Pracownia Projektowa EKODROGA
Robert Salomon

ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wikp.
NIP 972-061-15-87 REGON 301329715
tel. 0665 341 470 e-mail: robert.salomon@interia.pl

Stadium dokumentacji:

PROJEKT WYKONAWCZY

Zadanie:

Przebudowa chodnika i $ciezki rowerowej na
odcinku wzdluz drogi wojewodzkiej
nr 306 w m. Lodz

Miejscowosc¢: Lodz Powiat: poznanski Woj.: wielkopolskie

Numery nieruchomosci, na ktérych usytuowana jest projektowana inwestycja:
Obreb tédz, jednostka ewid. Gmina Steszew, arkusz nr 1, dziatki o nr ewid.: 83/1, 83/9,
156/5, 156/6, 156/8, 157/1, 157/2, 158/8, 158/19, 231.

Kategoria obiektu budowlanego: 1V (zjazdy), XXV (drogi), XXVI (sieci elektroenergetyczne,

telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi

przesytowe).

Zlecenie: Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

Umowa:

595/7.WRI/21 z dnia 15.08.2021r.

Stanowisko Tytul, Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
bud. nr
Projektowat: mgr inz. Robert Salomon WKP/0235/PO0OD/06
Sprawdzit: mgr inz. Dorian Piechowiak WKP/0296/PO0OD/12

listopad 2021 rok egz.1




Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon

Spis zawartoSci projektu wykonawczego
przebudowy chodnika i $ciezki rowerowej na odcinku wzdluz
drogi wojewodzkiej nr 306 w m. ¥.0dz

I.  CZESC OPISOWA
II. CZESC RYSUNKOWA




Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon

KLAUZULA

poprawnosci i kompletnosci wykonania przedmiotu umowy

Pracownia Projektowa EKODROGA
Robert Salomon
ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn

oswiadcza, ze wykonana dokumentacja techniczna:

PROJEKT WYKONAWCZY

przebudowy chodnika i $ciezki rowerowej na odcinku wzdluz
drogi wojewodzkiej nr 306 w m. ¥.0dz

objeta umowa nr 595/7.WRI/21 z dnia 15.08.2021 r. stanowi komplet zlecony przez Zamawiajacego,
zostala opracowana w sposob prawidlowy, zgodny z zawarta umowa, przepisami prawa budowlanego,
powolanymi w nim przepisami oraz uzgodnieniami wymaganymi przepisami szczegolnymi, jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéoremu ma shuzy¢, a w szczegdInosci:

- moze zosta¢ skierowana do realizacji

- obejmuje wszelkie niezbgdne do realizacji przedsigwziecia roboty

Branza Imie i nazwisko Funkcja nr uprawnien Data Podpis

Drogowa mgr inz. Robert Salomon Projektant WKP/0235/POOD/06 | 11/2021
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przebudowy chodnika i $ciezki rowerowej na odcinku wzdluz
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CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny rys. nr 1 skala 1:10 000
2. Plan sytuacyjny rys. nr 2 skala 1:250

3. Przekroj podtuzny rys. nr 3 skala 1:50/500
4. Przekr6j normalny rys. nr 4 skala 1:50

5. Szczegoty konstrukcyjne rys. nr 5 skala 1:10

6. Schemat studni chtonnej @1000mm rys. nr 6 skala 1:50
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CZESC OPISOWA

przebudowy chodnika i $ciezki rowerowej na odcinku wzdluz
drogi wojewodzkiej nr 306 w m. 1.6dz

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa chodnika i $ciezki rowerowej na
odcinku wzdhuz drogi wojewodzkiej nr 306 w m. £.6dz.

2. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w powiecie poznanskim, w wojewddztwie wielkopolskim.

3. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewodzkich w
Poznaniu.
Dokumentacje¢ opracowano w oparciu o nastepujace materiaty wyjsciowe:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dz.U. 2016, poz. 124 ze zm./,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1642),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 t.j.),

e Ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych /Dz.U. 2020 poz. 1363 t.j../,

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé
moggqcych znaczgco oddzialywacé na srodowisko /Dz.U. 2019 poz. 1839./,

e Ustawe z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne /Dz.U. 2021 poz. 624 t.j. ze zm./,

e Ustawe z dnia 7 kwietnia 2017r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska /Dz.U.
2021 poz. 1973 t.j./,

e Ustawe z dnia 16 grudnia 2015r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko /Dz.U. 2021 poz. 247 t.j./,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28
marca 2012r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
Sfunkcjonalno-uzytkowego /Dz.U. 2013 poz. 1129/,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym /Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389/,

e podktady sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500,

e normatywy i wytyczne,

e ustawy i zarzadzenia obowigzujace w budownictwie,

e wizje w terenie oraz pomiary uzupelniajace.
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4. Zakres opracowania
Zasadniczym zadaniem przedmiotowej inwestycji jest przebudowa chodnika i $ciezki
rowerowej na odcinku wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 306 w m. £.6dz.
W ramach przebudowy przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych podstawowych robot:
- zdjecie warstwy humusu,
- rozbidrke istniejacej nawierzchni $Sciezki, chodnika i zatoki,
- profilowanie z zageszczeniem istniejacego podioza,
- wykonanie nawierzchni zatoki postojowej z kostki brukowej betonowej (koloru
grafitowego) gr. 8cm utozonej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm,
- wykonanie nawierzchni $ciezki z kostki brukowej betonowej, bezfazowej (koloru
czerwonego) gr. 8cm utozonej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm,
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej (koloru szarego) gr. 8cm
utozonej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm,
- ulozenie prefabrykowanego muru oporowego typu L,
- ulozenie obrzeza betonowego 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i na
tawie betonowej z oporem,
- wykonanie wpustu z podtagczeniem przykanalikiem do studni,
- zamontowanie balustrady typu U-11a,
- humusowanie i obsianie trawa,
- oznakowanie pionowe i poziome,
- przestawienie stupa oswietleniowego,
- przetozenie kanalu technologicznego.

5. Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego

Przedmiotowa inwestycja przebudowy chodnika i $ciezki rowerowej na odcinku wzdtuz
drogi wojewodzkiej nr 306 w m. LodZ zlokalizowana jest na odcinku od km 0+000,00 do km
0+073,80 o dtugosci 73,80m.

Na calym przedmiotowym odcinku droga wojewddzka przebiega przez tereny o
zabudowie jednorodzinnej oraz przez tereny pol uprawnych i taki. Dojazd do posesji zapewniaja
istniejace zjazdy indywidualne.

Odwodnienie pasa drogowego, w stanie istniejacym, odbywa si¢ powierzchniowo w
przylegly teren oraz do istniejacych rowéw przydroznych.

W pasie drogowym w rejonie projektowanej inwestycji stwierdza si¢ wystepowanie
nastepujacych urzadzen infrastruktury technicznej: sieci energetycznej eNN, sieci
telekomunikacyjnej oraz kanalizacji sanitarne;j.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotowa inwestycja polega przede wszystkim na wyeksponowaniu istniejacego
ogrodzenia o walorach zabytkowych zlokalizowanego przy istniejacej drodze wojewddzkiej nr
306.

Projektowany chodnik zlokalizowany jest przy zatoce autobusowej. Od Sciezki
rowerowej odgradza go prefabrykowany mur oporowy typu L.
Poczatek projektowanej przebudowy zlokalizowano na krawedzi istniejacego zjazdu na teren
koscielny. Koniec zaprojektowano na krawedzi drogi gminne;j.
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Projektowang $ciezke rowerowa zlokalizowano pomiedzy istniejacym ogrodzeniem a
murem Oporowym.
Projektowana szeroko$¢ chodnika bedzie wynosita 1,80m a $ciezki 2,00m. Nawierzchnie
chodnika i $ciezki projektuje si¢ z betonowej kostki brukowej gr. 8cm.

Pas terenu miedzy chodnikiem a projektowang linig rozgraniczajaca projektuje sie obsiac¢
trawg oraz zwirem.

Wysokosciowo nawierzchnia chodnika wyniesiona bedzie w stosunku do $ciezki
(maksymalnie o 2m).

6.1. Przyjete parametry projektowe

Parametry techniczne i geometryczne chodnika przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz zgodnie z
warunkami technicznymi WZDW w Poznaniu:
- szerokos¢ chodnika 1,80m
- szerokos$¢ Sciezki rowerowe;j 2,00m
- pochylenie podluzne dostosowane do istniejacych uwarunkowan terenowych
- pochylenie poprzeczne jednostronne 2% w kierunku jezdni, za wyjatkiem obszaru $ciezki,
gdzie pochylenie poprzeczne zaprojektowano w kierunku granicy pasa drogowego.

7. Rozwigzania projektowe
7.1. Roboty rozbiérkowe

W ramach przedmiotowej przebudowy rozbidrce ulegnie istniejaca nawierzchnia zatoki,
chodnika, $ciezki, mur oporowy, kraweznik betonowy i obrzeza betonowe. Zakres rozbiorek
ujeto w przedmiarze robdt drogowych.
Projekt obejmuje ponowne wbudowanie materialow z rozbiorki w zakresie kostki_brukowej,
prefabrykowanego muru oporowego, oznakowania pionowego z uzupelnieniem przedmiaru o
ewentualne roZnice.
Uwaga: materialy rozbiorkowe stanowia wlasnos¢ Inwestora i odtransportowane beda na jego
sktadowisko przy zachowaniu ustalen Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001r. — Ustawa 628 z dnia
27.04.2001r. ,,0 odpadach”.

7.2. Budowa chodnika w planie
Poczatek projektowanej przebudowy zlokalizowano na krawedzi istniejacego zjazdu na teren
koscielny. Koniec zaprojektowano na krawedzi drogi gminne;j.
L.aczna dtugos¢ projektowanego chodnika wynosi ca 73,80m.

Projektowany chodnik zlokalizowany jest przy zatoce autobusowej. Od Sciezki
rowerowej odgradza go prefabrykowany mur oporowy typu L.
Projektowana szeroko$¢ chodnika bedzie wynosita 1,80m a $ciezki 2,00m. Nawierzchnie
chodnika i §ciezki projektuje si¢ z betonowej kostki brukowej gr. 8cm.

7.3. Budowa chodnika w przekroju podluznym

Przekroj podtuzny przedmiotowej inwestycji nawigzuje do przebiegu istniejacej drogi
wojewddzkiej nr 306 i uwzglednia minimalne pochylenia podtuzne oraz odpowiednie
odprowadzenie wod opadowych.
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Projektowane odwodnienie odbywac si¢ bedzie powierzchniowo za pomoca wpustu do
projektowanej studni chtonne;j.

7.4. Budowa chodnika w przekroju poprzecznym

Na calej dlugosci przedmiotowej inwestycji zaprojektowano chodnik o szerokosci 1,80m
przy krawedzi zatoki autobusowej. Od $ciezki rowerowej odgradza go prefabrykowany mur
oporowy typu L.

Wysokosciowo nawierzchnia chodnika wyniesiona bedzie w stosunku do projektowane;j
$ciezki maksymalnie o 2m i na dlugosci zatoki bedzie male¢.

Pochylenia poprzeczne chodnika zaprojektowano o wartosci 2% w kierunku istniejacej
jezdni a $ciezki o wartosci 2% w kierunku projektowanego Scieku.

Geometrie przekroju oraz konstrukcje projektowanej nawierzchni w sposob graficzny
pokazano w czesci rysunkowej projektu (rys. ,,Przekrdj normalny™).

7.5. Projektowana konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni zatoki:

- w-wa Scieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej gr. 8cm (koloru grafitowego),
- w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3cm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki wigzanej cementem C8/10 gr. 20cm,

- w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki wigzanej cementem C5/6 gr. 20cm,

- w-wa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 gr. 10cm,

- profilowanie z zaggszczeniem istniejacego podloza.

Od strony jezdni istniejacy kraweznik betonowy 15x30cm (wtopiony -1cm ponizej nawierzchni
jezdni) na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

- w-wa Scieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej gr. 8cm (koloru szarego),
- w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 4cm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki wigzanej cementem C3/4 gr. 10cm,

- W-wa z zageszczonego gruntu piaszezystego Is=1,0 gr. 10cm,

- profilowanie z zaggszczeniem istniejacego podloza.

Od strony pasow zieleni obrzeze betonowe 8x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15. Od strony zatoki kraweznik betonowy 20x30cm (wyniesiony +12/4+18cm powyzej
nawierzchni) na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Konstrukcja nawierzchni_Sciezki:

- w-wa Scieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej, bezfazowej gr. 8cm (koloru
czerwonego),

- w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 4cm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki wigzanej cementem C3/4 gr. 10cm,

- W-wa z zaggszczonego gruntu piaszezystego Is=1,0 gr. 10cm,

- profilowanie z zaggszczeniem istniejacego podloza.

Od strony pasow zieleni obrzeze betonowe 8x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.
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8. Projektowane odwodnienie
Projektowane odwodnienie odbywac si¢ bedzie powierzchniowo za pomoca wpustu do
projektowanej studni chtonne;j.

9. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy przebudowie w ciggu drogi wojewddzkiej ograniczaja sie
praktycznie do robot prowadzonych przy korytowania pod projektowane konstrukcje
nawierzchni oraz pod budowe studzienek wpustowych wraz z przykanalikami. Przy wykonaniu
robot nalezy zachowaé wymagania BHP. Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ wg nastepujacych
norm:

» PN-S-02205: 1998 Roboty ziemne,
» PN-B-06050: 1999 Geotechnika; Roboty ziemne; Wymagania ogolne,
» BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Przed przystapieniem do wilasciwych robdt ziemnych nalezy zdja¢ warstwe darniny i
gleby tam, gdzie wystepuje i spryzmowa¢ wzdhuz trasy w celu pdzniejszego wykorzystania do
darniowania i humusowania.

Na_etapie _wykonawstwa naleiy okresli¢c przydatnosé wystepujgcych gruntdow jako
podiloia pod konstrukcje nawierzchni. W przypadku wystgpienia gruntdw nieprzydatnych
nalezy je usungd i zastgpi¢ gruntem niewysadzinowym.

10. Istniejgca zielen
Przebudowa chodnika i $Sciezki w ciggu drogi wojewodzkiej nie powoduje koniecznos¢
wyciecia istniejacych drzew i krzewow.

11. Informacja o wpisie do ewidencji zabytkow

Teren objety zakresem przebudowy chodnika i $ciezki nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw 1 nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

12. Tereny gornicze
Projektowana przebudowa chodnika i $ciezki nie znajduje si¢ w granicach terenow
gorniczych i w zwigzku z tym nie wystapi wptyw eksploatacji gorniczej.

13. Wplyw projektowanej inwestycji na Srodowisko

Realizacja inwestycji niewatpliwie zakloci bezposrednio tryb zycia podroznych
korzystajacych z drogi a w szczegdlnosci okolicznych mieszkancow. Beda to jednak tylko
chwilowe ucigzliwosci, ktore nie beda mialy wpltywu na s$rodowisko podczas normalnej
eksploatacji drogi. Na ograniczenie ucigzliwosci inwestycji w fazie realizacji duzy wpltyw bedzie
miata dobra organizacja robdt i zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

Przebudowa chodnika i $ciezki wplynie pozytywnie na wyeksponowanie zabytkowego
ogrodzenia przylegajacego do pasa drogowego.
Planowana przebudowa nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla wod powierzchniowych 1
podziemnych.
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14. Okreslenie granic terenu budowy chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej
14.1. Wykaz dzialek, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja
Ponizej przedstawiono numery dziatek, na ktorych zlokalizowano przedmiotowa
inwestycje:
Obreb Lodz, ark. 1, dziatki o nr ewid.: 83/1, 83/9, 156/5, 156/6, 156/8, 157/1, 157/2, 158/8,

158/19, 231.

Uwaga: Projektowana przebudowa odbywa si¢ w istniejacych liniach rozgraniczajacych, co nie
powoduje zajecia terenu na cele drogowe.

15. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego tworza:

- linia terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. ,Prawo budowlane” obszarem oddzialywania obiektu jest réwniez obszar
wyznaczony W otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrgbnych (w tym
warunkow technicznych),

- linia oddzialywania drogi, zgodnie z art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. ,,0 drogach
publicznych” obiekty budowlane powinny by¢ usytuowane w odleglosci co najmniej 20m od
zewnetrznej krawedzi jezdni drogi wojewddzkie;j.

16. Warunki gruntowe

Na trasie przebiegu projektowanej przebudowy chodnika 1 S$ciezki, na podstawie
przeprowadzonych badan geologicznych, stwierdzono wystepowanie w podtozu gruntdéw
niewysadzinowych.

Dla przedmiotowej inwestycji przyjeto I kategori¢ geotechniczna.
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N SN A W -

CZESC RYSUNKOWA

przebudowy chodnika i $ciezki rowerowej na odcinku wzdluz
drogi wojewodzkiej nr 306 w m. ¥.0dz

. Plan orientacyjny rys. nr 1 skala 1:10 000
. Plan sytuacyjny rys. nr 2 skala 1:250

. Przekréj podluzny rys. nr 3 skala 1:50/500
. Przekroj normalny rys. nr 4 skala 1:50

. Szczegély konstrukcyjne rys. nrS skala 1:10

. Schemat studni chlonnej @1000mm rys. nr 6 skala 1:50

. Studzienka wpustowa rys. nr 7 skala 1:50




