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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA 1 SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczenie projektanta
wymagane art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U.z2020 r., poz. 1333 t.j. z p6Zn. zm.)

Niniejszym o$wiadczam, ze:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
PRZEBUDOWY CHODNIKA I SCIEZKI ROWEROWEJ NA ODCINKU
WZDLEUZ DROGI WOJEWODZKIEJ NR 306 W M. £.ODZ

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Kostrzyn, listopad 2021r.

(miejscowos¢ i data) (podpis projektanta)

Oswiadczenie projektanta sprawdzajgcego
wymagane art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. 22020 r., poz. 1333 t.j. z p6zn. zm.)

Niniejszym o$wiadczam, ze:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
PRZEBUDOWY CHODNIKA I SCI’EZKI ROWEROWEJ NA ODCINKU
WZDLUZ DROGI WOJEWODZKIEJ NR 306 W M. LODZ

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Kostrzyn, listopad 2021r.

(miejscowosc i data) (podpis sprawdzajacego)
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Spis zawartoSci
projektu architektoniczno-budowlanego

przebudowy chodnika i $ciezki rowerowej na odcinku wzdluz
drogi wojewodzkiej nr 306 w m. 1.6dz

. CZESC OPISOWA

. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
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. Przedmiot zamierzenia budowlanego

. Zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego

. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

. Parametry techniczne obiektu budowlanego

R N N L R WD

. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

II. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 Plan orientacyjny w skali 1:10 000
Rys. nr 2 Plan sytuacyjny w skali 1:500

Rys. nr 3 Przekroj podtuzny w skali 1:100/1000
Rys. nr 4 Przekrdj normalny w skali 1:50
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Projekt architektoniczno-budowlany
CZESC OPISOWA

przebudowy chodnika i $ciezki rowerowej na odcinku wzdluz
drogi wojewodzkiej nr 306 w m. ¥.0dz

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Kategoria obiektu budowlanego: IV (zjazdy), XXV (drogi), XX VI (sieci elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi
przesytowe).

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa chodnika i $ciezki rowerowej na odcinku
wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 306 w m. £.6dz.

2.1. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Steszew, w powiecie poznanskim, w wojewddztwie
wielkopolskim.

2.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Wielkopolskiego Zarzadu Drog Wojewodzkich umowa nr
595/7.WRI/21 z dnia 15.08.2021r.

Dokumentacje¢ opracowano w oparciu o nastepujace materiaty wyjsciowe:

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dz.U. 2016, poz. 124 ze zm./,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1642),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 t.j.),

Ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych /Dz.U. 2020 poz. 1363 t.j../,

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé
mogqcych znaczgco oddzialywacé na srodowisko /Dz.U. 2019 poz. 1839./,

Ustawe z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne /Dz.U. 2021 poz. 624 t.j. ze zm./,

Ustawe z dnia 7 kwietnia 2017r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska /Dz.U.
2021 poz. 1973 t.j./,

Ustawe z dnia 16 grudnia 2015r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko /Dz.U. 2021 poz. 247 t.j./,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28
marca 2012r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
Sfunkcjonalno-uzytkowego /Dz.U. 2013 poz. 1129/,
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym /Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389/,

podktady sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500,

normatywy i wytyczne,

ustawy i zarzadzenia obowigzujace w budownictwie,

wizje w terenie oraz pomiary uzupetniajace.

2.3. ZaKkres opracowania

Zasadniczym zadaniem przedmiotowej inwestycji jest przebudowa chodnika i $ciezki

rowerowej na odcinku wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 306 w m. £.6dz.
W ramach przebudowy przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych podstawowych robot:

zdjecie warstwy humusu,

rozbiorke istniejacej nawierzchni $ciezki, chodnika i1 zatoki,

profilowanie z zageszczeniem istniejacego podtoza,

wykonanie nawierzchni zatoki postojowej z kostki brukowej betonowej (koloru
grafitowego) gr. 8cm utozonej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm,

wykonanie nawierzchni Sciezki z kostki brukowej betonowej, bezfazowej (koloru
czerwonego) gr. 8cm utozonej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm,

wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej (koloru szarego) gr. 8cm
utozonej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm,

ulozenie prefabrykowanego muru oporowego typu L,

ulozenie obrzeza betonowego 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i na
tawie betonowej z oporem,

wykonanie wpustu z podtaczeniem przykanalikiem do studni,

zamontowanie balustrady typu U-11a,

humusowanie i obsianie trawa,

oznakowanie pionowe i poziome,

przestawienie stupa oswietleniowego,

przetozenie kanatu technologicznego.

3. Zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego
Inwestycja przeznaczona jest do obstugi lokalnego ruchu rowerowego oraz pieszego. Dostepnosé
jest nieograniczona.

4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Nie dotyczy.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
a) nie dotyczy,
b) nie dotyczy,
¢) nie dotyczy,
d) nie dotyczy,

e) parametry techniczne i geometryczne chodnika przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
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technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz zgodnie z
warunkami technicznymi WZDW w Poznaniu:
- szerokos$¢ chodnika 2,00m
- szerokos$¢ Sciezki rowerowe;j 2,00m

- pochylenie podluzne dostosowane do istniejacych uwarunkowan terenowych
- pochylenie poprzeczne jednostronne 2% w kierunku jezdni, za wyjatkiem obszaru $ciezki,
gdzie pochylenie poprzeczne zaprojektowano w kierunku granicy pasa drogowego.

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Na trasie przebiegu projektowanej przebudowy chodnika 1 S$ciezki, na podstawie
przeprowadzonych badan geologicznych, stwierdzono wystepowanie w podtozu gruntdéw
niewysadzinowych.

Dla przedmiotowej inwestycji przyjeto I kategori¢ geotechniczna.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego
7.1. Chodnik i §ciezka w planie
Poczatek projektowanej przebudowy zlokalizowano na krawedzi istniejacego zjazdu na teren
koscielny. Koniec zaprojektowano na krawedzi drogi gminne;j.
Laczna dtugos¢ projektowanego chodnika wynosi ca 73,80m.

Projektowany chodnik zlokalizowany jest przy zatoce autobusowej. Od Sciezki
rowerowej odgradza go prefabrykowany mur oporowy typu L.
Projektowana szeroko$¢ chodnika bedzie wynosita 1,80m a $ciezki 2,00m. Nawierzchnie
chodnika i $ciezki projektuje si¢ z betonowej kostki brukowej gr. 8cm.

7.2. Chodnik i Sciezka w przekroju podluznym

Przekrdj podtuzny przedmiotowej inwestycji nawigzuje do przebiegu istniejacej drogi
wojewddzkiej nr 306 1 uwzglednia minimalne pochylenia podtuzne oraz odpowiednie
odprowadzenie wdod opadowych.

Projektowane odwodnienie odbywac si¢ bedzie powierzchniowo za pomoca wpustu do
projektowanej studni chtonne;j.

7.3. Chodnik i sciezka w przekroju poprzecznym

Na calej dlugosci przedmiotowej inwestycji zaprojektowano chodnik o szerokosci 1,80m
przy krawedzi zatoki autobusowej. Od $ciezki rowerowej odgradza go prefabrykowany mur
oporowy typu L.

Wysokosciowo nawierzchnia chodnika wyniesiona bedzie w stosunku do projektowane;j
$ciezki maksymalnie o 2m i na dlugosci zatoki bedzie male¢.

Pochylenia poprzeczne chodnika zaprojektowano o wartosci 2% w kierunku istniejacej
jezdni a $ciezki o wartosci 2% w kierunku projektowanego Scieku.

Geometrie przekroju oraz konstrukcje projektowanej nawierzchni w sposob graficzny
pokazano w czesci rysunkowej projektu (rys. ,,Przekrdj normalny™).

7.4. Projektowana konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni zatoki.:
- w-wa Scieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej gr. 8cm (koloru grafitowego),




Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon
- w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3cm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki wigzanej cementem C8/10 gr. 20cm,
- w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki wigzanej cementem C5/6 gr. 20cm,
- W-wa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 gr. 10cm,

- profilowanie z zaggszczeniem istniejacego podioza.
Od strony jezdni istniejacy kraweznik betonowy 15x30cm (wtopiony -1cm ponizej nawierzchni
jezdni) na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

- w-wa Scieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej gr. 8cm (koloru szarego),
- w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 4cm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki wigzanej cementem C3/4 gr. 10cm,

- W-wa z zaggszczonego gruntu piaszezystego Is=1,0 gr. 10cm,

- profilowanie z zaggszczeniem istniejacego podioza.

Od strony paséw zieleni obrzeze betonowe 8x30cm na lawie betonowej z oporem z betonu
C12/15. Od strony zatoki kraweznik betonowy 20x30cm (wyniesiony +12/4+18cm powyzej
nawierzchni) na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Konstrukcja nawierzchni_sciezki:

- w-wa S$cieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej, bezfazowej gr. 8cm (koloru
czerwonego),

- w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 4cm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki wigzanej cementem C3/4 gr. 10cm,

- W-wa z zageszczonego gruntu piaszezystego Is=1,0 gr. 10cm,

- profilowanie z zaggszczeniem istniejacego podloza.

Od strony pasow zieleni obrzeze betonowe 8x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.

7.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy przebudowie w ciggu drogi wojewddzkiej ograniczaja sie
praktycznie do robot prowadzonych przy Kkorytowania pod projektowane konstrukcje
nawierzchni oraz pod budowe studzienek wpustowych wraz z przykanalikami. Przy wykonaniu
robot nalezy zachowaé¢ wymagania BHP. Roboty ziemne nalezy wykonaé wg nastepujacych
norm:

» PN-S-02205: 1998 Roboty ziemne,
» PN-B-06050: 1999 Geotechnika; Roboty ziemne; Wymagania ogolne,
» BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Przed przystgpieniem do wlasciwych robot ziemnych nalezy zdja¢ warstwe darniny i
gleby tam, gdzie wystepuje i spryzmowa¢ wzdhuz trasy w celu pdzniejszego wykorzystania do
darniowania i humusowania.

Na etapie wykonawstwa nalezy okresli¢ przydatnos¢ wystepujacych gruntéw jako
podtoza pod konstrukcje nawierzchni. W przypadku wystapienia gruntow nieprzydatnych nalezy
je usung¢ i zastgpi¢ gruntem niewysadzinowym.
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8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi
Nie dotyczy.
Opracowal:

mgr inz. Robert Salomon
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Projekt architektoniczno-budowlany
CZESC RYSUNKOWA

przebudowy chodnika i $ciezki rowerowej na odcinku wzdluz

drogi wojewodzkiej nr 306 w m. 1.6dz

. nr 1 Plan orientacyjny w skali 1:10 000
. nr 2 Plan sytuacyjny w skali 1:500
. nr 3 Przekroj podluzny w skali 1:100/1000

. nr 4 Przekroj normalny w skali 1:50




