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Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
1/01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/01.01.01 | WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1101.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym 0,070 | km
1.2|01.02.02 |ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
2101.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), z wywozem na plac sktadowy Wykonawcy 2,500 | m3
1.3/01.02.04 | ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC
3101.02.04 Rozebranie / demontaz istn. nawierzchni zatoki z kostki betonowej (grafitowej) /do ponownego 130,000 | m2
wbudowania 90%/ wraz z podbudowa gr. 50cm
4101.02.04 Rozebranie / demontaz istn. nawierzchni Sciezki z kostki betonowej bezfazowej (czerwonej) /do 152,000 | m2
ponownego wbudowania 90%/ wraz z podbudowa gr. 20cm
5101.02.04 Rozebranie / demontaz istn. nawierzchni chodnika z kostki betonowej (szarej) /do ponownego 138,000 | m2
wbudowania 90%/ wraz z podbudowg gr. 20cm
6|01.02.04 Rozebranie / demontaz plytek integracyjnych (zéitych) /do ponownego wbhudowania 100%/ 20,000 | m2
7101.02.04 Rozebranie kraweznikow betonowych 20x30cm wraz z fawg i oporem z betonu 50,000 | m
8101.02.04 Rozebranie obrzezy betonowych 8x30cm wraz z tawa i oporem z betonu 84,000 | m
9101.02.04 Demontaz istn. prefabrykowanego muru oporowego typu L o h=2,8m /do ponownego 24,000 [m
whbudowania 100%/
10 01.02.04 Demontaz istn. barierek U-11a (z6itych) wraz z fundamentem 22,000 [m
11101.02.04 Zatadunek i wywo6z materiatéw z rozbidrki na plac sktadowy Wykonawcy wraz z kosztami 129,000 | m3
utylizacji
1.4/01.03.04 |BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO
12101.03.04 Przebudowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych 1,000 | szt
13{01.03.04 Ukfadanie w wykopie rur ochronnych RHDPEp fi125mm 66,000 | m
14101.03.04 Uktadanie w wykopie rur swiattowodowych RHDPEp 40mm 66,000 | m
15{01.03.04 Ukfadanie w wykopie wiazki mikrorur RHDPEp 40mm 264,000 | m
16 101.03.04 Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi, tasma ostrzegawcza PCW 66,000 | m
17{01.03.04 Warstwa podsypki z piasku grub. 10cm (pod ukfadane rury) na dnie wykopu o szer. 0,2m 1,300 | m3
18101.03.04 Zasypanie wykopow z zageszczeniem o szer. 0,2m i ggbokosci 0,7m materiatem z gruntu 10,000 | m3
dowiezionego (z dokopu)
1.5101.04.01 REGULACJA WLAZOW STUDZIENEK | SKRZYNEK ZAWOROW
19101.04.01 Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych 1,000 | szt
2/02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
2.6 02.01.01 | WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I - V KAT
20 02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami wraz z wywozem samochodami na sktadowisko 498,000 | m3
Wykonawcy i utylizacja gruntu
2.7/02.03.01 | WYKONANIE NASYPOW
2102.03.01 Formowanie nasypow wraz z zageszczeniem z gruntu dowiezionego z dokopu Wykonawcy 324,000 | m3
2202.03.01 Warstwa z zageszczonego gruntu piaszczystego 298,000 | m2
3/03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.8/03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA
2303.02.01 Wykonanie studzienek wpustowych o srednicy 500mm z osadnikiem 1,000 | szt
2403.02.01 Wykonanie studni chtonnej o $rednicy 1000mm 1,000 | szt
25103.02.01 Wykonanie przykanalikéw z rur PVC o $rednicy 200mm 6,000 | m
4/04.00.00 |PODBUDOWY
4.904.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
26| 04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 456,000 | m2
4.10|04.03.01 | OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
27 04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych 688,000 | m2
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4. PODBUDOWY
4.11. PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z MIESZANKI ZWIAZANEJ STABILIZOWANEJ SPOIWEM S 2
I
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
4.11|04.05.01 PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z MIESZANKI ZWIAZANEJ
STABILIZOWANEJ SPOIWEM
28| 04.05.01 Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej stab. cementem C3/4 (z betoniarni) o grubosci 298,000 | m2
po zageszczeniu 10 cm
29104.05.01 Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwiazanej stab. cementem C8/10 (z betoniarni) o grubosci 130,000 | m2
po zageszczeniu 20 cm
30| 04.05.01 Podbudowa pomocniczej z mieszanki zwigzanej stab. cementem C5/6 (z betoniarni) o grubosci 130,000 | m2
po zageszczeniu 20 cm
31/04.05.01 Warstwa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej stab. cementem C1,5/2 (z betoniarni) o grubosci 130,000 | m2
po zageszczeniu 10 cm
32104.05.01 Pielegnacja warstwy wzmacniajacej podtoze z mieszanki stabilizowanej spoiwem 688,000 | m2
5|05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.12/05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
33/05.03.23 Kostka betonowa (kolor grafitowy) gr. 8cm na pods.cem.-piask. gr. 3cm (zatoka) /materiat z 117,000 | m2
rozbiorki/
34105.03.23 Kostka betonowa (kolor grafitowy) gr. 8cm na pods.cem.-piask. gr. 3cm (zatoka) /materiat z 13,000 | m2
rozbiorki/
35105.03.23 Kostka betonowa bezfazowa (kolor czerwony) gr. 8cm na pods.cem.-piask. gr. 4cm ($ciezka) 137,000 | m2
Imateriat z rozbiérki/
36 |05.03.23 Kostka betonowa bezfazowa (kolor czerwony) gr. 8cm na pods.cem.-piask. gr. 4cm ($ciezka) 15,000 | m2
37105.03.23 Kostka betonowa (kolor szary) gr. 8cm na pods.cem.-piask. gr. 4cm (chodnik) /materiat z 126,000 | m2
rozbiorki/
38105.03.23 Plytki betonowe integracyjne (kolor zétty z wypustkami) na pods.cem.-piask. gr. 4cm (na 20,000 | m2
zatoce) /materiat z rozbiorki/
6/06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.13|06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | PASOW ZIELENI
39106.01.01 Humusowanie i obsianie trawa przy grubosci warstwy humusu 10 cm 75,000 | m2
7/07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.14/07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME
40 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe - pozostate znaki, strzatki i symbole malowane 7,000 | m2
mechanicznie
7.15/07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
41107.02.01 Stupki do znakéw drogowych do przestawienia: z rur stalowych o $rednicy 70 mm wraz z 3,000 | szt
fundamentem
4207.02.01 Przestawienie niepodswietlonych znakéw drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, 6,000 | szt
informacyjne: tablice o powierzchni ponad 0,30 m2
Zgodnie z projektem statej organizacji ruchu
7.16|07.06.02 | URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH
4307.06.02 Barierka U-11a wraz z fundamentem betonowym (szara) 54,000 | m
7.1707.07.01 OSWIETLENIE DROGOWE
44107.07.01 Demontaz istn. stupa oswietleniowego z fundamentem 1,000 | szt
45107.07.01 Montaz stupa o$wietleniowego o h=8m z fundamentem oraz oprawa oswietleniowa 1,000 | szt
46| 07.07.01 Montaz mufy oraz kabla zasilajacego 6,000 | m
8/08.00.00 |ELEMENTY ULIC
8.18/08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
4708.01.01 Kraweznik betonowy o wymiarach 20x30 (wyniesiony +12cm) ustawiony na pods. cem - 50,000 | m
piask. i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
4808.01.01 Wykonanie tawy z oporem, pod kraweznik, z betonu klasy C12/15 4,000 | m3
__8.19/08.03.01 |OBRZEZACHODNIKOWEBETONOWE | -]
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8. ELEMENTY ULIC
8.19. OBRZEZA CHODNIKOWE BETONOWE S 3
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
49 08.03.01 Obrzeza betonowe 8x30 na pods. cem. piaskowej i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 100,000 | m
50 |08.03.01 Wykonanie tawy z oporem, pod obrzeze, z betonu klasy C12/15 3,500 | m3
8.20 | 08.05.02 | SCIEKI ULICZNE Z KOSTKI BETONOWEJ
51108.05.02 Sciek z kostki brukowej betonowej gr. 8cm (koloru szarego, szerokosé 2 rzedéw na ptask) na 58,000 | m
podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm i tawie betonowej
9/10.00.00 |INNE ROBOTY
9.21|10.01.01 MURY OPOROWE
52 |01.02.04 Prefabrykowany mur oporowy (h=2,8m) /materiat z rozbiérkil - elementy spasowane ze soba 24,000 | m
53101.02.04 Prefabrykowany mur oporowy (h=2,2m; s=1,2m; b=1,0m) 18,000 | m
54101.02.04 Prefabrykowany mur oporowy (h=1,6m; s=1,0m; b=1,0m) 10,000 | m
55104.05.01 Warstwa chudego betonu gr. 20cm o Rm=6-9MPa 10,000 | m3

--- Koniec wydruku -




