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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest strop migdzykondygnacyjny
znajdujacy si¢ pomiedzy lokalami nr 6 i 8, mieszczacymi si¢ W bu-
dynku przy ul. Swietojanskiej 19 w Bydgoszczy.

1.2. CEL OPRACOWANIA

Celem ekspertyzy jest ustalenie zakresu i sposobu wzmocnie-
nia zniszczonych fragmentéw stropu nad lokalem nr 6. Uszkodzona
konstrukcja drewniana potozona jest w miejscu lokalizacji wezta sa-
nitarnego (pionu kanalizacyjnego), pomiedzy | i II pigtrem bu-
dynku.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

» umowa zawarta z zamawiajagcym — Administracja Domow
Miejskich ,,ADM” Sp. z 0.0. w Bydgoszczy,

» ogledziny lokali nr 6 i 8 znajdujacych si¢ na pierwszym i dru-
gim pictrze budynku przy ul. Swictojanskiej 19 w Bydgosz-
czy, przeprowadzone dla potrzeb niniejszego opracowania,

» odkrywki konstrukcji drewnianej i sufitu podwieszonego, ba-
dania makroskopowe stropu migdzykondygnacyjnego oraz
pomiary jego wilgotnosci,

» uproszczona inwentaryzacja stropu (szkic) wykonana dla ce-
16w niniejszego opracowania,

» dokumentacja fotograficzna,

» ,,Remonty budynké6w mieszkalnych — Poradnik™ — praca zbio-
rowa pod kierunkiem doc. mgr inz. Stanistawa Zaleskiego,
ARKADY, W-wa 1995r.,

» ,,Remonty i wzmacnianie konstrukcji”’- J. Thierry, S. Zaleski,
ARKADY, W-wa 1975 r.

» PN-81/B-03150.01 ,,Konstrukcje z drewna i materiatow drew-
nopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie- Mate-
rialy”,
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» PN-81/B-03150.02 ,,Konstrukcje z drewna i materialow drew-
nopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie- Kon-
strukcje”,

» PN-82/B-02000 ,,0Obcigzenia budowli — zasady ustalania war-
tosc1.”,

» PN-82/B-02001 ,,Obcigzenia budowli — obcigzenia stale”.

2. OPIS TECHNICZNY

Strop miedzykondygnacyjny pomiegdzy I i II pietrem budynku
mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Swictojanskiej 19 w
Bydgoszczy wykonany zostat w technologii drewniane;.

Na podstawie pomiarow elementéw konstrukcyjnych, ktérych
dokonano w mieszkaniu nr 8 ustalono, ze ustroj nos$ny stropu stano-
wig belki drewniane o przekroju 26 x 10 /cm x cm/ zamontowane w
rozstawie co ok. 90cm. Z przeprowadzonych pomiarow wynika, ze
rozpigtos¢ belek w swietle pomieszczenia wynosi 5,00m (odlegtos¢
pomiedzy Sciang zewnetrzng a wewnetrzng §ciang nosna).

Na belkach drewnianych utozone sg deski podlogowe, na-
tomiast wypetnienie stropu stanowi polepa i $lepy pulap z desek.
Przekroj stropu przedstawia rysunek nr 1.

Obydwa lokale (6 i 8) byty w trakcie wizji lokalnej zasiedlone.
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Rys. 1. Przekroj stropu miedzykondygnacyjnego.



3. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

Ekspertyza dotyczy fragmentu stropu znajdujacego si¢ W
miejscu lokalizacji wezta sanitarnego w mieszkaniu nr 8.

Bezposrednig przyczyng sporzadzenia niniejszego opracowa-
nia byta koniecznos$¢ ustalenia przyczyny dlugotrwatego zawilgo-
cenia sufitu w mieszkaniu nr 6 na I pietrze. W tym celu wycigto
otwoOr w plycie gipsowo- kartonowej stanowigcej wykonczenie Su-
fitu (Fot.1), celem zlokalizowania przyczyny zacieku. W rezultacie
przeprowadzonych ogledzin ustalono, ze zrodtem nieszczelnosci
byta instalacja wodno- kanalizacyjna w lokalu nr 8, ktora spowodo-
watla uszkodzenie stropu pomi¢dzy mieszkaniami (Fot.2).

03/09/2020

Fot.1. Otwor w suficie mieszkania nr 6.



03/09/2020

Fot.2. Fragment uszkodzonego stropu — widok przez otwor w suficie.

Celem dokladnego zbadania stanu technicznego elementow
konstrukcyjnych stropu wykonano odkrywke podtogi w lokalu nr 8
na II pietrze (Fot.3). Po usunieciu desek poszycia dokladnie zba-
dano belki stropowe w bezposrednim sgsiedztwie pionu kanaliza-
cyjnego znajdujgcego si¢ w tazience. Ustalono, ze w tym miejscu
przebiegaja trzy belki (jedna przy drugiej), przy czym belka poto-
zona najblizej rury jest przecigta, belka srodkowa catkowicie prze-
gnita a ostatnia czesciowo zniszczona przez korozj¢ biologiczng
(Fot.4). Wszystkie znajdujace si¢ w miejscu odkrywki elementy
drewniane byly catkowicie mokre.



Fot.3. Lokalizacja odkrywki w mieszkaniu nr 8.

Fot.4. Widok belek w sgsiedztwie pionu kanalizacyjnego.



Ogledziny lokalu nr 8 pozwolity na ustalenie, ze podtoga w
kuchni nalezacej do mieszkania jest obnizona w poblizu Sciany
dziatowej, ktora oddziela kuchnie od tazienki. Swiadczy o tym prze-
chylenie szafek ustawionych bezposrednio przy $cianie (Fot.5). Nie
mozna wykluczy¢, ze znajdujaca si¢ pod meblami belka stropowa
ugieta si¢ 1 czgSciowo utracita wytrzymatos$¢ na skutek dlugotrwa-
tego zalewania wodg, podobnie jak belka znajdujaca si¢ w tazience.
Przemawia za tym bezposrednie sgsiedztwo miejsca uszkodzenia
stropu w tazience.

Fot.5. Przechylone w kierunku sciany szafki kuchenne.



4. WYTYCZNE REALIZACJI REMONTU STROPU

Wzmocnienie stropu, ktory zostat zniszczony przez wilgo¢ i
korozj¢ biologiczng, przewiduje si¢ poprzez zwigkszenie jego wy-
trzymatosci. Z tego powodu proponuje si¢ usuniecie zniszczonych
belek (przecigtej belki przebiegajacej najblizej Sciany oraz belki
srodkowej, zniszczonej przez prochnice) 1 zastgpienie ich jednym,
nowym elementem konstrukcyjnym. Proponuje si¢ zamontowanie
belki drewnianej o przekroju 20 x 26 /cm x cm/ z drewna klasy C24,
ktora samodzielnie spetniataby warunki nosnosci 1 ugiecia dla belki
stropowej (bez wliczania do wspotpracy pozostawionej belki o wy-
miarach 10 x 26 /cm x cm/ - obliczenia statyczne). Z uwagi na fakt
bardzo zaawansowanego zniszczenia elementéw konstrukcyjnych i
zagrozenie dla uzytkownikow mieszkan nr 6 1 8 jakie stwarza stan
techniczny stropu, lokale te nalezy oprozni¢ na czas remontu.

W ramach wzmocnienia drewnianych elementow nos$nych
stropu przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych czynnosci:

e podstemplowanie drewnianych belek przewidzianych do
wzmochienia oraz sgsiadujacych z nimi elementéw nosnych,
W SposOb zapewniajagcy rownomierny rozklad naprezen na
belki stropu migdzy I a II pietrem. Stemple nalezy ustawi¢ po
uprzednim, czesciowym, usuni¢ciu sufitu z ptyt STG w lokalu
nr 6,

e zdemontowanie istniejgcych urzadzen sanitarnych (umywalni
1 prysznica) w fazience lokalu nr 8,

e usuni¢cie istniejgcego poszycia podtogi z desek oraz zniszczo-
nych warstw stropowych (polepy, Slepego putapu) oraz dwoch
uszkodzonych belek stropowych,

e zamontowanie nowej, drewnianej belki stropowej o przekroju
20 x 26 /cm x cm/ w bezposrednim sgsiedztwie pozostawionej
belki 10 x 26 /cm x cm/. W tym celu konieczne bedzie wyku-
cie nowych gniazd w $cianach ceglanych. Zaleca si¢ potacze-
nie istniejacej belki o wymiarach 10 x 26 z nowo zamonto-
wang belka 20 x 26 za pomoca §rub M30 z podktadkami oraz
pierscieniami PZD4.
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e usuniecie stempli zamontowanych celem czasowego wzmoc-
nienia starych belek nosnych,

e zabezpieczenie antykorozyjne, preparatami przeciwgrzybo-
wymi i ogniochronnymi wszystkich, zarowno nowych jak i
istniejgcych elementow drewnianych,

e wypelnienie przestrzeni stropu pomigdzy podsufitka w lokalu
nr 6 a podtogg na Il pietrze welng mineralng oraz utozenie izo-
lacji przeciwwodnej posadzki,

e zamontowanie ptyt gipsowo-kartonowych na suficie lokalu nr
6 na I pi¢trze.

UWAGA:

1. Przed przystgpieniem do prac nalezy doktadnie zmierzy¢ od-
leglosci pomigdzy §cianami pomieszczenia, na ktorych oparte
beda belki, a wyniki pomiaréw skonfrontowaé z wymiarami
podanymi na rysunku. W przypadku odstepstw nalezy doko-
na¢ niezbe¢dnej korekty.

2. Po zdemontowaniu sufitu w mieszkaniu nr 6 1 podtogi w lo-
kalu nr 8 nalezy doktadnie sprawdzi¢ stan techniczny belki
stropowe] zlokalizowanej w poblizu §ciany dziatowej pomie-
dzy kuchnig a tazienka w mieszkaniu nr 8 na II pigtrze. W
przypadku stwierdzenia jej zniszczenia lub nadmiernego
ugiecia konieczna bedzie jej wymiana.
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5. WNIOSKI | ZALECENIA KONCOWE

5.1.

5.2,

5.3.

5.4,

5.5.

5.6.

Belka stropowa znajdujaca si¢ w poblizu we¢zta sanitarnego w
tazience mieszkania nr 8 jest zniszczona przez prochnice a je-
den z jej elementéw posiada usuniety sSrodkowy fragment.
Glowna przyczyng powstania uszkodzenia byt dtugotrwaty
kontakt drewnianych elementéw nosnych stropu z woda, brak
izolacji przeciwwodnej posadzki oraz, prawdopodobnie, wy-
cigcie fragmentu belki podczas montazu pionu kanalizacyj-
nego.

Remont 1 wzmocnienie stropu nalezy przeprowadzi¢ wedtug
wytycznych opisanych w punkcie 4 ekspertyzy, co zapewni
przywrocenie konstrukcji stropowej i pomieszczeniom nie-
zbednych waloréw technicznych 1 uzytkowych.

W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci zatozen przyjetych w
opracowaniu ze stanem rzeczywistym, nalezy powiadomi¢ au-
tora ekspertyzy lub osob¢ uprawniong celem podjgcia StoSOw-
nych decyzji.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej i
przy spetnieniu wszystkich obowigzujacych zalecenh BHP.

Zaleca si¢ prowadzenie prac remontowych z poziomu II pi¢tra,
Z mieszkania nr 8.

Podczas prac wzmacniajacych niezbedne jest zachowanie da-
leko 1dacej ostroznosci oraz doktadne zabezpieczenie 1 podpar-
cie elementéw nosnych stropu i wykwaterowanie lokatorow z
obu mieszkan.

OPRACOWAL.:
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6. SZACUNKOWY KOSZT WYKONANIA PRAC

Podstawa . Jedn. . Cena
L.p. Opis robot . Ilos¢ jednost- | Warto$¢
wyceny miary Kowa
1 2 3 4 5 6 7
1 4-01 Podstemplowanie zagrozonego
' 0422/04 | stropu (belek) szt. 12 87,91 | 1054,92
9 4-01 Rozebranie stemplowania po
' 0422/08 |zakonczeniu prac szt. 12 20,35 244,20
3 4-01 Wykucie gniazd w $cianach z
' 0333/11 |cegietl szt. 2 38,77 77,54
4-01 Montaz drewnianych belek stro-
4. 0408/01 powych obok istniejacych:
5x3,40 =17,00 mb | 8,00 | 201,92 | 1615,36
4-04 Demontaz podsufitki z ptyt gip-
5. | 0406/03 x2 | sowo - kartonowych
p.a. m? | 12,00 | 12,00 | 144,00
5 4-01 Usunigcie polepy z wngtrza
' 0429/02 |stropu m? | 12,00 | 4,30 51,60
i Wypetnienie wnetrza stropu
7o Analiza ) mineralng m? | 12,00 | 19,85 | 238,20
8 AT-12 | Wykonanie sufitu z plyt gipso-
' 0201/01 | wo-kartonowych m? | 12,00 | 106,03 | 1272,36
2-02 Izolacje poziome stropu (prze-
9. 0618/03 | ciwwodne) z folii PCV
x 0,5 p.a. m2 | 12,00 | 14,80 | 177,60
4-01 Wymiana podtogi nad remonto-
10. | 0411/06 |wanym stropem
p.a. m? | 12,00 | 72,10 | 865,20
. Demontaz i montaz urzadzen
11 Analiza | o itamych Kol. | 2 | 1500 | 3000,00
11. Analiza | Roboty dodatkowe 10% 874,10
RAZEM: 9 615, 08 + VAT
UWAGI:

1. Przyjety zakres prac nie uwzglednia prac wykonczeniowych, jak
szpachlowanie i malowanie $cian, naprawa podtog, itp.
2. Wycena sporzadzona zostata przy zatozeniu, ze wymianie pod-
lega¢ bedzie jedna belka stropowa,
3. Kalkulacje sporzadzono w oparciu o ,,Katalog cen jednostko-

wych dla robot remontowych 1 inwestycyjnych” wydany przez
BISTYP-CONSULTING (IV kwartat 2019).
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OBLICZENIA STATYCZNE

Poz.1. Belki stropowe drewniane
Obciazenia:

- suchy tynk — ptyty STG

0,0125x 12 = 0,15kN/m? 1,1 0,165kN/m?
- faty pod ptyty STG 0,10kN/m? 1,1 0,11kN/m?
- folia PCW x2 0,06kN/m? 1,1 0,07kN/m?
- welna jako polepa

0,15x2,0= 0,30kN/m? 1,2 0,40kN/m?
- izolacja wodoszczelna

folia PCW 0,07kN/m? 1,1 0,08kN/m?
- deski podtogowe

0,032 x6,0 = 0,19kN/m? 1,1 0,21kN/m?
- obcigzenie uzytkowe 1,50 kPa 1,4 2,10 kPa

2,37 kPa 3,11 kPa
Cigzar wilasny belek:
0,20 x 0,26 x 6,00 = 0,31kN/mb 1,1 0,34 kN/mb
Maksymalny rozstaw belek a=090m

gk =2,37 x 0,90 + 0,31 = 2,44 KN/mb
q°=3,11x0,90 + 0,34 = 3,14 KN/mb
lb = 5,00x1,05=525m
MPmax = 0,125 x 3,14 x 5,252
MP°max = 10,82 KNm

Przyjeto belki stropowe drewniane, o przekroju 20 X 26
[cm x cm] z drewna klasy C24.



. 2
W, = 20626 = 2253 cm?

I, = 2‘12263 = 29 293 cm*

§ = —2%2_ - 4802 kPa ~ 4,80 MPa

0,002253
63 =13,0x0,85= 11,05 MPa

6 = 4,80 MPa < 6¢ = 11,05 MPa

Ugigcie:

5 0,0244-525%
fmax = - = 0,84 cm

384 1000-29293

_ L _525 _
fdop - 250 — 250 - 2,10 cm

fdop > fmax

OBLICZYL:
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