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Teklinow, dnia 04-04-2023r.

OSWIADCZENIE

na podstawie art.34 ust.3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.) oswiadczam, ze dokumentacja — projekt
wykonawczy

pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 118298 E — Budowa dwach przejsé¢ dla pieszych w pasie drogi
gminnej nr 118305 E Galewice ul. Przemystowa”, zostata opracowana w sposob prawidtowy,
zgodny ze wszelkimi obowigzujacymi przepisami prawa, w tym z przepisami prawa
budowlanego i innymi powolanymi w nim przepisami, zgodnie z otrzymanymi
uzgodnieniami, a takze zgodnie z obowigzujacymi zasadami wiedzy techniczne;j.
Dokumentacja techniczna — projekt wykonawczy jest wiec kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢, a w szczegolnosci:

- moze zosta¢ skierowana do realizacji,

- obejmuje wszelkie niezbedne do realizacji przedsiewzigcia roboty.
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OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE OGOLNE I PROGRAM UZYTKOWY

1.1. Przedmiot i cel inwestycji

Niniejsze opracowania zawiera projekt wykonawczy dla zadania pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej
nr 118298 E — Budowa dwéch przejsé dla pieszych w pasie drogi gminnej nr 118305 E Galewice
ul. Przemystowa”. Opracowanie obejmuje przebudowe istniejacej drogi gminnej o nawierzchni
asfaltowej. Celem nadrzednym zadania jest poprawa komfortu jazdy uczestnikow ruchu drogowego.

1.2. Inwestor

Inwestorem jest : Gmina Galewice, ul. Wielunska 5, 98-405 Galewice.
1.3. Lokalizacja inwestycji

Dziatki nr 140, 150/2 OBREB NR 101803 2.0005 - GALEWICE, na ktorej planowana jest
niniejsza inwestycja sa uzytkowane jako droga. Droga nie przebiega przez tereny obje¢te nadzorem
konserwatora zabytkow oraz nie znajduje si¢ na terenach gorniczych. Zakres inwestycji catkowicie
miesci si¢ w granicach dziatki.

1.4. Parametry techniczne projektowanej drogi

Kategoria drogi- droga gminna,

klasa drogi — D,

obcigzenie ruchem KR 1,

szerokosci jezdni 5,0-6,0m,

przekroj drogowy z obustronnymi chodnikami.

1.5. Podstawa opracowania

Dokumentacj¢ opracowano na podstawie:

umowy z Inwestorem,

mapy ewidencyjna w skali 1: 500,

pomiaréw przeprowadzonych w terenie,

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.) i

przepisy zwigzane,

e Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z p6zn.
zm.)

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych,
obowigzujacych norm i przepisow.

e uzgodnien z Inwestorem.

2. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

W wyniku realizacji inwestycji powstang dwa przejscia dla pieszych o nawierzchni asfaltowej.

Przebudowa drogi nie wplynie negatywnie na Srodowisko oraz przylegly teren. Na ectapie realizacji
inwestycji zagrozeniem beda maszyny i pracownicy wykonujacy czynnosci na budowie oraz ruch
pojazdow niezwigzanych z budowa.



3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Odcinek drogi objety niniejszym opracowaniem znajduje si¢ na dziatkach nr 140, 150/2 OBREB NR
101803 _2.0005 - GALEWICE i znajduje si¢ w terenie zabudowanym. Ulica Przemystowa posiada
jezdnig¢ o nawierzchni asfaltowej oraz chodniki dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej. Ulica
Przemystowa stanowi dojazd do znajdujacych si¢ wzdluz nich zabudowan jednorodzinnych, szkoty
oraz obiektow przemyslowych i1 rzemie$lniczych znajdujacych sie przy ul. Przemystowej w
Galewicach. Ruch pieszych odbywa si¢ gtownie do pobliskich sklepow, szkoét, instytucji i zaktadow
pracy. Na drodze wystepuje male natezenie ruchu kotowego, gtéwnie pojazdéw osobowych.

Nie zachodzi koniecznos¢ pozyskania terenow prywatnych. Catos$¢ inwestycji realizowana bedzie na
dziatkach Inwestora.

4. OPINIA GEOTECHNICZNA

Obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo-wodnych zgodnie z
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r. Na
podstawie danych z Panstwowego Instytutu Geologicznego stwierdza si¢ wystepowanie piaskow i
zwiréow zaliczanych do skat przepuszczalnych, miejscami piaskow i mutkéw zaliczanych do skat
potprzepuszczalnych. Woda gruntowa nie zostata nawiercona. Podloze zaliczono do grupy no$nosci
G1. Roboty ziemne sprowadzaja si¢ do mechanicznego i r¢cznego korytowania oraz profilowania dna
koryta pod konstrukcje jezdni. Podtoze gruntowe w korycie nalezy zages$ci¢ do wskaznika zgeszczenia
1s=1,00.

5. ZAKRES PROJEKTOWANEJ DROGI

5.1. Droga w planie

Przewiduje si¢ wykonanie dwoch przejs¢ dla pieszych. Przejscia dla pieszych zostanga wyznaczone
znakami poziomymi i pionowymi. Oznakowanie pionowe zostanie uzupetnione. Przejscia dla pieszych
zostang doswietlone lampami hybrydowymi.

5.2. Przekroj normalny
Na skrzyzowaniu ulic Przemystowej (przejscie do parku) nalezy wykona¢ chodnik wzdtuz przejs$cia na

dhugosci 20 mb. Przejscie dla pieszych nalezy wykona¢ w miejscu juz zanizonych kraweznikow po
stronie parku.

Na skrzyzowaniu ulic Przemystowej i Wieruszowskiej w miejscu projektowanego przejscia dla
pieszych nalezy wbudowa¢ nowe krawezniki tak by wystawaty ponad jezdni¢ 2 cm.

Na szerokosci 0,30m i dtugos$ci przejscia dla pieszych nalezy wymieni¢ istniejacg kostke betonowa na
kostke integracyjng koloru zottego.

5.3. Odwodnienie

Projektowane przejscia dla pieszych nie wptyna na odwodnienie drogi. Nie przewiduje si¢ zmian
w odwodnieniu.



6. ORGANIZACJA RUCHU

Projekt statej organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie. Przed przystapieniem do robodt
Wykonawca opracuje i zatwierdzi w odpowiednich organach administracji projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot na czas budowy zgodnie z zatozong organizacja i harmonogramem robot. W
trakcie robot nalezy przestrzegac przepisow BHP i ppoz. oraz nalezy wlasciwie zabezpieczy¢ teren
prac przed dostepem 0s6b niepowotanych.

7. OBSZAR ODZIALYWANIA

Projektowana inwestycja nie oddziatuje i nie wprowadza na obszarze przylegtym zadnych ograniczen
w zagospodarowaniu terenu wynikajacych z przepiséw odrebnych, a w szczegdlnosci z:

Ustawy Prawo budowlane,

Ustawy o drogach publicznych

Ustawy Prawo o ruchu drogowym,

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie w sprawie przepisOw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych.

Po wykonaniu prac przewiduje sie, ze zwickszy sie bezpieczenstwo niechronionych uczestnikéw
ruchu drogowego.

8. KOLIZJE I URZADZENIA OBCE
Przyjete rozwigzania nie kolidujg i nie wymagaja przebudowy urzadzen obcych.

9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIALEK

Powierzchnia utwardzenia na dziatkach nr 140, 150/2 OBREB NR 101803 2.0005 - GALEWICE
zwigkszy si¢ o:
. powierzchnia jezdni - bez zmian,
. powierzchnia projektowanego chodnika z kostki brukowej - 36m?,
Pozostate elementy zagospodarowania terenu dziatek nie ulegng zmianie.

Opracowata:
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