PRZEDMIAR

Budowa dwach przejs¢ dla pieszych w pasie drogi gminnej nr 118305 E Galewice ul. Przemystowa

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1/KNR 201- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwnin- | km
d.1/0119-03-00 |nym
IZOIEPB OR-
GBUD W-wa
2*20/1000 km 0.040
RAZEM 0.040
2|KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm - mechanicz- |m
d.1/0323-01 nie
3*6 m 18.000
RAZEM 18.000
3|KNR 19-01 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowo-cementowej m?2
d.1/0106-04
234 m?2 23.400
RAZEM 23.400
2 Roboty ziemne
4/KNR 201- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0,15 m3 z m3
d.2/0201-02-00 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km:
IZOIiEPB OR-|grunt kat. Il - koryto pod konstrukcje jezdni
GBUD W-wa
59.3*0.3 m3 17.790
RAZEM 17.790
3 Elementy ulic
5/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie m
d.3/0401-06 kat.ll-IV
poz.6 m 38.000
RAZEM 38.000
6|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.3/0403-03 piaskowej
20+3*6 m 38.000
RAZEM 38.000
7/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
poz.6*0.06 m3 2.280
RAZEM 2.280
8/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.3/0407-03 spoin piaskiem
20+3*6 m 38.000
RAZEM 38.000
9|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
poz.8*0.04 m3 1.520
RAZEM 1.520
4 Podbudowy
10|KNNR 006- |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wy- | m?
d.4/0103-01-00 |konane recznie w gruncie kat.lI-IV
MRRIiB
59.3 m?2 59.300
RAZEM 59.300
11|KNR 231- Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 |m?
d.4/0114-05-00 |cm
IGM Warsza-
wa
59.3 m2 59.300
RAZEM 59.300
5 Nawierzchnie
12|KNR 231- Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m?2
d.5/1004-07-00
IGM Warsza-
wa
poz.13 m2 5.400
RAZEM 5.400
13|KNR 231- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna |m?
d.5/0310-05-00 |po zageszczeniu o grubosci: 5 cm (AC 11 S 50/70 KR2), z oblaniem krawedzi as-
IGM Warsza- |faltem
wa
3*0.3*6 m2 5.400
RAZEM 5.400
14/KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm uktadana mechanicznie na m?2
d.5/0304-02 podsypce cementowo-piaskowej - kostka integracyjna koloru zéttego
0.3*4*2*2 m2 4.800
RAZEM 4.800
15/KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm uktadana mechanicznie na m?2
d.5/0304-02 podsypce cementowo-piaskowej
59.3-0.3*4 m?2 58.100
RAZEM 58.100
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6 Roboty wykonczeniowe
16|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw z tarczami D-6 szt.
d.6/0818-08
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych $r. 7,6cm szt.
d.6/0702-01
4+2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
18/ KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o szt.
d.6/0702-05 pow. ponad 0.3 m2 - tablice typu "Mate" A-17
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe D-6 kpl. 2 znakéw aktywnych z lampami LED 2x fi 100 za- |kpl.
d.6/0702-05 silanie solarne 20W
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych na jezdni farbg | m?
d.6/0706-01 chlorokauczukowag
12+10 m2 22.000
RAZEM 22.000
21|KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) najez- |szt.
d.6/0210-03 dniowe osadzane w gniazdach Life Lite 101
Kocie oczko zasilane pradem statym DC -dwustronne
12+10 szt. 22.000
RAZEM 22.000
22|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. 1V m?2
d.6|0505-02
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
23|KNR 9-30 W kopanie prefabrykowanych fundamentéw latarni solarnych i hybrydowych o prze- |szt.
d.6/0102-01 kroju poprzecznym do 0,30 x 0,30 m
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
24/KNR 9-30 Ustawienie na gruncie prefabrykowanych fundamentéw latarni solarnych i hybrydo- | szt.
d.6/0101-01 wych o objetosci do 0,3 m3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
25/KNR 9-30 Montaz i ustawienie jednoramiennej latarni hybrydowej z turbing wiatrowg o mocy |kpl.
d.6/0203-02 do 300 W z czujnikiem ruchu o wysokosci stupa ponad 5 do 8 m
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
26| KNR 201- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwnin- |kpl.
d.6/0119-03-00 |nym - inwentaryzacja powykonawcza
IZOIiEPB OR-
GBUD W-wa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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