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Spis tresci

l. UZGODNIENIA

Karta uzgodnien
Karta zatwierdzenia

Il.  CZESC OPISOWA

Temat opracowania

Zarzad drogi

Podstawa opracowania
Zalozenia i stan istniejacy
Charakterystyka ruchu
Projektowana organizacja ruchu
Znaki

Uzasadnienie
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Termin wprowadzenia organizacji ruchu
10. Wykaz znakow

1. CZESC RYSUNKOWA
1. Plan orientacyjny skala 1:10000 rys. nrl

2. Plan sytuacyjny oznakowanie projektowane skala 1:500 rys. nr2.1
3. Plan sytuacyjny oznakowanie projektowane skala 1:500 rys. nr 2.2
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KARTA UZGODNIEN

do projektu stalej organizacji ruchu
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KARTA ZATWIERDZENIA

do projektu stalej organizacji ruchu
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Il.  CZESC OPISOWA

1. TEMAT OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowania obejmuje zmiang stalej organizacji ruchu dla zadania pn.:
,Budowa dwoch przejsé¢ dla pieszych w pasie drogi gminnej nr 118305 E Galewice
ul. Przemystowa”. Celem nadrz¢dnym nowej organizacji ruchu jest oznakowanie przejsé¢
dla pieszych na ul. Przemystowej w Galewicach oraz poprawa bezpieczenstwa
niechronionych uczestnikow ruchu drogowego.

2. ZARZAD DROGI | RUCHU

Zarzadca drogi: Wojt Gminy Galewice, ul. Wielunska 5, 98-405 Galewice
Zarzad ruchu: Starosta Wieruszowski, ul. Rynek 1/7, 98-400 Wieruszow

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

> zlecenie Inwestora,

» inwentaryzacja oznakowania poziomego i pionowego,

» projekt zagospodarowania terenu dla planowanej inwestycji,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w Sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.2017.784 t.}.),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002r w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U.2019.2310 t.j. ze
zm.),

» Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20. czerwca 1997 r. (Dz.U.2021.450 t.j. ze
zm.),

» Szczegdtowe warunki techniczne dla znakow i sygnatéw drogowych — zalaczniki 1-4
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (zatacznik do
Dz.U.2019.2311 t.j. ze zm.),

» Plan sytuacyjny terenu w skali 1:500.

4. ZALOZENIA I STAN ISTNIEJACY

Rozpatrywana droga znajduje si¢ w Galewicach, w terenie zabudowanym. Przewiduje si¢
powstanie dwoch przejs¢ dla pieszych na ul. Przemystowej w Galewicach w celu

umozliwienia mieszkancom — zwlaszcza uczniom — na bezpieczne poruszanie si¢ do szkot
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oraz obiektow przemystowych i rzemies$lniczych znajdujgcych sie przy ul. Przemystowej
w Galewicach. Istniejace oznakowanie zostalo zinwentaryzowane i pokazane na planie

sytuacyjnym —rys. 2.11 2.2.
5. CHARAKTERYSTYKA RUCHU

Ulica Przemystowa posiada jezdni¢ o nawierzchni asfaltowej oraz chodniki dla pieszych
o0 nawierzchni z kostki betonowej. Ulica Przemystowa stanowi dojazd do znajdujacych si¢
wzdluz nich zabudowan jednorodzinnych, szkoty oraz obiektow  przemystowych
I rzemie$lniczych znajdujacych si¢ przy ul. Przemystowej w Galewicach. Ruch pieszych
odbywa si¢ gtownie do pobliskich sklepow, szkot, instytuciji i zaktadow pracy. Na drodze

wystepuje male nat¢zenie ruchu kotowego, gtownie pojazdéw osobowych.

6. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Istniejace oznakowanie pionowe przedstawiono na rys. 2.1 i 2.2.

Przewiduje si¢ oznakowanie dwoch przejsé dla pieszych poprzez ustawienie aktywnych
znakoéw pionowych D-6 z czujnikami ruchu, do ktorych nalezy podiaczy¢ aktywne ,,kocie
oczka”. Przejscia dla pieszych zostang wyznaczone znakami poziomymi i pionowymi.
Oznakowanie pionowe zostanie uzupehione. Przejicia dla pieszych zostang doswietlone
lampami hybrydowymi. Szczegétowy projekt oznakowania przedstawiono na planie

sytuacyjnym —rys. 2.1 1 2.2. Przewiduje si¢ przestawienie istniejacych znakow.

7. ZNAKI

Lica znakéw powinny by¢ pokryte folig odblaskowa typu 2, o wymiarach zgodnych z
planem sytuacyjnym — rys. 3. Znaki umiesci¢ w odlegtosci 0,50 - 2,00 m od krawedzi
jezdni do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku oraz na wysoko$ci 2,00m od
powierzchni pobocza/chodnika do dolnej czeSci znaku. Znaki ustawi¢ zgodnie z
warunkami dla drog gminnych podanymi w Szczegétowych warunkach technicznych dla
znakow 1 sygnalow drogowych, zatacznik nr 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 3 lipca 2003r.

8. UZASADNIENIE

Projektowana stata organizacja ruchu jest opracowana na zlecenie Inwestora w zwigzku

Z wnioskami mieszkancow.
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9. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Przewiduje si¢ wprowadzenie projektowanej organizacji ruchu do 31 grudnia 2024r.

10. WYKAZ ZNAKOW PROJEKTOWANYCH

Przejscie dla pieszych na ul. Przemyslowej przy skrzyzowaniu z ul.

Wieruszowska
1. D-6 2 szt. aktywne z lampami LED
zasilane bateriami
fotowoltaicznymi 20W
2. P-10 12,00 m?
3. Kocie oczko 12 szt. zasilane pradem

Przejscie dla pieszych na ul. Przemyslowej przy parku w Galewicach

1. D-6 2 szt. do likwidacji

2. A-4
A-17 1 zestaw do przestawienia
B-18

3. A-17 1 szt. uzupelnienie

4. D-6 2 szt. aktywne z lampami LED

zasilane bateriami
fotowoltaicznymi 20W

S. P-10 10,00 m?

6. Kocie oczko 10 szt. zasilane pradem

Opracowata:

Katarzyna Wegrzyn



