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- Ościeznica i drzwi malowane lakierem akrylowym w

kolorze NCS S 1002-R, a następnie  zabezpieczone

lakierem PYROPLAST HW: PYROPLAST HW 120

(primer)

- warstwa podkładowa, PYROPLAST HW 100

- warstwa pęczniejąca, PYROPLAST HW 211(top)

- warstwa nawierzchniowa matowa. Spełniona zostaje

norma PN-EN 13501-1:2009 w klasie B-s1
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1

- Drzwi dębowe, dwuskrzydłowe o odporności pożarowej;

- Skrzydła wykonane zgodnie z wyglądem zewnętrznym

drzwi istnejących z wykorzystaniem oryginalnych

elementów dekoracyjnych zdjętych z istniejących drzwi.

- Trzon stanowi płyta Halspan gr. 44mm na którą

przyklekony jest obłóg gr. 2mm oraz elementy

dekoracyjne: kasetony, listwy wykończeniowe, listwa

przymykowa wykonane na wzór istniejących drzwi.

- Klamka ze stali nierdzewnej.

- Zawiasy, 3 sztuki na skrzydło, zastosować zawiasy

czopowe, zgodnie z klasyfikacją EI60.

- Samozamykacz na skrzydłach  montowane od wewnątrz.

- Okucia antypaniczne na każdym skrzydle oraz dźwignia

antypaniczna w kolorze drzwi.

2

- Ościeznica i drzwi malowane lakierem akrylowym w

kolorze NCS S 1002-R, a następnie  zabezpieczone

lakierem PYROPLAST HW: PYROPLAST HW 120

(primer)

- warstwa podkładowa, PYROPLAST HW 100

- warstwa pęczniejąca, PYROPLAST HW 211(top)

- warstwa nawierzchniowa matowa. Spełniona zostaje

norma PN-EN 13501-1:2009 w klasie B-s1

- Ościeznica i drzwi malowane lakierem akrylowym w

kolorze NCS S 1002-R, a następnie  zabezpieczone

lakierem PYROPLAST HW: PYROPLAST HW 120

(primer)

- warstwa podkładowa, PYROPLAST HW 100

- warstwa pęczniejąca, PYROPLAST HW 211(top)

- warstwa nawierzchniowa matowa. Spełniona zostaje

norma PN-EN 13501-1:2009 w klasie B-s1

- Ościeznica i drzwi malowane lakierem akrylowym w

kolorze NCS S 1002-R, a następnie  zabezpieczone

lakierem PYROPLAST HW: PYROPLAST HW 120

(primer)

- warstwa podkładowa, PYROPLAST HW 100

- warstwa pęczniejąca, PYROPLAST HW 211(top)

- warstwa nawierzchniowa matowa. Spełniona zostaje

norma PN-EN 13501-1:2009 w klasie B-s1

Wykonana zgodnie z frezami istniejącymi, mocowana

do muru na kotwy stalowe. Pomiędzy ościeznicą a

ścianą od wewnętrz wełna mineralna od zewnątrz

pianka montażowa. Wykończona ćwierćwałkiem w

ościeży ściany, od lica ściany wykończona listwą

ozdobną.

Wykonana zgodnie z frezami istniejącymi, mocowana

do muru na kotwy stalowe. Pomiędzy ościeznicą a

ścianą od wewnętrz wełna mineralna od zewnątrz

pianka montażowa. Wykończona ćwierćwałkiem w

ościeży ściany, od lica ściany wykończona listwą

ozdobną.

Wykonana zgodnie z frezami istniejącymi, mocowana

do muru na kotwy stalowe. Pomiędzy ościeznicą a

ścianą od wewnętrz wełna mineralna od zewnątrz

pianka montażowa. Wykończona ćwierćwałkiem w

ościeży ściany. Drzwi bez listwy ozdobnej

(drzwi zlokalizowane w środku ościeży ściany).

Wykonana zgodnie z frezami istniejącymi, mocowana

do muru na kotwy stalowe. Pomiędzy ościeznicą a

ścianą od wewnętrz wełna mineralna od zewnątrz

pianka montażowa. Wykończona ćwierćwałkiem w

ościeży ściany, od lica ściany wykończona listwą

ozdobną.

- Drzwi dębowe, jednoskrzydłowe o odporności pożarowej;

- Skrzydła wykonane zgodnie z wyglądem zewnętrznym

drzwi istnejących z wykorzystaniem oryginalnych

elementów dekoracyjnych zdjętych z istniejących drzwi.

- Trzon stanowi płyta Halspan gr. 44mm na którą

przyklekony jest obłóg gr. 2mm oraz elementy

dekoracyjne: kasetony, listwy wykończeniowe, listwa

przymykowa wykonane na wzór istniejących drzwi.

- Klamka ze stali nierdzewnej.

- Zawiasy, 3 sztuki na skrzydło, zastosować zawiasy

czopowe, zgodnie z klasyfikacją EI60.

- Samozamykacz na skrzydłach  montowane od wewnątrz.

- Okucia antypaniczne na każdym skrzydle oraz dźwignia

antypaniczna w kolorze drzwi.

- Drzwi dębowe, dwuskrzydłowe o odporności pożarowej;

- Skrzydła wykonane zgodnie z wyglądem zewnętrznym

drzwi istnejących z wykorzystaniem oryginalnych

elementów dekoracyjnych zdjętych z istniejących drzwi.

- Trzon stanowi płyta Halspan gr. 44mm na którą

przyklekony jest obłóg gr. 2mm oraz elementy

dekoracyjne: kasetony, listwy wykończeniowe, listwa

przymykowa wykonane na wzór istniejących drzwi.

- Klamka ze stali nierdzewnej.

- Zawiasy, 3 sztuki na skrzydło, zastosować zawiasy

czopowe, zgodnie z klasyfikacją EI60.

- Samozamykacz na skrzydłach  montowane od wewnątrz.

- Okucia antypaniczne na każdym skrzydle oraz dźwignia

antypaniczna w kolorze drzwi.

- Drzwi dębowe, jednoskrzydłowe o odporności pożarowej;

- Skrzydła wykonane zgodnie z wyglądem zewnętrznym

drzwi istnejących z wykorzystaniem oryginalnych

elementów dekoracyjnych zdjętych z istniejących drzwi.

- Trzon stanowi płyta Halspan gr. 44mm na którą - Trzon

stanowi płyta Halspan gr. 44mm na którą przyklekony jest

obłóg gr. 2mm oraz elementy dekoracyjne: kasetony,

listwy wykończeniowe, listwa przymykowa wykonane na

wzór istniejących drzwi.

- Klamka ze stali nierdzewnej.

- Zawiasy, 3 sztuki na skrzydło, zastosować zawiasy

czopowe, zgodnie z klasyfikacją EI60.

- Samozamykacz na skrzydłach  montowane od wewnątrz.

- Okucia antypaniczne na każdym skrzydle oraz dźwignia

antypaniczna w kolorze drzwi.

- Drzwi dwuskrzydłowe o odporności pożarowej;

- Rdzeń skrzydła drewniany obłożony dwustronnie płytami

MDF lub z płyt wiórowych.

- Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D.

Trwałość mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN

12400:2004.

Wytrzymałość mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z

PN-EN 1192:2001 (wg ZUAT-15/III.16/2007).

- Okucia klamka, rozetka, szyld, pochwyt  ze stali

nierdzewnej.

- Zamek zapadkowo-ryglowy p.poż.  stal nierdzewna min.

klasa 5 PN EN12209

- Samozamykacz z ramieniem ślizgowym z regulacją

wysokości ramienia.

- Okucia antypaniczne na każdym skrzydle oraz dźwignia

antypaniczna w kolorze drzwi.

- Ościeżnica z blachy ocynkowanej o grubości min. 1,5 mm.

- Wykończenie ościeżnicy: malowanie na kolor drzwi.

- Ościeznica i drzwi malowane lakierem akrylowym w

kolorze NCS S 1002-R
- Zabezpieczenia lakierem zgodnie z wytycznymi
producenta.

- Ościeznica i drzwi malowane lakierem akrylowym w

kolorze NCS S 1002-R
- Zabezpieczenia lakierem zgodnie z wytycznymi
producenta.

- Ościeznica i drzwi malowane lakierem akrylowym w

kolorze NCS S 1002-R
- Zabezpieczenia lakierem zgodnie z wytycznymi
producenta.

- Ościeznica i drzwi malowane lakierem akrylowym w

kolorze NCS S 1002-R
- Zabezpieczenia lakierem zgodnie z wytycznymi
producenta.

- Drzwi jednoskrzydłowe o odporności pożarowej;

- Rdzeń skrzydła drewniany obłożony dwustronnie
płytami MDF lub z płyt wiórowych.
- Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D.
- Trwałość mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN
12400:2004.
- Wytrzymałość mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z
PN-EN 1192:2001 (wg ZUAT-15/III.16/2007).
- Okucia klamka, rozetka, szyld, pochwyt ze  stali
nierdzewnej.
- Zamek zapadkowo-ryglowy p.poż. ze stali nierdzewnej
min. klasa 5 PN EN12209
Samozamykacz z ramieniem ślizgowym z regulacją
wysokości ramienia.

- Drzwi jednoskrzydłowe o odporności pożarowej;

- Rdzeń skrzydła drewniany obłożony dwustronnie
płytami MDF lub z płyt wiórowych.
- Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D.
- Trwałość mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN
12400:2004.
- Wytrzymałość mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z
PN-EN 1192:2001 (wg ZUAT-15/III.16/2007).
- Okucia klamka, rozetka, szyld, pochwyt ze  stali
nierdzewnej.
- Zamek zapadkowo-ryglowy p.poż. ze stali nierdzewnej
min. klasa 5 PN EN12209
Samozamykacz z ramieniem ślizgowym z regulacją
wysokości ramienia.

- Drzwi jednoskrzydłowe o odporności pożarowej;

- Rdzeń skrzydła drewniany obłożony dwustronnie
płytami MDF lub z płyt wiórowych.
- Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D.
- Trwałość mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN
12400:2004.
- Wytrzymałość mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z
PN-EN 1192:2001 (wg ZUAT-15/III.16/2007).
- Okucia klamka, rozetka, szyld, pochwyt ze  stali
nierdzewnej.
- Zamek zapadkowo-ryglowy p.poż. ze stali nierdzewnej
min. klasa 5 PN EN12209
Samozamykacz z ramieniem ślizgowym z regulacją
wysokości ramienia.

Szczegóły rysunek: D-01 Szczegóły rysunek: D-02 Szczegóły rysunek: D-03 Szczegóły rysunek: D-04

- Ościeżnica narożna,  wykonana z blachy ocynkowanej.
- Wykończenie  ościeżnicy: malowanie na kolor drzwi.

- Ościeżnica wewnętrzna,  wykonana z blachy
ocynkowanej.
- Wykończenie  ościeżnicy: malowanie na kolor drzwi.

- Ościeżnica narożna,  wykonana z blachy ocynkowanej.
- Wykończenie  ościeżnicy: malowanie na kolor drzwi.

-
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- Ościeżnica narożna,  wykonana z blachy ocynkowanej.
- Wykończenie  ościeżnicy: malowanie na kolor drzwi.

- Rdzeń skrzydła drewniany obłożony dwustronnie
płytami MDF lub z płyt wiórowych.
- Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D.
- Trwałość mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN
12400:2004.
- Wytrzymałość mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z
PN-EN 1192:2001 (wg ZUAT-15/III.16/2007).
- Okucia klamka, rozetka, szyld, pochwyt ze  stali
nierdzewnej.
- Zamek zapadkowo-ryglowy ze stali nierdzewnej
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- Drzwi dębowe, dwuskrzydłowe o odporności pożarowej;

- Skrzydła wykonane zgodnie z wyglądem zewnętrznym

drzwi istnejących z wykorzystaniem oryginalnych

elementów dekoracyjnych zdjętych z istniejących drzwi.

- Trzon stanowi płyta Halspan gr. 44mm na którą

przyklekony jest obłóg gr. 2mm oraz elementy

dekoracyjne: kasetony, listwy wykończeniowe, listwa

przymykowa wykonane na wzór istniejących drzwi.

- Klamka ze stali nierdzewnej.

- Zawiasy, 3 sztuki na skrzydło, zastosować zawiasy

czopowe, zgodnie z klasyfikacją EI60.

- Samozamykacz na skrzydłach  montowane od wewnątrz.

- Okucia antypaniczne na każdym skrzydle oraz dźwignia

antypaniczna w kolorze drzwi.

- Ościeznica i drzwi malowane lakierem akrylowym w

kolorze NCS S 1002-R, a następnie  zabezpieczone

lakierem PYROPLAST HW: PYROPLAST HW 120

(primer)

- warstwa podkładowa, PYROPLAST HW 100

- warstwa pęczniejąca, PYROPLAST HW 211(top)

- warstwa nawierzchniowa matowa. Spełniona zostaje

norma PN-EN 13501-1:2009 w klasie B-s1

Wykonana zgodnie z frezami istniejącymi, mocowana

do muru na kotwy stalowe. Pomiędzy ościeznicą a

ścianą od wewnętrz wełna mineralna od zewnątrz

pianka montażowa. Wykończona ćwierćwałkiem w

ościeży ściany, od lica ściany wykończona listwą

ozdobną.

Szczegóły rysunek: D-01

UWAGI:

1. WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do zamówienia, wszystkie wymiary należy jeszcze raz

sprawdzic w naturze.

2. Opracowanie nie obejmuje wykonanie kontroli dostępu. Jej wykonanie  pozostaje

w gestii inwestora.

3. Wszystkie zamawiane i stosowane produkty powinny posiadać aktualne aprobaty

techniczne i certyfikaty.

Politechnika Warszawska

Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa
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