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1. Wstep

Projekt robét geologicznych zostat wykonany przez firme rzeko Artur Owczarek na zlecenie
firmy Wody Miejskie Stargard Sp. z 0.0. z siedzibg na ul. Okrzei 6, 73 - 110 Stargard.

Celem niemniejszego opracowania jest okreslenie zakresu niezbednych prac do likwidacji
dwdch otworéw studziennych nr 2A i 2B na ujeciu woéd podziemnych z utworéow
czwartorzedowych ,Stargard Potudnie”, w Stargardzie, zlokalizowanych na dz. nr 521/2, ob.
11, gm. Stargard, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie.

Zakres projektu rob6t okresla art. 79 ust. 2 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne
i gornicze (Dz.U. 2023 poz. 633 ze zm.).

Wypisy dla w/w nieruchomo$ci zamieszczono w zatgcznikach tekstowych.

W oparciu o analize przebiegu eksploatacji poszczegoélnych studzien oraz z informacji
uzyskanych od uzytkownika ujecia wynika, ze ich dalsze wykorzystywanie ze wzgledow
ekonomicznych przestato by¢ optacalne i Inwestor podjat decyzje o ich likwidacji.

2. Opisujecia

Ujecie wdéd podziemnych ,Stargard Potudnie” zasila miejska siec wodociggowa Stargardu.
Ujecie zaopatruje w wode pitng ok. 70 tys. os6b. Dziata od 1896 r. Wielokrotnie byto
rozbudowywane i modernizowane. Wykonano tu m.in. ponad 20 studni zastepczych,
zmieniono sposob poboru wody (lewarowy i przy zastosowaniu pomp gtebinowych) itp.
Obecnie eksploatowanych jest 21 studni zlokalizowanych w granicach trzech obszaréw.

Obszar A - to najstarsza cze$¢ ujecia potozona miedzy ul. Warszawska od zachodu, rzekg Ing od
wschodu i linig PKP ze Stargardu do Ulikowa od potudnia. W latach 70 zaczeto budowac studnie
poza strefg. W strefie A znajduje sie infrastruktura techniczna m.in. stacja pomp, stacja
uzdatniania wody, zbiorniki wyréwnawcze.

Obszar B - to teren ujecia potozony miedzy rzeka Ing od zachodu a zabudowaniami
mieszkalnymi ulicy Wiejskiej i Nowowiejskiej od wschodu. Od potudnia obszar ten ograniczony
jest linig kolejowg ze Stargardu do Ulikowa.

Obszar C - to najnowsza cze$¢ terenu ujecia potozona w dolinie Iny na potudnie od linii
kolejowej. Studnie potozone sa po obu stronach rzeki.

Woda pobierana ze studni jest poddawana procesom uzdatniania poprzez napowietrzanie,
sedymentacje oraz filtracje. Powstajgce w procesach uzdatniania $cieki przemystowe w postaci
wadd poptucznych sptywaja grawitacyjnie z hali filtrow do osadnika $ciekéw. Po 10 godzinach
nastepuje ich stopniowe spuszczanie do kanalizacji odptywowej. Do rzeki odprowadza sie ok.
79% oczyszczonych $ciekow, a ok. 21% wod z osadami pozostaje w komorze osadnika. Ta cze$¢
jest odprowadzana do komory wylotowej i dalej do komory czerpanej przepompowni. Po ok.
3,5 h przepompowauje sie jg do kanalizacji.
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Zgodnie z decyzja Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny zarzad
Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 14 czerwca 2022 r. (znak: SZ.RUZ.4210.25.2022.AW)
Inwestor uzyskatl pozwolenie wodnoprawne:

e na ustugi wodne - pobér wdd podziemnych ujecia komunalnego z 21 studni w iloSci:
Qmaxs = 0,35 m3/s,
Qsrd. =11 150,0 m3/d,
Qdopr=4 069 750 m3/r.

e na wprowadzenie $ciekdw przemystowych (oczyszczonych wod poptucznych) z
komunalnej stacji uzdatniania do wéd powierzchniowych rzeki Iny w ilosci:

Qmaxs = 0,33 m3/s,
Qmaxh = 120,0 m3/h,
Qsr.d. = 380,0 m3/d,

Qdopr=120960 m3/r.

Zasoby eksploatacyjne ujecia zostaty zatwierdzone decyzja Gtéwnego Geologa Kraju z dnia 16
kwietnia 1987 r. znak KDH/013/5233/M/87 w ilosci 1560 m3/h przy depresji 12 - 20 m3/h.

3. Podstawy prawne
Przy opracowaniu niniejszego projektu uwzgledniono:

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegbtowych wymagan dotyczacych projektéw robét geologicznych, w tym robot,
ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz.
1696).

e Ustawazdn. 9 czerwca 2011 r. - Prawo Geologiczne i Gornicze (t.j.: Dz. U. 2023 poz.
633 ze zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2020 poz. 2449).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 25 kwietnia 2014 r. w sprawie
szczegbtowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu zaktadéw goérniczych
wydobywajacych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 812).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 r. poz. 1065).
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e Ustawa z dn. 20 lipca 2017 r. - Prawo Wodne (tekst ujednolicony, Dz. U. 2022 poz.
2625 ze zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U.
2016 poz. 2033).

4. Lokalizacja zamierzonych roboét geologicznych, opis zagospodarowania
terenu, na ktéorym maja by¢ przeprowadzone roboty

Obszar projektowanych robét obejmuje dziatke o nr ewid. 521/2, ob. 11, potozong w
miejscowos$ci Stargard, gm. Stargard, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie.
Wspétrzedne geograficzne omawianego obszaru wynosza odpowiednio:

Tabela 1. Lokalizacja likwidowanych studni

Lokalizacja Studnia nr 2A Studnia nr 2B
Wspélrzedne geograficzne 53: 19: 39'03:: 53: 19: 39'57::
15° 02’ 34,34 15°02’ 33,50
s e X:5910613.3329 X:5910613.3218
Y: 5502849.9674 Y:5502831.4611
Nr dzialki i obreb 521/2,0b.11

Wg podziatu fizycznogeograficznego obszar dziatki 521/2 znajduje sie w mezoregionie
Réwnina Pyrzycka (313.31), ktora jest czeScig makroregionu Pobrzeze Stargardzkie (313.2-3).
Obszar ten znajduje sie pomiedzy Pojezierzem Zachodniopomorskim na potudniu i wschodzie,
Réwning Weltyniska i Wzgdérzami Bukowymi na zachodzie oraz réwninami Goleniowska i
Nowogardzka na pétnocy. Powierzchnia Réwniny to ok. 1.1 tys. kmZ2. Zbudowana jest gtéwnie
z itow i mutkéw pojeziornych oraz gliny zwatowej (na obrzezu regionu). W cze$ci wschodniej
znajdujg sie waty drumlinowe. Teren ten odwadniany jest gtdwnie przez rzeke Ptonie (doptyw
Odry). Na péinocy znajduje sie jez. Miedwie. Wystepuja tu urodzajne gleby (czarne ziemie)
dzieki czemu mamy tu rozwiniete rolnictwo (pszenica, buraki cukrowe).

Likwidowane studnie zlokalizowane sa w strefie A ujecia woéd podziemnych ,Stargard
Potudnie”. Studnie znajduja sie w potudniowej czesci dziatki nr 521/2. Obszar ten porosniety
jest trawg. W bezposrednim sgsiedztwie studni znajduje sie farma fotowoltaiczna. Okolice
stanowia dziatki porosniete trawa. W odlegtosci ok. 30 - 35 m na zachéd od studni znajdujg sie
tory kolejowe. W odlegtosci ok. 80 - 82 m na wschdd ptynie rzeka Ina. Najblizsze zabudowanie
mieszkalne znajduje sie w odlegtosci ok. 120 m na zachdd. Stacja uzdatniania znajduje sie
w odlegto$ci ok. 210 m na péinoc na tej samej dziatce.
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Rysunek 1. Zagospodarowanie terenu

Na omawianym terenie obiektem ograniczajacych wykonywanie robdt geologicznych sg panele
fotowoltaiczne. W razie potrzeby, po konsultacji z Inwestorem, nalezy dokonac rozbiorki
paneli, ktére mogtyby ulec uszkodzeniu podczas prac likwidacyjnych studnie.

Hydrograficznie obszar projektowanych prac nalezy do zlewni rzeki Iny od Krapieli do Strugi
Goleniowskiej (oddalona o ok. 500 m N). Jest to zlewnia nr RW60001119897. Ponizej znajduje
sie krétka charakterystyka.

Jednolite Czes$ci Wod Powierzchniowych (JCWP): RW60001119897

Region wodny: Dolnej Odry i Pomorza Zachodniego

Obszar dorzecza (nazwa): obszar dorzecza Odry

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej: RZGW w Szczecinie
Stan/potencjat ekologiczny: umiarkowany

Stan chemiczny: dobry

Ogoblna ocena stanu: zty

Ocena ryzyka nie osiggniecia celéw srodowiskowych: zagrozona

Rodzaj uzytkowania obszaru zlewni: rolniczo-lesny
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Wedtug mapy geosrodowiskowej prace geologiczne prowadzone beda w obszarze o warunkach
niekorzystnych, utrudniajacych budownictwo. Z informacji od Inwestora wynika, Ze na teren

mozna wjecha¢ samochodem lub wiertnica.

Wg systemu Panstwowego Instytutu Geologicznego MIDAS oraz Mapy Geosrodowiskowej
Polski w skali 1:50 000 obszar projektowanych prac znajduje sie poza terenami i obszarami
goérniczymi. Teren ten nalezy do obszaru wod termalnych ,Stargard” nr ztoza 10904.

5. Obszary chronione

Na podstawie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 r., poz. 916 ze zm.) za tereny chronione
nalezy uzna¢ parki narodowe, rezerwaty i parki krajobrazowe wraz z ich otulinami oraz
obszary chronionego krajobrazu. Forme ochronng moga mie¢ réwniez niektére pomniki
przyrody, uzytki ekologiczne, a zwtaszcza zespoty przyrodniczo-krajobrazowe.

Omawiany obszar, na ktérym znajduja sie otwory studzienne przeznaczone do likwidacji nie
wchodzi w granice ustanowionych form ochrony przyrody. Na ponizszym rysunku
przedstawiono lokalizacje najblizszych form ochrony przyrody.

Rysunek 2. Lokalizacja studni na tle form ochrony przyrody (Zrddto:
mapy.geoportal.gov.pl)
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W najblizszej odlegtosci (do 10 km) znajduja sie nastepujace obszary:

Rezerwaty:

e Ozy Kiczarowskie - 5,1 km.

Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony:

e Jezioro Miedwie i okolice PLB320005 - 6,8 km.

Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony:

e Dolina Krgpieli PLH320005 - 3 km,
e Dolina Ptoni i Jezioro Miedwie PLH320006 - 6,8 km.

Korytarz ekologiczny:
e Niebieski korytarz ekologiczny rzeki Iny i jej doptywdw - III - ok. 80 m,

Roboty likwidacyjne bedg prowadzone poza obszarami Natura 2000. Najblizszy obszar
chroniony - Dolina Krapieli - znajduje sie w odlegtosci ok. 3 km od otworéw. Nie przewiduje
sie negatywnego wptywu prac likwidacyjnych na ten obszar.

Skala i rodzaj prac oraz ich potozenie wyklucza utrate badz fragmentacje siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunkéw, dla ktérych utworzono obszary chronione. Analizowana
likwidacja studni nie narusza granic, ani przedmiotéw ochrony obszaréw chronionych
w $wietle ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

6. Omodwienie wynikéw przeprowadzonych robdt geologicznych i badan
geofizycznych, geologicznych i geochemicznych na omawianym
obszarze oraz wykaz wykorzystanych geologicznych materialow
archiwalnych

6.1. Dane archiwalne

Informacje wykorzystane przy sporzadzaniu niniejszego projektu dotyczace litologii,
stratygrafii oraz tektoniki rejonu projektowanych robét, uzyskane zostaly z analizy:
Szczegbétowej Mapy Geologicznej w skali 1:50 000, arkusz Dolice (268); opracowanej przez:
A. Sochan, A. Piotrowski, PIG; 2000 r.
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Informacje dotyczace hydrogeologii rejonu projektowanych robét, uzyskane zostaty z analizy:
Mapy Hydrogeologicznej Polski wraz z opisem w skali 1:50 000, arkusz Dolice (268);
opracowanej przez: P. Fuszara, PIG; 2004 r.

Kolejnym Zrédtem wiedzy o badanym terenie sg udostepnione przez Inwestora karty otworéw
wiertniczych poszczegélnych studni znajdujgcych sie w granicach ujecia Stargard - Potudnie.
Dla studni znajdujacych sie poza tym terenem informacje uzyskano z dostepnych danych
archiwalnych - MHP w skali 1:50 000 (arkusz Dolice) oraz bazy CBDH.

Studniami znajdujgcymi sie na terenie ujecia sa:

Tabela 2. Zestawienie studni na ujeciu Stargard Potudnie
Numer Glebokos¢ Wydajnos¢ Depresja Srednica Dlugos¢ Stratygrafia Rok
studni [m] [m3/h] [m] filtra filtra ujetej wykonania
[mm] [m] warstwy
2A 28 60 6,97 299 7,8 Q 1988
2B 31 60 1,9 356 11,86 Q 1994
7A 43 36,4 2,45 299 13 Q 1983
9A 26 92,8 3,77 325 8 Q 1981
16A 31,5 80,5 4,81 325 8,1 Q 1979
17 24,7 100 2,86 273 11 Q 1979
22 30 75 3,43 356 10,56 Q 1993
23 34 109 2,9 325 9 Q 1981
24A 31,5 63 3,53 356 13,4 Q 1992
26A 34 60 1,85 356 13,65 Q 1992
27 38 80 3,66 299 10 Q 1985
28A 41 80 1,61 356 18,46 Q 1998
29 34 60 2,47 299 10 Q 1985
30 31 66 3,61 299 8 Q 1985
31A 41 78 1,4 356 15,77 Q 1994
32 357 60 1,79 300 13,6 Q 2015
33 31,2 60 2,18 300 10,2 Q 2015
34 26,5 60 1,8 250 9 Q 2016
35 24,5 60 2 250 9 Q 2016
36 35 70 2,27 280 12 Q 2021
37 29,78 90 2,9 280 12 Q 2021
6.2. Opis likwidowanych studni

Urzadzenia wodne to studnia wiercona nr 2A o gtebokosci 28,0 m oraz studnia nr 2B
o gtebokosci 31 m. Ponizej przedstawiono zbiorczg charakterystyke obu studni.

Tabela 3.  Parametry studni

Charakterystyki Studnia nr 2A Studnia nr 2B
Rok wykonania 1988 1994
Gteboko$¢ wiercenia otworu [m] 28 31
Rzedna terenu [m n.p.m.] 20,53 20,7

Wspoétrzedne geodezyjne

X:5910613.3329
Y: 5502849.9674

X:5910613.3218
Y: 5502831.4611

Ujeta formacja

czwartorzed

czwartorzed
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Charakterystyki Studnia nr 2A Studnia nr 2B
- rura nadfiltrowa @ [mm]/ dtugo$¢ [m] 299 /17,2 356 /15,36
- cze$¢ robocza @ [mm]/ dtugosc¢ [m] 299 /7.8 356 /13,14
- rura miedzyfiltrowa @ [mm]/ dhugoéé [m] - 356 /0,83
- rura podfiltrowa @ [mm]/ dtugos¢ [m] 299 /3,0 356 /2,95

Srednica rur eksploatacyjnych [mm)] 508i457 457
Gleboko$¢ zwierciadta nawierconego [m p.p.t.] 12 14,5
Gtebokos¢ zwierciadta ustabilizowanego [m p.p.t.] 5,54 6,4

Przelot ujetej warstwy wodono$nej [m p.p.t.] 17.2-250 ;;;S - iégg

Wydajno$¢ eksploatacyjna [m3/h] 60,0 60,0

Depresja [m] 6,97 1,9
Zelazo [mg/l Fe] 4,4 1,4
Mangan [mg/1 Mn] 0,35 0,15

Dokumentowany otwor studzienny nr 2A wykonany zostal przez Przedsiebiorstwo robot
wiertniczych w Poznaniu, ul. Wilczak 45/47, Poznan w 1988 r. Otwoér nr 2B zostat wykonany
przez Zaktad Studniarski Stanistaw Szymanski ul. Wolnosci 24, Chociwel w 1994 r.

6.3. Budowa geologiczna

Najstarszymi nawierconymi utworami na badanym obszarze sa margle piaszczyste, ktére ku
stropowi przechodzga w mutowce margliste zaliczone do jury Srodkowej (keloweju) i gérnej
(oksfordu). Na utworach jurajskich niezgodnie lezg utwory kredy gérnej (od albu po mastrycht)
wyksztatcone w facji weglanowej. Powyzej zalegaja utwory neogenu, reprezentowanego przez
osady eocenu, oligocenu i miocenu. Miocen wyksztatcony jest w postaci osadéw limnicznych
reprezentowanych przez piaski, muiki i ity z przewarstwieniami wegla brunatnego.

Osady czwartorzedu zalegaja na osadach neogenu. Ich migzszo$¢ wynosi od 40 m do 70 m. Na
omawianym terenie znajduje sie jedna warstwa piaskéw miedzyglinowych w strefie gtebokosci
12 - 28 m p.p.t. Warstwa glin izolujgca od powierzchni zalega w strefie gtebokosci 4 - 14,5 m
p.p.t. Strop drugiej warstwy glin zalega na gtebokosci ok. 26 - 28,0 m p.p.t.
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Tabela 4.  Profil geologiczny likwidowanych studni

Studnia 2A Studnia 2B
0,0-2,0 Nasyp gruzowy 0,0-1,7 Nasyp gliniasty
2,0-6,0 Mutek szary 1,7-41 Glina mu.}kowata w
stropie glazy
6.0-120 Glina morenowa z 41-145 Glina szara ilasta z
’ ’ otoczakami ’ ’ otoczakami
12,0 - 15,0 Piasek drobnoziarnisty
szary
Piasek $rednioziarnisty z L S
15,0 - 18,0 pojedynczymi 145-281 . Piaski grubomarm.ste
otoczakami jasno szare nawodnione
18,0 - 26,0 Piasek roznomarplsty vA
otoczakami
26,0 - 30,0 Glina morenowa szara 28,1-31,5 Glina llastsazz:atoczakaml

Wedtug Szczegétowej Mapy Geologicznej w skali 1:50 000 (arkusz Dolice) na powierzchni
omawianego obszaru zalegaja holocenskie torfy niskie.

6.4. Warunki hydrogeologiczne

Projektowany obszar lezy rowniez w zasiegu GZWP: Zbiornik miedzymorenowy Stargard-
Goleniow nr 123. Jest to oSrodek porowy, o gtebokosci zalegania 15 - 58 m (gtebokos$¢ Srednia
30 m) i stratygrafii: Q.

Omawiany teren znajduje sie w granicach JCWPd nr 7. Ponizej znajduje sie krotka
charakterystyka:

Kod JCWPd: GW60007

Powierzchnia: 2323,26 km?

Region wodny: Dolnej Odry i Pomorza Zachodniego

Obszar dorzecza (nazwa): obszar dorzecza Odry

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej: RZGW w Szczecinie

Stan ilo$ciowy: dobry

Stan chemiczny: dobry

Ogdlna ocena stanu: dobry

Ocena ryzyka nie osiggniecia celdéw Srodowiskowych: niezagrozona

Projektowany obszar znajduje sie w jednostce 2 %. Powierzchnia jednostki wynosi 20,4 km?2.

Gléwnym uzytkowym poziomem w jej obrebie jest miedzyglinowy poziom wodono$ny (goérny)
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zbudowany z piaskéw Srednioziarnistych ze Zzwirem i piaskéw drobnoziarnistych, zwigzany z
utworami fluwioglacjalnymi. Poziom prowadzi wody o zwierciadle napietym stabilizujgcym sie
w otworach na gtebokosci ok. 19,0 m n.p.m. w Stargardzie. Miejscami, w dolinie Iny moze on
taczy¢ sie z poziomem dolinnym o zwierciadle swobodnym. Srednia migzszo$¢ poziomu
wodonos$nego wynosi 15,5 m i zmienia sie w zakresie od ponad 4,5 m do 29,3 m w Stargardzie.

Wspéiczynnik filtracji warstwy jest zmienny od 8,0 m/24h do 119,2 m/24h w Stargardzie,
$rednio wynosi - 52,8 m/24h, a przewodno$¢ 818 m2/24h. WydajnoSci potencjalnej studni
wynosi 70-120 m3/h na wiekszos$ci obszaru jednostki. Modut zasobéw odnawialnych poziomu
miedzyglinowego wynosi 171 m3/24hxkm?2, zasobéw dyspozycyjnych 120 m3/24hxkm?.
Z uwagi na zmiennag izolacje i ogniska zanieczyszczen na obszarze jednostki ustalono $redni i
wysoki stopien zagrozenia wod podziemnych. Wody s3 $redniej jako$ci (klasa II b) z uwagi na
podwyzszong zawarto$¢ zelaza i manganu. Poziomem podrzednym jest miedzyglinowy dolny
stwierdzony w otworze nr 7 (wg. MHP) na gtebokosci 61,0 m. Poziom wystepuje w sposéb
nieciagly z uwagi na wypietrzenie utworéw neogenskich w rejonie Stargardu. Wody w
utworach neogenskich s3 ztej jakosci (wysoka barwa i zawarto$¢ zelaza).

7. Przedstawienie mozliwosci osiggniecia celu robot
7.1.  Projekt likwidacji

W ramach likwidacji otworu 2A nalezy wykona¢ nastepujace czynno$ci:

e Zdemontowal najblizej znajdujace sie panele fotowoltaiczne jesli zajdzie taka
konieczno$¢.

e Zdemontowac pokrywy obudowy, usung¢ pompy gtebinowe wraz z przewodem
ttocznym i pozostatym uzbrojeniem.

e  Wykona¢ pomiary gtebokosci otworu i zwierciadta wody.

e Kolumne rur oraz filtr pozostawi¢ w otworze.

e Dezynfekcja otworu studziennego z uzyciem chloraminy lub podchlorynu sodu.

e Zasypac otwo6r zwirem nieregularnym lub piaskiem réznoziarnistym w przedziale
gtebokosci 30 - 17 m p.p.t.

e Otwor zaitowac w przedziale gtebokosci 17,0 - 2,0 m p.p.t.

e  Otwor do gtebokosci 2,0 m zalaé betonem.

e Zaznaczenie na powierzchni miejsca zlikwidowanego otworu tablicg informacyjna.

e Teren wyréwnac i uporzadkowac.

W ramach likwidacji otworu 2B nalezy wykona¢ nastepujace czynno$ci:

e Zdemontowal najblizej znajdujace sie panele fotowoltaiczne jesli zajdzie taka

koniecznosc¢.
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e Zdemontowal pokrywy obudowy, usungé¢ pompy gtebinowe wraz z przewodem
ttocznym i pozostatym uzbrojeniem.

e  Wykona¢ pomiary gtebokosci otworu i zwierciadta wody.

e Kolumne rur oraz filtr pozostawi¢ w otworze.

e Dezynfekcja otworu studziennego z uzyciem chloraminy lub podchlorynu sodu.

e Zasypac otwor zwirem nieregularnym lub piaskiem réznoziarnistym w przedziale
gtebokosci 31,0 - 19,5 m p.p.t.

e  Otwor zaitowaé w przedziale gtebokosci 1,7 - 19,5 m p.p.t.

e  Otwor do gtebokosci 1,7 m zalaé betonem.

e Zaznaczenie na powierzchni miejsca zlikwidowanego otworu tablicg informacyjna.

e Teren wyréwnac i uporzadkowac.

Zdemontowane obudowy typu Lange przechowywa¢ w odpowiednich warunkach
i wykorzysta¢ przy budowie nowych studni.

7.2. Prace dokumentacyjne

Wyniki likwidacji otworéw studziennych nalezy przedstawi¢ w dokumentacji geologicznej
innej opracowanej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016
w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U.
2016 poz. 2033).

7.3. Wymagania techniczne i technologiczne oraz organizacyjne prowadzenia
robot geologicznych

Roboty geologiczne nalezy przeprowadzi¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo
powszechne, bezpieczenstwo pracy i ochrone Srodowiska. W tym celu nalezy speinic¢
nastepujace wymagania:

e Prace objete niniejszym projektem moga by¢ prowadzone w oparciu o decyzje
zatwierdzajgcg projekt robot geologicznych, pod kierunkiem oséb posiadajacych
wymagane prawem uprawnienia.

e Pracownicy zatrudnieni przy prowadzeniu robét winni by¢ przeszkoleni w zakresie
prawidtowego wykonywania prac, w tym jedna w zakresie udzielenia pierwszej
pomocy. Przy obstudze maszyn i urzadzen moga by¢ zatrudnione wytacznie osoby
majace wymagane uprawnienia i kwalifikacje.

e Prac nie nalezy przeprowadza¢ w okresie burzy, $niezycy, ulewy, gotoledzi i przy
silnym wietrze.

e Teren wokdt prowadzonych prac powinien by¢ ogrodzony lub oznakowany celem
niedopuszczenia w pobliZe prac os6b postronnych.
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e  Wykonanie rob6t geologicznych powinno odbywac sie w spos6b najmniej ucigzliwy
dla srodowiska.

e Nalezy ograniczy¢ ucigzliwo$¢ w zakresie emisji hatasu do otoczenia poprzez
prowadzenie prac sprawnymi urzgdzeniami i jedynie w porze dnia.

e Nalezy wyklucza¢ mozliwo$¢ zanieczyszczenia wdd podziemnych w trakcie prac
likwidacyjnych poprzez wtasciwa eksploatacje urzadzen, monitorowanie awarii,
eliminowanie wyciekéw oraz nie stosowanie paliw i smaréw w bezposrednim
sgsiedztwie otworu wiertniczego.

e W przypadku awarii lub jakiegokolwiek zagrozenia nalezy wstrzyma¢ ruch i
niezwlocznie w sposdb zorganizowany przystapi¢ do usuwania awarii likwidacji
zagrozenia.

e Nalezy zminimalizowa¢ oddziatywanie prowadzonych prac na otaczajaca zielen
poprzez wtasciwg organizacje placu budowy.

8. Harmonogram projektowanych prac

Prace likwidacyjne moga by¢ rozpoczete po otrzymaniu decyzji zatwierdzajgcej. Dwa tygodnie
przed planowang likwidacjg nalezy zglosi¢ zamiar przystapienia do realizacji niniejszego
projektu prac geologicznych odpowiednim organom. Prace zostang wykonane etapowo:

e Prace terenowe, czyli likwidacja otworéw nr 2A i 2B - okoto 2 miesigce.
e Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej — okoto 1 miesigc od zakonczenia
robot terenowych.

9. Podsumowanie i zalecenia

Projektuje sie zlikwidowanie dwo6ch otworéw studziennych nr 2A i 2B zlokalizowanych na
terenie ujecia wéd podziemnych ,Stargard Potudnie”. Powodem likwidacji jest zmniejszenie sie
wydajnosci przedmiotowych studni.

Prace likwidacyjne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geologicznym, na podstawie
zatwierdzonego projektu. Wyniki likwidacji nalezy przedstawi¢ w dokumentacji geologicznej
innej i przedtozy¢ ja w Urzedzie Marszatkowskim Wojewddztwa Zachodniopomorskiego
w Szczecinie. W przypadku likwidacji otworéw zgodnie z projektem, likwidacja nie bedzie
miata negatywnego wptywu na srodowisko naturalne.

Niniejszy projekt robot nalezy przesta¢ w dwéch egzemplarzach do Urzedu Marszatkowskiego
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie celem zatwierdzenia. Wnioskuje sie
o zatwierdzenie projektu na piec lat. Przed przystapieniem do likwidacji nalezy zgtosi¢ zamiar
rozpoczecia robot geologicznych odpowiednim organom administracji, minimum dwa tygodnie
przez zamierzonym terminem rozpoczecia robét geologicznych.

UL. PIOTRKOWSKA 55 lok. 205 BIURO@R2EKO.COM
90-413 tODZ ARTUR.OWCZAREK@R2EKO.COM
TEL. 533 561 303 R2EKO.COM

Strona 15z 15



ZALACZNIKI TEKSTOWE

UL. PIOTRKOWSKA 55 lok. 205 BIURO@R2EKO.COM
90-413 tODZ ARTUR.OWCZAREK@R2EKO.COM

TEL. 533 561 303 R2EKO.COM



Szczecin, / '1 czerwca 2022 r.
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Panstwowe w"b’"ﬂo 230
C, 2022,
Gospodarstwo Wodne e
Wody Polskie

Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej
w Szczecinie

SZ.RUZ.4210.25.2022.AW
DECYZJA

Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 1, pkt 5, art. 389 pkt 1, art. 393 ust. 4 i ust. 5, art. 396, art. 397
ust. 3 pkt 1 lit. a tiret pierwszy, art. 400 ust. 1, ust. 2, ust. 7 i ust. 8, art. 401 ust. 1, art. 403, art. 407 ust. 1,
ust. 2 i ust. 4, art., art. 555 ust. 2 pkt 6, art. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (T.j. Dz. U. z 2021
r. poz. 2233; zm.: Dz. U. 2 2021 r. poz. 1641 i poz. 2368 oraz z 2022 r. poz. 88, poz. 258 i poz. 855, M. P.
z 2021 r. poz. 919, poz. 932, poz. 937 i poz. 974.), art. 104, art. 107 i 268a ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735; zm.: Dz. U. z 2020 r.
poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 1491 i poz. 2052.), w zwigzku z § 2 ust. 1 pkt 37 lit. b Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku

spétki Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Spétka z o.0. w Stargardzie
dziatajacej przez petnomocnika
Panig Anne Fisior, WCI Technologie Sp. z 0.0., ul. Kosciuszki 80, 42-595 Siemonia
Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP

1. Udziela Wnioskodawcy — spétce Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Spétka z o.0.
w Stargardzie pozwolenia wodnoprawnego na ustugi wodne — pobér wéd podziemnych ujecia
z komunalnego zlokalizowanego w Stargardzie przy ul. Warszawskiej w celu poboru, uzdatniania i
dostarczania wody w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia
przez ludzi, zachowujac nastepujace warunki:
a) pobdr wéd podziemnych za pomoca istniejacych 21 studni zlokalizowanych w granicach strefy
ochronnej uciecia wody podziemnej ,Stargard — Potudnie”, o okreslonych parametrach:

2z Lokalizacja poboru wody
Gtebokosé
is Studnia punktu Nr dziatki Wspétrzedne w uktadzie
i nr poboru wody i obrebu ew. PL-ETRF2000
[m] X: Y:
1 2A 28,0 521/2 5910613.3329 5502849.9674
obr. 11
2 28 31,0 521/2 5910613.3218 5502831.4611
obr. 11




b

-

W oY) 52172 5910953.2805 | 5502701.7233
obr. 11
a. |oa 26,0 521/2 5910922.4326 5502812.7718
obr. 11 e ]
5. | 16A 31,5 521/2 5910767.8608 5502794.3575
obr. 11
T 17 24,7 521/2 5910984.2353 5502775.7254
obr. 11
7. | 218 34,3 550 5910458.9586 5503146.1718
obr. 11
'8 |2 30,0 550 59105207345 5503072.1039
1 obr. 11
9. |23 34,0 550 5910829.7630 5502923.8599
= || obr. 11
10. | 24A 31,5 2/4 5910304.4101 5503164.7816
obr. 18
11. [ 25A 28,0 3/4 5910119.0379 5503312.9715
obr. 18
12. | 26A 34,0 9/4 5909902.6919 5503368.6497
obr. 18
3. | 27 38,0 9/4 5909840.9073 5503424.2216
obr. 18
14. | 28A 41,0 100/2 5909686.3202 5503387.3129
obr. 17
15. | 29 34,0 85/2 5909871.7152 5503276.1253
obr. 17
16. | 30 31,0 76 5910149.8127 5503109.3600
obr. 17
17. | 31A 41,0 75 5910242.5371 5503090.7915
obr. 17
18. | 32 35,7 85/2 5909933.4891 5503202.0466
obr. 17
19. | 33 31,2 3/4 5910149.9372 5503294.4418
obr. 18
20. | 34 27,0 550 5910891.6334 5502997.8431
obr. 11
21. | 35 27,5 550 5910675.2834 5503053.4979
obr. 11

ilos¢ pobieranej wody podziemnej:

Q maxs= 0,35 m*/sek

e Qér.d.=11150,0 m¥/d
e Qdop.r= 4069 750 m¥/r

Urzadzenia stuzace do pomiaru poboru wody — przeplywomierze zainstalowane na rurociggach
ttocznych w obudowach studni,

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzariska 13a, 70-030 Szczecin
tel.: +48 (91) 44 11 200 | faks: +48 (91) 44 11 300 | e-mail: szczecin@wody.gov.pl



d)

Woda z ujeci :
Star ardujbec:" przed WV.kO"ZVStamem do celéw dostarczenia wody pitnej do mieszkaricow miasta
& gdzie uzdatniana na terenie stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w obszarze ,A”

el : { ;
J&cla \.Nody, PO lewej stronie rzeki Iny, za wjazdem od ul. Warszawskiej. Urzadzenia stuzace do
uzdatniania wody:

- komory deszczowni,

- komory sedymentacyjne (5 sztuk o powierzchni 45 m? kazda),
- filtry otwarte (powierzchnia 2225 m?).

2. Udziela Wnioskodawcy - spétce Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Spétka z o.0.
W Stargardzie pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z ustug wodnych — wprowadzanie
$ciekéw przemystowych (oczyszczonych wéd poptucznych pochodzacych z procesu uzdatniania wody)
2 komunalnej stacji uzdatniania wody w Stargardzie przy ul. Warszawskiej 24, do wéd
powierzchniowych rzeki Iny, zachowujac nastgpujace warunki:

a)

b)

<)
d)

e)

f)

g

wprowadzanie $ciekéw przemystowych:
— odbiornik $ciekow: rzeka Ina w km 58+500,
— wylot — wspétrzedne geograficzne: N: 53 ° 19’ 51" E: 15° 02’ 37"
X: 5910984 Y: 5502906

urzadzenie do oczyszczania éciekéw przemystowych: dwukomorowy osadnik o pojemnosci
czynnej Vcz=480 m*
punkt kontrolno-pomiarowy: studzienka rewizyjna za osadnikiem,
iloé¢ odprowadzonych $ciekéw przemystowych:
Qs max = 0,033 I'T'I3 /S
Qn.max=120,0 m¥/h
Qu.4=380,0 m%/d
Qv d0p.=120 960,0 m%/rok,
stezenie zanieczyszczern  wprowadzanych do érodowiska w odprowadzanych $ciekéw
przemystowych nie mogg by¢ wyzsze niz:

e Zawiesina ogdlna — 35 mg/dm?

e ChZTCR - 150 mgo/dm?

o Zelazo og6lne — 10 mgre/dm?
urzadzenie stuzace do pomiaru ilosci wprowadzanych do ziemi $ciekdw przemystowych:
- pomiar iloéci odprowadzanych $ciekéw przemystowych na podstawie rejestru proceséw
ptukania filtréw,
punkt poboru prébek do analiz:
- ostatnia komora odstojnika éciekéw przemystowych.

3. Zobowigzuje Wnioskodawce — spétke Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Spétka

2 0.0. w Stargardzie do:

a)

b)

c)

d)

e)

Korzystania z ustug wodnych zgodnie z opracowaniem ,Operat wodnoprawny na pobdr wody
podziemnej z komunalnego ujecia przy ul. Warszawskiej w Stargardzie”, autorstwa inz. Karoliny
Bandura, inz. Katarzyny Lipki, z marca 2022 r.

utrzymania urzadzert wodnych stuzacych do poboru wéd podziemnych we wilasciwym stanie
technicznym,

utrzymywania urzadzenia wodnego - wylotu stuzacego do odprowadzania do rzeki Iny we
wiaéciwym stanie technicznym,

prowadzenia obserwacji wydajnoéci studni i pomiaréw zwierciadta wody w studniach,

wykonywania i rejestrowania codziennych pomiaréw iloéci pobieranejwody zujecia,

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzariska 13a, 70-030 Szczecin
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f) Systematycznego badania jakosci wody ze studni (.przynajmni‘e) 1 raz hna .rok), W celagy,
eksploatacyjnych i badawczych, tj. dla okreslenia ew. zmian wa’rfmko'w hydroc emlcznxch wa'rS.‘
wodonosnej, w zakresie: barwa, metnoé¢, odczyn, twardosé ogo!na, przew?dnmc \?,{a'mm'
zelazo, mangan, siarczany, amoniak, azotany, azotyny, chlorki, bakterie grupy coli, Escherichia coli,
enterokoki kotowe, ) -

g) eksploatacji ujecia przy nie przekraczaniu ustalonych wydajnosci poszczegdinych studni,

h) uzgodnienia 7z organem  wydajacym  decyzje  jakichkolwiek zmian  wprowadzanych
W trakcie korzystania z ustug wodnych.

o

Ustala termin waznosci pozwolenia wodnoprawnego, w zakresie ustugi wodnej polegajacych na

poborze wéd podziemnych, okreslonym w punkcie 1 niniejsze] decyzji, na okres 30 lat, liczony od dnia,
W ktérym decyzja stanie sig ostateczna.

Ustala termin waznogci pozwolenia wodno
wprowadzaniu do ziemi $ciekow
uzdatniania wody ujecia, okreslon
W ktérym decyzja stanie sie ostate

prawnego, w zakresie ustugi wodnej polegajacych na
przemystowych — wéd poptucznych pochodzacych z proceséw
ym w pkt 3 niniejszej decyzji, na okres 10 lat, liczony od dnia,
czna.

Pozwolenie wodnoprawne moze byé cofni
cel i zakres korzystania 2
W pozwoleniu wodnopraWnym.

gte bez odszkodowania po stwierdzeniu, Ze zaktad zmienia
wéd lub  warunki wykonywania uprawnieri  ustalonych

Czyni Whioskodawce odpowiedzialn

Ym za ewentualne szkody powstate podczas korzystania z ustug
wodnych, w zakresie objetym posta

nowieniami niniejszej decyzji.
8. Operat wodnoprawny oraz ninie

isza decyzja winny stale znajdowac sie u Whnioskodawcy
i by¢ dostepne organom kontroli.

9. Sposéb postgpowania w przypadku awarii urz

adzen istotnych dla realizacji pozwolenia opisa ny zostat
w tredci operatu wodnoprawnego.

10. Odpowiedzialnoé¢ za tred¢ oraz wszelkie dane Zawarte w opracowanym  wniosku
i dokumentacji wodnoprawnej Ponoszy autorzy opracowania.

Uzasadnienie

YJzasadnienie

Pozwolenie wodnoprawne wydano na wniosek s
Komunalnej Spétka z o.0. w Stargardzie w oparciu o:

— opracowanie ,Operat wodnoprawny na pobér wody podziemnej 2 komunalne

B0 ujecia przy
ul. Warszawskiej w Stargardzie”, autorstwa inz. Karoliny Bandura, inz. Katarzyny Lipki, z marca
2022r.

potki Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki

opis prowadzenia zamierzonej dziatalnoci niezawierajacy okreslen s

—  wypisy z rejestru gruntéw,

zadwiadczenie Prezydenta Miasta Stargard z dnia 12.07.2021 r. znak: TP-1.6727.182.2021.7 o braku

obowigzujacego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatek potozon

miasta Stargard w rejonie ulic Warszawskiej i Nowowiejskiej,

— opracowanie ,Dodatek Nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wéd podziemn
Potudnie” w Stargardzie Szczeciriskim, ul. Warszawska, z grudnia 2012 s

— opracowanie ,Dodatek Nr 2 do dokumentacji hydrogeologic?nej okres’lajt';c.y wydajnos"ci
eksploatacyjne studni 2A, 10A i 22 na ujeciu wéd podziemnych przy ulicy Warszawskiej w Stargardzie

Szczeciriskim, z grudnia 2012 r.,

pecjalistycznych,

ych w obrebie nr 18

ych Stargard —
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— decyzje Marszatka jewd
Wojewédztwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. znak:

WO05.111.7431.7.2012 7, i

= ZN I

1 do dokumentagy hydr;::fv:ﬁ;czzajqfq l.:lodatek do dokumentacji hydrogeologicznej pn. , Dodatek Nr
ne ia wé i l i

Szczeciniskim, ul, Warszawska, okres’!;jsleaa i T

Miejskie Komunalne ujgcie wody podziemn

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej s

wodociggowej,

cy zasieg stref ochronnych ujecia.
ej pn. ,Stargard — Potudnie” — eksploatowane przez Miejskie
. potka z 0. 0. w Stargardzie jest gléwnym rodtem miejskiej %ieci
Komunalnego zaopatrywanych _1 Mmiasto Stargél!rd w wode pitng. Na dzieri dzisiejszy z wodociggu
Misiskic el : .VC jE.‘.StOk. 70 tys. oséb.
W okresi;es\fewo y pE.sz'lemneJ Stargan-1 — potudnie eksploatowane jest od ponad 100 lat (od 1896 r.).
b g0 istnienia bylo ono kilkakrotnie rozbudowywane i modernizowane. Wykonano tu
m. In. nieco ponad 20 studni zastepczych, zmieniono sposdb poboru wody (lewarowy i przy zastosowaniu
pomp glebinowych), itp. Obecnie eksploatowane jest tu 21 studni zlokalizowanych w granicach trzech
obszaréw (,A", ,B”, ,C"), na ktére podzielony jest teren ujecia.
Obszar ,A” — najstarsza czes¢ ujecia potozona miedzy ul. Warszawska od zachodu, rzeka Ing od wschodu
i réwnoczesnie na pétnocny-wschéd od linii PKP ze Stargardu do Ulikowa i dalej do Koszalina. Do poczatku
lat siedemdziesigtych wytacznie na tym obszarze istniaty studnie. Tu zawsze istniata i obecnie istnieje cata
(poza studniami) infrastruktura techniczna ujecia (stacja pomp, stacja uzdatniania wody,
zbiorniki wyr6wnawcze, itd.).
Obszar ,B” — teren ujecia potozony miedzy rzeka Ing (od zachodu) a zabudowaniami ulicy Wiejskiej
i Nowowiejskiej (od wschodu) i réwnoczeénie na péinoc od wspomnianej juz linii kolejowej do Ulikowa.
Obszar ,,C” — najnowsza czeé¢ terenu ujecia potozona w dolinie Iny, po potudniowej stronie linii kolejowej
do Ulikowa. Studnie ujecia potozone sq zaréwno po wschodniej jak i po zachodniej stronie rzeki.
Pobierana woda podziemna bedzie poddawana na terenie zakladu procesom uzdatniania poprzez
napowietrzanie, sedymentacje oraz filtracje. Powstajace w procesach uzdatniania écieki przemystowe —
woda poptuczna sptywa grawitacyjnie z hali filtréw do osadnika éciekow $ciekéw przemystowych.
Po 10 godzinnym zatrzymaniu w osadniku nastepuje jej stopniowe spuszczanie do kanalizacji odptywowej.
Do rzeki odprowadzanych jest ok. 79 % oczyszczonych éciekéw przemystowych, a okoto 21 % wad
z uwodnionymi osadami pozostaje w komorze osadnika. Ta ilos¢ wody z uwodnionym osadem
odprowadzana jest do komory wylotowej i dalej do kemory czerpnej przepompowni, stad przez ok. 3,5 h
przepompowywana jest do kanalizacji.

Whioskodawca korzystat dotychczas z ustug wodnych w zakresie poboru wdd podziemnych na
podstawie decyzji Marszatka Wojewddztwa Zachodniopomorskiego z dnia 11 maja 2011 r. znak:
WO0$.11.7322.14-3.2011.PM.

Zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw, wprowadzajacym
zmiany w przepisie art. 555 ust. 2 pkt 6 ustawy Prawo wodne, w brzemieniu: plany gospodarowania
wodami na obszarach dorzeczy — stajq sig planami gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w
rozumieniu art. 318 ust. 1 niniejszej ustawy i podlegajq przeglgdowi do dnia 22 grudnia 2022 r. i w razie
potrzeby aktualizacji.

Analiza przedioionej dokumentacji wodnoprawnej pozwala stwierdzi¢, ze przedmiotowe
pozwolenie wodnoprawne dotyczy korzystania z ustug wodnych w obrebie Jednolitej Czesci Wéd
Powierzchniowych (JCWP) PLRW60002019897 —Ina od Krepieli do Doptywu spod Marszewa, bez Doplywu
spod Marszewa oraz na terenie Jednolitej Czeéci Wéd Podziemnych (JCWPd) PLGW60007.

Zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, przyjetego przez Rade Ministréw
w dniu 18 pazdziernika 2016 r. | ogloszonego w Dz. U. z 2016r. poz. 1967 z dnia 6 grudnia 2016 r.

analizowang JCWP cechuja nastepujgce parametry:
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e typ abiotyczny 20
* rzeka nizinna, zwirowa aid
. s JCW - silnie zmieniona czgSC WO
. zztnujcwp PLRWE0002019897 — Ina od Krepieli do Doptywu spo
Marszewa jest zly ) .
« ocena ryzyka nieosiggnigcia celéw érodowiskowychJes.t.zagfcllzorja ) T
«  cel érodowiskowy: dobry potencjat ekologiczny; mozliwos¢ mlgra.cp orga
odcinku cieku istotnego - Ina w obrebie JOWP oraz dobry stan chemiczny.
Dla JCWP PLRW60002019897 — Ina od Krepieli do Doptywu spod Marszewa, I?ez Doptywu spod Mars.zev\fa
okreslono termin osiagniecia dobrego stanu na rok 2027; okreslono takze ?dstepstwa przedtuzenia
terminu osiagniecia celu érodowiskowego ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych. )
W odniesieniu za$ do jednolitej czeci wod podziemnych PLGW60007, zapisy Planu gospo'daroyva‘ma
wodami na obszarze dorzecza Odry wskazuja na dobry stan ilociowy i chemiczny JCWPd, ktora nie jest
zagrozona ryzykiem nieosiagniecia wyznaczonych celéw érodowiskowych, okreslonych jako dobry stan
chemiczny i dobry stan ilosciowy.

d Marszewa, bez Doplywu spod

Zatem do zaplanowanych przez Wnioskodawce dziatar w obrebie wymienionych wyzej jednolitych czesci
wéd powierzchniowych i podziemnych nalezy stwierdzi¢, 7e nie zostaly one zaklasyfikowane do
czynnikéw, ktérych przekroczenie uzasadniato ostateczne okreélenie statusu przedmiotowych jednolitych
czesci wod powierzchniowych i podziemnych ani tez nie zostaly wskazane jako czynniki determinujace
koniecznoéé odstepstwa od zalozonego terminu osiagniecia wyznaczonych dla JCWP celéw
srodowiskowych. Planowane przez Wnioskodawce korzystanie z ustug wodnych nie moze wiec zostaé
zaklasyfikowane do czynnikéw zagrazajacych osiggnieciu celéw $rodowiskowych wyznaczonych dla
jednolitych czeéci wéd powierzchniowych i podziemnych, pozostajacych w zasiegu oddziatywania
korzystania z woéd w ramach ustug wodnych, do ktérych to dziatai Wnioskodawca bedzie uprawniony na
podstawie postanowien niniejszej decyzji. Zgodnie z zapisami przywotanej wyzej aktualizacji Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (aPGW) status j Jednolitej Czesci Waéd
Powierzchniowych (JCWP) PLRW60002019897 — Ina od Krepieli do Doptywu spod Marszewa, bez Doptywu
spod Marszewa zostat okreslony jako silnie zmieniony, o stanie ztym. Przedmiotowa JCWP jest zagrozona
ryzykiem nieosiagniecia celéw Srodowiskowych, ktére zostaly okreélone jako umiarkowany stan
ekologiczny i stan chemiczny ponizej dobrego.

Zamierzona przez Wnioskodawce ustuga wodna polegajaca na poborze wad podziemnych za
posrednictwem istniejacych  studni glebinowych, w ramach ustalonych dla ujecia zasobéw
eksploatacyjnych wéd podziemnych nie stanowi zagrozenia dla jednolitych czesci wod w zasiegu
oddziatywania zamierzonego korzystania z ustug wodnych. Wprowadzanie do wéd $ciekow
przemystowych — wéd poptucznych pochodzacych z proceséw uzdatniania wody z ujecia realizowane
bedzie z zachowaniem warunkéw dotyczacych zachowania najwyzszych dopuszczalnych wartoéci
substancji zanieczyszczajgcych oraz miejsca wprowadzania éciekéw do wod okreslonych w przepisach
§ 11 ust. 1 pkt 1 lit. c oraz § 11 ust. 1 pkt 3 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) w sprawie substancji szczegéinie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spefnic przy wprowadzaniu do wod lub
do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzqdzeri
wodnych.

Z uwagi wiec na przepisy art. 50 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 oraz art. 59 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741; ze zm.)
zamierzone przez wnioskodawce dziatania nie stanowig rob6t budowlanych ani tez budowy obiektu
budowlanego powodujacych zmiane sposobu zagospodarowania terenu badz tez robét budowlanych
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magajacych pozwoleni ;
:gcyzji baeRkack zabrt::ona budoqu Whioskodawca nie byt zobowigzany do uzyskania i przedtozenia
N — W\I’dW zwigzku z za.mierzonym korzystaniem z ustug wodnych
I . przedzs? ad. IfO"ZVStame z ustug wodnych zwigzane jest z przedsigwzigciem
Eust, L FHETR ew%lec moga.cy.ch zawsze znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, zgodnie
0zporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

M;;:;;:fu ?d:Z'a‘VWaTa Zamie%rz”onego korzys'tania z ustug wodnych, wokét komunalnego ujecia wody
P FIEMNE) ., targard ~ Potudnie” w Stargardzie znajduje sie Niebieski korytarz ekologiczny koryta rzeki
Iny i jej doptywéw — IIl. Uchwalony w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Zachodniopomorskiego
Uchwatg nr XXI1I/238/2016 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 25pazdziernika 2016 roku w sprawie
ustanowienia uzytku ekologicznego pn. "Niebieski korytarz ekologiczny koryta rzeki Iny i jej doplywow-II".
Celem ochrony uzytku jest zachowanie w odpowiednim stanie wéd plynacych, jako korytarza
ekologicznego, stanowigcego wazny szlak wedréwek i rozrodu ryb tososiowatych.

Z uwagi na powyisze, Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie nie
stwierdzit naruszeri wymienionych w art. 396 ustawy Prawo wodne dokument6w, mogacych by¢ zgodnie
z zapisami art. 399 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy powodem do odmowy wydania pozwolenia wodnoprawnego-.

Whiosek i operat wodnoprawny speinily ~wymagania okreélone w  przepisach
art. 407, art. 408 i art. 409 ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z przepisem art. 35 ust. 3 pkt 1 oraz pkt 5 w/w ustawy ustugi wodne obejmuja pobér wéd
podziemnych oraz wprowadzanie $ciekéw do wod.

Stosownie do zapiséw art. 389 pkt 1 w/w ustawy pozwolenie wodnoprawne jest wymagane
w opisanym zakresie.

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w szczecinie umiescit informacje
0 wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia przedmiotowego pozwolenia

nu Informacji Publicznej Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody

wodnoprawnego na stronie Biuletyl
ato

Polskie oraz na tablicy ogtoszen urzedu. Informacja o wszczeciu postepowania administracyjnego zost
réwniez przekazane Staroscie Stargardzkiemu oraz Prezydentowi Miasta Stargard, ktdre to organy podaty
informacje o wszczeciu postgpowania do wiadomosci publicznej, w sposéb zwyczajowo przyjety
w miejscowosci tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogtoszert urzedu. Organ spetnit zatem obowigzek
wynikajacy z przepisu art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne i podat do publicznej wiadomosci informacje
o0 wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Analiza dostepnych organowi dokumentéw pozwolita stwierdzic, ze operat wodnoprawny spetnia
warunki okreélone w przepisach art. 409 ustawy Prawo wodne. W dniu 5 kwietnia 2022 r. Dyrektor RZGW
w Szczecinie PGW WP zawiadomit strony postgpowania administracyjnego na podstawie art. 10 § 1
ustawy Kodeks postepowania administracyjnego o zebraniu materialdw w sprawie wydania decyzji oraz
o moiliwoéci zapoznania sig z zebranymi dowodami i whiesieniu ewentualnych uwag.

Strony postepowania nie wniosly uwag w przedmiotowej sprawie.

Zamierzone korzystanie z ustug wodnych zwigzane jest z realizacja potrzeb zaopatrzenia
mieszkancow Stargardu, w wode pitng, natomiast maksymalna godzinowa ilo$¢ pobieranej wody bedzie
wynosi¢ 12650 m3. Z uwagi na powyisze, prowadzona przez Wnioskodawce dziatalnos¢ zostata
zaklasyfikowana do przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na $rodowisko, zgodnie
z przepisem §2 ust. 1 pkt 37 lit. b Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco oddzialywac na srodowisko. Z uwagi na powyisze, na podstawie
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art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a tiret pierwszy ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne, organem uprawnionym
do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki wodne;.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje si¢ w drodze
decyzji na czas okreslony, nie diuzszy niz 30 lat, liczony od dnia, w ktérym decyzja stata sig ostateczna.

Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie $ciekéw do wéd lub do ziemi wydaje sig na okres nie
dtuzszy niz 10 lat, liczony od dnia, w ktérym decyzja stata si¢ ostateczna, zgodnie z art. 400 ust. 2 w/w
ustawy.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzeri wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnoéci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne.

Decyzja niniejsza nie zwalnia Wnioskodawcy od przestrzegania przepisow ustawy Prawo
budowlane oraz innych przepiséw prawa.

Wobec powyiszych okolicznoéci, na podstawie przepisow wskazanych w podstawie prawnej,
nalezato orzec jak w sentenciji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwotania do Prezesa Pafistwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie ul. Zelazna 59A, 00-848 Warszawa za posrednictwem Dyrektora Regionalnego

Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Tama Pomorzariska 13 A, w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do
whniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna

(art.127 § 12, art. 127a § 1i 2, art. 129 § 1 i 2 cyt. Ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego)

Whiesiono opfate za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w wysokosci 460,10 zt na rachunek bankowy
Wdd Polskich zgodnie z przepisem art. 398 ust. 3 i 8 ustawy Prawo wodne.

Otrzymuija: 2
( f S wg akt sprawy

2. afa
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Zat. tekst. nr 3

PODS&RETARZ STANU Warszawa .....: ' | 987‘04',/6 .......
GLOWSY GEOLOG KRAJU

w Ministerstwie Ochrony Srodowiska
i Zaspbow ‘Naturalnych

KDH/013/5233/M/87

Decyz]ja

Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 1960 roku

o prawie geologicznym /Dz.U. nr 52, poz, 303/, § 7 ust. 1 zarzag-
dzenia Prezesa Centralpego Urzedu Geologii z dnia 5 maja 1969 roku
W sprawie zasad i sposobu ustalania:oraz trybu zatwierdzania zaso-
béw- wéd podziemmnych /M.P. nr 19, .poz. 163/ oraz w zwiazku z orze-
czeniem Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych

zatwilerdza sieg

dokumentacje¢ geologiczng, przediozong przez Rejonowe Przedsigebiorst-
wo Gospodarki Komunalnej i1 Mieszkaniowej w Stargardzie Szczecinskim,
zawierajaca ustalenie zasobdw wdéd podziemnych w rejonie Stargardu
Szczecinskiego, wg stanu na luty 1986 roku, w ilosci :

! I 1 o § & z a s o b 6 w '
| R S R PR - e —_— it
Kategoria= statycgnych f dynamisznych } eksploaaacyjnych

i W m ] w m"/h ! w m /h

= } } depresja w m
_________ T___ﬂ__________r______ e } _“_____5______-_____

ngmn { - ] - { 4313 m /h

! ' ! 2 -20m

: : b ow tym wéd infiltracyj-

1 1 I nych

1 1 1 3

i .} : 2721 m~/h

— -— -— - -— - - - — - — - -— -

2
z formacji czwartorzedowej, dla obszaru o powierzchni 300 kn™,
ktorego granic¢ zaznaczono na zatgczniku nr.i.

- g G e 8 W S e et S T S D —— S S - - S ——
g S - T —— —— " —— ——— S S W — ) — . S -

rozdziat }

zasobdw: {
1

ujecia wiejskie i przemysiowe : 863 ms/h
i 2-—18,5 m
i

ujecie Stargard-Pdéinoc /Klepino/ ! 1640 ma/h
1 8—19,5 m
1

ujecie Stargard-Poludnie /ul.Warszawska/: 1560 m3/h
1 12-20 m
1

ujecie Kluczewo /ul.Przodownikdw/ ! 250 ma/h
1 10,5 1}

Decyzja uprawnia do podjg¢cia dzialalnosci gospodarczej zwiazane]
z eksploatacja wdod podziemnych, stosownic do postanowie:d uchwaly

verte


Polgeol 7
Pływające pole tekstowe

Polgeol 7
Tekst maszynowy
Zał. tekst. nr 3


nr G4 Rady Ministréw z dnia 1 kwietnia 1969 roku w sprawie ustala-
nia zasobdw wdéd podziemnych przy podejmowaniu dziatalno$ci inwes-
tycyjnegj zwiagzanej z eksploatacjg tych wdéd /M.P. nr 15, poz. 112/,

Dla ujccia miejskiego Stargard-Potudnie uchyla si¢ decyzj¢ Preczesa
Centralnego Urzedu Geologii z 15 lipca 1972 'roku 'nr KDH/013/3§31/7:
zatwierdzajaca zasoby.eksploatacyjne w kat. C w ilosci 1560 m“/h

w tyo w kat. B 1060 m /h przy depresji 7 - 12 m.

Jednoczesnie upowaznia sie Dyrektora Wydziatu Ochrony Srodowiska,
Goespodarki «Wodnej i Geologii Urzedu VWojewddzkiego w Szczecinie

do uchylenia decyzji zatwierdzajacych zasoby cksploatacyjne ujeé
zaktadowych znajdujgcych sie w obszarze zasobowym 1 wydanie nowych

decyzji, zgodnie z propozycja zawartg w _zalgcznjku pnr 18 do doku-

mentacji.

Decyzja jest ostateczna.

Podsekret;
Gliowny e

3 Stary
O KU

P 43._-'-'.' ) [y
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Wojewddztwo: Wojewddztwo zachodniopomorskie

STAROSTA STARGARDZKI Powiat: Powiat stargardzki
73-110 STARGARD Jednostka ewidencyjna: Stargard
Ul. SKARBOWA 1 Obreb ewidencyiny: 321401_1.0011, Stargard

Miejscowos¢: Stargard (idTERYT: 0979596)

NG.1.66212.1904.2023.WS

Uproszczony wypis z rejestru gruntow
wedtug stanu na dzien: 2023-04-24 09:13:54

Jednostka rejestrowa gruntéw: 321401_1.0011.G350
grupa rejestrowa: 15

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 111 charakter stanu wtadania: wtasnosé

Spétka handlowa nie bedaca cudzoziemcem:

WODY MIEJSKIE STARGARD SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA REGON: 811115758
Siedziba: 73-110 Stargard ul. Stefana Okrzei 6

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. dziatki Polozenie ; Opis uzytku Symbol Numer ksiegi
gruntow s ok . h
mapy ewiden klasouzytku uzytku dzialki wieczystej
cyinej [ha] [hal
6 | s2t2 [u.Warszawska24  [ineterenyzabudowane | B | 6827  est2rfsziTiooossiazi

Identyfikator dziatki: 321401_1.0011.521/2

INFORMACJE DODATKOWE: 521/2
stanowisko archeologiczne nr 3 strefa wlll
Stuzebno$¢ drogi koniecznej na rzecz kazdoczesnego wiasciciela lub wiecz.uzytkownika dzialki nr 521/1-dz.ew.zm.5/03
7 550 ul. Nowowiejska Tereny przemystowe Ba | 14.7651 14.9422|SZ1T/00053150/5
3

0.176

\dentyfikator dziatki: 321401_1.0011.550

INFORMACJE DODATKOWE: 550
stanowisko archeologiczne 4,5,6;strefa will

taczna powierzchnia wybranych dziatek: 21.7549

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 21.8070

BUDYNKI NIESTANOWIACE ODREBNEGO OD GRUNTU PRZEDMIOTU WEASNOSCI:

Liczba lokali  |Pow. uzytkowa Pow. Liczba
Rodzaj pom zabudowy |kondyg.
Adres budynku wg odreb- [innych lokali przyr.1. budynku nad/pod-
KST nych (m7] m? [m? ziemnych
ul. Warszawska pozostate budynki 0 0 0.00 0.00 80]1/0
. |niemieszalne(tos) | |} |} {1 1
ldentyfikator budynku: 321401 10011.621458UD
Identyfikatory dziatek na ktérych potozony jest budynek:
8214011 000082422
ul. Warszawska budynki przemystowe (101) | o] o| o000  ooo|  1409f30

Identyfikatory dziatek na ktérych potozony jest budynek:
321401_1.0011.521/2

ul. Warszawska zbiorniki silosy i budynki 0 0 0.00 0.00 2711/0
magazynowe (104) - - - - - .

Identyfikatory dziatek na ktérych potozony jest budynek:
321401_1.0011.521/2

ul. Warszawska pozostate budynki 0 0 0.00 0.00 20]1/0
niemieszkalne (109) _ _ _ _ - -

Identyfikatory dziatek na ktérych potozony jest budynek:
321401_1.0011.521/2

ul. Warszawska pozostate budynki 0 0 0.00 0.00 283|1/0
niemieszkalne (109)

Strona1z3



Identyfikator budynku:  321401_1.0011.521.5_BUD

Identyfikatory dziatek na ktérych potozony jest budynek:
321401_1.0011.521/2

Identyfikatory dziatek na ktérych potozony jest budynek:
321401_1.0011.521/2

ul. Warszawska pozostate budynki 0.00 0.00 96]1/0
| __|niemieszkaine (109) _ R

Identyfikatory dziatek na ktérych potozony jest budynek:
321401_1.0011.521/2

ul. Warszawska pozostate budynki 0 0 0.00 0.00 19]1/0
. |niemieszkalne (109) _ _ _ _ - -

Identyfikatory dziatek na ktérych potozony jest budynek:
321401_1.0011.521/2

ul. Warszawska pozostate budynki 0 0 0.00 0.00 911/0
| __ |niemieszkaine (109) _ _ _ _ . R

Identyfikatory dziatek na ktérych potozony jest budynek:
321401_1.0011.521/2

ul. Warszawska pozostate budynki 0 0 0.00 0.00 20]1/0
. |niemieszkalne (109) _ _ _ _ - -

Identyfikatory dziatek na ktérych potozony jest budynek:
321401_1.0011.521/2

ul. Warszawska 24 pozostate budynki 0 0 0.00 0.00 16411/0
| __ |niemieszkalne (109) _ _ _ _ - -

Identyfikatory dziatek na ktérych potozony jest budynek:
321401_1.0011.521/2

ul. Warszawska pozostate budynki 0 0 0.00 0.00 37]1/0
. |niemieszkalne (109) _ _ _ _ - -

Identyfikatory dziatek na ktérych potozony jest budynek:
321401_1.0011.521/2

ul. Warszawska pozostate budynki 0 0 0.00 0.00 3911/0
| __ |niemieszkalne (109) _ _ _ _ - -

Identyfikatory dziatek na ktérych potozony jest budynek:
321401_1.0011.521/2

ul. Warszawska pozostate budynki 0 0 0.00 0.00 4011/0
. |niemieszkalne (109) _ _ _ _ - -

Identyfikatory dziatek na ktérych potozony jest budynek:
321401_1.0011.521/2

ul. Warszawska pozostate budynki 0.00 0.00 62]1/0
| __ |niemieszkalne (109) _ -

Identyfikatory dziatek na ktérych potozony jest budynek:
321401_1.0011.521/2

ul. Warszawska pozostate budynki 0 0 0.00 0.00 2211/0

. |niemieszkalne (109) _ _ _ _ - -
Identyfikator budynku:  321401_1.0011.521/2.18_BUD

NG.1.66212.1904.2023.WS Strona2z3




Identyfikatory dziatek na ktérych potozony jest budynek:
321401_1.0011.521/2

L ACZNIE BUD. NA WYPISIE: 16 LACZNIE NA WYPISIE: | o| o| o.ool 0.00 | 2 455|

W dniu: 24.04.2023

dokument sporzadzony przez: Natalia Wesotowska-Cieslak

Elektronicznie

Nata“a podpisany przez

Natalia Wesofowska-

Wesotows ¢ine
s Data: 2023.04.24
ka-Cieslak 091650 40200

(podpis)
Elektronicznie

Nata | ia podpisany przez
Natalia
WeSO*OWS Wesotowska-
., Cieslak
ka-Cieslak pata: 2023.04.24
09:17:05 +02'00'

(data, imie i nazwisko osoby upowaznionej)

NG.1.66212.1904.2023.WS Strona32z3
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Fragment szczeg6towej mapy geologicznej Arkusz Dolice

. lokalizacja studni

NR RYS.:

II

Skala:

1:50000

PODPIS:

OPRACOWANIE:

r’eko Artur Owczarek

RYSUNKU:

1 TYTUL
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Torfy niskie:
na namutach den dolinnych

na piaskach humusowych rzecznych

na kredzie jeziomej

na gytiach

na piaskach rzecznych

na piaskach pylowatych  ilastych zastoiskowych
nailach i itach piaszczystych zastoiskowych

iaskach pyl

na glinach zwalowych
na piaskach i 2wirach wodnolodowcowych

na glinach zwatowych

Torfy przejéciowe:
na glinach zwatowych

na piaskach i zwirach wodnolodowcowych

Namuly torfiaste:

na kredzie jeziomej

Namuly den dolinnych

.
przeplywowych
Piaski humusowe rzeczne

Kreda jeziorna:

na piaskach jeziornych

na piaskach pylowatychi ilastych zastoiskowych

Gytie

Piaski humusowe zaglebier bezodplywowych | okresowo

przeplywowych:
naifach iitach piaszczystych zastoiskowych

na glinach zwatowych

Piaski jeziorne

Piaski rzeczne

Piaski zwietrzelinowe (eluwialne)

Piaski i gliny deluwialne

iaski i zwiry rzeczne taraséw nadzalewowych 2,0-3,0 m n.p. rzeki:

na glinach zwalowych

Piaski pylowate i ilaste zastoiskowe

lly iity piaszczyste zastoiskowe

Mutki zastoiskowe

Gliny zwalowe drumlin6w

Gliny zwalowe keméw (fluwioglacialnych)

Piaskii 2wiry kem6w (fluwioglacjalnych)

Gliny zwalowe ozéw

Piaski i zwiry oz6w

Piaski | 2wiry moren martwego lodu

Piaski pylowato-2wirowate lodowcowe:
na glinach zwatowych

na piaskach i zwirach wodnolodowscowych

83
Gliny zwalowe
83
Piaski i 2wiry wodnolodowcowe
83
Gliny zwalowe.
foyB3
0}

li~B2-3
ok

Piaski i 2wiry wodnolodowcowe

Mulkiiily jeziomne*

Gliny zwalowe®

Piaski i zwiry wodnolodowcowe®

Mulki zastoiskowe™

Gliny zwalowe®

Piaski i 2wiry wodnolodowcowe*

Mutki zastoiskowe*

Mutki zastoiskowe®

Gliny zwalowe*

Piaski i 2wiry wodnolodowcowe*

MVQM
mQp2a Mulki, mulki ilaste i piaski rzeczno-jeziome

iQ,,
0y
oQ,
M
w0l
E

Gliny zwalowe®

Mutki zastoiskowe®

Ity i jako kry w uty h

Mutki z wegla

Ity soptariowe, itowce, mulowce, piaski i mulki piaszczyste*®

Ity piaskéw

moClm Margle®

* Tylko na przekroju i profilu

Ministerstwo Srodowiska

EKO

Objasnienia do mapy geologicznej
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\ Stadiat
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| ZLODOWACENIE |, ZLODOWACENIA
Wisty POLNOCNOPOLSKIE
/
Interstadiat,
Stadiat
érodkowy
J J
2
\ ZLODOWACENIE
WARTY
. ZLODOWACENIA
J RODKOWOPOLSKIE
ZLODOWACENIE
ODRY
J
INTERGLACJAL  INTERGLACJA
MAZOWIECKI  WIELKI
ZLODOWACEN
POLUDNIOWO
MIOCEN
OLIGOCEN
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Nis

Ministerstwo Srodowiska

4

OBJASNIENIA L
WODONOSNOSC R SRt et

jalna studni

10-30 EBO 50 |:|50 70 70-120

Regionalizacja hydrogeologiczna:
Symbol jednostki hydrogeologicznej
1 - numer jednostki, Q - symbol 7 pigtra
b - stopiefi izolacji, Il - przedziat wielkosci zasobéw dyspozycyinych jadnosikowych;
pogrubiony symbol stratygraficzny (Q) dotyczy atéwnego uzytkowego poziomu wodonoénego

Stopief izolacji

a- brak izolacji b - izolacja staba < izolacja dobra
ymbols z pigter

Q- cawartorzed Tr - urzeciorzed
Zasoby dyspozycyjne jednostkowe, m724h km*:

|- <100 11-100 - 200

i
2 Q — Grania pomiedzy dworra gy uiytkowymi petrami wodononymi

Zasieg jednostki hydrogeologicanej
\WODY POWIERZCHNIOWE
Dzialy wodne:
- —3— - krajowy (cyfra oznacza rzad zlewn)
T niepewny

Klasy czystosci wody w rzekach

n pozaklasowa

HYDRODYNAMIKA

S Q9 __~ izohipsa giéwnego uz poziomu mn.p.m.
- Kierunek przeplywu wéd podziemnych w giéwnym poziom e uzytkowym
JAKOSC WOD PODZIEMNYCH

. Gléwne uzytkowe poziom wodonosiy:
Klasy jako$ci

Il a - jako$¢ dobra, woda wymaga prostego uzdatniania

11'b - jakos¢ $rednia, woda wymaga uzdatniania

‘ ‘ I - jakos¢ zta, woda wymaga skomplikowanego uzdatniania

Wskazniki jakosci wody przekraczajace wymagania dla wéd pitnych
( ) v03 =~ Zasiqg obszaru, na ktérym wskazniki jakosci przekraczajg wymagania dla wéd pitnych

e Symbol oznacza przekroczenia dla: Fe - zelaza, Mn - manganu, NO, - azotanéw

Wskazniki jakosci przekraczajqce wymagania dla wéd pitnych na calym obszarze arkusza
Fe,Mn (symbolwﬁwnpgamymrd;u)k m? ), Mn - mar?g nylf

Punkty oprébowania jakosci wéd podziemnych dla potrzeb mapy

0 ujecie wéd podzi z jem Klasy jakoéci:
lib, 11l - klasy jakosci jak dla gtéwnego poziomu wodonoénego

Ogniska zanieczyszczef
(Numery obieki6w wedlug tabeli 4 v tekscie)
Miejsce zrzutu Sciekow: Skladowiska odpadéw: S - statych, W - cieklych (wylewiska)
J‘1>6 komunalnych 5 @5 mete
5
M preemystowych 4 Emisia pylow i gazow
Zaklady przemystu: X Magazyny paliw plynnych
n’ inecspaiymciegs Holegn & oaysaaie decw:
12 M - mechaniczna, B - biologiczna, CH - chemiczna
H fermy hodowlane 10
LATREE Autostrady i drogi o duzym natezeniu ruchu, poza miastami

— Strefy ochronne - obowigzujace
[ > Ujeé wéd podziemnych

— STOPIEN ZAGROZENIA
l:l wysoki - obecnoé¢ ognisk zani na terenach o niskiej i poziomu gtéwnego (a, ab)
Sredni - obszar o niskiej i (a, ab) ale i (parki narodowe, rezerwaty, masywy le$ne)
poziomu gléwnego, bez ognisk zanieczyszczefi lub obszar o Sredniej odpornosci poziomu gtéwnego (o)
z ogniskami zanie
: niski - obszar o $rednicj odpornoci poziomu gtéwnego (b), bez ognisk zanieczyszczet
L S j bardzo niski - obszar o wysokiej odpomoci poziomu giéwnego () lub o 4rechniej adpomodei poziomu gléwnego (b)
_ i ograniczone] dostgpnotci
REPREZENTATYWNE OTWORY WIERTNICZE,
UJECIA WOD PODZIEMNYCH
(Numery wedlug tabel: 1a, 1b, 1d)
Otwér wiertniczy, w ktérym i poziom wodonost
4
O czwartorzedowe
3 senliorzgionen TYTUL Objas$nienia do mapy hydrogeologicznej
4 RYSUNKU:
(&) Badawczy otwér hydrogeologiczny
O Wielootworowe ujecie wdd podziemnych
e 12 Otwdr wiertniczy bez oprébowania hydrogeologicznego DATA: OPRACOWANIE: PODPIS: Skala: NR RYS.:
INNE OZNACZENIA marzec 2023 r2eko Artur Owczarek 1.1
1 | Linia orzekroiu hy
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166 WITKOWO

OBJASNIENIA

TGOSFODARKI WODNEY

Zt OZA KOPALIN ORAZ PERSPEKTYWY | PROGNOZY ICH WYSTEPOWANIA

ity i lupki ilaste

kXSIIXXISIi kreda jeziomna i gytia

piaski i zwiry

164 LUBIATOWO  identyfikator z bazy Midas oraz nazwa zloza konfiiktowego

0uzoZsoyD — 692

170  zloze LUBIATOWO Il (B) kj/Q 10304
4026 zloze STRACHOCIN (C1) pz,p/Q 10360
7541  zloze LUBIATOWO lll (B) ki/Q 14335

12213 zloze STRZYZNO (Cy) p/Q

granica zloza o zasobach udokumentowanych
w kategoriach A+B+C;i C

granica zloza o zasobach udokumenotwanych
w kategorii C2

— — — granica obszaru prognostycznego

— — — granica zwer obszaru

=== granica obszaru perspektywicznego

granica obszaru o negatywnych wynikach rozpoznania
(pz - rodzaj kopaliny)

[ ] zloze o powierzchni < 5 ha

GORNICTWO | PRZETWORSTWO KOPALIN

granica obszaru gérniczego
—————— granica terenu gérniczego

kopalnia czynna

kopalnia nieczynna

"
022
) wyrobisko
punkt niekoncesjonowane;j eksploataciji kopaliny
(p - rodzaj kopaliny)
Symbol kopaliny:
kj — kreda jeziorna i gytia
i(ic) = ity i tupki ilaste ceramiki budowlanej
i(ir) — ity i tupki ilaste o réznym zastosowaniu
pz — piaski i zwiry
p — piaski
t - torfy

WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Granice dzialu wodnego:

—.-— drugiego rzedu
—ee=—  trzeciego rzedu
. czwartego rzedu

granica gléwnego zbiornika wéd podziemnych
wraz z jego numerem

———— granica strefy ochrony posredniej ujecia wod
AR granica obszaru gérniczego eksploataciji
wod leczniczych, mineralnych i termalnych
A granica terenu gémiczego eksploatacii
wad leczniczych, mineralnych i termalnych
k ujecie wod podziemnych o wydajnosci > 50 m*/h
®@Q k- p- Q - wiek uj

obszary dolinne zagrozone podtopieniami

WARUNKI PODLOZA BUDOWLANEGO

identyfikator z bazy Midas oraz nazwa zloza matokonfliktowego

piaski

torfy

zloze ZUKOWO | POLE A (C;) p/Q
zloze ZUKOWO | (C+) plQ
zloze KREPCEWO (C+) p/Q

Symbol jednostki stratygraficznej:
Q - czwartorzed

Ng - neogen

Pg - paleogen

utworéw)

warunki korzystne 7// obszary do ia ruchow
warunki ni i i obszary niewaloryzowane

OCHRONA PRZYRODY, KRAJOBRAZU | ZABYTKOW KULTUIRY

grunty ome (Klasy I-IVa uzytkéw rolnych)

taki na glebach pochodzenia organicznego

lasy

granice terenoéw zarzadzanych przez Generalna Dyrekcje Lasow Panstwowych

BOOEE  aleja drzew pomnikowych
Obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000

specjalny obszar ochrony siedlisk
WG (PLH320006 - Dolina Ptoni i Jezioro Miedwie
PLH320005 - Dolina Krapieli)
obszar specjalnej ochrony ptakow
(PLB320005 ~ Jezioro Miedwie i okolice)
A" pomnik przyrody zywej

(n - liczba obiektow)

uzytek ekologiczny
uzytek ekologiczny o powierzchni < 5 ha

— P —

geostanowisko o znaczeniu krajowym

o
geostanowisko o znaczeniu lokalnym

+0000f8

Chronione obiekty dziedzictwa kulturowego
stanowisko archeologiczne

zabytek architektoniczny
(n = liczba obiektow)

zabytek sakralny
zabytek techniczny

zabytkowy zesp6t dworski lub patacowy
park wiejski (podworski) objety ochrona konserwatorska

N ™

INFORMACJE DODATKOWE
———— granica powiatu

_____ granica gminy, miasta

08 proj j lub drogi ruchu

DOLICE siedziba urzedu gminy, miasta

Informacje uzupeiniajace do mapy dostepne sa w ,Objasnieniach
do Mapy geosrodowiskowej Polski (Il) w skali 1:50 000"

Wykorzystano informacje udostepnione przez: RZGW, GDOS, RDOS,
GDLP, IMGW, NID oraz z baz danych PSG i PSH w PIG-PIB

glaz narzutowy o $rednicy >1,5 m niezakwalifikowany jako pomnik przyrody

EKO

TYTUL Objasnienia do mapy geosrodowiskowej, plansza 2A
RYSUNKU:

DATA: OPRACOWANIE: PODPIS: Skala: | NR RYS.:
marzec 2023 r2eko Artur Owczarek Al
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Fragment mapy geo$rodowiskowej

TYTUL

RYSUNKU: Plansza 2B Arkusz Dolice

LEGENDA: @ lokalizacja studni

DATA: OPRACOWANIE: PODPIS: Skala: | NR RYS.:
| marzec 2023 r’eko Artur Owczarek 1:50000 s




Ag, As/ WWA, PCB

Ag, As/ WWA, PCB

OBJASNIENIA

NATURALNA BARIERA IZOLACYJNA OTWORY GEOLOGICZNE

Klasa WIG* Klasa WIG*
l:] najkorzystniejsza .2 najkorzystniejsza (2 - liczba otworéw)
:l bardzo dobra [ ) 2 bardzo dobra (2 - liczba otworéw)
|:| dobra 04 dobra (4 - liczba otworéw)

dostateczna 03 dostateczna (3 - liczba otworow)
‘ niekorzystna o 2 niekorzystna (2 - liczba otworéw)

6 . .

brak [ ] brak (6 - liczba otworéw)

:l obszary niewaloryzowane** 35 migzszos¢ kompleksu
izolacyjnego [m]

* WIG - wskaznik izolacyjnosci geologicznej

** nie analizowane pod katem naturalnej bariery j ze wzgledu na

przyrodniczo-srodowiskowe

ANTROPOPRESJA

elektrownia

emitor pyléw i gazéw

lotnisko

migjsce zrzutu $ciekow

obiekt odzysku i unieszkodliwiania odpadéw (poza sktadowiskami odpadéw)
oczyszczalnia $ciekow

stacja paliv

e 0o L ¥ er

stacja przetadunkowa odpadow

®
()

zaktad przemyslowy (lub grupa obiektow)

Sktadowiska odpadow:

zamknigte czynne

/o PainN obojetnych
AR Pai\N innych niz niebezpieczne i obojetne
AR VZiNN niebezpiecznych

STAN GEOCHEMICZNY SRODOWISKA

Klasyfi kacja gleb* z uwagi na zawarto$¢ pierwiastkow:
As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn

m grupa A, standard obszaru poddanego ochronie (ustawa Prawo wodne
i przepisy o ochronie przyrody)
D grupa B, standard uzytkow rolnych, gruntow lesnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych,
nieuzytkow, a takze gruntéw zabudowanych i zurbanizowanych
grupa C, standard terenow przemystowych, uzytkéw kopalnych i terenéw komunikacyjnycl
C dard 6 2 h, kow kopalnych i oW ke kacyjnych
| | przekroczenie dopuszczalnych wartosci stezen dla grupy C
pierwiastki, ktorycl lje o iu gleb w danym punkcie
ierwiastki, ktorych $¢ decyduj iu gleb w d kei
cd.Pb
* wg Rozp. M$ z dnia 9 wrzesnia 2002r., Dz. U. Nr 165 z 04.10.2002r., poz. 1359
Klasyfikacja osadéw wodnych** z uwagi na zawartosc plervvlastkow
Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn oraz
aromatycznych (WWA), pestycydow chloroorganicznych (DDT i |ch metabolnow) i
polichlorowanych bifenyli (PCB)
v . osady niezanieczyszczone
v O osady miernie zanieczyszczone
v . osady zanieczyszczone
v . osady silnie zanieczyszczone
\V metale ciezkie
O trwale zanieczyszczenia organiczne

pierwiastki / trwate zanieczyszczenia organlczne ktorych $¢ decyduje o zani iu

osadow wodnych w danym punkcie **

pierwiastki / trwale zanieczyszczenia organiczne, ktorych zawartos¢ decyduje o przekroczeniu PEC ***
(zawarto$¢ powyzej ktorej prawdopodobny jest toksyczny wplyw na organizmy) w danym punkcie

Ochrony i uzyskane w ramach Panstwowego Monitoringu

(d
Srodowiska)

** wg Bojakowska |. 2001

***wg MacDonald D. i in. 2000

TYTUL Objasnienia do mapy geosrodowiskowej, plansza 2B

RYSUNKU:

DATA: OPRACOWANIE: PODPIS: Skala: | NR RYS.:
o Mapy gobirodovtokeme; Pt o ket 150 GO0 marzec 2023 | r2eko Artur Owczarek V1




P1-2559

45/4

TYTUL
RYSUNKU: Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa
S-2a ; : : ;
- lokalizacja studni, numer i rzedna

LEGENDA:

.20’53 W m n.p.m.

A A - przekréj hydrogeologiczny
DATA: OPRACOWANIE: PODPIS: Skala: | NR RYS.:
marzec 2023 | r’eko Artur Owczarek 1:500 VI




mn.p.m.
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2B
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6,20
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a9 9:%% sk ““0’0?0‘0’0’0’
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AVAVAVA
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piaski

2A
20,53 m n.p.m.
) 20,0
SRS,
—— 15,0
—— 10,0
150 | g9
——18,0
—— 0,0
—— -50
— -10,0

10,0
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TYTUL Przekroj hydrogeologiczny A - A'

RYSUNKU: ) ydrogeologieany

DATA: OPRACOWANIE: PODPIS: Skala: | NR RYS.:
250

marzec 2023 | r’eko Artur Owczarek 155 v




Lp.
KARTA REJESTRACYJNA NR.Z%7. . s e
wodnoprawnego

w ksiedze wodnej

STUDNINr ....2A....

zarejestrowanej w Urzedzie Wojewo6dzkim

W SZLCZECINIE

Nr kodu
dnia . % Atnei 24 R banku informacji
e Lo e GLOWNY GEOLOG WOJEWODZKI HYDRO

¢ — podpisi pieczeé

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Nazwa i adres 01 Spo’lka Z 0.0.

uiytkownika studni Ul Okrzei 6

73 —110 STARGARD SZCZ.

Ujecie przy ul. Warszawskiej

PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT
Nazwa i adres 02 WIERTNICZYCH

wykonawcy studni W POZNANIU

Ul Wilczak 45/47

03 | miejscowosé

STARGARD SZCZECINSKI

Lokalizacja studni 04 gmina

STARGARD SZCZECINSKI

05 dorzecze

INY




Dzial I dane ogdlne

15%02:48”

06 wspolrzedne dlugosci geograficznej wschodniej
geograficzne 53°19° 39”

szerokosci geograficznej potnocnej

07 |rzedna wysokosciowa 20) 53 m. npm

08 | gichokosé studni 28,0 m

09 poziom stratygraficiny eks’pla-atowanej warstwy cowartors e d
wodonosnej

10 | przecietny pobdr wody 0= 60 ni’/h S = 6,97 m

11 | przecigtna ilos¢ godzin eksploatacji studni w ciqgu doby 12- 24 godz.

12 | cel uzywania wody

do piciai na potrzeby gospodarcze ludnosci

13 | rok wykonania studni 1988 r.

14 | okres wainosci pozwolenia wodnoprawnego 17.06.1997 - 17.06.2001 r.
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Skala 1:200 000 Pty Skala 1:10 000

Szkic sytuacyjny rejestrowanej studni z wwzglednieniem innych istniejqcych tnajdujqcych sie w odlegtosci do 3R




Dzial II Dane techniczne

Profil geologiczny Profil techniczny Inne dane im zalecenia
Skala 1:300 Skala 1: 300 typ pompy
B [ B G 80 VII B
= 1+
X i e e
| | mulek szary SR Ei ii glebokosé zawieszenia
60| ™| X | sl i -+ pompy
I ]
i i 1 2 ’ 0 m
80 1 1
T i
glina morenowa z otoczakami ~ | 100 !: :! 10,0 0 - — 60, 0 m 3/h
1 1 ons
1 i 2
12,0 & (=] lZ.O_ i 1
a piasek drobnoziamisty szary - i : S 7 e 6,97 m
140 3
150 v i T
: i i 1 Pl
o piasek srednioziamisty z — | 1604 : : z‘u’lerctadlo W'Ody
P SR — eksploatowanej warstwy
: ! i i
1 i
= | 200 E i 4 i
o 3 ; o
] P GO : nawiercony: ustabilizowany
(o} : ; " — e 1 I §
piasek roznoziamisty z otoczakami
o | 120m i 5,54 m
o 24'0- i 3 b
= i 250
= i zalecenia co do eksploatacji
i 5 :
glina morenowa szara a : 28.0 studni
i I
300 no) {EET
320
140 Konstrukeja filtra:
"9 1. Rura 0 508 mm
2. Rura 6 457 mm
36-0_1 2. Rura nadfiitrowa stalowa ¢ 299 mm, | = 30,0 m

3. Obsypka zwirowa 2 - 3 mm

4. Filtr saiowy siatkowy 0 299 mm, | = 72m
siatka poliamidowa Nr 10

5. Rura podfiltrowa stalowa ¢ 299 mm, =30 m

6. Podsypka zwirowa 3-5 mm

Dane z okresu budowy studni

oy ] 3
Wyniki 01 69’0 m”/h =
. — 3
probnego 2 m’/hg i -
ompowania 0;= m’ /h
pompowan 4% 8 g = m
DWYNIKI BADANIA WODY 2)WYNIKI BADANIA WODY TSSE Stargard Szez.
| ;’/yniki z okresu budowy studni z drua 8.12.98 (data pobrania)
OdezynpH 7.2 Metnosé 20 mg/dm’
Twardos¢ og. 10,6 mval/dm’ Barwa 20 mgPtdm’
- Amoniak 0,45 mgN/dm’ Zapach zIR
an alzzy Chlord 21,0 mg/dm’ OdezynpH -3
Zeiazo 4.4 mg Fe/dm’ Twardosé og. 340 mgCaCO,dm’
Mangan  0.35 mgMn/dm’ Zasadowos¢ og. 320 mgCaCO,/dm’
5 i - . ; G
Jakosci wody Utlenislnose 3.5 mgO,/dm’
Azotyny 0,010 mgN/dm®
Azotzny 0.10 mgN‘dm’
Amoniak 0.41 mgN/dm’
Chlorki 275 mg/dm’
Zelazo 152 mg Fe/dm’
Mangan 322 mdMnvdm’

Liczba bakter= na agarze w tsmp. 20° -2
Liczba bakters na agarze w temp, 37° -|
Wskaznik Cea -0
Wskaznik Con typ fek. -0
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MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Nazwa i adres 01 SpO’lk(l Z 0.0.
uzytkownika studni Ul. Okrzei 6
73 —110 STARGARD SZCZ.
Ujecie przy ul. Warszawskiej
£
|
ZAKEIAD S TUDNLAR§KI
PgggCtipes i STANISEAW SZYMANSKI
wykonawcy studni Ul WolnoSci 24
CHOCIWEL
035 | migscowosé | STARGARD SZCZECINSKI
Lokalizacja studni 04 gmina STARGARD SZCZECINSKI
05 dorzecze

INY




Dzial I dane ogdlne

15021 %1%
06 wspotrzedne diugosci geograficznej wschodniej
geograficzne 53° 19’ 40”
szerokosci geograficznej polnocnej
07 |rzedna wysokosciowa 20,7 m. npm
08 | glebokosé studni 31,0 m
09 poziom stratygraficzny eksploatowanej warstwy czwartorze d
wodonosnej
10 | przecietny pobor wody Q = 60 m3 /h s 1,9 m
11 |przecietna ilos¢ godzin eksploatacji studni w ciagu doby godz.
s e e e do picia i na potrzeby gospodarcze ludnosci
13 | rok wykonania studni 1994
14 | okres wazinosci pozwolenia wodnoprawnego 17.06.1991 - 17.06.2001 r.
T&s Warchitne S\ 7 NSOLLECTCa o Sl .
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‘otica t@%’-‘! l\r\“?fs““ | BN :
y \‘\*\S/ ﬁbi \ Y *WIKOVTOR) S

AN\ L7/ @QYZM A\

\ aid

-.‘“ et

‘4’/\

N — - /"
AR ,.\n\z&\\ 13/16/ /

Skala 1:200 000 <l Skala 1:10 000
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Szkic sytuacyjny rejestrowanej studni z uwzglednieniem innych istniejqcych znajdujqcych si¢ w odlegtosci do 3R




Dzial II Dane techniczne

Liczba bakteni na agarze w temp. 37° -2

Liczba bakterii grupy Coli

Liczba bakteni grupy Coli tvp fek. -0

Profil geologiczny Profil techniczny Inne dane im zalecenia
Skala 1:300 Skala 1: 300 typ pompy
= 1 [
nasyp gliniasty 20} o} ! GC 4. 03
eleFLy 1
glina muikowata w stropie glazy 1 171 o E .
4l | {/ glebokosé¢ zawieszenia
i I
aleof | i pompy
+ : | I 14 m
B3t
glina szara ilasta z otoczakami N 1 [} i, 3
0ol | i Q, =600 m’n
<ol 17|
12,0 1 1
/ c : ,{/ S5 1 " 9 m
14,0 1 ]
145 Lz g% i = :
* T - wierciadlo wody
- i R
o | eksploatowanej warstwy
N ' ' l
< | 1
i i poziom
piaski gruboziamiste jasno szare > 200 : ! : X
g = " ] a nawiercony ustabilizowany
~N ) I o -
| i 145mi 6,4 m
NEL : !
i i
e S | zalecenia co do eksploatacji
1 i g
8.1 so) VR 205 studni
1 T
glina 1lasta z otoczakar szara 30,0 : = 5
315 i—— 310
20| === p
340 Konstrukcja filtra:
7 1. Rura ¢ 457 mm
2. Rura nadfiltrowa stalowa ¢ 356 mm, | = 14,53 m
36.0_| 3. Obsypka zwirowa
4, Filtr stalowy siatkowy ¢ 356 mm, | = 13,14 m
witym rura miedzyfiltrowa | = 0,83 m,
siatka poliamidowa Nr 10
S. Rura podfiltrowa stalowa ¢ 356 mm.1=295m
6. Podsypka zwirowa
ot = 3
e Wyniki QI 76,0m /hsl = 3,0 "
-~
=
= - = 3 i
2 probnego Q 3 m-/hg y = 5
S wania Q -~ m’ /i
S pompowan 3 1 S 3 —— m
=
: 1)WYNIKI BADANIA WODY - 1994, 2)WYNIKI BADANIA WODY TSSE Stargard Szcz.
;3 Wy niki Metnosé 15 mg/dm’ ’ z dnia 81 12.98 (darz pobr-;nn)
~ Barwa 20 mgPt/dm Metnos¢ 20 mg/dm
=5 Zapach zIR Barwa 20 mgPvdm’
= > OdezynpH 73 Zapach zZIR
:: analizy Twardos¢ 320 mgCaCO,dr’ OdezynpH  ~.4
= Zasadowosé og. 4.9 mg/dm’ Twardosé 0g.  “05 mgCaCO,dm’
E Utlenuainose 3.0 mgQ,/dm’ Zasadowosé 0g. 320 mgCaCOy/dm’
~|  jakosci wody Azotyny  nw Utleniainose 2.7 mg0/dm’
Azotany nw i Azotyny 2.008 mgN/dm’
Amonak 0.2 mgN/dm’ Azotany nw
Chlorid 70.0 mg/dm’ Amonak 033 mgN/dm’
Zelazo 1,4 mg Fe/dm’ Chloridi 135.0 mg/dm’
Mangan 0.15 mgMn/dm’ Zelazo 2.:2 mg Fe/dm’
Liczba bakteni na agarze w temp. 20° -14 Mangan 023 mdMn/dm’®

Liczba bakter na agarze w temp. 20° -3
Liczba takteri ra agarze w temp. 37° -3
Wskazuk Cob -0
Wskaznik Coh wp fek -0

0
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Temat:

Projekt Robdt Geologicznych

Projekt geologiczno—techniczny likwidacji otworu 2A

Dziatka: 521/2 ob. 11
Miejscowos¢: Stargard

Gmina: Stargard

Powiat: stargardzki

Woj.: zachodniopomorskie

Cel robot:
likwidacja otworu

Wspoirzedne

X: 5910613.3329
Y: 5502849.96674

Inwestor:

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o.
ul. Okrzei 6
73 — 110 Stargard

Czes¢ geologiczna Czes¢ techniczna
> O
c |9 e
Sl |E Y o o
e |§|8gl° o | 3 |Opis litologiczny | & -
v |g% o
5| %|5%a 8| & P 9 y 2 Konstrukcja
o A= .l
e o 4 "swiadek”
- nasyp gruzowy \ cement
2,0m
[0 —] i
mutek szary ! !
|
6.0m | |~ PCV #508 mm
Irsm—] I |
glina morenowa ! !
10m o] ! !
——zaifowaé w przelocie
[zsm—]
piasek drobnoziarnisty 20 - 170 m
15m s
. . . . Q
piasek Srednioziarnisty - czesé czynna filtra
: - 9299 mm
Om oam] . .';T: .
o] piasek réznoziarnisty - XK~ PCV 9457 mm
25m [Em Y 26,0m zasypanie piaskiem
ze Srodkiem dezynfekujqcym
i glina morenowa w przelocie
30m o 30,0m 17,0 — 30,0 m
]
35m [Km]
[375m ]
40m o]
[zEm]
45m [25om
ryam
50m ez
TYTUL Projekt geologiczno-techniczny likwidacji studni 2A
RYSUNKU:
DATA: OPRACOWANIE: PODPIS: Skala: | NR RYS.:
marzec 2023 r“eko Artur Owczarek X




Temat: Projekt Robét Geologicznych

Projekt geologiczno—techn

.

czny likwidacj otworu 28

Dziatka: 521/2 ob. 11
Miejscowos$¢é: Stargard

Gmina: Stargard

Powiat: stargardzki

Wo|.: zachodniopomorskie

Cel

robot:

likwidacja otworu

Wspotrzedne

X: 5910613.3218
Y: 5502831.4611

Inwestor:

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o.
ul. Okrzei 6
73 — 110 Stargard

Czes¢ geologiczna Czes¢ techniczna
> O
c b =
@] _ > =t N o O
5 | 2|E3|% & | < o i : & .
2|1 8|28 2 o | o |Opis litologiczny | 2 Konstrukcja
wn o o o @) 0 -
o > » O
= | O 5 rsviadek”
x I wiadel
— R 1 7em nasyp gliniasty N _&_ : cement
A glina mutkowata - ———]
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