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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. \ Razem
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
d.1/0126-01 spycharek
humus 18,40*13,40+3,50*0,55*4 m2 254,260
RAZEM 254,260
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w m3
d.1/0201-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
2,60*2,60*(1,30-0,15)*6 m3 46,644
2,70*3,70*(1,30-0,15)*4 m3 45,954
(2,40*4+2,35*4+2,30*2)*1,35(0,80-0,15) m3 20,709
(0,73*2,40*4+2,35*8,85*2+2,70*6,30*2+2,30*8,85)*(0,23-0,15) m3 8,238
RAZEM 121,545
3|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m (kat.gr.111). ms3
d.1/0307-02 Reczne pogtebienie wykopu
(1,40+0,10*2)*(1,40+0,10*2)*0,10"6 m3 1,536
(1,50+0,10*2)*(2,50+0,10*2)*0,10*4 m3 1,836
(3,60*4+3,55*4+3,50*2)*(0,15+0,10*2)*0,10 m3 1,246
RAZEM 4,618
4|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie wykopu - kat. gruntu lI-1V m3
d.1/05083-02
humus poz.1*0,15 m3 38,139
wykop poz.2 ms3 121,545
wykop poz.3 m3 4,618
chudy beton |-poz.8 ms3 -4,618
stopy fund.  |-poz.9 m3 -13,380
stupy fund.  |-0,80%0,35*0,35*10 m3 -0,980
podwaliny -4,65*0,80*0,15*10 m3 -5,580
posadzka -p0z.42*0,23 m3 -34,655
RAZEM 105,089
5|KNR 2-01 Zageszczenie po zasypaniu wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie m3
d.1|0236-01 kat. I-111
poz.4 m3 105,089
RAZEM 105,089
6|KNR-W 2-01 |Zatadowanie gruntu z wykopow tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z ms3
d.1/0232-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzednio
zmagazynowana w hatdach
humus poz.1*0,15 m3 38,139
wykop poz.2 ms3 121,545
wykop poz.3 m3 4,618
zasypanie -poz.4 m3 -105,089
RAZEM 59,213
7|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- m3
d.1/0210-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnosé = 18
poz.6 m3 59,213
RAZEM 59,213
2 ROBOTY FUNDAMENTOWE
8/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym Chudy beton pod stopy fundamentowe - m3
d.2{1101-01 Beton zwykty C12/15 (B-15)
F1 (1,40+0,10*2)*(1,40+0,10*2)*0,10*6 m3 1,536
F2 (1,50+0,10*2)*(2,50+0,10*2)*0,10"4 m3 1,836
P1,P2 (3,60*4+3,55*4+3,50*2)*(0,15+0,10*2)*0,10 m3 1,246
RAZEM 4,618
9|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zastoso- ms3
d.2|/0204-02 waniem pompy do betonu - Beton C25/30 (B-30) W6
F1 1,40%1,40*0,50"6 m3 5,880
F2 1,50*2,50*0,50*4 m3 7,500
RAZEM 13,380
10/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwo-| m3
d.2/0208-03 du do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - Beton C25/30 (B-
30) W6
F1 0,95%0,35*0,356 m3 0,698
F1 0,95*0,35*0,35*4 m3 0,466
RAZEM 1,164
11|KNR 2-02 Podwaliny zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem m2
d.2|0207-01 pompy do betonu - gr.15cm (8cm) - Beton C25/30 (B-30)
P1,P2 4,65*0,95*10 m?2 44,175
RAZEM 44,175
12/KNR 2-02 Podwaliny Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso- | m?2
d.2|/0207-07 waniem pompy do betonu - gr.15cm (7cm) - Beton C25/30 (B-30)
Krotnosé = 7
poz.11 m?2 44175
RAZEM 44,175
3 IZOLACJE FUNDAMNETY
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13|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji m?2
d.3/0603-01 asfaltowej - pierwsza warstwa
stopy fund.  |(1,40*4*6+(1,50"2+2,50*2)*4)*0,40 m2 26,240
podwaliny na |(15,35*2+10,35*2)*0,95 m2 48,830
zZew.
podwaliny na |(15,05*2+10,05*2+0,20*2*6)*0,95 m?2 49,970
wew.
RAZEM 125,040
14/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji m?2
d.3/0603-02 asfaltowej - druga warstwa
poz.13 m2 125,040
RAZEM 125,040
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m?2
d.3/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
stopy fund. |(1,40*1,40-0,35*0,35-0,525"0,15"2)*6 m2 10,080
stopy fund.  |(1,50*2,50-0,35*0,35-0,575*0,15"2)*4 m?2 13,820
RAZEM 23,900
16/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m?2
d.3/0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa
poz.15 m2 23,900
RAZEM 23,900
4 ROBOTY ZBROJARSKIE FUNDAMENTY
17/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane # t
d.4/0290-02 6,10,12
F1 223,870,001 t 0,224
F2 355,670,001 t 0,356
P1,P2 (167,2+254,1)*0,001 t 0,421
RAZEM 1,001
5 KONSTRUKCJA STALOWA
18 Koszt wykonania konstrukcji stalowej ocynkowanej z ksztattownikow walcowa- kg
d.5|kalk. wtasna |nych
S-1 427,3 kg 427,300
S-8 275,5 kg 275,500
S-9 275,5 kg 275,500
S-2 183,9 kg 183,900
S-3 235,9 kg 235,900
S-4 182,2 kg 182,200
S-5 182,2 kg 182,200
S-6 183,9 kg 183,900
S-7 236,9 kg 236,900
B-3 508,0 kg 508,000
B-4 508,0 kg 508,000
B-1 419,7 kg 419,700
B-2 419,7 kg 419,700
R-1 131,4 kg 131,400
R-2 131,4 kg 131,400
R-3 71,4 kg 71,400
R-4 105,5 kg 105,500
R-5 105,5 kg 105,500
R-6 105,5 kg 105,500
R-7 35,7 kg 35,700
SP-1 48,3 kg 48,300
SP-2 19,9 kg 19,900
SP-3 19,6 kg 19,600
SP-4 19,6 kg 19,600
SP-5 19,8 kg 19,800
SP-6 20,0 kg 20,000
SP-7 9,9 kg 9,900
SP-8 9,8 kg 9,800
RAZEM 4 892,000
19/KNR 2-13 Obsadzenie kotew fundamentowych szt.
d.5/1009-02
2"6 szt. 12,000
2%6 szt. 12,000
4*4 szt. 16,000
RAZEM 40,000
20|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stupy ram powtarzalnych z ksztattownikéw IPE 300; IPE 180 t
d.5/0101-01 - montaz
S-1 427,3*0,001 t 0,427
S-8 275,570,001 t 0,276
S-9 275,5*0,001 t 0,276
RAZEM 0,979
21|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stupy ram szczytowych z ksztattownikéw IPE 180; HEA 180 - t
d.5/0101-01 montaz
S-2 183,9%0,001 t 0,184
S-3 235,9%0,001 t 0,236
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S-4 182,2*0,001 t 0,182
S-5 182,2*0,001 t 0,182
S-6 183,9%0,001 t 0,184
S-7 236,9*0,001 t 0,237
RAZEM 1,205
22|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - rygle ram gtéwnych z ksztattownikéw IPE 300 - montaz t
d.5/0102-01
analogia
B-3 508,0*0,001 t 0,508
B-4 508,070,001 t 0,508
RAZEM 1,016
23|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - rygle ram szczytowych z ksztattownikéw IPE 180- montaz t
d.5/0102-01
analogia
B-1 419,770,001 t 0,420
B-2 419,7*0,001 t 0,420
RAZEM 0,840
24|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - rygle $cienne i stupy rygléwki z ksztattownikow RHS 100x3; t
d.5/0101-06 RHS 80x3; RHS 40x3- montaz
R-1 131,4*0,001 t 0,131
R-2 131,4*0,001 t 0,131
R-3 71,4*0,001 t 0,071
R-4 105,5*0,001 t 0,106
R-5 105,5*0,001 t 0,106
R-6 105,5*0,001 t 0,106
R-7 35,7*0,001 t 0,036
RAZEM 0,687
25|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stezenia dachéw pretowe fi16 - montaz t
d.5/0102-06
SP-1 48,3*0,001 t 0,048
SP-2 19,970,001 t 0,020
SP-3 19,6*0,001 t 0,020
SP-4 19,670,001 t 0,020
SP-5 19,8*0,001 t 0,020
SP-6 20,0*0,001 t 0,020
SP-7 9,9%0,001 t 0,010
SP-8 9,8%0,001 t 0,010
RAZEM 0,168
26|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - rygle $cienne z ksztattownikdéw zimnogietych Z 100x68/60x2 t
d.5/0101-06 - montaz i materiat
Zs-1 124,2*0,001 t 0,124
Zs-2 91,5*0,001 t 0,092
Zs-3 93,6%0,001 t 0,094
Zs-4 91,7*0,001 t 0,092
Zs-5 93,1¥0,001 t 0,093
Zs-6 92,2*0,001 t 0,092
Zs-7 15,9%0,001 t 0,016
Zs-8 6,970,001 t 0,007
Zs-9 6,970,001 t 0,007
Zs-10 45,770,001 t 0,046
Zs-11 45,7*0,001 t 0,046
Zs-12 7,970,001 t 0,008
Zs-13 22,5*0,001 t 0,023
Zs-14 24,60,001 t 0,025
Zs-15 22,5*0,001 t 0,023
Zs-16 22,5*0,001 t 0,023
Zs-17 22,7*0,001 t 0,023
RAZEM 0,834
27|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - rygle scienne z ksztattownikéw zimnogietych C 100x48x2 - t
d.5/0101-06 montaz i materiat
Z-1 35,1*0,001 t 0,035
Z-2 35,1*0,001 t 0,035
RAZEM 0,070
28|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikéw zimnogietych Z 200x68/60x2 - mon- t
d.5/0102-04 taz i materiat
Zd-1 278,770,001 t 0,279
Zd-2 206,3*0,001 t 0,206
Zd-3 206,370,001 t 0,206
Zd-4 166,60,001 t 0,167
Zd-5 166,60,001 t 0,167
Zd-6 68,6*0,001 t 0,069
Zd-7 68,6*0,001 t 0,069
Zd-8 55,5%0,001 t 0,056
Zd-9 55,5*0,001 t 0,056
RAZEM 1,275
6 POKRYCIE SCIAN | OBROBKI BLACHARSKIE
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29|KNR 2-05 Lekka obudowa $cian z blach stalowych trapezowych T18 powlekana m?2
d.6(1007-01
15,28*(4,14+0,36+0,49) m2 76,247
15,28%(5,58+0,45+0,49)-4,00*4,20*3 m?2 49,226
10,40%(4,63+6,08)/2+(0,36+0,43)/2"0,49+(0,38+0,45)/2*0,49 m2 56,089
10,40*(4,63+6,08)/2+(0,36+0,43)/2*0,49+(0,38+0,45)/2*0,49 m2 56,089
RAZEM 237,651
30|{NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm m?2
d.6|202 0541-01
naroza zew. |(15,28*2+11,21*2+0,36+0,49+0,45+0,49)*0,20 m2 10,954
poz.
naroza wew. |(15,18*2+11,11*2+0,37+0,43"2+0,44)*0,20 m2 10,850
poz.
naroza wew. |(4,1972+5,63*2)*0,25 m2 4,910
pion.
otwory (4,00+4,20*2)*0,20*3 m2 7,440
RAZEM 34,154
31|NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m?2
d.6|202 0541-02
naroza zew. |(4,14*2+5,58*2)*0,30 m2 5,832
pion.
na podwalinie| (15,35*2+10,35*2)*0,35 m?2 17,990
RAZEM 23,822
7 POKRYCIE DACHU | OBROBKI BLACHARSKIE
32|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu z blach stalowych trapezowych T55 powlekanych m?2
d.7/1008-02
15,92*11,21 m2 178,463
RAZEM 178,463
33|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg - blachy okapowe pas podrynnowy i nadrynnowy m
d.7/0511-03
okap 15,92 m 15,920
RAZEM 15,920
34|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg - wiatrownice boczne i okap bez rynny ocynkowane m
d.7|0511-04
szczyt 11,21*2 m 22,420
okap 15,92 m 15,920
RAZEM 38,340
8 ORYNNOWANIE
35/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15¢cm - montaz z gotowych elementéw z blachy m
d.8/0522-02 powlekanej
analogia
15,92 m 15,920
RAZEM 15,920
36|KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekanej - montaz z gotowych elementow szt.
d.8/0522-05
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
37|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. do 12cm - montaz z gotowych elementéw z blachy m
d.8/0529-01 stalowej powlekanej
analogia
(0,55+0,50+3,95)*2 m 10,000
RAZEM 10,000
9 POSADZKA WIATY
38|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne po- m?2
d.9/0103-04 sadzki w gr.kat.I-IV
poz.42 m2 150,673
RAZEM 150,673
39|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej - grub.warstwy po m?2
d.9/0104-07 zag. 10cm
poz.42 m2 150,673
RAZEM 150,673
40|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - zwir - warstwa o grub.po zageszcz. 8cm m?2
d.9/0114-03 (grub.po zageszcz. 8cm; grub. catkowita warstwy 20cm)
poz.42 m2 150,673
RAZEM 150,673
41|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - zwir - warstwa dodatek za kazdy dalszy 1 m2
d.9/0114-04 cm grub.po zageszcz. (grub.po zageszcz. 12cm; grub. catkowita warstwy 20cm)
Krotnosé = 12
poz.42 m2 150,673
RAZEM 150,673
42|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo-pias- m2
d.9/0317-02 kowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
15,05*10,05-0,20*0,20*4-0,20*0,35*6 m?2 150,673
RAZEM 150,673
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10 RUSZTOWANIA
43|KNR 2-02 Rusztowania ramowe wysokosci do 10 m m?2
d.10{1610-01
(15,92+1,00*2)*4,77 m2 85,478
(15,92+1,00*2)*6,20 m?2 111,104
(11,43+1,002)*(4,77+6,20)/2 m2 73,664
(11,43+1,00*2)*(4,77+6,20)/2 m2 73,664
RAZEM 343,910
44|/KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy m-g
d.10[16 z.sz.5.15 |(poz.:30,31,33,34,35,36,37)
RAZEM 112,415




