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1. Czeg$¢ opisowa
- Informacje ogolne
Opracowanie obejmuje projekt instalacji elektrycznej wiaty narzedziowej wyposazonej w
powszechnie stosowane odbiorniki energii elektrycznej jedno lub trojfazowe. Przylaczenie
do sieci elektroenergetycznej zostanie zrealizowane zgodnie z technicznymi warunkami
przyltaczenia okreslonymi przez PGE Dystrybucja S.A. Projekt budowy przyltacza stanowi

odrgbne opracowanie - realizacja po stronie PGE Dystrybucja S.A.

- zasilanie wiaty narzedziowej

Wiata narzedziowa bedzie zasilana przylaczem kablowym nN z istniejgcej sieci
elektroenergetycznej. Zlacze kablowo-pomiarowe zostanie zlokalizowane w linii
ogrodzenia dziatki. Wiata narzgdziowa bedzie przylaczona trojfazowo do sieci 0,4kV, moc
przytaczeniowa 14kW, zabezpieczenie przedlicznikowe S313 C25A.

Od istniejacego zlacza kablowo-pomiarowego do projektowanej rozdzielnicy nalezy
utozy¢ kabel YKY 5x10mm? W miejscach planowanego utwardzenia nawierzchni, w
zblizeniu do drzew i krzewow oraz na wprowadzeniu kabla do wiaty zabezpieczy¢ go rurg
ostonowa. Rozdzielnicg nalezy zamontowa¢ w wiacie w miejscu i na wysokosci nie
utrudniajacej dostepu do aparatury. Rozdzielnice wyposazy¢ zgodnie ze schematem. W
rozdzielnicy nalezy przewidzie¢ kilka wolnych miejsc na zainstalowanie dodatkowego
obwodu lub aparatu, jesli zajdzie taka potrzeba w przysztosci.

W rozdzielnicy wykona¢ dodatkowe uziemienie szyny PE, R<10Q.

Do ochrony urzadzeh w budynku mieszkalnym przed przepigciami taczeniowymi oraz
atmosferycznymi zastosowano ograniczniki przepie¢ kl. I+I1.

Poszczegolne obwody zabezpieczono wytacznikami nadmiarowo-pradowymi.

- ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa winna by¢ zapewniona poprzez odpowiednie ulozenie
przewodoéw zapewniajace ciaglo$¢ izolacji roboczej oraz zastosowanie odpowiedniego
osprzetu. Wszystkie zastosowane gniazda wtyczkowe winne posiada¢ bolec ochronny a
urzadzenia zacisk ochronny, do ktérych nalezy doprowadzi¢ przewod ochronny PE.
Przewod PE nalezy doprowadzi¢ rowniez do wszystkich wypustéw o$wietleniowych.
Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa zostanie zapewniona poprzez zainstalowany w

rozdzielnicy wytacznik réznicowo-pradowy z pradem réznicowym o wartosci AI=30mA.



- przewody oraz osprzet instalacyjny

Instalacje wykona¢ przewodami miedzianymi typu YDYp o przekrojach podanych na
schematach. Przewody prowadzi¢ na wysokosci ok 0,3m od sufitu, lub na suficie w
przypadku o$wietlenia. Gniazda stosowa¢ hermetyczne, montowaé na wysokosci 1,4m od
posadzki. Wiacznik montowaé¢ na wysokosci ok. 1,5m od posadzki. Stosowaé osprzet

hermetycznie szczelnym.

Instalacja elektryczna i ochronna winna by¢ wykonana przez osobe posiadajgcq stosowne
kwalifikacje. Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji. Protokoly pomiarow
wraz ze schematem instalacji elektrycznej oraz atestami, certyfikatami na zastosowane

materialy nalezy przekazacé witascicielowi obiektu.
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