— Projekt Wiata
F
i G RAI s C Adres Nadlesnictwo Rudka
Raport
Biuro projektowe Grekor Projektant Data
www.graitec.com Sprawdzajgcy Data
17 Burospace 91572 Bievres Rewizja A Rysunek S
Stopa zelbetowa
107,50 35,00 107,50
25000 i
Opis geometrii Poziom (mm)
Stopa (mm) Element podpierany (mm) Stopa Trzon
Szeroko$é¢| Dlugosé |Wysoko$é|Szerokosé| Dlugos¢ |Wysokosé| Gora Dét Gora
2500.0 1500.0 500.0 350.0 350.0 950.0 -800.0 -1300.0 150.0
Parametry gruntu
Glebokos¢ Ciezar Kat [Spojnosé
tarcia
Warstwa gruntu Min/Max | Warunek Wew. Typ
(mm) (Ib/ft3) (MPa)
1 - Piasek (luzny) 0.0/ Z odptywem|19000.00| 36.00° | 0.00 Niespoisty
-300.0 |Bez odptywu/19000.00 0.00 ° 0.00
2 - Piasek ($rednio zageszczony)| -300.0/ |Z odptywem|19000.00| 36.00° | 0.00 Niespoisty
- Bez odptywu|19000.00 0.00 ° 0.00
Parametry gruntu
Warstwa gruntu 'Wspoétezynn Modut Modut Modut OlMenard
ik Poissona | edometryczny | Younga Menarda
1 - Piasek (luzny) 0.25 36.00 30.00 9.90 0.33
2 - Piasek ($rednio zaggszczony) 0.25 60.00 50.00 16.50 0.33
Strona1z2

Advance Design Fundament 2024



Projekt: Wiata Data: 08-21-2023
Obciazenia
Obciazenie Nazwa przypadku \Y/ M, M, H, H,

obciazenia (kN) | (KN m)|(KN-m)| (kN) (KN)

1 1-G 9.83 0.00 0.00 -1.39 0.00

2 2-S 28.21 | 0.00 0.00 -6.13 0.00

3 3 - WX Cpnet Max 31.23 | 0.00 0.00 -8.52 0.01

4 4-G 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 7 - WX Cpnet Phi=1 -48.09 | 0.00 0.00 12.80 | 0.00

6 8 - WX+ Cf x+ Max 18.27 | 0.00 0.00 -3.14 0.00

7 10 - WX+ Cf x+ Phi=1 -56.16 | 0.00 0.00 10.99 0.01

8 11 - WX- Cf x- Max 5.64 0.00 0.00 -2.97 0.00

9 13- WX-Cfx-Phi=1 -17.88 | 0.00 0.00 10.46 0.00

10 14 - WY Cpnet Max 20.61 | 0.00 0.00 -4.58 0.00

11 16 - WY Cpnet Phi =1 -41.64 | 0.00 0.00 11.74 | 0.00

12 17 - WY+ Cf y+ Max 531 0.00 0.00 -1.51 0.00

13 19- WY+ Cfy+Phi=1 -34.54 | 0.00 0.00 9.81 0.00

14 22 - WY-Cfy-Phi=1 -34.54 | 0.00 0.00 9.81 0.00

Obcigzenia na gruncie G 1-G 0.00 - - - -
Obcigzenia na gruncie Q 2-S 0.00 - - = =
Materialy
Beton Zbrojenie podiuzne Zbrojenie poprzeczne
Typ 'Wytrzymalo§ Typ 'Wytrzymalos|Ciagliwos$¢ Typ Wytrzymatos|Ciagliwos¢
¢ (MPa) ¢ (MPa) ¢ (MPa)
C25/30 25.00 B500A 500.00 A B500A 500.00 A
Ostrzezenia i bledy
Typ Komunikat Wartosé¢| Limit
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