PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI :  Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1

ADRES INWESTYCJI  :  Srem, ul. Zurawia

INWESTOR :  Semskie TBS Sp. zo.0.

ADRES INWESTORA  :  ul. Okulickiego 3, 63-100 Srem

BRANZA :  DROGOWA

SPORZADZIt KALKULACJE : inz. Michat Ostojski

DATA OPRACOWANIA :17.01.2022r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

17.01.2022r.



PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 20838

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 A - Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m2
d.1/0125-02 darnig z przerzutem - do ponownego wykorzystania
pole mane- |362 m2 362.000
wrowe przed
budynkiem
zjazd do ga- |{18.50*5.0 m?2 92.500
razy
skarpa przy [5.0*2.0*2 m2 20.000
wjezdzie do
garazy
chodniki 194 m?2 194.000
RAZEM 668.500
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-04 pagoérkowa- tym lub podgérskim 0,144
poz.1/10000 km 0.067
RAZEM 0.067
2 B - Roboty ziemne
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na |m3
d.2|0215-06 odktad w gruncie kat.lll 2177
poz.1*1.2 m3 802.200
RAZEM 802.200
4/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km m3
d.2|0108-06 grunt.kat. 1l
poz.3 m3 802.200
RAZEM 802.200
5|/KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.2|0108-08 Krotnos¢ = 10
poz.3 m3 802.200
RAZEM 802.200
3 C-Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
6/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm - gtebokosci korytowania 28cm, pod chodniki
chodniki 194 m?2 194.000
RAZEM 194.000
7|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3/0101-02 cie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok. - dalszy 1 cm
Krotnos¢ = 1.6
poz.6 m2 194.000
RAZEM 194.000
8|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm - gtebokosci korytowania 41cm ( place manewrowe ,
zjazdy do garazy)
poz.1-194 m?2 474.500
RAZEM 474.500
9|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3/0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok. - dalsze 21 cm
Krotnos¢ = 4.2
poz.8 m?2 474.500
RAZEM 474.500
4 D - Warstwy mrozoochronne, wzmacniajace i odcinajace
10/KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm - warstwa |m2
d.4/0106-06 odcinajgca z piasku $redniego
poz.9 m?2 474.500
RAZEM 474.500
5 E - Elementy ulic
11|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.5/0813-03 piaskowej
kraweznik 18.50 m 18.500
dla zjazdu
RAZEM 18.500
12|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.5/0812-03
poz.11*0.20 m3 3.700
RAZEM 3.700
13|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.5/0401-03 kat.I-1l
skarpa 5.072+2.0*2*2 m 18.000
105.6 m 105.600
75.05 m 75.050
RAZEM 198.650
14|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5|0402-04
skarpa (5.072+2.0*2*2)*2 m3 36.000




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
105.6*0.2*0.2 m3 4.224
75.05*0.2*0.2 m3 3.002
RAZEM 43.226
15|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej - m
d.5|0403-01 kraweznik wystajacy do 12 cm: na przejsciach dla pieszych i zjazdach jako
kraweznik obnizony
105.6 m 105.600
RAZEM 105.600
16/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.5/0407-05 zaprawg cem. 84
skarpa 5.0*2+2.0*2*2 m 18.000
75.05 m 75.050
RAZEM 93.050
6 F - Podbudowy
17|KNR 2-31 Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5,0MPa m2
d.6|0113-01
poz.8 m?2 474.500
RAZEM 474.500
18/KNR 2-31 Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,0MPa m2
d.6|0113-01
poz.8 m2 474.500
RAZEM 474.500
7 G - Nawierzchnie
19|KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru szarego uktadana |m2
d.7/0304-03 mecha- nicznie na podsypce cementowo-piaskowej- place manewrowe, dojaz-
dy do garazy, parkingi.
poz.18 m?2 474.500
RAZEM 474.500
20|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwatowaniu 15 |m2
d.7|0204-02 cm
poz.6 m?2 194.000
RAZEM 194.000
8 H - Zielen
21|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm - z wyko- m2
d.8/0510-01 rzystaniem wczesniej spryzmowanego humusu grub. warstwy 10 cm
540 m?2 540.000
RAZEM 540.000

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 20838




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM

1|A - Roboty przygotowawcze 0.00

2|B - Roboty ziemne 0.00

3|C-Koryto wraz z profilowaniem i zagesz- 0.00
czeniem podtoza

4|D - Warstwy mrozoochronne, wzmacnia- 0.00
jace i odcinajace

5|E - Elementy ulic 0.00

6|F - Podbudowy 0.00

7|G - Nawierzchnie 0.00

8|H - Zielen 0.00
RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 20838




