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Spis zawartosci opracowania

. Opis techniczny
Il.  Zestawienie materiatow
ll.  Zatgczniki:
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Pismo dla przebudowy przytacza wody na potrzeby instalacji hydrantowej w budynku przy ul. Jana Wantuty 11 w
Katowicach o numerze PP/3648/2022/SDS/GG wydane w dniu 17.06.2022r. przez Katowickie Wodociagi S.A.
2. Zat odpis uprawnien projektowych i zal. kopia zadw. przynaleznosci do izby zawodowej

Rysunki:

Instalacja wody hydrantowej — rzut piwnicy, skala 1:100

Instalacja wody hydrantowej — rzut parteru, skala 1:100

Instalacja wody hydrantowej — rzut 1 pietra, skala 1:100

Instalacja wody hydrantowej — rzut 2 pietra, skala 1:100

Instalacja wody hydrantowej — rozwiniecie instalacji hydrantowej, bez skali
Schemat rozdziatu wody, bez skali

Scoswpa S

I.  OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa i ustalania z Inwestorem

Wizja lokalna i inwentaryzacja istniejacej instalacji hydrantowe;

Wytyczne Inwestora, Inspektora oraz ustalenia z pracownikiem technicznym na obiekcie
Obowigzujace normy i przepisy

2. CELIZAKRES OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest projekt modernizacji instalacji hydrantowej w celu dostosowania jej do
obowigzujacych przepiséw, to jest rozdziat wody na cele przeciwpozarowe oraz socjalno-bytowe. Obecnie instalacja jest
rozprowadzona ze wspolnej instalacji. Gtéwny wodomierz znajduje sie w studni wodomierzowej usytuowanej przy ulicy
Wantuly. Przewiduje si¢ rozdziat instalacji na cele socjalno-bytowe oraz ppoz. Na odgatezieniu wody na cele socjalno-
bytowe przewiduje si¢ montaz zaworu pierwszenstwa wody ppoz.
Zakres opracowania:

e  przebudowa wewnetrznej instalacji wody obejmujaca zabudowe zaworu pierwszeristwa wody hydrantowej
W pomieszczeniu technicznym w piwnicy

e  zabudowa 8 hydrantow wewnetrznych DN25, zgodnie z wytycznymi Rzeczoznawcy doprojektowano dodatkowy
hydrant na poziomie piwnic
e wymiana instalacji rozprowadzenia wody hydrantowej na nowg instalacje z rur stalowych ocynkowanych.

3. INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ
Wode hydrantowg w budynku nalezy rozprowadzic z istniejacej wewnetrznej instalacji wody, zlokalizowanej w
pomieszczeniu technicznym, w piwnicy. Wedtug inwentaryzacji instalacyjnej wejscie wody do budynku wykonane jest z
rur tworzywowych. Instalacje wykonane z rur polietylenowych, nalezy obudowa¢ szczelnie ptytg ogniochronng o
odpornoéci EI 60. Obudowa musi sie zakoficzy¢ w miejscu gdzie prowadzone sg juz rury stalowe ocynkowane. Aktualnie
W pomieszczeniu nie ma rozdziatu wody na cele socjalno-bytowe oraz przeciwpozarowe. Zgodnie z otrzymanym pismem
wydanym w dniu 17.06.2022r. przez Katowickie Wodociagi S.A. o numerze PP/3648/2022/SDS/GG nie jest wymagane
dodatkowe opomiarowanie poniewaz na zewnatrz budynku w studni wodomierzowej znajduje si¢ wodomierz gtéwny a
wewnetrzna instalacja budynku lezy tylko i wytacznie po stronie wiasciciela budynku. Ustalono z przedstawicielem CUW
Katowice, ze w pomieszczeniu technicznym nalezy przewidzie¢ rozdziat wody na cele przeciwpozarowe oraz socjalno-
bytowe, bez dodatkowych wodomierzy, z zastosowaniem zaworu pierwszeristwa wody pozarowej wg rysunku nr 6 —
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schemat rozdziatu wody. Zgodnie z informacjg uzyskang w Katowickich Wodociagach wodociag zabezpieczony jest
zaworem EA w studni wodomierzowej wraz z wodomierzem gtdwnym. Informacije nalezy zweryfikowac przed
przystapieniem do prac remontowych i w razie potrzeby skontaktowac sie z projektantem. Instalacje wody pozarowej
zabezpieczono zaworem typu EA. W projekcie wydano mechaniczny zawor pierwszenstwa wody pozarowej typu VV300
[Honeywell]. Zawor kontroluje cisnienie na wlocie do instalacji. Zawor ma za zadanie zamkna¢ przeptyw wody na cele
socjalno-bytowe w czasie, gdy cisnienie jest niewystarczajace dla pracy instalacji hydrantowe;.

Na odejsciu wody na cele przeciwpozarowe przewiduje sie montaz, zaworu antyskazeniowego oraz zaworéw
odcinajacych, zgodnie z zataczonym schematem rozdziatu wody (rysunek nr 6). Instalacje wody pozarowej nalezy
podtaczy¢ z umywalkg badz ptuczkg ustepowg w pomieszczeniu WC na 2 pietrze, zgodnie z czescig rysunkowa.
Ostateczne miejsca podtaczenia nalezy ustali¢ na budowie z Inwestorem, majac na celu zminimalizowanie szkdd
powstatych w wyniku remontu instalacji. Zgodnie z wytycznymi Rzeczoznawcy do spraw ppoz. dopuszcza sie
przytaczanie do przewoddw zasilajgcych instalacji wodociggowej przeciwpozarowej przyborow sanitarnych, pod
warunkiem, ze w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduije to niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji. W zwigzku z
powyzszym podtgczenie instalacji hydrantowej do instalacji wody bytowej nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby
uniemozliwi¢ uszkodzenie instalacji.

3.1 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J

Hydranty spetia¢ bedg wymagania Polskich Norm, dotyczacych tych urzadzen, bedacych odpowiednikami norm
europejskich. Jako urzadzenie przeciwpozarowe hydranty legitymuijq sie $wiadectwem dopuszczenia wydanym przez
CNOP-PIB. Hydranty zostaty przebadane i posiadajq Certyfikat Statosci Whasciwosci Uzytkowych. Hydranty zabudowane
beda zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi tj. Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr
109, poz. 719). Instalacja wykonana jest z rur stalowych i zasilana z sieci wodociagowej. Hydranty umieszczone bedg
przy drogach komunikacji ogoinej na kazdej kondygnaciji. Bedg to hydranty HW-25-W-30 wnekowe i HW-25-N-30
natynkowe, z wezem p6tsztywnym DN25 na zwijadle (o dtugosci weza 30 m i zasiegu 33 m). Rozmieszczenie hydrantéw
zapewni objecie skutecznym zasiegiem gasniczym wszystkich pomieszczen. Wymagane parametry instalacji to
wydajnos¢ 2,0 dm?/s, dla jednoczesnie dziatajacych dwoch hydrantéw, potwierdzona protokotem z préb
przedodbiorowych. Lokalizacja hydrantéw oznakowana bedzie zgodnie z PN. Minimalna wydajno$¢ poboru wody
mierzona na wylocie pradownicy bedzie nie mniejsza niz 1,0 dm?/s dla hydrantu 25. Cisnienie na zaworze odcinajacym
hydrantu wewnetrznego bedzie zapewnia¢ ww. wydajnos¢ z uwzglednieniem zastosowanej Srednicy dyszy pradownicy i
bedzie nie nizsze niz 0,2 MPa. Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze
odcinajacym nie przekroczy 1,2 MPa. Przewody instalacji bedg wykonane z materiatéw niepalnych.

W przypadku zastosowania do ich budowy materiatéw palnych beda one obudowane ze wszystkich stron ostonami o
klasie odporno$ci ogniowej co najmniej El 60. Zasilanie hydrantow wewnetrznych zapewnione bedzie, przez co najmnie;
1 godzine. Dopuszcza si¢ przytaczenie do przewoddw zasilajgcych instalacji wodociggowej przeciwpozarowej przyboréw
sanitarnych pod warunkiem, ze w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduije to niekontrolowanego wyptywu wody

z instalacji — podtaczenie zabezpieczy¢. W pomieszczeniu przytacza wody nastapi rozdziat na wode do celdw bytowych i
przeciwpozarowych. Zabudowany zostanie tzw. zaworéw pierwszenstwa odcinajacy doptyw wody do instalacji bytowej w
przypadku spadku ci$nienia w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej. Istniejace drzwi wejéciowe do pomieszczenia

przytacza wody nalezy wymieni¢ na drzwi przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej EI30.
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HYDRANTY: hydranty z wyposazeniem umieszczone bedg w szafce podtynkowej lub natynkowej. Z uwagi

na wymagany zasieg nalezy zastosowac hydranty z wezem potsztywnym o dtugosci 30 m (posiadajace wymagane
atesty). Zaproponowano hydranty wewnetrzne typu HW-25-W/N-30. Szafki hydrantowe z atestem o wymiarach
795x795x2130mm (szer. x wys. x gt.) z petnym wyposazeniem tj. zawor hydrantowy DN25, waz potsztywny o dtugosci
30 m, zwijadto, pradownica PW-25. Hydranty H4, H5, H6, H7, H8 nalezy zamontowa¢ na miejscu istniejacych hydrantow.
Natomiast hydrant H1 w piwnicy przy schodach prowadzacych na parter a hydranty H2 i H3 nalezy umie$ci¢ w nowych
miejscach przy wyjsciach z budynku. Wszystkie lokalizacje pokazane sg na rzutach. Hydranty bedg spetnia¢ wymagania
Polskich Norm, dotyczacych tych urzadzen, bedacych odpowiednikami norm europejskich. Zasieg hydrantéw w poziomie
obejmowac bedzie catg powierzchnie chronionej strefy pozarowej z uwzglednieniem dtugo$ci odcinka weza
hydrantowego i efektywnego zasiegu rzutu pradéw gasniczych. Dla hydrantow HW-25 (z wezami dtugosci 30 m) przyjeto
zasieg 33 m. Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy bedzie wynosi¢ 1,0 dm3/s. Cisnienie na
zaworze odcinajacym hydrantu wewnetrznego ma za zadanie zapewnia¢ wymieniong wydajno$¢ z uwzglednieniem
zastosowanej Srednicy dyszy pradownicy, i nie moze by¢ nizsze niz 0,2 MPa. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
bedzie zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody z dwdch hydrantow wewnetrznych.

3.2  PRZEGLADY | KONSERWACJA URZADZEN
Przeglady i konserwacja powinna odbywac sie co najmniej raz w roku. Szczegoty tych czynnosci zawarte sq w DTR lub

instrukcji obstugi opracowanych przez producenta. Jednak zawsze nalezy sprawdzi¢ czy:

= urzadzenia sg nie zastawione, nie uszkodzone, elementy nie sg skorodowane, nie ma przeciekow

= instrukcja obstugi jest czysta i czytelna

= miejsce umieszczenia jest oznakowane

= mocowania do Sciany sg odpowiednie, nie sg obruszone i trzymajg pewnie

= wyplyw wody jest rownomierny i dostateczny (wskazane jest uzycie wskaznika wyptywu oraz miernika cisnienia)
= miernik ci$nienia (jezeli jest zastosowany) pracuje prawidtowo i w swoim zakresie pomiarowym

= wagz na catej dtugosci nie wykazuje uszkodzen, znieksztatcen, zuzycia czy peknieé. Jezeli waz wykazuje jakie$
uszkodzenia powinien by¢ wymieniony na nowy lub poddany prébie ci$nieniowej na maksymalne cisnienie robocze.

= Zzaciski lub taSmowanie weza jest prawidtowe i wiasciwie zaci$nigte
=  beben weza obraca sie lekko w obu kierunkach

= dla bebndéw z wahliwym zamocowanie sprawdzi¢ czy 0§ (zamocowanie) obraca si¢ tatwo i czy beben obraca sie o
180°

= przy bebnach recznych sprawdzi¢ czy zawor odcinajacy jest wiasciwego typu i czy dziata tatwo i prawidtowo

= przy bebnach automatycznych sprawdzi¢ prace zaworu automatycznego oraz sprawdzi¢ wiadciwg prace
serwisowego zaworu odcinajacego

= sprawdzi¢ stan przewodow zasilajgcych w wode (rurociggdw), szczegolng uwage zwrécié na odcinki elastyczne czy
nie wykazujg oznak zuzycia lub zniszczenia

= jezeli jest skrzynka hydrantowa (obudowa) sprawdzi¢, czy nie jest uszkodzona i czy drzwiczki tatwo si¢ zamykajq

= sprawdzi¢, czy pradownica jest wiasciwego typu i czy prawidtowo pracuje
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= sprawdzi¢ prace prowadnic weza, upewnic sie, ze sq wiasciwie i pewnie zamocowane

= pozostawi¢ hydranty i instalacje w stanie gotowym do natychmiastowego uzycia. Jezeli konieczne sg powazniejsze
naprawy zawor hydrantowy lub hydrant powinien byé oznakowany "NIECZYNNY" i kompetentna osoba powinna
powiadomic o tym uzytkownika/wtasciciela.

Okresowe przeglady i konserwacje instalacji

= co 5 lat wszystkie weze i hydranty powinny by¢ poddane prébie ci$nieniowej na maksymalne ci$nienie robocze
instalacji zgodnie z EN 671-1i EN 671-2.

Dokumentowanie przegladéw i konserwacii

Po przegladzie i przeprowadzeniu niezbednych prac konserwacyjnych hydranty i instalacja powinny by¢ przez
kompetentne osoby oznakowane "SPRAWDZONE". Osoby odpowiedzialne powinny przechowywaé zapisy o wszystkich
przegladach instalacji. Ksigzka kontroli powinna zawierac:

= date (miesigc i rok) przegladu i testow

= zapis wynikdw testow

=  wykaz i data zainstalowania czesci zamiennych

= data (miesigc i rok) nastepnego przegladu i testow

= wykaz wszystkich hydrantow i zaworéw hydrantowych

3.3  PRZEWODY: instalacje wody hydrantowej nalezy wykona¢ z rur stalowych podwojnie ocynkowanych
0 pofaczeniach gwintowanych wg PN-80/H-74200 faczonych przy pomocy ksztattek i tacznikéw, dopuszcza sie
zastosowanie rur stalowych ze stali nierdzewnej, cienko$ciennych typu Inox, faczonych za pomocg ksztattek zaciskowych
typu ,press’, posiadajgcych dopuszczenie do stosowania w instalacjach ppoz. Instalacje prowadzi¢ pod stropem
istniejacego poziomego ,szachtu” na instalacje na poziomie piwnicy. Odcinki pionowe instalacji hydrantowej nalezy
prowadzi¢ w miare mozliwo$ci wg istniejacych tras. W miejscach przej$¢ przez Sciany nalezy zastosowac tuleje ochronne
stalowe. Przewody prowadzi¢ w bruzdach sciennych.

Istniejaca, instalacje nalezy zdemontowaC i zutylizowaé, a wszystkie pomieszczenia doprowadzi¢ do stanu sprzed
prowadzonych prac — wykona¢ obudowy i odmalowanie $cian i sufitow.

3.4  ARMATURA: na wewnetrznej instalacji wody w pomieszczeniu technicznym nalezy wykonaé rozdziat wody, a
nastepnie na odejsciu wody przeciwpozarowej zabudowaé zawory odcinajace, w tym jeden ze spustem wody, zawor
antyskazeniowy, a na odejSciu wody socjalno-bytowej zawory odcinajace, w tym jeden ze spustem wody oraz
zawdr pierwszenstwa wody pozarowej — zgodnie z zataczonym schematem rozdziatu wody — rysunek nr 6.

Na odejsciu wody pozarowej nalezy zabudowac zawor antyskazeniowy typu EA. Sposéb zabudowy przedstawiono na
zatgczonym rysunku nr 6 — schemat rozdziatu wody. Armatura pomiarowa oraz antyskazeniowa na przytaczu gtéwnym
znajduje sie w studni wodomierzowej na zewnatrz budynku.

3.5  IZOLACJA TERMICZNA: przewody rozprowadzajace wode na cele przeciwpozarowe nalezy zaizolowac celem
unikniecia wykroplenia wilgoci, zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem. Grubosci izolacji podano w zestawieniu
materiatow. Przewody w bruzdach, powinny by¢ prowadzone w peszlu ochronnym.

3.6 PROBY | ODBIORY: po zamontowaniu przewoddw i armatury, instalacje nalezy podda¢ ptukaniu, prébie
szczelnosci, probie ciSnieniowej i dezynfekcji zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”. Instalacje nalezy podda¢ 3-stopniowej probie ciSnieniowej - wstepnej, gtéwnej i koricowej. Ci$nienie
probne wynosi 1,5-krotng warto$¢ cidnienia roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa. Instalacje nalezy przeptukacC.
Instalacja wody socjalno-bytowej wg stanu istniejacego — poza zakresem.
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3.7 PLUKANIE | DEZYNFEKCJA PRZEWODU: wykonywane sg po probie szczelnosci. Ptukanie wykonuje sie
czystq woda, przy szybkoSci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczerh mechanicznych.
Dezynfekcje przewodu przeprowadza sie wodg chlorowg powstalg z rozpuszczenia podchlorynu wapnia lub sodu,
zawierajacg co najmniej 50mgCl2/dm3, przy czasie kontaktu wynoszacym 24godziny. Dezynfekcje przeprowadza sie
dawkujac roztwér Srodka dezynfekujacego przy powolnym napetnianiu przewodu. Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym
okresie czasu powinna wynosi¢ 10mgCl2/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji, przewéd nalezy ponownie przeptukaé
wodq wodociggowa jak poprzednio. Nastepnie powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium
Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne;.

4 ZAPOTRZEBOWANIE WODY

Zapotrzebowanie wody zimnej dla celow przeciwpozarowych przyjeto dla dwdch dziatajacych jednoczesnie hydrantow:
- ilo¢ max. chwilowa Gppoz = 2,0 dm3/s

Budynek wyposazono w 8 hydrantow DN25 typu HW-25-W/N-30

llo$¢ hydrantdw pozostaje taka sama jak istniejaca, dlatego przeptyw wody na cele przeciwpozarowe pozostaje bez
zmian.

Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe pozostaje bez zmian.

4.1 DOBOR ARMATURY WG PN-92/B-01706:

Dla projektowanego budynku istniejace przytacze wody znajduje sie w pomieszczeniu technicznym, w piwnicy, ktére
nalezy przebudowaé w celu rozdziatu wody na cele socjalno-bytowe oraz ppoz.

Gtéwny wodomierz znajduje sie w studni wodomierzowej na zewnafrz budynku.

Woda na cele socjalno-bytowe:

-zawor pierwszenstwa wody pozarowej,

-zawory odcinajgce kulowe.

Woda na cele ppoz.:

-zawor antyskazeniowy typu EA,
filtr siatkowy skos$ny

-zawory odcinajace kulowe.

Elementy zestaw6w armaturowych przedstawiono szczegotowo na zatgczonym schemacie rozdziatu wody — rysunek nr 6.
Zgodnie z PN-EN 1717 wode znajdujacq sie w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej mozna zaliczy¢ do drugiej
kategorii plynow. Kategoria ta obejmuje ptyny niestanowigce zagrozenia dla zdrowia cztowieka, uznawane za zdatne do
konsumpcji przez cztowieka, tacznie z wodg pochodzacy z instalacji wodociggowej, gdzie mogty nastapi¢ zmiany w
smaku, zapachu, barwie lub temperaturze (na skutek podgrzania lub schtodzenia).

Dla drugiej kategorii ptynéw wymagane jest stosowanie co najmniej zaworu zwrotnego antyskazeniowego z mozliwoscig
nadzoru typu EA. Do tego instalacje wody pozarowej nalezy podtaczy¢ z umywalkg badz ptuczkg ustepowg w
pomieszczeniu WC na 2 pietrze w celu zachowania przeptywu wody, zgodnie z czescig rysunkowa. Ostateczne miejsca
podtaczenia nalezy ustali¢ na budowie, majac na celu zminimalizowanie szkod powstatych w wyniku remontu instalacii

4.2 ZRODLO WODY: budynek potozony jest na uzbrojonym terenie, zrodtem wody jest istniejace przytacze wody.
Przytacze wodociagowe jest wykonane z rur PE DN63.

4.3  OBLICZENIA: w tabeli ponizej przedstawiono zaleznos¢ Q natezenia przeptywu od cisnienia z uwzglednieniem
statej K.

Qz
uwzglednieniem Qz
statej K | uwzglednieniem
[Q=K*(10*P)1/2 | statej K [dm3/s]
dm3/min]

Qn | pwym | phydr | Aptr | Apnadw | Bwlot | Stata

Odbiornik | Typ [dm®/s] | [kPa]| [kPa]|[kPa]| [kPa]| [°C] K

Pracownia Instalacji Sanitarnych AIRSAN Dominika Sawicka




Zrédto: woda hydrantowa

Cisnienie dyspozycyjne na poziomie zrédta ZW: 338 kPa
H8 ZW 1] 200]102,95]31,74 3,29 5| 42 59,88 1,00
H7 ZW 1] 200]102,95 35,03 0,00 5| 42 59,40 1,00
H6 W 1] 200| 68,63]29,93| 3942 5| 42 64,99 1,08
H5 ZW 1] 200| 68,63]2959| 39,76 5| 42 65,03 1,08
H4 ZW 1| 200| 34,32|23,40| 80,26 5| 42 70,31 1,17
H3 ZW 1] 200| 34,32|40,75| 62,92 5| 42 68,10 1,14
H2 ZW 11 200| 34,32|64,19| 3948 5| 42 65,00 1,08
H1 ZW 1] 200| 0,00]1550| 12249 5| 42 75,42 1,26

4.4  WYZNACZENIE WYMAGANEGO CISNIENIA DYSPOZYCYJNEGO

Straty ciSnienia w instalacji wody pozarowej (obliczenia wstepne)

- cisnienie na wyptywie -20,0
- opory liniowe i miejscowe przewoddw -13,8
- opdr na wodomierzu gtownym -1,0
- 0pér na zaworze antyskazeniowym EA przy wodomierzu gtownym -0,8
- opdr na zaworze antyskazeniowym EA -0,6
- opory na zaworach odcinajgcych -0,9

=371

Wymagane cis$nienie dyspozycyjne dla instalacji wody pozarowej — 37,1 m s.w.

Zgodnie z otrzymanym pismem wydanym w dniu 17.06.2022r. przez Katowickie Wodociagi S.A. o numerze
PP/3648/2022/SDS/GG przyjeto ci$nienie dyspozycyjne na poziomie 37,7 m s.w.

Uwaga! W przypadku rozbudowy instalacji o dodatkowe elementy nalezy przeliczy¢ ponownie straty ci$nienia dla
calej instalaciji i w razie potrzeby instalacje wyposazy¢ w zestaw do podnoszenia ci$nienia wody.

5 UWAGI KONCOWE

5.1 BEZPIECZENSTWO POZAROWE:

- ,przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowe;j (EI)
wymagana dla tych elementéw ( DZ. Ust. Nr 75, §234, ust. 1) ”;

- przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, nie wymienionych w §234ust. 1, dla ktérych jest
wymagana klasa odporno$ci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej (El) tych
elementéw (DZ. Ust. Nr 75, §234, ust. 3) ”;

- zastosowac hydranty posiadajace $wiadectwa dopuszczenia CNBOP.

5.2 WYTYCZNE BHP:

- wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie,

- montaz przewodow i urzagdzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajacg odpowiednie uprawnienia i zgodnie

z obowigzujacymi przepisami BHP,

- zatoga obstugujaca i konserwujaca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujacych przepisow BHP,

- wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowac i konserwowac zgodnie z DTR producentow

i obowigzujacymi przepisami BHP.

5.3 WYTYCZNE ELEKTRYCZNE:
UWAGA! W zwiazku z modernizacja instalacji hydrantowej oswietlenie awaryjne na obiekcie nalezy dostosowaé
do obowigzujacych przepisow.
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5.4 WYTYCZNE BUDOWLANE:

- wszystkie pomieszczenia, w ktérych odbywac bedzie sie montaz elementéw instalacji hydrantowej lub zestawu
wodomierza nalezy odnowi€, zapewni¢ odpowiednie obudowy, wykonczenie $cian, malowanie,

- wykonac przejscia i przekucia w $cianach na potrzeby prowadzenia instalacii.

Projekt stanowi dokumentacje techniczng przewidziang do realizacji z zachowaniem Prawa Autorskiego (1994r. Dz.U. Nr 22, poz.83).
Wszelkie zmiany dokumentacji technicznej na rysunkach i w opisie technicznym muszg by¢ wykonane w kolorze czerwonym i by¢
parafowane! Wymienione w opisie technicznym nazwy firm podane w klamrach |[....] zastosowano przyktadowo. Dopuszcza sie
stosowanie innych materiatow o podobnych wtasciwosciach, rozwigzaniach technicznych i materiatowych.

4. 6.INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

.!\’......

.._Cﬂ.:h.sd........

projekt budowlany

Ustawa Prawo Budowlane (Dz.u. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23/06/2003 w sprawie informacji dotyczacej "bioz" i planu "bioz" Dz.U. Nr 120, Poz. 1126

RMBiPMB z dnia 28/03/1972 bhp przy wykonywaniu rob6t budowlano montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13, poz.93

RMPIPS z dnia 26/09/1997 w sprawie ogéinych przepiséw bhp

RMPIPS z dnia 08/02/1994 w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych PN i norm branzowych, dotyczacych bhp Dz. U. Nr 37, poz.138
ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy: rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy, urzadzenie miejsca sktadowania
materiatow budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajacych z przepiséw odrebnych - strefy magazynowania i sktadowania materiatow,
wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych,

inne: nie dotyczy

roboty rozbiérkowe: nie dotyczy.

roboty ziemne: - nie dotyczy.

roboty budowlano montazowe; wykonanie bruzd, otworowanie $cian

demontaz istniejgcej instalaci

roboty wykoriczeniowe tynkarskie,

wykonanie instalacji sanitarnych (woda hydrantowa)

inne:

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istniejacy budynek przedszkola

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

nie dotyczy

ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

roboty ziemne — nie dotyczy

roboty budowlane - montazowe - mozliwo$¢ upadku ludzi (prace na wysokosciach), zagrozenia podczas roztadunku materiatéw, zagrozenia ze strony
pracujgcych maszyn budowlanych,

roboty instalatorskie - porazenie pradem

inne:

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu "bioz" zgodnie z art. 21a Prawo Budowlane, a takze do wykonania projektu organizacji placu
budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano montazowych

przed przystapieniem do robét ziemnych i budowlano montazowych nalezy przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikéw w zakresie objetym planem
"bioz" zgodnie z RMI z dnia 06/02/2003

w czasie trwania robdt codziennie przeprowadzac dla 0s6b zatrudnionych na budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie, ktérego nalezy omowic sposdb
prowadzenia robot, wystepujace i mogace wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen

nalez wywiesi¢ stanowiskowe instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy, instrukcje prac zwigzanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji
chemicznych, zawarte w kartach charakterystyki substancii i preparatow

inne: brak

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, posiadajacej odpowiednie uprawnienia

wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzié¢ zgodnie z D.U. Nr 47/03 poz. 401 ,W sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano montazowych i rozbiorkowych

nalezy zapewni¢ staly dostep do telefonu alarmowego, wykazu numerow telefonéw i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji,
a takze apteczki oraz $rodkow i urzadzen przeciwpozarowych

nalezy wykonac i oznakowac¢ drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd dla wozu strazy pozamej lub karetki pogotowia. Tych drég i wyjazdow
nie wolno ani zastawia¢ ani wykorzystywac na cele sktadowania. Musza by¢ w kazdej chwili dostepne

na budowie powinny znajdowac sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze)

przed dopuszczeniem pracownikéw do robét zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ ich w odziez roboczg i ochronna, zgodnie z obowiazujacymi przepisami
(hetmy, rekawice ochronne), z uwzglednieniem niebezpieczefstw: urazow mechanicznych, porazenia pradem oparzenia, zatrucia, promieniowania,
wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikdw i zagrozen zwigzanych z wykonywang praca. Nalezy stosowac przewidziane przy robotach
urzadzenia zabezpieczajace i ochronne (np. ostony) Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty

nalezy oznakowaé i wydzieli¢ strefy niebezpieczne na terenie prowadzonych robét

nalezy dokonywac systematycznych kontroli stanu bezpieczenstwa i higieny pracy, stanu technicznego maszyn i urzadzen

nalezy wprowadzi¢ zakaz wstepu pracownikéw nie zatrudnionych i 0s6b postronnych do miejsc zagrozonych
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inne: nie dotyczy

Katowice, 22/07/2022

Projektowat: Dominika SAWICKA nr upr.: SLK/2261/PWOS/08, nr czt. izby zawodowej: SLK/IS/5915/09
Sprawdzit: Marzena BART nr upr.: SLK/2243/POOS/08, nr czt. izby zawodowej: SLK/IS/5895/09

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z pdz. zm.)
niniejszym o$wiadczam, ze projekt instalacji sanitarne;:

REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ (WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WEWNETRZNEJ
INSTALACJI HYDRANTOWEJ) W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 38 W KATOWICACH PRZY UL. WANTULY 11
zostat wykonany zgodnie z umowa i obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektowat: mgr inz. Dominika SAWICKA Sprawdzit: mgr inz. Marzena BART
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p |Wyszczegdlnienie Jedn. llos¢
Miary

1. | Hydrant wewnetrzny natynkowy, HW-25 N-30 ,UN” - Mozliwo$¢ podtaczenia zasilania z | szt 8

prawej lub lewej strony wyposazony w:

- zawor DN25

- pradownica PW-25 wg EN-671-1

- waz pdtsztywny DN 25 wg EN-694 30 mb
2. | Rury stalowe podwojnie ocynkowane DN15 mb 10
3. | Rury stalowe podwojnie ocynkowane DN25 mb 34
4. | Rury stalowe podwojnie ocynkowane DN32 mb 4
5. | Rury stalowe podwdjnie ocynkowane DN40 mb 7
6. | Rury stalowe podwojnie ocynkowane DN50 mb 44
7. | Tréjnik redukcyjny DN50/DN25/DN50 szt. 5
8. | Trdjnik redukcyjny DN40/DN25/DN40 szt. 2
9. | Tréjnik DN50/DN50/DN50 szt. 1
10. | Redukcja DN50/DN40 szt. 2
11. | Redukcja DN40/DN32 szt. 1
12. | Redukcja DN40/DN15 szt. 1
13. | Redukcja DN32/DN25 szt. 1
14. | Zawory odcinajace DN50, w tym dwa ze spustem wody szt. 4
15. | Zawor antyskazeniowy DN50 EA-RV 280 [np. Honeywell] szt. 1
16. | Zawor pierwszenstwa wody pozarowej DN50 VV300 — 50A [np. Honeywell] szt. 1
17. | Filtr siatkowy skosny DN50 szt. 1
18. | Otulina (kauczuk synt.), A(0 st.C)=0,033W/mK o $rednicy wewn. 22 mm (grubos¢ 6 mm) mb 10
19. | Otulina (kauczuk synt.), A(0 st.C)=0,033W/mK o $rednicy wewn. 35 mm (grubos¢ 6 mm) mb 34
20. | Otulina (kauczuk synt.), 2.(0 st.C)=0,033W/mK o $rednicy wewn. 42 mm (grubo$¢ 6 mm) mb 4
21. | Otulina (kauczuk synt.), (0 st.C)=0,033W/mK o $rednicy wewn. 48 mm (grubo$¢ 10 mm) | mb 7
22. | Otulina (kauczuk synt.), (0 st.C)=0,033W/mK o $rednicy wewn. 60 mm (grubo$¢ 10 mm) | mb 44
23. | Przepusty instalacyjne — rury ochronne szt. 8
24. | Demontaz istniejacej instalacji w tym: kpl. 1

- hydrantow wraz z armaturg - 7 szt

- instalacji zasilajacej wraz armaturg — wg obmiaru na budowie
25. | Roboty budowlane, przekucia, przebicia, bruzdy oraz obudowy GK i odmalowanie $cian kpl. 1
26. | Badanie wydajnosci hydrantéw po zakoriczeniu remontu Kpl. 1

Pracownia Instalacji Sanitarnych AIRSAN Dominika Sawicka

10



