ISTNIEJACA TRASA
PROWADZENIA
INSTALACJI W PIWNICY
lostatecznie zweryfikowa¢
na miejscu/

HYDRANT H1 NA POZIOMIE

PIWNICY ZLOKALIZOWAC PRZY
SCHODACH PROWADZACYCH NA PARTER
/ostatecznie zweryfikowa¢ na miejscu/

Pom.

El 30

DN 50 DN 25 DN 50

CELE BYTOWO-GOSPODARCZE| | «—
/poza opracowaniem/

techniczne

|
PRZEJSCIE Z RURY PE |
NA RURE STALOWA |
|

|

OBUDOWA PLYTA OOZ_OOINOZl_y
TYPU PROMAT EI 60 WYKONANA
NA ISNIEJACYM PRZYtACZU WOL
Z RUR PE

ZAWOR PIERWSZENSTWA WODY
POZAROWEJ VV300-50A

M f

HYDRANT H1 NA POZIOMIE PIWNICY ZLOKALIZOWAC PRZY
SCHODACH PROWADZACYCH NA PARTER

NOWE INSTALACJE PROWADZIC W ISTNIEJACYM KORYCIE
W PIWNICY PO TRASIE STAREJ INSTALACJI

UWAGA!

WSZYSTKIE PRZEJSCIA PRZEZ STREFY ODDZIELENIA
POZAROWEGO NALEZY ZABEZPIECZYC PECZNIEJACA
FARBA OGNIOCHRONNA PRZEZNACZONA DLA RUR
STALOWYCH OCYNKOWANYCH ROZPROWADZAJACYCH
WODE, HYDRANTOWA

LOKALIZACJA NOWYCH HYDRANTOW
W MIEJSCU ISTNIEJACYCH

BIURO

Pracownia Instalacji Sanitarnych AIRSAN Dominika Sawicka
KATOWICE ul. PANEWNICKA 22

LOKALIZACJA NOWYCH PIONOW WODY HYDRANTOWEJ
W MIEJSCU ISTNIEJACYCH

LEGENDA:

INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ
RURY STALOWE OCYNKOWANE

INSTALACJA WODY ZIMNEJ Z RUR PE

OZNACZENIE HYDRANTU
WEWNETRZNEGO 25

PION INSTALACJI HYDRANTOWEJ

HYDRANT HW-25

ZESTAW NA INSTALACJI

WODY PPOZ

SKLADAJACY SIE Z:
-ZAWOROW KULOWYCH
-ZAWORU ANTYSKAZENIOWEGO
- FILTRA

TEMAT:

PROJEKT MODERNIZACJI INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ nr 38 PRZY ULICY WANTULY W KATOWICACH

BRANZA SANITARNA

STADIUM PT

INWESTOR

Zespot Szkolno-Przedszkolny nr 11
ul. Wantuty 11
40-750 Katowice

OBIEKT

Szkofa podstawowa nr 38
ul. Wantuty 11
40-750 Katowice

TRESC

POZIOM PIWNICY - INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ

PROJEKTANT

mgr inz. Dominika Sawicka SKALA NR RYS

SLK/2261/PWOS/08

OPRACOWAL

1:100

mgr inz. Wojciech Drozd

S-1

SPRAWDZIt

mgr inz. Marzena Bart DATA

SLK/2243/POOS/08 07.2022

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




