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Punktu Ewidencyjnego" w Ksigzenicach-BRANZA DROGOWA

Nr| NrST |Opisrobot Jm | Tlos¢
1. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45100000-8
D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych drog
1 |D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow
postojowych
Dojazd do agregatu ; 323/10000 ha | 0,032
razem | ha | 0,032
D.01.02.01.11. Karczowanie drzew o Srednicy 10-35 cm
2 |D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie drzew o srednicy 16-25cm pita mechaniczng
Drzewonr1; 1 szt 1
razem | Szt 1
3 |D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie drzew o $rednicy 26-35cm pita mechaniczng
Drzewonr3; 1 szt 1
razem | szt 1
4 |D-01.02.01|Transport dluzyc na odlegto$¢ do 2km
1*0,2+1%0,24 m3 0,4
razem | m3 0,4
5 |D-01.02.01|Transport karpiny na odlegtos¢ do 2km
1*0,07+1*0,17 mp 0,2
razem | mp 0,2
6 |D-01.02.01 Transport gatezi na odlegto$¢ do 2km
1*0,17+1 *0,42 mp 0,6
razem | mp 0,6
7 |D-01.02.01 Doptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu dtuzyc
Odwoz na odlegltos¢ km; 0,4 m3 0,4
razem | m3 0,4
8 | D-01.02.01 Doptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i galezi
Odwo6z na odlegtosc km ; 0,2+0,6 mp 0,8
razem | mp 0,8
D.01.02.01.12. Karczowanie drzew o Srednicy 36-55 cm
9 D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o érednicy 46-55cm
Drzewonr2; 1 szt 1
razem | szt 1
10 |D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni o §rednicy 46-55cm
Drzewonr2; 1 szt 1
razem | szt 1
11 |D-01.02.01 Transport dtuzyc na odleglo$¢ do 2km
1%0.42 m3 04
razem | m3 0,4
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Punktu Ewidencyjnego" w Ksigzenicach-BRANZA DROGOWA

Nr| NrST |Opisrobot Jm | Tlos¢
12 |D-01.02.01 Transport karpiny na odlegto$¢ do 2km
1%0,45 mp 0,5
razem | mp 0,5
13 |D-01.02.01 Transport gat¢zi na odleglos¢ do 2km
1*1,35 mp 1,4
razem | mp 1,4
14 | D-01.02.01 Doptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu dtuzyc
Odwo6z na odlegtosc km; 0,4 m3 0,4
razem | m3 0,4
15 |D-01.02.01 | Doptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gatezi
Odwoz na odlegltos¢ km ; 0,5+1,4 mp 1,9
razem | mp 1,9
D.01.02.02.15. Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubos¢ warstwy 20
cm
16 ' D-01.02.02 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢m za pomocg spycharki
Dojazd do agregatu ; 400 m2 400
razem | m2 400
17 |D-01.02.02 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spycharki - dodatek za kazde dalsze Scm grubosci
humusu (ponad 15cm)
Grubos¢ zdjecia humusu 20 cm ;400 m2 400
razem | m2 400
18 |D-01.02.02 Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci
tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ do 1km
Odwoz humusu $r. grub. 20 cm ;  400*0,2 m3 80
razem | m3 80
19 |D-01.02.02 Naktady uzupekniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci
transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad 1km
po drogach utwardzonych
Odwoz na odlegtos¢ km ; 80 m3 80
razem | m3 80
D.01.02.04. Rozbiorki elementow drog, ulic.
20 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej z
wypelnieniem spoin
Chodnik ; 85 m2 85
razem | m2 85
21 |D-01.02.04 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowe;j
Obramowanie chodnika ; 18 m 18
razem| m 18
22 |D-01.02.04 Rozebranie krawgznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej
m 10
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Punktu Ewidencyjnego" w Ksigzenicach-BRANZA DROGOWA

Nr| NrST |Opisrobot Jm | Tlos¢
23 |D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
zatadowanie gruzu koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy obstludze na zmiane
roboczg przez 3 samochody
Nawierzchnia z betonowe;j kostki brukowej ;  85%0,08 m3 6,8
Obrzeze betonowe ; 18*0,08*0,3 m3 0,4
Kraweznik ;  10*0,15%0,3 m3 0,5
razem | m3 7,7
24 |D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport
gruzu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1km
m3 7,7
25 |D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady
uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
Odwoz na odlegtos¢  km; 7,7 m3 7,7
razem | m3 7,7
2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45100000-8
D.02.01.01. Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odktad
naodl. km
26 | D-02.01.01 Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci
tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1km
Wykop do odwiezienia na odktad :
Wykonanie koryta gtebokosci srednio 30 cm, pod dojazd do agregatu ; 323*0,30 m3 96,9
razem | m3 96,9
27 |D-02.01.01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci
transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi 5-10t na odlegtos¢ ponad
1km po drogach utwardzonych
Odowdz gruntdw na odleglosé km ; 96,9 m3 96,9
razem | m3 96,9
D.02.03.01. Wykonanie nasypow mechanicznie gr. kat. I-1ll z pozyskaniem i transportem
gruntu na odl. km
28 |D-02.03.01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci
tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ do 1km
Nasypy na poboczach ; 15 m3 15
razem | m3 15
29 |D-02.03.01 |Naktady uzupekniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci
transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km
po drogach utwardzonych
Dowoz z odleglosci  km ; 15 m3 15
razem | m3 15
30 D-02.03.01|Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1Il zageszczarkami
m3 15
31 D-02.03.01 Transport wody na odlegtos¢ do 1km beczkowozem o pojemnosci ponad 4000dm3, napetnianym z
wodociagu
15 *0,03 m3 0,5
razem | m3 0,5
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Punktu Ewidencyjnego" w Ksigzenicach-BRANZA DROGOWA

Nr| NrST |Opisrobot Jm | Tlos¢
32 /D-02.03.01 Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii I-II spycharkami gasienicowymi o mocy 55kW (75kM)
Na szerokos$ci 1.0 m za kraweznikami ; 140 m2 140
razem | m2 140
4 D.04.00.00. PODBUDOWY
Kod CPV: 45233000-9
D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszaniem podtoza
33 | D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kategorii [-IV
Przed wykonaniem warstwy mrozoochronnej ; 323 m2 323
razem | m2 323
D.04.02.02. Warstwa mrozoochronna gr. warstwy 15 cm
34 D-04.02.02 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa stabilizowanego cementem o C 1,5/2,0, wg SST
o grubosci warstwy po zaggszczeniu 12cm
Pod nawierzchnig ; 323 m2 323
razem | m2 323
35 |D-04.02.02| Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa stabilizowanego cementem o C 1,5/2,0, wg SST
- za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm
Doptata 3x
Grubos$¢ warstwy 15 cm ; 323 m2 323
razem | m2 323
D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.
36 D-04.03.01|Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
Warstwa mrozoochronna ; 323 m2 323
Podbudowa zasadnicza ; 323 m2 323
razem | m2 646
D.04.04.02. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
37 D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
m2 323
38 D-04.04.01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm - za kazdy
dalszy 1cm
Doptata 5x
Grubosépodbudowy 20 cm ; 323 m2 323
razem | m2 323
5 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
Kod CPV: 45233000-9
D.05.03.03. Wykonanie nawierzchni z plyt betonowych
39 D-05.03.03 Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm
m2 158
D.05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.
40 |D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubosci 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej 5 cm
m2 165

8 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
Kod CPV: 45233000-9

D.08.01.01. Ustawienie kraweznikow betonowych na tawie betonowej z oporem
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Punktu Ewidencyjnego" w Ksigzenicach-BRANZA DROGOWA

Nr| NrST |Opisrobot Jm | Tlos¢
41 |D-08.01.01 Rowki w gruncie kategorii I-1I o wymiarach 30x40cm pod krawezniki i fawy kraweznikowe
m 152
42 D-08.01.01 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
152*0,0575 m3 8,7
razem | m3 8,7
43 |D-08.01.01 Krawegzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowe;j
m 152
44 |D-08.01.01 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie krawe¢znikow na tukach o promieniu do 10m
m 10
9. D.09.00.00. ZIELEN DROGOWA
D.09.01.01.11. Wykonanie trawnikow dywanowych
45 |D-09.01.01 |R¢czne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii III
Na szerokos$ci 1.0 m za kraweznikami ; 140 m2 140
razem | m2 140
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ZADANIE NR 01844 — "Dostosowanie na potrzeby 61 batalionu lekkiej piechoty pomieszczen budynku nr 4 na potrzeby
Oficera Dyzurnego 61blp, warty ochraniajacej kompleks wojskowy K-8712 Ksigzenice w tym dostosowanie pomieszczen
dowoddcy warty do wymogow LCN. Dostosowanie serwerowni, magazynu broni warty ochraniajgcej, zespotu pomieszczen na
potrzeby batalionu Punktu Ewidencyjnego" w Ksigzenicach-BRANZA DROGOWA

Nr |Opis Wartos¢

1..D.01.00.00. ROBOTY PRZY GOTOWAWCZE
Kod CPV: 45100000-8

2/D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45100000-8

D.04.00.00. PODBUDOWY
Kod CPV: 45233000-9

D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
Kod CPV: 45233000-9

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
Kod CPV: 45233000-9

9.D.09.00.00. ZIELEN DROGOWA

N

93]

oo

Razem
Podatek VAT
Ogolem kosztorys
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do wymogow LCN. Dostosowanie serwerowni, magazynu broni warty ochraniajacej, zespotu pomieszczen na potrzeby batalionu

Punktu Ewidencyjnego" w Ksigzenicach-BRANZA DROGOWA

Lp Nazwa Jm | Tlos¢
1 |Betoniarze gr.Il r-g | 37,236
2 |Betoniarze gr.IIl r-g | 32,526
3 |Brukarze gr.Il r-g| 16,279
4 |Brukarze gr.III r-g| 18,064
5 |Ciesle gr.I r-g 2,584
6 |Ogrodnicy gr.l r-g | 31,024
7 |Ogrodnicy gr.Il r-g 1,204
8 |Operatorzy r-g 2,778
9 |Robotnicy r-g | 274,65
10 Robotnicy gr.1 r-g | 120,766
11 Robotnicy gr.Il r-g | 200,878
Razem 737,989
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Punktu Ewidencyjnego" w Ksigzenicach-BRANZA DROGOWA

Lp Nazwa Jm | Tlos¢
1 |Azofoska t 0,007
2 |Beton zwykly m3 9,048
3 |Cement portlandzki 35 t 5,342
4 |Deski iglaste obrzynane kI.IIl 25mm m3 0,348
5 |Drut stalowy migkki 0,5mm kg 0,576
6 |Gruntocement z betoniarki Rm =25 MPa m3 | 49,176
7 |Kostka brukowa prostokatna 20x10cm szt | 8 761,5
8 |Krawedziaki iglaste kl.IT m3 0,162
9 |Krawezniki betonowe drogowe m | 155,04
10 |Nasiona traw kg 2,8
11 |Optata za przyjecie gruzu do przekruszenia m3 6,776
12 |Piasek m3 31,54
13 |Plyty azurowe betonowe szt | 657,28
14 |Stupki drewniane iglaste o srednicy 70mm m3 0,001
15 |Stupki drewniane iglaste o srednicy 120mm m3 0,005
16 |Ttuczen kamienny niesortowany t | 137,017
17 'Woda m3 21,2
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Punktu Ewidencyjnego" w Ksigzenicach-BRANZA DROGOWA

Lp Nazwa Jm | Tlos¢
1 |Beczkowoz ciggniony 4000dm3 m-g| 0,175
2 |Ciagnik kotowy 40-50KM (29-37kW) m-g| 3,663
3 | Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 1,639
4 |Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 0,716
5 |Koparka ggsienicowa 0,40m3 (1) m-g 4,616
6 |Koparka gasienicowa 0,60m3 (1) m-g 3,731
7 |Koparka kotowa 0,60m3 m-g 1,101
8 |Pita motorowo-tancuchowa 4,2KM m-g 0,677
9 |Przyczepa dluzycowa do samochodu 4,5t m-g| 0,472
10 |Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g| 2,334
11 Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g| 1,195
12 |Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g| 0,074
13 |Samocho6d samowytadowczy 5-10t (1) m-g| 10,425
14 |Samocho6d samowytadowczy 5t m-g| 4,198
15 |Samocho6d samowytadowczy do 5t (1) m-g| 15,712
16 |Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g| 0,336
17 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g| 0,317
18 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) (1) m-g 1,32
19 |Spycharka gasienicowa kW (75KM) (1) m-g 1,26
20 |Szczotka mechaniczna m-g 3,488
21 |Ubijak m-g| 91,332
22 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 14,6
23 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t (1) m-g 17,669
24 |Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g| 0,465
Razem 181,515




