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Kostka starobruk 14 x 14 cm 8cm Kostia starobruk 6x6 cm 8em — Kafrief: poiny-kocie 4y * —A6em
Podsypka piaskowo-cementowa (4:1) 3om _ Podsypka piaskowo-cementowa (4:1) Jom | Podsypka piaskowo-cementowa (4:1) Scm
_ Podbudowa - kruszywo tamane stab. mech. 063 150m Podbudowa - kruszywo lamane stab. mech. 0/63 15cm Podbudowa - kruszywo famane stab. mech. 0/63 15em
Wzmocnienie podioza - pospdlka o CBR>25% 40cm Wzmocnienie podioza - pospéka o CBR>20% 20cm Wzmocnienie podiaza - pospdlka o CBR>25% Wem~ Lo v
_Istniejace podioze gruntowe G3 _Istniejace podioze gruntowe G3 | Istniejace podraze gruntowe G3
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KoSTea GRANTOUA  CipTo~t/pan /13 o
Krawzgnik kamienny 15x30x100cm ~Kamiof-polny-kocie-tby-"— Apem— g
Podsypka piaskowo - cement. (4.1) ¥m | Podsypka piaskowo-cementowa (4:1) 5cm
tawa betonowa - B15 15em | Podbudowa - kruszywo famane stab. mech. 0/63 15cm trawa siana §E iz 301
| Podsypka piaskowa 5am i Wazmocnienie podioza - pospdika 0 CBR>25% Wom- 4o ey Zemia urodzajna “10em B
Wazmo. podiaza - pospofia 0 CBR>20% Sm | Istniejgce podioze gruntowe G3 | Istniejgce podioze gruntowe
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Kostka starobruk 616 cm fom kostka kamienna CTom krawznik kamienny 15x30x100cm
_Podsypka piaskowo-cementowa (4:1) 3em Podsypka piaskowo - cement. (4:1) m Podsypka piaskowo - cement. (4:1) Jm
Podbudowa - kruszywo famane stab. mech. 0/83 15cm tawa betonowa - B15 10cm Lawa betonowa - B15 _15em
Wamocnienie poddoza - pospoka 0 CBR>20%  20om Podsypka fom | Podsypka piaskowa . &m
Isiniejace podioe gruntowe G3 o Podbudowa - kruszywo famane stab. mech. 063 &m Wzmoc. podioZa - pospoka o CBR>25% ~ 15am
Wazmocnienie podiaza - pospdika 0 CBR>25% 20cm | Istniejace podioZe gruntowe G3
| Istniejgcs podioze gruntowe G3
Uwagi

- wymiary i rzedne naleZy sprawdzié przed rozpoczeciem robét
i w trakcie ich prowadzenia,

- projekt nalezy rozpatrywad tacznie ze wszystkimi branzami,

- wszystkie ukladane warstwy zagesci¢ mechanicznie, wskaznik
zageszczenia Is21,00

- minimalny modut pierwotny odksztalcenie podbudowy 80MPa,

- minimalny modut wtémy odksztatcenia podbudowy 140MPa.
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