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Spis dzialéw przedmiaru robot
Remont ulicy Kochanowskiego w Dziwnowie

Nr Opis

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
2. PODBUDOWA

3. NAWIERZCHNIA

4. KRAWEZNIKI I OBRZEZA

5. ROBOTY WYKONCZENIOWE

6. ODWODNIENIE
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Tabela przedmiaru robot
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Nr Nr ST  |Opis robot Jm | Tlos¢
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 ROZBIORKOWE
1 | D-00.00.00; Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym
D-01.01.01 km 0,163
2 | D-01.02.04 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gtgbokosci do 6¢m na zimno przy uzyciu frezarki z wywozem materialu na plac
sktadowy Inwestora do Skm m2 950
3 | D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej ze ztozeniem do ponownego
wbudowania (czgsciowe przetozenie nawierzchni)
poczatek opracowania, istniejace chodniki do regulacji stronaPiL 1349 m2 22
poczatek opracowania, sciek w ul. Mickiewicza 15%0,3 m2 4,5
zjazd do blokow 14 m2 14
razem | m2 40,5
4 | D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem przez
Wykonawecg i utylazcja zgodnie z przepisami o gospodarce odpadami
skrzyzowanie z ul. Mickiewicza 49 m2 49
chodnik po stronie prawej 216+202 m2 418
chodnik po stronie lewej 140 m2 140
razem | m2 607
5 | D-01.02.04 Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej
chodnik po stronie lewej 56 m2 56
razem| m2 56
6 | D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem przez Wykonawcg i utylazcja
zgodnie z przepisami o gospodarce odpadami m 350
7 | D-01.02.04 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki wraz z wywozem przez Wykonawecg i utylazcja zgodnie z przepisami o gospodarce
odpadami
350%0,056 m3 19,6
razem | m3 19,6
8 | D-01.02.04 Rozebranie obrzezy o wymiarach na podsypce piaskowej wraz z wywozem przez Wykonawce i utylazcja zgodnie z
przepisami o gospodarce odpadami m 190
9 | D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubosci 15¢cm wraz z wywozem przez Wykonawcg i utylazcja zgodnie z
przepisami o gospodarce odpadami m2 15
10 | D-01.02.04 |Zdjecie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych z wywozem na plac sktadowy Inwestora do 10km szt 12
11 | D-01.02.04 |Rozebranie stupkow do znakéw z wywozem na plac sktadowy Inwestora do 10km szt 6
12 | D-01.02.04 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25cm szt 6
13 | D-01.02.04 |Mechaniczne usunig¢cie warstwy ziemi urodzajnej wraz z wywozem przez Wykonawce i utylazcja zgodnie z przepisami o
gospodarce odpadami m2 190
2. PODBUDOWA
14 | D-04.01.01 Koryta o glebokosci 10cm na catej szerokosci chodnikow wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI
chodniki 849, m2 849
razem 849
15 | D-04.01.01 Koryta o gtebokosci 30cm na catej szerokoscei jezdni wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii 1I-VI
jezdnia 625 m2 625
zatoka 170 m2 170
zabruk 19 m2 19
razem | m2 814
16 | D-04.05.01 |Warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5 /2,0MPa grubos¢ po zaggszczeniu 10cm
chodniki 849, m2 849
jezdnia 625 m2 625
zatoka 170 m2 170
zabruk 19 m2 19
razem| m2 1.663
17 | D-04.04.02 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
chodniki 849, m2 849
razem 849
18 | D-04.04.02 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm
jezdnia 625 m2 625
zatoka 170 m2 170
zabruk 19 m2 19
razem | m2 814
3. NAWIERZCHNIA
19 | D-05.03.23a |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm
wypehieniem spoin piaskiem - chodnik
chodniki 849, m2 849
razem| m2 849
20 | D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm
wypetnieniem spoin piaskiem - jezdnia, zatoka, zabruk
jezdnia 625 m2 625
zatoka 170 m2 170
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zabruk 19 m2 19
razem | m2 814
21 | D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm wypetnieniem spoin
piaskiem - przetozenie istniejacych nawierzchni celem dowiazania
poczatek opracowania, istniejace chodniki do regulacji stronaPiL 13+9 m2 22
poczatek opracowania, sciek w ul. Mickiewicza 15%0,3 m2 4,5
zjazd do blokow 14 m2 14
razem | m2 40,5
4. KRAWEZNIKI I OBRZEZA
22 | D-08.03.01 Obrzeza betonowe chodnikowe o wymiarach 30x8x100cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 kolor szary m 210
23 | D-08.03.01 Krawezniki betonowe wjazdowe 15x22cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 m 348
24 | D-08.03.01 Oporniki betonowe 12x25cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 m 56
5.ROBOTY WYKONCZENIOWE
25 Regulacja pionowa wtazoéw kanatowych szt 4
26 Regulacja zaworéw wodociagowych i gazowych szt 13
27 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt 7
28 | D-06.03.01 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10cm m2 200
29 | D-06.03.01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I11 m2 200
30 | D-07.02.01 |Stupki z rur stalowych do pionowych znakéw drogowych szt 6
31 | D-07.02.01 |Pionowe znaki, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2 szt 12
32 | D-09.01.01 |Sadzenie drzew lisciastych form piennych na terenie ptaskim w gruncie kategorii III w dotach o $rednicy i gtgbokosci
1,0/1,0m z catkowita zaprawa dotow. Klon pospolity odmiany 'Globosum'. Obwdd pnia mierzony na 100cm od poziomu
gruntu 15-18cm. Stabilizowany trzema palikami toczonymi $rednicy 80mm, wysoko$¢ min. 2,5m. Wraz z pielggnacja. szt 9
6. ODWODNIENIE
33 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-1V|
wpusty 5%1,0%1,0%1,5 m3 7,5
studnie  2*2,0%2,0%2,0 m3 16
przykanaliki  (15,7+14,4+4,1+12,7+9,7)*1,0*1,5 m3 84,9
razem | m3 108.,4
34 Igtofiltry o §r.do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gigbok.do 4 m szt. 20
35 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm - podsypka
przykanaliki  (15,7+14,4+4,1+12,7+9,7)*1,0%0,1 m3 5,66
razem | m3 5,66
36 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdéw sypkich grub. 15 cm - obsypka
przykanaliki (15,7+14,4+4,1+12,7+9,7)*1,0%0,15 8,49
razem| m3 8,49
37 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m1i glgb.do 3.0 m w gr.kat. I-IIT
wpusty  5*%1,0%1,0%1,5-(5*3,14%0,3*%0,3*2,0) m3 4,674
studnie  2*2,0%2,0%2,0-(2*3,14*0,5%0,5%2,0) m3 12,86
przykanaliki ~ (15,7+14,4+4,1+12,7+9,7)*0,75%1,5-((15,7+14,4+4,1+12,7+9,7)*3,14*0,1*0,1) m3 | 61,898
razem | m3 79,432
38 Zaggszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.III ubijakami mechanicznymi
wpusty  5%1,0%1,0%1,5-(5%3,14*0,3*%0,3*2,0) m3 4,674
studnie  2*2,0%2,0%2,0-(2*3,14*0,5%0,5%2,0) m3 12,86
przykanaliki  (15,7+14,4+4,1+12,7+9,7)*0,75%1,5-((15,7+14,4+4,1+12,7+9,7)*3,14*0,1*0,1) m3 | 61,898
razem | m3 79,432
39 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 10 km grunt.kat. ITI
108,4-79,4 m3 29
razem| m3 29
40 Kanaty z rur PVC klasy S, taczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm
przykanaliki  15,7+14,4+4,1+12,7+9,7 m 56,6
razem, m 56,6
41 Studnie rewizyjne z krggdéw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wykopie o glebok. 3m stud. 2
42 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $§r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt. 5
43 Demontaz studni rewizyjnych z krggdéw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o gieb. 3 m kpl. 2
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