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Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 1 ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682.) oswiadczam, ze
niniejszy projekt budowlano - wykonawczy zostat wykonany zgodnie

z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podpis projektanta



Karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy

Mapa do celow projektowych

' Obreb: 0002, Dziwnow dz. nr 903
Gmina: 01_4, Dziwnéw — miasto
Powiat: 07, Kamienski

Wojewddztwo: 32, zachodniopomorskie

SKALA: 1:500
Ukiad wspofrzednych: 2000 strefa 5
Poziom odniesienia: PL-EVRF2007-NH

Uslugi Geodezyjne
Matgorzata Jeglifiska
ul. Dziwnowska 7b, 72-400 Kamiet Pomorski
Tel./fax (091) 3822244
e-mail: geoplan-sc@wp.pl

(nazwa jednosthi wykonawstwa geodezyjnego)

Kierownik roboty: Matgorzata Jegliniska
Uprawnienia zaw.: 11809

Wykonano w ramach roboty geodezyjne;:

GiK.6640.1278.2023
Ks.rob:3/23

Mape do celdw projektowych sporzgd=ono przy
wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:300, sekcjer, 5.213.18.10.4.3

[ Danych branzowyeh czeSci uzbrojenia pod=ziemnego

2. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikow przyrody oraz
pomiaru innych obiektow wskazanych przez projekranta

3. Opracowanych geodezyjnie elementéw planu
sagospodarcwania przesirzennego (linie rozgraniczajgee,
linie regulacyjne, osie ulic),

| W zakresie opracowania znajdujq sie punkty osnowy geodezyjnef

Humer;

Podlegajqee ochronie na podstawie art. 13.
art. 48 ust. I pkt. 3 ustawy
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujgee
uzgoednione przez ZUDP projekiy sieci uzbrojenia terent.
25-98/2013,

‘ Rejestracja:
|

Mapa do celow projektowych zostata wykonana bez
ustalania obcigzen stuzebnosciami gruntowymi

Informacje dodatkowe:
1. Zakres pomiaru,

Cyfivzacii = dnia 02.11.2013r,

3. Mapa nadoje sig do celéw projektowyeh w zakresie pomiaru,

4. Wszysthie irwale obickty budowlane podlegajq wytvezenin
przez jednosthe wykonawshwa geodesvinego,

3. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rownie: uzbrojenia, o
ktcrym brak bvlo informaci branzowyveh i nie zostalo
odnalezione w czasie imwentaryzacji geodezyinej.

2. Redakcja znakéw ~godna = Rozporzgd=zeniem Ministra Administracji i

Wicrnik zostal wykonany metodg wektorowg

|

Uzbrofenie opracowano na podstawie:

1 Danyeh branzowych - = literg B,

2. Posredniege ustalenia preebicgu aparaturg elektronic=ng

-z literg A,

3. Bezposrednich pomiarow powvkonawezveh — bez litery

W zwigzku = tym w czgfciach | i 2 nie gwarantufe si¢ kompletnosci, a
dokladnosc polozenia uzbrojenia na mapie moze bvé nizsza od
dokladnosci kartometrveznej mapy.

Aktualnosé mapy do celéw projektowych na dzier:

28.07.2023r.

Oswiadezam, ze operat lechniczny zawierajacy rezultaty

prac geodezyjnych w wyniku ktorych powstat niniejszy dokument
uzyskat pozytywny wynik weryfikacji.

Jestem Swiadoma odpowiedzialnosci karnej

za zlozenie falszywych oswiadczen.

Identyfikalor zgloszenia prac geodezyjnych
Organ sluzby geodezyjnej, kidry otrzymal
zgloszenie

GIK.6640.1278.2023.i
PODGIK w Kamieniu Pom.
ul. Wolinska 7b, 72-400 Kamier Pom.

Wykanawca prac geodezyjnych Uslugi Geadezyjne
Malgorzata Jeglinska
ul. Dziwnawska 7o

72400 Kamien Pomarski
Protokdt nr 2 z dn.03.08.2023

obg ;“:Afn:'p\mm‘
W e
uum:‘ 3
|
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Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
zawierajaceno wynik pozytywnej weryfikaej

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

T1aue

Kierownik jednostki wykonawsiwa geodezyjnego:

& AIPRAWNIONY
ilpordta Jeoiiska
A

Kamiefi Pomorski 28.07.2023r.




Opis techniczny

branzy drogowej do projektu remontu drogi gminnej w m. Dziwndw ul.

Kochanowskiego na dzialce o numerze ewidencyjnym 903, 240/48 i 218.

1. Podstawa opracowania
. Zlecenie Inwestora;
° Mapa zasadnicza w skali 1:500;

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r w sprawie

przepisdéw techniczno - budowlanych dotyczacych drég publicznych
° Ogdlne Specyfikacje Techniczne:

— D-00.00.00 Wymagania ogdlne

— D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzewdw

— D-01.02.01.a Ochrona istniejacych drzew w okresie budowy drogi

— D-01.01.01 Odtworzenie trasy 1 punktdédw wysokosciowych

— D-01.02.04 Rozbidérka elementdw drog

— D-02.00.00 Roboty ziemne wymagania ogdlne

— D-02.01.01 Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych

— D-03.02.01. Kanalizacja deszczowa

— D-03.02.01la Regulacja pionowa studzienek

— D-04.04.00 Podbudowa z kruszywa wymagania ogdlne

— D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza

— D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa niezwigzanego stabilizowanego mechanicznie
— D-04.05.01 Podbudowa i1 ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem
— D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

— D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe]

— D-06.03.01 Reczne plantowanie poboczy

— D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

— D-08.01.01 Krawezniki betonowe

— D-08.03.01 Obrzeza betonowe

— D-09.01.02 Tereny zielone. Zakladanie trawnikdéw i nasadzenia

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie remontu ulicy Kochanowskiego w
cigagu ul. gminnej m. Dziwndéw pomiedzy ul. Adama Mickiewicza a ul. Henryka
Sienkiewicza.

Projektowana wulica zachowa stary ukiad funkcyjny w postaci Jjezdni
jednokierunkowej z wystepujacymi miejscami postojowymi réwnolegitymi, jednakze
z my$la o niechronionych uczestnikach ruchu poszerzono 1 wydzielono
obustronne ciagi piesze oddzielone od Jjezdni szerokoéci zmiennej od 1,7 do
4,5m. Projektowana jezdnia, =zatoka postojowa oraz chodniki wykonane bede o
nawierzchni =z kostki brukowej betonowej na podbudowie =z kruszyw 21amanych
wzmocnionych mieszanka gruntu stabilizowanej spoiwem hydraulicznym

(cementem) .



3. Stan istniejacy

Ulica objeta opracowaniem zlokalizowana Jjest w pdinocnej czesSci m.
Dziwndéw, stanowi bezposredni dojazd i dojscie do gitdéwnego wejscia na plaze.
Droga ta krzyzuje sie zardéwno z ul. A. Mickiewicza jak i ul. H. Sienkiewicza,
biegnacymi rdéwnolegle wzdiuz m. Dziwndw.

Ulica  Kochanowskiego klasy technicznej D posiada nawierzchnie
bitumiczna szerokosci 5,5m. Na drodze ruch pojazdédw odbywa sie z kierunku
potudnie - pdinoc Jjest to droga jednojezdniowa jednokierunkowa. Po prawej
stronie jezdni umozliwiony zostal postdj pojazddédw szerokosci 2,5m. Szerokosé
pasa dla ruchu pojazddédw wynosi 3,0m. Jezdnia ograniczona jest kraweznikami,
jest to tak zwany przekrdj uliczny. Po prawej stronie drogi od skrzyzowania z
ul. A. Mickiewicza do skrzyzowania =z H. Sienkiewicza wystepuje chodnik =z
kostki brukowej betonowej. Po stronie lewej regularny chodnik =zlokalizowany
jest od obiektu apteki do skrzyzowania z ul. H. Sienkiewicza. Ciagl piesze
zarébwno po P i L stronie usytuowane sa bezposrednio przy krawedzi jezdni.
Szeroko$¢ istniejacych chodnikédw ca 1,5-2,0m. Wzdiuz ul. Kochanowskiego
zlokalizowane sa pojedyncze zjazdy indywidualne prowadzace do posesji oraz
zjazd publiczny prowadzacy do osiedla na ktérej wystepuje zwarta zabudowa
blokéw mieszkalnych. Po stronie prawej bezposrednio za chodnikiem w granicach

pasa drogowego wystepuje niska zielen oraz usytuowane sa nasadzenia drzew.

Fot. 1 Widok na ul. Kochanowskiego od wjazdu z ul. A. Mickiewicza



Fot. 2 Widok na ul. Kochanowskiego od strony Mickiewicza. Przekréj uliczny ,
wydzielona Jjezdnia, zatoka postojowa, oraz po stronie lewej 1 prawej ciag

pieszy

M

Fot. 3 Widok na wjazd na teren osiedla, lokalizacyjnie jest to $rodek

projektowanego odcinka ul. Kochanowskiego
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Fot. 1 Widok na ul. Kochanowskiego od strony wul. H. Sienkiewicza

4. Stan projektowany
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie ©przepisdw techniczno - budowlanych dotyczacych drég
publicznych - droge gminng ul. Kochanowskiego w Dziwndéw nalezy =zaliczy¢ do
drég klasy ,,D”- dojazdowa. Kategoria ruchu - KR 1-2
Catkowita diugosé odcinka objeta opracowaniem wynosi 162,75 m.
Na potrzeby opracowania okreslono nastepujace zaiozenia projektowe:
e usystematyzowanie geometrii ulicy w planie i profilu podiuznym;
e zapewnienie skutecznego odwodnienia;
e zapewnienie wlasciwego poziomu bezpieczehstwa pieszym poprzez wykonanie

obustronnych chodnikoéw.

W tym celu na ulicy Kochanowskiego projektuje sie Jjezdnie o
nawierzchni =z kostki brukowej betonowej szeroko$ci wynoszacej 3,5 m. W
przekroju poprzecznym spadek daszkowy wartosci 2%. Wzdiuz ulicy od polaczenia
ul. Kochanowskiego z A. Mickiewicza do wul. H. Sienkiewicza projektuje sie
obustronne chodniki =z kostki brukowej betonowej szerokos$ci =zmiennej. Po
stronie lewej zaprojektowano chodnik do granicy pasa drogowego (cokoldw
ogrodzenia) szer. 1,7-2,5m. Po stronie prawej =zaprojektowano chodnik na
odcinku od km 0+000 do km 0+075 przylegajacy bezpo$rednio do krawedzi jezdni
i cokoldédw ogrodzenia. Szerokosé chodnika przedmiotowego odcinka wynosi
2,9-4,5m. Od km 0+079,2 do km 153,28 projektuje sie chodnik szerokos$ci 2,0m
zlokalizowany bezposrednio za zatoka postojowa. Chodnik po stronie prawej
konczy swdj przebieg na wysokosci przejscia sugerowanego. W ramach zadania
uwzgledniono konieczno$é utwardzenia terenu =z kostki brukowej betonowej po
przeciwnej stronie ul. Sienkiewicza. Szerokos$¢ przejscia sugerowanego 4,0m.
Projektowana =zatoka postojowa szerokosci 2,5m wyrdzniona zostata wzgledem

nawierzchni Jjezdni kolorem kostki betonowej. Projektuje sie nawierzchnie



zatoki postojowej koloru antracytowego w odrdéznieniu od koloru nawierzchni
jezdni - kolor melanz szaro - czarny, natomiast nawierzchnia chodnika koloru
melanz szaro - czarny z opaskami wzdiuz obrzeza i1 kraweznika koloru
antracytowego. Jezdnia ul. Kochanowskiego =zostaia ograniczona kraweznikami
najazdowymi wyniesionymi na +4cm w stosunku do wysokos$ci krawedzi Jjezdni.
Istniejace zjazdy indywidualne (zwykte) nie zostang wyrdznione
kolorystycznie. W ciagu ul. Kochanowskiego chodniki z uwagi na projektowanego
wysokos$ci  krawezniké4w zostanie wykonany na podbudowie drogowe]. Przy
potaczeniu ul. Kochanowskiego i ul. Sienkiewicza wuwzgledniono koniecznosé¢
wykonania wWyspy ograniczajace] parkowanie pojazdéw bezposrednio przy
skrzyzowaniu. Projektowany zabruk o nawierzchni 2z kostki brukowej Dbetonowe]j
ograniczony zostail opornikiem betonowy wystajacym na +2cm liczac od poziomu
nawierzchni jezdni. Promien wyokraglenia wyspy R=5,0m. Szerokos$é wyspy roéwna
szerokosci zatoki postojowej 2,5m. Projektowany zabruk umozliwi witaczenie sie
pojazdoéw ciezarowych w ul. Sienkiewicza uwzgledniajac korytarze
przejezdnosci.

Poczatek remontu ul. Kochanowskiego zatozono na istniejace]
nawierzchni bitumicznej w punkcie A w km 0+000. Projektowany odcinek =zostatl

poprowadzony w planie Jjako proste ltamane. W planie opisane w ponizszej

tabeli.

Wierzchotek km kat zwrotu [g] R [m]
Wl 0+069,42 4,32 200
W2 0+086, 98 3,88 200

Wspdirzedne punktdéd4w gidédwnych trasy

X Y

A 5988045.62 483572.78

PEK1 5988104.88 5483552.54
Wl 5988111.31 5483550.35
SEK1 5988111.27 5483550.24
KEK1 5988117.57 5483547.72
PELK2 5988121.87 5483545.92
W2 5988127.50 5483543.56
STK2 5988127.54 5483543.65
KEK2 5483543.65 5483541.55
B 5988199.07 5483518.57

W profilu podituznym niwelete ulicy Kochanowskiego uksztalttowano tak,
aby =zapewnié¢ spiyw wdéd opadowych. Projektowane spadki podiuzne zmienne
wynosza od 0,3% do 2,1% 1 ukierunkowane sg w strone ul. Siowackiego. Na catlej
dtugosci remontowanej ulicy uwzgledniono konieczno$é budowy pieciu wpustow
deszczowych wiaczonych w istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej. Pierwsze dwa

wpusty WPD1 i WPD2 projektuje sie bezposrednio przed wjazdem na teren osiedla




w km 0+069,15 str. L+P, kolejny wpust deszczowy WPD3 bezposrednio na wjezdzie

w

km

0+078,65 str. P, oraz dwa wpusty deszczowe projektuje sie przed

skrzyzowaniem z ulica Sienkiewicza WPD 4 i 5 w km 0+157,15 L+P.

Ponizej wspdirzedne projektowanych elementdéw kanalizacji deszczowe]j

X Y
WPD1 5988111.57 5483551.89
WPD2 5988110.52 5483548.98
WPD3 5988122.08 5483552.97
S1 5988125.98 5483551.72
WPD4 5988194.25 5483521.89
WPD5 5988193.18 5483518.97
S2 5988199.98 5483529.74

5. Projektowana konstrukcja
W ramach niniejszego opracowania zastosowano nastepujace konstrukcje
nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni

8cm - kostka brukowa betonowa pieciocelementowa kolor melanz szaro -

czarny;
3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4;
20cm - podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie #0/31,5 mm;

10cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2;

Konstrukcja nawierzchni chodnika

8cm - kostka brukowa betonowa pieciocelementowa kolor melanz szaro -
czarny z opaska z dwdch rzeddw kostki od strony kraweznika i obrzeza w

kolorze antracyt;
3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1-4;
15cm - podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie #0/31,5 mm;

10cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2;

Konstrukcja nawierzchni zatoki postojowej

8cm - kostka brukowa betonowa pieciocelementowa kolor antracyt;
3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4;
20cm - podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie #0/31,5 mm;

10cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2;

Opracowat:
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa Remont drogi ul. Kochanowskiego w m. Dziwndw
zamierzenia

budowlanego:

Adres obiektu Powiat kamienski,

budowlanego: gmina Dziwndw,

m. Dziwndéw ul. Kochanowskiego

Kategoria XXV - drogi
obiektu:
Jednostka Gmina Dziwndw

ewidencyjna:

Obreb 0002 Dziwndw
ewidencyjny; 903, 240/48, 218
numery dziatek:

Inwestor: Gmina Dziwndw

ul. Szosowa 5
72-420 Dziwndw

Spis tresci informacji BIOZ:

1.

Zakres robdt

Wykaz istniejgcych obiektédw budowlanych

zdrowia ludzi
Przewidywane zagrozenia, czas i1 miejsce ich wystapienia
Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikéw i szkolen

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa
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Informacja dotyczaca  bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostazta
sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace]j bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz.

1126)

1. Zakres robét
Przedsiewziecie pod nazwa: Remont drogi ul. Kochanowskiego w m.

Dziwndw” w swym zakresie obejmuje:

1.1. Prace przygotowawcze
- wyznaczenie przebiegu zamierzenia budowlanego, prace pomiarowe w trakcie
budowy oraz geodezyjng informacje powykonawcza robdt;

1.2. Roboty rozbidérkowe
- rozebranie nawierzchni;
- rozebranie podbuddw;
- rozebranie elementdéw sztukowych betonowych
- rozebranie znakdédw drogowych

1.3. Roboty ziemne
- usuniecie warstwy ziemi urodzajne] koparka (koparko-tadowarka)
z odiozeniem humusu na odktad;
- wykonanie wykopdéw (koryta) koparka (koparko-tadowarka) z wywozem gruntu;

- wykonanie nasypdéw (wymiana gruntodw)

1.4. Roboty instalacyjne sanitarne
1.5. Roboty instalacyjne elektryczne
1.6. Roboty brukarskie

- obramowanie nawierzchni kraweznikami i obrzezami ustawionymi na tawie
betonowej z oporem;
1.7. Wykonanie podbudowy
- profilowanie i zageszczenie koryta;
- wykonanie warstwy ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego centem;
- wykonanie podbudowy z kruszywa ltamanego stabilizowanego mechanicznie;
1.8. Wykonanie nawierzchni
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej;

1.9. Roboty wykonczeniowe

- plantowanie i humusowanie pobocza i skarp z obsianiem trawa;

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Uzbrojenie terenu w obszarze inwestycji Jjest Dbardzo rozbudowane
i obejmuje wszelkie mozliwe sieci uzbrojenia podziemnego. W przypadku
stwierdzenia wystepowania elementdéw uzbrojenia w korycie jezdni, chodnika lub
zjazddw nalezy =zabezpieczy¢é te elementy rurami ositonowymi lub obnizy¢

w porozumieniu z gestorami sieci.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga, stwarzac¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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Do najwazniejszych elementdédw zagospodarowania, ktdére moga podczas
przebudowy stwarza¢ zagrozenie zaliczyé¢ nalezy prace przy realizacji wykopdw

z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu budowlanego.

4. Przewidywane zagrozenia, czas i miejsce ich wystapienia

Zakres robdét obejmuje nastepujace pozycje:

- roboty drogowe wykonywane w poblizu ciezkiego sprzetu budowlanego;
- roboty ziemne;

- prace brukarskie;

W zwiazku z tym niezbedne Jjest podjecie czynnosci majacych na celu
takie ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyé
ryzyko powstania wypadku. Kazda z kategorii robdét powinna posiada¢é plan
i procedure bezpiecznego jej wykonania, za$s pracownicy  powinni by¢

przeszkoleni na okoliczno$é¢ prac przewidzianych w poszczegdlnych kategoriach.

5. Informacja o prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robdét szczegdlnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa  budowy oraz nadzoru jest zapewnienie
przeszkolenia kazdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy. Szkolenie powinno by¢ prowadzone przez osobe
posiadajaca stosowne uprawnienia 1 wiedze oraz umiejetnos$é przekazywania
wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni maja obowiazek poswiadczyé
wtasnorecznym podpisem nabycie wiedzy, ktdéra zostata im przekazana w trakcie
szkolenia. Kierownictwo budowy 1 nadzoru Jjest =zobowiazane do przekazania
osobie prowadzacej szkolenie wskazdbdwek, co do programu szkolenia, w ktdrym
powinny by¢é w sposdb szczegdlny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami
kategorii wymienionych w punkcie 4.

Kierownik Dbudowy 1 kierownicy nizszych szczebli majg obowiazek
sprawdzenia, czy pracownik przystepujgac do pracy zostal przeszkolony. Ponadto
kierownicy robdét kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrdcié
uwage pracownikom podejmujacym prace ma szczegdlne rodzaje zagrozen wiagzacych
sie =z dana kategoria. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢é pracownikédéw
o obowigzku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania sie innych
pracownikéw do obowiazujacych zasad bezpieczenstwa, a w razie razacych
przypadkdédw — zgtaszania takich zdarzen przetozonym.

Kierownik budowy i nadzoru jest zobowigzany do okresowego sprawdzania
przestrzegania zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy 1 sporzadzenia raportu

z tej czynnosci.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
Kierownik budowy i nadzér moga wykorzystac dla zapewnienia
bezpieczenstwa robdét nastepujace Srodki techniczne i sposdb organizacji

roboét:
o wygrodzenia 1 oznaczenie stref, gdzie prowadzone sa roboty szczegdlnie

niebezpieczne;
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o informowanie i1 powiadamianie o miejscu, czasie 1 sposobach prowadzenia

robét niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajacych
bezpieczenstwo;
. harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robdt niebezpiecznych,

by zagrozenia dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw i miaty
miejsce w porze gdy potencjalne zagrozenia tak pracujacych na budowie Jjak i
ewentualnych osdéb postronnych sa minimalne;

] zapewnienie pracownikom pracujgacym w strefach =zagroZenia niezbednych
indywidualnych $rodkéw ochrony;

. zapewnienia niezbednych sprawdzeid sprawnos$ci i stanu technicznego
wykorzystywanego sprzetu, maszyn i urzadzen technicznych pod katem
zapewnienia bezpieczenstwa;

° zapewnienia wtasciwego zabezpieczenia miejsc 1 stref niebezpiecznych
podczas przerw w pracy (np. giebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod
napieciem, zabezpieczenie maszyn 1 sprzetu przed uruchomieniem przez osoby
nieupowaznione, itp.;

o zorganizowanie miejsca gdzie mozna wudzielié¢ pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym w wypadku;

° zorganizowanie siuzby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo i ochrone mienia

Opracowat:
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