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Stownik pojec i skrotow

A autobus

(z ang. Automatic Number Plate Recognition) system rozpoznajacy tablice
rejestracyjne pojazdow, stuzacy do okreslania natezen pojazdow

ANPR przejezdzajacych przez wybrany przekroj drogi oraz okreslajacy typ pojazdu.
System dziata przy uzyciu specjalistycznych kamer
C samochod ciezarowy
D samochod dostawczy
Kier.D kierunek podrozy pojazdow wjezdzajacych do miasta
Kier.Z kierunek podrozy pojazdow wyjezdzajacych z miasta
M motocykl
0 samochod osobowy
P samochod ciezarowy z przyczepa/naczepa
w ciaggnik rolniczy lub pojazd wolnobiezny
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Ninigjszy dokument jest raportem czesciowym nr 1 dla opracowania: ,Audyt natezenia ruchu,
przepustowosci w miescie i potrzeb w zakresie miejsc parkingowych”. Zamawiajacym niniejszego
opracowania jest Gmina Miasto Ztotow.

Na potrzeby audytu natezenia ruchu i przepustowosci w miescie zostaty wykonane nastepujace
pomiary natezen ruchu drogowego:

e pomiar w wybranych punktach przekrojowych tworzacych ,kordon” miasta -
7 punktow pomiarowych,

e pomiar w wybranych punktach weztowych uktadu miasta (skrzyzowania) -
10 punktow pomiarowych,

e w2 punktach na drogach wojewddzkich wykonano pomiary w ciggu 24h,

Pomiary (z wytaczeniem Ronda Zamkowego i ronda na Placu 31 stycznial zostaty wykonane
B pazdziernika 2022 roku (w czwartek), natomiast pomiary na dwoch wskazanych wyzej rondach
w dniu 22112022 r. Czas badania obejmowat godziny szczytu porannego oraz popotudniowego na
badanych odcinkach. W punktach przekrojowych tworzacych ,kordon” miasta pomiar odbyt sie
w okresie czasowym 2x4 godziny, z czego 1 okres pomiarowy odbywat sie w godzinach 05:30-09:30,
natomiast kolejny w godzinach 13:30-17:30. Analogicznie do pomiarow w punktach kordonowych,
pomiar odby# sie w wybranych punktach weztowych na skrzyzowaniach.

Wykonane badania ruchu moga postuzyc do: analiz ruchu w miescie, tak aby usprawnic i zwiekszyc
bezpieczenstwo ruchu drogowego, celow planistycznych wzgledem nowej infrastruktury drogowe;
oraz modernizacji, badz przebudowy istniejacej, okresleniu liczby podrozy z innych rejonow do miasta
oraz ruchu tranzytowego. Opracowania wynikow pomiarow dokonano w zakresie:

e wartosci natezenia ruchu w punktach pomiarowych z uwzglednieniem struktury
kierunkowej i rodzajowej,

e okreslenia wielkosci przeptywow ruchu tranzytowego przez teren miasta (punkty
kordonowe),

e okreslenia wielkosci naptywow ruchu na teren miasta z okresleniem zrodet ruchu
zagregowanych do obszaru powiatow.

Zebrano rowniez dane udostepnione w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu przeprowadzonego
przez GDDKIA w 2020 roku na drogach wojewodzkich.

Ztotow jako osrodek o znaczeniu ponadlokalnym, z uwagi na obecnosé siedzib wtadz gminnych
i powiatowych, cechuje sie wzmozonym ruchem ludnosci. Z uwagi na wielkos¢ miasta
i przyzwyczajenia komunikacyjne, podstawowymi Srodkami transportu s3 samochéd i rower.
W przypadku wykorzystania samochodu, dla uzytkownika istotne jest znalezienie miejsca
postojowego w jak najblizszej odlegtosci od punktu docelowego podrozy. Pomimo zalet dla
uzytkownika wynikajacych z wykorzystania tego srodka, zauwazalne s takze problemy, na ktére
wptyw ma m. in. popularnosc destynacji.
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2. Metodyka badan

Przeprowadzone badania ruchu obejmowaty wyznaczenie takich parametrow jak natezenie
pojazdow przejezdzajacych przez dany przekroj drogi, strukturg rodzajowa oraz kierunkowa ruchu
w wybranych lokalizacjach oraz podzielity ruch ze wzgledu na jego pochodzenie, tzn. na ruch
tranzytowy oraz wewnetrzny.

Zastosowana metoda wideo pozwolita uzyskac petng informacje o wielkosci natezen na
poszczegolnych relacjach przy jednoczesnym rozpoznaniu kategorii pojazdow. Metoda ANPR, ktora
wykorzystano w badaniu opiera sie na wykorzystaniu specjalistycznych wideorejestratorow, ktore
rozpoznajg tablice rejestracyjne pojazdow oraz okreslajg typ pojazdu. W badaniu wyrdzniono
nastepujace typy pojazdow:

e Motocykle (M),

e Samochdd osobowy (0),

e Samochod dostawczy (D),

e Samochaod ciezarowy (C),

e Samochdd ciezarowy z przyczepg (P),

e Autobusy (A),

o Ciagniki rolnicze i pojazdy wolnobiezne (W).

Pomiary natezenia ruchu pojazdow na skrzyzowaniach i w punktach przekrojowych

Pomiary natezenia, struktury rodzajowej pojazdow i kierunkowej przeprowadzono na
10 skrzyzowaniach. Wszystkie pomiary wykonano metody wideorejestracji (w tym, w przypadku
2 skrzyzowan - za pomocg wideorejestracji z drondw), a analizy natezen wykonano za pomoca
autorskiego oprogramowania do wykrywania ruchu pojazdow.

Pomiar ruchu na skrzyzowaniach objat okres szczytu porannego (od godziny 05:30 do 09:30)
i popotudniowego (od godziny 13:30 do 17:30) i zostat wykonany dnia 06.10.2022r., zas
w dodatkowych przekrojach pomiar objat catg dobe (od godziny 22:00 dnia 05.10.2022 r. do 22:00
dnia 06.10.2022 r.).

Pomiary ruchu tranzytowego

Pomiar ruchu tranzytowego i zrodtowo-docelowego dla transportu indywidualnego (samochodow)
przeprowadzono za pomocg kamer rejestrujacych tablice rejestracyjne - ANPR. Punkty pomiarowe
wyznaczono w dwoch kierunkach w 7 przekrojach drogowych zlokalizowanych na granicy miasta
Ztotowa.

Pomiar objat okres szczytu porannego (od godziny 05:30 do 09:30) i popotudniowego (od godziny
13:30 do 17:30). Po zmroku rejestracja obrazu byta wspomagana oswietlaczami IR, zapewniajacymi
wysoki kontrast i ostros¢ znakow numerow rejestracyjnych.

Analiza obrazu realizowana byta automatycznie z wykorzystaniem  specjalistycznego
oprogramowania wraz z manualng kontrolg jakosci rozpoznania numerow rejestracyjnych oraz
manualnego rozpoznania kategorii pojazdu w oparciu o wybrang klatke z filmu. Przyjete metody
analizy gwarantuja uzyskanie 100%-99% skutecznosci i doktadnosci pomiaru oraz ujecie wszystkich
pojazdow w przekroju pomiarowym.

h
5




Audyt natezenia ruchu, przepustowosci w miescie czesc 1. Wykonanie pomiarow ruchu drogowego

i potrzeb w zakresie miejsc parkingowych na terenie miasta Ztotow wraz z opracowaniem wynikow

Pomiary ruchu tranzytowego i ruchu zrodtowo-docelowego przeprowadzono dnia 06.10.2022 .
Do pomiaru wykorzystano tacznie 16 kamer ANPR. Badania ruchu tranzytowego polegaja na
wyznaczeniu  punktow pomiarowych (tzw. punkty kordonowel na gtownych arteriach
komunikacyjnych prowadzacych do miasta. Badanie musi odbywac sie dla ruchu w obu kierunkach,
tak aby umozliwic liczbowo pojazdy wjezdzajace w danym punkcie pomiarowym oraz wyjezdzajace.
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3. Pomiary ruchu

Szczegotowy opis wszystkich punktow kordonowych przedstawiono w dalszej czesci raportu,
natomiast lokalizacje wszystkich punktow pomiarowych przedstawiono na ponizszym Rysunek 1.

Rysunek 1 Lokalizacje pomiarowe ruchu tranzytowego oraz ruchu na skrzyzowaniach
i w punktach przekrojowych na terenie Ztotowa

@ 0 500 1000 1500m
| S
Legenda
. Punkty pomiarowe - Wewnetrzne Uktad drogowy D Miasto Zlotéw
@ Punkty pomiarowe - Kordon wojewodzka
@ Punkty pomiarowe - Dron = powiatowa
—— gminna

Zrodto: Opracowanie wiasne Zespotu Doradcow Gospodarczych TOR sp. z 0.0.
Pomiar ruchu na skrzyzowaniach odbywat sie w nastepujacych lokalizacjach:

e D1-rondo Zamkowe,
e D2 -rondo na Placu 31 Stycznia,
e WI!-rondo Harcerzy Ztotowszczyzny,

__———-_'___-—___—__'-'-—~
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e W2 - skrzyzowanie aleja Piasta/Kujanska/Za Dworcem,

e W3 - skrzyzowanie Staszica (DW188 )/Powstancow (DW 189),
e W4 - skrzyzowanie Jastrowska/Wielatowska,

e W5 -rondo Piastow,

e W6 - skrzyzowanie Krélowej Jadwigi/Bolestawa Krzywoustego,
e W7 - skrzyzowanie Grudzinskich/Nowa/Koscielna,

e W8 - skrzyzowanie Powstancow/Za Dworcem,

e KI-DW189 kierunek Gorzna k. Ztotowa,

e K2 - wylot w kierunku Zalesia,

e K3 - DWI189 kierunek Klukowo,

e K4 -8 marca kierunek Dzierzazenko,

e K6 - DW188 kierunek Zakrzewo,

e K7 - DWI89 kierunek Smiardowo,

o K8 - wylot w kierunku Swieta.

Szczegotowe wyniki pomiarow z punktow D1, D2, W1-W8 zamieszczono w dotaczonych do
opracowania plikach MS Excel:

e Punkt D1 (pomiary wykonane przy uzZyciu dronow]: plik
TabelaPomiarowa_31Stycznia.xlsx, zawiera zestawienia natezen ruchu na wszystkich
4 wlotach skrzyzowania o ruchu okreznym ze strukturg kierunkowa oraz struktura
rodzajowa pojazdow (rowniez zagregowane w tabeli zbiorczej) oraz wyznaczone godziny
szczytu przewozowego,

e Punkt D2 (pomiary  wykonane przy uzyciu dronow): plik
TabelaPomiarowa_Rondo_Zamkowe.xlsx, zawiera zestawienia natezen ruchu na
wszystkich 4 wlotach skrzyzowania o ruchu okreznym ze strukturg kierunkowa oraz
struktura rodzajowa pojazdow (rowniez zagregowane w tabeli zbiorczej) oraz wyznaczone
godziny szczytu przewozowego,

e Punkty WI-W8: plik TabelaPomiarowa_przekroje_skrzyzowania.xlsx, zawiera
zestawienia natezen ruchu na wszystkich wlotach skrzyzowan ze struktura kierunkowa
oraz strukturg rodzajowa pojazdow oraz wyznaczone godziny szczytu przewozowego
(porannego i popotudniowego) na kazdym ze skrzyzowan.

Pomiary natezenia ruchu w ujeciu 24h odbywaty sie w punktach przekrojowych w lokalizacjach
tozsamych z punktami K3 i K6. Podobnie jak w przypadku skrzyzowan, szczegotowe wyniki pomiarow
w  punktach  przekrojowych  zamieszczono w  dofaczonym  pliku  MS  Excel
TabelaPomiarowa_przekroje_skrzyzowania.xlsx, ktory zawiera natezenia ruchu na jezdniach
gtownych ze struktura rodzajowa pojazdow w punktach P1i P2.
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4. Wyniki badania ruchu tranzytowego z punktow
pomiarowych

W badaniu okreslono liczbe pojazdow danego typu ze wskazaniem pochodzenia danego typu
pojazdow (na podstawie tablicy rejestracyjnej) przejezdzajacych przez miasto Ztotow, dla ktorych
celem podrozy byty inne lokalizacje, a granice administracyjne miasta stanowity jedynie obszar
przejazdu w drodze do celu podrozy znajdujacego sie poza miastem. Zjawisko jest okreslane jako
tranzyt, a dane na ten temat umozliwiajg lepsze planowanie i organizowanie transportu oraz
podejmowanie racjonalnych inwestycji infrastrukturalnych.

Pomiar ruch tranzytowego odbywat sie w 7 punktach kordonowych oznaczonych odpowiednio:

e KI-wylot DW189 zachod, granica miasta

e K2 - wylot ul. Lenne, granica miasta

e K3 - wylot DW188 potudnie, granica miejscowosci Blekwit i Klukowo (punkt jest przed
Klukowem patrzac od strony Ztotowa). Pomiar 24h

e K4 -wylot ul. 8 marca, za ul. Pod Grusza i Srebrng patrzac od strony Ztotowa

e K6 - wylot DW188 Chojnicka, przed skrzyzowaniem z droga powiatowa w kierunku
Stawnicy patrzac od strony Ztotowa. Pomiar 24h

e K7 -wylot DW189 wschad, granica miasta

e K8 - wylot wkierunku m. Swieta

W numeracji punktow tranzytowych pominieto punkt K5 z powodu rezygnaciji na etapie
przygotowywania badan!

Szczegotowe dane dotyczace pomiardw ruchu tranzytowego znajduja sie w dotaczonym pliku MS
Excel PomiaryRuchuTranzytowego.xlsx, ktory zawiera wszystkie zarejestrowane przejazdy przez
punkty kordonowe w kierunku do i z miasta wraz ze strukturg rodzajowa pojazdow, oraz wyznaczone
podroze tranzytowe (tj. takie, ktore zaczynajg sie wjazdem do miasta w dowolnym punkcie
kordonowym, a koncza wyjazdem z miasta w dowolnym punkcie kordonowym poza punktem wjazdu;
rejestracja wjazdu pojazdu musi nastapic wczesniej, niz rejestracja wyjazdu) - wiezbe ruchu
tranzytowego oraz pochodzenie pojazdow na podstawie tablic rejestracyjnych.




