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Stownik pojec i skrotow

A Autobus
(z ang. Automatic Number Plate Recognition) System rozpoznajacy tablice
rejestracyjne pojazdow, stuzacy do okreslania natezen pojazdow
ANPR o o _ :
przejezdzajacych przez wybrany przekrdj drogi oraz okreslajacy typ pojazdu.
System dziata przy uzyciu specjalistycznych kamer
(X Samochad ciezarowy
D Samochdd dostawczy
GDDKIA Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
GPR Generalny Pomiar Ruchu
K'e'_" D (do Kierunek podrozy pojazdow wjezdzajacych do miasta
miasta)
K"‘?r' L@z Kierunek podrozy pojazdow wyjezdzajacych z miasta
miasta)
M Motocykl
0 Samochdd osobowy
P Samochad ciezarowy z przyczepa/naczepa
W Ciagnik rolniczy lub pojazd wolnobiezny
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Niniejszy dokument jest raportem czesciowym nr 2 dla opracowania: ,Audyt natezenia ruchu,
przepustowosci w miescie i potrzeb w zakresie miejsc parkingowych”. Zamawiajacym niniejszego
opracowania jest Gmina Miasto Ztotow.

Na potrzeby zamowienia wykonano wykonane nastepujagce pomiary ruchu, ktorych wyniki
i metodologie opisano w osobnym dokumencie ,Audyt natezenia ruchu, przepustowosci w miescie
i potrzeb w zakresie miejsc parkingowych - czesc 1. Wykonanie pomiarow ruchu drogowego na terenie
miasta Ztotow wraz z opracowaniem wynikow”. W badan wykonano:
e pomiar w wybranych punktach przekrojowych tworzacych ,kordon” miasta -
7 punktow pomiarowych,
e pomiar w wybranych punktach weztowych ukfadu miasta (skrzyzowanial -
10 punktow pomiarowych,
e w2 punktach na drogach wojewddzkich wykonano pomiary w ciggu 24h (tzw. punkty
przekrojowe).
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Rysunek 1. Lokalizacje pomiarowe ruchu tranzytowego oraz ruchu na skrzyzowaniach
i w punktach przekrojowych na terenie Ztotowa
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Zrédto: Opracowanie wtasne Zespotu Doradcow Gospodarczych TOR sp.z 0. 0.
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2. Generalny Pomiar Ruchu na drogach wojewaodzkich

Na przetomie 2020/21 roku przeprowadzone zostaty krajowe badania ruchu drogowego na drogach
wojewodzkich oraz krajowych. Badane drogi przechodzace przez granice Ztotowa to DW 188 i DW 189,
ktore krzyzuja sie w granicach miasta. 6 punktow pomiarowych zostato zlokalizowanych na obszarze
Ztotowa i okolic, a wyniki pomiarow odnosza sie do sytuacji na sieci drogowej w miescie. Z pomiaru
jedna z najwazniejszych danych jest sredni dobowy ruch roczny (SDRR). Dane zebrane z tych punktow
pomiarowych ze wzgledu na swoje potozenie stanowia zrodto informacji o natezeniu ruchu na drogach
wojewodzkich przebiegajacych przez miasto. Bezposrednio na terenie miasta zlokalizowane byty 2
punkty pomiarowe o numerach: 30005 i 30009. Wszystkie punkty pomiarowe majace zwigzek ze
Ztotowem zostaty ujete w ponizszej tabeli. W tabeli przedstawione zostaty wyniki SDRR dla danego
punktu oraz rodzajowa struktura pojazdow odnotowanych w danym punkcie pomiarowym.

Ponizszy rysunek przedstawia lokalizacje punktow pomiarowych ujetych w tabeli dla drog
wojewodzkich nr 188 i 189.

Rysunek 2. Mapa przedstawiajagca SDRR na drogach krajowych i wojewédzkich w okolicach
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Zrédto: Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad’, dostep 10.02.2023 .

"https://www.gov.pl/web/gddkia/generalny-pomiar-ruchu-20202021
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Tabela 1. Generalny pomiar ruchu 2020/2021- SDDR dla punktow pomiarowych zlokalizowanych
w poblizu Ztotowa

SDRR
poj.
Nr punktu silnik. -
pomiarowego | drogi ogotem

poj./dobe

DEBRZNO
/GR W0J./
30004 188 T 3563 4 2935 325 85 M@ 7 57
/GR MIASTA/
Z+0TOW
/PRZEJSCIE:
30005 188 GR. MIASTA - 851 121 69% 735 49 138 3 9
UL. POWSTANCOW
(DW189)/
Zt0TOW /
UL POWSTANCOW
30006 B8 Cowieq)/.pra 774 67 60l 778 182 223 30 29
/GR MIASTA/

JASTROWIE

30008 189 /UL. GDANSKA 3384 28 2766 279 40 221 28 22
(DKI/ - ZLOTOW
Z+0TOW

30009 189 PRIETCR S 43 79 3677 439 71 M4 20 13

Zt0TOW -
30010 189 DOROTOWO 2013 25  B42 192 1B 121 1 6
/GR. W0J./

Zrodto: Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad2, dostep: 10.62.2023 r.

2.1. Badanie 24h w przekrojach zblizonych do GPR

W miejscach zblizonych do pomiarow wykonywanych w ramach GPR wykonane zostato dobowe
badanie przekrojowe natezenia ruchu. Badanie wykonane zostato dla dwoch przekrojow P1i P2
(oznaczone tez jako K3 i K6 - tozsame dla punktow kordonowych). Badanie zostato wykonane od
godziny 22:00 dnia S pazdziernika (Sroda) do godziny 22:00 w dniu 6 pazdziernika (czwartek).
Szczegotowe tablice pomiarowe dla przekrojow zatgczone zostaty do Tomu | opracowania.

Dla przekroju Pl w przedziale czasu 24h zmierzono 7652 pojazdow, ktore przejechaty przez przekroj
w kierunku potnocnym oraz potudniowym. W kierunku potnocnym odnotowano 3875 pojazdow,

% https://www.gov.pl/web/gddkia/generalny-pomiar-ruchu-20202021
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natomiast w kierunku potudniowym byto to 3777 pojazdow. Z badania wynika, ze zblizona liczba
pojazdow przejezdza przez przekroj zarowno w kierunku potnocnym jak i potudniowym bez wyraznej
dominacji podrozy w jednym kierunku. Prawie 82% wszystkich pojazdow, ktore przejechaty przez
przekroj P! stanowity samochody osobowe. Samochody dostawcze, ktore byty 2 najliczniejsza grupa
stanowity nieco ponad 11% wszystkich pojazdow.

Wykres 1. Udziaty poszczegolnych typow pojazdow przejezdzajacych przez przekroj Pl

Udziat pojazdow - przekroj P1, kierunek potnocny
20,00% 81,39%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

20,00%
11,28%

10,00% ,
0.57% . 1,96% 3,56% 0,59% 0,65%
0,00%

M 0 D C p A W

Udziat pojazdow - przekroj P1, kierunek potudniowy
90,00% 82,23%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

20,00%
10,96%

10,00%
0,53% . 1,75% 3,07% 0,61% 0,85%
0,00% — ||

M 0 D C p A W

Zrodto: Opracowanie whasne Zespotu Doradcow Gospodarczych TOR sp. z 0. o.

Dla punktu P2, gdzie wyrdzniono kierunek wschodni i zachodni odnotowano 5817 pojazdow, ktore
w obu kierunkach przejechaty przez przekroj. Na zachod podrozowato 2889 pojazdow, a na wschod
2928 pojazdow. Podobnie jak dla punktu P1 natezenie podrozy w obu kierunkach jest zblizone, bez
wyraznie wiekszego natezenia ruchu w jednym z kierunkow. Samochody osobowe stanowity ponad
83% wszystkich pojazdow przejezdzajacych przez przekroj.

L ———————
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Wykres 2. Udziaty poszczegolnych typow pojazdow przejezdzajacych przez przekroj P2

Udziat pojazdow - przekroj P2, kierunek wschodni
90,00% 83,61%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

20,00%
9,77%

10,00%
0,85% . 2,56% 2,73% 0,20% 0,27%
0,00% . [r— -

M 0 D C P A W

Udziat pojazdow - przekrdj P2, kierunek zachodni
90,00% 83,45%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

20,00%
9,59%

0,97% . 2,77% 2,77% 0,21% 0,24%
0,00% o — —

M 0 D C P A W

10,00%

Zrodto: Opracowanie whasne Zespotu Doradcow Gospodarczych TOR sp. z 0. o.
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3. Pomiary ruchu

W dalszej czesci raportu przedstawiono wyniki badania ruchu wykonanego dla wybranych lokalizacji
w miescie Ztotow wraz z pogtebiona analiza rozktadu ruchu, struktury natezenia oraz przeptywow
tranzytowych.

Oznaczenia przyjete w opracowaniu sg podane w stowniku pojec i skrotow na poczatku dokumentu.

3.1. Punkty kordonowe

Natezenia ruchu pojazdow obliczono, sumujac wyniki dla pomiaru porannego (w godzinach 05:30-
09:30) oraz popotudniowego (w godzinach 13:30-17:30). Wyznaczono ruch tranzytowy wedtug
nastepujacych kryteriow: pojazdy zostaty zaliczone do ruchu tranzytowego, jezeli:

1. Punkt wjazdu jest rozny od punktu wyjazdu,
2. Jako pierwszy zostat zarejestrowany wjazd pojazdu do miasta, a jako drugi - wyjazd z miasta.

Zagregowane potoki ruchu tranzytowego (bez wyrdzniania typu pojazdu) zostaty przedstawione
w Tabeli 1.

Tabela 2. Potoki ruchu tranzytowego w Ztotowie

Liczba wyiazd
podrozy Y

K1 K2 K3 K4 K6 K7 K8
K1 14 92 32 47 30 40
K2 30 43 19 22 S 18
K3 123 52 102 167 46 73
K4 56 35 140 43 21 38
K6 119 S4 288 69 14 36
K?7 ol 15 107 32 36 26
K8 102 40 151 71 92 39

Zrodto: Opracowanie whasne Zespotu Doradcéw Gospodarczych TOR sp. z 0. 0.

3.11.  POMIAR PORANNY (05:30-09:30)

Na podstawie badania ruchu w godzinach porannych, najwieksze natezenie ruchu w kierunku miasta
odnotowano w punkcie pomiarowym K3 oraz K6. Natezenie ruchu wjezdzajacego w tych punktach

L ———————
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stanowi ok. 44% sumarycznego natezenia ze wszystkich punktow. Oba punkty pomiarowe
zlokalizowane byty po przeciwlegtych stronach miasta na drodze wojewodzkiej nr 188, ktora jest
gtowna droga taczaca wazne osrodki miejskie potozone w bliskosci Ztotowa - Pite z Cztuchowem, gdzie
taczy sie z drogg krajowa 25. Zdecydowang wiekszosc wszystkich pojazdow odnotowanych
w pomiarach dla punktow kordonowych stanowity samochody osobowe. Kolejng najliczniejsza grupe
pojazdow stanowity samochody dostawcze. Najmniej liczng grupa pojazdow byty autobusy.

Tabela 3. Natezenie ruchu dla porannego przedziatu czasowego pojazdow wjezdzajacych do
miasta w danym punkcie pomiarowym z uwzglednieniem typu pojazdu

Typ pojazdu

0 D P c M A W  Suma
“ 341 43 16 3 S 6 2 416
“ 275 24 1 2 6 1 309
“ 783 106 36 12 4 7 S 953
396 S S 12 8 1 476
“ 689 84 25 16 8 3 1 826
312 39 15 3 4 1 1 375
“ o564 57 16 13 8 2 2 662
“ 3360 407 114 B! 43 2l 1 4017

Zrédto: Opracowanie wtasne Zespotu Doradcow Gospodarczych TOR sp.z 0. 0.

Wykres 3. Udziaty poszczegolnych typow pojazdow wjezdzajacych do miasta w godzinach
porannych
90% - 83,64% Pojazdy wjezdzajgce do miasta - szczyt poranny
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

- I

10,13%
10% - 2,84% 1,52% 1,07% 0,52% 0,27%
0% — -
D P C M A W

Zrodto: Opracowanie whasne Zespotu Doradcéw Gospodarczych TOR sp. z 0. 0.

L ———————
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Najwiekszy udziat w ruchu wyjezdzajgcym z miasta przez wszystkie punkty kordonowe maja
samochody osobowe, ktore stanowig ok. 78% wszystkich pojazdow wyjezdzajacych. 15%
wyjezdzajacych pojazdow to samochody dostawcze, ktore s3 zaraz za samochodami osobowymi
najliczniejsza grupa pojazdow opuszczajaca miasto. Tak jak w przypadku pojazdow wjezdzajacych,
autobusy sa pojazdami o najmniejszym udziale w ogoInej liczbie pojazdow wyjezdzajacych.

Tabela 4. Natezenie ruchu dla porannego przedziatu czasowego pojazdow wyjezdzajacych
z miasta w danym punkcie pomiarowym z uwzglednieniem typu pojazdu

Typ pojazdu

0 D P C M A W  Suma
“ 355 57 26 20 o 1 462
“ 149 22 4 2 1 178

“ 744 136 28 15 g 3 7 942
280 75 7 S 8 1 37N

“ 435 80 21 32 6 1 575
173 28 21 S 1 1 229
“ 321 58 25 9 S g S 426
“ 2457 456 128 90 19 18 15 3183

Zrédto: Opracowanie wtasne Zespotu Doradcéw Gospodarczych TOR sp.z 0. 0.

Wykres 4. Udziaty poszczegélnych typow pojazdow wyjezdzajacych z miasta w godzinach
porannych

Pojazdy wyjezdzajgce z miasta - szczyt poranny
90%
80% 77,19%
70%
60%
50%
40%
30%

- I

20% 14,33%
10% 7
, . 4,02% 2,83% 0,60% 0,57% 0,47%
0%
D P c A v "

Zrodto: Opracowanie whasne Zespotu Doradcow Gospodarczych TOR sp. z 0. 0.
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Ponizsza tabela pokazuje roznice w liczbie pojazdow jaka wjechata i wyjechata ze Ztotowa przez dany
punkt pomiarowy w danej porze dnia w ktorym odbywato sie badanie. Jesli wartosc jest dodatnia
oznacza to naptyw pojazdow, natomiast jesli wartosc jest ujemna znaczy to, ze wiecej pojazdow
wyjechato z miasta. W godzinach badania porannego zaobserwowano naptyw ogolnej liczby pojazdow
na niemalze wszystkich punktach tranzytowych. Jedynie w punkcie pomiarowym Kl odnotowano
przewage pojazdow wyjezdzajacych. Przewazajaca liczba pojazdow wijezdzajacych zwigzana moze byc
przede wszystkim z naptywem ludzi do miasta w godzinach porannych celem zaspokajania
podstawowych potrzeb zyciowych, realizacji obowigzkow zawodowych czy edukacyjnych z gmin
bezposrednio sasiadujagcych z miastem. Roznica pojazdow wjezdzajacych i wyjezdzajacych
w porannych godzinach badania wyniosta 889 pojazdow, ktore wijechaty na teren Ztotowa i nie
opuscity go przez dtuzszy czas.

Tabela 5. Réznica pojazdow wjezdzajacych i wyjezdzajacych ze Ztotowa w poszczegélnych
punktach pomiarowych dla pomiaru porannego (05:30-09:30)

Punkt pomiarowy Do miasta Z miasta Roznica (,Do” - ,,Z")
“ 416 462 -46
“ 309 178 131
“ 953 942 1
476 371 105
“ 826 575 251
375 229 146
“ 662 426 236

Zrodto: Opracowanie whasne Zespotu Doradcéw Gospodarczych TOR sp. z 0. 0.

3.12. PoMIAR PoPOLUDNIOWY (13:30-17:30)

Najwieksze natezenie ruchu dla pomiaru popotudniowego odnotowano dla punktow K3 oraz K6 (droga
wojewodzka nr 188), analogicznie jak w przypadku badania porannego. Z podziatu na typy pojazdow
wynika, ze niemal 85% pojazdow wyjezdzajacych z miasta miedzy godzing 13:30-17:30 stanowity
samochody osobowe, a nastepnie samochody dostawcze z udziatem okoto 10% wszystkich pojazdow
wyjezdzajacych w tych godzinach.

13



Audyt natezenia ruchu, przepustowosci w miescie czest 2. Analiza ruchu drogowego na terenie miasta
i potrzeb w zakresie miejsc parkingowych w zestawieniu z danymi jednostek trzecich

Tabela 6. Natezenie ruchu dla popotudniowego przedziatu czasowego pojazdow wjezdzajacych
do miasta w danym punkcie pomiarowym z uwzglednieniem typu pojazdu

Typ pojazdu

0 D P C M A W  Suma
“ 510 58 16 16 2 4 1 607
“ 234 18 1 3 3 1 1 261
“ 1014 132 22 31 10 1 3 1223
485 69 8 7 4 1 574
“ 789 86 85 17 10 3 4 944
304 35 6 M 6 362
“ 561 60 10 12 6 6 2 657
“ 3897 458 98 97 41 26 1 4628

Zrédto: Opracowanie whasne Zespotu Doradcow Gospodarczych TOR sp.z 0. 0.

Wykres 5. Udziaty poszczegolnych typow pojazdow wjezdzajacych do miasta w godzinach
popotudniowych

Pojazdy wjezdzajace do miasta - szczyt popotudniowy

90% 84,20%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
9,90%
10%
’ . 2,12% 2,10% 0,89% 0,56% 0,24%
O% | | | —
0 D c p M A W

Zrodto: Opracowanie whasne Zespotu Doradcow Gospodarczych TOR sp. z 0. 0.

Najwyzsze natezenia ruchu pojazdow wyjezdzajacych z miasta podobnie jak dla pozostatych pomiarow
odnotowano w punkcie K3 oraz KB. Natezenie ruchu z tych dwoch punktow wynosi stanowi okoto 45%
wszystkich pojazdow wyjezdzajacych w godzinach popotudniowych. Najnizsze natezenie ruchu

/\
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Audyt natezenia ruchu, przepustowosci w miescie czest 2. Analiza ruchu drogowego na terenie miasta
i potrzeb w zakresie miejsc parkingowych w zestawieniu z danymi jednostek trzecich

obserwuje sie w punkcie K2, ktore stanowi 6% wszystkich pojazdow opuszczajacych granice
administracyjne Ztotowa. Przewazajaca wiekszos¢ odnotowanych pojazdow stanowia samochody
osobowe (ponad 87%).

Tabela 7. Natezenie ruchu dla popotudniowego przedziatu czasowego pojazdow wyjezdzajacych
z miasta w danym punkcie pomiarowym z uwzglednieniem typu pojazdu

Typ pojazdu

0 D P C M A w Suma
“ 546 42 15 6 7 6 2 624
“ 328 19 2 1 8 1 359
“ 156 121 26 19 10 9 3 1344
568 52 M 15 12 2 660
“ 977 89 18 20 1 S 3 1123
474 37 8 4 8 1 532
“ 790 72 15 12 12 2 2 905
“ 4839 432 95 77 68 26 10 5547

Zrodto: Opracowanie whasne Zespotu Doradcow Gospodarczych TOR sp. z 0. 0.

Wykres 6. Udziaty poszczegolnych typow pojazdow wyjezdzajacych z miasta w godzinach
popotudniowych

Pojazdy wjezdzajgce do miasta - szczyt poranny

90% 87,24%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10% 7,79%
0
- 1,71% 1,39% 1,23% 0,47% 0,18%
0%
o] D P C M A W

Zrodto: Opracowanie whasne Zespotu Doradcéw Gospodarczych TOR sp. z 0. 0.

/\
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Audyt natezenia ruchu, przepustowosci w miescie czest 2. Analiza ruchu drogowego na terenie miasta
i potrzeb w zakresie miejsc parkingowych w zestawieniu z danymi jednostek trzecich

Analiza natezen pojazdow wjezdzajacych i wyjezdzajacych z miasta pokazuije, ze w trakcie godzin
popotudniowych (godz. 13:30-17:30) na kazdym z punktow kordonowych odnotowuje sie wiecej
pojazdow wyjezdzajacych, niz wjezdzajacych do Ztotowa. Taka sytuacja jest zwigzana z odptywem ludzi
przebywajacych w miescie w celach zaspokajania potrzeb bytowych, takich jak np. praca, zakupy czy
edukacja. Roznica pomiedzy pojazdami wjezdzajacymi a wyjezdzajagcymi z miasta wyniosta
879 pojazdow. Porownujac analogiczne dane dla pomiaru porannego, gdzie ta sama roznica wyniosta
889 pojazdow, nalezy wysunac wniosek, ze stale do miasta w celu zaspokajania podstawowych potrzeb
z okolicznych gmin podrozuje okoto 900 pojazdow. Podobna liczba pojazdow opuszcza miasto
w godzinach popotudniowych.

Tabela 8. Réznica pojazdow wjezdzajacych i wyjezdzajacych ze Ztotowa w poszczegolnych
punktach pomiarowych dla pomiaru popotudniowego (13:30-17:30)

“ 607 624 -17
“ 261 359 -98
“ 1223 1344 -121
574 660 -86
“ 944 1123 -179
362 532 -170
“ 657 905 -248

Zrodto: Opracowanie whasne Zespotu Doradcéw Gospodarczych TOR sp. z 0. 0.

3.1.3.  POROWNANIE POMIARU PORANNEGO | POPOt UDNIOWEGO

Zestawienie ze sobg zmierzonych natezen ruchu w punktach kordonowych w tym samym kierunku,
ale w roznych porach pomiaru, pozwala wyroznic¢ dwie grupy wjazdow do miasta. W punktach K2, K7
i K8 liczba pojazdow wijezdzajacych do Ztotowa jest podobna zaréwno rano, jak i po potudniu.
W pozostatych punktach liczba ta jest wieksza w szczycie potudniowym, dla punktu K - prawie
o potowe, dla K3 - o0 okoto 20%.




Audyt natezenia ruchu, przepustowosci w miescie czest 2. Analiza ruchu drogowego na terenie miasta

i potrzeb w zakresie miejsc parkingowych w zestawieniu z danymi jednostek trzecich

Wykres 7. Liczba pojazdow wjezdzajacych do Ztotowa - porownanie pomiaru porannego
i popotudniowego

Liczba pojazdow wjezdzajacych do Ztotowa - poréwnanie
pomiaru porannego i popotudniowego
1400
1200

1000

800
H RANO

60 B POPOtUDNIE
40
RNl HED
0
K1 K2 K3 Ka K6 K7 K8

Zrédto: Opracowanie wtasne Zespotu Doradcéw Gospodarczych TOR sp.z 0. 0.

o

o

o

Zdecydowanie wiecej pojazdow opuszcza miasto w porze popotudniowej, niz w porannej - dla
wiekszosci punktow pomiarowych s to wartosci nawet dwukrotnie wyzsze.

Wykres 8. Liczba pojazdow wyjezdzajacych ze Ztotowa - porownanie pomiaru porannego
i popotudniowego

Liczba pojazdéw wyjezdzajacych ze Ztotowa - porownanie
pomiaru porannego i popotudniowego
1400
1200

1000

800
H RANO

60 ® POPOLUDNIE
40
o FRERER
) ]
K1 K2 K3 K4 K6 K7 K8

Zrodto: Opracowanie whasne Zespotu Doradcow Gospodarczych TOR sp. z 0. o.

o

o

o
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Audyt natezenia ruchu, przepustowosci w miescie czest 2. Analiza ruchu drogowego na terenie miasta
i potrzeb w zakresie miejsc parkingowych w zestawieniu z danymi jednostek trzecich

3.14. POCHODZENIE POJAZDOW WJEZDZAJACYCH DO ZLOTOWA

Zebrane dane pozwolity na okreslenie liczby pojazdow danego typu, dla ktorych Ztotow byt miejscem
docelowym podrozy. Informacje odnosnie pochodzenia danego typu pojazdu przedstawiono w sposob
graficzny na ponizszych mapach.

3.141. Samochody osobowe

W przypadku samochoddw osobowych najwieksza liczbe podrozy do miasta odnotowano z najblizej
potozonych powiatow wzgledem miasta do ktorych zaliczajg sie nastepujace powiaty: ztotowski,
sepolenski, pilski, watecki, cztuchowski. Zdecydowana wiekszos¢ samochodow osobowych
wjezdzajacych do Ztotowa pochodzi z powiatu ztotowskiego, co jest naturalnym zjawiskiem ze wzgledu
na fakt zaspokajania podstawowych potrzeb ludnosci w osrodkach miejskich (praca, rozrywka, szkota,
zakupy itp.). Warto zauwazy¢ tendencje do wiekszej liczby podrozy z oddalonych od Ztotowa
aglomeracji. Pojazdy te pochodzity z powiatu poznanskiego oraz 3 duzych osrodkow miejskich:
Gdanska, Bydgoszczy, Warszawy.

Rysunek 3. Samochody osobowe podrézujace do Ztotowa z terenu Polski

Pochodzenie pojazdow
osobowych w ruchu
docelowym do Ztotowa

Opracowano w oparciu 0 pomiary
ruchu tranzytowego zrealizowane na
drogach publicznych na granicy
miasta w godzinach 5:30-9:30 i
13:30-17:30 w dniu 06.10.2022r.

[ wojewsdztwa
Powiaty - liczba podrézy
C11-5

[ 16-10
CJ11-20
C121-30

[ 31 - 50

B 51-75

I 76 - 300

I 301 - 1000
I 1001 - 5000

Zrodto: Opracowanie whasne Zespotu Doradcéw Gospodarczych TOR sp. z 0. 0.
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Audyt natezenia ruchu, przepustowosci w miescie czest 2. Analiza ruchu drogowego na terenie miasta
i potrzeb w zakresie miejsc parkingowych w zestawieniu z danymi jednostek trzecich

314.2. Samochody dostawcze

Samochody dostawcze wijezdzajace do Ztotowa pochodzg gtownie z sasiadujgcych z miastem
wojewodztw (pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego) oraz
z wojewodztwa mazowieckiego. Tak jak w przypadku pozostatych typow pojazdow najwieksza liczba
samochodow dostawczych jest zarejestrowana w powiecie ztotowskim oraz pilskim.

Rysunek 4. Samochody dostawcze podrozujace do Ztotowa z terenu Polski

Pochodzenie pojazdow
dostawczych w ruchu
docelowym do Ztotowa

Opracowano w oparciu o pomiary
ruchu tranzytowego zrealizowane na
drogach publicznych na granicy
miasta w godzinach 5:30-9:30 i
13:30-17:30 w dniu 06.10.2022r.

[ Wojewédztwa
Powiaty - liczba podrozy
[J1-5
[le6-10
[J11-20

[ 21-30

[ 31-50

I 51-75

I 76 - 300

I 301 - 1000
I 1001 - 5000

Zrodto: Opracowanie whasne Zespotu Doradcow Gospodarczych TOR sp. z 0. 0.

3.1.43. Samochody ciezarowe i autobusy

Pojazdy ciezarowe oraz autobusy, dla ktorych Ztotow jest docelowa podroza, w najwiekszej liczbie
pochodzg z powiatu ztotowskiego oraz pilskiego, wzgledem ktorych Ztotow umiejscowiony jest
centralnie. Zdecydowanie mniejsza liczba pojazdow ciezarowych i autobusow podrozuje do miasta
z powiatu cztuchowskiego, olsztynskiego i sredzkiego. W przypadku tych typow pojazdow rozktad
liczbowy pojazdow przyjezdzajacych do miasta z powiatow ksztattuje sie na podobnym poziomie.
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Audyt natezenia ruchu, przepustowosci w miescie czest 2. Analiza ruchu drogowego na terenie miasta

i potrzeb w zakresie miejsc parkingowych w zestawieniu z danymi jednostek trzecich

Rysunek 5. Pojazdy ciezarowe podrézujace do Ztotowa z terenu Polski

Pochodzenie pojazdéw
ciezarowych w ruchu
docelowym do Ztotowa

Opracowano w oparciu o pomiary
ruchu tranzytowego zrealizowane na
drogach publicznych na granicy
miasta w godzinach 5:30-9:30 i
13:30-17:30 w dniu 06.10.2022r.

[ wojewsdztwa
Powiaty - liczba podrozy
[J1-5
[Je-10
[J11-20
21-30
31-50

W 51-75

I 76 - 300

I 301 - 1000
Il 1001 - 5000

Zrédto: Opracowanie wtasne Zespotu Doradcow Gospodarczych TOR sp.z 0. 0.

Rysunek 6. Autobusy podrozujace do Ztotowa z terenu Polski

Pochodzenie autobusow w
ruchu docelowym do
Ztotowa

Opracowano w oparciu o pomiary
ruchu tranzytowego zrealizowane na
drogach publicznych na granicy
miasta w godzinach 5:30-9:30 i
13:30-17:30 w dniu 06.10.2022r.

[ wojewédztwa
Powiaty - liczba podrozy
[J1-5
[I6-10
[J11-20
[21-30

[ 31-50

B 51-75

B 76 - 300

I 301 - 1000
Il 1001 - 5000

Zrodto: Opracowanie whasne Zespotu Doradcow Gospodarczych TOR sp. z 0. 0.
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Audyt natezenia ruchu, przepustowosci w miescie czest 2. Analiza ruchu drogowego na terenie miasta

i potrzeb w zakresie miejsc parkingowych w zestawieniu z danymi jednostek trzecich

3.14.4. Samochody ciezarowe z przyczepy i ciagniki siodtowe

Najwiecej samochodow ciezarowych z przyczepa i ciggnikow siodtowych wijezdzajacych do Ztotowa
pochodzi z powiatu ztotowskiego oraz pilskiego. Zauwazalna liczba pojazdow tego typu wjezdza do
Ztotowa z wojewodztw takich jak: pomorskie, mazowieckie, wielkopolskie, todzkie, kujawsko-
pomorskie.

Rysunek 7. Samochody ciezarowe z przyczepj i ciagniki siodtowe podrézujace do Ztotowa
z terenu Polski

Pochodzenie pojazdow
ciezarowych z przyczepq i
ciggniéw siodtowych w
ruchu docelowym do
Ztotowa
Opracowano w oparciu o pomiary
ruchu tranzytowego zrealizowane na
drogach publicznych na granicy

miasta w godzinach 5:30-9:30 i
13:30-17:30 w dniu 06.10.2022r.

[ Wojewddztwa
Powiaty - liczba podrdzy
[11-5
[Cle6-10
[111-20
[21-30

[ 31 - 50

[ 51 - 75

I 76 - 300

I 301 - 1000
I 1001 - 5000

Zrodto: Opracowanie whasne Zespotu Doradcéw Gospodarczych TOR sp. z 0. 0.
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Audyt natezenia ruchu, przepustowosci w miescie czest 2. Analiza ruchu drogowego na terenie miasta
i potrzeb w zakresie miejsc parkingowych w zestawieniu z danymi jednostek trzecich

4. Wyniki badania ruchu na skrzyzowaniach

Dla wybranych skrzyzowan zmierzono natezenie uwzgledniajac strukture rodzajowg oraz kierunkowa
ruchu drogowego. Dla kazdego z punktow wyznaczono godzine szczytowg w ruchu porannym oraz
popotudniowym. Szczegotowe tablice prezentujace dane odnosnie struktury kierunkowej i rodzajowe;
ruchu dla wszystkich analizowanych punktow znajduja sie w zatgcznikach do Tomu | opracowania.

Pomiar natezenia ruchu na skrzyzowaniach odbywat sie w 10 punktach pomiarowych oznaczonych
nastepujaco:

e W1 -Rondo Harcerzy Ztotowszczyzny,

e W2 - Al Piasta / Kujanska / Za Dworcem,

e W3 - Staszica / Powstancow (DW188/189),

e W4 - Jastrowska / Wielatowska,

e W5 - Al Piasta / Norwida,

e W6 - Krolowej Jadwigi / Krzywoustego,

e W7 - Grudzinskich / Nowa / Koscielna,

e W8 - Powstancow / Za Dworcem / droga do m. Swieta

e DI1-Rondo Zamkowe,

e D2 -Rondo 31 Stycznia.

Pomiary na punktach WI-W8 byty realizowane technika wideorejestracji z ANPR, natomiast na
punktach D1i D2 - za pomoca drondw.




Audyt natezenia ruchu, przepustowosci w miescie czest 2. Analiza ruchu drogowego na terenie miasta
i potrzeb w zakresie miejsc parkingowych w zestawieniu z danymi jednostek trzecich

Rysunek 8. Punkty pomiarowe - skrzyzowania wraz z zaznaczonymi wlotami, oznaczonymi
literami N (pétnocny), S (potudniowy), E (wschodni), W (zachodni)

Legenda

[ wioty skrzyiowars 0 500 1000 1500 m
| =Saaaae— |

@  Punkty pomiarowe

Zrodto: Opracowanie whasne Zespotu Doradcow Gospodarczych TOR sp. z 0. o.

4. Punkt pomiarowy W1- Rondo Harcerzy Ztotowszczyzny

Szczytowa godzing dla punktu W1 jest godzina miedzy 07:30-08:30 (kolor czerwony). W tym czasie
obserwuje sie najwyzsze natezenie pojazdow, ktore osiggneto wartosc szczytowa wynoszaca
1189 pojazdow. Wartosc ta jest najwyzszym natezeniem ruchu ze wszystkich badanych skrzyzowan dla
szczytu porannego. Po tym czasie natezenie zaczyna spadac i ponownie wzrasta w pozniejszych
godzinach, az osigga wartos¢ maksymalng w godzinach 15:00-16:00. Warto zauwazyc, ze natezenie
ruchu w godzinach popotudniowych tj. od godziny 13:30 jest znaczaco wyzsze niz w godzinach
porannych i przez dtugi czas przekracza wartos¢ natezenia szczytowego z godziny porannej. Jest to
zjawisko naturalne zwigzane z trybem zycia zasadniczej wiekszosci mieszkancow.
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Audyt natezenia ruchu, przepustowosci w miescie czest 2. Analiza ruchu drogowego na terenie miasta
i potrzeb w zakresie miejsc parkingowych w zestawieniu z danymi jednostek trzecich

Tabela 9. Wyniki pomiarow oraz wyznaczone godziny szczytu dla punktu pomiarowego W1

Natezenie ruchu Natezenie sumaryczne
Interwat . . : : .
. na skrzyzowaniu Interwat 1 godzina w ciggu godziny
15 minut o 0
[szt. pojazdow] [szt. pojazdow]

—
-
-
s

/\
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Audyt natezenia ruchu, przepustowosci w miescie czest 2. Analiza ruchu drogowego na terenie miasta
i potrzeb w zakresie miejsc parkingowych w zestawieniu z danymi jednostek trzecich

Natezenie ruchu Natezenie sumaryczne
Interwat

na skrzyzowaniu Interwat 1godzina w ciagu godziny

15 minut
S [szt. pojazdow] [szt. pojazdow]

17:00-17:15 296
17:15-17:30 276

Zrodto: Opracowanie whasne Zespotu Doradcow Gospodarczych TOR sp. z 0. 0.

W ponizszej tabeli znajduje sie sumaryczne natezenie pojazdow z rozroznieniem struktury kierunkowej
na danym wlocie dla catego okresu badania. Najwieksze natezenie na skrzyzowaniu Rondo Harcerzy
Ztotowszczyzny (W1) wystapito na wlocie potnocnym. Najwiecej pojazdow z tego wlotu przemieszcza
sie w relacji na wprost. Na wlocie wschodnim najwieksza liczba pojazdow podrozuje w lewo, natomiast
na wlocie potudniowym najwieksza liczba pojazdow podrozuje prosto.

Tabela 10. Natezenie z catego okresu badania z podziatem na kierunek ruchu i dany wlot
skrzyzowania

I T S R

Natezenie
sumaryczne 13 1677 1917 31 1066 993 25 1821 837

[szt. pojazdow]

Zrédto: Opracowanie wtasne Zespotu Doradcow Gospodarczych TOR sp.z 0. 0.

4.2. Punkt pomiarowy W2- Al. Piasta / Kujanska / Za Dworcem

Godzing szczytu porannego dla punktu W2 jest godzina miedzy 07:30-08:30 (kolor czerwony). W tym
czasie obserwuje sie najwyzsze natezenie pojazdow, ktore osiggneto wartosc szczytowa wynoszaca
662 pojazdy. Po tym czasie natezenie zaczyna spadac i osigga wartosc maksymalng w godzinach 15:00-
16:00, wynoszaca 744 pojazdy. Warto zauwazyc, ze natezenie ruchu w godzinach popotudniowych tj. od
godziny 13:30 przekracza wartos¢ dla natezenia ze szczytu porannego i przez dtugi czas wyzsze
natezenie sie utrzymuije.

/\
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i potrzeb w zakresie miejsc parkingowych w zestawieniu z danymi jednostek trzecich

Tabela 11. Wyznaczone godziny szczytu dla punktu pomiarowego W2

Natezenie ruchu Natezenie sumaryczne
Interwat : ) . , :
. na skrzyzowaniu Interwat 1 godzina w ciggu godziny
15 minut o e
[szt. pojazdow] [szt. pojazdow]

05:30-05:45 05:30-06:30
05:45-06:00 05:45-06:45
06:00-06:15 06:00-07:00
06:15-06:30 06:15-07:15
06:30-06:45 06:30-07:30
06:45-07:00 06:45-07:45
07:00-07:15 07:00-08:00
07:15-07:30 07:15-08:15
07:30-07:45 07:30-08:30
07:45-08:00 07:45-08:45
08:00-08:15 08:00-09:00
08:15-08:30 08:15-09:15
08:30-08:45 08:30-09:30
08:45-09:00
09:00-09:15
09:15-09:30
13:30-13:45 09:30-10:30
13:45-14:00 09:45-10:45
14:00-14:15 14:00-15:00
14:15-14:30 14:15-15:15
14:30-14:45 14:30-15:30
14:45-15:00 14:45-15:45

15:00-15:15 15:00-16:00

N
(2]
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Natezenie ruchu Natezenie sumaryczne
Interwat : . . , )
. na skrzyzowaniu Interwat 1 godzina w ciggu godziny
15 minut

[szt. pojazdow] [szt. pojazdow]

15:30-15:45 15:30-16:30

-
-
-

Zrodto: Opracowanie whasne Zespotu Doradcow Gospodarczych TOR sp. z 0. 0.

Tabela 12. Natezenie z catego okresu badania z podziatem na kierunek ruchu i dany wiot

Natezenie
sumaryczne 678 528 948 763 600

[szt. pojazdow]

Zrodto: Opracowanie whasne Zespotu Doradcow Gospodarczych TOR sp. z 0. 0.

Na Skrzyzowaniu W2 najwiekszym natezeniem ruchu charakteryzuje sie wlot potnocny z ktorego
w trakcie trwania pomiarow odnotowano 1539 pojazdow. Najwiecej pojazdow wyjezdzajacych z wlotu
potnocnego skrecato w lewo na ulice Kujanska. Kolejnym w kolejnosci wlotem o najwiekszym
natezeniu ruchu jest wlot wschodni, z ktorego wieksza liczba pojazdow podrozuje prosto w kierunku
alei Piasta. Ulica o najmniejszym natezeniu ruchu jest ulica Za Dworcem, z ktorej wieksza czesc
pojazdow jedzie w kierunku potnocnym.
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Audyt natezenia ruchu, przepustowosci w miescie czest 2. Analiza ruchu drogowego na terenie miasta
i potrzeb w zakresie miejsc parkingowych w zestawieniu z danymi jednostek trzecich

4.3. Punkt pomiarowy W3 - Staszica / Powstancow
(DW188/189)

Szczytowa godzing dla punktu W3 jest godzina miedzy 07:30-08:30 (kolor czerwonyl. W tym czasie
obserwuje sie najwyzsze natezenie pojazdow, ktore osiggneto wartosc szczytowa wynoszaca
885 pojazdow. Po tym czasie natezenie zaczyna spadac i osigga wartos¢ maksymalng w godzinach
15:00-16:00 wynoszaca 974 pojazdy. Warto zauwazy¢, ze natezenie ruchu w godzinach
popotudniowych tj. od godziny 13:30 wartosc dla natezenia ze szczytu porannego jest taka sama,
a nastepnie przez dtugi czas utrzymuije sie wyzsze natezenie.

Tabela 13. Wyznaczone godziny szczytu dla punktu pomiarowego W3

Natezenie ruchu Natezenie sumaryczne
Interwat : ' . . :
. na skrzyzowaniu Interwat 1 godzina w ciggu godziny
15 minut o S
[szt. pojazdow] [szt. pojazdow]

-
-
—
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Audyt natezenia ruchu, przepustowosci w miescie czest 2. Analiza ruchu drogowego na terenie miasta

i potrzeb w zakresie miejsc parkingowych w zestawieniu z danymi jednostek trzecich

Natezenie ruchu Natezenie sumaryczne
Interwat

na skrzyzowaniu Interwat 1 godzina w ciggu godziny

15 minut
S [szt. pojazdow] [szt. pojazdow]

17:00-17:15 149
17:15-17:30 152

Zrodto: Opracowanie whasne Zespotu Doradcow Gospodarczych TOR sp. z 0. 0.

Skrzyzowanie ulic Staszica z Powstancow (DW188/189) w punkcie pomiarowym W3, bedacym
skrzyzowaniem drog wojewodzkich odznacza sie trzecim najwyzszym sumarycznym natezeniem
pojazdow przeJezdzaJa)cych przez skrzyzowanie (skrzyzowanie W1i W7 charakteryzuje sie wyzszym

tj. drodze DW 199. Pojazdy z tego wlotu w podobnym stosunku skrecaty w lewo oraz w prawo
z przewagg dla skretow w prawa strone.

/\

29




Audyt natezenia ruchu, przepustowosci w miescie czest 2. Analiza ruchu drogowego na terenie miasta

i potrzeb w zakresie miejsc parkingowych w zestawieniu z danymi jednostek trzecich

Tabela 14. Natezenie z catego okresu badania z podziatem na kierunek ruchu i dany wlot
skrzyzowania

I I R
S N N E

Wyjazd E S

Natezenie
sumaryczne 915 1424 714 757 1459 715

[szt. pojazdow]

Zrodto: Opracowanie whasne Zespotu Doradcéw Gospodarczych TOR sp. z 0. 0.

4.4 Punkt pomiarowy W4 - Jastrowska / Wielatowska

Dla skrzyzowania W4 szczyt poranny przypada na godzine miedzy 07:15-08:15; w tym przedziale
czasowym natezenie ruchu na skrzyzowaniu wyniosto 802 pojazdy. Przy pomiarze popotudniowym
obserwuje sie wyzsze natezenia ruchu, ktore przekraczaja wartosci ze szczytu porannego od godziny
14:15. Popotudniowa godzina szczytowa przypada na przedziat czasowy 15:00-16:00.

Tabela 15. Wyznaczone godziny szczytu dla punktu pomiarowego W4.

Natezenie ruchu Natezenie sumaryczne
Interwat . . . . :
. na skrzyzowaniu Interwat 1 godzina w ciggu godziny
15 minut o S
[szt. pojazdow] [szt. pojazdow]
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Audyt natezenia ruchu, przepustowosci w miescie czest 2. Analiza ruchu drogowego na terenie miasta
i potrzeb w zakresie miejsc parkingowych w zestawieniu z danymi jednostek trzecich

Natezenie ruchu Natezenie sumaryczne
Interwat : . . , )
. na skrzyzowaniu Interwat 1 godzina w ciggu godziny
15 minut o e
[szt. pojazdow] [szt. pojazdow]

Zrédto: Opracowanie wtasne Zespotu Doradcow Gospodarczych TOR sp.z 0. 0.

Na skrzyzowaniu drog Jastrowska i Wielatowska (punkt pomiarowy W4) najwieksze natezenie ruchu
wystapito na wlocie wschodnim osiggajac wartosc 2107 pojazdow wyjezdzajacych z tego wlotu. Wlot
potnocny i zachodni charakteryzuja sie podobng liczbg opuszczajacych je pojazdow. Dla wlotu
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i potrzeb w zakresie miejsc parkingowych w zestawieniu z danymi jednostek trzecich

zachodniego byto to 1668 pojazdow, ktore podrozowaty gtownie prosto, natomiast dla wlotu
potnocnego odnotowano 1608 pojazdow, ktore w wiekszosci skrecaty w lewo.

Tabela 16. Natezenie z catego okresu badania z podziatem na kierunek ruchu i dany wiot
skrzyzowania

I T T
0 N N E

Wyjazd E 7

Natezenie
sumaryczne 1215 36! 1282 789 3 1331

[szt. pojazdow]

Zrodto: Opracowanie whasne Zespotu Doradcow Gospodarczych TOR sp. z 0. 0.

4.5. Punkt pomiarowy W5 - Al. Piasta / Norwida

Godzina szczytu porannego przypada na 07:30-08:30, a natezenie wynosi 861 pojazdow. Spadek
natezenia nastepuje po godzinie 08:00. 0d godziny 13:30 natezenie przekracza wartosc maksymalna
dla szczytu porannego i utrzymuje sie na wyzszym poziomie az do 16:30. Szczyt popotudniowy
przypada na godzine 15:00-16:00 i wynosi 1080 pojazdow.

Tabela 17. Wyznaczone godziny szczytu dla punktu pomiarowego W5

Natezenie ruchu Natezenie sumaryczne
Interwat : ' . . :
. na skrzyzowaniu Interwat 1 godzina w ciggu godziny
15 minut o e
[szt. pojazdow] [szt. pojazdow]
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Audyt natezenia ruchu, przepustowosci w miescie czest 2. Analiza ruchu drogowego na terenie miasta

i potrzeb w zakresie miejsc parkingowych w zestawieniu z danymi jednostek trzecich

Natezenie ruchu Natezenie sumaryczne
Interwat : . . , )
. na skrzyzowaniu Interwat 1 godzina w ciggu godziny
15 minut o e
[szt. pojazdow] [szt. pojazdow]

Zrédto: Opracowanie wtasne Zespotu Doradcow Gospodarczych TOR sp.z 0. 0.
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W punkcie pomiarowym WS, bedacym skrzyzowaniem o ruchu okreznym, najwiecej pojazdow
odnotowano na wlocie wschodnim, gdzie odnotowano 2240 pojazdow, ktorych dominujacym
manewrem byty skrety w prawo na ulice Norwida. Pojazdy z wlotu potudniowego skrecaty gtownie
w lewo, w Aleje Piasta. Wlot zachodni charakteryzuje sie najmniejszym natezeniem pojazdow ze
wszystkich wlotow na tym skrzyzowaniu. Na kazdym z wlotow odnotowano podobna, niewielka liczbe
pojazdow, ktore wykonaty manewr zawracania.

Tabela 18. Natezenie z catego okresu badania z podziatem na kierunek ruchu i dany wiot
skrzyzowania

I I T B
S % E % E S

Wyjazd E % S

Natezenie
sumaryczne 8 846 1363 g 1060 797 g 1021 81

[szt. pojazdow]

Zrodto: Opracowanie whasne Zespotu Doradcow Gospodarczych TOR sp. z 0. 0.

4.6. Punkt pomiarowy W6 - Krolowej Jadwigi / Krzywoustego

Dla punktu W6 godzina szczytu porannego przypada na przedziat godzinowy 07:15-08:15. Natezenie
ruchu na skrzyzowaniu wynosi 290 pojazdow dla szczytu porannego. Dla szczytu popotudniowego
natezenie jest rowne 214 pojazdow i przypada na godzine 15:00-16:00. Skrzyzowanie W6 jest punktem
0 najmniejszym natezeniu ruchu w godzinach szczytowych ze wszystkich punktow w badaniu.

Tabela 19. Wyznaczone godziny szczytu dla punktu pomiarowego W6

Interwat Natezenie ruchu Natezenie sumaryczne
. na skrzyzowaniu Interwat 1 godzina w ciggu godziny
15 minut o T
[szt. pojazdow] [szt. pojazdow]

05:30-05:45 05:30-06:30
05:45-06:00 05:45-06:45
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Audyt natezenia ruchu, przepustowosci w miescie czest 2. Analiza ruchu drogowego na terenie miasta
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Natezenie ruchu Natezenie sumaryczne
Interwat : . . , )
. na skrzyzowaniu Interwat 1 godzina w ciggu godziny
15 minut o e
[szt. pojazdow] [szt. pojazdow]

-
-
-
e
—
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Audyt natezenia ruchu, przepustowosci w miescie czest 2. Analiza ruchu drogowego na terenie miasta

i potrzeb w zakresie miejsc parkingowych w zestawieniu z danymi jednostek trzecich

Natezenie ruchu Natezenie sumaryczne
Interwat

na skrzyzowaniu Interwat 1 godzina w ciggu godziny

15 minut
S [szt. pojazdow] [szt. pojazdow]

17:00-17:15 27
17:15-17:30 31

Zrodto: Opracowanie whasne Zespotu Doradcéw Gospodarczych TOR sp. z 0. 0.

Skrzyzowanie ulic Krolowej Jadwigi z Krzywoustego jest skrzyzowaniem odznaczajagcym sie
najmniejszym natezeniem odnotowanych pojazdow na przestrzeni czasu trwania badania, ktore
osiggneto taczng wartosc 1214 pojazdow. Natezenia pojazdow odnotowanych na wlocie potudniowym
i zachodnim jest zblizone. Wlot wschodni charakteryzuje sie najwieksza liczba odnotowanych pojazdow
- 458, co stanowi okoto 38% wszystkich pojazdow, jakie zaobserwowano na wlotach skrzyzowania.

Tabela 20. Natezenie z catego okresu badania z podziatem na kierunek ruchu i dany wlot
skrzyzowania

I T T R
\ E E S

Wyjazd S 7

Natezenie
sumaryczne 234 224 165 195 210 161

[szt. pojazdow]

Zrodto: Opracowanie whasne Zespotu Doradcow Gospodarczych TOR sp. z 0. 0.

4.7. Punkt pomiarowy W7 - Grudzinskich / Nowa / Koscielna

Najwieksze natezenie dla godzin porannych na punkcie pomiarowym W7 obserwuije sie o godzinie
07:15-08:15, ktore wynosi 1157 pojazdow. Dla szczytu popotudniowego natezenie wynosi 1558 pojazdow
i przypada na godzine 15:00-16:00 i jest najwyzszym zanotowanym natezeniem dla szczytu
popotudniowego ze wszystkich punktow pomiarowych.

Tabela 21. Wyznaczone godziny szczytu dla punktu pomiarowego W7

Natezenie ruchu Natezenie sumaryczne
Interwat : . : . .
. na skrzyzowaniu Interwat 1 godzina w ciagu godziny
15 minut

[szt. pojazdow] [szt. pojazdow]

05:30-05:45 05:30-06:30

05:45-06:00 05:45-06:45
06:00-06:15 06:00-07:00




Audyt natezenia ruchu, przepustowosci w miescie czest 2. Analiza ruchu drogowego na terenie miasta
i potrzeb w zakresie miejsc parkingowych w zestawieniu z danymi jednostek trzecich

Natezenie ruchu Natezenie sumaryczne
Interwat : . . , )
. na skrzyzowaniu Interwat 1 godzina w ciggu godziny
15 minut o e
[szt. pojazdow] [szt. pojazdow]

-
-
-
e
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Audyt natezenia ruchu, przepustowosci w miescie czest 2. Analiza ruchu drogowego na terenie miasta
i potrzeb w zakresie miejsc parkingowych w zestawieniu z danymi jednostek trzecich

Natezenie ruchu Natezenie sumaryczne
Interwat

na skrzyzowaniu Interwat 1 godzina w ciggu godziny

15 minut
S [szt. pojazdow] [szt. pojazdow]

Zrédto: Opracowanie whasne Zespotu Doradcow Gospodarczych TOR sp.z 0. 0.

Punkt pomiarowy W7 jest drugim z analizowanych punktow, pod wzgledem wielkosci natezenia
odnotowanego na wszystkich punktach pomiarowych. Odznacza sie najwyzszym natezeniem pojazdow
na wlocie potnocnym, gdzie wszystkie pojazdy jechaty prosto, ze wzgledu na to, ze wlot wschodni -
ul. Koscielna - jest jednokierunkowy (przejazd jest mozliwy tylko od ulicy Koscielnej do skrzyzowania).
Na wlocie potudniowym wystapita podobna sytuacja, gdzie wszystkie pojazdy jechaty w kierunku na
wprost. Wlot wschodni na tym skrzyzowaniu odznacza sie najnizszym natezeniem pojazdow.
Wiekszosc pojazdow skrecata w prawa strone z tego wlotu.

Tabela 22. Natezenie z catego okresu badania ze wzgledu na wlot skrzyzowania i kierunek
dalszej jazdy

S T T T

Natezenie
sumaryczne 4073 0 222 1516 2533 0

[szt. pojazdow]

Zrodto: Opracowanie whasne Zespotu Doradcow Gospodarczych TOR sp. z 0. 0.

4.8. Punkt pomiarowy W8 - Powstancéw / Za Dworcem / droga
do m. Swieta

W przypadku punktu pomiarowego W8 dla szczytu porannego wyroznia sie dwie godziny szczytowe ze
wzgledu na uzyskanie takich samych wynikow natezenia ruchu dla wiecej niz 1 godziny. Godzinami
szczytu porannego s3 wiec godziny 07:15-08:15 oraz 07:30-08:30. Natezenie ruchy w tych
przypadajacych po sobie godzinach wyniosto 724 pojazdy. Popotudniowa godzina szczytu przypada
natomiast na 15:15-16:15. W tej godzinie zaobserwowano natezenie na poziomie 797 pojazdow.
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Tabela 23. Wyznaczone godziny szczytu dla punktu pomiarowego W8

Natezenie ruchu Natezenie sumaryczne
Interwat : ! : , .
. na skrzyzowaniu Interwat 1 godzina w ciggu godziny
15 minut o o
[szt. Pojazdow] [szt. pojazdow]

05:30-05:45 05:30-06:30
05:45-06:00 05:45-06:45
06:00-06:15 06:00-07:00
06:15-06:30 06:15-07:15
06:30-06:45 06:30-07:30
06:45-07:00 06:45-07:45
07:00-07:15 07:00-08:00
07:15-07:30 07:15-08:15
07:30-07:45 07:30-08:30
07:45-08:00 07:45-08:45
08:00-08:15 08:00-09:00
08:15-08:30 08:15-09:15
08:30-08:45 08:30-09:30
08:45-09:00
09:00-09:15
09:15-09:30
13:30-13:45 09:30-10:30
13:45-14:00 09:45-10:45
14:00-14:15 14:00-15:00
14:15-14:30 14:15-15:15
14:30-14:45 14:30-15:30
14:45-15:00 14:45-15:45

15:00-15:15 15:00-16:00

w
©
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Natezenie ruchu Natezenie sumaryczne
Interwat : . . , )
. na skrzyzowaniu Interwat 1 godzina w ciggu godziny
15 minut

[szt. Pojazdow] [szt. pojazdow]

15:30-15:45 15:30-16:30

-
-
-

Zrodto: Opracowanie whasne Zespotu Doradcow Gospodarczych TOR sp. z 0. 0.

Punkt pomiarowy W8 odznacza sie najwyzszym natezeniem pojazdow na wlocie potudniowym od ulicy
Powstancow. Ruch z tej drogi jest niemalze rowno roztozony we wszystkich kierunkach z niewielka
przewaga pojazdow jadacych prosto tj. w ulice Za Dworcem. Na wlocie wschodnim wiekszos¢ pojazdow
skreca w lewo. Z wlotu potnocnego wiecej pojazdow podrozuje prosto.

Tabela 24. Natezenie z catego okresu badania ze wzgledu na wlot skrzyzowania i kierunek

Natezenie
sumaryczne 786 899 516 938 978

[szt. pojazdow]

Zrodto: Opracowanie whasne Zespotu Doradcow Gospodarczych TOR sp. z 0. 0.

4.9. Punkt pomiarowy D1 - Rondo Zamkowe
Godziny szczytowe dla Ronda Zamkowego to 6:30-7:30 w porze rannej oraz 14:15-15:15 w porze

popotudniowej. Warto zauwazy¢, ze sasiadujgce z godzinami szczytu interwaty godzinowe
charakteryzuja sie podobnie wysokimi natezeniami ruchu.
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i potrzeb w zakresie miejsc parkingowych

czest 2. Analiza ruchu drogowego na terenie miasta
w zestawieniu z danymi jednostek trzecich

Tabela 25. Wyznaczone godziny szczytu dla punktu pomiarowego D1

Interwat
15 minut
05:30-05:45
05:45-06:00
06:00-06:15
06:15-06:30
06:30-06:45
06:45-07:00
07:00-07:15
07:15-07:30
07:30-07:45
07:45-08:00
08:00-08:15
08:15-08:30
08:30-08:45
13:30-13:45
13:45-14:00
14:00-14:15
14:15-14:30
14:30-14:45
14:45-15:00
15:00-15:15
15:15-15:30
15:30-15:45
15:45-16:00

16:00-16:15

Natezenie ruchu
na skrzyzowaniu
[szt. pojazdow]

Interwat 1 godzina

05:30-06:30
05:45-06:45
06:00-07:00
06:15-07:15
06:30-07:30
06:45-07:45
07:00-08:00
07:15-08:15
07:30-08:30

07:45-08:45

13:30-14:30
13:45-14:45
14:00-15:00
14:15-15:15
14:30-15:30
14:45-15:45

15:00-16:00

15:30-16:30

15:45-16:45

&

Natezenie sumaryczne
w ciggu godziny
[szt. pojazdow]
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i potrzeb w zakresie miejsc parkingowych w zestawieniu z danymi jednostek trzecich

Natezenie ruchu Natezenie sumaryczne
Interwat

na skrzyzowaniu Interwat 1 godzina w ciggu godziny

15 minut
S [szt. pojazdow] [szt. pojazdow]

Zrodto: Opracowanie whasne Zespotu Doradcow Gospodarczych TOR sp. z 0. o.

Rondo Zamkowe to skrzyzowanie z ruchem okreznym, czterowlotowe, gdzie kazdy wlot jest
dwukierunkowy. Najwyzszymi natezeniami ruchu charakteryzuje sie relacja potudnie - wschod (w obie
strony). Najmniej obcigzony jest wlot zachodni, gdzie liczba pojazdow wjezdzajacych na skrzyzowanie
w czasie trwania pomiaru nie przekroczyta 50.

Tabela 26. Natezenie z catego okresu badania ze wzgledu na wlot skrzyzowania i kierunek
dalszej jazdy

—-——

Wyjazd NwW S E N W S

Natezenie

Susee 20 279 244 11 0 5 36 4 3 16 1589 332 48 1333 S5 323

[szt. pojazdow]

Zrodto: Opracowanie wiasne Zespotu Doradcow Gospodarczych TOR sp. z 0. o.

410.  Punkt pomiarowy D2 - Rondo 31 Stycznia

Wyznaczone godziny szczytu dla punktu pomiarowego D2 to 6:45-7:45 w porze rannej (natezenie
823 pojazdy] oraz 14:00-15:00 w porze popotudniowej (natezenie 1386 pojazdow). Wysokie zmierzone
wartosci natezen godzinowych (powyzej 1300 pojazdow) wystepuja takze w interwalach 14:15-15:15 oraz
14:30-15:30.

Tabela 27. Wyznaczone godziny szczytu dla punktu pomiarowego D2

Natezenie ruchu Natezenie sumaryczne
Interwat : . . . .
. na skrzyzowaniu Interwat 1 godzina w ciagu godziny
15 minut - o
[szt. pojazdow] [szt. pojazdow]

05:30-05:45 05:30-06:30

05:45-06:00 05:45-06:45
06:00-06:15 06:00-07:00
06:15-06:30 06:15-07:15
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Natezenie ruchu Natezenie sumaryczne
Interwat : . . , )
. na skrzyzowaniu Interwat 1 godzina w ciggu godziny
15 minut o e
[szt. pojazdow] [szt. pojazdow]

Zrédto: Opracowanie wtasne Zespotu Doradcéw Gospodarczych TOR sp.z 0. 0.

Podobnie jak Rondo Zamkowe, Rondo 31 Stycznia rowniez jest skrzyzowaniem o ruchu okreznym,
z 4 wlotami dwukierunkowymi. Najwieksze natezenie ruchu zmierzono na wlocie potnocnym, ktorym
wjechato w czasie trwania pomiaru 1697 pojazdow, ponad potowa z nich w kierunku potudniowym.
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Wysokie wartosci natezen ruchu (powyzej 700 pojazdow) zaobserwowano takze w kierunkach
z potnocy na zachdd, z potudnia na pdtnoc oraz ze wschodu na zachad.

Tabela 28. Natezenie z catego okresu badania ze wzgledu na wlot skrzyzowania i kierunek

dalszej jazdy
R R I D
Wyjazd w S E N W S E N W S E N W S E N

Natezenie
sumaryczne 910 48 1 15 449 103 530 249 27 86 724 719 348 0 501

[szt. pojazdow]

Zrodto: Opracowanie whasne Zespotu Doradcow Gospodarczych TOR sp. z 0. o.
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5. Podsumowanie wynikow pomiarow

W przekrojach P! oraz P2, dla ktorych badanie ruchu zostato wykonane w przedziale czasu 24h
odnotowano tacznie 13 469 pojazdow, z czego dla punktu P1 byto to 7652 pojazdow, ktore przejechaty
przez przekroj, natomiast dla punktu pomiarowego P2 przez przekroj przejechato 5817 pojazdow.

W trakcie realizacji badania ruchu zliczono tacznie w punktach kordonowych 16 404 pojazdy, w tym:

Dla godzin porannych (5:30-09:30)

e tacznie odnotowano 6817 pojazdow,
e 3853 pojazdow wjezdzajacych (ok. 57% wszystkich pojazdow w godz. porannych),
e 2964 pojazdow wyjezdzajacych (ok. 43% wszystkich pojazdow w godz. porannych).

Dla godzin popotudniowych (13:30-17:30)

e tacznie odnotowano 9587 pojazdow,

e 4354 pojazdow wijezdzajacych (ok. 45% wszystkich pojazdow w  godz.
popotudniowych),

e 5233 pojazdow wyjezdzajacych (ok. S55% wszystkich pojazdow w godz.
popotudniowych).

W godzinach badania na teren Ztotowa wjechato 8207 pojazdow, natomiast wyjechato z miasta
8197 pojazdow. Zblizone wartosci natezen pojazdow wjezdzajacych do miasta i z niego wyjezdzajacych
oznacza, ze obszar Ztotowa jest osrodkiem w ktorym ludnosc spetnia podstawowe potrzeby zyciowe,
ktore da sie zaspokoic w przeciggu 1 dnia, po ktorych zaspokojeniu wyjezdza z miasta. Zblizone
natezenia dla wjazdow i wyjazdow oznaczajg rowniez, ze miasto stanowi obszar przez ktory podrozuje
sie tranzytowo do innych obszarow z uwagi na fakt krzyzowania sie w miescie dwoch waznych drog
wojewodzkich nr 188 i189.

Na skrzyzowaniach odnotowano facznie 44787 pojazdow, gdzie natezenie pojazdow na
poszczegolnych wlotach podczas realizacji badania wyglada nastepujaco:

e Dla W1: 8527 pojazdow,

e Dla W2: 4450 pojazdow,

e Dla W3: 6079 pojazdow,

e Dla W4: 5383 pojazdow,

e Dla WS: 6011 pojazdow,

e Dla W6: 1214 pojazdow,

e Dla W7: 8493 pojazdow,

e DlaW8: 4630 pojazdow.

Z zebranych danych wynika, ze najbardziej obcigzonymi ruchem skrzyzowaniami sg skrzyzowania W1
iW7 odznaczajagce sie zblizonymi wartosciami natezenia ruchu wynoszacymi odpowiednio:
8527 pojazdow dla W1 i 8493 pojazdow dla W7. Najnizsza liczba pojazdow zostata odnotowana na
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skrzyzowaniu ulic Krolowej Jadwigi z Krzywoustego (punkt WEB). Sumaryczna wartosc natezenia ruchu
w tym punkcie wynosi 1214 pojazdow.

Wykres 9. Sumaryczne natezenie pojazdow przejezdzajacych przez dane skrzyzowanie w czasie
wykonywania badan ruchu
9000

8000

7000

6000
5000
4000 8527 8493
3000 6079 6011
079 leoit
2000 4450
1000
1214
0
Wil W2 W3 W4 W5 W6 W7

Punkt pomiarowy

Liczba pojazdow odnotowana w danym punkcie

Zrédto: Opracowanie whasne Zespotu Doradcow Gospodarczych TOR sp.z 0. 0.
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