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UWAGI:

1.Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej i opisowej projektu
stanowiq integralng czed¢ niniejszeqo opracowania.

2 Wszelkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukq budowlang i obowigzujgcym
przepisami.

J.Wszystkie rozwigzania technologiczne i materiafowe powinny posiada¢
odpowiednie certyfikaty i atesty oraz powinny byé wykonywane §cisle wg
instrukcji producenta.

4.Przed przystqpieniem do realizacji zapozna¢ sie pozostatymi projektam
oraz sprawdzi¢ wymiary i rzedne z natury. Wszelkie rozbieznosci zgtosic
projektantowi celem dokonania korekty rozwigzania projektowego.
5.Przewody instalacji nalezy wykona¢ z rur miedzianych faczonych lutem
twardym,zaizolowanych otuling ze spienionego kauczuku syntetycznego o
gr. min. 9mm, rury typu CuDHP zgodnie z ISO13357, odtfuszczone i
odtlenione nadajace sie do cisniefi roboczych co najmniej 3000kPa.
Przejscie przez przegrody budowlane wykona¢ w tulei osfonowe].
Przewody skroplin wykona¢ z rur PVC-U klejonych.

6.Srednice podejsé wg rysunku.
/.Przewody mocowa¢ do konstrukcji stropdw lub §cian przy pomocy zaw
systemowych, w rozstawach zgodnie z wytycznymi producenta.

8.Skropliny przed wiqczeniem do kanalizacji sanitarnej zasyfonowaé —
syfon z kulkgq.
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