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N.OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego dla "Wykonanie systemu chtodzenia pomieszczen w Pracowni
Technik Mikroskopowych (nr7) w budynku
Wydziatu Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wroctawskiego"
we Wroctawiu, przy ul. Sienkiewicza 21.

1. DANE OGOLNE.
Obiekt:
Budynek Wydziatu Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wroctawskiego
Wroctaw, ul. Sienkiewicza 21.

Temat:
Wykonanie systemu chtodzenia pomieszczen w Pracowni Technik Mikroskopowych (nr7)

Inwestor:.
UNIWERSYTET WROCLAWSKI
50 137 Wroctaw, pl. Uniwersytecki 1

Jednostka projektowa:
Firma Projektowa Kwolek & Januszkiewicz s.c
50 026 Wroctaw, pl. KoSciuszki 22/13, tel. 34 170 05

Stadium:
Projekt wykonawczy.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:
— umowa z Inwestorem
—  projekt budowlany
— uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem w trakcie opracowania dokumentacii

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonania systemu chtodzenia pomieszczen w Pracowni
Technik Mikroskopowych (nr7) w budynku Wydziatu Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wroctawskiego" we
Wroctawiu, przy ul. Sienkiewicza 21.

W zakres prac wchodza roboty budowlane, sanitarne i elektryczne

4. OPIS KLIMATYZACJI

Dla utrzymania odpowiednich temperatur w pomieszczeniach objetych opracowaniem, w ktorych zainstalowane
sq uUrzadzenia emitujace znaczng ilo$¢ ciepta przewiduje sie montaz instalacji klimatyzacyijne;.

Przewidziano dwa uktady klimatyzacyjne.

W pomieszczeniu mikroskopu - pom. 7c przewiduje sie dwa klimatyzatory zasilane z dwoch niezaleznych
uktadoéw, ktore mogag pracowac naprzemiennie. Umozliwi to ciagtg prace instalacji klimatyzacyjne;.

Jednostki zewnetrzne uktadow klimatyzacyjnych beda zamontowane na zewnatrz budynku, zgodnie z
zaleceniami producenta, na systemowych podkonstrukcjach na wysokosci ok. 25 ¢cm nad terenem.

Schtadzanie powietrza w pomieszczeniach przewidziano klimatyzatorami $ciennymi.

Jednostki wewnetrzne potaczone beda z jednostka zewnetrzng przewodami freonowymi.

Instalacja freonowa w pomieszczeniach bedzie prowadzona w korytkach pod stropem wzdtuz $cian i wykonane
bedg podejscia do poszczegoinych klimatyzatorow.

W ukfadzie klimatyzacyjnym nr 1 nalezy wykona¢ dodatkowe za$lepione podejscie do pomieszczenia nr 9c z
uwagi na przyszty montaz klimatyzatora w tym pomieszczeniu.



Do wykonania instalacji freonowej przewidziano : rury miedziane dla instalacji chtodniczej taczone przez
lutowanie - za pomoca lutu twardego.

Do potaczen systemow nalezy uzywac wytacznie trojniki systemowe.

Przewiduje sie zastosowanie rur miedzianych w gotowej typowej dla instalacji chtodniczej otulinie .

Odcinek instalacji freonowej prowadzony na zewnatrz budynku bedzie zabezpieczony przed mechanicznym
uszkodzeniem przez zatozenie na przewody korytek i ustawieniu na systemowych podporach .

Skropliny powstate w klimatyzatorach bedg odprowadzone do kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej Scieki z
istniejacej umywalki w pom. nr 9a.

Dla umozliwienia prowadzenia przewoddw skroplin réwniez pod stropem przewidziano do kazdego klimatyzatora
montaz pompki skroplin.

Za klimatyzatorami montowane bedg syfony uniemozliwiajace cofanie zapachéw do pomieszczen. Instalacje
skroplin wykonane bedg z rur z PP zgrzewanych( zamiennie instalacje skroplin mozna wykona¢ z rur PVC
klejonych.

Instalacja skroplin prowadzona bedzie grawitacyjnie ze spadkiem minimum 1% réwniez w korytkach.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzone beda badania szczelno$ci oraz préby i rozruch.

Zapotrzebowanie chtodu dla poszczegélnych pomieszczer obliczone zostato w oparciu 0 dane
uzyskane z laboratorium oraz przy zatozeniach:
Parametry powietrza zewnetrznego

- temperatura wg termometru suchego  ts = 30°C
- temperatura wg termometru mokrego  tm =21°C

- wilgotnos¢ wzgledna ¢ =45%
Parametry powietrza wewnetrznego:

- temperatura powietrza tw = 22-24°C

- wilgotnos¢ wzgledna ¢=40-60%

— Zyski ciepta przez okna na 1m2 wg opracowania PWR
Qok. = Qp+Qr=[(A1xa X lcmax + (A-A1 )X lrmax)]xbxs + Ao XKX (tz — tp)] [keal/h]
gdzie:
Ao — powierzchnia okna w $wietle muru [ m? ]
A — powierzchnia szyb w oknie [ m?]
A1 — nastoneczniona powierzchnia szyb [ m? ]
lcmax, Imax = maksymalne wartosci natezenia promieniowania stonecznego catkowitego w danym
miesigcu. Jezeli zyski ciepta sg obliczane bez uwzglednienia akumulacji wowczas warto$ci | nalezy
przyjmowac o podanej godzinie danego miesigcu.
a-wsp. poprawkowy dla duzych miast =1
b-wsp. przepuszczalno$ci=0,8
s-wsp. akumulaciji ciepta przegrod
t, = temperatura powietrza zewnetrznego
to = temperatura powietrza w pomieszczeniu
Obliczenia wykonano dla warto$ci :
— Zyski ciepta przez Sciane
Qs¢ = Fee"K*At
Fsc — powierzchnia $ciany
K= 0,30 W/Km?
— Zyski ciepta od oSwietlenia
Qos =N



Jednostkowa moc energii elektrycznej do oswietlenia wg obowigzujgcej normy.
N1 =20 W/m2
®os =0,75 — wspbtczynnik rBwnoczesnosci - godz. 12
— Zyski ciepta od urzadzen
wg danych od Uzytkownika
— Zyski ciepta od ludzi
Q=g ™n
gi. — jednostkowy strumien ciepta oddany do otoczenia
= 0,75-1 — wspotczynnik jednoczesnosci przebywania ludzi
n — liczba osab.

Bilans chtodu dla obecnego ustawienia urzadzen

Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Qch (kW)
7c Pracownia technik mikroskopowych 6,20
9a Pracownia technik mikroskopowych 3,50
9b Pracownia technik mikroskopowych 7,90

Wykaz elementdw klimatyzacii:

Uktad nr 1

jednostka zewnetrzna o parametrach:
moc chtodnicza Qch=15,5kW
zasilanie Ne=3,99kW/3x400V/50Hz,
ciezar G=119kG,

wymiary WxSxG=1334x970x370mm

oraz dwa Klimatyzatory:

jednostka wewnetrzna K1.1-uktad 1 - pom. 7¢
moc chtodnicza Qch=8,0kW,

ciezar G=15kG,

wymiary WxSxG=320x998x238mm

jednostka wewnetrzna K1.2-uktad 1 -pom. 9b,
moc chtodnicza Qch=10,0kW,

zasilanie Ne=0,10kW/230V/50Hz,

ciezar G=18kG,

wymiary WxSxG=340x1150x280mm

Uktad nr 2

jednostka zewnetrzna o parametrach:
moc chtodnicza Qch=14,0kW
zasilanie Ne=3,46kW/3x400V/50Hz,
ciezar G=119kG,



wymiary WxSxG=1334x970x370mm

oraz dwa Klimatyzatory:

jednostka wewnetrzna K2.1-uktad 1 - pom. 9b
moc chtodnicza Qch=10,0kW,

zasilanie Ne=0,10kW/230V/50Hz,

ciezar G=18kG,

wymiary WxSxG=340x1150x280mm

jednostka wewnetrzna K2.2-uktad 1 -pom. 7c,
moc chtodnicza Qch=8,0kW,

ciezar G=15kG,

wymiary WxSxG=320x998x238mm

Ogolne wytyczne montazowo- budowlane
— Przewody mocowac do scian lub stropu.
— Przejécia przewoddw przez Sciany izolowaé piankg poliuretanowg
— Urzadzenia zasili¢ zgodnie z ich DTR oraz projektem elektrycznym.
— Otwory w Scianach nalezy wiercic.
— Obudowe instalacji wykonywa¢ w typowych korytkach

Wykonane instalacje powinny spetnia¢ ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano

- montazowych.”
Po wykonaniu przez inspektora nadzoru odbioru prac nalezy dokonaé rozruchu wszystkich

urzadzen, wykona¢ pomiary wydajnosci i temperatur powietrza i przedstawi¢ stosowne protokoty.

5. WARUNKI WYKONANIA

— ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)
PN 83/B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymaganiai badania odbiorcze”.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w  budynkach.
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w - pomieszczeniach.

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w - budynkach.

PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-0141 I: 1999 Wentylacjai klimatyzacja — Terminologia.

PN-76/B-03420 Wentylacjai klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596) z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745).
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— Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

6. UWAGA:
Po ewentualnym wprowadzeniu zmian w przysztosci w lokalizacji urzadzen w pracowniach, musi nastapi¢
zmiana lokalizacji klimatyzatoréw oraz konieczne bedzie zamontowanie dodatkowego 5 klimatyzatora.
Bilans chtodu po zmianie ustawienia urzadzen bedzie nastepujacy

Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Qch (kW)
7c Pracownia technik mikroskopowych 4,20
9a Pracownia technik mikroskopowych 6,20
9b Pracownia technik mikroskopowych 3,40
9c Pracownia technik mikroskopowych 7,90

Klimatyzatory trzeba bedzie przemiescié, tj. w pomieszczeniu 9a, do ktérego moze by¢ przeniesiony mikroskop
trzeba bedzie zamontowa¢ dwa klimatyzatory z pomieszczenia nr 7c, klimatyzator z pomieszczenia nr 9b bedzie
przeniesiony do pomieszczenia nr 9c, a klimatyzator z pomieszczenia nr 9a do pomieszczenia nr 7c. Do
pomieszczenia nr 9b konieczne bedzie zamontowanie nowego klimatyzatora. | wtedy w uktadzie nr 1 bedq
zamontowane 3 klimatyzatory a w uktadzie nr 2 dwa klimatyzatory.

Opracowata mgr inz. Elzbieta Bester



