SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-0

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogélne” odnosi sie do wymagarn technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania pt. " Wykonanie systemu chtodzenia pomieszczen w
Pracowni Technik Mikroskopowych (nr7) w budynku Wydzialu Nauk Biologicznych " na podstawie
dokumentacji projektowo-kosztorysowe. Wydziat Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wroctawskiego miesci sie
przy ul. Sienkiewicza 21 we Wroctawiu", obreb Plac Grunwaldzki, AM-27, dz. nr 25/2.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.

Roboty budowlane obejmuja;

Grupy robaét:
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasy robot:
45410000-4 Tynkowanie
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
Kategorie robét: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311100-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45331230-7 Instalowanie urzadzen chtodzacych
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45262520-2 Roboty murowe

45442100-8 Roboty malarskie

45451000-3 Dekorowanie

Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
SST-1 Roboty budowlano-wykoriczeniowe
SST-2 Roboty sanitarne
SST-3 Roboty elektryczne

1.3 Zakres Rohét objetych ST

Zakres robét obejmuje wykonanie systemu chtodzenia pomieszczen w pracowni technik mikroskopowych i zwigzane
z nim roboty budowlane wynikajgce z prac montazowych nr 7 w budynku Wydziatu Nauk Biologicznych Uniwersytetu
Wroctawskiego przy ul. Sienkiewicza 21 we Wroctawiu, obreb Plac Grunwaldzki, AM_27, dz. nr 25/2.

Zakres robdt obejmuje roboty budowlane, sanitarne i elektryczne, ktére wchodza w sktad dokumentacii projektowe; i
stanowig jej integralng czes¢.



131 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:
- powiekszenie wneki elektrycznej zlokalizowanej w pom. nr 7 (przedpokoj) do wymiaréw 62x80x12cm
zgodnie z rysunkiem nr 1
- wykonanie uzupetnien tynkow i lokalnych napraw w miejscach ewentualnych uszkodzen spowodowanych
realizacjg robot instalacyjnych
- malowanie $cian po zakoriczeniu wszelkich robot montazowych. Sciany odéwiezy¢ poprzez jednokrotne
malowanie farbg silikatowag w kolorze NCS nr S 0502-Y w pomieszczeniu nr 7, 7¢ i 9a. W pomieszczeniu
9b lokalnie podmalowa¢ miejsca napraw
- ustawienie 3 donic ceramicznych o wymiarach 35x35x80-100cm z zielenig pnacg w celu zamaskowania
widoku urzadzen klimatyzacyjnych od strony ul. Sienkiewicza

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH:
— Montaz instalacji freonowej z agregatami chtodzonymi powietrzem zlokalizowanymi na zewnatrz
budynku i jednostkami chtodzacymi w poszczegoinych pomieszczeniach,
— montaz przewodow instalacji freonowej,
— napefnienie instalaciji,
— izolacja przewodéw ,
— badania instalacjj,
— regulacja dziatania instalacji.
— rozruch instalacji
— odbiory instalacji

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH
Zakres robét obejmuje:
Montaz instalacii

— Wykonanie przebudowy rozdzielnicy gtéwnej budynku TI-04

— instalacja zasilania urzadzen klimatyzacji

— instalacja potaczen wyréwnawczych

— instalacja ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

1.4 Lokalizacja robét
Budynek Wydziatu Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wroctawskiego, przy ul. Sienkiewicza 21 we Wroctawiu, zespot
pomieszczen nr 7 - Pracownia Technik Mikroskopowych.

1.5 Istniejacy stan
W chwili obecnej pomieszczenia sg wykorzystywane na potrzeby pracowni mikroskopowej . Stan techniczny ocenia
sie na dobry, z wyjatkiem:
- pomieszczenia piwniczki nr 9c, ktére kwalifikuje sie do kapitalnego remontu z uwagi na permanentne
zawilgocenie $cian
- pomieszczenia nr 9b - zly stan Sciany zewnetrznej spowodowany jej zawilgoceniem
- zabytkowej stolarki drzwiowej - wymagana renowacja
Wykonczenie wewnetrzne:
- $ciany wewnetrzne murowane - tynk naturalny, cementowo-wapienny malowany farba emulsyjng
- sufity - wykoriczenie jak Sciany murowane
- $cianka GK w pom. nr 9a - wykoriczenie systemowe, malowana farba emulsyjng
- posadzki - pcv typu TERKETT z cokolikiem wywinietym na Sciany
- stolarka okienna - nowa, wymieniona w ostatnim czasie. Okna drewniane, wyposazone w nawietrzniki
- stolarka drzwiowa - drzwi wejsciowe do pom. nr 7, 7c - plycinowe, zabytkowe z zabytkowg o$cieznicg
ptycinowa. Pozostate drzwi - stolarka zunifikowana z lat 80-tych
UWAGA:
Wszelkie prace remontowe zwigzane z poprawg stanu przedmiotowych pomieszczen a nie zwigzane z montazem
systemu chiodzenia pomieszczen, nie wehodza w zakres niniejszego zadania.



1.6 Opis projektowanego zakresu robé6t budowlanych.
Zakres robot budowlanych obejmuje wytacznie roboty wynikajace z prac montazowych zwigzanych z wykonaniem
planowanego uktadu chtodzenie pomieszczen.
W zakres prac budowlanych wchodzi:
- powiekszenie wneki elekirycznej zlokalizowanej w pom. nr 7 (przedpokéj) do wymiardw 62x80x12cm
zgodnie z rysunkiem nr 1
- wykonanie uzupetnien tynkow i lokalnych napraw w miejscach ewentualnych uszkodzen spowodowanych
realizacjq robot instalacyjnych
- malowanie $cian po zakorczeniu wszelkich robt montazowych. Sciany odéwiezyé poprzez jednokrotne
malowanie farba silikatowg w kolorze NCS nr S 0502-Y w pomieszczeniu nr 7, 7c i 9a. W pomieszczeniu
9b lokalnie podmalowa¢ miejsca napraw
- ustawienie 3 donic ceramicznych o wymiarach 35x35x80-100cm z zielenig pnacg w celu zamaskowania
widoku urzadzen klimatyzacyjnych od strony ul. Sienkiewicza

1.7 Kolejnos¢ realizacji remontu
Roboty nalezy rozpocza¢ od odtaczenia wszelkich instalacji wewnetrznych a nastepnie wykonac:

- roboty rozbidrkowe z zakresie rob6t budowlanych sanitarnych i elektrycznych .

- roboty montazowo-instalacyjne

- roboty wykoriczeniowe budowlane

- roboty zwigzane z ustawieniem zieleni pnacej
O kolejnos¢ realizacji zadan ostatecznie zadecyduje Zamawiajacy i Kierownik Budowy na etapie
realizaciji.
Przy ustalaniu kolejnosci realizacji robét nalezy uwzgledni¢ harmonogram robét wynikajacy z zatozen dokumentacii
projektowej okre$lajacy kolejno$¢ wykonywania robdt, niniejszej Specyfikacji Technicznej, okresy czasowe
przeznaczone na realizacje poszczegdlnych robot, cykl realizacji catego przedsiewziecia okre$lony w SIWZ oraz
uwarunkowania do normalnego funkcjonowania budynku.

1.8 Niektore okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.8.1  kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.8.2  materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacijg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora i Zamawiajacego. Materialy uzyte do
wykonania rob6t powinny by¢ nowe i petnowartosciowe.

1.8.3  odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robét budowlanych.

1.8.4.  projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe;.

1.8.5. aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajacq
jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i
kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r.
Poz.48, rozdziat 2). Aprobaty techniczne wydane przed dniem 1 stycznia 2017 r. mogg by¢
wykorzystywane jako krajowe oceny techniczne do korica okresu waznosci aprobat.

1.8.6. krajowa Ocena Techniczna (KOT) od 1 stycznia 2017 zastepuje Aprobate Techniczna. Krajowa Ocena
Techniczna wydawana jest dla wyrobu budowlanego, na okres nie dtuzszy niz 5 lat. Krajowa ocena
techniczna jest konieczna dla wyrobow nieobjetych zakresem przedmiotowym Polskiej Normy. Jak
réwniez jezeli w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego
metoda oceny przewidziana w PN wyrobu nie jest wiasciwa albo jezeli PN wyrobu nie przewiduje
metody oceny w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego.

1.8.7. certyfikat zgodno$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg
zgodne z okre$long normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.




Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub
aprobate techniczng albo KOT (w wypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustalono PN).

1.8.8. znak zgodnodci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopient zaufania iz dany wyrob, proces lub ustuga
sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym

1.8.9  inspektor nadzoru inwestorskiego - uprawniona osoba wyznaczona do reprezentowania inwestora na
budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowe,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, sprawdzania jakosci wykonywanych robét i stosowania
przy wykonaniu tych robot wyrobdw, sprawdzanie i odbidr robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub
zanikajgcych, uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych,
przewodow dymowych oraz przygotowanie i udziat w czynno$ciach odbioru gotowych obiektow
budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania, potwierdzania faktycznie wykonanych rob6t oraz
usuniecia wad, a takze, na zadanie inwestora, kontrolowanie rozliczen budowy.

1.9 Ogdine wymagania dotyczace Rohét
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.9.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekazuje Wykonawcy miejsca wykonywania prac remontowych
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekazuje Dziennik Budowy i jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej oraz jeden komplet ST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujace oraz
wiascicieli obiektu, na ktérym prowadzone bedag prace.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wfascicieli lub administratoréw obiektu, wiascicieli urzadzen, inne jednostki zgodnie z
uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich
zakonczenia.

Koszty zwigzane z nadzorami wiascicieli obiektu, terenu lub urzadzen, wynikajagce z warunkdw, na jakich
uzgodniono dokumentacje projektowa nalezy uwzgledni¢ w ofertowej cenie ryczattowe.

1.9.2 Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany oraz projekt wykonawczy, bedaca w posiadaniu Zamawiajgcego
wykonana jest przez Firme Projektowa Kwolek & Januszkiewicz s.c

50 026 Wroctaw, pl. KoSciuszki 22/13, tel/fax 34 170 05

1.9.3 Zgodnos$¢ Rohét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Umownych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartoci docelowe, od ktdrych dopuszczalne
sq odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST, i wptynie to na
niezadowalajacq jakos¢, zostang niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty powtérzone na koszt Wykonawcy.

1.9.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na terenie i w najblizszym sasiedztwie
prowadzonych prac w okresie trwania realizacji Umowy az do zakoriczenia i odbioru koncowego Robot, a w
szczegolnoSci:

a. utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren przed dostepem o0séb
nieupowaznionych. Koszt zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac nalezy ujgé w cenie ofertowe;
ryczattowe.



b. fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robdt.

1.9.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robé6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony

$rodowiska naturalnego oraz art.36 ust.1 pkt 1 ustawy Pb z dn. 7 lipca 1994r.

W okresie trwania budowy i wykoriczania Robot Wykonawca bedzie:

- stosowac sie do Ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z pdzn. zm.),

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i w najblizszym sasiedztwie oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dia
0sob lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a. lokalizacje bazy, magazynéw, sktadowisk, i drég dojazdowych
b. $rodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.9.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji

Roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.9.7 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji znajdujacych sie na budynku. Wykonawca zapewni wiasciwe

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora, Zamawiajgcego oraz wiasciciela
instalacji, jak réwniez bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

1.9.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnodci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig,

odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa

publicznego.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej

zaptacie i s uwzglednione w Cenie Ofertowej Ryczattowe;.

1.9.9 Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od

daty rozpoczecia do daty odbioru Robét przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu kofcowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki

sposdb, aby przedmiot Robét lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru

koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé

Roboty utrzymaniowe (porzadkowe) nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.9.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie

w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny.

1.9.11 Sktadowanie materiatow z rozbidrek

Materialy z rozbiorek i nie nadajace sie do wbudowania Wykonawca przewiezie na miejsce wskazane

przez siebie.



Koszty transportu i koszty zwigzane z przyjeciem materiatu Wykonawca uwzgledni w Cenie Ofertowej Ryczattowe;.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 3 sierpnia 2020 r. poz. 1333, z pdzn. zm.). Stosowanie
wyrobu i sposob ich stosowania przy wykonywania robét budowlanych powinien zapewni¢ spetnienie warunkdw
okreslonych w art. 5 wst.1, 1pkt ustawy Prawo budowlane oraz:

- ustawy o wyrobach budowlanych( Dz. U. z 2020r. poz. 215, z p6zn. zm.)

- rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019r. i art.5 ust.3 ustawy o wyrobach
budowlanych

- rozporzadzenia PE i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (zatacznik I)

- rozporzadzenia MSWIA z dnia 20 czerwcz 2007 w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych zapewnieniu
bezpieczefstwa publicznego lub ochrony zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczen tych wyrobow do uzytkowania ( Dz.U. Nr 143, poz.1002, z p6zn. zm.)

- ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020r. poz.961, z pdz.zm.)

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie posiadajace $wiadectw potwierdzajacych ich jako$¢ zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy na jego koszt.

Kazdy rodzaj Robédt, w ktdrym zostang zastosowane materiaty nie posiadajace $wiadectw potwierdzajacych ich
odpowiednig jako$¢, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wiasciwosci do Rob6t i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie Robédt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Umowy, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Rob6t.

Zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska nalezy stosowa¢ metody
ograniczajgce przedostawanie sie pytow do powietrza i jego zanieczyszczenia, w szczeg6lnoci mycie pojazdow
obstugujacych budowe i zabezpieczenia ostonami strefy robét powodujacych znaczne zapylenie

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoéine

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych Robdét i wiasciwosci przewozonych Materiatow oraz stan drog. Liczba $rodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetiaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robo6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, Programem
Zapewnienia Jako$ci oraz poleceniami Inspektora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w prowadzeniu Robét zostana, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
5.2 Roboty tymczasowe i zanikajace:

- pomiary i proby

- wywdz oraz utylizacja odpaddw

- wynajem kontenera

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nie bedzie nalezato opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci.
6.2. Zasady kontroli jako$ci Robét
Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢
Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatdw.
6.3. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celdéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw stosowanych przez Wykonawce i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy.
6.4. Dokumenty budowy (inwestor jest obowigzany ustanowi¢ kierownika budowy)
1) Dziennik Budowy jest dokumentem pomocniczym dla Zamawiajacego i Wykonawcy w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do kofca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdInoSci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegoinych elementéw Robét

- przebieg Robét, trudno$ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych odbioréw Roboét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

- dane dotyczace jakoSci materiatéw

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.
Dziennik Budowy jest dokumentem pomocniczym dla Zamawiajacego i Wykonawcy w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie spoczywa na Kierowniku Budowy.
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Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczyC przebiegu Robét, stanu bezpieczeristwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe,
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementdéw Robét
- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagii polecenia Inspektora,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych odbiordw
Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét
- dane dotyczace jako$ci materiatow,
- inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecer Wykonawcy Robot.
2) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:
-protokoty przekazania Terenu Budowy,
-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
-protokoty odbioru Robét,
-protokoty z narad i ustalen,
-korespondencje na budowie.
3) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedq przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do protokotu odbioru.

Jakikolwiek bitad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Rob6t (za wyjatkiem
zmiany Wykonawcy Robét). Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czeSciowym lub koricowym odbiorem Robédt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
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7.3. Zasady okreslania ilo$ci Robét i materiatow
Wszystkie obmiary beda liczone w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robét.
llo$ci robét i materiatdw niezbednych do wykonania zadania nalezy okre$li¢ na podstawie zapisow umowy.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbioréw Robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
a) odbior Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) Przejecie Kofcowe,
C) Przejecie Ostateczne.
8.2.0dbioér Robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét,
ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.
Odbioru Robét dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
8.3. Przejecie Koncowe
Kiedy cato$¢ Rob6t zostanie zasadniczo ukonczona, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora i Zamawiajacego.
Upowaznia to Zamawiajacego do wystawienia Protokotu Odbioru w odniesieniu do Rob6t, zgodnie z Umowa.
8.4. Dokumenty do Przejecia Koricowego Robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robét jest protokét odbioru koricowego Robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami (jezeli wystapity) i z aktualnymi uzgodnieniami,
- uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania Jego zalecen.
- Dziennik Budowy,
- Ksiegi Obmiaru (jezeli wystapity),
- atesty jakoSciowe wbudowanych materiatéw,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.5. Przejecie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)
Po podpisaniu przez Inspektora protokotu z przegladu pogwarancyjnego, Wykonawca przedkifada Zamawiajagcemu
stwierdzenie o wykonaniu zaméwienia zgodnie z Umowa, po czym w ustalonym terminie Zamawiajacy winien
dokona¢ zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdine
Podstawg ptatnosci jest Umowa z Wykonawca,.
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9.2. Tablice informacyjne
Przy niniejszym zakresie robét tablica informacyjna nie jest wymagana.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustalenia ogéine

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN) oraz normy réwnowazne w
catosci, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaC jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaC tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony
z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdznie;
niz 30 dni przed datg sktadania ofert)oraz normy réwnowazne w cato$ci, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedq
wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) oraz normami réwnowaznymi w
catosci a takze z przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowigzujg w zwigzku z wykonaniem
prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych.

Zakfada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trecig i wymaganiami tych norm.

opracowat:
mgr inz. Grzegorz Januszkiewicz
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Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robot budowlano-wykonczeniowych

SST -1

Roboty budowlano-wykonczeniowe

SST-1.1 ROBOTY MUROWE 45262520-2
SST- 1.2 TYNKOWANIE 45410000-4
SST- 1.3 ROBOTY MALARSKIE 45442100-8

SST-1.4 DEKOROWANIE 45451000-3
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SST-11 ROBOTY MUROWE
kod CPV 45262520-2

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t budowlanych
zwiazanych z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej SYSTEMU CHLODZENIA POMIESZCZEN W
PRACOWNI TECHNIK MIKROSKOPOWYCH (nr7) w budynku Wydziatu Nauk Biologicznych Uniwersytetu
Wroctawskiego, we Wroctawiu przy ul. Sienkiewicza 21.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
nastepujacych robét murarskich:
- powigkszenie wneki elekirycznej w Scianie murowanej z cegty petnej o wymiarach 27x64x12xm do
wymiarow 62x80x12cm zgodnie z rysunkiem nr 1

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. 0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Gotowa zaprawa tynkarska cementowo-wapienna

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utraty
stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne:
a) wykucie wneki elektrycznej w murze z cegly peinej gr. 38cm. Wneke istniejacg o wymiarach 27x64x12
nalezy powigkszy¢ do wymiaréw 62x80x12cm zachowujac poziom gornej i prawej krawedzi.
b) po wykuciu nalezy krawedzie wneki wyréwnaé tynkiem cementowo-wapiennym kat. Il

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci sprowadza sie do sprawdzenia prawidtoc)osci wymiaréw wneki , ktore pozwolg na osadzenia w niej
projektowanej tablicy elektrycznej.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkag obmiarowa robét jest:
m?2 wykucia muru 0 grubosci 12cm oraz
mb krawedzi wneki do obrobienia
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8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robdt wykoriczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze - |lub normy
rownowazne
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne - lub normy réwnowazne

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego
uzytku - lub normy réwnowazne

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki - lub normy réwnowazne

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skitad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku - lub normy réwnowazne

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25 - lub normy réwnowazne

PN-86/B-30020 Wapno - lub normy réwnowazne

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy - lub normy réwnowazne
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SST-1.2  TYNKOWANIE

kod CPV 45410000-4
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwiazanych z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej SYSTEMU CHLODZENIA POMIESZCZEN W
PRACOWNI TECHNIK MIKROSKOPOWYCH (nr7) w budynku Wydziatu Nauk Biologicznych Uniwersytetu
Wroctawskiego, we Wroctawiu przy ul. Sienkiewicza 21.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nastepujacych robét tynkarskich:
- otynkowanie bruzd elektrycznych w pomieszczeniu nr 7 oraz na $cianie korytarzowej w pomieszczeniu nr 7¢
- uzupetnienia i roboty naprawcze tynkéw powstate w wyniku montazu urzadzern wentylacyjnych oraz
przewodow instalacyjnych na $cianach w pomieszczeniu nr 7¢, 9a i 9b

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjq projektowg, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw tynkarskich stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2 Gotowa zaprawa tynkarska cementowo-wapienna klasy llI
- marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;
- przygotowanie zapraw do robot powinno by¢ wykonywane mechanicznie
- zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu {j. ok. 3 godzin
3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
- tynkowanie — faty tynkarskie, kielnie, pace drewniane, styropianowe, filcowe

4, TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonywania tynkow
a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe
i okienne.
b) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.
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W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.
5.2 Przygotowanie podtozy
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancii
ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez
wypalenie lampa benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Tynki
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w sposéb
podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace kontrole i badania:

- przygotowanie podtoza pod tynki

- zwigzanie tynku z podtozem

- grubosé tynku

- krawedzie przeciecia ptaszczyzn tynku

- odchylenia od pionu powierzchni ptaskich i krawedzi zewnetrznych tynku

- zabezpieczenie stykow z powierzchniami inaczej wykonczonymi

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llos¢ robét okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbior podtoza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podioze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
8.2 Odbior tynkéw
8.2.1 Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjq techniczna.
8.2.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci faty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworéw soli przenikajacych z
podtoza, pil$ni itp.,
- trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
- lub normy réwnowazne
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PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze -
- lub normy réwnowazne

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek - lub
normy réwnowazne

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - lub normy réwnowazne

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy - lub normy réwnowazne
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SST-1.3  ROBOTY MALARSKIE
kod CPV 45442100-8

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z opracowaniem dokumentagji projektowo-kosztorysowej SYSTEMU CHLODZENIA POMIESZCZEN W
PRACOWNI TECHNIK MIKROSKOPOWYCH (nr7) w budynku Wydziatu Nauk Biologicznych Uniwersytetu
Wroctawskiego, we Wroctawiu przy ul. Sienkiewicza 21.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot budowlano-wykoniczeniowych zgodnie z
Dokumentacja Projektowa - opisy techniczne i rysunki.
Zakres robét objetych niniejszg specyfikacig obejmuie:
- jednokrotne malowanie $cian w pomieszczeniu nr7,7ci9a

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST- 0 -
,Wymagania ogdlne."

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ rob6t z Dokumentacjg Projektowa,
SST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora. Ogélne
wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.

Wymagania ogdlne.

Materiaty do wykonania robdt okreslonych w pkt 1.3 specyfikacji nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacijq
Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg
odpowiada¢ warunkom okre$lonym w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z
2013 r. poz. 1409, z pdzn. zm.), przepisom wykonawczym do Ustawy o wyrobach budowlanych obowigzujace od 1
stycznia 2017 r. zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 6 grudnia 2016 r., poz. 1968) i w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 6 grudnia 2016 r., poz. 1966).

Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatow dostarczy $wiadectwa dopuszczenia, certyfikaty zgodnosci
zPNiz wymogami CNBOP-PIB-KOT potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materiatow.

2.1 WODA (PN-EN 1008:2004) ( lub réwnowazna)
Do przygotowania farb i stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 MATERIALY DO ROBOT MALARSKICH.

1)  Woda (PN-EN 1008:2004) (lub réwnowazna)
2) Farby budowlane gotowe:
- farba silikatowa do malowania $cian we wnetrzach, przystosowana do wielokrotnego szorowania.
Parametry:
- klasa odpornosci na szorowanie - | wg PN-EN 13300, (lub rGwnowazna)
- wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego - dyfuzyjnego S¢< 0,01m
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- ciezar whasciwy -1,4-1,5glcm?
- maksymalna wielkos¢ ziarna - drobna, zgodnie z EN 21524 (lub réwnowazna)
- potysk przy 85° - gteboki mat
- czas schnigcia - 3 godz.
- mydto szare

KOLORYSTYKA FARY:

- do malowania $cian w wyzej wymienionych pomieszczeniach -NCS S 0502-Y
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 (lub réwnowazna) w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 (lub réwnowazna) i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

3. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogoine”.
Wykonawca przystepujac do wykonania robot powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze specjalistycznych
narzedzi, elektronarzedzi oraz sprzetu drobnego zgodnie z wytycznymi technicznymi i technologicznymi.
Do wykonania robdt malarskich nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:
- watki malarskie, pedzle, szpachelki
- drabiny, podest rusztowania
- pojemniki na farby,

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00 "Wymagania ogéine.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Wymagania ogoélne.
Ogélne wymagania dotyczace wykonania i jakosci robét podano w czesci ST-0 pt. Wymagania ogdine ninigjsze;
specyfikacii.
5.2 Wykonanie robét
Sciany w pom. nr 7,7¢,9a - zakres wykonywanych prac:
- przygotowanie podtoza przez odkurzenie i zmycie
- jednokrotne malowanie
Roboty malarskie wykonaé¢ na podtozach odpowiednio przygotowanych.
Przed przystapieniem do malowania Sciany istniejace zmyé po uzupetnieniu ewentualnym ubytkow tynkéw. Po
wyschnieciu uzupetnien przystapi¢ do dalszych prac.
Powierzchnia do malowania powinna by¢ trwata, sucha. pozbawiona kurzu, rdzy i zatluszczen. Swieze tynki
cementowo-wapienne mogg by¢ malowane po 3-4 tygodniach.
Sciany wymienionych wyzej pomieszczen n odéwiezyé poprzez jednokrotne malowanie farbg silikatowa w kolorze
NCS - S 0502-Y
Sufitéw nie malowac.
Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych pod malowanie — dla farby emulsyjnej nie wigksza niz 4%.
Malowanie wewnatrz wykona¢ dopiero po catkowitym ukonczeniu robét budowlanych i instalacyjnych.Roboty
malarskie nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i nie wyzszych niz 30°.
W czasie wykonywania rob6t malarskich nalezy dokonywac kontroli miedzyfazowych.
Powloki wykonane z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i
dezynfekcyjnych odporne na tarcie na sucho i na szorowanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogoine”.

Kontroli nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonanych robdt z Dokumentacjg Projektowg i warunkami
okreslonymi w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z
pdzn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy $wiadectwa potwierdzajace odpowiednig jako$¢
materiatow oraz ich karty techniczne.

Kontroli podlegaja;
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Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschniecia podtoza,

sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonaC przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoiczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od
65%.

Badania powinny obejmowac:
jednolito$¢ barwy powtok malarskich
przyczepno$¢ do podioza powtok malarskich i odporno$¢ na wycieranie, zmywanie i zarysowanie,
sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek
z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie

7. OBMIAR ROBOT.

OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w ST 0 ,Wymagania ogélne”.

Jednostka obmiarowa jest:

W przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowego obmiaru robét jednostkami obmiaru sg;
m? - malowania $cian i sufitéw farbg emulsyjng na podstawie pomiaru z natury

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty bedq odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jezeli zostaty wykonane zgodnie ze Specyfikacja,
Dokumentacjq Projektowa i poleceniami Inspektora.

Podstawe do odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaSwiadczenia o jakoSci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokéty odbioru poszczegélnych etapdw rob6t zanikajgcych,

- protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,

Roboty malarskie podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw,
pecherzy odstajacych ptatdw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

- sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

- sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
- sprawdzenie przyczepno$ci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.
- sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbiorow materiatéw i rob6t powinny byé kazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania robot okreslaja;
warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Roboty ogdlnobudowlane
(aktualnie obowigzujace)
przepisy bhp przy robotach budowlanych i transportowych
instrukcje techniczne producenta z zastosowanych materiatow i technologii.

10.1. Normy.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnym i- lub
normy réwnowazne

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych - lub normy réwnowazne

PN-B-10085:2001 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz - lub normy rownowazne

10.2. Inne dokumenty:

- Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz. 2016; z
pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2015r, poz.2164 z pdzn. zmianami)
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166 )
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywana robot budowlanych
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SST-1.4  DEKOROWANIE
kod CPV 45451000-3

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwiazanych z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej SYSTEMU CHLODZENIA POMIESZCZEN W
PRACOWNI TECHNIK MIKROSKOPOWYCH (nr7) w budynku Wydziatu Nauk Biologicznych Uniwersytetu
Wroctawskiego, we Wroctawiu przy ul. Sienkiewicza 21.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robét budowlano-wykonczeniowych zgodnie z
Dokumentacja Projektowa - opisy techniczne i rysunki.
Zakres robét objetych niniejsza specyfikacia obejmuie:
- ustawienie trzech donic ceramicznych z zielenig pnaca (np bluszcz) o wielkosci okoto 35x35 x80-
100cm

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST- 0 -
,Wymagania ogdlne."

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ rob6t z Dokumentacjg Projektowa,
SST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora. Ogoine
wymagania dotyczace robét podano w ST-0 "Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY.
Przy wykonaniu robét objetych niniejsza szczegétowg specyfikacjq techniczng wystepujg nastepujace materiaty
podstawowe :
- donice ceramiczne ) o wielkosci okoto 35x35 x80-100cm. Donice winny by¢ przystosowane do
zewnetrznego stosowania. Forme i kolor donic nalezy uzgodni¢ z Projektantem na budowie.
- rosliny pngce - gatunek roslin pnacych winien Wykonawca uzgodni¢ z Uzytkownikiem
- nawdz sztuczny dostosowany do zakupionego gatunku ro$lin

3. SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".
Dowolny sprzet ogrodniczy.

4. TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjq techniczna STO.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Wymagania ogoélne.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".

5.2 Wykonanie robét

Rosliny sadzi¢ i podlewa¢ zgodnie z instrukcja ogrodniczg. Nawozi¢ zgodnie z zaleceniem na opakowaniu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne zasady dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogoine”.
Ocena powinna obejmowac:
- ilos¢ roslin na jedng donice
- sprawdzenie prawidtowosci ustawienia donic w kontek$cie zapewnienia roslinom piecia sie po pretach
ogrodzenia
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST 0 ,Wymagania ogoine”.
Jednostka obmiarowa jest:

szt. (ilos¢ sztuk )

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty bedg odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i SST jezeli zostaty wykonane zgodnie ze Specyfikacja,
Dokumentacjq Projektowa i poleceniami Inspektora.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania
daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania robot okreslaja;
- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty ogoinobudowlane
(aktualnie obowigzujace)
przepisy bhp przy robotach budowlanych i transportowych
instrukcje techniczne producenta z zastosowanych materiatow i technologii.

opracowat:
mgr inz. Grzegorz Januszkiewicz
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Szczegotowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych.

SST-2: ssT-21
SST-2.2

Instalacje sanitarne

-ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA 45111000-8
-ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACYJNE 45332000-3
-INSTALOWANIE URZADZEN GRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH

| KLIMATYZACYJINYCH 45331000-6

-INSTALOWANIE URZADZEN CHLODZACYCH 45331230-7
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SST-2.1 INSTALACJA KLIMATYZACJI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) z uwzglednieniem ,SST Wymagania Ogélne” sq
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dla wykonania systemu chfodzenia pomieszczen w Pracowni
Technik Mikroskopowych (nr7) w budynku Wydziatu Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wroctawskiego" we
Wroctawiu, przy ul. Sienkiewicza 21.
1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.1.3. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu
rob6t wymienionych w pkt. 1.2
1.3.Zakres robo6t objetych ST.
W ramach realizowanego Kontraktu, Wykonawca zapewni: wykonanie instalacji chtodniczej freonowe;.
1.4.Zakres robo6t objetych Szczegdotowa Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
urzadzen klimatyzacyjnych wraz z montazem w pomieszczeniach.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
e Montaz instalacji freonowej z agregatami chtodzonymi powietrzem zlokalizowanymi na zewnatrz
budynku i jednostkami chtodzacymi w poszczegoinych pomieszczeniach,
montaz przewoddw instalaciji freonowej,
napetnienie instalacji,
izolacja przewodow ,
badania instalacji,
regulacja dziatania instalacji.
rozruch instalacji
odbiory instalacji
2. MATERIALY | SUROWCE
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST Wymagania ogoine.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa;
Przewody

Do wykonania instalacji freonowej przewidziano :

- rury miedziane dla instalacji chtodniczej taczone przez lutowanie - za pomoca lutu twardego

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych.
Armatura i urzadzenia wg PW

Uktad nr 1

jednostka zewnetrzna o parametrach:
moc chtodnicza Qch=15,5kW
zasilanie Ne=3,99kW/3x400V/50Hz,
ciezar G=119kG,

wymiary WxSxG=1334x970x370mm

jednostka wewnetrzna K1.1-uktad 1 - pom. 7¢
moc chtodnicza Qch=8,0kW,

ciezar G=15kG,

wymiary WxSxG=320x998x238mm

jednostka wewnetrzna K1.2-uktad 1 -pom. 9b,
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moc chtodnicza Qch=10,0kW,
zasilanie Ne=0,10kW/230V/50Hz,
ciezar G=18kG,

wymiary WxSxG=340x1150x280mm

Uktad nr 2

jednostka zewnetrzna o parametrach:
moc chtodnicza Qch=14,0kW
zasilanie Ne=3,46kW/3x400V/50Hz,
ciezar G=119kG,

wymiary WxSxG=1334x970x370mm

jednostka wewnetrzna K2.1-uktad 1 - pom. 9b
moc chtodnicza Qch=10,0kW,

zasilanie Ne=0,10kW/230V/50Hz,

ciezar G=18kG,

wymiary WxSxG=340x1150x280mm

jednostka wewnetrzna K2.2-uktad 1 -pom. 7c,

moc chtodnicza Qch=8,0kW,

ciezar G=15kG,
wymiary WxSxG=320x998x238mm

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Wymagania ogolne.

3.2. Wymagania dotyczace sprzetu do wykonania Robét
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT MATERIALOW

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST Wymagania ogdlne.

4.2. Wymagania dotyczace transportu materiatéw do wykonania Robét

Materiaty i elementy mogg byC przewozone dowolnymi Srodkami transportu, z zastrzezeniem, ze beda
odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem oraz - w przypadku elementdw armatury - kontaktem z
ttuszczami i smarami.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢c wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy prze-
wozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy
unikac ich zanieczyszczenia.

Urzadzenia
Transport jednostek zewnetrznych oraz klimatyzatorow powinien odbywac sie krytymi Srodkami. Zaleca sie
transportowanie urzadzen chtodzacych na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny
by¢ pakowane urzadzenia jednego typu iwielkosci. Palety zurzadzeniami powinny by¢é ustawione
i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie iuszkodzenie.
Dopuszcza sie transportowanie urzadzen luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi Srodkami transportu
w sposbb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
krytych i suchych.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji powinny mieé plaszczyzny ikrawedzie nie uszkodzone,
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a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach
tolerancji okre$lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST Wymagania ogdlne.
5.2. Wykonanie Robét
Zakres robét przewiduje:
Montaz rurociggow
Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL
Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania),
mogace powodowacé uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigetych
lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywaé.
Kolejno$¢ wykonywania robot:
wyznaczenie miejsca utozenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
przecinanie rur,
zatozenie tulei ochronnych,
utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
e wykonanie potaczen.
W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany nie wolno wykonywaé Zadnych potaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury
i wewnetrzna tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢
jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubo$ci Sciany.
Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytdw, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
Rurociagi taczone bedg przez zgrzewanie. Wymagania ogélne dla potaczen sg okreslone w tomie Il ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.
Montaz urzadzen
Klimatyzatory nalezy zmontowaé zgodnie z dokumentacjg i zaleceniami producenta.
Klimatyzatory $cienne montowane beda za pomoca zawiesi oferowanych przez producenta do Scian.
Kolejno$¢ wykonywania robot:
® wyznaczenie miejsca zamontowania zawiesi,
e wykonanie otworéw i obsadzenie zawiesi,
e zawieszenie modutu,
e pofaczenie modutu z rurami przytacznymi.
Klimatyzatory nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, klimatyzator
nalezy w inny sposoéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero
po zakonczeniu wszystkich prac wykorczeniowych.
Podtaczenia do urzadzenia powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z urzadzeniem i skreceniu ztaczek
nie nastepowaty Zadne naprezenia. Niedopuszczalne jest giecie gatgzki potaczonej z urzadzeniem,
podgrzewanie urzadzenia, np. palnikiem, a takze inne dziatania mogace powodowa¢ deformacije lub zniszczenie
powtoki lakiernicze;.
Montaz jednostek zewnetrznych
Jednostki zewnetrzne klimatyzacji nalezy zmontowa¢ zgodnie z dokumentacjq izaleceniami producenta na
podstawach na zewnatrz budynku.
Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd musi by¢ poddana prébie szczelnosci.
Z proby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.
Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ prébe, przy parametrach czynnika
chtodniczego, lecz nie przekraczajgcych parametrow obliczeniowych.
Wykonanie izolacji
Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakoriczeniu montazu rurociagow, przeprowadzeniu proby szczelnosci
oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru zgodnie z PW.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowane;.
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W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie
powinny pokrywaé odpowiednich stykdw elementéw warstwy dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.
Grubo$¢ wykonanej izolacji nie powinna sie rozni¢ od grubosci okre$lonej w dokumentaciji technicznej wiecej niz
0-5do +10 mm.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w SST Wymagania ogéine.
6.2. Kontrola jakos$ci materiatéw i wyrobow
Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta.
Poszczegbine etapy wykonania prac instalacyjnych oraz uzyte materiaty powinny byé ocenione i odebrane,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakty te powinny znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
Nalezy wykonac:
Badania odbiorcze-szczelnoSci
Badania odbiorcze dziatania instalacji
Badania odbiorcze oznakowan instalaci
Poréwnanie wykonanej instalacji z projektem oraz specyfikacjq techniczng. Sprawdzenie zgodnosci z przepisami
i zasadami technicznymi.
Sprawdzenie dostepnosci instalacji dla prowadzenia prac konserwatorskich i czyszczenia.
Sprawdzenie czystosci instalacji, stanu izolacji, oznakowania oraz zabezpieczen, przeciwdrganiowych
i akustycznych.
Sprawdzenie komfortu cieplnego pomieszczeniu,
Badanie elementdw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych: sprawdzenie kompletno$ci aparatury,
sprawdzenie zabezpieczen, sprawdzenie schematéw, sprawdzenie uzytych przewoddw,
sprawdzenie oznakowania.
Badanie urzadzen klimatyzacyjnych, sprawdzenie zgodnosci typdw na tabliczkach znamionowych z projektem
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST Wymagania ogoine.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest:
kpl  urzadzenie,
m  przewody
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST Wymagania ogdlne.
Nalezy uwzglednic :
-okresy gwarancji poszczegolnych urzadzen,
-serwisowania w okre$lonym czasie (. 24h po zgtoszeniu)
-wielokrotny rozruch instalacji na koszt GW
-weryfikacje rozwigzan na etapie PW

8.2. Wymagania szczegotowe
Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu montazu instalacji freonowej dla klimatyzatoréw, nalezy dokona¢
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz normami.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robét:
przejscia dla przewodow przez $ciany (umiejscowienie i wymiary otwordw),
bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$C z pionem izgodno$¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaC protokdt stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnos¢ robot
i elementéw do prawidiowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé koncowego odbioru
technicznego instalacji chtodniczej.
Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robdt,
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Dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow,

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

protokét przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalacii,

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:

e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

e protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

e aktualno$¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

e protokoty :

badan odbiorczych

odbioru miedzyoperacyjnego
odbioru technicznego-czesciowego
odbioru technicznego-koncowego.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace sposobu rozliczenia robét podano w SST Wymagania ogdine.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosSci robdt, w oparciu o wyniki pomiarow i badan,
zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja odniesienia okre$lona w SST Wymagania ogoine.
Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsiewziecia okre$lono
w SST Wymagania ogdlne oraz:

Dokumentacjg odniesienia jest:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Przepisy BHP przy robotach dotyczacych wykonywania prac instalacyjnych

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas
pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596) z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745).
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

PN-EN 378-1:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
$rodowiska. Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe, definicie, klasyfikacja i kryteria wyboru - lub normy
rownowazne

PN-EN 378-2:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
Srodowiska. Czes¢ 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie- lub normy
rownowazne

PN-EN 378-3:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
$rodowiska. Cze$¢ 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista- lub normy réwnowazne

PN-EN 378-4:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
$rodowiska. Cze$¢ 4: Obstuga, konserwacja, naprawa i odzysk- lub normy réwnowazne

PN-EN 814-1:2000 Klimatyzatory i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym. Funkcja
zigbienia. Terminy, definicje i oznaczenia - lub normy réwnowazne

PN-EN 814-2:2000 Klimatyzatory i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym. Funkcja
ziebienia. Badanie i wymagania dotyczace oznakowania- lub normy réwnowazne

PN-EN 814-3:2000 Klimatyzatory i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym. Funkcja
ziebienia. Wymagania- lub normy réwnowazne
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SST-2.2 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) z uwzglednieniem ,SST Wymagania Ogélne” sq
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dla instalacji odprowadzenia skroplin dla wykonania systemu
chfodzenia pomieszczen w Pracowni Technik Mikroskopowych (nr7) w budynku Wydziatu Nauk Biologicznych
Uniwersytetu Wroctawskiego" we Wroctawiu, przy ul. Sienkiewicza 21.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji odprowadzenia skroplin do instalacji kanalizacji sanitarnej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana
jest z wykonaniem nizej wymienionych rob6t w zakresie instalacji wewnetrznych:

montaz rurociagow kanalizacji skroplin z klimatyzatoréw

wigczenie do przewodu kanalizacji sanitarnej

montaz syfonéw i pompek skropli

oznakowanie robot,

dostawa materiatow,

odbiory.

badanie instalacii,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikaciji techniczne;.

1.4. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjg techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7. COBRTI INSTAL, Warszawa
2003; ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” zeszyt 12. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2003.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementow okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie
mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacii.

2. MATERIALY

2.1.0go6lne wymagania dotyczace materiatow.
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST Wymagania ogéine.

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagarn i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.
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2.2. Przewody
Wykonawca zapewni wszelkie konieczne materiaty do wykonywania robot tj;

e Wigczenie odprowadzenia skroplin do istniejgcego przewodu kanalizacii

e |nstalacja skroplin z urzadzen klimatyzacyjnych z rur PP PN 10 z polipropylenu typ 3, (zamiennie mozna
stosowac rury z PVC klejone)

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerow
i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.3. Armatura i urzadzenia
Syfony kanalizacyjne(zabezpieczenie antyodorowe), pompki skroplin wydajno$¢ ok. 101/h, zasilanie Ne=16W

Osuszacz powietrza pomieszczeniowy:
Parametry osuszacza;
e wydajno$¢ osuszania do 50 | / 24h1,
zasilanie Ne=0,58kW/230V,
mozliwo$¢ obstugi za pomocg sieci Wi-Fi,
elektroniczna regulacja poziomu wilgotnosci,
alarm sygnalizujacy zapetnienie zbiornika,
mozliwo$¢ pracy w trybie ciagtego osuszania,
24-godzinny timer,
funkcja automatycznego odszraniania,
zabezpieczenie przed ponownym natychmiastowym wigczeniem sprezarki,
mozliwo$¢ podiaczenia wezyka odptywowego i pracy w trybie ciggtego odprowadzania wody (wezyk w
zestawie),
e zmywalny filtr.

Pomieszczeniowe czujniki wilgotnosci- inteligentne z wyswietlaczem LCD z mozliwoscig odczytu przez WIFI i
mozliwoscig alarmu przy przekroczeniu wartosci zadanych.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Wymagania ogélne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1.0gdIne wymagania dotyczace materiatow.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST Wymagania ogoine.

4.2. Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy
unikac ich zanieczyszczenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST Wymagania ogdlne.

5.2.Wykonanie robét

Rurociagi odprowadzenia skroplin

Montaz rurociggdéw instalacji odprowadzenia skroplin.

Przed ukftadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowacé uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne
elementy).

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczyscié, rur
peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywaé.



33

Kolejnos¢ wykonywania robot:

-wyznaczenie miejsca utozenia rur,

-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

-przecinanie rur,

-zatozenie tulei ochronnych,

-wykonanie potgczen.

Zmiany kierunku prowadzenia przewoddéw nalezy wykonywaé wytgcznie przy uzyciu tgcznikéw. Rury
prowadzi¢ ze spadkiem min.1%.

Rury ochronne zaktadane w miejscach przewidzianych w Dokumentacji Projektowej powinny miec
grubo$é Scianki dostosowang do przewidywanych obcigzen nie mniejszg jednak niz 6 mm. Srednica
wewnetrzna rury ochronnej powinna by¢ wieksza od srednicy zewnetrznej rury przewodowe;.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen rur. Jezeli
w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei
nalezy catkowicie wypetnic elastycznym niepalnym szczeliwem.

Przewody poziome nalezy montowac¢ na podporach w odpowiednim rozstawie.

Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do scian za pomocg uchwytow.

Do potaczenia rur przez zgrzewanie polifuzyjne (matryca grzewcza)

Potaczenia rur i ksztattek wykonywane sg poprzez:

-ksztattki do zgrzewania — ksztattki z czescig kielichowg do zgrzewania za pomocag zgrzewarki z
matrycami grzewczymi lub ksztattki do zgrzewania elektrooporowego;

Potgczenia mogg byé wykonywane za pomocg innych ksztattek, zgodnie z normg PN-EN 15874-3:2004.
Potaczenie rur i ztgczek poprzez zgrzewanie nastepuje poprzez stopienie materiatu przy zastosowaniu
techniki tagczenia kielichowego.

W czasie nagrzewania nastepuje jednoczesne stopienie powierzchni zewnetrznej rury z powierzchnig
wewnetrzng ztgczki.

Powierzchnia ztgczki zaopatrzona jest w prég oporowy, ktérego gtebokosc okresla diugosé strefy objetej
zgrzewaniem.

Instalacja przed zakryciem musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Przewody odptywowe nalezy napetni¢ woda do poziomu powyzej kolana tgczacego te przewody z
pionem i poddaé¢ obserwacji. Badane przewody i ich potgczenia nie powinny wykazywac przeciekdw.

Z prob szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokat.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Wymagania ogéline
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w SST Wymagania ogélne.

6.2.Kontrola i badania wykonanych Robét
Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wod.kan. powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakoSci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badar nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w SST Wymagania ogéine.

7.2.Wymagania dotyczace obmiaru
Jednostkg obmiaru jest:

szt syfony, pompki skroplin
m  przewody kanalizacyjne dla odprowadzenia skroplin z klimatyzatoréw

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Wymagania ogéline

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST Wymagania ogdlne.
8.2.Wymagania dotyczace odbioru robét

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
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Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalaciji.

Przy odbiorze kofhicowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania roboét,
e Dziennik budowy,
e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw
materiatow),
e protokdt przeprowadzenia proby szczelno$ci instalaci,
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:

e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowej,

e protokoty z odbioréw,
aktualnos¢ Dokumentacii projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetienia),

e protokoty badan szczelno$ci instalacii.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej SST ,Wymagania ogoine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Dokumentacja odniesienia okreslona w SST Wymagania ogéine.

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsiewziecia okre$lono
w SST Wymagania ogdIne oraz:

e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” zeszyt 12. COBRTI INSTAL, Warszawa
2003.
e PN-EN 1610- Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych- lub normy réwnowazne
e PN-EN 1451-1- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania sciekdw wewnatrz konstrukcii
budowli. Polipropylen PP- lub normy réwnowazne
e Norma PN-EN 12056-1 grudzien 2002 -Dotyczaca systeméw kanalizacji wewnatrz budynkow - postanowienia
ogdlne i wymagania - lub normy réwnowazne
e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).
e Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatéw.

opracowata
mgr inz. Elzbieta Bester
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Szczegotowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robé6t budowlanych.

SST-3

Instalacje elektryczne

Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Instalacyjne roboty elektrotechniczne

Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych

Roboty w zakresie burzenia

CPV 45310000-3
CPV 45311000-0
CPV 45315100-9
CPV 45317300-5
CPV 45111100-9
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem instalacji elektrycznych na budowie p.n. ,, Wykonanie systemu chtodzenia pomieszczen w
Pracowni Technik Mikroskopowych (nr 7) w Budynku Wydziatu Nauk Biologicznych” we Wroctawiu przy ul.
Sienkiewicza 21 dz. nr 25/2, AM-27, obreb pl. Grunwaldzki, jednostka ewidencyjna —Wroctaw KAT. IX

Zespdt przedmiotowych pomieszczen nr 7 stanowi Pracownie Technik Mikroskopowych. Jest zlokalizowany w
przyziemiu budynku Wydziatu Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wroctawskiego, w jego skrzydle ogrodowym,
prostopadtym do skrzydta frontowego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacja
Zakres robét obejmuje:
Montaz instalacii
— Wykonanie przebudowy rozdzielnicy gtéwnej budynku TI-04
— instalacja zasilania urzagdzen klimatyzacii
— instalacja potaczen wyréwnawczych
— instalacja ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét oraz ST -0. “Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robét z Dokumentacjg Projektowa,
ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora. Ogoine
wymagania dotyczace robét podano w ST -0 "Wymagania ogoine”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okreslenia wkasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu 0 produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

— spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,

uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1.0g6Ine wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i
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sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i montazu instalaciji, urzadzen elektrycznych i odbiornikdw energii elektrycznej w obiektach
budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okre$lonego systemu oceny
zgodnoéci,

— wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do
zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa
Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisdw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE),
aprobaty techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

— wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okre$lonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,

— wydat oSwiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu
urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2.Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogow dla rodzaju
pomieszczenia i powtoke ochronna.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowaé miedz i aluminium, liczba zyt: 1, 3, 4, 5.

Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV, a przekroje zy:
16 do 1000 mm2.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng do uktadania na state, w
ostonach lub bez, klejonych do bezposrednio do podioza lub uktadanych na linkach no$nych, a takze natynkowo,
wtynkowo lub pod tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.

Napiecia znamionowe izolacji wynosza; 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zaleznosci od wymogow,
przekroje uktadanych przewoddw moga wynosi¢ (0,35) 0,4 do 240 mm2, przy czym zasilanie energetyczne
budynkow wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm2,

Jako materiaty przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm? nalezy
stosowac obowigzkowo przewody miedziane.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony krawedzi — w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w migjscach przejscia
kabli migdzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodéw przy przejsciach przez $cianki konstrukcji wsporczych
nalezy stosowac przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane bezpo$rednio na podtodze nalezy chroni¢ poprzez
stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych jako mocowane systemowo lub
samonosne stanowig osprzet réznych elementéw instalacji elektrycznej. Pozwalajg na swobodne mocowanie nie
tylko kabli i przewoddw, ale takze innego wyposazenia, dodatkowo tatwo z nich budowac¢ skomplikowane ciggi
drabinkowe. Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tam stalowych lub aluminiowych lub siatkowe
oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt
posiadajg bogate zestawy elementow dodatkowych, utatwiajacych uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz
zapewniajace utrudniony dostep do kabli i przewoddw dla nieuprawnionych osob. Systemy koryt metalowych
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posiadaja taczniki tukowe, umozliwiajace ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. o wigkszych przekrojach zyt). Kanaty
i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo

aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu moga by¢ Scienne,
przypodtogowe, sufitowe, podtogowe; odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 600C. Wymiary
kanatow i listew sg zrdznicowane w zalezno$ci od decyzji producenta, przewazajg ptaskie a ich szerokosci

(10) 16 do 256 (300) mm, jednoczes$nie kanaty o wiekszej szerokoSci posiadajg przegrody wewnetrzne state lub
mocowane dla umozliwienia prowadzenia réznych rodzajéw instalacji w ciggach réwnolegtych we wspdéinym kanale
lub listwie. Zasady instalowania rownolegtego roéznych sieci przy wykorzystaniu kanatow i listew

instalacyjnych nalezy przyja¢ wg zalecen producenta i zalecer normy. Kanaty pionowe o wymiarach — wysoko$¢ 176
do 2800 mm wystepujg w odmianie podstawowej i 0 podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lub
kolumny aktywacyjne. Osprzet kanatdw i listew mozna podzieli¢ na dwie grupy: utatwiajacy prowadzenie

instalacji oraz pokrywy i stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno-i stabopradowe,
elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo
metalowe, gtownie stalowe — zasada jest uzywanie materiatow o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV,
niepalnych lub trudno zapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze
gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na

temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 600C, a ze wzgledu na wytrzymato$¢, wymagajg stosowania rur z
tworzyw sztucznych lekkich i Srednich. Jednocze$nie podtaczenia silnikéw i maszyn narazonych na uszkodzenia
mechaniczne nalezy wykonywac przy uzyciu rur stalowych. Dobér Srednicy rur instalacyjnych zalezy od

przekroju poprzecznego kabli i przewoddw wcigganych oraz ich ilosci weigganej do wspdinej rury instalacyjnej. Rury
z tworzyw sztucznych moga by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczesnie gietkie lub sztywne; Srednice typowych rur
gtadkich: od o 16 do 0 63 mm (wigksze dla kabli o duzych przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm2) natomiast
$rednice typowych rur karbowanych: od 0 16 do 0 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub

ocynkowane moga by¢ gtadkie lub karbowane — $rednice typowych rur gtadkich (sztywnych): od o0 13 do 0 42 mm,
$rednice typowych rur karbowanych gietkich: od 0 7 do 0 48 mm i sztywnych od 0 16 do 0 50 mm. Dla estetycznego
zamaskowania kabli i przewoddw w instalacjach podiogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe — spiralne,
wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych. Kanaly podiogowe poziome o wymiarach — szerokos¢
200, 250, 300, 350 i 400 mm nalezy wykonane z tworzyw sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub
petne. Osprzet kanatéw podtogowych stanowig elementy utatwiajace prowadzenie instalacii

oraz pokrywy i podtogowe punkty aktywacyjne (wyposazenie uzytkowe) jak ramki i puszki montazowe wraz z
wypustami do montazu osprzetu podtynkowego, z pierScieniem o 45 mm, rdznego typu i innego. Montaz kanatéw
podtogowych moze odbywac sie w podktadzie betonowym, warstwie wyréwnawczej (zatapiane w szlichcie o
grubosci 40 do 115 mm — z mozliwo$cig regulacji do 25 mm rzednej géry kanatu), a takze w podtogach
pustakowych lub podniesionych.

2.2.3. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewoddw — klinowane w otworze z elementem trzymajacym statym lub zaciskowym,
wbijane i mocowane do innych elementow np.paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtownie
z tworzyw sztucznych (niektore elementy moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielko$ciach takich jak rury instalacyjne — mocowanie
rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd i tacznikéw
instalacyjnych, wystepuija jako taczace, przelotowe, odgatezne lub podiogowe i sufitowe. Wykonane sg z materiatow
0 wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudno zapalnych, ktore nie podtrzymujg

ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczes$nie
zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobdr typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze
wzgledu na system montazu— wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo — wtynkowe, podiogowe. W
zaleznosci od przeznaczenia puszki musza spetia¢ nastepujace wymagania co do ich

wielko$ci: puszka sprzetowa o 60 mm, sufitowa lub koncowa o 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa o
70 mm lub 75 x 75 mm — dwu-trzy-lub czterowejsciowa dla przewoddw o przekroju zyty do 6 mm2. Puszki
elektroinstalacyjne do montazu gniazd i facznikdw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania
osprzetu za pomocg ,pazurkdw” i / lub wkretow. Koricowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatéw
dobrze przewodzacych prad elektryczny jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie
lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia podtaczanie i umozliwia wielokrotne odtgczanie i przytaczanie przewodéw do
instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania koricéw przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie
za pomoca oston izolacyjnych.
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Pozostaty osprzet — utatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka grup materiatow:
oznaczniki przewodow, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.3.Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych
Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
— s zgodne z ich wyszczegoinieniem i charakterystykg podang w dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST,
— sq Whasciwie oznakowane i opakowane,
— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatow rowniez karty katalogowe wyrobéw lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobow.
— niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych — wyrobéw i materiatow
nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatdéw i wyrobow na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2. 4. Materiaty

Materiaty do wykonania robét elektrycznych nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.
Materiatami sa;

— rozdzielnica p/t 4x24 modutdéw z drzwiczkami listwami i zamkiem

— rury ostonowe

— korytka instalacyjne z pokrywg

— osprzet instalacyjny wytaczniki manewrowe,

— rury elektroinstalacyjne

— Przewdd typu YKY 5x2,5mm?

— Przewod YDY3x2,5 mm?
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodta
wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badar, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.
Materiaty powinny posiada¢ wasnosci okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora.
Materialy do wykonania robét elektrycznych nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO

WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH (SPRZET)

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okre$lonymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych dla konkretnych rodzajow robot.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja sprzetu przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu,
wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybor sprzetu. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace realizacji umowy lub kontraktu
mogq by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robot.

3.2. Stosowany sprzet

Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom w zakresie jakosci i wytrzymato$ci oraz powinien
posiada¢ wymagane parametry techniczne. Powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.



40

Elektronarzedzia (wiertarki, wiertarki udarowe, bruzdownice, agregaty pradotworcze itp.) mozna uruchomi¢ dopiero
po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i wtasciwego dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU (TRANSPORT)

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére jakie nie wptyng niekorzystnie na
stan i jakoS¢ transportowanych materiatow.

4.2. Transport materiatéw na plac budowy

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu urzadzer i materiatow,
niezbednych do wykonania rob6t objetych specyfikacjg techniczna. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé
materialy przed przemieszczaniem w taki sposob aby zapobiec ich uszkodzeniu. W czasie transportu, zatadowania i
wytadowania oraz sktadowania materiatéw nalezy przestrzegac zalecen wytworcy.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodnosé¢ z STWIOR oraz kosztorysem.
ST zawierajg 0g6lne wymagania wykonania i odbioru robot. Odstepstwa mogg dotyczy¢ jedynie zastapienia
zaprojektowanych materiatow, w wypadku niemoznosci ich uzyskania, przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac obnizenia warto$ci
funkcjonalnej i uzytkowej instalaciji. Jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w STWIOR na inne,
nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. Warto$ci nie podane w projekcie sg wartosciami
normatywnymi, a w razie niescistosci Wykonawca jest zobowigzany do zadania pytania uscislajacego projektantowi
lub Inwestorowi.

5.2. Kolejnosé wykonywania robot
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét.

5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania jej realizacji az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego wykonanych robot.

5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rohét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac przepisy dotyczace ochrony Srodowiska oraz otoczenia. Wykonawca
winien unika¢ uszkodzen oraz ucigzliwo$ci dla oséb postronnych, ktore wynikna¢ moga z hatasu i ograniczen w
komunikacji. Wykonawca musi utrzymywac teren budowy w stanie zgodnym z przepisami BHP.

5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny sprzet
wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy. Materialy musza by¢ sktadowane zgodnie z przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich. Za wszelkie straty spowodowane pozarem, ktory byt wynikiem
realizacji rob6t odpowiada ich wykonawca.

5.6. Montaz aparatéw i odbiornikow

Aparaty i odbiorniki nalezy montowac i przytacza¢ zgodnie z dokumentacjg lub DTR wytworcy.

Wprowadzanie przewodéw do odbiornikow statych winno byé tak wykonane aby nie przenosity naprezen. Zyla
przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko na dtugosci niezbednej do prawidtowego potaczenia z zaciskiem.
Diugos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwia¢ przytaczenie ich do dowolnego zacisku.
Na zylty nalezy natozy¢é oznaczniki wykonane z materiatu izolacyjnego z wypisanymi oznaczeniami zgodnie ze
schematem. Oznaczniki mocowac tak, aby nie zsuwaty sie pod wtasnym cigzarem.

5.6.1. Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu

Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu tych
urzadzen. Kable nalezy uktada¢ w sposob zapewniajacy szybka ich identyfikacje i tatwy dostep.
Odgatezienia od szyn gtownych i podtaczenia szyn do aparatdbw nie powinny powodowac
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niedopuszczalnych naciggéw i naprezen. Dla podtaczenia szyn i kabli nalezy stosowac¢ standardowe $ruby
z gwintem metrycznym i z tbem szesSciokainym najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy
zachowac zgodnie z przepisami

5.6.2. Proby pomontazowe

Po zakonczeniu robét elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. préb pomontazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robé6t wraz
z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym uruchomieniem poszczegéinych instalacji, urzadzen.

5.7. Instalacje elektryczne
Instalacje elektryczna nalezy prowadzi¢ p/t oraz w korytkach ostonowych wzdtuz $cian razem z instalacjg freonowa,.
Na zewnatrz budynku kable chroni¢ rurami ochronnymi odpornymi na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
Przy klimatyzatorach zewnetrznych zamontowac¢ wytgczniki serwisowe :

— dla klimatyzatorow Kz1 i Kz2 - tUK15

5.7.1. Instalacja potgczen wyréwnawczych

Nalezy wykona¢ potaczenia wyrdwnawcze miejscowe wykorzystujac szyny ekwipotencjalizacyjne (np.: K12,
UNI, R15C prod.: DEHN+SOHNE).

Do nich nalezy podiaczy¢ zaciski PE rozdzielnicy elektrycznych oraz wszystkie przewodzace prad
elektryczny masy metalowe (obudowy, rurociagi) linka LYZ06.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca powinien zadbaé, aby jako$¢ materiatéw, urzadzen i montazu byta zgodna z Dokumentacjg Projektowa,
niniejsza specyfikacja i poleceniami Inzyniera.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomic¢
Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

Po pozytywnym zakoriczeniu badan lub inspekcji, Wykonawca przedstawi inzynierowi dwa egzemplarze $wiadectwa
badan z jego wynikami.

6.2. Badania przed przystapieniem do rohét
Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien przekazac Inzynierowi wszystkie Swiadectwa jako$ci i atesty
stosowanych materiatow. Materiaty bez tych dokumentéw nie moga by¢ wbudowane.

6.3. Badania w czasie wykonywania rohot

6.4. Trasy przewodowe.
Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne , nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ ich tras z Dokumentacjg Projektowa.
W przypadku bruzd nalezy sprawdzi¢ ich przebieg z dokumentacjg jak réwniez ich wymiary: szeroko$¢ i gtebokosg.

6.5. Uktadanie przewodow.

Podczas uktadania przewodéw i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:
zgodnos¢ z trasg opracowang W dokumentacji oraz zblizenia i skrzyzowania z innymi instalacjami.

6.6. Sprawdzenie ciagtosci zyt
Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodno$ci faz nalezy wykonywac przy uzyciu przyrzadéw o

napieciu nie przekraczajacym 24V. Wyniki sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegoine zyly nie majg
przerw oraz jezeli poszczegoine fazy na obu koncach linii sg 0znaczone identycznie.

6.7. Proba rezystanciji izolaciji
Pomiary rezystancji izolacji nalezy wykonaC za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 0,5kV

dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia mierzonej wartosci. Rezystancja izolacji powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,5 MQ.

7. OBMIAR ROBOT
OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00 Wymagania ogolne.
Jednostkg obmiaru jest:
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szt opraw oswietlenia Swietibwkowych wytacznikow, tacznikow, gniazd wtykowych, odgateznikow, uchwytow
uziemiajacych, uzioméw rurowych na podstawie pomiaru w terenie
m utozenia kabli , koryt kablowych, kanatéw instalacyjnych, rur instalacyjnych i ochronnych,

kpl rozdzielnic,

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano -
.Montazowych Tom V Instalacje elektryczne. Przy odbiorze robdt powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
— dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot
(iezeli takie wystapity)
— dokumentacja uzasadniajaca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rob6t
— dziennik budowy
— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
— protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb pomontazowych
— protokoty pomiaréw i badan
— Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacii urzadzen i materiatow
— dokumentacja DTR zamontowanych urzadzen
— sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonanych robdt z umowg, dokumentacjq projektowo-kosztorysowa, ST, i
przepisami obowigzujacymi.
— sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci wykonanych rob6t odpowiednimi protokétami, sprawdzajac przy
tym réwniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokdtach préb i odbiordw.
— przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonaé¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST . Forma
ptatno$ci — ryczatt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi
normami Krajow UE lub beneficjentéw Programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.
Warunki techniczne wykonania robot okreslaja;

— PN-IEC60364-1 - Instalacje elektryczne, zakres, przedmiot i wymagania podstawowe - lub normy
rownowazne

— PN-IEC60364-3 - Instalacje elektryczne, ustalenia ogélnych charakterystyk - lub normy réwnowazne

— PN-IEC60364-4-41 - Ochrona przeciwporazeniowa - lub normy rGwnowazne

— PN-IEC60364-4-42,43 - Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo - lub normy réwnowazne
— PN-IEC60364-4-45+47 - Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo - lub normy rbwnowazne

— PN-IEC60364-5-51 - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - lub normy réwnowazne
— PN-IEC60364-5-53 - Aparatura taczeniowa i sterownicza - lub normy réwnowazne

— PN-IEC60364-5-54 - Uziemienia i przewody ochronne - lub normy réwnowazne

— PN-IEC60364-5-56 - Instalacje bezpieczenstwa - lub normy réwnowazne

— PN-IEC60364-6-61 - Sprawdzenie odbiorcze - lub normy réwnowazne

— PN-IEC60364-4-443 - Qchrona przed przepieciami - lub normy réwnowazne
— PN-IEC60364-4-473 - Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym- lub normy réwnowazne

— PN-IEC60364-4-483 - Ochrona przeciwpozarowa - lub normy réwnowazne

— PN-IEC60364-5-537 - Aparatura taczeniowa i sterownicza - lub normy réwnowazne

— PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy KOD IP - lub normy réwnowazne
— PN-58/E-08501 - Urzadzenia elektryczne, tablice ostrzegawcze - lub normy rownowazne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét elektrycznych (aktualnie obowigzujace)

Producenci oraz nazwy wlasne
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We wszystkich miejscach niniejszego opracowania jezeli wskazano konkretnego dostawce, producenta lub nazwe
wtasng materiatow, produktdw lub urzadzen nalezy to interpretowaé jako: taki sam lub o poréwnywalnych
parametrach.

Jedynym celem podania nazw wtasnych materiatéw, produktoéw lub urzadzen przez autora niniejszego opracowania
jest przedstawienie standardow jakoSciowych wymaganych normatywnie i oczekiwanych przez Zamawiajacego.

opracowata:
mgr inz. Barbara Majchrzak



