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SPIS ZAWARTOSCI

Strona tytutowa projektu wykonawczego
Spis zawartosci
Oswiadczenie projektanta
opis techniczny
Czes¢ rysunkowa
- rzut zespotu pomieszczen nr7 1:50
- przekroje a-a, b-b, 1:50
- fragment elewacji - dokumentacja fotograficzna

rys. nr1
rys. nr2
rys.nr3



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2021 poz. 1351) os$wiadczam, ze projekt wykonawczy zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest zgodny z celem jakiemu
ma stuzyc.

Os$wiadczenie dotyczy projektu wykonawczego WYKONANIA SYSTEMU CHtODZENIA POMIESZCZEN
W PRACOWNI TECHNIK MIKROSKOPOWYCH (nr7) WBUDYNKU WYDZIALU NAUK BIOLOGICZNYCH
UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO, we Wroctawiu przy ul. Sienkiewicza 21.

PROJEKTANT

mgr inz. arch. 213/83/WBPP
Marta Kwolek- Januszkiewicz

ARCHITEKTURA

Wroctaw, 25 marca 2022 r.
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4. OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego "Wykonanie systemu chtodzenia pomieszczen w
Pracowni Technik Mikroskopowych (nr7)
w budynku Wydziatu Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wroctawskiego"
we Wroctawiu, przy ul. Sienkiewicza 21.

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotowe pomieszczenie znajduje sie w budynku Wydziatu Nauk Biologicznych w przyziemiu, w jego
skrzydle ogrodowym.

Jest to budynek uzytecznosci publicznej, dydaktyczny zakwalifikowany do kategorii IX obiektu budowlanego.
MieSci sale dydaktyczne, laboratoria, sale wyktadowe, pomieszczenia biurowe kadry naukowe;.

Budynek stanowi zabytek rejestrowy nr A/2373/419/Wm,  zrealizowany na poczatku XX wieku na podstawie
projektu datowanego 22.kwietnia 1902.

SPOSOB UZYTKOWANIA

Pomieszczenia objete opracowaniem nr 7c, 9a, 9b, 9¢c wchodzg w skfad zespotu pomieszczen nr 7
stanowigcy Pracownie Technik Mikroskopowych.

W zwigzku z planowanym zakupem mikroskopu elektronowego najwyzszej klasy, dla prawidtowej pracy
urzadzenia wymagane jest zapewnienie wymaganych parametrow temperatury i wilgotnosci powietrza,
poprzez wprowadzenie do pomieszczen nowych urzadzen klimatyzacyjnych i osuszacza powietrza.

Na obecnym etapie planuje sie ustawienie mikroskopu w pomieszczeniu nr 7c.

Uzytkownik wymaga zastosowania dwoch, niezaleznych naprzemiennie pracujgcych uktadoéw -
podstawowego i rezerwowego a takze uwzglednienia zmiany lokalizacji (w przysztoci) mikroskopu z
pomieszczenia 7¢ do pomieszczenia nr 9a a takze zmiane lokalizacji chtodziarki i pompy do pomieszczenia nr
9c.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego zadania jest opracowanie projektu systemu chtodzenia pomieszczen 7c i 9a, w
ktérych planuje sie etapowo wstawienie mikroskopu elektronowego, wymagajgcego okreslonych parametréw
temperatury i wilgotnosci powietrza.

W zakres prac wchodzg roboty sanitarne, elektryczne i budowlane , tylko te konieczne , wynikajace z montazu
urzadzen.

PARAMETRY TECHNICZNE POMIESZCZEN.
Pomieszczenie nr 7¢:

- powierzchnia uzytkowa 20,21m?

- kubatura 69,52m?
Pomieszczenie nr 9a:

- powierzchnia uzytkowa 12,72m?

- kubatura 43,88m®
Pomieszczenie nr 9b:

- powierzchnia uzytkowa 6,99m?

- kubatura 24.12m?
Pomieszczenie nr 9c:

- powierzchnia uzytkowa 5,61m?

- kubatura 11,90m?

llos¢ os6b zatrudnionych na pobyt staty w pomieszczeniach objetych opracowaniem:
- pomieszczenie 7¢ - 2 osoby
- pomieszczenie 9a - 2 osoby
- pomieszczenie 9b - 1 osoba
- pomieszczenie 9¢ - magazynowe



5. STAN ISTNIEJACY POMESZCZENIA

W ch
oceni

wili obecnej pomieszczenia sg wykorzystywane na potrzeby pracowni mikroskopowej . Stan techniczny
a sie na dobry, z wyjatkiem:
pomieszczenia piwniczki nr 9c, ktdre kwalifikuje sie do kapitalnego remontu z uwagi na permanentne
zawilgocenie $cian
pomieszczenia nr 9b - zty stan Sciany zewnetrznej spowodowany jej zawilgoceniem
zabytkowej stolarki drzwiowej - wymagana renowacja

Wykoniczenie wewnetrzne:

$ciany wewnetrzne murowane - tynk naturalny, cementowo-wapienny malowany farba emulsyjng

sufity - wykoficzenie jak Sciany murowane

$cianka GK w pom. nr 9a - wykoriczenie systemowe, malowana farba emulsyjng

posadzki - pcv typu TERKETT z cokolikiem wywinietym na $ciany

stolarka okienna - nowa, wymieniona w ostatnim czasie. Okna drewniane, wyposazone w nawietrzniki
stolarka drzwiowa - drzwi wej$ciowe do pom. nr 7, 7c - ptycinowe, zabytkowe z zabytkowa oScieznicy
ptycinowa. Pozostate drzwi - stolarka zunifikowana z lat 80-tych

UWAGA:
Wszelkie prace remontowe zwigzane z poprawg stanu przedmiotowych pomieszczeh a nie zwigzane z
montazem systemu chtodzenia pomieszczen, nie wchodza w zakres niniejszego zadania.

6. STAN PROJEKTOWANY, ZAKRES ROBOT
Zakres robdt budowlanych obejmuje wytacznie roboty wynikajace z prac montazowych zwigzanych z

wykonan

iem planowanego uktadu chfodzenie pomieszczen.

W zakres prac budowlanych wchodzi:

powigkszenie wneki elektrycznej zlokalizowanej w pom. nr 7 (przedpokdj) do wymiardw 62x80x12cm
zgodnie z rysunkiem nr 1

wykonanie uzupetnien tynkéw i lokalnych napraw  w miejscach ewentualnych uszkodzen
spowodowanych realizacjg robét instalacyjnych

malowanie $cian po zakoficzeniu wszelkich robét montazowych. Sciany odéwiezy¢ poprzez
jednokrotne malowanie farbg silikatowg w kolorze NCS nr S 0502-Y w pomieszczeniu nr 7, 7ci 9a. W
pomieszczeniu 9b lokalnie podmalowaé miejsca napraw

ustawienie 3 donic ceramicznych o wymiarach 35x35x80-100cm z zielenig pnacg w celu
zamaskowania widoku urzadzen klimatyzacyjnych od strony ul. Sienkiewicza. Donice winny by¢
odporne na warunki zewnetrzne.

7. ZAGADNIENIA OCHRONY POZAROWEJ
Przedmiotowe pomieszczenia nie stanowig odrebnej strefy pozarowej, planowane prace budowlano-
montazowe nie zmienig ich ~ sposobu uzytkowania. Pomieszczenia znajdujg sie w zasiegu dziatania
hydrantow wewnetrznych.
Opisany powyzej zakres rob6t nie narusza i nie zmienia zasad bezpieczenstwa pozarowego w budynku.
Na podstawie rozporzadzenia MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem  ochrony przeciwpozarowej nie jest wymagane uzyskanie opinii
rzeczoznawcy p.poz.

OPRACOWALA:

mgr inz. arch. Marta Kwolek-Januszkiewicz



