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przyiNczyl przewodami LgYJo6mmz2

-metalowe instalacje wod-kan i co
-inne winkksze masy metalowe

Dla korytek kablowych i kanaj-w wentylacyjnch
zapewnil ciNgjoST poiNczeE metalicznych.

UWAGi:

projektowane jednostki zewnetrzne klimatyzatora
ustawione na systemowym ruszcie

1. Istniejaca rozdzielnicg zabudowang w dwdch obudowach nalezy zdemontowac

i przetozy¢ do nowej obudowy np. 4x24modutow.

2. Istniejgca rozdzielnica TI-04 nie posiada ochrony przeciwprzepieciowej , nie ma
kontroli obecnosci napigcia i brakuje miejsca na zamontowanie dodatkowych aparatow

SIEC ODBIORCZA UKLAD TN-S

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

407

FIRMA PROJEKTOWA KWOLEK & JANUSZKIEWICZ S.C.

WROCGAW, PL. KOSCIUSZKI 22/13

Tel/Fax: (0-71)34-170-05  NIP: 897-16-12-879

stadium

tytut rysunku

obiekt Budynek Wydziatu Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wroctawskiego
Wroctaw, ul. Sienkiewicza 21, dz. nr 25/2 , AM-27, obreb pl. Grunwaldzki PW
jalnos¢ imig, nazwisko nr uprawnief podpis data
projektant | inst. elektr. | mgrinz. Barbara Majchrzak 98/88/UW 25.03.20221
skala
sprawdzajacy | inst. elektr. | mgrinz. Alina Faliszewska 220/92/UW
temat System chiodzenia pomieszczen w Pracowni Technik Mikroskopowych (nr7) . "rrunku

SCHEMAT JEDNOBIEGUNOWY ROZDZIELNICY TI-04




