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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.
U.R.P. Poz. 1333 z dnia 2020.08.03), o$wiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest zgodny z celem
jakiemu ma stuzyc.

Os$wiadczenie dotyczy projektu budowlanego WYKONANIA SYSTEMU CHtODZENIA POMIESZCZE N
W PRACOWNI TECHNIK MIKROSKOPOWYCH (nr7) W BUDYNKU WYDZIALU NAUK BIOLOGICZNYCH
UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO, we Wroctawiu przy ul. Sienkiewicza 21.

PROJEKTANT

mgr inz. arch. 213/83/WBPP
Marta Kwolek- Januszkiewicz

ARCHITEKTURA

Wroctaw, 15 stycznia 2022 r.
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5. OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno-budowlanego "Wykonanie systemu chtodzenia
pomieszczen w Pracowni Technik Mikroskopowych (nr7)
w budynku Wydziatu Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wroctawskiego"
we Wroctawiu, przy ul. Sienkiewicza 21.

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotowe pomieszczenie znajduje si¢ w budynku Wydziatu Nauk Biologicznych w przyziemiu, w jego
skrzydle ogrodowym.

Jest to budynek uzyteczno$ci publicznej, dydaktyczny zakwalifikowany do kategorii IX obiektu budowlanego.
Miesci sale dydaktyczne, laboratoria, sale wyktadowe, pomieszczenia biurowe kadry naukowe.

Budynek stanowi zabytek rejestrowy nr A/2373/419/Wm,  zrealizowany na poczatku XX wieku na podstawie
projektu datowanego 22.kwietnia 1902.

SPOSOB UZYTKOWANIA

Pomieszczenia objete opracowaniem nr 7c, 9a, 9b, 9c wchodzg w skfad zespotu pomieszczen nr 7
stanowigcy Pracownie Technik Mikroskopowych.

W zwigzku z planowanym zakupem mikroskopu elektronowego najwyzszej klasy, dla prawidtowej pracy
urzadzenia wymagane jest zapewnienie wymaganych parametrow temperatury i wilgotnosci powietrza,
poprzez wprowadzenie do pomieszczen nowych urzadzen klimatyzacyjnych i osuszacza powietrza.

Na obecnym etapie planuje sie ustawienie mikroskopu w pomieszczeniu nr 7c.

Uzytkownik wymaga zastosowania dwoéch, niezaleznych naprzemiennie pracujgcych uktadéw -
podstawowego i rezerwowego a takze uwzglednienia zmiany lokalizacji (w przysztoci) mikroskopu z
pomieszczenia 7¢ do pomieszczenia nr 9a a takze zmiane lokalizacji chtodziarki i pompy do pomieszczenia nr
9c.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego zadania jest opracowanie projektu systemu chfodzenia pomieszczen 7c i 9a, w
ktérych planuje sie etapowo wstawienie mikroskopu elektronowego, wymagajgcego okreslonych parametréw
temperatury i wilgotnosci powietrza.

W zakres prac wchodzg roboty sanitarne, elektryczne i budowlane , tylko te konieczne , wynikajace z montazu
urzadzen.

PARAMETRY TECHNICZNE POMIESZCZEN.
Pomieszczenie nr 7¢:

- powierzchnia uzytkowa 20,21m?

- kubatura 69,52m?
Pomieszczenie nr 9a:

- powierzchnia uzytkowa 12,72m?

- kubatura 43,88m®
Pomieszczenie nr 9b:

- powierzchnia uzytkowa 6,99m?

- kubatura 24 12m?
Pomieszczenie nr 9¢:

- powierzchnia uzytkowa 5,61m?

- kubatura 11,90m?®

llo§¢ os6b zatrudnionych na pobyt staty w pomieszczeniach objetych opracowaniem:
- pomieszczenie 7¢ - 2 osoby
- pomieszczenie 9a - 2 osoby
- pomieszczenie 9b - 1 osoba
- pomieszczenie 9¢ - magazynowe



5. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO
Planowany zakres robét budowlanych obejmuje jedynie wykonanie nowej instalacji chtodzenia powietrza i
utrzymywania jego wymaganej wilgotnosci wraz z niezbednymi robotami budowlanymi e elektrycznymi. Nie
wprowadza sie zadnych zmian w uktadzie funkcjonalnym pomieszczen ani w sposobie ich uzytkowania.
Zatem parametry techniczne charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko pod wzgledem:
- zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekdw - nie dotyczy,
bez zmian
- emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych - nie dotyczy, bez zmian
- rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow - uzytkowanie pomieszczenia nie generuje odpaddw innych
jak standardowe wynikajace z pobytu ludzi w pomieszczeniu - bez zmian
- wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan- urzadzenia klimatyzacyjne ustawiono na zewnatrz, pod
schodami, naprzeciw pomieszczenia magazynowego co sprawia, ze hatas na poziomie 60dB
emitowany przez jednostki zewnetrzne nie bedzie styszany w przedmiotowych pomieszczeniach
pracy. W zakresie emisji drgan - nie dotyczy.
wiasciwosci pola elektromagnetycznego - nie dotyczy, bez zmian

6. STAN ISTNIEJACY POMESZCZENIA
W chwili obecnej pomieszczenia sq wykorzystywane na potrzeby pracowni mikroskopowej . Stan techniczny
ocenia sie na dobry, z wyjatkiem:
- pomieszczenia piwniczki nr 9c, ktére kwalifikuje sie do kapitalnego remontu z uwagi na permanentne
zawilgocenie $cian
- pomieszczenie nr 9b - zly stan Sciany zewnetrznej spowodowany jej zawilgoceniem
- zabytkowej stolarki drzwiowej - wymagana renowacja
Wykoriczenie wewnetrzne:
- $ciany wewnetrzne murowane - tynk naturalny, cementowo-wapienny malowany farba emulsyjng
- sufity - wykonczenie jak $ciany murowane
- $cianka GK w pom. nr 9a - wykoriczenie systemowe, malowana farba emulsyjng
- posadzki - pcv typu TERKETT z cokolikiem wywinietym na $ciany
- stolarka okienna - nowa, wymieniona w ostatnim czasie. Okna drewniane, wyposazone w nawietrzniki
- stolarka drzwiowa - drzwi wejéciowe do pom. nr 7, 7c - ptycinowe, zabytkowe z zabytkowa oScieznicy
plycinowg. Pozostate drzwi - stolarka zunifikowana z lat 80-tych
UWAGA:
Wszelkie prace remontowe zwigzane z poprawg stanu przedmiotowych pomieszczeh a nie zwigzane z
montazem systemu chtodzenia pomieszczen, nie wchodza w zakres niniejszego zadania.

7. STAN PROJEKTOWANY, ZAKRES ROBOT

Zakres robot budowlanych obejmuje wytacznie roboty wynikajace z prac montazowych zwigzanych z
wykonaniem planowanego ukfadu chiodzenie pomieszczen, takie jak: wykonanie przebi¢ w $cianach, lokalne
naprawy uszkodzen tynku powstate w wyniku prac montazowych , roboty malarskie.

8. ZAGADNIENIA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Pracownia Technik Mikroskopowych, zlokalizowana jest w przyziemiu budynku w niewielkiej odlegtosci od
wejscia do budynku z zewnatrz, od strony ul. Sienkiewicza .

Zakres prac niniejszego opracowania nie obejmuje zagadnien zwigzanych z dostosowaniem obiektu do potrzeb
0s6b niepetnosprawnych .

9. WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJINE
9.1 Instalacje sanitarne
Dla utrzymania odpowiednich temperatur w pomieszczeniach laboratoryjnych objetych opracowaniem, w
ktérych zainstalowane sg urzadzenia emitujace znaczng ilo$¢ ciepta przewiduje sie montaz instalacji
klimatyzacyjnej. Jednostki zewnetrzne uktadéw klimatyzacyjnych bedg zamontowane na zewnatrz budynku w
przestrzeni pod zewnetrznymi schodami.




Dla klimatyzaciji pracowni 7c i 9a projektuje sie wspdlny uktad z jedng jednostka wewnetrzng w kazdym
pomieszczeniu zasilang ze wspdlnego agregatu chtodniczego zlokalizowanego na zewnatrz budynku.
Urzadzenia wewnetrzne i agregat potaczone beda przewodami freonowymi.

Ze wzgledu na to, ze w pracowni 7¢ klimatyzacja musi pracowaé nieprzerwanie zainstalowane bedg dwa
niezalezne uktady - podstawowy i rezerwowy, ktére bedg pracowaé naprzemiennie i mogq zapewni¢
nieprzerwang prace klimatyzacji.

Jednostki zewnetrzne ustawione bedg zgodnie z zaleceniami producenta na systemowej podkonstrukcii.
Schtadzanie powietrza w pomieszczeniach przewidziano klimatyzatorami $ciennymi.

Jednostki wewnetrzne potaczone bedg z jednostka zewnetrzng przewodami freonowymi.

Do potaczen systemow nalezy uzywac wytacznie trojniki systemowe.

Do wykonania instalacji freonowej przewidziano : rury miedziane dla instalacji chtodniczej taczone przez
lutowanie - za pomoca lutu twardego.

Przewiduje sie zastosowanie rur miedzianych w gotowej typowej dla instalacji chtodniczej otulinie .

Instalacje freonowg nalezy prowadzi¢ w korytkach ostonowych wzdtuz Scian.

Skropliny powstate w klimatyzatorach bedg odprowadzone do kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej Scieki z
istniejacego zlewozmywaka umywalki w pracowni 9a.

Za klimatyzatorami montowane bedg syfony uniemozliwiajace cofanie zapachéw do pomieszczen. Instalacje
skroplin wykonane beda z rur z PP zgrzewanych( zamiennie instalacje skroplin mozna wykona¢ z rur PVC
klejonych.

Instalacja skroplin prowadzona bedzie grawitacyjnie ze spadkiem minimum 1% réwniez w korytkach.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzone bedg badania szczelno$ci oraz préby i rozruch.

Zapotrzebowanie chiodu dla poszczegéinych pomieszczen obliczone zostato w oparciu o dane uzyskane z
laboratorium oraz przy zatozeniach:

Parametry powietrza zewnetrznego

temperatura wg termometru suchego  ts = 300C

temperatura wg termometru mokrego  tm =210C

wilgotno$¢ wzgledna ¢ =45%

Parametry powietrza wewnetrznego:

temperatura powietrza tw = 22-240C
wilgotno$¢ wzgledna ¢=40-60%
Zapotrzebowanie chtodu dla pracowni 7¢ wynosi:

Qch=6,2kW

Zapotrzebowanie chtodu dla pracowni 9b wynosi:

Qch=7,9kW

9.2 Instalacie elektryczne
Jako punkt zasilania instalacji klimatyzacji dla Pracowni Technik Mikroskopowych nr 7 w budynku WNB przy ul.
Sienkiewicza 21 we Wroctawiu  zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia DUM.2250,17.2022 wydanymi
przez Dziat Infrastruktury Technicznej wyznaczono tablice rozdzielczg oznaczong symbolem T1-04 usytuowang
w korytarzu pomieszczenie nr 7.
Istniejacq rozdzielnice nalezy zdemontowaé i w miejsce dwdch skrzynek zabudowaé jedng wieksza np.
4x24modutdw.
W projektowanej rozdzielnicy przewidziano wytacznik gtowny, ochrone przeciwprzepieciowa, sygnalizacje
napiecia oraz zabezpieczenia wszystkich obwodoéw istniejacych i projektowanych.  Z rozdzielnicy T1-04 dla
zasilania klimatyzatorow zewnetrznych zlokalizowanych przy Scianie zewnetrznej nalezy wyprowadzi¢ 2 kable
YKYZz05x2,5mm2 . Przy jednostkach zewnetrznych przewidziano wytgczniki remontowe £LK15A, 3 faz.
Warunki jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej
dla sieci TN-S podane sg w PN-IEC-60364-4-41-2000. Dla urzadzen, oprocz ochrony podstawowej, projektuje sie
ochrone dodatkowg przez "SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA" realizowane poprzez wytgczniki
roznicowopradowe i wytaczniki nadmiarowe.




10. ZAGADNIENIA OCHRONY POZAROWE.
Przedmiotowe pomieszczenia nie stanowig odrebnej strefy pozarowej, planowane prace budowlano-
montazowe nie zmienig ich  sposobu uzytkowania. Pomieszczenia znajdujg sie w zasiegu dziatania
hydrantéw wewnetrznych.
Opisany powyzej zakres robot nie narusza i nie zmienia zasad bezpieczenstwa pozarowego w budynku.
Na podstawie rozporzadzenia MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem  ochrony przeciwpozarowej nie jest wymagane uzyskanie opinii
rzeczoznawcy p.poz.

OPRACOWALI:

architektura : mgr inz. arch. Marta Kwolek-Januszkiewicz

instalacje sanitarne:  mgr inz. Elzbieta Bester

instalacje elektryczne: mgr inz. Barbara Majchrzak
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Na podstawie art.21a ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, wg Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
do projektu wykonania systemu chtodzenia pomieszczen w Pracowni Technik Mikroskopowych
(nr7) wbudynku Wydziatu Nauk Biologicznych UWr.

NAZWA ZAMIERZENIA WYKONANIE SYSTEMU CHLODZENIA POMIESZCZE N W PRACOWNI

BUDOWLANEGO: TECHNIK MIKROSKOPOWYCH (nr 7) W BUDYNKU WYDZIALU NAUK
BIOLOGICZNYCH

ADRES | KAT. OBIEKTU 50-335 Wroctaw, Sienkiewicza 21

BUDOWLANEGO: dz. nr 25/2, AM-27, obreb pl. Grunwaldzki, jednostka ewidencyjna -Wroctaw
KAT. IX

NAZWA INWESTORA: UNIWERSYTET WROCLAWSKI

50 137 Wroctaw, pl. Uniwersytecki 1

15 stycznia 2022r.
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CZESC OPISOWA DO ,INFORMACJI BIOZ.

Zawarto$¢ opracowania :

1. Zakres robot planowanego przedsiewziecia

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom wynikajacym z wykonywania
robdt budowlanych

1. Zakres robot planowanego przedsiewziecia

Zakres planowanego przedsiewziecia stanowi montaz urzadzen klimatyzacyjnych.

Remont obejmuje:

roboty montazowe (instalacji klimatyzacyjnej)

roboty instalacyjne ( wykonanie instalacji klimatyzaciji , instalacji elektrycznej zasilania)

budowa rusztowan

robotywykonczeniowe tynkarskie i malarskie ( uzupetnienie ewentualnych uszkodzen tynkow,
lokalne malowanie $cian i sufitow)

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Roboty prowadzone bedg w w budynku Wydziatu Nauk Biologicznych UWr., w pomieszczeniach Pracowni
Technik Mikroskopowych, zlokalizowanej w przyziemiu budynku. Urzadzenia bedg montowane w
pomieszczeniach pracowni oraz na zewnatrz budynku, pod zewnetrznymi schodami.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - nie

wystepujg, .
4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych (w ujeciu tabelarycznym)

Rodzaj
robot

Przyczyny powstawania

Zagrozenia o
zagrozenia

Zapobieganie zagrozeniom

1

2 3 4

Prace na wysokosci

Stosowac zabezpieczenia przed
Poslizgniecie sie drabiny, poslizgnieciem sig stop drabiny,

wylamanie sie szczebla. dbac _ .
0 dobry stan techniczny drabiny.

Wyposazy¢ drabiny w ciegno lub
Rozsuniecie sie ramion drabiny pret zabezpieczajacy
Upadek przed rozsunigciem sig ramion.

Nie taczy¢ pomostow, wprowadzié
dodatkowe zabezpieczenia,
zwiekszy¢ dyscypline pracy.

Przechodzenie z pomostu na
pomost.

Utrzymacé tad i porzadek na
rusztowaniu, zwiekszy¢
koncentracje

i ostroznos$c¢.

Poslizgniecie sie, potkniecie.

Porazenie pradem Wytaczy¢ napiecie linii
Prad elektryczny napowietrznej w strefie
niebezpiecznej pracy urzadzen.
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Przecigzenia

Nie przekracza¢ dopuszczalnego
udzwigu przewidzianego instrukcjg
producenta.

atmosferycznych, starzenie sie
elementéw konstrukcji.

Uszkodzenie . : —
; - . L Nie sktadowac materiatow w
konstrukcii Nieréwnomierne obcigzenie . "
. jednym miejscu.
rusztowania - - .
Zabezpieczy¢ rusztowanie przed
Utrata stateczno$ci konstrukcii zgtebieniem w ziemie, stosowaé
kotwy mocujace do Sciany.
Wady techniczne 4 Kazdorazowo przed rozpoczeciem
. Wptywy czynnikow ) .
rusztowania. prac sprawdzi¢ stan techniczny

konstrukcji rusztowania.

Poslizgniecie sie,

Rusztowanie zanieczyszczone

Utrzymac tad i porzadek na

Zapalenie ubrania

rozpuszczalnikdw.

powietrza w czasie pracy.

potkniecie. zaprawg, ogolny batagan, Zle rusztowaniu, zachowac
rozmieszczony materiat. koncentracje. Stosowa¢ szelki
@ zabezpieczajgce.
§ Zachlapanie oczu, Pospiech, brak koncentracji Stosowac Srodki ochrony osobistej,
S podczas pracy, przypadek. rekawiczki,
= ¥y
> okulary bezbarwne. Szerokos¢
= stanowiska pracy
== minimum 0,7.
o Reczne przenoszenie duzych Stosowac Srodki ochrony osobistej,
Duze ciezary. c!ezarc')w, wymuszona pozycja nie przecigzac lfreglos.’rupa. ’
ciata. Przenoszac duze ciezary, stosowac
urzadzenia mechaniczne.
Poslizgniecie sig drabiny Stosowac zabezpieczenia przed
Upadek z drabiny A ’ poslizgnieciem sig stop drabiny,
wylamanie sie szczebla dbact o dobry iei )
@ ry jej stan techniczny.
*.,:, Zachlapanie ciata, Stosowac $rodki ochrony osobiste;j,
= oczu okulary, rekawice.
£ Stosowaé Srodki ochrony osobistej,
= Zatrucia Stosowanie farb, lakieréw, zapewni¢ doptyw $wiezego
K]
o
o

Nie zbliza¢ sie do zrodet otwartego
ognia w ubraniu nasgczonym
oparami rozpuszczalnika.

Porazenie pradem
elektrycznym

Montaz i obstuga instalac;ji
i urzadzen elektro-energetycznych

Nieprawidtowe postugiwanie sie
urzadzeniami i maszynami
zasilanymi pradem elektrycznym.

Prawidtowo zaprojektowaé
instalacje elektryczna.

Konserwacja tylko przez osoby
upowaznione.

Bezpieczna odlegtos¢ maszyn od
lini energetycznych.

Maszyny, urzadzenia, stanowiska
pracy uziemic.

Przewody zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Zabezpieczy¢ rozdzielnice pradu
elektrycznego.

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow.

Przed rozpoczeciem rob6t szczeg6lnie niebezpiecznych nalezy zapewni¢ bezposredni nadzér nad pracami

wyznaczonych w tym celu osob, zapewni¢ odpowiednie $rodki zabezpieczajgce oraz

przeprowadzi¢ instruktaz pracownikdéw w zakresie:

kazdorazowo
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- imiennego podziatu pracy

- kolejnosci wykonywania zadan

- wiadomosci o charakterze wykonywanych czynnosci, sposobie ich wykonywania;
- spostrzezenia o stopniu trudnosci i niebezpieczenstwie tkwigcym w pracy:

- informacje o wszystkich elementach potrzebnych do wykonania danej operacjj;

- informacje o sposobie postugiwania sie urzadzeniami, narzedziami, itp.
wymaganiach BHP przy poszczegdlnych czynno$ciach

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych

6.1 Srodki organizacyjne

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpo$rednich zagrozen dla zycia lub
zdrowia pracownikéw.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

- dba¢ o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

- organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
$rodowiska pracy

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeh pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ Srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy;

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych;

- okre$lenia podstawowych wymagar bhp przy wykonywaniu prac szczegoinie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;

- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizyczne;

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w spos6b zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych;

- zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtdwnie przez stosowanie technologii,
materiatow t substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw (awaria, itp.) osoba
kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatarn w celu usuniecia
tego zagrozenia.

W razie pozaru kierownik akcji ratowniczej powinien podjaé nastepujace dziatania w zakresie ratowniczo-
gasniczym:

- w pierwszej kolejno$ci zaalarmowac jednostki strazy pozarnej;

- oceni¢ stan zagrozenia pozarowego i niebezpieczenstwa dla ludzi;

- zorganizowa¢ akcje ratowniczo-gasnicza oraz podjaé decyzje o czesciowej lub catkowitej ewakuacii
0s0b z obiektu;

- wydac¢ polecenie dotyczace gaszenia pozaru przy uzyciu podrecznego sprzetu gasniczego;

- zorganizowa¢ pomoc z zewnatrz, w przypadku rozprzestrzeniania sie pozaru;

- wydac¢ niezbedne dyspozycje pracownikom oraz osobom biorgcym udziat w ewakuacji w zakresie:
kierunkow i miejsc ewakuacji ludzi i mienia, udzielania niezbednej pomocy osobom poszkodowanym:;

- po przybyciu jednostek PSP poinformowa¢ dowodce przybytej jednostki o wydanych poleceniach w
zakresie przeprowadzonej akcji, 0 przebiegu ewakuacji, a co najwazniejsze - 0 ewentualnej liczbie i
stanie 0séb jeszcze nie wyprowadzonych z poszczegdlnych pomieszczen lub zagrozonych przez pozar;

- wspdtdziata¢ z kierujacym akcjg w zakresie dalszego sprawnego jej przebiegu, podporzadkowujac sie
jego poleceniom.
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6.2 Srodki techniczne.

Miejsca prowadzonych robdét powinny byé wygrodzone i wyraznie oznakowane. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informacyjne o rodzaju zagrozenia i stosowaé S$rodki
zabezpieczajace przed skutkami zagrozen. Przed rozpoczeciem rob6t i w czasie ich trwania nalezy
informowa¢ pracownikow jak i osoby przebywajace lub mogace przebywac na terenie prowadzenia robét albo
pracujgce w  sasiednich obiektach kompleksu o prowadzonych robotach i o niezbednych $rodkach
bezpieczenstwa, jakie nalezy zachowac w czasie trwania prac.

W remontowanym budynku jest catodobowy dostep do telefonu co gwarantuje szybki telefoniczny kontakt z
pogotowiem ratunkowym, strazg pozarng itp. Lokalizacja obiektu umozliwiajacg szybkq ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

(ROZPORZADZENIE MINISTRA BUDOWNICTAW | PRZEMUSEU MATERIALOW BUDOWLANYCH z dnia 28
marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbiérkowych Dz. U. Nr 13, poz. 93 i ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia
26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129, poz.844,
zmiana: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 )

Oznaczy¢ strefy niebezpieczne, zagrozone spadaniem przedmiotow, ustawiajac bariery ochronne, ostony, tasmy
ostrzegawcze w przepisowych odlegtociach od budynku oraz rozmie$ci¢ tablice ostrzegawcze. Wejécia do
budynkéw oraz przejScia w strefie zagrozonej zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi z materiatu dostatecznie
wytrzymatego na przebicie przez spadajace przedmioty. Daszki winny by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku
zrodta zagrozenia. Wysoko$¢ daszkéw min. 2,40 m nad terenem, szeroko$¢, co najmniej o 1 m wieksza od
szeroko$ci przejscia. Zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajacy szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii poprzez:

- okre$lenia miejsca i sposobu oznaczenia drog komunikacyjnych i ewakuacyjnych -zgromadzenie na

placu budowy podstawowego sprzetu p.poz.

- posiada¢ apteczke ze Srodkami pierwszej pomocy.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikéw tych Srodkéw powinny zapewniaé wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.

Na kierowniku budowy nie ciazy obowiazek przygotowania ,,PLANU BIOZ".

opracowata:
mgr inz. arch. Marta Kwolek- Januszkiewicz



