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03-S INSTALACJA KLIMATYZACJI - PRZEKROJE A-A, B-B, C-C

AutoCAD SHX Text
zaślepione podejście do montażu klimatyzatora w kolejnym  etapie realizacji 

AutoCAD SHX Text
jednostka wewnętrzna K1.2-układ 1 pom. 9b, Qch=10,0kW,  Ne=0,10kW/230V/50Hz, G=18kG,  WxSxG=340x1150x280mm 

AutoCAD SHX Text
jednostka wewnętrzna K1.2-układ 1 pom. 9b, Qch=10,0kW,  Ne=0,10kW/230V/50Hz, G=18kG,  WxSxG=340x1150x280mm 

AutoCAD SHX Text
jednostka wewnętrzna K2.2-układ2 pom. 9a, Qch=5,6kW,  9a, Qch=5,6kW,  Ne=0,10kW/230V/50Hz, G=18kG,  WxSxG=340x998x280mm  

AutoCAD SHX Text
jednostka wewnętrzna K1.1-układ 1 pom. 7c, Qch=8,0kW,  Ne=0,10kW/230V/50Hz, G=15kG,  WxSxG=320x998x238mm 

AutoCAD SHX Text
instalacja skroplin

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
instalacja freonowa

AutoCAD SHX Text
UWAGI: 1.Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej i opisowej projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania. 2.Wszelkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami. 3.Wszystkie rozwiązania technologiczne i materiałowe powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty oraz powinny być wykonywane ściśle wg instrukcji producenta. 4.Przed przystąpieniem do realizacji zapoznać się pozostałymi projektami  oraz sprawdzić wymiary i rzędne z natury. Wszelkie rozbieżności zgłosić projektantowi celem dokonania korekty rozwiązania projektowego. 5.Przewody instalacji należy wykonać z rur miedzianych łaczonych lutem twardym,zaizolowanych otuliną ze spienionego kauczuku syntetycznego o gr. min. 9mm, rury typu CuDHP zgodnie z ISO1337, odtłuszczone i odtlenione nadajace sie do ciśnień roboczych co najmniej 3000kPa. Przejście przez przegrody budowlane wykonać w tulei osłonowej. Przewody skroplin wykonać z rur PVC-U klejonych. 6.Średnice podejść wg rysunku. 7.Przewody mocować do konstrukcji stropów lub ścian przy pomocy zawiesi systemowych, w rozstawach zgodnie z wytycznymi producenta. 8.Skropliny przed włączeniem do kanalizacji sanitarnej zasyfonować - syfon z kulką.
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pompka skroplin

AutoCAD SHX Text
Schemat podłączenia skroplin:
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