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OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.
U.R.P. Poz. 1333 z dnia 2020.08.03), o$wiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest zgodny z celem
jakiemu ma stuzyc.
Oswiadczenie dotyczy projektu budowlanego WYKONANIA SYSTEMU CHLODZENIA POMIESZCZE N
W PRACOWNI TECHNIK MIKROSKOPOWYCH (nr7) W BUDYNKU WYDZIALU NAUK BIOLOGICZNYCH
UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO, we Wroctawiu przy ul. Sienkiewicza 21.

PROJEKTANT
mgr inz. 116/79/WBPP
INSTALACJE Elzbieta Bester
SANITARNE
WEWNETRZNE SPRAWDZAJACY
mgr inz. 2438/02/DUW
Agata Podgorni
PROJEKTANT
mgr inz. 98/88/UW
INSTALACJA Barbara Majchrzak
ELEKTRYCZNE
WEWNETRZNE SPRAWDZAJACY
mgr inz. 220/92/uW
Alina Faliszewska

15 stycznia 2022r.



4. OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego "Wykonanie systemu chtodzenia pomieszczen w Pracowni
Technik Mikroskopowych (nr7) w budynku
Wydziatu Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wroctawskiego"
we Wroctawiu, przy ul. Sienkiewicza 21.

1. PRZEDMIOT | ZAPRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny wykonania systemu chtodzenia pomieszczen
w Pracowni Technik Mikroskopowych (nr7) w budynku Wydziatu Nauk Biologicznych Uniwersytetu
Wroctawskiego" we Wroctawiu, przy ul. Sienkiewicza 21.
W zakres prac wchodza roboty budowlane, sanitarne i elektryczne

2. SPOSOB UZYTKOWANIA
Zespot przedmiotowych pomieszczen nr 7 stanowi Pracownie Technik Mikroskopowych. Jest zlokalizowany
w przyziemiu budynku Wydziatu Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wroctawskiego, w jego skrzydle
ogrodowym, prostopadtym do skrzydta frontowego.

3. PARAMETRY TECHNICZNE POMIESZCZEN
Pomieszczenie nr 7¢:

- powierzchnia uzytkowa 20,21m?

- kubatura 69,52m?
Pomieszczenie nr 9a:

- powierzchnia uzytkowa 12,72m?

- kubatura 43,88m®
Pomieszczenie nr 9b:

- powierzchnia uzytkowa 6,99m?

- kubatura 24.12m?
Pomieszczenie nr 9c:

- powierzchnia uzytkowa 5,61m?

- kubatura 11,90m?®

llos¢ os6b zatrudnionych na pobyt staty w pomieszczeniach objetych opracowaniem:
- pomieszczenie 7¢ - 2 osoby
- pomieszczenie 9a - 2 osoby
- pomieszczenie 9b - 1 osoba
- pomieszczenie 9¢ - magazynowe

4. INSTALACJE SANITRNE WEWNETRZNE

4.1. Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Dla utrzymania odpowiednich temperatur w pomieszczeniach objetych opracowaniem, w ktorych zainstalowane
s urzadzenia emitujgce znaczng ilos¢ ciepta przewiduje sie montaz instalacji klimatyzacyjnej. Przewidziano dwa
uktady klimatyzacyjne.

Ze wzgledu na przysztg zmiane lokalizacji mikroskopu oraz pozostatych emitujacych ciepto urzadzen klimatyzacje
projektuje sie w dwoch wariantach. Pierwszy wariant dla obecnej lokalizacji urzadzen i drugi dla docelowej
lokalizacji.

W pierwszym wariancie chtodzone beda pomieszczenia 7¢, 9a i 9b.

W pomieszczeniu mikroskopu - pom. 7c przewiduje sie dwa klimatyzatory zasilane z dwéch niezaleznych
uktadow, ktore moga pracowac naprzemiennie. Umozliwi to ciggtg prace instalacji klimatyzacyjne;.

W wersji docelowej nastapi zamiana klimatyzatoréw oraz chtodzone bedzie rowniez pomieszczenie magazynowe
nr 9c. Klimatyzatory beda przemieszczone, tj. w pomieszczeniu 9a, do ktérego bedzie przeniesiony mikroskop
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zostang zamontowane dwa klimatyzatory z pomieszczenia nr 7c, klimatyzator z pomieszczenia nr 9b bedzie
przeniesiony do pomieszczenia nr 9¢, a klimatyzator z pomieszczenia nr 9a do pomieszczenia nr 7c.

Jednostki zewnetrzne uktadéw klimatyzacyjnych bedg zamontowane na zewnatrz budynku, zgodnie z
zaleceniami producenta, na systemowych podkonstrukcjach na wysokosci ok. 25 cm nad terenem.

Schtadzanie powietrza w pomieszczeniach przewidziano klimatyzatorami $ciennymi.

Jednostki wewnetrzne potaczone beda z jednostka zewnetrzng przewodami freonowymi.

Do wykonania instalacji freonowej przewidziano : rury miedziane dla instalacji chodniczej taczone przez
lutowanie - za pomoca lutu twardego.

Do potaczen systemow nalezy uzywac wytacznie trojniki systemowe.

Przewiduje sie zastosowanie rur miedzianych w gotowej typowej dla instalacji chtodniczej otulinie .

Instalacja freonowa bedzie prowadzona w korytkach ostonowych wzdtuz $cian.

Odcinek instalacji freonowej prowadzony na zewnatrz budynku bedzie zabezpieczony przed mechanicznym
uszkodzeniem.

Skropliny powstate w klimatyzatorach beda odprowadzone do kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej Scieki z
istniejacej umywalki w pom. nr 9a.

Za klimatyzatorami montowane bedg syfony uniemozliwiajace cofanie zapachéw do pomieszczen. Instalacje
skroplin wykonane bedg z rur z PP zgrzewanych( zamiennie instalacje skroplin mozna wykona¢ z rur PVC
klejonych.

Instalacja skroplin prowadzona bedzie grawitacyjnie ze spadkiem minimum 1% réwniez w korytkach.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzone bedg badania szczelno$ci oraz préby i rozruch.

4.2 Sposob powiazania instalacii i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, z sieciam zewnetrznymi.

Instalacja klimatyzacji bedzie zasilana w energie z istniejgcej instalacji elektroenergetycznej a skropliny
odprowadzane bedg do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarne;.

4.3 Dobér rodzaju i wielkoSci urzadzen.

Zapotrzebowanie chtodu dla poszczegélnych pomieszczen obliczone zostato w oparciu o dane uzyskane z
laboratorium oraz przy zatozeniach:

Parametry powietrza zewnetrznego

- temperatura wg termometru suchego ts = 30°C
- temperatura wg termometru mokrego tm = 21°C
- wilgotno$¢ wzgledna ¢ =45%
Parametry powietrza wewnetrznego:
- temperatura powietrza tw = 22-24°C
- wilgotno$¢ wzgledna ¢=40-60%
— Zyski ciepta przez okna na 1m2 wg opracowania PWR
Qox. = Qp+Qr=[(A1xa X lcmax + (A-A1 )X lmax)]xbxs + Ao XKX (t, - tp)] [kcal/h]

gdzie:

A, — powierzchnia okna w $wietle muru [ m2]

A — powierzchnia szyb w oknie [ m? ]

A+ — nastoneczniona powierzchnia szyb [ m? ]

lemax, lmax = maksymalne warto$ci natezenia promieniowania stonecznego catkowitego w danym miesigcu. Jezeli
zyski ciepta sg obliczane bez uwzglednienia akumulacji wowczas warto$ci | nalezy przyjmowac o podanej
godzinie danego miesigcu.

a-wsp. poprawkowy dla duzych miast =1

b-wsp. przepuszczalnosci=0,8

s-wsp. akumulacji ciepta przegrod

t, = temperatura powietrza zewnetrznego

t, = temperatura powietrza w pomieszczeniu



Obliczenia wykonano dla wartoci :
— Zyski ciepta przez $ciane
Qs¢ = Fe"K*At
Fs: — powierzchnia Sciany
K=0,30 W/Km?
— Zyski ciepta od o$wietlenia
Qos = N*@
Jednostkowa moc energii elektrycznej do o$wietlenia wg obowigzujacej normy.
N1 =20 W/m2
®os =0,75 — wspétczynnik rownoczesnosci - godz. 12
— Zyski ciepta od urzadzen
wg danych od Uzytkownika
— Zyski ciepta od ludzi
Q=g*g *n
gi. — jednostkowy strumien ciepta oddany do otoczenia
®, = 0,75-1 — wspbtczynnik jednoczesnosci przebywania ludzi
n - liczba oséb.

Bilans chtodu dla obecnego ustawienia urzadzen

Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Qch (kW)
7c Pracownia technik mikroskopowych 6,20
9a Pracownia technik mikroskopowych 3,50
9 Pracownia technik mikroskopowych 7,90

Bilans chtodu po zmianie ustawienia urzadzen

Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Qch (kW)
7c Pracownia technik mikroskopowych 4,20
9a Pracownia technik mikroskopowych 6,20
9b Pracownia technik mikroskopowych 3,40
9c Pracownia technik mikroskopowych 7,90

Dla powyZzszego zapotrzebowania chtodu przewidziano zastosowanie 2 uktadéw:
Uktad nr 1 - z jednostkg zewnetrzng 0 mocy chtodniczej Qch=15,5kW oraz
Ukfad nr 2 — z jednostkg zewnetrzng o mocy chtodniczej Qch=14,0kW.
W uktadzie nr 1 obecnie zasilane bedg dwa klimatyzatory obstugujace pom. 7c i 9b, a w uktadzie nr 2 zasilane
beda klimatyzatory w pom. 7c oraz 9a.
Po zmianie lokalizacji urzadzen laboratoryjnych w uktadzie nr 1 zasilane bedg klimatyzatory obstugujace pom. nr
7c, 9a i 9b a w uktadzie nr 2 pomieszczenia nr 9a i 9c. Wykorzystane bedg cztery klimatyzatory montowane w
pierwszym wariancie oraz dodatkowy dla pomieszczenia nr 9b.
Warunki wykonania
— ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) z
pdzniejszymi zmianami
— PN 83/B-03430/Az3 Wentylacja w bud. mieszkalnych i zamieszkania zbior. i uzyteczno$ci publiczne;




— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

— PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymaganiai badania odbiorcze”.

— PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w  budynkach.
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w - pomieszczeniach.

— PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

— PN-B-01411: 1999 Wentylacjai klimatyzacja — Terminologia.

— PN-76/B-03420 Wentylacjai klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596) z pézniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745).

— Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

Jako punkt zasilania instalacji klimatyzacji dla Pracowni Technik Mikroskopowych nr 7 w budynku WNB przy ul.
Sienkiewicza 21 we Wroctawiu zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia DUM.2250,17.2022 wydanymi
przez Dziat Infrastruktury Technicznej wyznaczono tablice rozdzielczg oznaczong symbolem T1-04 usytuowang
w korytarzu pomieszczenie nr 7.

Istniejacq rozdzielnice nalezy zdemontowaé i w miejsce dwdch skrzynek zabudowaé jedng wieksza np.
4x18modutow.

W projektowanej rozdzielnicy przewidziano wytacznik gtowny, ochrone przeciwprzepieciowa, sygnalizacje
obecno$ci napiecia oraz zabezpieczenia wszystkich obwodow istniejacych i projektowanych. Z rozdzielnicy T1-
04 dla zasilania klimatyzatorow zewnetrznych zlokalizowanych przy Scianie zewnetrznej nalezy wyprowadzi¢ 2
kable YKYz05x2,5mm?2 . Przy jednostkach zewnetrznych przewidziano wytgczniki remontowe LK15A, 3 faz.
Kable po wyjSciu na zewnatrz budynku nalezy uktadac w rurach ochronnych odpornych na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV. Jednostki wewnetrzne nalezy zasili¢ z rozdzielnicy TI-04 przewodami typu
YDYz03x2,5mm2.

Warunki jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej
dla sieci TN-S podane sg w PN-IEC-60364-4-41-2000. Dla urzadzen, oprocz ochrony podstawowej, projektuje sie
ochrone dodatkowg przez "SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA" realizowane poprzez wytgczniki
réznicowopradowe i wytgczniki nadmiarowe.

OPRACOWALY:
instalacje sanitarne: mgr inz. Elzbieta Bester

instalacje elektryczne: mgr inz. Barbara Majchrzak



