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PRACOWNIA TECHNIK MIKROSKOPOWYCH
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jednostka zewnetrzna—uktad 2

jednostka zewnetrzna—uktad |

I pom.7c i 9b, Qch=14,0kW,
Ne=3,46kW /3x400V/50Hz,

pom./c i 9b, Qch=14,0kW,

Ne=3,46kW /3x400V /50Hz,

lednostka wewnetrzna—uktad?

pom. 9b, Qch=10,0kW,

Ne=0,10kW/230V/50Hz,

lednostka wewnetrzna—ukfad |
pom. 9b, Qch=10,0kW,

Ne=0,10kW/230V /50Hz,

pom. /c, Qch=8,0kW

Ne=0,10kW/230V /50Hz
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jednostka wewnetrzna—ukfad 1

pom. /¢, Qch=38,0kW,
Ne=0,10kW /230V /50Hz,

jednostka wewnetrzna—ukfad 2 ii
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—— proj.instalacja klimatyzacji pom.

proj.instalacja klimatyzacji pom.
proj.instalacja skroplin

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - STAN PROJEKTOWANY
NR. ) 5
POM. NAZWA POM. pow. (m?) |kubatura.(m?)
pracownia technik
Te mikroskopowych 20,21 69,52
9a -1l- 12,72 43,88
9% -1- 6,99 24,12
9% piwniczka 5,61 11,90
RAZEM:; 45,53 149,42
OZNACZENIA:

TE  tablica elektryczna

___________ kable i przewody dla zasilania klimatyzaciji
GUK

rzut zespotu pomieszczen nr 7

TE

TI-04

widok tablicy istn. TI-04 1:50

15A Qﬁ wytgczniki remontowe LUK 15, IP54 klimatyzacji zewnetrznej

1:50

A I————

obiekt Budynek Wydziatu Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wroctawskiego stadium
Wroctaw, ul. Sienkiewicza 21, dz. nr 25/2 , AM-27, obreb pl. Grunwaldzki PB
p 5C imie, nazwisko nr A podpis data
projektant | inst. elektr. | mgrinz. Barbara Majchrzak 98/88/UW 15.01.2022r)
skala
sprawdzajacy | inst. elekir. | mgrinZ. Alina Faliszewska 220/92/UW 1:50
temat System chiodzenia pomieszczen w Pracowni Technik Mikroskopowych (nr7) . mrysunku
wnsn | RZUT ZESPOLU POMIESZCZEN nr 7 3E




