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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 poz. 1351)
o$wiadczam, ze projekt wykonawczy zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej oraz jest zgodny z celem jakiemu ma stuzyc.

Oswiadczenie dotyczy projektu wykonawczego WYKONANIA SYSTEMU CHLODZENIA POMIESZCZEN W
PRACOWNI TECHNIK MIKROSKOPOWYCH (nr7) W BUDYNKU WYDZIALU NAUK BIOLOGICZNYCH
UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO, we Wroctawiu przy ul. Sienkiewicza 21.

PROJEKTANT

mgr inz. 98/88/UW
Barbara Majchrzak
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Wroctaw, 25 marca 2022r.




OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie instalacji elektrycznej dla zasilania
systemu chiodzenia pomieszczerr w pracowni Technik Mikroskopowych (nr 7) w budynku Wydziatu Nauk
Biologicznych Uniwersytetu Wroctawskiego we Wroctawiu.

Zespdt przedmiotowych pomieszczen nr 7 stanowi Pracownie Technik Mikroskopowych. Jest zlokalizowany w
przyziemiu budynku Wydziatu Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wroctawskiego, w jego skrzydle ogrodowym,
prostopadtym do skrzydta frontowego.

1.2. PODASTAWA OPRACOWANIA
— Zlecenie
— wytyczne Uzytkownikow
— inwentaryzacja dla potrzeb projektowych
— warunki zasilania w energie elektryczng pismo DUM.2250.17.2022 wydane przez Dziat Utrzymania Majatku
zdnia 11.01.2022r .
— podktady budowlane branzowe
— uzgodnienia miedzybranzowe
— obowigzujace przepisy i normy

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA
W zakres niniejszego opracowania projektowego wchodzg instalacje elektryczne dla zasilania jednostek
klimatyzacyjnych

— wymiana dwoch rozdzielnic na jedna wigkszg tablice rozdzielczej TI-04

— instalacje elektryczne dla zasilania klimatyzacji

— Instalacja potaczen wyréwnawczych

— Ochrona przeciwprzepieciowa;

— Ochrona przeciwporazeniowa.

2. DANE TECHNICZNE

2.1. ROZDZIELNICA TI-04

Jako punkt zasilania instalacji klimatyzacji dla Pracowni Technik Mikroskopowych nr 7 w budynku WNB przy ul.
Sienkiewicza 21 we Wroctawiu  zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia DUM.2250,17.2022 wydanymi
przez Dziat Infrastruktury Technicznej wyznaczono tablice rozdzielczg oznaczong symbolem T1-04 usytuowang w
korytarzu pomieszczenie nr 7.

Istniejgca rozdzielnica zasilana jest przewodem kabelkowym YDYZo5x16mm?2 z rozigcznika bezpiecznikowego
3x40A z rozdzielnicy gtownej przy portierni. Ze wzgledu na zwiekszenie mocy na tablicy TI-04 istniejace
zabezpieczenie w rozdzielnicy gtéwnej wymieni¢ na roztacznik 3x50A.

Istniejacg rozdzielnice nalezy zdemontowaé i w miejsce dwdch skrzynek zabudowaé jedng wigkszg np.
4x24modutéw.

Tablice rozdzielcza nalezy wyposazy¢ w wytacznik gtéwny, ochronniki przeciwprzepieciowe, kontrole napiecia,
zabezpieczenia poszczegblnych obwoddw oraz zamek. Przewidziano tablice wtynkowg 4x18modutow.

Schemat jednobiegunowy rozdzielnicy TI-04 pokazano na rys. nr 1 a rozmieszczeniu aparatury pokazano narys.
nr2.

2.2. ZASILANIE INSTALACJI KLIMATYZATOROW ZEWNETRZNYCH



Jednostki zewnetrzne uktadéw klimatyzacyjnych bedg zamontowane na zewnatrz budynku, zgodnie z zaleceniami
producenta, na systemowych pod konstrukcjach na wysokos$ci ok. 25 cm nad terenem.
Zaprojektowane klimatyzatory nalezy zasili¢ z rozdzielnicy TI-04. Dla klimatyzacji pomieszczen nr 9a, 9b i 7c.

Klimatyzatory zewnetrzne nalezy zasili¢ przewodem YKYZz05x2,5mm?2. Kable prowadzi¢ obok przewodow
freonowych. Dla czeSci instalacji wychodzacej na zewnatrz budynku na $cianie zewnetrznej stosowaé materiaty
odporne na warunki atmosferyczne w tym na promieniowanie UV.

Dla utrzymania odpowiednich temperatur w pomieszczeniach objetych opracowaniem, w ktérych zainstalowane sg
urzadzenia emitujgce znaczng ilo$¢ ciepta przewiduje sie montaz instalacji klimatyzacyjnej. Przewidziano dwa uktady
klimatyzacyjne. Ze wzgledu na przyszig zmiane lokalizacji mikroskopu oraz pozostatych emitujacych ciepto urzadzen
klimatyzacje projektuje sie w dwoch wariantach. Pierwszy wariant dla obecnej lokalizacji urzadzen i drugi dla
docelowej lokalizaciji.

W pierwszym wariancie chtodzone bedg pomieszczenia 7c, 9a i 9b.

W pomieszczeniu mikroskopu - pom. 7¢ przewiduje sie dwa klimatyzatory zasilane z dwdch niezaleznych uktadéw,
ktdre mogq pracowaé naprzemiennie. Umozliwi to ciagta prace instalacji klimatyzacyjne;j.

W wersji docelowej nastgpi zamiana klimatyzatoréw oraz chtodzone bedzie rowniez pomieszczenie magazynowe nr
9c. Klimatyzatory bedq przemieszczone, tj. w pomieszczeniu 9a, do ktorego bedzie przeniesiony mikroskop zostang
zamontowane dwa klimatyzatory z pomieszczenia nr 7c¢, klimatyzator z pomieszczenia nr 9b bedzie przeniesiony do
pomieszczenia nr 9c, a klimatyzator z pomieszczenia nr 7¢ do pomieszczenia nr 9a.

Schtadzanie powietrza w pomieszczeniach przewidziano klimatyzatorami $ciennymi.

Jednostki wewnetrzne potaczone bedg z jednostkg zewnetrzng przewodami freonowymi.

Instalacja freonowa bedzie prowadzona w korytkach ostonowych wzdtuz $cian.

Instalacje elektryczna nalezy prowadzi¢ w listwach n/t oraz w korytkach ostonowych wzdtuz $cian razem z instalacjq
freonowa. Przy klimatyzatorach zewnetrznych przewidziano wytaczniki serwisowe :

— dla klimatyzatora zewnetrznego uktad 1 - tUK 15

— dla klimatyzatoréw zewnetrznego ukfad 2 — LUK15.
W uktadzie nr 1 obecnie zasilane beda dwa klimatyzatory obstugujace pom. 7c i 9b, a w uktadzie nr 2 zasilane bedg
klimatyzatory w pom. 7c oraz 9a.

Po zmianie lokalizacji urzadzen laboratoryjnych w uktadzie nr 1 zasilane bedg klimatyzatory obstugujace pom. nr 7c,
9a i 9b a w ukladzie nr 2 pomieszczenia nr 9a i 9c. Wykorzystane beda cztery klimatyzatory montowane w
pierwszym wariancie oraz dodatkowy dla pomieszczenia nr 9b.

Zasilanie klimatyzatorow wewnetrznych wykona¢ przewodami YDYZ03x2,5mm2 .
Instalacje dla zasilania klimatyzacji pokazano na rys nr 3.

3. OCHRONA ZAPEWNIAJACA BEZPIECZENSTWO
3.1. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH
Nalezy wykona¢ miejscowe potgczenia wyréwnawcze przewodem LgYZ06 mm? przy zastosowaniu migjscowej
szyny wyréwnawczej (MSW).
Do instalacji MSW nalezy przytaczy¢:
— metalowe obudowy i elementy instalacji klimatyzacji
Instalacje potaczen wyréwnawczych nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami:
— przewody taczace wewnetrzne metalowe instalacje z miejscowymi szynami wyréwnawczymi — LgY Zo 6
mm2;
Wszystkie potgczenia wyréwnawcze winny by¢ oznakowane kolorem zétto-zielonym:
— szyna wyrownawcza malowana lakierem na zotto-zielono,
— przewody wyréwnawcze w izolacji zotto-zielonej

3.2. OCHRONA PRZED PRZEPIECIAMI ATMOSFERYCZNYMI | tACZENIOWYMI
Ochronniki przeciwprzepigciowe instalowane beda w miejscach rozgateziania sie instalacji elektrycznej w budynku a



wiec na tablicach i w rozdzielnicach elektrycznych. Ochronniki chronig urzadzenia nie tylko przed przepieciami
wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi, ale réwniez przed przepieciami taczeniowymi i zwarciowymi. Z uwagi
na mozliwo$¢ wystapienia przepie¢ taczeniowych i zredukowanych przepie¢ atmosferycznych sieci zastosowano
ograniczniki przepie¢ do poziomu:

— 1.5kV w rozdzielnicach odbiorczych - projektowanych.
Instalacje oprzewodowania ogranicznikdw przepie¢ w rozdzielnicy nalezy wykona¢ przy zastosowaniu przewodow
elektroenergetycznych typu LgY 1x6 mm? — ograniczniki klasy T2;

3.3. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Warunki jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej dla
sieci TN-S podane sq w PN-IEC-60364-4-41-2000. Dla urzagdzen, oprécz ochrony podstawowej, projektuje sie
ochrone dodatkowg przez "SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA" realizowane poprzez wytaczniki
réznicowopradowe i wylgczniki nadmiarowe.

4. OBLICZENIA TECHNICZNE
4.1.ZESTAWIENIE ZAPOTRZEBOWANIA MOCY DLA KLIMATYZACJI

L.p. |Oznaczenie |odbiornik energii elektr. Zapotrzebowanie Zasilanie U/f/l
uktadu mocy N [kW] [VIHZ/A]
1 Kz uktad 1 jednostka zewnetrzna 3,46 400/50
2 Kz uktad 2 jednostka zewnetrzna 3,46 400/50
3 Kw uktad 1 jednostka wewnetrzna 2x0,1 230/50
4 Kw uktad 2 jednostka wewnetrzna 2x0,1 230/50
Razem: 7,32

4.2. BILANS MOCY DODATKOWO ZAPOTRZEBOWANEJ
Rozdzielnica T1-04 dodatkowa moc Pz=7,32kW

5. DEMONTAZ

Demontazowi podlegajg istniejgca rozdzielnica sktadajaca z dwoch skrzynek i w miejscu  zdemontowanych dwéch
skrzynek nalezy wykona¢ wieksza wneke w ktdrej nalezy zabudowac nowa i przetozy¢ wszystkie istniejace obwody
do nowej rozdzielnicy

6. UWAGI OGOLNE | WARUNKI WYKONANIA
Catos$¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami i warunkami technicznymi :
— normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa",
— normy PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych",
— normy PN-EN 12464-1:2004 ,Swiatlo i o$wietlenie. Oéwietlenie migjsc pracy. Czesé 1: Miejsca pracy
we wnetrzach",
— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Nr 75 poz. 690),

— Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw. (Dziennik Ustaw z
2010r. nr 109 poz. 719).



Cato$c robét elektrycznych nalezy skoordynowac z postepem prac w innych branzach. Wszystkie prace objete
niniejszym projektem nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi normami, zarzadzeniami, instrukcjami
warunkami wykonania wydanymi przez Dziat Infrastruktury Technicznej oraz przepisami z zachowaniem przepisow
BHP i przeciwpozarowych.
Stosowane urzadzenia i wyroby budowlane powinny posiada¢ homologacje, odpowiednie certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci dopuszczajace je do stosowania w budownictwie telekomunikacyjnym. Wszystkie zmiany odbiegajace od
projektu powinny by¢ uzgodnione z projektantem, inspektorem nadzoru i uzytkownikiem budynku. Wykonawca
obowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi dokumentacje powykonawczg zawierajgca: zaktualizowany projekt,
protokoty pomiaréw.
W trakcie budowy dopuszcza sie niewielkie zmiany i odstepstwa od projektu i zastosowanych elementéw pod
warunkiem, ze nie spowodujg one kolizji z innymi urzadzeniami i nie pogorsza jakosci wykonanej instalacji, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, projektantem oraz uzytkownikami urzadzen.
W trakcie realizacji instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP przy pracach na wysokosci,
spawalniczych, montazowych, malarskich itp. Nalezy wykona¢ wtasciwe badania i pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej dla wszystkich urzadzen elektrycznych. Nalezy powierzy¢ eksploatacje urzadzen
elektroenergetycznych osobom przeszkolonym, posiadajacym wiasciwe kwalifikacje uprawniajace do obstugi tych
urzadzen. Nalezy opracowac instrukcje eksploataciji dla instalaciji elektroenergetycznych, rozdzielnic, itp.
1) Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami i warunkami technicznymi.
2) W trakcie wykonywania robét i ich odbioru nalezy stosowac¢ © Warunki wykonywania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych  tom V, wydane przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
3) Nalezy wykona¢ pomiary powykonawcze instalacji elektrycznych.

Opracowata:

Barbara Majchrzak



