
Zestawienie parametrów sytuacji drogowych do obliczeń

Zadanie Zakup, dostawa i montaż opraw LED dla oświetlenia ulicznego w Darłowie

Inwestor Urząd Miejski w Darłowie 

Opracowano na podstawie 

projektu:
Obliczenia oświetleniowe.
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m m m m m m m m m m [°] [°] m szt. W kW W kW W/km

1 Admiralska 5,5 1 0 2 R1 M6 Parking 2,5 0 P6 Chodnik 1,5 0 P6 5 -1,4 0 5 27 9

oprawa 

świetlówkowa 

2x36

72 0,648
!Oprawa parkowa 

LED Typ 1
19 0,171 704

2 BASEN RYBACKI 6,5 2 0 2 R1 C5 6 -0,5 0 6 27 27 oprawa sodowa 40 1,08
!Oprawa parkowa 

LED Typ 2 
26 0,702 963

3 Bosmańska 5,4 3 0 2 R1 M6 Chodnik 1,5 0 P6 Chodnik 1,5 0 P6 5 -1,3 0 7 23 15 oprawa sodowa 70 1,05
!Oprawa parkowa 

LED Typ 2 
26 0,39 1130

4 CHIŃSKA 4,5 4 0 1 R1 M5 Chodnik 1 0 P6 0 0 0 0 6,5 0 0 8 22 6 oprawa sodowa 70 0,42

!Oprawa LED 

zwieszana z 

kloszem Typ 2

19 0,114 864

5
E. Plater (od skrzyżowania z ul. 

Gen. Skalskiego)
6,0 5 0 1 R1 M6 5,5 -1,5 0 9 25 12 oprawa sodowa 70 0,84

!Oprawa LED 

zwieszana z 

kloszem Typ 2

19 0,228 760

6
FLISACKA - NABRZEŻA 

SKARPOWE/PARKOWE
4,5 6 0 2 R1 C5 Chodnik 3 0 P6 0 0 0 0 6 0 0 10 21 61 oprawa sodowa 100 6,1

!Oprawa parkowa 

LED Typ 1
19 1,159 905

7 GDYŃSKA 4,5 7 0 1 R1 M5 Chodnik 1 0 P6 Chodnik 1 0 P6 6,5 0 0 11 22 5 oprawa sodowa 70 0,35

!Oprawa LED 

zwieszana z 

kloszem Typ 2

19 0,095 864

8 HELSKA 3,0 8 0 1 R1 M5 6,5 0 0 12 28 10 oprawa sodowa 70 0,7

!Oprawa LED 

zwieszana z 

kloszem Typ 2

19 0,19 679

9 Hotelowa 4,0 9 0 1 R1 M5 Chodnik 1 0 P6 7,5 0 0 13 25 3 oprawa sodowa 70 0,21

!Oprawa LED 

zwieszana z 

kloszem Typ 2

19 0,057 760

10 Hubala 6,0 10 0 2 R1 M6 5 -2 0 14 34 12 oprawa sodowa 70 0,84
!Oprawa parkowa 

LED Typ 1
19 0,228 559

11 Jachtowa 6,0 11 0 2 R1 M6 Chodnik 2 0 P6 Parking 5 0 P6 8 -5 0 15 36 12 oprawa sodowa 70 0,84
!Oprawa parkowa 

LED Typ 1
19 0,228 528

12 Kaszubska 4,5 12 0 2 R1 M6 5 -1 0 16 23 8 oprawa sodowa 70 0,56
!Oprawa parkowa 

LED Typ 1
19 0,152 826

13 Krótka 6,0 13 0 1 R1 P4 5,5 0,5 0 17 30 4 oprawa sodowa 70 0,28
!Oprawa parkowa 

LED Typ 3
19 0,076 633

14 Maczka 5,0 14 0 2 R1 M6 Chodnik 1,5 0 P6 0 0 0 0 5 -2 0 18 27 7 oprawa sodowa 70 0,49
!Oprawa parkowa 

LED Typ 1
19 0,133 704

15 Marynarska 5,5 15 0 2 R1 M5 Parking 2,5 0 P6 Chodnik 1,5 0 P6 6 -1,4 0 19 23 16 oprawa sodowa 70 1,12
!Oprawa parkowa 

LED Typ 1
19 0,304 826

16 Matejki 4,0 16 0 2 R1 M6 Chodnik 1,5 0 P6 0 0 0 0 5 -0,5 0 20 18 9

oprawa 

świetlówkowa 

2x36

72 0,648
!Oprawa parkowa 

LED Typ 1
19 0,171 1056

17 NABRZEŻE PARKOWE 12,0 17 0 1 R1 M6 9 4 0 21 27 38 oprawa sodowa 60 2,28

!Oprawa LED 

zwieszana z 

kloszem Typ 2

19 0,722 704

18 NABRZEŻE POSTOJOWE II 8,0 18 0 1 R1 M6 6,5 0,5 0 22 24 5 oprawa sodowa 40 0,2

!Oprawa LED 

zwieszana z 

kloszem Typ 2

19 0,095 792

19
Nadbrzeże skarpowe (ul. 

Flisacka) 
12,0 19 0 2 R1 P5 9 -4 0 23 27 16 oprawa sodowa 40 0,64

!Oprawa LED 

uliczna Typ 4
31 0,496 1148

20
Nadbrzeże słupskie III i ulica 

Kotwiczna
4,0 20 0 2 R1 C5 9 -0,5 0 24 28 8 oprawa sodowa 60 0,48

!Oprawa LED 

uliczna Typ 2 
26 0,208 929

21 NOWY BASEN RYBACKI 6,0 21 0 2 R1 C5 5 3 0 25 13 75 oprawa sodowa 60 4,5
!Oprawa parkowa 

LED Typ 1
19 1,425 1462

22
Parking przy ul. Tynieckiego 

MOPS
5,5 22 0 2 R3 C5 5 -0,4 0 26 22 6 oprawa sodowa 70 0,42

!Oprawa parkowa 

LED Typ 1
19 0,114 864

23 PLAC KOŚCIUSZKI 4,5 23 0 1 R1 M5 Chodnik 2 0 P6 Chodnik 2 0 P6 6 0 0 27 21 24 oprawa sodowa 70 1,68

!Oprawa LED 

zwieszana z 

kloszem Typ 2

19 0,456 905

24 PLAC KOŚCIUSZKI 2 4,5 24 0 1 R1 M5 Chodnik 2 0 P6 Chodnik 2 0 P6 6 0 0 28 21 5 oprawa sodowa 70 0,35

!Oprawa LED 

zwieszana z 

kloszem Typ 2

19 0,095 905

25 Plażowa 5,5 25 0 1 R1 M5 Chodnik 1,5 2,5 P6 Parking 2,5 0 P6 Chodnik 1,5 0 P6 9,5 -5,5 0 29 31 11 oprawa sodowa 70 0,77

!Oprawa LED 

zwieszana z 

kloszem Typ 1

44 0,484 1419

26 Południowa 5,5 26 0 2 R1 M5 Chodnik 1,5 0 P6 Chodnik 1,5 0 P6 6 -1,4 0 30 21 4 oprawa sodowa 70 0,28
!Oprawa parkowa 

LED Typ 1
19 0,076 905

27 Pomorska 5,5 27 0 2 R1 M6 Chodnik 1 0 P6 Chodnik 1 0 P6 6 -0,9 0 31 28 10 oprawa sodowa 70 0,7
!Oprawa parkowa 

LED Typ 1
19 0,19 679

28 Powstańców Warszawskich 9,0 28 0 1 R1 P3 4,5 4 0 32 26 33 oprawa sodowa 70 2,31
!Oprawa parkowa 

LED Typ 3
19 0,627 1462

29 Pucka 4,5 29 0 1 R1 M5 Chodnik 1,5 0 P6 Chodnik 2 0 P6 9,5 -1 0 33 20 3 oprawa sodowa 70 0,21

!Oprawa LED 

zwieszana z 

kloszem Typ 2

19 0,057 950

30
Pułaskiego(od skrzyżowania z ul. 

Gen. Skalskiego)
5,0 30 0 2 R1 M6 5 -2 0 34 22 14 oprawa sodowa 70 0,98

!Oprawa parkowa 

LED Typ 1
19 0,266 864

31 Słowiańska 5,5 31 0 1 R1 M5 Chodnik 1,5 2,5 P6 Parking 2,5 0 P6 Chodnik 1,5 0 P6 8 -3 0 35 25 77 oprawa sodowa 100 7,7
!Zwieszana z 

kloszem Typ 3 
44 3,388 1760

32
Strefa ekonomiczna (droga do 

portu)
7,5 32 0 2 R3 M5 9 0,5 0 36 32 22 oprawa sodowa 100 2,2

!Oprawa LED 

uliczna Typ 3
29 0,638 906

33 Świętej Gertrudy 5,0 33 0 2 R1 P5 Parking 2,5 0 P6 Chodnik 2 0 P5 7 0,5 0 37 45 16 oprawa sodowa 70 1,12
!Oprawa LED 

uliczna Typ 1 
16 0,256 356

34
Teren promenady, oświetlenie 

przy latarni
9,0 34 0 1 R1 M5 7,699999809 0 0 38 10 52 oprawa sodowa 70 3,64

!Oprawa LED 

zwieszana z 

kloszem Typ 2

19 0,988 1900

35 Wieniawskiego 5,0 35 0 2 R3 M5 parking 7,7 0 P5 Chodnik 2 1 P5 9 0,5 0 39 40 8 oprawa sodowa 70 0,56
!Oprawa LED 

uliczna Typ 4
31 0,248 775

36 Wilków Morskich 6,0 36 0 1 R1 M6 Chodnik 2 0 P6 Chodnik 2 0 P6 6,5 -1 0 40 25 8 oprawa sodowa 70 0,56

!Oprawa LED 

zwieszana z 

kloszem Typ 2

19 0,152 760

Jezdnia / ulica / DrogaSytuacja drogowa Płaszczyzny obliczeniowe po lewej stronie Płaszczyzny obliczeniowe po prawej stronie
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37
Władysława IV (od plażowej do 

wilków morskich)
5,5 37 0 1 R1 C5 Chodnik 2 0 P4 Chodnik 2 0 P4 7 0,5 0 41 23 12 oprawa sodowa 100 1,2

!Oprawa parkowa 

LED Typ 4
26 0,312 1130

38
Władysława IV (od wilków 

morskich do zachodniej)
12,0 38 0 1 R1 P3 7 6 0 42 23 11 oprawa sodowa 100 1,1

!Oprawa parkowa 

LED Typ 3
19 0,209 1652

39 Wyspa Łososiowa 4,0 39 0 2 R1 C5 5 -0,5 0 43 20 29 oprawa sodowa 70 2,03
!Oprawa parkowa 

LED Typ 1
19 0,551 950

40 Zamkowa 5,5 40 0 1 R1 M5 5,5 0,5 0 44 22 5 oprawa sodowa 70 0,35
!Oprawa parkowa 

LED Typ 3
19 0,095 864

41 Zawiszy Czarnego 4,0 41 0 2 R1 M6 6 -0,5 0 45 30 3 oprawa sodowa 70 0,21
!Oprawa parkowa 

LED Typ 1
19 0,057 633

42 Zielona 4,0 42 0 1 R1 M6 4,5 0 0 46 25 17 oprawa sodowa 100 1,7

!Oprawa LED 

zwieszana z 

kloszem Typ 2

19 0,323 760

43 Żaglowa 4,0 43 0 2 R1 M6 Chodnik 1,5 0 P6 Parking 2,5 0 P6 4,5 -2 0 47 24 6 oprawa sodowa 70 0,42
!Oprawa parkowa 

LED Typ 1
19 0,114 792

Razem 734 54,766 17,04


