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D/21/1253 Egzemplarz nr 1

Kategoria obiektu budowlanego - XXV

PRZEBUDOWY DROGI WEWNETRZNE] NA ODCINKU
0,3 KM NA DZ. NR 16/14, 16/89, OBR. NR 0074
STRZEKECINO

Nazwa zadania: Przebudowa drogi wewnetrznej na odcinku 0,3 km na dz. nr 16/14, 16/89,
obr. nr 0074 Strzekecino

Adres obiektu: dzialki nr 16/14, 16/89, obr. nr 0074 Strzekecino, gm. Swieszyno,
pow. Koszalinski, woj. Zachodniopomorskie

Inwestor: Gmina Swieszyno

76-024 Swieszyno 71

Projektowat: mgr inz. Janusz Raczynski
upr. ZAP/0049/PWOD/05

(do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej)

Opracowal: mgr inz. Michal Palaszewski

Miejsce i data opracowania: Koszalin, 1 czerwiec 2021 r.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Dokumenty formalno-prawne

- o$wiadczenie projektanta

- uprawnienia i przynaleznos¢ do Izby Inzynierskiej projektanta _

- opinia geotechniczna dotyczaca warunkow gruntowo-wodnych w rejonie przebudowy
drogi wewnetrznej w m. Strzekecino, gm. Swieszyno (TNGEOTECHNIKA Tadeusz
Nitecki, Koszalin maj 2017 r.)

- licencja nr GK.6642.1265.2021_3209_CL2

- uzgodnienie Urzedu Gminy Swieszyno z dnia 14.06.2021 .
II. Czes¢ opisowa

- opis techniczny

- informacja BiOZ

III. Cze$¢ rysunkowa _

Rys. nr 0 Plan orientacyjny skala 1:25 000 _
Rys.nr 1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 _
Rys. nr 2 Profil podtuzny odcinek ABC skala 1:50:500 _

Rys. nr 3 Przekroje i szczegdty konstrukcyjno-normalne skala 1:50 _
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4. Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane projektant
oswiadcza, ze PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY DROGI WEWNETRZNE] NA ODCINKU
0,3KM NA DZ. NR 16/14, 16/89, OBR. NR 0074 STRZEKECINO =zostat sporzadzony zgodnie

z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Koszalin, 1 czerwiec 2021 r.

Projektant:
mgr inz. Janusz Raczynski
upr. ZAP/0049/PWOD/05

(specjalnos¢ drogowa)
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KREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sypn. akt ZAP.OKK-7131, 7132d/2/05 Szczecin, dnia 10 czerwea 2005t

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U z 200ir. Nr 5, poz. 42, z pdéin. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (rekst
Jjednolity: Dz, U, z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z poén. zm.) oraz § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. /. z 1995r. Nr 8 poz. 38, z péZn. zm.), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ZAP

nadaje

Panu Januszowi RACZYNSKIEMU
mgr inZ. ¢ kierunku budownictwo
ur. dnia 15 lutego 1974r. w Koszalinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0049/PWOD/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw
Budownictwa w Szczecinie na podstawie protokoldw z post¢powania kwalifikacyjnego oraz
z przeprowadzonego egzaminu stwierdzita, ze Pan Janusz Raczynski posiada wymagane
prawem: wyksztalcenie [ praktyke zawodowa oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu -
konieczne do uzyskania uprawniefi budowlanych do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzorn Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymuia; Sktad orzekajacy OKK: ") (]
1. Pan Janusz Raczynski e 1. Stanistaw Kamifaski ..

ul. Rzemie$lnicza 8H/8

75-243 Koszalin
2. Okregowa Rada Izby
3.Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

2. Krzysztof Motylak //

3. Trena Zywuszko
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I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z §4a ust. 1
i §4 ust. 2 rozporzadzenia MGPIiB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Pan Janusz Raczynski jest upowazniony w specjalnoéci drogowe) do:

- projektowania i kierowania robotami budowlanymi: wszystkich drog kolowych oraz drég
przeznaczonych do ruchu i postoju statkow powietrznych, facznie z typowymi lub powtarzalnymi
mostami o dhugosei catkowitej do 10 m i przepustami,

- sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi  uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru ikontroli
techniczne] wytwarzania tych elementdw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II.  Zgodnie z §4 ust 4 w/w rozporzadzenia MGPiB, niniejsze uprawnienia, stanowia réwniez podstawe
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu, — zgodnie z art. 34 ust, 3b ustawy.

III. Zgodnie z § 5 ust 3¢ w zwigzku z ust, 2 pkt | i 2 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r,
w sprawiec samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, - niniejsze uprawnienia budowlane,
uprawniaja rownicz do:

1}  projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000m’® takich jak domy
Jjednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie, sktadowe, handlowe lub ustugowe:

a) nie wyzszych niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysokosei do 3 kondygnacji nadziemnych
w odniesieniu do budynkow mieszkalnych,

b) zaglebionych nie wiecej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na lawach badz stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym,

¢} zawierajacych elementy konstrukeyjne o rozpietosci do 6 m, wysiggu do 2 m lub wysokosci dla
jednej kondygnacji de 4.8 m

d) majacych konstrukeje, dla kitdrej jest whasciwy schemat obliczeniowy statystycznie wyznaczalny,
lub zawierajacych prostoliniowe belki i plyty ciagle obliczane jednckierunkowo,

e) nie zawierajacych elementdow  konstrukcyjnych  poddanych  obcigzeniu  zmiennemu
technologicznemu wiekszemu niz 5 kN /m’, a takze nie wymagajacych uwzglednienia obciazer
zmiennych ruchomych, parcia gruntu, materialow sypkich albo cieczy, sit sprezajacych oraz
wplywéw dynamicznych, termicznych lub przemieszezen podpor,

f) nie wymagajacych vwzglednienia wplywu eksploatacji gérniczej.

2)  kierowania robotami budowlanymi w obiektach:

a) o kubaturze mniejszej niz 5000 m’,

b) nie wyzszych niz 5 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 4 kondygnacji nadziemnych
w odniesieniu do budynkdw ,

¢) zaglebionych nie wiecej niz 4 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na tawach badz stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie no$nym,

d) zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpietosci do 12 m, wysiggu do 3 m lub wysokodci dla
jednej kondygnacji do 6 m,

e) majacych konstrukcje noéng zawierajacg prostoliniowe belki, stupy i plyty plaskie,

f) nie zawierajagcych  elementéw  konstrukeyjnych  poeddanych  obcigzeniu  zmiennemu
technologicznemu wigkszemu niz 8 kN/m’, a takze nie wymagajacych uwzglednienia obcigzen
zmiennych ruchomych, parcia gruntdow, materialow sypkich tub cieczy,

g) nie zawierajacych ¢lementdw wstepnie sprezanych na budowie,

h}y nie wymagajacych nwzglednienia wphywu eksploatacji goémiczgj,

Zgodnie z § 5 ust. 3 w/w ograniczenia nic dotycza obiektéw budowlanych gospodarki wodnej

i obiektow budowlanych melioracji wodnych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-JWF-HKD-JEU *

Pan Janusz RACZYNSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0214/05

adres zamieszkania ul. Tulipanowa 16, 78-400 SZCZECINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-02 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpes vmq
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TNGEOTECHNIKA, Tadeusz Nitecki
75-077 Koszalin, ul. Barlickiego 13/5
tel. 602 744 363

Opinia geotechniczna
dotyczaca warunkow gruntowo-wodnych w rejonie przebudowy drogi
wewnetrznej w m. Strzekecino,

gm. Swieszyno.

Opracowat:

mgr inz. Tadeusz Nitecki ..
certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki nr 0066/98

Koszalin, maj 2017 r.
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Opinia geotechniczna dotyczy odcinka drogi dojazdowej oraz miejsc
parkingowych miejscowosci Strzekecin w gminie Swieszyno. Ogodlna lokalizacja
obszaru badan przedstawiona zostata na wycinku mapy topograficznej w skali 1:10000,
rysunek 1. Wedlug zalozen projektowych istniejagca droga osiedlowa wraz
z utwardzeniami ma ulec modernizacji, polegajacej na zmianie ich nawierzchni.
Obecnie istniejgca nawierzchnia drogi oraz konczacy ja utwardzenie wykonane sa
z betonu. Utwardzenie pomig¢dzy blokami mieszkalnymi ma nawierzchni¢ z gruzu
budowlanego. Wzdluz drogi prowadzacej do boiska sportowego projektowany jest
chodnik. Modernizowana trasa przebiega¢ ma po istniejagcym sladzie obecnego ciagu
pieszo-jezdnego. Rze¢dne terenu ukladaja si¢ ze spadkiem w kierunku potudniowym
1 zawierajg si¢ w przyblizeniu od 59.1 m n.p.m. (w rejonie potudniowym) do 64.3 m
n.p.m. w czesci polnocnej. Obecne uksztaltowanie terenu powstalo w wyniku
makroniwelacji dokonanej w trakcie realizacji obecnego osiedla mieszkaniowego.
Teren ten zostal uformowany w postaci tarasow. Wzdluz krawedzi drogi oraz
w poprzek utozone jest liczne uzbrojenie podziemne, w postaci kanalizacji sanitarnej,
wodociggu oraz kabli teletechnicznych. W celu rozpoznania warunkéw gruntowo-
wodnych wykonano szes¢ otworéw penetracyjnych, ich lokalizacja przedstawiona
zostata na mapie dokumentacyjnej w skali 1:1000, rysunek 2. Ogélna budowa podtoza
zostata przedstawiona na kartach dokumentacyjnych otworéw.

-\
e, L 1l (i
Rys 1 Ogolna 10kclllchC_]d obszaru badan, skala 1: 10000

Z przeprowadzonego rozpoznania wynika, iz w podtozu, pod warstwa nasypow
o zmiennej migzszosci zalegaja grunty mato i Srednio spoiste z przewarstwieniami
gruntu niespoistego. Grunty spoiste wystepuja generalnie w czg¢sci potnocnej, natomiast
w czesci potudniowej przewage stanowig grunty niespoiste. Najwigksza miagzszos¢
gruntow nasypowych stwierdzono w rejonie utwardzenia o nawierzchni gruzowe;j.
W tym rejonie wykonany zostal nasyp wyrownujacy pierwotng powierzchnig terenu.
Na rozpatrywanym obszarze wydzielono w podiozu trzy warstwy geotechniczne,
przyjmujac, jako gléwne kryterium, stan, rodzaj oraz genez¢ gruntow
e Do warstwy I-szej zaliczono przypowierzchniowg warstwg nasypow
kontrolowanych i niekontrolowanych, powstalych w trakcie makroniwelacji
terenu oraz po utozonym uzbrojeniu podziemnym.
e Warstwa Il-ga wyksztalcona jest gruntéw spoistych o skladzie piasku
gliniastego lub glin. Stan od twardoplastycznego po twardoplastyczny na
pograniczu z plastycznym.

(3]
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e Warstwa IIl-cia, to piaski drobne oraz pylaste. Ich stan oszacowano jako
srednio zageszczony, o uogdlnionym stopniu zageszczenia In=0.50.

Do rozpoznanej glgbokosci wode gruntowg, w postaci sgczen wsrod
piaskow, stwierdzono tylko w otworze nr 4, na gigbokosci 1.9 m p.p.t. Poziom
saczen zwigzany jest z morfologia terenu oraz wielkoscig opadow atmosferycznych.
Nie przewiduje si¢ jednak znacznie wyzszego poziomu wody, majacego wplyw na
prace ziemne oraz uzytkowanie przysziej nawierzchni.

PoniZej warstwy nasypow zalegaja grunty, dla ktérych mozna przyjaé grupg
nosnosci podioza jako G1/G2. Zwraca si¢ uwage na istnienie zasypki wykopoéw po
utozonej infrastrukturze podziemnej, ktorej stan nalezy oceni¢ w trakcie robot
ziemnych. Grunty nasypowe, zalegajagce w rejonie utwardzenia o nawierzchni
gruzowej, proponuje si¢ pozostawi¢, pod warunkiem ich powierzchniowego
dogeszczenia.



"DROMIP"” PRACOWNIA PROJEKTOWO-USLUGOWA mgr inz. Michat Pataszewski
ul. Starzynskiego 2C/20 ; 75-356 Koszalin ; NIP 669-235-04-39 ; REGON 320543098 ; telefon: 665063999 ; email: biuro@dromip.pl

Karta dokumentacyjna otworu nr 1

Data: maj 2017 1. Lokalizacja: Strzekecin Rzgdna terems: 64.3m npa.
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) o Karta dokumentacyjna otworu nr 2
Data: maj 2017 r. Lokalizacja:  Strzekecin Rzedna terenu: 638 mnp.m.
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) o Karta dokumentacyjna otworu nr 3
Data: maj 2017 r. Lokalizacja:  Strzekecin Bzedna terenu: 622 mnpm.
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Karta dokumentacyjna otworu nr 4
Data: maj 2017 r. Lokalizacja: Strzekecin Rzedna terenu: 60.9m npm.
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Karta dokumentacyjna otworu nr 5
Data: maj 2017 . Lokalizacja:  Strzekecin Rzgdna terenw: 598 mn.p.m.
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) o Karta dokumenitacyjna otworu nr 6
Data: maj 2017 . Lokalizacja:  Strzeke cin Rzgdna terenu: 591 mn.p.m
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Oznaczenia stosowane na profilach otworéw:

Rodzaj gruntu:
nN - nasyp niebudowlany
nB - nasyp budowlany
(PsH, gruz) - sktad nasypu
Pr - piasek pylasty
Pd - piasek drobny
Ps - piasek sredni
Pr - piasek gruby
Po - pospotka
Pog - pospotka gliniasta
7z - ZWIr
Zg - zwir gliniasty
K - kamienie
Pg - piasek gliniasty
p - pyt piaszczysty
T - pyt
Gp - glina piaszczysta
G - glina
Gn - glina pylasta
Gpz - glina piaszczysta zwigzta
Gz - glina zwigzta
Gnz - glina pylasta zwigzla
Ip - it piaszczysty
I - it
In - it pylasty
Nmp - namut piaszczysty
Nmg - namut gliniasty
Kr - kreda
Gy - gytia
T - torf
+K+Z - domieszki
H - humus, czegsei organiczne
Gb - gleba
Stan gruntu niespoistego:
In - luzny
SZg - §rednio zageszczony
zg - zageszczony
bzg - bardzo zaggszczony
Stan gruntu spoistego:
ZW - zwarty
pzw - potzwarty
tpl - twardoplastyczny
pl - plastyczny
mpl - migkkoplastyczny
pt - ptynny
Wilgotnosé gruntu:
su - suchy
mw - mato wilgotny
w - wilgotny
nw - nawodniony
L - nawiercone zwierciadto wody gruntowej
. - ustabilizowane zwierciadto wody gruntowe;j
= - sgczenia wody
I - numer warstwy geotechnicznej
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Koszalin, dnia 25.05.2021 08:22:59

Licencja nr GK.6642.1265.2021_3209_CL2

1. Nazwa organu wydajacego licencje:
Starosta Koszalinski
ul. Ractawicka 13
75-620 Koszalin
NIP: 669-238-75-95

2. Licencjobiorca:
"DROMIP" PRACOWNIA PROJEKTOWO-USLUGOWA MGR INZ.MICHAL PALASZEWSKI
ul. Starzynskiego 2C/20
75-356 Koszalin
NIP: 669-235-04-39

3. Informacje o materiatach panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ktérych dotyczy licencja:

Nazwa materialu panstwowego zasobu Ide[’ntyﬁkator materialu Data . QOkreslenie obszaru/obiektu, do ktorego
Lp. eodezyjnego i kartograficznego panstwowego zasobu wykonania odnosi sie licencja®
g geodezyjnego i kartograficznego kopii
1 Mapa zasadnicza w postaci wektorowej P.3209 2009 74 25 05.2021 dziatki: [Strzekecino] 16/14, 16/61, 16/89,
w skalach 1:500 36/2

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienionego w pkt 2 lub ustanowione przez licencjobiorce podmioty do
wykorzystywania wyszczegolnionych w pkt 3 materialéw paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego? dla
dowolnych potrzeb.

5. Nie narusza licencji udostepnianie materiatdow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez licencjobiorce
innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnien okreslonych w pkt 4.

(podpis organu lub upowaznionej osoby?)

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, z pdzn. zm.) kto
wykorzystuje materialy panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymagane;] licenciji lub niezgodnie z warunkami licencji lub
udostepnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienieznej w wysokosci dziesigciokrotnosci oplaty za
udostepnienie tych materiatow.

1) OkresSlenie obszaru / obiektu moze nastapi¢ poprzez wskazanie: jednostek podziatu terytorialnego kraju lub podziatu kraju dla celow EGIB (jednostki ewidencyjne,
obreby ewidencyjne, dziatki ewidencyjne), wykazu godet mapy, wspotrzednych poligonu.
2) Cel lub zakres upowaznienia do wykarzystywania udostepnionych materialéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nalezy wybrac wedlug listy
stanowigcej zatacznik do wzoru niniejszej licencji.
3) Licencja wystawiona zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:
1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajacy weryfikacje autentycznosci licencii;
2) adres strony internetowej umozliwiajgcej przeprowadzenie weryfikacji, o ktorej mowa w pkt 1;
3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w ktorej nastapito wygenerowanie licencji w trybie art. 40¢ ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne;
4) klauzule, ze zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga
podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz pieczeci urzedowej;
5) pouczenie o sposobie weryfikacji, o ktdrym mowa w pkt 1

Dokument wygenerowal(a): Agata Dankowska, dn. 25-05-2021 08:22:59
Zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geocdezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub
upowaznionego  pracownika  oraz  pieczgci  urzedowej |, a jej autentycznos¢  mozna  zweryfikowaé na  stronie  infernetowej
https://koszalinski.webewid.plis2/public/weryfikuj wpisujac niepowtarzany identyfikator 9c46a007-8af4-4a28-b180-07d0f63377b0.
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Koszalin, dnia 14.06.2021 r.

Urzad Gminy w Swieszynie
5\\".(?%2\/1\# M y7‘=»n24 SwieszyRd

14 6. 200

Gmina Swieszyno
76-024 Swieszyno 71

Prosze o uzgodnienie Projektu budowlanego Przebudowy drogi wewnetrznej na
odcinku 0,3 km na dz. nr 16/14, 16/89, obr. nr 0074 Strzekecino. Uzgodnienie odbiore
osobiscie.

W zataczeniu:
- 2 egz. projektu budowlanego
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2. Czesc¢ opisowa
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY DROGI WEWNETRZNE] NA ODCINKU
0,3 KM NA DZ. NR 16/14, 16/89, OBR. NR 0074 STRZEKECINO

1. Podstawa opracowania

- Mapa zasadnicza w skali 1:500

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 z pdzn. zm.)

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 2020 poz. 470 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2016 poz. 124)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz.
1065)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112)

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych (GDDKiA 2012 r.)

- Opinia geotechniczna dotyczaca warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie przebudowy
drogi wewnetrznej w m. Strzekecino, gm. Swieszyno (TNGEOTECHNIKA Tadeusz
Nitecki, Koszalin maj 2017 r.)

- Uzgodnienie Urzedu Gminy Swieszyno z dnia 14.06.2021 r.

- Wizja lokalna w terenie



"DROMIP” PRACOWNIA PROJEKTOWO-USLUGOWA mgr inz. Michat Pataszewski
ul. Starzynskiego 2C/20 ; 75-356 Koszalin ; NIP 669-235-04-39 ; REGON 320543098 ; telefon: 665063999 ; email: biuro@dromip.pl

2. Przedmiot inwestycji

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi
wewnetrznejna odcinku 0,3 km na dz. nr 16/14, 16/89, obr. nr 0074 Strzekecino. Zaprojektowana zostata
przebudowa istniejacej infrastruktury drogowej - nawierzchni utwardzonych w postaci jezdni,
zjazdow, chodnikow oraz ogranicznikéw nawierzchni. Przebudowa pasa drogowego drogi
wewnetrznej poprawi warunki komunikacyjne pieszych, rowerzystéow i pojazdéw do przyleglych

zabudowan mieszkalnych i uzytecznosci publiczne;j.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

3.1. Lokalizacja

Teren opracowania zlokalizowany jest w polnocno-zachodniej czeSci m. Strzekecino na
obszarze zabudowy mieszkalnictwa zbiorowego i indywidualnego. Zlokalizowana jest réwniez
$wietlica wiejska oraz sklepy.
Droga wewnetrzna - odcinek ABC ma swdj poczatek na skrzyzowaniu z droga gminna nr 1284517 na
dz. nr 36/2 - punkt A w hm 0+00. W punkcie B znajduje si¢ skrzyzowanie z droga wewnetrzna — dz.
nr 16/89. Koniec odcinka znajduje si¢ na koricu istniejacych utwardzen na dz. nr 16/61 — punkt C w hm
2+98,22. Roboty projektowe dla odcinka ABC rozpoczynaja si¢ w hm 0+06,85 na granicy pasa
drogowego, a konicza w hm 2+87,10 na granicy pasa drogowego. Dlugos¢ projektowanego odcinka
wynosi 2+98,22 m. Dlugos¢ projektowanych robot wynosi 280,25 m w zaokragleniu 0,3 km.
3.2. Zagospodarowanie dzialek inwestycji

Dziatki nr 16/14, 16/89 to pasy drogowe drogi wewnetrznej. Drogi o nawierzchni bitumicznej,
z plyt betonowych oraz z betonu o szerokosci jezdni od 3 do 9,4 m w obustronnych kraweznikach.
Spadek jezdni daszkowy i jednostronny o wartosci zmiennej. Odcinkowo wystepuja chodniki oraz
zjazdy z plytek ikostki betonowej. Z jezdni drogi prowadza schody terenowe do chodnikéw
usytuowanych na szczycie przylegtych skarp. Nawierzchnia bitumiczna — slurry seal grubosci okoto
1 cm wykonana na odcinku drogi z betonu jest zdegradowana, zluszczona z uwagi na zbyt mata
szczepnos¢ z podlozem, wierzchnia warstwa betonu ulegta skruszeniu na wskutek zbyt slabej
odpornosci betonu na warunki atmosferyczne. Nawierzchnia z plyt betonowych zdegradowana,
wystapito klawiszowanie poszczegolnych plyt oraz ztuszczenie betonu z uwagi na brak szczelnosci

nawierzchni, niedostateczne odprowadzenie wod opadowych i zbyt staba odpornos¢ betonu na
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warunki atmosferyczne. Obustronne krawezniki zniszczone. Droga na calym odcinku posiada wpusty
deszczowe.
3.3. Funkcja uzytkowa dzialek inwestycji

Dziatki nr 16/14, 16/89 to grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny komunikacyjne
o uzytku dr - pas drogowy drogi wewnetrzne;j.
3.4. Infrastruktura techniczna

Na terenie dziatek inwestycji wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci przewodow
energetycznych niskiego i sSredniego napiecia, telekomunikacyjnych, gazowych, kanalizacji sanitarnej,
deszczowej, wodociag oraz uzbrojenie nadziemne w postaci stupow oswietleniowych
i napowietrznych linii energetycznych.

Istniejgca infrastruktura techniczna nie koliduje z projektowana przebudowa nawierzchni
utwardzonych.

Projektowana przebudowa nawierzchni utwardzonych nie koliduje z zielenia niska oraz
wysoka, ktéra wystepuje na obszarze inwestycji.
3.5. Uksztaltowanie wysoko$ciowe

Rzedne wysokosciowe istniejacego terenu zawieraja sie w zakresie od 59 do 65 m.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Dla terenu inwestycji brak jest obowiazujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.

Inwestycja zawiera si¢ w czesci dziatek 16/14, 16/89 w zakresie wyznaczonym na projekcie
zagospodarowania terenu liniami A-B-C-D-E-F-G-H-I-]-K-L-M-N.

Nie projektuje sie budowy obiektéw kubaturowych na obszarze inwestycji.

Nie projektuje si¢ zmian w zakresie dostepu do drogi publiczne;.

Nie wystepuja kolizje z istniejacg infrastrukturg techniczng zlokalizowana na terenie dziatek
inwestycji.

Projektuje si¢ przebudowe drogi wewnetrznej na odcinku 0,3 km na dz. nr 16/14, 16/89, obr. nr
0074 Strzekecino.
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4.1. Parametry techniczne drogi wewnetrznej
Zaprojektowano parametry techniczne drogi wewnetrznej docelowe po przebudowie:

- klasa "D" dojazdowa w przekroju ulicznym o nawierzchni bitumicznej,

- predkosc¢ projektowa réwna predkosci miarodajnej 20 km/godz.,
- na odcinku o jednym pasie ruchu o szerokosci 3,5 m,
- na odcinku o dwdch pasach ruchu o szerokosci od 6 do 7,5 m,
- jezdnie ograniczone obustronnymi kraweznikami,
- odcinkowo przylegly i oddzielony pasem zieleni chodnik o szerokosci 1,5-2 m,
- kategoria ruchu KR1 dla jezdni, zjazdéw i chodnikéw wzmocnionych,
- spadek daszkowy i jednostronny o wartosci 2%,
- dopuszczalne nacisk osi na jezdnie, zjazdy i chodnik wzmocniony - 80 kIN/os,
- projektowany okres eksploatacji nawierzchni - 20 lat.
4.2, Przyjete rozwiazania techniczne drogi wewnetrznej

Trasa drogi wewnetrznej - odcinek ABC bedzie sktadata si¢ z odcinkow prostych o dtugosciach
od 19,98 do 132,39m oraz tuku poziomego o wartosci promienia 150 m. kaczna dltugos¢
projektowanego odcinka wyniesie 298,21 m. Zalomy trasy o wartosci od 0,1 do 6,2°.
Projektuje sie na odcinku ABC od hm 0+00,00 do hm 1+86,60 szerokosc jezdni 6 m, od hm 1+89,10 do
hm 2+16,40 szeroko$¢ jezdni 3,5 m, od hm 2+18,90 do hm 2+87,10 szeroko$¢ jezdni 7 m.
Projektowana niweleta jezdni bedzie sktadad si¢ z odcinkéw o statym pochyleniu o wartosci od 0,5 do
5% oraz krzywych wypukltych i wklestych o wartosci od 150 do 1000 m. Na odcinku drogi od punktu
A do hm 0+72 projektuje si¢ jezdnie o szerokosci 5,5 m, na odcinku od hm 0+88,60 do hm 2+63,40 oraz
od hm 2+71 do punktu C projektuje sie jezdnie o szerokosci 5 m natomiast na odcinku od hm 2+63,40
do hm 2+71 projektuje sie jezdnie o szerokos$ci 4 m. Spadek poprzeczny jezdni o wartosci 2% na odcinku
od punktu A do hm 0+72,40 w kierunku potudniowym, a od hm 0+82,40 do punktu C w kierunku
poinocnym.
Krawedzie nawierzchni jezdni nalezy wyokragli¢ promieniem o wartosci od 3 do 5 m, skosem 1:1 oraz
ograniczy¢ kraweznikiem.
Chodniki: przy jezdni nalezy wykonac o szerokosci od 1,6 do 2 m; jako dojscia piesze do istniejacych

o szerokosci od 1,3 do 2 m. Chodniki nalezy ogranicza¢ obrzezem.
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Dojscia do posesji nalezy wykonac o szeroko$ciach jak furtki posesji i nie mniej niz 1,5 m. Spadek
poprzeczny chodnika jednostronny w kierunku jezdni ulicy dla chodnikéw przy jezdni lub w kierunku
terenu zielone dla chodnikéw oddzielonych od jezdni pasem zieleni.
Zjazdy indywidualne do posesji projektuje si¢ o szerokosci bram wjazdowych i nie mniejszej niz 3,5 m.
Wiaczenie zjazdow indywidualnych do jezdni skosami 1:1 na odcinku 2 m. Zjazd publiczny do posesji
na dz. nr 16/28 projektuje sie o szerokosci nie mniejszej niz 17,1 m. Wiaczenie zjazdéw publicznych do
jezdni wyokraglone fukami o promieniu 3 m. Spadek zjazdow dostosowany do uksztattowania terenu
na posesji.

Krawedzie jezdni od strony chodnika i zieleni nalezy ograniczy¢ kraweznikiem stojacym
o Swietle h=+10 cm, od strony zjazdow, "sugerowanych" przejs¢ dla pieszych i terenu zielonego
kraweznikiem obnizonym o $wietle h=+2 cm. Krawedzie chodnikéw, zjazdéw indywidualnych
i opaski zostana ograniczone obrzezem. Krawedzie zjazdow publicznych od strony zieleni zostana
ograniczone kraweznikiem stojacym o Swietle h=t10 cm, w miejscu zakonczenia nawierzchni
utwardzonej kraweznikiem obnizonym o $wietle h=+2 cm. W miejscu zmiany rodzaju nawierzchni
z bitumicznej na z kostki betonowej nalezy wbudowac¢ kraweznik wtopiony — opornik o swietle
h=+0 cm.
4.3. Skutki wprowadzenia zmian w istniejacym zagospodarowaniu terenu

Zaprojektowana infrastruktura drogowa polepszy warunki ruchu pojazdow, pieszych
i rowerzystow. Ruch bedzie odbywat si¢ po utwardzonej nawierzchni bitumicznej i z kostki betonowej.
Zostang zapewnione niezbedne warunki do korzystania z infrastruktury drogowej przez osoby

niepelnosprawne poprzez wykonanie nawierzchni gtadkiej bez progdéw i uskokow.

5. Informacje o ochronie konserwatorskiej
Obszar objety inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie figuruje w wojewddzkiej

oraz gminnej ewidencji zabytkow.

6. Informacje o wplywie eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia

budowlanego

Obszar objety inwestycja nie znajduje sie na obszarze eksploatacji gorniczej i ich oddziatywania.
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7. Wplyw inwestycji na sSrodowisko naturalne

W fazie realizacji przedsiewziecie moze posiadac¢ niewielki niekorzystny wplyw na srodowisko
naturalne, zwiazany z typowym funkcjonowaniem placu budowy. Objawi si¢ on emisja
zanieczyszczen pylowych i gazowych, a takze zwigkszonym natezeniem hatasu. Jednak ze wzgledu na
nieznaczny, okresowy i przejsciowy charakter, wplyw ten mozna uznac za akceptowalny, typowy dla
kazdej budowy.

W fazie eksploatacji przedsiewzigcie nie spowoduje zagrozen dla stanu $rodowiska
naturalnego. Zaprojektowane roboty zlokalizowane s na terenie - w pasie drogowym, ktory
dotychczas jest w taki sam sposéb uzytkowany. Nie zmieni sie w sposdb istotny na niekorzysc stan
zainwestowania w zakresie srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci nie zostang podniesione
wskazniki w zakresie wprowadzonych zanieczyszczen do atmosfery oraz innych niekorzystnych
wplywdédw w zakresie ochrony $srodowiska (wzrost emisji nie przekraczajacy 20% oraz wzrost zuzycia
surowcdw, materiatow, paliw i energii nie przekraczajacy 20%).

Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest poza granicami obszaréw objetych programem
Natura 2000, obszaréw chronionego krajobrazu. Planowane przedsiewzigcie nie bedzie negatywnie
oddziatywa¢ na obszar Natura 2000, obszary chronionego krajobrazu zuwagi na zakres
przewidywanych prac oraz odleglos¢ przedsiewziecia od obszaréw Natura 2000, chronionego
krajobrazu zgodnie z ponizszym zestawieniem:

- Obszar Natura 2000 Wigzogdra PLH320066 - odlegtosc¢ 0,1 km,
- Obszar Chronionego Krajobrazu "Dolina Radwi" (Mostowo-Zegrze) - odleglos¢ 3,2 km,

- Obszar Natura 2000 Dolina Radwi, Chocieli i Chotli PLH320022 - odlegtos¢ 3,4 km.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1c, art. 34 ust. 3 pkt. 5 w zwiazku z art. 3 pkt. 20 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 z p6zn. zm.) dokonano analizy obszaru
oddziatywania obiektu na teren przylegly do przebudowywanego obiektu, wprowadzajacy zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.
Wykaz aktéw prawnych w oparciu, o ktére dokonano analizy obszaru oddziatywania obiektu:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 z p6zn. zm.)

- w zakresie art. 5, projektowana przebudowa nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw

w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagan ogélnych,
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b) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839)

- w zakresie art. 2, przebudowywany obiekt nie miesci si¢ w klasyfikacji przedsiewzie¢ mogacych

zawsze znaczaco oddzialywac na srodowisko,
- w zakresie art. 3, przebudowywany obiekt nie miesci sie¢ w klasyfikacji przedsiewzige¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko,

¢) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w_sprawie dopuszczalnych

poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112)

- w zakresie art. 2 tabela 1, w trakcie uzytkowania przebudowywanego obiektu nie zostana
przekroczone dopuszczalne poziomy hatasu dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,

- w zakresie art. 2 tabela 3, w trakcie uzytkowania przebudowywanego obiektu nie zostana
przekroczone dopuszczalne dlugookresowe $rednie poziomy dzwigku A dla terenéw zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego.

Informuje, Ze realizowana inwestycja nie bedzie miata wplywu na obszar znajdujacy si¢ poza
granicami dziatki na ktdrej jest projektowana oraz nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu
terenow przylegtych dziatek.

Obszar oddzialywania obiektu zamvyka sie w liniach rozgraniczajacych dziatek nr 16/14, 16/89, obreb

nr 0074 Strzekecino, gm. Swieszyno, pow. Koszaliriski, woj. Zachodniopomorskie.

9. Zestawienie powierzchni

9.1. Projektowane powierzchnie w pasie drogowym drogi wewnetrznej na dziatkach nr 16/14, 16/89

po przebudowie:

- Jezdnia bitumiczna 1699 m2
- Zjazdy z kostki betonowej 134 m2
- Chodniki z kostki betonowej 38 m2
- Chodniki wzmocnione z kostki betonowej 249 m2
- Odtwarzana zielen 961 m2

- Odtwarzana zieleni — utwardzone pobocze 35 m2
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10. Konstrukcja nawierzchni

10.1. Przygotowanie podioza

Dla potrzeb dokumentacji geotechnicznej wykonano 6 otworéw badawczych na obszarze

objetym opracowaniem. W wierzchniej warstwie wystepuje nasyp nienosny z piasku drobnego
préchniczego, gliny, piasku gliniastego, gleby, piasku pylastego o migzszosci od 0,3 do 1,5 m. Glebiej
zalega glina piaszczysta, piasek gliniasty, drobny, pylasty, glina. Wode gruntowa nawiercono najptycej
na glebokosci 1,9 m. Stwierdzono przecigtne warunki wodne. Przyjeto kategorie obcigzenia ruchem
KR1 dla jezdni, zjazdéw i chodnikéw wzmocnionych.
Z uwagi na wystepowanie w podlozu licznych sieci uzbrojenia technicznego zdecydowano
0 pozostawieniu w podiozu gruntéw nasypdéw nienosnych i przyjeto grupe nosnosci podtoza G4
o parametrach E2>25 MPa na catym odcinku przebudowywanej drogi. Wymagana grubos¢ konstrukcji
nawierzchni jezdni ze wzgledu na odporno$é na wysadziny dla podtoza G4 i KR1 wynosi 0,48 m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych na
terenie inwestycji wystepuja proste warunki gruntowo-wodne, a projektowane utwardzenia zalicza si¢
do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Pod projektowana nowga konstrukcja jezdni, zjazdow, chodnikéw wzmocnionych nalezy
usuna¢ istniejace grunty do glebokosci korytowania. Ewentualny nasyp pod konstrukcja jezdni,
zjazdéw, chodnikow wzmocnionych nalezy wykonac z gruntu no$nego niewysadzinowego takiego jak
rumosze niegliniaste, zwiry, pospodtki, piaski grubo-, Srednio- i drobnioziarniste, Zuzle nierozpadowe
zgodnie z PN-5-02205. Do wykonania nasypdw w miejscu projektowanego chodnika, utwardzonego
pobocza mozna wykorzysta¢ dowolny grunt nieorganiczny z wykopu. Do wykonania nasypéw
w miejscu odtwarzanej zieleni mozna wykorzysta¢ dowolny grunt z wykopu.

Jako doprowadzenie istniejacego podloza gruntowego G4 do grupy nosnosci podioza G1
o parametrach E2>80 MPa w miejscu wykonywania konstrukcji jezdni, zjazdow, chodnikow
wzmocnionych projektuje si¢ wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki kruszywa
niezwiazanego 0/31,5 grubosci 15/20 cm, warstwa ta bedzie petic role warstwy odsaczajacej. Wierzch
warstwy mrozoochronnej przed utozeniem warstwy podbudowy zasadniczej musi charakteryzowac
si¢ E2>80 MPa oraz Is>1,00 jak dla kategorii obcigzenia ruchem KR1. Pod warstwa mrozoochronna
nalezy wbudowac¢ warstwe odcinajaca z geowldkniny. Podloze gruntowe przed ulozeniem warstwy

odcinajacej musi charakteryzowac sie¢ E2>25 MPa.
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Podtoze gruntowe przed utozeniem warstwy podsypkowej chodnika, utwardzonego pobocza
musi charakteryzowac sie Is>1,00.
10.2. Projektowane konstrukcje nawierzchni

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne iich usytuowanie
oraz Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych (GDDKiA 2012 r.)
przyjeto konstrukgcje:
a) nawierzchnia jezdni bitumiczna (nakladka):

- warstwa scieralna z AC11S grubosci minimum 4 c¢m,

- podloze betonowe po sfrezowaniu istniejacej warstwy bitumicznej
b) nawierzchnia jezdni bitumiczna (nowa konstrukcja):

- warstwa scieralna z AC11S grubosci 4 cm,

- warstwa wiazaca z AC16W grubosci 5 cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 C90/3

grubosci 20 cm,

grubosé razem: 29 cm,

- warstwa mrozoochronna/odsaczajaca z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5
grubosci 20 cm,

grubos$c taczna: 49 cm dla podtoza G4 (warunek mrozoodpornosci zostat spetniony),

- warstwa odcinajaca z geowldkniny,
- podtoze doprowadzi¢ do G4 o E2>25 MPa
¢) nawierzchnia zjazdu/chodnika wzmocnionego:
- warstwa Scieralna z kostki betonowej grubosci 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiazanego 0/31,5 C90/3
grubosci 15 cm

grubosé razem: 28 cm,

- warstwa mrozoochronna/odsaczajaca z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5
grubosci 20 c¢m,

grubos$c taczna: 48 cm dla podtoza G4 (warunek mrozoodpornosci zostat spetniony),

- warstwa odcinajaca z geowtokniny,
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- podtoze doprowadzi¢ do G4 o E2>25 MPa
d) nawierzchnia chodnikéw:
- warstwa Scieralna z kostki betonowej grubosci 6 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm,
- warstwa podsypkowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 grubosci 15 cm,

grubosé razem: 26 cm,

- podtoze doprowadzic¢ do Is>1,00

Dla wbudowania warstw bitumicznych nalezy stosowad¢ oczyszczenie mechaniczne
nawierzchni i sprysk miedzywarstwowy jak dla technologii wykonywania nawierzchni bitumicznych.

Do warstw $cieralnych z kostki betonowej nalezy uzywa¢ odmiany bezfazowej gladkiej.
Krawezniki oraz obrzeza betonowe w kolorze szarym. Warstwe Scieralng nawierzchni z kostki
betonowej nalezy wykona¢ w kolorze: czerwonym dla zjazdéw, szarym dla chodnikéw. Warstwe
Scieralng nawierzchni bitumicznych nalezy wykona¢ w kolorze czarnym.

Nawierzchnie projektowane w miejscach zakonczen nalezy dowigzywac¢ do poziomu
istniejacych utwardzen nieobjetych projektem przebudowy.
10.3. Ograniczniki nawierzchni

Kraweznik betonowy stojacy typu ulicznego o wymiarach 15x30x100 cm, nalezy uktada¢ na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm i fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Kraweznik betonowy obnizony typu najazdowego o wymiarach 15x22x100 ¢cm, nalezy uktadac
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Kraweznik betonowy wtopiony opornik o wymiarach 15x22x100 c¢cm, nalezy uklada¢ na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm i fawie betonowej zwyklej z betonu C12/15.

Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x100 c¢m, nalezy ukladaé na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grubosci 5 cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Podtoze pod fawami kraweznikow i obrzezy nalezy zagesci¢ do uzyskania 1s>0,97.
10.4. Tereny zieleni

Odtworzenie zieleni nalezy wykona¢ poprzez plantowanie z obsianiem nasionami traw
i nawozeniem.
W miejscach przedstawionych na planie sytuacyjnym nalezy wykonac utwardzone pobocze w postaci

plyty azurowej typu Meba 60x40 cm grubosci 8 cm utozonej na warstwie separacyjnej z geowidkniny
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i podsypkowej z mieszanki kruszywa niezwiazanego 0/31,5 grubosci 15 cm. Podloze pod warstwa
podsypkowa nalezy zagesci¢ do uzyskania Is>1,00. Otwory w plytach nalezy wypemnic¢ ttuczniem

i zagescic.

11. Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonych - szczelnych - jezdni, zjazdow
i chodnikéw drogi wewnetrznej beda odprowadzane do istniejacych wpustéw odwadniajacych oraz
na przylegly teren zielony. Kraty regulowanych wpustéw nalezy wbudowac 2 cm ponizej poziomu

przyleglej nawierzchni.

Opracowat: Projektowat:
mgr inz. Michat Pataszewski mgr inz. Janusz Raczynski
upr. nr ZAP/0049/PWOD/05

(specjalnos¢ drogowa)
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PRZEBUDOWY DROGI WEWNETRZNEJ NA ODCINKU
0,3 KM NA DZ. NR 16/14, 16/89, OBR. NR 0074
STRZEKECINO

Nazwa zadania: Przebudowa drogi wewnetrznej na odcinku 0,3 km na dz. nr 16/14, 16/89,
obr. nr 0074 Strzekecino

Adres obiektu: dzialki nr 16/14, 16/89, obr. nr 0074 Strzekecino, gm. Swieszyno,
pow. Koszalinski, woj. Zachodniopomorskie

Inwestor: Gmina Swieszyno
76-024 Swieszyno 71

Projektowat: mgr inz. Janusz Raczynski
upr. ZAP/0049/PWOD/05

(do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci drogowej)

Opracowat: mgr inz. Michal Palaszewski

SPIS TRESCI

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych,
okreslajaca skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji robdt
szczegolnie niebezpiecznych

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robdt budowlanych, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

Miejsce i data opracowania: Koszalin, 1 czerwiec 2021 r.
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

a. Zabezpieczenie placu budowy.

b. Roboty rozbidérkowe istniejacych utwardzen z ogranicznikami.

c. Roboty ziemne.

d. Wykonanie ogranicznikéw nawierzchni.

e. Wykonanie nawierzchni wraz z konstrukgja.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istniejaca droga wewnetrzna o nawierzchni bitumicznej oraz z plyt betonowych. Uzbrojenie
podziemne w postaci przewoddw energetycznych niskiego i Sredniego napiecia, telekomunikacyjnych,
gazowych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociag oraz uzbrojenie nadziemne w postaci stupow

oswietleniowych i napowietrznych linii energetycznych.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Istniejaca podziemna i nadziemna infrastruktura techniczna.

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACA SKALE IRODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA

a. Roboty wykonywane przy pomocy koparek, miotéw pneumatycznych, pit spalinowych,
dzwigoéw przy robotach rozbidérkowych.

b. Roboty wykonywane przy pomocy koparek, spycharek, zageszczarek, rowniarek przy
robotach ziemnych.

c. Roboty wykonywane przy pomocy zageszczarek, rozkladarek przy wykonywaniu warstw
konstrukgji nawierzchni.

d. Roboty wykonywane przy pomocy zurawi przy roztadunku elementow.

e. Prowadzenie robot , pod ruchem”.

f. Czasem wystepowania zagrozen jest czas wykonywania robét.
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5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Pracownicy przed rozpoczeciem robo6t winni by¢ poinformowani o istniejacych zagrozeniach

i przeszkoleni zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH
ZAGROZEN

a. Wiasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP oznakowanie miejsc niebezpiecznych
(wykopy, roztadunek materiatéw).

b. Wlasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych
(ogrodzenie wykopow, bariery).

c. Wlasciwa organizacje placu budowy, zapewniajaca bezpieczna i sprawna komunikacje oraz

umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Opracowat: Projektowat:
mgr inz. Michat Pataszewski mgr inz. Janusz Raczynski
upr. nr ZAP/0049/PWOD/05

(specjalnos¢ drogowa)
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3. Czes¢ rysunkowa
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Rys. nr 0 — Plan orientacyjny — skala 1:25 000
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNO-NORMALNY a-a
odcinek ABC - hm 0+56

440

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNO-NORMALNY d-d
odcinek ABC - hm 2+02

v

dz. nr 16/28

g y 600 y 480 y 1 pas drogowy dr/bgi wewnetrznej 1
pa?s drogowy drogi wewnetrz/hej pas drogowy dr%gi wewnetrznej 1 D _ 50 300 B 130
p 490 . 200 . 300 . 300 . 180 ' odtworzenie  jezdnia chodnik
odtworzenie zieleni 1 chodnik 1 jezania 1" odtworzenie zieleni zieleni
88 g2 o 32 e
sS g © S ~ opaska ©Q opaska ~
eg £ & > EE =
. 5 il , - s
848 © 58 o029 it T A o eF- & .
podi%Z: \ ‘ i podtoZze
odloze doprowadzié¢ do G4 i¢
5al 4c 3! 1a 4a 5a P P %‘:)plrgﬁ 1d§6°
5a. 4a. 1b. 4b.
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNO-NORMALNY b-b PRZEKROJ KONSTRUKCYJNO-NORMALNY e-e
odcinek ABC - hm 1+32 odcinek ABC - hm 2+82
F 540 - : 7 . 550 p 500
pas drogowy dr/bgl wewnetrznej ﬂ pas drogowy dr/bgi wewnetrznej 1
£ 240 £ 300 v 300 y 200 v v y 250 p 300 p 400 , 100 .
odtworzenie zieleni jezdnia 1" chodnik wzmocniony " odtworzenie ! ’ odtworzenie zieleni 7 jezdnia Todtworzenie!
o' 65 Zieleni - '< ieleni <
S =3 65 Zieleni 3
SS opaska 2 e opaska 65 . ©
= - <@ % e s S opaska' =
. ‘_+ i '~
3 + + "-I? 29> ﬁ? 29 (og:"l? <2% + c_;_) 3 N “:8 g %
<8Y% %> _ T OTi¢ o &
| : . %>
podioze doprowadzié¢ do G4 pod’roze::gr:wadm | ij{?'\
5al 4a 1b 4a) 2] 4c 5a podioze doprowadzi¢ do G4
5a. 4a 1b. 4b. 5a
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNO-NORMALNY c-C SZCZEGOLY PREFABRYKATOW
odcinek ABC - hm 1+46 L. © w0
kraweznik N obrzeze
. 480 p 600 , toi =
1 pas drogowy dr/bgi wewnetrznej 1 _s ojacy R
] 180 ) 300 ) 300 ) 300 ) typu ulicznego 5 A2 215
T odtworzenie zieleni jez&nia 1 zjazd 1 j;ﬁ/‘”
Q = 22— = ' a.
© S opaska ge kraweznik ‘?
€ E e € E obnizony g
S o~ 3 S5 typu najazdowego 5 5 ,ol15
I & o :[Zfs o
\'mft 2%> i 2%> N <0,5% e
1 =l iy 4
\
podioze doprowadzié/do G4 podioze doprowadzi¢ do G4
5a. 4a. 1b 4b 2 4b.

LEGENDA:
1a* < jezdnia bitumiczna (naktadka) >
- warstwa $cieralna z AC11S grub. minimum 4 cm
- podtoze betonowe po sfrezowaniu istniejacej warstwy bitumicznej
1b* < jezdnia bitumiczna (nowa konstrukcja) >
- warstwa $cieralna z AC11S grub. 4 cm
- warstwa wigzgca z AC16W grub. 5 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 C90/3
grub. 20 cm
- warstwa mrozoochronna/odsgczajgca z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5
grub. 20 cm
- warstwa odcinajgca z geowtdkniny
- podioze doprowadzié do G4 o E2=25 MPa
2* < zjazd/chodnik wzmocniony >
- warstwa $cieralna z kostki betonowej grub. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 C90/3
grub. 20 cm
- warstwa mrozoochronna/odsgczajgca z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5
grub. 15 cm
- warstwa odcinajgca z geowtdkniny
- podioze doprowadzi¢ do G4 o E2=25 MPa
3* < chodnik >
- warstwa $cieralna z kostki betonowej grub. 6 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
- warstwa podsypkowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 grub. 15 cm
- podioze doprowadzié do I1s=1,00
4a* - kraweznik betonowy typu ulicznego stojgcy 15x30x100 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
- fawa betonowa z oporem C12/15 F=0,065 m2
- podioze doprowadzié do 1s=0,97
4b* - kraweznik betonowy typu najazdowego obnizony 15x22x100 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
- tawa betonowa z oporem C12/15 F=0,0675 m2
- podioze doprowadzié do 1s=0,97
4c* - obrzeze betonowe 8x30x100 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
- lawa betonowa z oporem z C12/15 F=0,043 m2
- podioze doprowadzié do 1s=0,97
5a* - plantowanie z obsianiem nasionami traw i hawozeniem
5b* ptyta azurowa typu Meba 60x40 cm grub. 8 cm
- warstwa separacyjna z geowtdkniny
- warstwa podsypkowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 grub. 15 cm
- podtoze doprowadzi¢ do Is=1,00
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