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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

a) Umowa z Inwestorem.

b) Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

¢) Wizja lokalna w terenie.

d) Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 2021 poz. 1376 z p6zn.
zm.).

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z pézn. zm.).

f) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. »Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. 2021 poz. 450
z pézn. zm.).

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 nr
2311 z pézn. zm.).

h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administragji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatow drogowych (Dz. U. 2019 nr 2310 z pozn.
zm.).

i) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem (Dz. U. 2017 poz. 784).

j) Projekt wykonawczy Przebudowy drogi wewnetrznej na odcinku 0,3 km na dz. nr
16/14, 16/89, zjazdu z drogi gminnej nr 1284517, utwardzen na dz. nr 16/11, 16/61, obr. nr 0074
Strzekecino (DROMIP Koszalin, czerwiec 2021 72 8

2. Lokalizacja i parametry
Zakres opracowania zlokalizowany jest w potnocno-zachodniej czesci m. Strzekecino.

a) droga wewnetrzna - dziatki nr 16/11, 16/89

Istniejaca droga jednojezdniowa jedno- i dwupasowa o nawierzchni bitumiczne;
i betonowej o szerokosci jezdni zmiennej od 3 do 17,1 m w obustronnych kraweznikach.
Odcinkowo wystepuja chodniki oraz zjazdy z ptytek i kostki betonowej. Wystepuja
pojedyncze drzewa.
Droga odbywa sie ruch lokalny mieszkaricow m. Strzekecino do okolicznych zabudowan
jednorodzinnych, wielorodzinnych, sklepu oraz $wietlicy. Natezenie ruchu pojazdow,
pieszych irowerzystow zakwalifikowano jako mate. Zakres opracowania znajduje sie¢ na
terenie zabudowanym, gdzie dopuszczalna predkos¢ ruchu pojazdéw wynosi 50 km/godz.
Wystepuje oznakowanie pionowe. Nie wystepuje oznakowanie poziome.
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Po przebudowie drogi zyska ona przekrdj jednojezdniowy jedno- i dwupasowy
0 nawierzchni bitumicznej o szerokosci jezdni zmiennej od 3,5 do 14,8 m oraz przylegty
i oddzielony pasem zieleni chodnik o szerokoéci od 1,5 do 2 m. Wykonane zostang rowniez
obustronne zjazdy do przylegtych posesji. Chodniki i zjazdy projektuje sie 0 nawierzchni
z kostki betonowej.
Natezenie ruchu nie wzroénie w stosunku do stanu istniejacego. Zaprojektowana
infrastruktura drogowa zapewni bezpieczenstwo ruchu wszystkich uczestnikéw ruchu
drogowego, szczegdlnie pieszych poprzez fizyczng segregacje ruchu.

3. Cel i zakres opracowania
Projekt obejmuje wprowadzenie zmian w statej organizacji ruchu na drodze

wewnetrznej dz. nr 16/11, 16/89 w m. Strzekecino.

4. Istniejace oznakowanie
Na drodze wewnetrznej dz. nr 16/11, 16/89 wyslepuje istniejace oznakowanie pionowe,

ktore przedstawiono na planie sytuacyjnym.

5. Projektowane oznakowanie

W zwigzku z przebudowa drogi wewnetrznej dz. nr 16/11, 16/89 nalezy uporzadkowac
istniejgce oznakowanie na catym odcinku drogi.
Na wjezdzie z drogi gminnej nr 1284517 w droge wewnetrzng nalezy zlikwidowad znaki B-52,
B-53. Nalezy ustanowic strefe o ograniczonej dopuszczalnej predkoéci ruchu »30 km/godz.”
znakami B-43 i B-44. Dodatkowo na wjezdzie nalezy ustawi¢ znak D-4a, a na wyjezdzie znak
A-7.
W odlegtosci 60 m od jezdni drogi gminnej nr 1284517 w ciagu jezdni drogi wewnetrzne;
nalezy zamontowad prog zwalniajacy ptytowy U-16¢ o szerokodci 5,5 m, diugosci ptyty 2 m,
dtugosci najazdéw po 1 m. Prog w kolorach czarno-zéttych z prefabrykowanym malowaniem
P-25. W odlegtoéci 20 m od progu dla obydwu kierunkéw ruchu nalezy ustawic znaki A-11a
z tabliczkg T-1 ,,20 m”.
W odlegtosci 50 i 54 m od zwezenia szerokosci jezdni nalezy ustawi¢ znaki A-12b i A-12c.
Wszystkie istniejace znaki na terenie drogi wewnetrznej dz. nr 16/11, 16/89 nalezy
zlikwidowad.

Projektowane oznakowanie i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu przedstawiono na

planie sytuacyjnym.

6. Zalecenia projektanta
Znaki pionowe nalezy montowaé w taki sposob aby dolna krawedz najnizej

montowanego znaku na stupku znajdowata si¢ na wysokosci 2,5 m od poziomu, jezdni,
chodnika. Natomiast w rzucie poziomym w odlegtoéci minimum 0,5 m od krawedzi jezdni
oraz poza nawierzchnia chodnika, zjazdéw. N alezy zastosowad stupki o srednicy 60,3 mm ze
stali ocynkowanej ogniowo.

Fundamenty pod stupki powinny miec¢ gtebokos¢ posadowienia co najmniej 80 cm,
zaleca si¢ posadowienie na poziomie ponize; granicy przemarzania gruntu, przy uzyciu
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minimum 0,045 m3 betonu na jeden stupek.

Nowe znaki pionowe projektuje sie jako male, za wyjgtkiem:
- znaku A-7, ktory projektuje sie jako érednie.
Lico znakéw, nalezy wykonaé z folii odblaskowej typu 1, za wyjatkiem znaku A-7, ktory
nalezy wykonaé z folii odblaskowej typu 2; na podktadzie z blachy ocynkowanej grubosci

1,5 mm.
Instalowane znaki powinny posiadac¢ atest producenta oraz certyfikat bezpieczenstwa

”Bl!.
Szczegdtowe rozmieszezenie oznakowania pionowego oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu przedstawiono na planie sytuacyjnym.

7. Termin wprowadzenia zmian w organizacji ruchu
Wprowadzenie zmian w statej organizacji ruchu przewiduije sie najwczesniej 1 wrzesnia

2022 r.

Opracowat:
mgr inz j,eha% Pataszewslki

A.

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZN AKOWANIA

Istniejace state oznakowanie pionowe do likwidacji (iloéc) 4{
D-52 1 szt. ' D-53 1 szt
Istniejace state oznakowanie pionowe do wymiany (grupa wielkosci/typ folii/ilosc)
A-7 Srednie/”2"/1 szt.
Projektowane stale oznakowanie pionowe (grupa wielkosci/typ folii/ilog¢)

A-11a mate/”1”/2 szt. B-44 ,,30 km/godz.” mate/”1”/1 szt.
L A-12b mate/”1”/1 szt. D-4a mate/”1”/1 szt.
A-12¢ mate/”"1”/1 szt. T-1,20m” -/"17/2 szt.

B-43,,30 km/godz.” mate/”17/1 szt.
Projektowane stale urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

U-16c 5,5x4x0,1 m 1 szt. | B
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PODSTAWOWE WYMIARY ZNAKOW ORAZ ZASADY ICH
MONTAZU
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