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D/21/1253 Egzemplarz nr 1

PRZEBUDOWY DROGI WEWNETRZNE]J NA ODCINKU
0,3 KM NA DZ. NR 16/14, 16/89, ZJAZDU Z DROGI
GMINNE] NR 128451Z, UTWARDZEN NA DZ. NR 16/11,
16/61, OBR. NR 0074 STRZEKECINO

Nazwa zadania: Przebudowa drogi wewnetrznej na odcinku 0,3 km na dz. nr 16/14, 16/89,
zjazdu z drogi gminnej nr 1284517, utwardzen na dz. nr 16/11, 16/61,
obr. nr 0074 Strzekecino

Adres obiektu: dziatki nr 16/11, 16/14, 16/61, 16/89, obr. nr 0074 Strzekecino, gm. Swieszyno,
pow. Koszalinski, woj. Zachodniopomorskie

Inwestor: Gmina Swieszyno

76-024 Swieszyno 71

Projektowat: mgr inz. Janusz Raczynski
upr. ZAP/0049/PWOD/05

(do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej)

Opracowat: mgr inz. Michal Palaszewski

Miejsce i data opracowania: Koszalin, 1 grudzien 2021 r.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Cze$¢ opisowa
- opis techniczny
- tabela rob6t ziemnych
- tabela frezowania
- tabela warstwy bitumicznej — nakladka
- wspolrzedne punktow giéwnych
- elementy trasy
- elementy niwelety

II. Cze$¢ rysunkowa

Rys.nr 0 Plan orientacyjny skala 1:25 000 _
Rys.nr1 Plan sytuacyjny skala 1:500 _
Rys.nr2  Profil podtuzny odcinek ABC skala 1:50:500 _
Rys. nr 3a Przekroje i szczegdly konstrukcyjno-normalne skala 1:50 _
Rys. nr 3b Przekroje i szczegdly konstrukcyjno-normalne skala 1:50 _
Rys. nr 3c Profile przytaczy wpustéw odwadniajacych i szczegot

konstrukcyjno-normalny skala 1:100/1000, 1:50 _
Rys.nr 4a Przekroje poprzeczne skala 1:100:100 _

Rys. nr 4b Przekroje poprzeczne skala 1:100:100 _
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l. Czes¢ opisowa
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY DROGI WEWNETRZNE] NA ODCINKU
0,3 KM NA DZ. NR 16/14, 16/89, ZJAZDU Z DROGI GMINNE]J NR 128451Z, UTWARDZEN NA
DZ. NR 16/11, 16/61, OBR. NR 0074 STRZEKECINO

1. Podstawa opracowania

- Mapa zasadnicza w skali 1:500

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.)

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 2021 poz. 1376)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2016 poz. 124 z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz.
1065 z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdéw hatasu w $rodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112)

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych (GDDKiA 2012 r.)

- Opinia geotechniczna dotyczaca warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie przebudowy
drogi wewnetrznej w m. Strzekecino, gm. Swieszyno (TNGEOTECHNIKA Tadeusz
Nitecki, Koszalin maj 2017 r.)

- Uzgodnienie Urzedu Gminy Swieszyno z dnia 14.06.2021 .

- Wizja lokalna w terenie

2. Przedmiot inwestycji

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu wykonawczego przebudowy drogi
wewnetrznej na odcinku 0,3 km na dz. nr 16/14, 16/89, zjazdu z drogi gminnej nr 1284517, utwardzen
na dz. nr 16/11, 16/61, obr. nr 0074 Strzekecino. Zaprojektowana zostata przebudowa istniejacej
infrastruktury drogowej - nawierzchni utwardzonych w postaci jezdni, zjazdéw, chodnikow,
utwardzen, ogranicznikéw nawierzchni oraz budowa schoddéw zewnetrznych przy sSwietlicy.
Przebudowa drogi wewnetrznej oraz utwardzen z budowa schoddéw zewnetrznych na dziatkach
budowlanych poprawi warunki komunikacyjne pieszych, rowerzystéw i pojazdéw do przyleglych

zabudowan mieszkalnych i uzytecznosci publiczne;.
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3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
3.1. Lokalizacja

Teren opracowania zlokalizowany jest w podlocno-zachodniej czesci m. Strzekecino na
obszarze zabudowy mieszkalnictwa zbiorowego i indywidualnego. Zlokalizowana jest rowniez
Swietlica wiejska oraz sklepy.
Droga wewnetrzna - odcinek ABC ma swoj poczatek na skrzyzowaniu z droga gminng nr 1284517 na
dz. nr 36/2 - punkt A w hm 0+00. W punkcie B znajduje si¢ skrzyzowanie z droga wewnetrzna — dz.
nr 16/89. Koniec odcinka znajduje si¢ na koricu istniejacych utwardzen na dz. nr 16/61 — punkt C w hm
2+98,22. Roboty projektowe dla odcinka ABC rozpoczynaja sie w hm 0+02,80 na wiaczeniu drogi
wewnetrznej w jezdnie drogi gminnej nr 1284517, a koricza w hm 2+98,22 na koncu istniejacych
utwardzen. Dlugos¢ projektowanego odcinka wynosi 2+98,22 m. Dlugos¢ projektowanych robot

wynosi 295,42 m w zaokragleniu 0,3 km.

3.2. Zagospodarowanie dzialek inwestycji

Dziatka nr 36/2 to pas drogowy drogi gminnej nr 128451Z. Dziatki nr 16/14, 16/89 to pasy
drogowe drogi wewnetrznej. Dziatki nr 16/11, 16/61 to dziatki budowlane. Zjazd z drogi gminnej nr
1284517 na droge wewnetrzna na dz. nr 16/14 o szerokosci 6 m bez chodnikéw. Drogi i utwardzenia
o nawierzchni bitumicznej, z ptyt betonowych, z betonu, kostki betonowej oraz z gruzu budowlanego
o szerokosci jezdni od 3 do 17,1 m w obustronnych kraweznikach. Spadek jezdni daszkowy
i jednostronny o wartosci zmiennej. Odcinkowo wystepuja chodniki oraz zjazdy z ptytek i kostki
betonowej. Z jezdni drogi prowadza schody terenowe do chodnikow usytuowanych na szczycie
przylegtych skarp. Nawierzchnia bitumiczna — slurry seal grubosci okoto 1 cm wykonana na odcinku
drogi z betonu jest zdegradowana, ztuszczona z uwagi na zbyt mata szczepnos$é¢ z podlozem,
wierzchnia warstwa betonu ulegta skruszeniu na wskutek zbyt stabej odpornosci betonu na warunki
atmosferyczne. Nawierzchnia z plyt betonowych zdegradowana, wystapilo klawiszowanie
poszczegdlnych plyt oraz ztuszczenie betonu z uwagi na brak szczelnosci nawierzchni, niedostateczne
odprowadzenie wod opadowych i zbyt stabg odporno$¢ betonu na warunki atmosferyczne.

Obustronne krawezniki zniszczone. Droga na catym odcinku posiada wpusty deszczowe.

3.3. Infrastruktura techniczna

Na terenie dziatek inwestycji wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci przewodow
energetycznych niskiego i sredniego napiecia, telekomunikacyjnych, gazowych, kanalizagji sanitarnej,
deszczowej, wodociag oraz uzbrojenie nadziemne w postaci stupow oswietleniowych
i napowietrznych linii energetycznych.

Istniejaca infrastruktura techniczna nie koliduje z projektowana przebudowa nawierzchni
utwardzonych.

Projektowana przebudowa nawierzchni utwardzonych nie koliduje z zielenig niskgq oraz

wysoka, ktéra wystepuje na obszarze inwestycji.



"DROMIP” PRACOWNIA PROJEKTOWO-USLUGOWA mgr inz. Michat Pataszewski
ul. Starzynskiego 2C/20 ; 75-356 Koszalin ; NIP 669-235-04-39 ; REGON 320543098 ; telefon: 665063999 ; email: biuro@dromip.pl

3.4. Uksztaltowanie wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe istniejacego terenu zawieraja sie w zakresie od 59 do 67 m.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1. Parametry techniczne drogi wewnetrznej i utwardzen
Zaprojektowano parametry techniczne drogi wewnetrznej i utwardzenn docelowe po
przebudowie:
- droga w klasie "D" dojazdowej w przekroju ulicznym
o nawierzchni bitumicznej,
- predkos¢ projektowa réwna predkosci miarodajnej 20 km/godz.,
- droga na odcinku o jednym pasie ruchu o szerokosci 3,5 m,
- droga na odcinku o dwoch pasach ruchu o szerokosci od 6 do 7,5 m,
- utwardzenie przy $wietlicy o szerokosci 8,6-14,8 m,
- jezdnie i utwardzenia ograniczone obustronnymi kraweznikami,
- odcinkowo przylegly i oddzielony pasem zieleni chodnik o szerokosci 1,5-2 m,
- kategoria ruchu KR1 dla jezdni, zjazddw, chodnika wzmocnionego i utwardzen,
- spadek daszkowy i jednostronny o wartosci od 2 do 5%,
- dopuszczalny nacisk osi na jezdnie, utwardzenia i chodnik wzmocniony - 80 kN/os,

- projektowany okres eksploatacji nawierzchni - 20 lat.

4.2. Przyjete rozwiazania techniczne drogi wewnetrznej i utwardzen

Trasa drogi wewnetrznej - odcinek ABC bedzie sktadata si¢ z odcinkow prostych o dtugosciach
od 19,98 do 132,39 m oraz tuku poziomego o wartosci promienia 150 m. Laczna diugosé
projektowanego odcinka wyniesie 298,21 m. Zalomy trasy o wartosci od 0,1 do 6,2°.
Projektuje sie na odcinku ABC od hm 0+00,00 do hm 1+86,60 szeroko$¢ jezdni 6 m, od hm 1+89,10 do
hm 2+16,40 szerokosc jezdni 3,5 m, od hm 2+18,90 do hm 2+87,10 szeroko$¢ jezdni 7 m.
Projektowana niweleta jezdni bedzie sktadac si¢ z odcinkéw o statym pochyleniu o wartosci od 0,5 do
5% oraz krzywych wypuktych i wklestych o wartosci od 150 do 1000 m. Na odcinku drogi od punktu
A do hm 0+72 projektuje sie jezdnie o szerokosci 5,5 m, na odcinku od hm 0+88,60 do hm 2+63,40 oraz
od hm 2+71 do punktu C projektuje sie jezdnie o szerokosci 5 m natomiast na odcinku od hm 2+63,40
do hm 2+71 projektuje sie jezdnie o szerokosci 4 m. Spadek poprzeczny jezdni o wartosci 2% na odcinku
od punktu A do hm 0+72,40 w kierunku poludniowym, a od hm 0+82,40 do punktu C w kierunku
poétocnym.
Krawedzie nawierzchni jezdni i utwardzen nalezy wyokragli¢ promieniem o wartosci od 1 do 5 m,
skosem 1:1 oraz ograniczy¢ kraweznikiem.
Chodniki: przy jezdni nalezy wykonac o szerokosci od 1,5 do 2 m; jako dojscia piesze do istniejacych
o szerokosci od 1,3 do 2 m. Chodniki nalezy ogranicza¢ obrzezem.
Dojscia do posesji nalezy wykonac o szerokosciach jak furtki posesji i nie mniej niz 1,5 m. Spadek

poprzeczny chodnika jednostronny w kierunku jezdni ulicy.
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Na zjezdzie z drogi gminnej nr 1284517 nalezy wykonaé obustronne chodniki o szerokosci 2 m
z poszerzeniem istniejacego chodnika drogi gminnej do szerokosci 1,5 (po prawej stronie zjazdu) i 2 m
(po lewej stronie zjazdu).
Zjazdy indywidualne do posesji projektuje si¢ o szerokosci bram wjazdowych i nie mniejszej niz 3,5 m.
Wiaczenie zjazdow indywidualnych do jezdni skosami 1:1 na odcinku 2 m. Zjazd publiczny do poses;ji
na dz. nr 16/28 projektuje sie o szerokosci nie mniejszej niz 17,1 m. Wiaczenie zjazdoéw publicznych do
jezdni wyokraglone fukami o promieniu 3 m. Spadek zjazdow dostosowany do uksztattowania terenu
na posesji.

Krawedzie jezdni od strony chodnika i zieleni nalezy ograniczy¢ kraweznikiem stojacym
o $wietle h=+10 cm, od strony zjazddéw, "sugerowanych" przejs¢ dla pieszych i terenu zielonego
kraweznikiem obnizonym o swietle h=+2 cm. Krawedzie chodnikéw, zjazdow indywidualnych
i opaski zostana ograniczone obrzezem. Krawedzie zjazdow publicznych od strony zieleni zostana
ograniczone kraweznikiem stojacym o $wietle h=t10 cm, w miejscu zakonczenia nawierzchni
utwardzonej kraweznikiem obnizonym o $wietle h=+2 cm. W miejscu zmiany rodzaju nawierzchni
z bitumicznej na z kostki betonowej nalezy wbudowac¢ kraweznik wtopiony — opornik o swietle
h=+0 cm.

Schody zewnetrzne przy swietlicy zaprojektowano jako krete jednobiegowe 09 stopniach
o szerokoéci biegu minimum 1,2 m, szerokosci stopni od 0,22 do 0,51 m, wysokosci stopni 0,15 m,
dtugos¢ biegu schodéw 3,04 m, na szczycie schodow spocznik o wymiarach 1,26x1,44 m. Po lewej
stronie schodéw zaprojektowano dwie porecze na wysokosci 0,7 i1,1 m od poziomu czola stopni.
Porecze o $rednicy minimum 6 cm zakonczone kulka. Stupki poreczy o srednicy minimum 10 cm.
Stupki poreczy nalezy zabetonowac na glebokosci 1 m od poziomu stopnia blokiem z betonu C12/15

o wymiarach 30x30x50 cm.

5. Zestawienie powierzchni

5.1. Powierzchnie w pasie drogowym drogi wewnetrznej na dzialkach nr 16/14, 16/89 po

przebudowie:
- Jezdnia bitumiczna 1699 m2
- Zjazdy z kostki betonowej 134 m2
- Chodniki z kostki betonowej 28 m2
- Chodniki wzmocnione z kostki betonowe;j 249 m2
- Odtwarzana zielen 926 m2
- Odtwarzana zielen — utwardzone pobocze ptytami azurowymi 41 m2

5.2. Powierzchnie w pasie drogowym drogi gminnej nr 1284517 na dzialce nr 36/2 po przebudowie:
- Jezdnia bitumiczna 35 m2
- Chodnik wzmocniony z kostki betonowej 26 m2

- Odtwarzana zielen 31 m2
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5.3. Powierzchnie utwardzen na dzialce nr 16/61:
- Utwardzenie bitumiczne 283 m2

- Odtwarzana zielen 96 m2

5.4. Powierzchnie utwardzen na dzialce nr 16/11:

- Utwardzenie bitumiczne 100 m2
- Chodnik wzmocniony z kostki betonowej 51 m2
- Schody zewnetrzne z kostki betonowej i kostki granitowej 6 m2
- Odtwarzana zielen 56 m2

6. Konstrukcja nawierzchni
6.1. Przygotowanie podloza

Dla potrzeb dokumentacji geotechnicznej wykonano 6 otworéw badawczych na obszarze

objetym opracowaniem. W wierzchniej warstwie wystepuje nasyp nienosny z piasku drobnego
préchniczego, gliny, piasku gliniastego, gleby, piasku pylastego o migzszosci od 0,3 do 1,5 m. Glebiej
zalega glina piaszczysta, piasek gliniasty, drobny, pylasty, glina. Wode gruntowa nawiercono najptycej
na glebokosci 1,9 m. Stwierdzono przecigtne warunki wodne. Przyjeto kategorie obciazenia ruchem
KR1 dla jezdni, zjazdow, chodnikow wzmocnionych i utwardzen.
Z uwagi na wystepowanie w podiozu licznych sieci uzbrojenia technicznego zdecydowano
o pozostawieniu w podfozu gruntéw nasypow nienosnych i przyjeto grupe nosnosci podtoza G4
o parametrach E2>25 MPa na catym odcinku przebudowywanej drogi. Wymagana grubos¢ konstrukcji
nawierzchni jezdni, zjazdow, chodnikéw wzmocnionych i utwardzen ze wzgledu na odpornos¢ na
wysadziny dla podtoza G4 i KR1 wynosi 0,48 m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych na
terenie inwestycji wystepuja proste warunki gruntowo-wodne, a projektowane utwardzenia zalicza si¢
do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Pod projektowana nowa konstrukgja jezdni, zjazdow, chodnikéw wzmocnionych, utwardzen
nalezy usunad istniejace grunty do glebokosci korytowania. Ewentualny nasyp pod konstrukcja jezdni,
zjazdéw, chodnikéw wzmocnionych, utwardzen nalezy wykona¢é 2z gruntu nosnego
niewysadzinowego takiego jak rumosze niegliniaste, zwiry, pospodtki, piaski grubo-, Srednio-
i drobnioziarniste, Zuzle nierozpadowe zgodnie z PN-5-02205. Do wykonania nasypéw w miejscu
projektowanego chodnika, schodéw zewnetrznych, utwardzonego pobocza mozna wykorzystacé
dowolny grunt nieorganiczny z wykopu. Do wykonania nasypéw w miejscu odtwarzanej zieleni
mozna wykorzysta¢ dowolny grunt z wykopu.

Jako doprowadzenie istniejacego podloza gruntowego G4 do grupy nosnosci podioza Gl
o parametrach E2>80 MPa w miejscu wykonywania konstrukcji jezdni, zjazdow, chodnikow
wzmocnionych, utwardzen projektuje si¢ wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki kruszywa
niezwiazanego 0/31,5 grubosci 15/20 cm, warstwa ta bedzie petni¢ role warstwy odsaczajacej. Wierzch

warstwy mrozoochronnej przed utozeniem warstwy podbudowy zasadniczej musi charakteryzowac
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si¢ E2>80 MPa oraz Is>1,00 jak dla kategorii obcigzenia ruchem KR1. Pod warstwa mrozoochronng
nalezy wbudowac¢ warstwe odcinajaca z geowldkniny. Podloze gruntowe przed ulozeniem warstwy
odcinajacej musi charakteryzowac sie E2>25 MPa.

Podtoze gruntowe przed ulozeniem warstwy podsypkowej chodnika, schodéw zewnetrznych,

utwardzonego pobocza musi charakteryzowac sie Is>1,00.

6.2. Projektowane konstrukcje nawierzchni

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne iich usytuowanie
oraz Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych (GDDKiA 2012 r.)
przyjeto konstrukgje:
a) nawierzchnia jezdni bitumiczna (nakladka):

- warstwa scieralna z AC11S grubosci minimum 4 c¢m,

- podloze betonowe po sfrezowaniu istniejacej warstwy bitumicznej

b) nawierzchnia jezdni/utwardzen bitumiczna (nowa konstrukcja):
- warstwa Scieralna z AC11S grubosci 4 cm,
- warstwa wiazaca z AC16W grubosci 5 cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiazanego 0/31,5 C90/3
grubosci 20 cm,

erubosé razem: 29 cm,

- warstwa mrozoochronna/odsaczajaca z mieszanki kruszywa niezwiazanego 0/31,5

grubosci 20 cm,

grubos$c taczna: 49 cm dla podtoza G4 (warunek mrozoodpornosci zostat spetniony),
- warstwa odcinajaca z geowldkniny,
- podtoze doprowadzi¢ do G4 o E2>25 MPa

¢) nawierzchnia zjazdu/chodnika wzmocnionego:
- warstwa scieralna z kostki betonowej grubosci 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiazanego 0/31,5 C90/3
grubosci 15 cm

grubosé razem: 28 cm,

- warstwa mrozoochronna/odsaczajaca z mieszanki kruszywa niezwiazanego 0/31,5
grubosci 20 c¢m,

grubosc¢ faczna: 48 cm dla podtoza G4 (warunek mrozoodpornosci zostal spetniony),

- warstwa odcinajaca z geowldkniny,
- podtoze doprowadzi¢ do G4 o E2>25 MPa
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d) nawierzchnia chodnikow:
- warstwa scieralna z kostki betonowej grubosci 6 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm,
- warstwa podsypkowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 grubosci 15 cm,

grubosé razem: 26 cm,

- podtoze doprowadzi¢ do Is>1,00

e) nawierzchnia schodow zewnetrznych (czolo stopni, obramowanie spocznika goérnego):
- warstwa scieralna z kostki granitowej grubosci 18x18 cm,
- warstwa podbudowy z betonu C12/15 grubosci 10+16 cm,
- warstwa podsypkowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 grubosci 15 cm,

erubosé razem: 43+49 cm,

- podtoze doprowadzi¢ do Is>1,00

f) nawierzchnia schodéw zewnetrznych (wnetrze stopni, wnetrze spocznika gornego):
- warstwa Scieralna z kostki betonowej grubosci 6 cm,
- podbudowa z betonu C12/15 grubosci 11+19 cm,
- warstwa podsypkowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 grubosci 15 cm,

erubosé razem: 32+40 cm,

- podtoze doprowadzi¢ do Is>1,00

Przyjeto iz na istniejacej konstrukcji jezdni na odcinku od hm 0+02,80 do hm 1+27,10 zostanie
wykonana nakladka bitumiczna po wczesniejszym sfrezowaniu zdegradowanego istniejacego
dywanika bitumicznego oraz podbudowy betonowej w miejscach dowigzann do istniejacych
nawierzchni bitumicznych. Na pozostatym odcinku drogi jezdnia i utwardzenia bitumiczne zostana
wykonane jako nowe konstrukcje. Na odcinku nakfadki bitumicznej, warstwa Scieralna wraz
z warstwa wyréwnawcza przytoczong w tabeli warstwy bitumicznej — nakladka ma zosta¢ wykonana
jako jednowarstwowa warstwa Scieralna o grubo$ci minimum 4 cm.

Dla wbudowania warstw bitumicznych nalezy stosowad¢ oczyszczenie mechaniczne
nawierzchni i sprysk miedzywarstwowy jak dla technologii wykonywania nawierzchni bitumicznych.

Do warstw $cieralnych z kostki betonowej nalezy uzywaé¢ odmiany bezfazowej gladkie;j.
Krawezniki oraz obrzeza betonowe w kolorze szarym. Warstwe Scieralna nawierzchni z kostki
betonowej nalezy wykona¢ w kolorze: grafitowym dla schodow zewnetrznych, chodnika przy
Swietlicy; czerwonym dla zjazdow, szarym dla chodnikéw. Warstwe S$cieralng nawierzchni
bitumicznych nalezy wykona¢ w kolorze czarnym.

Nawierzchnie projektowane w miejscach zakonczen nalezy dowiazywaé do poziomu

istniejacych utwardzen nieobjetych projektem przebudowy.
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6.3. Ograniczniki nawierzchni

Kraweznik betonowy stojacy typu ulicznego o wymiarach 15x30x100 c¢m, nalezy uktadaé na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm i fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Kraweznik betonowy obnizony typu najazdowego o wymiarach 15x22x100 ¢cm, nalezy uktadac
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Kraweznik betonowy wtopiony opornik o wymiarach 15x22x100 c¢cm, nalezy uklada¢ na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm i fawie betonowej zwyklej z betonu C12/15.

Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x100 cm, nalezy uktada¢ na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grubosci 5 cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Jako opor stopni schodéw zewnetrznych oraz gérnego spocznika nalezy stosowac klin z betonu
C12/15 zgodnie ze szczegdtami konstrukcyjno-normalnymi.

Podloze pod tawami kraweznikdéw i obrzezy nalezy zagesci¢ do uzyskania 1s>0,97.

6.4. Tereny zieleni

Odtworzenie zieleni nalezy wykona¢ poprzez plantowanie z obsianiem nasionami traw
1 nawozeniem.
W miejscach przedstawionych na planie sytuacyjnym nalezy wykonac utwardzone pobocze w postaci
plyty azurowej typu Meba 60x40 cm grubosci 8 cm ulozonej na warstwie separacyjnej z geowtokniny
i podsypkowej z mieszanki kruszywa niezwiazanego 0/31,5 grubosci 15 cm. Podloze pod warstwa
podsypkowa nalezy zagesci¢ do uzyskania Is>1,00. Otwory w plytach nalezy wypelni¢ thuczniem.
Istniejace ogrodzenie placu zabaw od strony jezdni nalezy rozebrac¢ na odcinku 22 m i wbudowac na
granicy pasa drogowego wykorzystujac materialy z demontazu. Dodatkowo na odcinku
wystepowania przestawianego ogrodzenia nalezy ograniczy¢ ptyte utwardzonego pobocza obrzezem
betonowym o wymiarach 8x30x100 cm. Obrzeze nalezy ukiadac na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 grubosci 5 cm i tawie betonowej z oporem zbetonu C12/15. Pomiedzy obrzezem, a cokolem

przestawionego ogrodzenia nalezy wykonac narzut kamienny.

7. Odwodnienie

Na terenie opracowania wystepuje kanalizacja deszczowa. W chwili obecnej jezdnia drogi na
odcinku od hm 1+24 do hm 2+98,22 nie posiada wpustéw odwadniajacych. Z przytoczonego odcinka
calos¢ wdéd opadowych i roztopowych z jezdni jest sprowadzana powierzchniowo w kierunku
potudniowym do istniejacych wpustéw odwadniajacych znajdujacych si¢ po obydwu stronach jezdni
w hm 0+95,60. Wody opadowe i roztopowe z chodnikéw sprowadzane sa powierzchniowo na
przylegla jezdnie oraz teren zielony.

Zaprojektowano dwa wpusty odwadniajace w ciagu jezdni drogi Wp3 w hm 1+40,70 oraz Wp4
w hm 2+23, ktére zostana podtaczone poprzez przykanaliki Wp3-D1 oraz Wp4-D2 do istniejacych
studni D1 i D2. Wpusty beda znajdowac sie po prawej stronie jezdni.
Wpusty odwadniajace nalezy wykonac jako betonowe o $rednicy 50 cm z betonu klasy minimum
C35/45 z osadnikiem o glebokosci 50 cm. Wpusty o wysokosci 1,5 m posadowione na fawie z pospotki
grubosci 25 cm poszerzonej o szerokos$¢ zasypki wykopu - 25 c¢m i zageszczonej do 1s>0,97. Jako
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zwienczenie studni stosowac krate wpustu zeliwna uchylna, dla Wp3 w klasie D400, dla Wp4 w klasie
C250. Kraty osadzaé¢ na pierscieniu utrzymujacym, a go na pierScieniu odciazajacym. Pierscien
odcigzajacy posadawiac na fawie z betonu C8/10 grubosci 10 cm poszerzonego o 25 cm poza obrys
pierscienia. Pod tawgq pierscienia wbudowac podsypke z pospotki grubosci 25 cm zageszczona do
Is>1,00. Pomiedzy studnia wpustu i pierscieniem odciazajacym zastosowac mase uszczelniajaca. Kraty
nowych wpustow wbudowywaé 2 cm ponizej poziomu przyleglej nawierzchni. Kraty istniejacych
wpustéw Wpl, Wp2 wyregulowac do poziomu 2 cm ponizej poziomu przyleglej nawierzchni. W razie
koniecznosci stosowac pierscienie wyréwnawcze z tworzywa.
Nowe wpusty odwadniajace Wp3, Wp4 nalezy faczy¢ z istniejacymi studniami D1 i D2 przykanalikami
o $rednicy 160 mm z rur PVC typu cigezkiego (minimum SN 8 kN/m?2) o jednorodnej ijednolitej
strukturze $cianki wykonanych zgodnie z norma PN-EN 1401, o polaczeniach kielichowych
z uszczelka gumowa wedlug normy PN-EN 681. Montaz rur wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta rur. Przejscia przez $ciany studni i wpustéw odwadniajacych jako szczelne wykonane
zgodnie z PN-EN 1917 w technologii producenta przyjetego rozwigzania. Przed przystapieniem do
prac montazowych nalezy pomierzy¢ na budowie istniejace studnie w zakresie lokalizacji oraz
rzednych, ewentualnie skorygowac zatozenia projektowe.
Nalezy przebudowad zwienczenie istniejacej studni D1. Po zdjeciu pokrywy nastudziennej nalezy
przeprowadzi¢ pomiary szczegdlowe i stosownie do nich rozebrac sciany studni, by méc osadzi¢ nowa
pokrywe nastudzienna zelbetowa z wlazem kanalowym okraglym zeliwnym w klasie D400
z wypelnieniem betonowym. Na ptycie wbudowac¢ konstrukcje jezdni. W studni zamontowac stopnie
ztazowe.

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonych - szczelnych - jezdni, zjazdow
i chodnikéw drogi wewnetrznej beda odprowadzane do istniejacych i projektowanych wpustow
odwadniajacych oraz na przylegly teren zielony.

8. Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego

W obrebie istniejacego uzbrojenia roboty nalezy wykonywac recznie. Przed przystapieniem do
robot w obrebie wystepowania urzadzen podziemnych, nalezy zgtosic ten fakt odpowiednim stuzbom
eksploatacyjnym, celem petnienia przez nie biezacego dozoru nad prowadzonymi robotami - istniejaca
armature zabezpieczy¢ i odpowiednio oznakowac, by w czasie realizacji robot uniknac jej "zaginiecia".
Po wykonaniu zaprojektowanych elementéw nalezy istniejaca armature wyregulowac (w razie
potrzeby wymieni¢ zniszczone elementy na nowe) do nowych rzednych.

W przypadku odkrycia sieci i urzadzen nie naniesionych na mapach, Wykonawca winien
powiadomi¢ o tym przedstawiciela Inwestora oraz przypuszczalnego wilasciciela urzadzenia,
w ramach sporzadzania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej nalezy nanie$¢ na mapy réwniez

te urzadzenia i sieci.
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9. Uwagi uzupelniajace i koncowe

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, aktualnymi
normami, zasadami sztuki budowlanej ze szczegdlnym uwzglednieniem Prawa Budowlanego oraz
przepisow BHP oraz wedlug Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych wykonania robot.

Do wykonawstwa zaprojektowanych roboét nalezy stosowac materialy atestowane oraz
przeprowadzac wszystkie, wymagane przepisami badania techniczne (w tym laboratoryjne) w trakcie
realizacji robot.

Nalezy zwrocic¢ szczegdlng uwage na istniejace punkty osnowy geodezyjnej tak aby ich nie
zniszczy¢ (nie naruszy¢) w trakcie prowadzenia robét. Zniszczone lub naruszone punkty musza by¢
odtworzone przez stuzby geodezyjne.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

W szczegdlnosci nalezy znac i stosowac sie do wszystkich obowiazujacych polskich norm,
w tym europejskich norm zharmonizowanych z dyrektywa 89/106/EWG.

Obiekt winien wytyczy¢ geodeta uprawniony w oparciu o strone graficzna projektu oraz
panstwowe repery wysokoSciowe. Zaleca sie zatozenie reperéw roboczych na placu budowy, aby
umozliwi¢ sprawna realizacje robot.

Cato$¢ wykonanych robét zainwentaryzowac geodezyjnie.

Nieuszkodzone demontowane kostki betonowe i obrzeza nalezy oczysci¢ i spaletowac

w poblizu placu budowy.

Opracowat: Projektowat:
mgr inz. Michat Pataszewski mgr inz. Janusz Raczynski
upr. nr ZAP/0049/PWOD/05

(specjalnos¢ drogowa)
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7
TABELA ROBOT ZIEMNYCH
POWIERZCHNIE[m2] ODLEGROSC OBJETOSCI [m3] ZUZYCIE
PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP  NA MIEJSCU NADMIAR (*) BILANS
0+006, 00 0,68 0,45 0,00
0+020, 00 0,06 1,05 14,00 5,21 10,48 5,21 5,27 5,27
0+038, 00 0,07 3,60 18,00 1,22 41,81 1,22 40,59 45,86
0+056, 00 0,13 0,82 18,00 1,80 39,77 1,80 37,96 83,82
0+070, 00 0,02 3,10 14,00 1,02 27,45 1,02 26,43 110,24
0+094, 00 0,03 0,84 24,00 0,62 47,25 0,62 46,64 156,88
0+104, 00 0,01 1,19 10,00 0,22 10,15 0,22 9,93 166,81
0+113,00 0,00 1,36 9,00 0,06 11,51 0,06 11,46 178,26
0+124, 00 0,00 0,57 11,00 0,00 10,63 0,00 10,63 188,90
0+132, 00 0,00 3,16 8,00 0,00 14,90 0,00 14,90 203,80
0+140, 00 0,00 3,98 8,00 0,00 28,54 0,00 28,54 232,34
0+145, 00 0,00 4,06 5,00 0,00 20,10 0,00 20,10 252,44
0+152, 00 0,00 3,92 7,00 0,00 27,94 0,00 27,94 280,38
0+162, 00 0,02 2,57 10,00 0,12 32,48 0,12 32,35 312,73
0+170, 00 0,01 2,93 8,00 0,14 22,00 0,14 21,86 334,59
0+178, 00 0,05 3,33 8,00 0,23 25,02 0,23 24,79 359,38
0+185, 00 0,00 3,45 7,00 0,17 23,72 0,17 23,55 382,93
0+194, 00 0,08 0,70 9,00 0,35 18,67 0,35 18,33 401,26
0+202, 00 0,02 0,88 8,00 0,38 6,34 0,38 5,96 407,22
0+212, 00 0,10 0,67 10,00 0,61 7,77 0,61 7,16 414,38
0+222,00 0,06 1,65 10,00 0,81 11,59 0,81 10,78 425,16
0+230, 00 0,00 2,97 8,00 0,23 18,46 0,23 18,23 443,39
0+240, 00 0,00 2,87 10,00 0,00 29,19 0,00 29,19 472,58
0+260, 00 0,04 1,35 20,00 0,41 42,24 0,41 41,82 514,40
0+274,00 0,66 3,41 14,00 4,89 33,32 4,89 28,43 542,83
0+281, 00 2,70 2,46 7,00 11,74 20,55 11,74 8,81 551, 64
0+287, 00 1,47 5,33 6,00 12,51 23,38 12,51 10,87 562,51
0+297, 00 0,22 8,44 10,00 8,48 68,82 8,48 60,35 622,85
RAZEM 51,24 674,09 51,24

Nadmiar WYKOP 622,85m3

(*) — wartos$ci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP
(Tabela jednowierszowa. Odlegitos$ci, objetosci dotycza przekroju poprzedniego z aktualnym.)
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TABELA FREZOWANIA
POLE ODLEGEOSC OBJETOSC BILANS

PIKIETAZ POWIERZCHNI [m2] FREZOWANIA [m2] [m] FREZOWANIA [m3]
0+006, 00 0,39 0,00
0+020, 00 0,12 14,00 3,58 3,58
0+038, 00 0,06 18,00 1,61 5,19
0+056, 00 0,06 18,00 1,08 6,27
0+070, 00 0,13 14,00 1,30 7,58
0+094, 00 0,06 24,00 2,22 9,80
0+104, 00 0,07 10,00 0,65 10, 44
0+113,00 0,28 9,00 1,60 12,04
0+124, 00 0,66 11,00 5,18 17,22
0+132, 00 0,00 8,00 2,63 19,85
0+140, 00 0,00 8,00 0,00 19,85
0+145, 00 0,00 5,00 0,00 19,85
0+152, 00 0,00 7,00 0,00 19,85
0+162, 00 0,00 10,00 0,00 19,85
0+170, 00 0,00 8,00 0,00 19,85
0+178, 00 0,00 8,00 0,00 19,85
0+185, 00 0,00 7,00 0,00 19,85
0+194, 00 0,00 9,00 0,00 19,85
0+202, 00 0,00 8,00 0,00 19,85
0+212, 00 0,00 10,00 0,00 19,85
0+222,00 0,00 10,00 0,00 19,85
0+230, 00 0,00 8,00 0,00 19,85
0+240, 00 0,00 10,00 0,00 19,85
0+260, 00 0,00 20,00 0,00 19,85
0+274,00 0,00 14,00 0,00 19,85
0+281, 00 0,00 7,00 0,00 19,85
0+287, 00 0,00 6,00 0,00 19,85
0+297, 00 0,00 10,00 0,00 19,85

SUMA : FREZOWANIA[m3] = 19,85

(Tabela jednowierszowa, Odlegtos$ci, objetosci dotycza przekroju poprzedniego z aktualnym.)
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TABELA WARSTWY BITUMICZNE] - NAKEADKI

POWIERZCHNIE WARSTWA [m2] ODLEGEOSC OBJETOSCI [m3]

PIKIETAZ WYROW. WIAZACA SCIERAL. [m] WYROWN. WIAZACA SCIERAL.
0+006, 00 0,00 0,00 0,26

0+020, 00 0,12 0,00 0,24 14,00 0,84 0,00 3,53
04038, 00 0,19 0,00 0,24 18,00 2,83 0,00 4,32
0+056,00 0,19 0,00 0,24 18,00 3,50 0,00 4,32
0+070, 00 0,01 0,00 0,24 14,00 1,42 0,00 3,36
0+094, 00 0,19 0,00 0,24 24,00 2,41 0,00 5,76
0+104,00 0,09 0,00 0,24 10,00 1,43 0,00 2,40
0+113,00 0,01 0,00 0,24 9,00 0,45 0,00 2,16
0+124, 00 0,00 0,00 0,46 11,00 0,04 0,00 3,87
0+132, 00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 1,86
0+140, 00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00
0+145,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
0+152,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00
0+162, 00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
0+170, 00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00
0+178,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00
0+185,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00
0+194, 00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
0+202, 00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00
0+212,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
0+222,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
0+230, 00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00
0+240, 00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
0+260,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00
0+274,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00
0+281, 00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00
0+287, 00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00
04+297,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
SUMA : WYROWNAWCZA[m3] = 12,94 ; WIAZACA[m3] = 0,00 ; SCIERALNA[m3] = 31,58

(Tabela jednowierszowa, Odlegtos$ci, objetosci dotycza przekroju poprzedniego z aktualnym.)

WSPOLRZEDNE PUNKTOW GEOWNYCH

ZALOM/OBIEKT X (N) Y (E)

A 5997214,058 5576151,295
Wl 5997282, 456 5576165, 534
B 5997336, 147 5576176, 630
W2 5997348, 973 5576179, 281
PEK 5997341, 058 5576177, 644

SEK 5997348, 915 5576179, 490

KZK 5997356, 661 5576181, 756

W3 5997482, 682 5576222, 325
C 5997501, 897 5576227,779
Wpl 5997308,270 5576168, 057
Wp2 5997307, 083 5576173, 432
Wp3 5997350, 990 5576182, 918
D1 5997355, 953 5576178,892
Wp4 5997429, 541 5576208,102
D2 5997425, 721 5576209, 093
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ELEMENTY TRASY
ELEMENT OD DO
Prosta 0+000, 00 0+069,87 L=69,87m
Prosta 0+069,87 0+129,70 L=59,84m
tuk koltowy 0+129,70 0+145,85 R=150, 00m T=8, 08m B=0,22m
L=16,14m g=0,1076rd g=6,8514g
Prosta 0+145, 85 0+278,24 L=132,39m
Prosta 0+278,24 0+298,21 L=19,98m
ELEMENTY NIWELETY
ELEMENT OD DO SPADEK L/T R B
[5] [m] [m] [m]
prosta 0+000, 00 0+002, 90 -15,517 2,90
prosta 0+002, 90 0+006, 39 4,000 3,49
tuk wypukty 0+006, 39 0+013,41 3,51 150,00 0,04
max. pik. 12,386 rzed. 59,810
prosta 0+013,41 0+069, 90 -0,683 56,49
prosta 0+069, 90 0+094,08 -0,467 24,18
tuk wklesty 0+094,08 0+097,16 1,54 150,00 0,01
min. pik. 94,777 rzed. 59,306
prosta 0+097,16 0+109,51 1,590 12,35
tuk wypukly 0+109,51 0+115, 69 3,09 500,00 0,01
prosta 0+115,69 0+122, 38 0,355 6,69
tuk wklesty 0+122,38 0+136, 62 7,12 500,00 0,05
prosta 0+136, 62 0+195,00 3,204 58,38
tuk wklesty 0+195,00 0+213,19 9,10 1000,00 0,04
prosta 0+213,19 04233, 35 5,028 20,15
tuk wypukty 0+233,35 0+246,86 6,76 300,00 0,08

prosta 0+246,86 0+298, 22 0,516 51,36
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Il. Czes¢ rysunkowa
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Rys. nr 0 — Plan orientacyjny — skala 1:25 000

T ) ; A [ez]
N v 7% Swieszyno

Krokowo
1167 |
Biata,Kepa
Kepa Swieszyriska
- 57]
\ L7 Bagno
\ . [167] Olszak
i B -, Chlopska Kepa
J N N2 .
- -5 JE. Brze#niki
/!
' ' S
- o '
z )
Obszar robot
. 48 \
\ L= —
' * g
}‘ ~
- - \
\l
i I Wigzogdra
' : =%
' ; i
aclica wo
Il '
'
[167] :
L% 1 “
' [} ' I.
g . 3 ' \ 1
e ] Al .
' 3
o : . 4
>z ' \ '
e ' Y Fad
< S b ‘ e '
b it T8 . . e e - -
i 1
' - : :
s7] g et =l
2 h | "TTe~n.__  Legiela



\ 20,
el al e | a8
) Q= WA =<
) = | =
\‘O IR
) \ 3| g
[ |
o 4
® \
> Nl =
Sfe)
SI= z e
) o O s ®
<. s \ = AT
xQ \ =
® o \ H8
:, \_ v
(=]
Cb.\/\ 56 \
=g w 7
YA
\ g !
AL \
i% \ % %\I o2
o B 5 S
L AN
[3)) &
) 2 =
o QL 2 o % .P?r'-
U\ —
\( R/ = m—\
2 \ [N 5
=3 u\5)8 ; O AT
1w _4— o
—_—— — \
_bud. S —— o ;
Bl |3 <
g\oAﬁ% m-\'% %
§>‘-§‘,__ I C
Iy = \
S| 939\ o
2 g
5
>) o > '
e &1 * -
o = a2 |\ T
3 N % —
= ~
el WEEPCIE S
=% |53l ||
3 @ |
) 1 5
§ e B2
& R
Q
Q.
(@)
2
—
D
|
vV
\Y)

=

e

—
—_—
) —

€8s
08

2l

L+0 WY

zp op £ PF

266>
Ju-zpop b

88/9}

W

|

W

2

istnigjaca linia rozgraniczajaca
— - — - — istniejaca/projektowana 0§ jezdni
projektowany kraweznik stojacy h=+10cm

projektowany kraweznik obnizony h=+2 cm
projektowany kraweznik opornik h=+0 cm
projektowane obrzeze

1%> istnigjgca rzedna/spadek nawierzchni

2%> projektowana rzedna/spadek nawierzchni
_C projektowany przekrdj konstrukcyjno-normalny

152°
*1,61

proj. Wp3
]\ 1. 162,00  projektowany wpust odwadniajacy/istniejacy wpust odwadniajacy

do regulacji
Pp2+22 projektowany przekréj poprzeczny

projektowana nawierzchnia jezdni bitumiczna (nakfadka) - konstrukcja 1a

Wk . |'"DROMIP" PRACOWNIA PROJEKTOWO-USLUGOWA mgr inz. Michal Pataszewski
T Starzynskiego 2C/20 ; 75-356 Koszalin ; tel. 665063999 ; email: biuro@dromip.pl
projektowana nawierzchnia jezdni bitumiczna (nowa konstrukgja) - konstrukcja 1b Inwestor: Gmina Swieszyno; 76-024 Swieszyno 71
Nazwa Przebudowa drogi wewnetrznej na odcinku 0,3 km na dz. nr 16/14, 16/89, zjazdu z drogi
projektowana nawierzchnia chodnika z kostki betonowej - konstrukcja 3a zadania: gminnej nr 1284517, utwardzen na dz. nr 16/11, 16/61, obr. nr 0074 Strzekecino
projektowana nawierzchnia chodnika wzmocnionego z kostki betonowej - konstrukcja 2 Ad,l‘es dziatki nr 16{14, }6/11,. 16/61, 16/8?, 36/2, obr: nr 0074 Strzekecino, gm. Swieszyno,
obiektu: pow. Koszalinski, woj. Zachodniopomorskie
projektowana nawierzchnia zjazdu z kostki betonowe; - konstrukcja 2 Tytut rysunku: Plan sytuacyjny
Projektant: Opracowujacy: Data: 01.12.2021 1.
BRI s L .. , , mgr inz. Janusz Raczynhski i mgr inz. Michat Pataszewski Numer
SRR odtworzenie zieleni z umocnieniem plytami azurowymi - konstrukcja 5b upr. ZAP/0049/PWOD/05 iysunku: 1
(specjalnosé drogowa)
odtworzenie zielen - konstrukcja 5a ©1.12.20211) Skala 1:500
rysunku: :
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNO-NORMALNY a-a
odcinek ABC - hm 0+56

440

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNO-NORMALNY d-d
odcinek ABC - hm 2+02

LEGENDA:
1a* < jezdnia bitumiczna (nakladka) >

LEGENDA:
4a* - kraweznik betonowy typu ulicznego stojgcy 15x30x100 cm

y . - warstwa $cieralna z AC11S grub. minimum 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
v v 600 v 480 p 1T pas drogowy drogi wewnetrznej 1 - podtoze betonowe po sfrezowaniu istniejgcej warstwy bitumicznej - tawa betonowa z oporem C12/15 F=0,065 m2
pa?s drogowy drogi wewnetrz/hej pas drogowy dr/bgi wewnetrznej 1 D , 50 300 L 130 ) 1b* < jezdnia bitumiczna (nowa konstrukgja) > - poditoze doprowadzi¢ do 1s=0,97
) 490 . 200 . 300 . 300 . 180 ' odtworzenie | jezdnia chodnik | - warstwa Scieralna z AC11S grub. 4 cm 4b* - kraweznik betonowy typu najazdowego obnizony 15x22x100 cm
T odtworzenie zieleni 1" chodnik wzmocniony jezdnia T odtworzenie zieleni Zieleni - warstwa wigzaca z AC16W grub. 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
gg o Q3 65 5 65 - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa - tawa betonowa z oporem C12/15 F=0,0675 m2
e 5 S W TS W niezwigzanego 0/31,5 C90/3 grub. 20 cm - podioZze doprowadzi¢ do 1s=0,97
T o T ] P T P > - warstwa mrozoochronna/odsaczajgca z mieszanki kruszywa 4c* - obrzeze betonowe 8x30x100 cm
ce % c e 3 cc - S niezwigzanego 0/31,5 grub. 20 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
38 © 33 PP o W<t & < N N O & - warstwa odcinajgca z geowi6kniny - lawa betonowa z oporem z C12/15 F=0,043 m2
+ 2%> tHo <2%, 3 204> ©fT \;r/%fé 3 2%> CIL max 5%> - podtoze doprowadzié do G4 o E2=25 MPa - podtoZe doprowadzié do Is=0,97
T@ ‘ %> <8 £ , i"% 2* < zjazd/chodnik wzmocniony > 5a* - plantowanie z obsianiem nasionami traw i nawozeniem
| | podioze - warstwa Scieralna z kos?ki betonowej grub. 8 cm 5b* - plyta aZurowa.typu Meba ,60’f40 cmgrub. 8 cm
p%difoze doprowadzi¢ do G? podioze doprowadzié do G4 doprowadzié - podsypka cementowo-plaskc?wa .1 4 g_rub. 5 cm - warstwa separacyjna z gepwioknlpy
5a 4¢ 2 4a 1a 4a 5a do 1s=1.00 - warst\A_/a pgdbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa - warstwa podsypkowa z mieszanki kruszywa
~" niezwigzanego 0/31,5 C90/3 grub. 20 cm niezwigzanego 0/31,5 grub. 15 cm
5a/ 4a. 1b. 4b - warstwa mrozoochronna/odsgczajgca z mieszanki kruszywa - podioze doprowadzi¢ do Is=1,00
i i niezwigzanego 0/31,5 grub. 15 cm ; ;
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNO-NORMALNY b-b PRZEKROJ KONSTRUKCYJNO-NORMALNY e-e - warstwa odcinajgca z geowl6kniny SZCZEGOLY PREFABRYKATOW
odcinek ABC - hm 1+32 odcinek ABC - hm 2+82 - podtoze doprowadzi¢ do G4 o E2=25 MPa .. v o
540 550 500 3a* < chodnik > kraweznik L‘h ~ obrzeze
1 pas drogowy dr/f)gi wewnetrznej 1 g pas drogowy drﬁgi wewnetrznej T - warstwa Scieralna 2 kostki betonowej grub. § om stojacy xR
240 300 300 200 250 300 400 100 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm typu ulicznego 5 15 ,o/15
£ odtworzenie zieleni A 'eza[ynia a0 chodnik wzmocnion q’o dtworzenie{ £ e a0 - a{ - £ — - warstwa podsypkowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 grub. 15 cm L@“
o< J y Vil _ odtworzenie zieleni jezdnia odt\A_/orze_nle - podtoze doprowadzi¢ do Is=1,00
® = /6%/ - =3 65 zieleni = &  3b*-warstwa $cieralna z kostki granitowej 18x18 cm grub. 18 cm da;
©© opaska Ng ©o opaska < w% © 'S  _podbudowa z betonu C12/15 o grub. 10-16 cm kraweznik -
E. E - “:%o % —o 'E = % opaska' & = - wa(;ftwa godsypkgwa ; rr;ie§z1aglgi kruszywa niezwigzanego 0/31,5 grub. 15 cm obnizony @;“\’{T
N ¥ +3% o o s <20, N' N — N' N - poditoZe doprowadzié do Is=1, P
U%\JTS";[L 24> 3 2%> :'),#' 2% ©o I o S - ©®  3c*- warstwa Scieralna z kostki betonowej grub. 6 cm typu najazdowego 5 ﬁ% e
E }} 8% 2%> 3 2%> RPT o - podbudowa z betonu C12/15 o grub. 11-19 cm
\ - jjm’\ - warstwa podsypkowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 grub. 15 cm 4b.
podioze doprowadzié¢ do G4 podioze | - podioze doprowadzié do I1s=1,00
5a] 4a 1b. 4a 2 5a J podtoze doprowadzi¢|do G4
5a. 4a 1b. 4b. b5a
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNO-NORMALNY c-c PRZEKROJ KONSTRUKCYJNO-NORMALNY f-f
odcinek ABC - hm 1+46 v 450 v 990 . 260 . 250 . 300 . 700 . 150 .
) 480 ) 600 ) 1" chodnik wzmocniony utwardzenie utwardzenie 1 utwardzenie 1 odtworzenie zieleni 1 utwardzenie Todtworzenie zieleni
1 pas drogowy drogi wewnetrznej 1 é k) = ©
3 180 ) 300 ) 300 } 300 . B 22
1 odtworzenie zieleni jezania 1 zjazd 1 3% E E
g . 65 I3 < o T
©% opaska g Jf\:”\o/”_ 3%> ‘i"i’% 4.3%> 3
= © = — o2 _ 3 - < Ny
i - - L < A - o
i ¥ §$‘° E o% 5 — L ‘4’3%>\ e <0,5% b ¥ <0.5% _ﬂ%_?ﬁﬁvj/
+ + 0 —m 5 i T : q‘ <E¥ = 0
\‘TSWfL 2% 3 2%> iﬁrc? <0,5% Fr podioze doprowadzic dg G4 e — % »li* —:Li Wl "DROMIP" PRACOWNIA PROJEKTOWO-USLUGOWA mgr inz. Michal Pataszewski
E 1 j} - — yonawes |l Starzynskiego 2C/20 ; 75-356 Koszalin ; tel. 665063999 ; email: biuro@dromip.pl
| - podioze |doprowadzié¢ do G4 podioze doprowadzi¢ do G4 Inwestor: Gmina Swieszyno; 76-024 Swieszyno 71
podtoze doprowadzi¢ do G4 podioze| doprowadzi¢ do G4 2 2 1b 1b. 1b. 4a 4a. 1b. 1b.  4a. S5a Nazwa Przebudowa drogi wewnetrznej na odcinku 0,3 km na dz. nr 16/14, 16/89, zjazdu z drogi
Ba 4a 1b. 4b. 2! 4b. zadania: gminnej nr 1284517, utwardzen na dz. nr 16/11, 16/61, obr. nr 0074 Strzekecino
Adres dziatki nr 16/14, 16/11, 16/61, 16/89, 36/2, obr. nr 0074 Strzekecino, gm. ..é;wieszyno,
obiektu: pow. Koszalifski, woj. Zachodniopomorskie
Tytul rysunku: Przekroje i szczegély konstrukcyjno-normalne
Projektant: Opracowujacy: Data:  (01.12.2021r.
mgr inz. Janusz Raczynski mgr inz. Michal Palaszewski Numer
upr. ZAP/0049/PWOD/05 rysunku: ja
e Skai
s o 1:50
rysunku:




SZCZEGOL KONSTRUKCYJNO-NORMALNY nr 1
wzdtuz osi projektowanych schodow zewnetrznych

v

. 150 y 304 y 144
projektowany 1 projektowane schody zewnetrzne 1 projektowany 7
spocznik ,30 30, spocznik
wydtuzenie wydtuzenie
poreczy poreczy

porecz o $rednicy
minimum 6 cm

zakonczenie
poreczy kulg

o)

g > ydioze
o228 > owadzi¢
— g6 %08 c & s=1,00

= O N|N o =

N 08 o

S 8% a

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNO-NORMALNY nr 2
rzut schodéw zewnetrznych

teren zielony

W<+135

3a 3b.

SZCZEGOL
KONSTRUKCYJNO-NORMALNY nr 3
w poprzek projektowanych

schodéw zewnetrznych

, minimum 120
szeroko&é uzytkovﬂa
schodéw zewnetrznych

TR
\ |
‘r [1 7‘ podioze
B doprowadzi¢
L370J do Is=1,00
=y 3b

SZCZEGOL
KONSTRUKCYJNO-NORMALNY nr 4
w poprzek projektowanych
schodéw zewnetrznych

, minimum 120

szeroko&é uzytkov@a
schodéw zewnetrznych

Il )

podtoze
o| doprowadzié
do Is=1,00
3c.

SZCZEGOL

KONSTRUKCYJNO-NORMALNY nr 5
zakonczenie utwardzenia przy swietlicy

SZCZEGOL

v , 75 25,
1 jezdnia utwardzone
pobocze g 8 .g
°e g
3 =28
§o S8 ©
podk ze 29> Y 8%> e narzut
; d:prow?: i¢ do G4 = kamienny
a a —
, podioze
SZCZEGOL doprowadzi¢
KONSTRUKCYJNO-NORMALNY nr 6 do G4
zakoriczenie chodnika przy $wietlicy 1b. 4a

SZCZEGOL

podioze doprowadzi¢ do G4

KONSTRUKCYJNO-NORMALNY nr?7
pobocza utwardzonego w hm 2+25,40

v , 15

105

d
pobocze

63,02

(=]
-
+

podioze | 4>y

jezdnia Tutwardzone' odtworzenie

zieleni T ®

dz. nr 16/
dz. nr 16/2

\4+52

KONSTRUKCYJNO-NORMALNY nr 8
pobocza utwardzonego w hm 2+60

doprowadzi¢
do G4

1b 4al 5b 5a

Wk . |"DROMIP" PRACOWNIA PROJEKTOWO-USLUGOWA mgr inz. Michat Palaszewski
yeoRawcE  lul. Starzynskiego 2C/20 ; 75-356 Koszalin ; tel. 665063999 ; email: biuro@dromip.pl
Inwestor: Gmina Swieszyno; 76-024 Swieszyno 71
Nazwa Przebudowa drogi wewnetrznej na odcinku 0,3 km na dz. nr 16/14, 16/89, zjazdu z drogi
zadania: gminnej nr 1284517, utwardzen na dz. nr 16/11, 16/61, obr. nr 0074 Strzekecino
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