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Załącznik nr  1a do „Zapytania ofertowego”      

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie podnośnika do wymiany szyb w taborze 
tramwajowym dla MPK- Łódź Spółka z o.o. – Zakładu Eksploatacji Tramwajów  nr 2  w Łodzi, ul. Pabianicka 215. 

 
I. Specyfikacja urządzenia: 

Podnośnik FEMAK GOLIA EVO 4500TS. 

1. Urządzenie fabrycznie nowe, 
 

 

 

 

 

II. Zakres dodatkowy dostawy: 
 

A. Chwytak próżniowy FEMAK GVENT/4/MO. 
1. Rozstaw na szerokość -675 mm 
2. Rozstaw na wysokość - 675 mm 
3. Nośność - 260 kg 
4. Zasilanie – akumulator 
5. Wyposażenie standardowe: 4 ssawki o średnicy 230 mm, ładowarka 230 V, wizualny i dźwiękowy alarm 

niskiego ciśnienia 
B. Obrotowy wysięgnik - GTRANS. 
C. Widelec (dł. 830 mm) – FGANCIO 

 
III. Wymagana dokumentacja wraz z dostawą: 

 
1. Karta gwarancyjna wraz z opisem warunków gwarancji, instrukcje  obsługi, harmonogram przeglądów 

gwarancyjnych, jeżeli przeglądy są wymagane przez producenta, w języku polskim – po 1 szt. w formie 
papierowej  i 1 szt. w formie elektronicznej. 

2. Dokumentacja DTR w języku polskim z katalogiem części zamiennych i części eksploatacyjnych - po 1 
szt. w formie papierowej  i 1 szt. w formie elektronicznej. 

3. Urządzenie muszą posiadać niezbędne deklaracje i certyfikaty dopuszczające do korzystania na 

terytorium UE i Polski oraz spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów z nimi związanych. 

 

IV. Wymagania gwarancyjne, serwisowe i dodatkowe: 

1.  Gwarancja minimum 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.  
2.  Dostawca zobowiązuje się do dokonywania przeglądów w okresie trwania gwarancji zgodnie z 

wymaganiami udzielonej gwarancji bez żądania dodatkowego wynagrodzenia za taki przegląd. 
Wynagrodzenie za przeglądy gwarancyjne zawarte jest w cenie oferty. 

3. Dostawca przeszkoli 4 pracowników z obsługi urządzenia. 
    

 

 
 

2. Wysokość urządzenia - 1810 mm 
3. Długość urządzenia - 1700 mm 
4. Szerokość urządzenia  - 1160 mm 
5. Waga urządzenia  - 129 kg 
6. Nośność  - 280 kg 
7. Wysokość podnoszenia w osi widelca  - 4590  mm 


