Rodos 6.8.38.2 [11566]

Przebudowa drogi gminnej na odcinku od Publicznej Szkoly Podstawowej do petli autobusowej w Witeradowie Strona 1/2
Roboty w zakresie budowy drog
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
Roboty rozbiérkowe i utylizacja
1 Kalkulacja |Rozebranie stupkoéw ogrodzeniowych o wymiarach okoto 40cmx 40cm h=1,35m wraz z podmuréwka
indywidualna
stupki  0,4*0,4*1,35*8 m3 1,728
podmuréwka 23,5%0,2*%0,15 m3 0,705
razem | m3 2,433
Roboty ziemne i rozbiérkowe
2 KNR 2-01 |[Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
0119/03
odcinek I posesja 358 00,0235 km 0,0235
odcinek II od posesji 358 do wjazdu na popsesj¢ 354 0,01815 km 0,0182
razem | km 0,0417
3 KNR 2-31 [Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03
(Krotno$é= 3)
42 m2 42,000
razem | m2 42,000
4 KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gigbokosé 6-10cm
0101/02
42 m 42,000
razem m 42,000
5 KNR 2-01 [Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
0202/02  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ do 1km
42%1,8%0,35 m3 26,460
razem | m3 26,460
6 KNR 2-01 |Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu
0214/04  |kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(Krotnos¢= 18)
42%1,8%0,35 m3 26,460
razem | m3 26,460
Podbudowa
7 KNR 2-31 [Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04 |I-IV
4,2%1,8 m2 7,560
razem | m2 7,560
8 KNNR 6  |[Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm
0113/02
42%1,8 m2 75,600
razem | m2 75,600
9 KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm
0113/05
42%1,8 m2 75,600
razem | m2 75,600
elementy ulic
10 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
42%0,06 m3 2,520
razem | m3 2,520
11 KNR 2-31 [Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce piaskowej krawezniki najazdowe
0403/01
42 m 42,000
razem m 42,000
Nawierzchnia
12 KNR 2-31 [Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszanka mineralno-asfaltowa, grysowa zamknigta
1106/01
42%0,3*%0,225 t 2,835
razem t 2,835
13 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na wysiewce z kruszywa kamiennego
0511/03
42%1,5 m2 63,000
=27 m2 -27,000
razem | m2 36,000
14 KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej, uktadane na wysiewce z kruszywa
0511/03  |kamiennego
6*1,5 m2 9,000
6*1,5 m2 9,000
6*1,5 m2 9,000
razem | m2 27,000
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢

Regulacja studni

15 KNR 2-31 |Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
1406/03

szt 2,000




