OGOLNA CHARAKTERYSTYKA
ULICY ZIELONEJ W GORLICACH

. Zakres: remont drogi gminnej ul. Zielonej obejmuje odcinek nawierzchni o dt. ok. 194 mb
i szerokosci 4,0 m wraz z poboczami z kruszywa tamanego o szer. 0,5 m (zatgcznik mapowy).

. Stan istniejacy: Nawierzchnia na remontowanym odcinku poétwgtebnie bitumowana,
niewyprofilowana. Brak odpowiednich spadkéw poprzecznych zapewniajacych odprowadzenie
wody z nawierzchni jezdni. Na catej powierzchni wystepujg widoczne, liczne sfalowania oraz wyboje
nasilajgce sie w okresie wiosennym. Pobocza z kruszywa zaros$niete trawg blokujgce odptyw waod
opadowych. Zjazdy z kruszywa oraz z kostki betonowej.

. 0gdlny zakres robdt budowlanych: zakresem robét objety jest odcinek ulicy Zielonej w Gorlicach
na odcinku ok. 194 m i szerokosci 4,0 m. W zakres robét wchodzi m.in. Sciecie zawyzonych poboczy,
frezowanie istniejgcej nawierzchni na gtebokos¢ ok. 10 cm (odcigzenie bez wywozu), profilowanie
i zageszczenie odcigzonej nawierzchni. Wykonanie nowych warstw bitumicznych: o grubosci 5 cm
warstwa wigzgca, o grubosci 4 cm warstwa $cieralna, a takze wykonanie obustronnych poboczy
z kruszywa tamanego o gr. 8 cm. Ponadto zjazdy wzdtuz remontowanego odcinka drogi nalezy
wyprofilowaé kruszywem tamanym oraz w razie koniecznosci przetozy¢ nawierzchnie z kostki
betonowej, dostosowujgc jg wysokosciowo do wyremontowanego odcinka ulicy. Skrzynki zasuw
wodociggowych wyregulowac.

. Dokumentacja fotograficzna:




