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Parametry techniczne pétautomatycznego mikrotomu rotacyjnego’

Kraj pochodzenia: ................co oo,

Lp. Opis minimalnych wymagan Parametry graniczne Oferowany parametr podaé
wymagane/oceniane TAKINIE lub opisaé
Charakterystyka
1. Potautomatyczny mikrotom rotacyjny z uchwytem | Tak,
do kasetek i uchwytem do zyletek nisko warunek bezwzgledny
profilowych
2. Regulacja probki na gtowicy w osi X/Y o kat +/-8° | TAK=10 pkt.
z wizualnym mechanicznym czerwonym NIE=0 pkt.
wskaznikiem zmiany potozenia w stosunku do
pozycii 0.
3. 2 panele sterowania urzadzenia, jeden Tak,
wbudowany w urzadzenie, drugi zewnetrzny warunek bezwzgledny
4, Wyswietlacz z informacjami o wiaczone;j Tak,
blokadzie kota zamachowego, wigczonej warunek bezwzgledny
retrakcji, wartosci gruboéci ciecia lub
trymowania, licznika cig¢, graficznego wskaznika
potozenia gtowicy w dostepnym zakresie;
5. Panel sterowania z przyciskami zmiany trybu Tak,
miedzy cieciem a trymowaniem, zmiany wartosci | warunek bezwzgledny
ustawien, zmiany potozenia gtowicy, retrakcii;
6. Dwa sposoby blokowania kota zamachowego: za | Tak,
pomocg dzwigni u podstawy kota zamachowego, | warunek bezwzgledny
pozwalajacej zatrzymaé je w dowolnej pozycji
oraz szybkiej blokady kofa, ktdra blokuje gtowice
preparatu w jej najwyzszym potozeniu;
7. Dodatkowe koto przesuwu zgrubnego gtowicy Tak,
Zlokalizowane po przeciwne;j stronie kota warunek bezwzgledny
zamachowego;
8. Funkcja retrakcji w zakresie 5—100 um w skoku Tak,
co 5 um, z mozliwoscig wytaczenia; warunek bezwzgledny
9. Funkcja Memory tj. automatyczne przywrocenie | Tak,
do zapamietanej wczesniej pozycji gtowicy za warunek bezwzgledny
pomoca jednego klikniecia przycisku:;
10. Regulacja kata natarcia noza od 0 do 10 Tak,
warunek bezwzgledny
1. Wbudowana linijka na podstawie do mocowania | TAK=10 pkt.
stolika na noze mikrotomowe utatwiajgca NIE=0 pkt.
odnalezienie ustalonej pozycji montazu;
12. Dzwigkowa i wizualna sygnalizacja osiggnigcia Tak,
poczatku oraz kornca wysuwu gtowicy; warunek bezwzgledny
13. Uchwyt na noze jednorazowe z ostong oraz z Tak,
suwakiem do bezpiecznego demontazu zuzytego | warunek bezwzgledny
noza mikrotomowego
14. Tryb uspienia wywotywany po 15 minutach Tak,

przerwy w pracy, wybudzany dowolnym
przyciskiem;

warunek bezwzgledny
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15. Grubos¢ ciecia regulowana w zakresie 0,5-100 Tak,
um; warunek bezwzgledny
16. Ustawianie wartosci ciecia w krokach: Tak,
-0,5-5umco 0,5 pm; warunek bezwzgledny
-0d5-20 ymco 1 pm;
-0d 20 - 50 ym co 5 pm;
-0d 50 - 100 um co 10 pm;
17. | Grubos¢ trymowania regulowana w zakresieod | < 600 um - 10 pkt
Tum; Powyzej 600 um- 0 pkt
18. Ustawianie warto$ci trymowania w krokach: Tak,
-0d1-10umco 1 ym; warunek bezwzgledny
-0d 10 - 20 ym co 2 pm;
-0d 20 - 50 ym co 5 pm;
-0d 50 - 100 pm co 10 pm;
-0d 100 - 600 pum co 50 pm;
19. Poziomy zakres ruchu glowicy: min. 24 mm; Tak,
warunek bezwzgledny
20. Pionowy zakres ruchu gtowicy: min. 70 mm; Tak,
warunek bezwzgledny
21. Szybko$¢ przesuwu gtowicy: 20 um / Tak,
jednorazowe nacisnigcie przycisku, 1000 ym/s w | warunek bezwzgledny
trybie ciagtym, do 2000 pm/s w trybie
przyspieszonym;
22. Duza tacka na $cinki z magnetycznym TAK=10 pkt.
mocowaniem do korpusu urzadzenia; NIE=0 pkt.
23. Uchwyt do przenoszenia mikrotomu Tak,
umieszczony z tytu urzadzenia; warunek bezwzgledny
24, Pétka na akcesoria 0 max. wym. (szer. x gt. x Tak,
wys.): 250 x 250 x 20 mm (+/- 5 mm) warunek bezwzgledny
25. Rozmiar probki (dt. x wys. x szer.) min.: 50 x 60 x | Tak,
40 mm; warunek bezwzgledny
26. Wymiary urzadzenia max.(dt. x szer. x wys.): 576 | Tak,
X 423 x 286 mm ; (+/- 5 mm) warunek bezwzgledny
27. Waga max. 35 kg. Tak,
warunek bezwzgledny
28. Deklaracje zgodnosci CE/IVD Tak,
warunek bezwzgledny
29. Uchwyt na noze jednorazowe z ostong oraz z Tak,
suwakiem do bezpiecznego demontazu zuzytego | warunek bezwzgledny
noza mikrotomowego
WYMAGANIA DODATKOWE DOT.OFEROWANEGO SPRZETU.
Lp. Wymogi Wypetnia Oferent
1. | Sprzet w cato$ci fabrycznie nowy, rok produkcji nie wczesniej niz Tak
2022r.
2. Posiadanie autoryzowanego serwisu na terenie Polski. Prosze

poda¢ nazwe i adres firmy oraz forme zgtoszenia

( elektronicznie /pisemnie) Czas reakcji serwisu max. 48 godzin.
Wykonawca po dostawie i montazu przeszkoli personel w
zakresie uzytkowania, dezynfekcii, sterylizacji i konserwacji

dostarczonego sprzetu.

Zapewnienie sprzetu zastepczego na czas usuwania awarii/ wady/

Tak, podac
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napraw
3. | Zapewnienie dostepnosci czesci i akcesoridw na min. 10 lat Tak
4. | Okres gwarancji min. 24 miesigce liczac od daty podpisania Tak, podac

protokotu odbioru, przeglady okresowe w ramach wynagrodzenia
umownego (obejmujace dojazd i robocizne) w okresie gwarancji
min. 1 w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta - w
przypadku przegladéw zgodnie z zaleceniami producenta nalezy
przy dostawie dostarczy¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem
pismo z zaleceniami producenta; zapewnienie Swiadczenia
serwisu gwarancyjnego przez autoryzowany serwis producenta
lub jego przedstawiciela na terenie Polski.

o. Dodatkowo wymaga sie zataczenia karty katalogowej lub Tak
materiatdw informacyjnych producenta w jezyku polskim lub
angielskim
Wykonawca winien przedstawi¢ opis oferowanego urzadzenia, podajac jego typ, nazwe oraz
charakterystyke - w odniesieniu do kazdego wyzej opisanego parametru — w jezyku polskim.

Oswiadczam, ze oferowany przedmiot zamoéwienia posiada w/w parametry, jest kompletny i do jego
funkcjonowania nie jest potrzebny zakup dodatkowych elementéw.
Oswiadczam, ze oferowany przedmiot zamowienia jest fabrycznie nowy i nie byt urzadzeniem
demonstracyjnym i powystawowym.

Dokument sktadany w formie elekironicznej nalezy podpisa¢ w sposob opisany w SWZ




