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Krakéw, 09.05.2022r.

RU.461.6.119.2022

Gmina Miejska Krakow

Dotyczy: Warunkéw technicznych budowy oswietlenia parkowego chodnika taczacego
ul. Wiedenska z ul. Trawiasta - Dzielnica VI Bronowice.

Zarzad Drég Miasta Krakowa w nawigzaniu do ztozonego pisma wraz z zatgczonymi
materiatami po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki budowy oswietlenia
w lokalizacji zgodnie z wnioskiem:

1. Wszystkie projektowane urzadzenia os$wietleniowe musza spetnia¢ aktualne wymagania
stawiane przez ZDMK (do pobrania ze strony www.zdmk. krakow.pl->wytyczne dla
projektantow).

2. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje o$wietlenie GMK zasilane z PZ4002. W zataczeniu
przesytamy schematy o charakterze informacyjno - pogladowym.

3. W ramach inwestycji budowe oswietlenia zasilanego linia kablowa doziemng w oparciu
0 nastepujace wytyczne:

a) projektowaé parkowe stupy stalowe ocynkowane lub aluminiowe anodowane na

fundamentach prefabrykowanych zgodne z wymaganiami ZDMK

b) Oprawy parkowe (lub inne zgodnie z pkt. 4) LED wyposazone w sterownik lokalny zgodny

ze standardem obecnie stosowanym w ZDMK.

c) Zastosowac kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej dtugosci ukfadny w rurze ochronnej.

d) Zasilanie projektowaé od najblizszego stupa istniejacej sieci oswietlenia

4. Z uwagi na parametry istniejacego chodnika dopuszcza sie przyjecie rozwiazan
umozliwiajacych zaprojektowanie przedmiotowego oswietlenia z wykorzystaniem stupow
zlokalizowanych na koricach chodnika i opraw Led o wtaéciwie dobranym rozsyle.

5. Lokalizacje projektowanego uzbrojenia nalezy uzgodni¢/zaopiniowaé w ZDMK (procedura
ZDMK-36).

6. Rozstaw stupéw i moc opraw dobraé do planowanego zagospodarowania z zachowaniem
wymogow stawianych o$wietleniu. Zachowa¢ minimalng skrajnie drogowa - 0,5m od
krawedzi chodnika/$ciezki do lica stupa. Projektowane stupy nie moga zawezaé powierzchni
uzytkowej chodnika, $ciezek rowerowych i/lub ciggdw pieszo-rowerowych.

7. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt wykonawczy
(zgodnie z procedura ZDMK-37).

8. Prace wykona¢ w porozumieniu i koordynacji z tut. Zarzadem i firmg utrzymujaca
os$wietlenie w Krakowie.

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.p!

31-586 Krakow ul. Centraina 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmb.krakow.pl



9. O terminie rozpoczecia i zakonczenia rob6t nalezy poinformowac tut. Zarzad z tygodniowym
wyprzedzeniem.

10.Na etapie wydawanie warunkéw analizie nie podlegaja wtasnosci dziatek. Oswietlenie
projektowaé wytacznie w obszarze dziatek bedacych wtasnoscig GMK.

11.Dla inwestycji uzyska¢ niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych
Jednostkach miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowigzujacym
prawem i procedurami.

Warunki zachowuja waznos¢ przez okres 3 lat.

Zataczniki:
1)Schematy PZ4002 {
7 i \?ﬂ%’ 5 .
Z &;{;. Dyrel f:a;@{\}ﬁ}{
obert Cebulski
Giowny Specialista
\
\\, ”j
Otrzymuija:

1 x Adresat + zatacznik
1 x aa RU (DW.455.6.2.2022, ID: 2643963).

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakow ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.p!
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