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OŚWIADCZENIE 

Projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu  technicznego zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

My niżej podpisani: 

Projktant branża drogowa: mgr inż. Filip Sobiczewski  

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń                            

w specjalności drogowej, nr POM/0298/PWOD/09, członek PIIB nr POM/BD/0022/10 

Sprawdzający branża drogowa: mgr inż. Paweł Fajfer  

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń                            

w specjalności inżynieryjnej drogowej, nr POM/0270/PWOD/14, członek PIIB  nr POM/BD/0177/15 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., 

poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234)  

oświadczamy, że projekt techniczny dla: 

Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie; 

dotyczący projektu technicznegoo: 

 

Budowa zbiornika retencyjno - infiltracyjnego, budowa kanalizacji deszczowej, budowa rowu, 
budowa drogi wewnętrznej w Sulnówku 

  

na działkach nr:  

 

Sulnówko, działki nr 041409_5.0017.AR_6.29/1,  041409_5.0017.AR_6.29/3,  

41409_5.0017.AR_6.29/5 gmina Świecie 

 (nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ów bądź robót budowlanych, oznaczenie działki 

ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu geodezyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej) 

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdańsk, dnia 17.05.2023 r. 
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1. CEL I ZAKRES PROJEKTU 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania branży drogowej jest budowa drogi 

wewnętrznej do zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na działce nr 29/5 w 

Sulnówku, gmina Świecie. Przedsięwzięcie w zakresie branży drogowej polegać 
będzie na: 

• budowie drogi wewnętrznej; 

• budowie zjazdu; 

• wykonaniu stałej organizacji ruchu. 

 

Całkowita długość drogi wewnętrznej objętej budową wynosi 107,30 mb. 

 

2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

 

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej wykorzystano: 

- mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych w skali 1:500 wykonaną 

przez uprawnionego geodetę; 

- umowę z Inwestorem; 

-  obowiązujące przepisy i normy; 

- zdjęcia i pomiary uzupełniające, wykonane przez zespół projektowy; 

- opinię geotechniczną wykonaną w 2022 r. 

 

  Przy projektowaniu korzystano z następujących normatywów, wytycznych, 

katalogów i instrukcji: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych, dotyczących dróg publicznych – Dz. U.2022. 

poz. 1518; 

- Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych;  

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – Instytut 

Badawczy Dróg i Mostów – Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.; 

- Wymagania techniczne WT 2014;  

- Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obowiązujące w budownictwie 

drogowym.  

 

3. STAN PROJEKTOWANY 

 

3.1. Parametry techniczne 

 

Projektowana droga posiadać będą następujące parametry: 

- typ drogi      wewnętrzna 

- prędkość projektowa Vp   30 km/h 

- kategoria ruchu    KR1  
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- obciążenie     100 kN/oś 
-  spadek poprzeczny    2%, jednostronny 

- szerokość jezdni    3,5 mb 

 

3.2. Plan sytuacyjny 

 

 Projekt przewiduje budowę zjazdu z drogi powiatowej nr 1259C na działki 29/3 

i 29/5, zapewniającego obsługę komunikacyjną zaprojektowanego zbiornika 

retencyjno – filtracyjnego. Zaprojektowany zjazd posiadać będzie jezdnię szerokości 

3,5 m oraz promienie wyokrąglające R=8,0 m.  

Droga wewnętrzna o długości 107,30 m (wraz ze zjazdem) posiadać będzie 

przekrój szlakowy, jezdnię szerokości 3,5 m wykonaną z płyt ażurowych typu YOMB 

oraz spadek poprzeczny wynoszący 2,0%. Droga jest bez przejazdu, w związku z 

czym w celu umożliwienia zawracania samochodom ciężarowym, na jej końcu 

zaprojektowano zawrotkę o wymiarach 12,0 m x 12,0 m. Wzdłuż prawej krawędzi 

jezdni oraz przy zawrotce należy wykonać opaskę z trawy o szerokości 0,5 m  

i spadku poprzecznym wynoszącym 6,0%. Skarpy po południowej stronie drogi oraz 

przy zawrotce należy wykonać o nachyleniu 1:2.  

 W drogę wewnętrzną wpisano 2 łuki poziome: R1 = 15,0 m w km 0+015,02 

oraz R2 = 100,0 m w km 0+065,35.  

  

3.3. Przekrój normalny 

 

Dla projektowanej konstrukcji nawierzchni drogi wewnętrznej kategorię ruchu 

przyjęto na podstawie danych od Inwestora dotyczących planowanego natężenia 

ruchu pojazdów ciężarowych, otrzymano kategorię KR1. Doprowadzenie podłoża do 

kategorii G1 w zakresie drogi wewnętrznej ujęto w projekcie branży sanitarnej. 

 

1) droga wewnętrzna: 

- 12,5 cm, warstwa ścieralna z płyty żelbetowej ażurowej typu YOMB o 

wymiarach 100x75 cm, otwory wypełnione kruszywem, 

- 5 cm, podsypka piaskowa,  

- 15 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego 

niezwiązanego C90/3, 0/31,5 mm. 

2) zjazd: 

- 12,5 cm, warstwa ścieralna z płyty żelbetowej ażurowej typu YOMB o 

wymiarach 100x75 cm, otwory wypełnione kruszywem, 

- 5 cm, podsypka piaskowa,  

- 15 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego 

niezwiązanego C90/3, 0/31,5 mm, 

- 15 cm, ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa związanego cementem o 

wytrzymałości C1,5/2. 
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 3) zieleń: 

- 10 cm, ziemia ogrodowa o dużej zawartości próchnicy i odczynie ph 5,5 do 

6,5, obsiana mieszanką traw. 

 

Wymagana nośność (wtórny moduł odkształcenia E2): 

- dla podłoża pod zjazdem: E2≥50 MPa, 

  - dla podłoża doprowadzonego do G1 wg proj. branży sanitarnej: E2≥80 MPa, 

- dla w-wy ulepszonego podłoża (zjazd): E2≥80 MPa, 

- dla podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa: E2≥130 MPa i Io≤2,2. 

Nie dopuszcza się wykonania podbudowy z kruszywa z recyklingu. 
 

3.4. Przekrój podłużny 

 

Spadek podłużny drogi wewnętrznej jest zmienny i wynosi od 0,5% do 2,5%. 

Niweleta drogi wewnętrznej została wyniesiona od 6 do 10 cm ponad korpus 

zbiornika retencyjnego.  

 

3.5  Odwodnienie 

 

Projekt przewiduje odprowadzenie wód opadowych z powierzchniowo na teren 

przyległy bądź w kierunku projektowanego zbiornika.  

 

3.6  Ziemia urodzajna 
 

 Ziemia urodzajna nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, 

zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Kryteria jakim powinna odpowiadać 
ziemia urodzajna do wykonania trawników:  

a) optymalny skład granulometryczny: 

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm)         12 - 18%,  

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)       20 - 30%,  

-frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)     45 - 70%,  

b) zawartość fosforu (P2O5)         > 20 mg/m2  

c) zawartość potasu (K2O)            > 30 mg/m2  

d) kwasowość pH               5,5 ÷ 6,5. 

5.0 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
 

Wielkości projektowanych powierzchni przeznaczonych do budowy układu 

drogowego w ramach budowy zbiornika retencyjnego kształtują się następująco: 

- zjazd:     P =      33,5 m2 

- droga wewnętrzna :   P =    472,0 m2 

- zieleń:     P =    252,0 m2 
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6.0 UWAGI 
 

1. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami oraz wydanymi warunkami i uzgodnieniami. 

2. Wszystkie materiały budowlane użyte na budowie muszą odpowiadać przepisom, 

posiadać wymagane dopuszczenia i certyfikaty.       

3. Wykonawca robót własnym kosztem i staraniem doprowadzi podłoże do G1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Projektant: 

 

 

 














