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POMORSKA OKREGOWA
./BA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

. 0-840 Gdanisk, ul. Swigtojanska 45/44 | |
(3) Tel. (0-58) 324-89-77 Gdaﬁsk, dnia 7 grudnla 009 &

Fox (0-58) 301-44-98

syg. akt 300/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art.13
ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t j.

Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan FILIP SOBICZEWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 05.11.1981 r. w Piotrkowie Trybunalskim

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0298/PWOD/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.
Sklad orzekajacy Okregowef Komisji Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji ]ﬁwaliﬁkacyjnej
Leszek Niedostatkiewicz
CZLONEK
1sji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Filip Sobiczewski

81-587 Gdynia, ul. Galczynskiego 17 b/1

2.0kregowa Rada Izby

3.Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a



Pan Filip Sobiczewski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra

III.

Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z
obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprdcz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust..

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.
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IZBA INZYNIEROW BUDOVWNITTWA

00-069 Gdatok, al, Rruzypospolitej 4/165
Tel 58-324-89-7 :ri m:?| u'.-"-ap-amj-u-t;s Gdarisk, dnia 29 grudnia 2014 ,

sygn, akt. 292/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia

architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j.
3 i ust. 4e pkt 3, art.

IS grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
Dz. U. 22013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (. j. Dz. U.
2 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U,
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r, poz. 267 ze zm)), po ustaleniu, Ze spetnione zostaly warunki w zakresie

przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane 2 wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan PAWEL FAJFER
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 16.06.1982 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0270/PWOD/14

do projektowania i kierowania robotami hudawlnn}':qi bez ograniczen
w specjalnosci inZzynieryjnej drogowe)

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4dK.p.z;.i :ji?}[?;{a sig
od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwro



Pan Pawel Fajfer upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r., poz. 1409 ze zm.), W specjalnosci inzynieryjnej drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli techniczne; utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10i § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, W zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien,

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania tobotami budowalnymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Otrzymujg:

1.Pan Pawetl Fajfer

80-288 Gdansk, ul. Bulonska 46/12
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-XL4-YKG-TVS *

Pan Filip Sobiczewski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0022/10

adres zamieszkania ul. Gatczynskiego 17 b/1, 81-587 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-22 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-TTS-N9B-KDJ *

Pan Pawet Fajfer o numerze ewidencyjnym POM/BD/0177/15

adres zamieszkania ul.Bulonska 46/12, 80-288 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-04 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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SAN — TECHNIKA tukasz Nowakowski, ul. Konrada Wallenroda 11 m.8, 80-438 Gdansk

OSWIADCZENIE

Projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

My nizej podpisani:
Projktant branza drogowa: mgr inz. Filip Sobiczewski

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej, nr POM/0298/PWOD/09, cztonek PIIB nr POM/BD/0022/10

Sprawdzajacy branza drogowa: mgr inz. Pawel Fajfer

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, nr POM/0270/PWOD/14, cztonek PIIB nr POM/BD/0177/15

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234)

oswiadczamy, ze projekt techniczny dla:
Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie;

dotyczacy projektu technicznegoo:

Budowa zbiornika retencyjno - infiltracyjnego, budowa kanalizacji deszczowej, budowa rowu,
budowa drogi wewnetrznej w Sulnéwku

na dziatkach nr:

Sulnéwko, dziatki nr 041409_5.0017.AR_6.29/1, 041409_5.0017.AR_6.29/3,
41409_5.0017.AR_6.29/5 gmina Swiecie

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robét budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu geodezyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Gdansk, dnia 17.05.2023 r.

Budowa zbiornika retencyjno - infiltracyjnego, budowa kanalizacji deszczowej, budowa rowu, budowa
drogi wewnetrznej w Sulndwku



SAN — TECHNIKA L.ukasz Nowakowski, ul. Konrada Wallenroda 11 m.8, 80-438 Gdansk

1. CEL I ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania branzy drogowej jest budowa drogi
wewnetrznej do zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na dzialce nr 29/5 w
Sulnéwku, gmina Swiecie. Przedsiewziecie w zakresie branzy drogowej polegaé
bedzie na:

* budowie drogi wewnetrznej;
* budowie zjazdu;
* wykonaniu statej organizaciji ruchu.

Catkowita dtugos¢ drogi wewnetrznej objetej budowg wynosi 107,30 mb.
2. MATERIALY WYJSCIOWE

Przy opracowaniu dokumentaciji projektowej wykorzystano:
- mape sytuacyjno-wysokosciowg do celéw projektowych w skali 1:500 wykonang
przez uprawnionego geodete;
- umowe z Inwestorem:;
- obowigzujgce przepisy i normy;
- zdjecia i pomiary uzupetniajgce, wykonane przez zespo6t projektowy;
- opinie geotechniczng wykonang w 2022 r.

Przy projektowaniu korzystano z nastepujgcych normatywdw, wytycznych,
katalogdw i instrukciji:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych, dotyczgcych drég publicznych — Dz. U.2022.
poz. 1518;

- Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych;

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — Instytut
Badawczy Drég i Mostow — Zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.;

- Wymagania techniczne WT 2014;

- Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obowigzujgce w budownictwie

drogowym.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. Parametry techniczne

Projektowana droga posiada¢ bedg nastepujgce parametry:

- typ drogi wewnetrzna
- predkosc¢ projektowa Vp 30 km/h
- kategoria ruchu KR1

Budowa zbiornika retencyjno - infiltracyjnego, budowa kanalizacji deszczowej, budowa rowu, budowa
drogi wewnetrznej w Sulnowku



SAN — TECHNIKA L.ukasz Nowakowski, ul. Konrada Wallenroda 11 m.8, 80-438 Gdansk

- obcigzenie 100 kN/o$
- spadek poprzeczny 2%, jednostronny
- szerokos¢ jezdni 3,5 mb

3.2. Plan sytuacyjny

Projekt przewiduje budowe zjazdu z drogi powiatowej nr 1259C na dziatki 29/3
i 29/5, zapewniajgcego obstuge komunikacyjng zaprojektowanego zbiornika
retencyjno — filtracyjnego. Zaprojektowany zjazd posiada¢ bedzie jezdnie szeroko$ci
3,5 m oraz promienie wyokraglajgce R=8,0 m.

Droga wewnetrzna o dtugosci 107,30 m (wraz ze zjazdem) posiada¢ bedzie
przekroj szlakowy, jezdnie szerokosci 3,5 m wykonang z ptyt azurowych typu YOMB
oraz spadek poprzeczny wynoszacy 2,0%. Droga jest bez przejazdu, w zwigzku z
czym w celu umozliwienia zawracania samochodom ciezarowym, na jej koncu
zaprojektowano zawrotke o wymiarach 12,0 m x 12,0 m. Wzdtuz prawej krawedzi
jezdni oraz przy zawrotce nalezy wykonac¢ opaske z trawy o szerokosci 0,5 m
i spadku poprzecznym wynoszgcym 6,0%. Skarpy po potudniowej stronie drogi oraz
przy zawrotce nalezy wykona¢ o nachyleniu 1:2.

W droge wewnetrzng wpisano 2 tuki poziome: R1 = 15,0 m w km 0+015,02
oraz R2 = 100,0 m w km 0+065,35.

3.3. Przekroj normalny

Dla projektowanej konstrukcji nawierzchni drogi wewnetrznej kategorie ruchu
przyjeto na podstawie danych od Inwestora dotyczacych planowanego natezenia
ruchu pojazdéw ciezarowych, otrzymano kategorie KR1. Doprowadzenie podtoza do
kategorii G1 w zakresie drogi wewnetrznej ujeto w projekcie branzy sanitarnej.

1) droga wewnetrzna:

- 12,5 cm, warstwa Scieralna z ptyty zelbetowej azurowej typu YOMB o
wymiarach 100x75 cm, otwory wypetnione kruszywem,

- 5 cm, podsypka piaskowa,

- 15 cm, podbudowa =zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego
niezwigzanego Coor3, 0/31,5 mm.

2) zjazd:

- 12,5 cm, warstwa sScieralna z ptyty zelbetowej azurowej typu YOMB o
wymiarach 100x75 cm, otwory wypetnione kruszywem,

- 5 cm, podsypka piaskowa,

- 15 cm, podbudowa =zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego
niezwigzanego Coor3, 0/31,5 mm,

- 15 cm, ulepszone podtoze z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem o
wytrzymatosci C1,5/2.

Budowa zbiornika retencyjno - infiltracyjnego, budowa kanalizacji deszczowej, budowa rowu, budowa
drogi wewnetrznej w Sulnowku
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3) zielen:

- 10 cm, ziemia ogrodowa o duzej zawartosci prochnicy i odczynie ph 5,5 do
6,5, obsiana mieszankg traw.

Wymagana nosnos¢ (wtérny modut odksztatcenia E2):
- dla podtoza pod zjazdem: E2250 MPa,
- dla podioza doprowadzonego do G1 wg proj. branzy sanitarnej: E2280 MPa,
- dla w-wy ulepszonego podtoza (zjazd): E2=80 MPa,
- dla podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa: E22130 MPa i [0<2,2.
Nie dopuszcza sie wykonania podbudowy z kruszywa z recyklingu.

3.4. Przekroj podtuzny

Spadek podtuzny drogi wewnetrznej jest zmienny i wynosi od 0,5% do 2,5%.
Niweleta drogi wewnetrznej zostata wyniesiona od 6 do 10 cm ponad korpus
zbiornika retencyjnego.

3.5 Odwodnienie

Projekt przewiduje odprowadzenie wod opadowych z powierzchniowo na teren
przylegty badz w kierunku projektowanego zbiornika.

3.6 Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna nie moze by¢é zagruzowana, przerosnieta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Kryteria jakim powinna odpowiadac
ziemia urodzajna do wykonania trawnikow:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
-frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawartos$¢ fosforu (P20s) > 20 mg/m?
c) zawartosc¢ potasu (K20) > 30 mg/m?
d) kwasowosc¢ pH 5,5 +6,5.

5.0 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Wielko$ci projektowanych powierzchni przeznaczonych do budowy uktadu
drogowego w ramach budowy zbiornika retencyjnego ksztattujg sie nastepujgco:

- Zjazd: P= 335m?
- droga wewnetrzna: P= 472,0m?
- zielen: P= 252,0m?

Budowa zbiornika retencyjno - infiltracyjnego, budowa kanalizacji deszczowej, budowa rowu, budowa
drogi wewnetrznej w Sulnowku
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6.0 UWAGI

1. Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami oraz wydanymi warunkami i uzgodnieniami.

2. Wszystkie materiaty budowlane uzyte na budowie muszg odpowiadaé¢ przepisom,
posiada¢ wymagane dopuszczenia i certyfikaty.

3. Wykonawca robdt wtasnym kosztem i staraniem doprowadzi poditoze do G1.

Projektant:

Budowa zbiornika retencyjno - infiltracyjnego, budowa kanalizacji deszczowej, budowa rowu, budowa
drogi wewnetrznej w Sulnowku



Swiecie, dnia 28 wrzesnia 2022 r.

PZD 4241/48/2022
L. dz305%  11/KKZ,

DECYZJA NR 43/4241/2022

Na podstawie art. 29 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 z pdézn. zm.) w zwiazku z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych z dnia 20 lipca 2022, poz. 1518 oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), a takze Uchwaly Nr 69/579/13 Zarzadu Powiatu Swieckiego z dnia
15 stycznia 2013 r. w sprawie udzielenia upowaznienia Dyrektorowi Powiatowego Zarzadu Drég do
wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczgcych wykonywania funkcji zarzadey
drogi, po rozpatrzeniu wniosku otrzymanego dnia 21 wrzesnia 2022 r., z prosba o wydanie
zezwolenia na lokalizacj¢ zjazdu z drogi powiatowej nr 1259C Sulnéwko - Sulnowo, na dziatke nr
ew. 29/3, obrgb Sulndéwko, jednostka ewidencyjna Swiecie, Zarzad Powiatu Swieckiego zezwala:

Gminie Swiecie
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Swiecie

na lokalizacje zjazdu zwyklego z drogi powiatowej nr 1259C Sulnéwko - Sulnowo, w km 0+192
(str. prawa) na dz. nr ew. 29/3, obreb Sulnéwko, jednostka ewidencyjna Swiecie, na czas
nieokreslony z zastrzeieniem, iz w przypadku niewybudowania zjazdu w ciggu 3 lat decyzja
niniejsza wygasa.

Zjazd nalezy wykona¢ na nizej podanych warunkach:
1. Parametry techniczne zjazdu:

a) szerokos¢ calkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdu, nie mniejsza niz 4,50 m,
w tym szeroko$¢ jezdni, bez uwzglednienia wyokraglen Iub skosow, o ktérych mowa w
lit. b — nie mniejsza niz 3,00 m i nie wigksza niz szeroko$¢ jezdni na drodze, mierzona
prostopadle do osi jezdni w miejscu jej przecigcia z osia zjazdu, szeroko$é obustronnych
poboczy — nie mniejsza niz 0,75 m kazde,

b) przecigcie krawedzi jezdni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu nie
mniejszym niz 3,00 m Iub Scigte skosem o proporcji n:m, gdzie n = m > 1,50 m,
wylacznie dla projektowanych relacji skretnych,

¢) pochylenie podtuzne zjazdu dostosowane do uksztaltowania elementéw drogi, ktére ten
zjazd przecina, jednak nie wigksze niz 5,0%,

d) nawierzchnia jezdni na terenie zabudowy — twarda ulepszona, jezdni poza terenem
zabudowy oraz poboczy — co najmniej gruntowa ulepszona.

Dodatkowe warunki techniczne wykonania zjazdu:
a) sporzadzi¢ projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot budowlanych,

2. Koszt budowy lub modernizacji urzadzen w pasie drogowym zwigzanych z realizacja
zadania ponosi inwestor, na ktorym spoczywa réwniez obowigzek wykonania tych prac.

3 W przypadku kolizji zjazdu z istniejagcymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym,
inwestor na wlasny koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia kolidujgcego urzgdzenia
lub sieci.

4. W przypadku rosngcych drzew/krzewéw w lokalizacji ww. zjazdu, Strona przed
wykonaniem jakichkolwiek dziatan, powinna uzyska¢ stosowng zgode na ich wycinke.

5. Powiatowy Zarzad Drog w Swieciu wyraza zgode na dysponowanie nieruchomoscig —

dziatkg nr ew. 29/1, 197, ark. 6, obreb Sulnéwko, jednostka ewidencyjna Swiecie na cele
budowlane, na czas realizacji robot objetych niniejszym uzgodnieniem (zgodnie z Uchwalg



nr 134/1050/14 Zarzadu Powiatu Swieckiego z dnia 7 pazdziernika 2014 r.).

UZASADNIENIE

Strona wystapita z wnioskiem o wydanie zezwolenia na lokalizacje zjazdu z drogi
powiatowej nr 1259C Sulnéwko - Sulnowo, na dz. nr ew. 29/3, obreb Sulnéwko, jednostka
ewidencyjna Swiecie (jako droga wewngtrzna do zbiornika retencyjnegq).

Organ I instancji po wnikliwym przeanalizowaniu zgromadzgnego w sprawie materiatu
dowodowego postanowil wyrazi¢ zgode na lokalizacje w/w zjazdh oraz wskazat parametry
techniczne zjazdu okreslone w pkt 1 niniejszej decyzji.

Z up. Zarz Powiatu Swieckiego

mg| nz. Adam Meller
Dynektor Powiatowego
ZarZafiu Drog w Swieciu

(podpis)
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Bydgoszezy za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Strona ma mozliwos¢ zrzeczenia sie prawa do odwotania po doreczeniu niniejszej decyzji,
ztozonego w formie o$wiadczenia, kierowanego bezposrednio do organu, ktéry wydal decyzje.
Zrzec sig prawa do odwolania mozna jedynie przed uptywem terminu do wniesienia odwolania.
7 dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Strona przed rozpoczeciem robdt budowlanych powinna uzyskacé zezwolenie zarzgdcy

drogi na prowadzenie robdét w pasie drogowym zgodnie 7 art. 40 ust. 1 i ust. 2 Pkt 1 ustawy
zdnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Otrzymujq:

1., SAN TECHNIKA EUKASZ NOWAKOWSKI
ul. Konrada Wallenroda 11/8
80-438 Gdarisk
2. Al
Do wiadomosci:
1. Obwéd Drogowo-Mostowy w Drzycimiu.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

UWAGA: Nie wyklucza sie [stnienia w terenie innych, niewykazanych
na niniejsze | mapie urzqdzeri podziemnych, ktore nie byly
zgloszone do inwentaryzacji lub o ktorych brak jest
informacji w instytuc joch branzowych,

Nie wykonano ustalenia obcigzeri stuzebnosciami gruntowymi, nie badano KW
Granice przyjete ze stanem bazy Ewidenc ji Gruntow | Budynkow

......... zakres opracowania

W zakresie niniejszej roboty geodezy jnej,
wrejestrze uzgodnier! dokumentac i projektowe),
na dzier 18.05.2022 , wystepuja- nie wystepujq
nastepujgce projektowane sieci:

,,POCZATEK BUDOWY
“DROGI WEWNETRZNEJ "5
%

=
e
m ~'.0 o
5 A OJ\\\\\

Poswiadczom, 2e ninfejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezy jnychi kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, Zze
Jestem swiadomy odpowiedziainosci karnej za ztoZenie falszywego
oswiadczenia.
Identyfikator zgloszenia prac geodezy jnych 6640.1342.2022
Organ stuzby geodezy jnej, ktory otrzymal
S STAROSTA SWIECK!
Firma Geodezy jno - Kartograficzna
Wykonawca prac geodezy jnych 'POLARIS"
ul. Gen. J. Hallera 11, 86-200 Chefmno
INP: 875-000-31-36
Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu 6640.1342.2022_16405
zowierajacego wynik pozytywnej weryfikacy Z dnig 18.08.2022
Imig i nazwisko oraz nr uprawniert HILLER STANISEAW
i i i NR UPR. ZAWODOWYCH 13520
&
3
85922200

Elektronicznie podpisany przez
STANISLAW WOJCIECH HILLER
Data: 2022.08.19 09:00:38
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LEGENDA:

- proj. opornik bet. 12x25 cm, wtopiony
- proj. jezdnia z ptyt azurowych typu YOMB, gr. 12,5 cm
- proj. zjazd z ptyt azurowych typu YOMB, gr. 12,5 cm

- proj. zielen, humus obsiany mieszankg traw, gr. 10 cm
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@ ZJAZD

12,5 cm | warstwa Scieralna: ptyta zelbetowa azurowa typu YOMB, o wymiarach 100x75 cm

5 c¢m | podsypka piaskowa

15 cm | podb. zasadnicza: mieszanka kruszywa famanego niezwigzanego C90/3, 0/31,5 mm

15 cm |ulepszone podioze: mieszanka kruszywa zwigzanego cementem o wytrzymatosci C1,5/2

PRZEKROJ NORMALNY A-A
km 0+000,00 (przekréj podtuzny przez zjazd)

@ JEZDNIA DROGI WEWNETRZNEJ

10 cm | ziemia ogrodowa o duzej zawarto$ci préchnicy i odczynie ph 5,5 do 6,5,
obsiana mieszanka traw

jezdnia 3.00
drogi powiatowe; _ : ; ; ; 12,5 cm | warstwa $cieralna: plyta zelbetowa azurowa typu YOMB, o wymiarach 100x75 cm,
g'p J Zjazd jezdnia drogi
ale . otwory wypetnione kruszywem
x| wewnetrznej )
W = 5 cm | podsypka piaskowa
_ 215 15 cm | podb. zasadnicza: mieszanka kruszywa tamanego niezwigzanego C90/3, 0/31,5 mm
.. o S|
| Listn.% 2,5% 5@ 2,5% doprowadzenie podtoza do G1 wg projektu branzy sanitarnej
[
. . ]
_ istn. konstrukcja . e
N7 077 s S ZIELEN
_ o 7,

Opornik betonowy 12x25 cm, wtopiony
na tawie betonowej zwyktej z bet. C12/15

©

UWAGA:

1. Wymagana no$no$¢ (wtérny modut odksztatcenia E2):
- dla podtoza: E2=50 MPa,

PRZEKR O J NORMALNY B-B - dla w-wy ulepszonego podioza: E2280 MPa,

- dla podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa: E22130 MPa i [0<2,2.

km 0+054,00 2. Nie dopuszcza sie wykonania podbudowy z kruszywa z recyklingu.
L _ 3.50 ., 0.50
korpus zniornika , , ,
. jezdnia drogi
retencyjnego . opask skarpa
. . . wewnetrznej
(wg branzy sanitarnej)
© 0 — — .
o 2% NAZWA Budowa zbiornika retencyjno - infiltracyjnego, PROJEKT
| _ _ _ . ZAMIERZENIA  pudowa kanalizacji deszczowej, budowa rowu, BUDOWLANY
i R N R I S AR N Bt BUDOWLANEGO: pydowa drogi wewnetrznej w Sulnowku.
022 ADRES Sulnéwko, dziatki nr 041409_5.0017.AR_6.29/1, DATA
- 041409_5.0017.AR_6.29/3, 41409_5.0017.AR_6.29/5 MAJ 2023
INWESTOR Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, SKALA
86-100 Swiecie 1:50
RYSUNEK . NR
4 @ S Przekroje normalne RYS
2
PROJEKTANT SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN | PODPIS | BRANZA
mgr inz. Filip Sobiczewski| drogowa POM/0298/PWOD/09 drogowa

SPRAWDZAJACY NR UPRAWNIEN

inzynieryjna
mgr inZ. Pawef Fajfer drogowa POM/0270/PWOD/14 drogowa
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NAZWA Budowa zbiornika retencyjno - infiltracyjnego, PROJEKT
ZAMIERZENIA  pudowa kanalizacji deszczowej, budowa rowu, TECHNICZNY
BUDOWLANEGO: pydowa dojazdu do zbiornika w Sulnéwku.
ADRES Sulnwko, dziatki nr 041409_5.0017 AR_6.29/1, DATA
041409_5.0017.AR_6.29/3, 41409_5.0017.AR_6.29/5 MAJ 2023
INWESTOR Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, SKALA
86-100 Swiecie 1:50/500
RYSUNEK . . NR
Przekroj podtuzny RYS ]
PROJEKTANT SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN | PODPIS | BRANZA
mgr inz. Filip Sobiczewski| drogowa POM/0298/PWOD/09 drogowa
SPRAWDZAJACY inzynieryjna NR UPRAWNIEN
mgr inz. Pawef Fajfer | drogowa POM/0270/PWQOD/14 drogowa




