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IV. Rysunki.

S1. Projekt zagospodarowania terenu.

Il. CZESC OPISOWA

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres
calego zamierzenia;

Zaprojektowano budowe zbiornika retencyjno-infiltracyjnego, budowe kanalizacji deszczowe;j,
budowe rowu, budowe drogi wewnetrznej, budowe zjazdu indywidualnego w Sulnéwku na
dziatkach o identyfikatorach 041409 _5.0017.AR_6.29/1, 041409 5.0017.AR_6.29/3,
41409 _5.0017.AR_6.29/5, gmina Swiecie.
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2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym
informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki;

W stanie istniejgcym wystepuje linia napowietrzna, kanalizacja deszczowa, réw.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu:

e urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,

Urzadzenia majg charakter samodzielny.

e sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow,

Nie dotyczy.

e uktad komunikacyjny,
Istniejgcy uktad komunikacyjny stanowi droga powiatowa nr 1259C relacji Sulnéwko-Sulnowo
na dziatce nr 041409_5.0017.AR_6.29/1, 041409_5.0017.AR_6.197 obreb Sulnéwko, gmina
Swiecie.
Projektowany uktad komunikacyjny stanowi zjazd indywidualny i droga wewnetrzna na

dziatkach nr 041409 _5.0017.AR_6.29/1, 041409 _5.0017.AR_6.29/3,
041409_5.0017.AR_6.29/5.

Projektowana droga wewnetrzna posiadac bedzie nastepujgce parametry:

o typ drogi wewnetrzna

o predkosc¢ projektowa Vp 30 km/h

e kategoria ruchu KR1

e obcigzenie 100 kN/os$

e spadek poprzeczny 2%, jednostronny
o szerokosc jezdni 3,5mb

sposob dostepu do drogi publicznej,

Droga wewnetrzna skomunikowana z drogg powiatowg poprzez projektowany zjazd
indywidualny.

Zbiornik retencyjno-infiltracyjny, kanalizacje deszczowg i rowy zlokalizowano na dziatkach
zlokalizowanych przy drodze wewnetrzne;.

e parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu,

Wielkosci projektowanych obiektow:

zbiornik retencyjno-infiltracyjny — powierzchnia dna 1581m2, ksztait nieregularny,
pojemnos¢ 1913m3

kanalizacja deszczowa — 0 srednicy od Dn250mm — Dn1200mm, diugos¢ 34m

rowy — o szerokosci dna od 0,4 do 1,0m, dtugo$¢ 102m
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o uksztaltowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

Uksztattowanie terenu jest ptaskie. Na obszarze inwestycji wystepujg drzewa i zakrzewienia.
Wycinka drzew i zakrzewienia kolidujgcego z projektowanymi obiektami na podstawie odrebnej
decyzji.

Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie (w tym prace montazowe), z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie
pozostatej zieleni - korzeni, pnia lub korony drzewa nalezy przeprowadzaé sie w sposdb
najmniej szkodzgcy drzewom, zgodnie z art. 87a ustawy o ochronie przyrody.

4. Zestawienie:

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych, przy
czym powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie czesci
zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz
balkony,

nie dotyczy
b) powierzchni drog, parkingdw, placéw i chodnikéw,

Wielkosci projektowanych powierzchni przeznaczonych do budowy uktadu drogowego
ksztattujg sie nastepujgco:

zZjazd indywidualny: P= 335m?
droga wewnetrzna P= 4720m?
zielen: P= 252,0m?

c) powierzchni biologicznie czynnej,
nie dotyczy

d) powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku z decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o
ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inne:

nie dotyczy
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5. Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazoéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane,

Dla obszaru inwestycji uzyskano decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
numer 15/2022 z dnia 20.10.2022r..

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane
do rejestru zabytkdow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska,

Dziatki nie sg wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw, zamierzenie
budowlane nie jest lokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

c) okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
gorniczego,

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Brak zagrozen dla powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z
ich parametrami technicznymi;

Ochrona przeciwpozarowa z istniejgcego wodociggu Dn110mm i hydrantéw naziemnych
Dn80mm. Wydajnos¢ hydrantu przy cisnieniu 0,2MPa wynosi min. 10 I/s zgodnie z PN-B-02863.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robé6t budowlanych;

Nie dotyczy
8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania w catosci pokrywa sie w zakresie dziatek nr 041409_5.0017.AR_6.29/1,
041409_5.0017.AR_6.29/3, 41409_5.0017.AR_6.29/5, gmina Swiecie
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Obszar oddziatywania okreslono na podstawie:
e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;
e normy: "PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania".
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lll. ZALACZNIKI

Zatgcznik 1 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351)

os$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:

Budowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego, budowa kanalizacji deszczowej, budowa rowu,
budowa drogi wewnetrznej w Sulnéwku

na dziatkach o identyfikatorach numer dziatki nr 041409 _5.0017.AR_6.29/1,
041409 5.0017.AR_6.29/3, 41409 5.0017.AR_6.29/5 gmina Swiecie
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju (Dz. U. 2022, poz. 1679) z dnia 12 lipca 2022 .

w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

BRANZA SANITARNA BRANZA SANITARNA
mgr inz. tukasz Nowakowski mgr inz. Marcin Kuklinski
specjalnosé: instalacyjna w zakresie sieci, specjalnosé: instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. nr POM/0246/P0O0SI/09 upr. nr KUP/0142/PO0S/12
izba POM/1S/0168/10 izba KUP/1S/0020/13
(podpis projektanta) (podpis sprawdzajgcy)
BRANZA DROGOWA BRANZA DROGOWA
mgr inZ. Filip Sobiczewski mgr inz. Pawet Fajfer
specjalnos¢ drogowa specjalnos¢ drogowa
upr. nr POM/0298/PW0OD/09 upr. nr POM/0270/PWOD/14
izba POM/BD/0022/10 izba POM/BD/0177/15
(podpis projektanta) (podpis sprawdzajgcy)
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Zatgcznik 2. Uprawnienia i przynalezno$¢ do Izby projektanta i sprawdzajgcego.

FOMORSHA ORMTOOWA

CERWNGET W &

Gdansk, dnie T grudnie 2009 .

syi. akt 248 POMIOK KNS

DECYZJA

Mo podsiawie art. 24 ust] phi 2 ustawy 2 dnia |5 grudoia 2000 ¢ o ssmorsylch swadowch
mrchatekidw, mryneerow badownictwa oz arbansstéw e UL = 2000 r. Nr 5 poe 42, 20 2m/,-arl. 12 vst. 3,
ort. 13 ustd pkt Lo orl 14 ust | plt & ustawy 2 dedn 07 Hpea 1994 ¢, Prawo budowlane ekt pednadity
Dz, U, & 2006 r. Ne 156, poe 1108 2o zm, § 6 pkt 113, § 11 ustd pha 1, § 15, § 33 ust. | romperzadzenin
Minkstra Transport | Budownictwa £ dala 28 kwietnla 2006 1. w sprawie ssmodzielayeh funkeji technicmych
w budewnichwie /D UL z 2006 r. Nr 53 poa 378, #e o orax an. 104 Kodeksu posigpewania
nddnsinbstrncyjnego ). Dz 2 2000 r, Nr 98, paz. 1671z zm/

Dhrggowa Komisja Kwalillkacyjna
stwierdza, de:

Pan LUKASE NOWAKOWSKI
magister inzynier
urcdzany dniy 03.09. 1981 r. w Pucku

uyskal
UPRAWNIENLA BUDOWLANE

numer ewidencyjoy: POMOIA6POO0800

du projekiowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresic siccl, instalacji | uregdeen cieplnych,
wentviacyinych, garowych, wodociggowych i kanalizacy junyeh

UZASADNIENIE
W oewlpsku & vwegledaleniom w calosel madania stromy, nn podstawie s, 107 § 4 Kopa edsigpuje sig od
uznsadiienin decyzji. #akres nadanych wpravwnien budow lnmych wikazano na edwrocie decyaji.

Poucrenie
O nimigjsrej decyzji sluzy odwolmie do Krjowej Komisji Kwalifikeeyjng] Polikig] Tzby Inkynierdw
Budownictea w Wartzawie, s podrednbcrwem Pomorskis) Okrgpowej leby Ingynberdw Budownictwn w
termainge |4 dei ol dbary joj doepesenia
Skimd orzckajipcy Okrggowej x?.éﬂl Kwalilikacyjneg:

- PEZEWDJHIE‘Z.&C‘I‘

; % U Ohregowej Kopisji Kualifikaryjnej
(TR e
[ of 2 D\ 4 asil
&¢ . .
LAl ar AL J= WICEMREEWODNICEACY
\ EA E e ) j Komisi Kwaliffaernej
\ PR m:ﬂ
i I\.meﬁﬁkdnmﬂ:hiu
' CRLONEK
Chrggawsj Ko Ewalifarying
—
" Fiemowil Saligrwski
Hreymuga:
1 P Lskisess Nowakowslsd
£-100 Pk, ull Saiboe 11
2 Oksggenien it Izhy
3. Ty Tspedinor Maidsor Badernbane
4.3;-...‘..I1 IA ZO00ONOSE Z ORYGINALEM
ELIKASZ NOWAKOWSKI
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Pan Lukasz Nowakowski w ramach posiadanej specjalnoici upowadiniony jest do:

l+

Ma podstawie art. 12 ost | pkt 1, art. 13 ost 4 ustawy Prawe budowlane,
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie siecl, instalscji 1 uregdzen ciepinych,
wentyacyinyeh, gazowych, wodociagowych i kanalieacyjnych. ber ogramiczen
dir;
) projeltowania, sprawdzanie projektow architektonicano-badewlnnych

i sprawowenia nadzor antorskiego,
b} sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych,

MNa podstawie § 15 § 8§ 23 wst. | rosporzpdeenin Ministrn Tronsportu
Budownictwa z dmia 78 kwistnia 2006 v w sprawie samodzielnych fimkeji
technicenych w budownictwle /Dz U = 2006 r. Nr 83 pox 578, 2e =zm./,

uprawnienia ninicjsoe uprawniaja do:

1) do sporzadzanis projekiu zagospodarowania desalki Jub terenw, x makresie
specjalnesol ninieisaych uprawnisn

2y projekiowania ohiekiu budowlinego rwigzancpo z obickiom budowlinym,
takim jak: sieci i insslacje cieplne, wentylacyjne, pueowe, wodociggowe i
kanalizacyjne, z doborem winscrwyeh urmdzen w projekeie budowlanym.

Cidansk, diin 7 grudaia 2009 r.

ERAW EEni a0

g Tal (febE) aDg-2
Fou (0583 Sf1—a

d.pm

ZA ZGODNOSE Z ORYGINALEM

LUKASZ MOWAKOWSKI

BBl Gdudak; ul. Bwiginjcasks LREFF)
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-NH6-WDQ-F7R *

Pan tukasz Nowakowski 0 numerze ewidencyjnym POM/1S/0168/10

adres zamieszkania ul. Wallenroda 11/8, 80-438 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-14 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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4 KUJAWSKOQ
| POMORSKA
OEKRESOWA
B oz B A
L=t INEYNIEROW
B - BUDOWAIC TR
OMREGOWA KOMISLA KWALIFIACYJNA,

Bydgoszcz, dnia 19 grudnla 2042 r.
Syan. akt KUPOUBMKK-0084-003412

DECYZJA

Ma podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 16 grudnia 2000 . o samorzqdach zawodowych architakddw,
ngynierdw budmanictwa oraz urbanistow (Oz. Uz 2001 r Nr 5 poz. 42, 2 pddn, zm ), art 13 ust 1 g1 1 ust, 2,
art 44 ust. 1 pkt4 i ust 3 pki T ustewy 2 dnia 7 lipca 1984 r. Prawe budcwlane (0. U, 2 2070 ¢, Mr 243, poz. 1623,
z podn. zm.) oraz § 11 ust 1 pit 1 rozporzagzenta Ministra Transportu | Budownictwa 2 ania 26 kwiginia 2008 1w
sprawie sarmodzieinych funkol techniczryeh w budownictwie (Dz. U 2 2006 £ Nr 83, poz. 574, z padn. am.) W
Twiazky 2 art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnege (Dz. L 2 2000 r, Nr 88, poz. 1071, I pddn, 2m.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Waldemarow] Kuklinskiemu
magistrow ingynienawl 0 kisrunku inzynieria érodowiska
uradzomemu dnia 29 lipea 1981 r. w Swisciu

UPRAWHNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUPN142/PO0SM2
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaci | urzadzen
ciepinych, wentylacyinych, gazowych, wodeclggowych i kanalizacyjnych

UZASADMNIENIE

W zwigzki 2 uwzgiednieniem w calosel 2qdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. cdsigouie zig od
uzasadnienia decyzji. Zaknes nadanych uprawnisn budowlanysh wskazano na odwrocle decyzy,

Pauczenie
Od ninisjszel decyzji sluzy odwolania do Krajowe| Komisji Kwalifikacyjne] Polskie] Izhy Ingynierow

Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwam Okregowe] Komisji Kwabfacying] KUPOIE w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia fef dorgezenia,

Skiad Crzekajgoy
Okregowej Komis|l Kwalu'lbun]lj:;j[(

mar inz. Jecek Kolodzla)

inz, Wojciech Klatacki

in?. Franciszek Szyplifak

CilrzEyruja;

1. Pan Margin Waldemar Kuklinski : |
ul. kiego 1112 oy ]
BE-105 i ; g

2. Okregowa Rada lzhy

3. Glowny Inspekiorn
Madzoru Budowlanego

4 ala

2 FGOIROSC 2 ORYGINALEM
LUBCAST MOW AKOWSKI

PZT 11



Seczegdlowy zakres uprawnien budowlanych

Ma podstawle art 12 ust 1 pht 11 ark 13 ust 4 ustewy Prawo budowlane, w zwiazhu £ § 15§ § 23 ust 1

rozparzadzania Ministra Transporty | Budownichwa z dria 28 kwietnla 2005 . w sprawie samodzieinych funkcji

fechnicEnych w budownictwie, Pan Marcin Waldemar Kuklinski jest uprawniony w specjaincdc Instalacyjne] w

zakresie siecl, Instalacli i urzadred cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoclagowych |

kanalizacy]nych do;

- projektowania obiekiu budowisnego, takiego jak: siec | instalacks cepine, wentylacyine, gazowe, wodoclagowe |
kanalizacyine, z doborem wiadciwych urzgdzed w projekels Budowianym,

—  sprawdzania projekbiw archilekionicano - budowlanych | sprawowanis nadzon autorskisgo,

- sprawowania kentroll lechriczns] utrzymania oblekidw budowlsnych, 1 rastrzedenism art 62 ust 5 ustawy
Prawo budowiana,

bez agraniczen.

Ma podstawie § 15 wiw rorporzadzenia Ministra Transporiu | Budownictwa 2 dnia 28 fwietnia 2008 r. w sprawia
samadzisdnych funksji techniczrych w budownichwie, niniejsze uprawnienia budowiane uprawniajs do sparzadzanis
projektw zagospodarowania deiafkl lub terenu w zskresis specjalnosci chjgted ninlejazymi uprawnieniami.

Shtad Oreekajacy
Okragowaj Fomisji Kwalifikacyjne

mgrine Jecek Kolodzie|
nZ. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Seyplitski

Eh PEODNOSE F ORYGINALEM
LR ASE BOWAKOWSKL
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-RGK-434-JA5 *

Pan Marcin Kuklifiski o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0020/13

adres zamieszkania m. Sulndwko 14b, 86-100 Swiecie

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-16 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA
.+BA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

: 0-840 Gdanek, ul. Swigtojafiska 45/44 ) ) .
(3 Tel. (0-58) 324?3-22 Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.
Fax (0-58) 301- 2

syg. akt 300/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art.13
ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U.z2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. z 2000 r, Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan FILIP SOBICZEWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 05.11.1981 r. w Piotrkowie Trybunalskim

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0298/PWOD/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty
jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy Okregowed Komisji Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji liwaliﬁkacyjnej
Leszek Niedostatkiewicz

Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Filip Sobiczewski

81-587 Gdynia, ul. Galczynskiego 17 b/1

2.0Okrggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.ala
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Pan Filip Sobiczewski upowazniony jest do:

L

IL.

L.

Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 uwst. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoscei drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi.

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra

Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji

technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia

niniejsze uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z

obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepisdéw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust..

Na podstawic § 15 w/w rozporzadzenia, ninigjsze uprawnienia do projektowania
w specjalnoéci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w zakresie tej specjalnoscei.

Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

POMORSKA OKREGO

IZBA INJYNIEROW Eunuwmcﬁ;ra
k, nl. Swigtojafiska 4344

80-840 Gidafis
¥ Tel. (0-58) 324.805.7

Fax (0-58) 301-44.-0g
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-XL4-YKG-TVS *

Pan Filip Sobiczewski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0022/10

adres zamieszkania ul. Gatczyniskiego 17 b/1, 81-587 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-22 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym

§ 2. Odwiadczenie woli ziotone w formie elektronicznej jest réwnowaine 2 oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

y -
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=1
IZBA INZYNIBNOW BUDDWNICTW A

00-360 Gdatsk, al, Muecaypospolite] 4/155

Tel, 58-324-89-] T, ki SE-301.44-08 Gdarisk, dnia 29 grudnia 2014 ¢.

sygn. akt, 2902/POM/OKK/14

DECYZJA

g Na podstav{ie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. 22013 r. poz, 932 ze zm.) i art, 12 ust, 2, ust.

3 i ust. de pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (t j. Dz U.
22013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10i § 13 ust. 4 rozporzjdzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz, 1278)i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 19607, Kodeks postgpowania adminisiracyjnego
(t. ). Dz. U, 2 2013 r, poz. 267 z¢ zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie

przygotowania zawodowego oraz po zloZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

Pomorskiej Olirggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan PAWEL FAJFER
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 16.06.1982 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0270/PWOD/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

i ieni i i i art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
w u z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie a ) 1y
od zz:::nleniu dfcyzji. Zakres nadanych uprewniefi budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

za zgodnosc z oryginalem
tukasz Nowakowski
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Pan Pawel Fajfer upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r., poz. 1409 ze zm.), W specjalnosei inzynieryjne drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub i

nnymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budewlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Napodsiawie § 101 § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktary i Rozwoju z dnia 11
wrzeénia 2014 r. w sprawie samedzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U.z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia ninigjsze uprawniajg do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien,

- projektowania obiekiu budowlanego i kierowania robotami budowalnymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, zwylaezeniem drogowych obiektéw

inzynierskich oprécz przepustow:

2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolnie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Tzby InZynierow
Budownictwz w Warszawie, za posrednictwem Qkregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrgzowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorzczenia.

Otrzymujg:

1.Pan Pawel Fajfer

80-288 Gdansk, ul. Bulonska 4612

2 Okregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
400

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

P ) \\ driinz Leszek Niedostatkiewicz

s,
= 175
\ e CZLONEK
/2 | OlrggowgiKomisii Kwalifikscyjnej
e
p hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

lut}u ¢niusz Blicharski

za zgodnoSc z oryginatem
tukasz Nowakowski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-TTS-N9B-KDJ *

Pan Pawet Fajfer o numerze ewidencyjnym POM/BD/0177/15

adres zamieszkania ul.Buloriska 46/12, 80-288 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-04 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY

CZESC PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
PROJEKTU
ZAMIERZENIE Budowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego,
BUDOWLANE budowa kanalizacji deszczowej, budowa rowu,
budowa drogi wewnetrznej w Sulnéwku.
ADRES Sulnéwko, dziatki nr 041409 _5.0017.AR_6.29/1,
041409 5.0017.AR_6.29/3, 41409_5.0017.AR_6.29/5
gmina Swiecie
KATEGORIA XXVI (sieci kanalizacyjne)
OBIEKTU
BUDOWLANEGO
INWESTOR Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124,
86-100 Swiecie
BRANZA SANITARNA
SAN-TECHNIKA tukasz Nowakowski
éf?DO,Ylgﬁ;gllé/\VA ul. Konrada Wallenroda 11/8
80-438 Gdansk
NIP 587 153 38 60
tel. 799 824 914
mgr inz. tukasz Nowakowski
PROJEKTANT upr. bud. nr POM/0246/PO0S/09 | PODPIS
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej
mgr inz. Marcin Kuklinski
SPRAWDZAJACY upr. bud. nr KUP/0142/PO0S/12 PODPIS
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej
DATA Maj. 2023




Spis zawartosci
l. Strona tytutowa 1
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia

2. Zamierzony sposodb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

3
3 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego. Rozwigzania
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S1. Przekroje — kanalizacja deszczowa .

Il. OPIS TECHNICZNY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego:

Na podstawie Art. 108 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (z p6zn. zmianami),
projektowana inwestycja zalicza sie do:
o Kategorii XXV — drogi.
e Kategorii XXVI — sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe.

2. Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Zaprojektowano budowe zbiornika retencyjno-infiltracyjnego, budowe kanalizacji deszczowe;j,
budowe rowu, budowe drogi wewnetrznej, budowe zjazdu indywidualnego w Sulnéwku na
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dziatkach o identyfikatorach 041409_5.0017.AR_6.29/1, 041409_5.0017.AR_6.29/3,
41409 5.0017.AR_6.29/5, gmina Swiecie.

Zaprojektowano zbiornik retencyjno-infiltracyjny (ziemny) w celu przetrzymania fali deszczu
nawalnego ze strefy Vistula Park Il przed wylotem do odbiornika - rowu; podczas wystepowania
opadow czes¢ wod opadowych ulegnie infiltracji w zbiorniku, czes¢ wod zostanie
odprowadzona do odbiornika (rowu).

Odptyw retencyjny w warunkach normalnych nastepuje poprzez kolektor Dn250mm i réw.
Po przekroczeniu maksymalnego poziomu wody w zbiorniku, nastepuje odptyw dodatkowy
poprzez przelew zlokalizowany w koronie zbiornika i row do odbiornika.
Dla celdw eksploatacyjnych zaprojektowano zjazd oraz droge wewnetrzng przy zbiorniku (ujeto
w opracowaniu branzy drogowe;j).

Stan istniejgcy

W stanie istniejgcym wystepuje wodociag, kanalizacja deszczowa, sieci napowietrzne oraz
sieci teletechniczne.

3 Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego. Rozwigzania
budowlane i techniczno-instalacyjne.

A. KANALIZACJA DESZCZOWA, ZBIORNIK RETENCYJNO-INFILTRACYJNY, ROW

Kanaty deszczowe

Kanaty o $rednicy 2500mm, 10000mm, 1200mm zaprojektowano z rur kielichowych PP SN8.
Pofgczenia rur oraz posadowienie rur winny byé wykonane zgodnie z instrukcjg oraz
wytycznymi montazowymi producenta.

Nalezy przestrzega¢ zasady budowy od najnizszego punktu kanatu (przykanalika) w
kierunku przeciwnym do spadku.

Studnie kanalizacyjne

Zaprojektowano typowe studzienki zelbetowe prefabrykowane z betonu C35/45
wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (nw nie wigksze od 5,0%), o mrozoodporno$ci F-
150, zgodnie z PN-EN 206-1.

Studzienki zgodne z PN-EN 1917:lipiec 2004 oraz z normg PN/B-10729: marzec 1999.
Studzienki projektuje sie jako wlazowe o srednicy Dn2000 z osadnikiem o gtebokosci 1,0m.

Studzienki wykona¢ z monolitycznym dnem oraz z elementéw tgczonych ze sobg z
zastosowaniem zintegrowanej uszczelki. Zewnetrzne i wewnetrzne szczeliny technologiczne
wypetni¢ zaprawa. Studzienki dostarczane na plac budowy bedg posiadaty fabrycznie
wykonane tuleje przejsciowe lub przejScia szczelne do osadzenia rur zgodne z systemem
stosowanych rur.

Plyty pokrywowe z otworem wtazowym 600 mm podwajnie zbrojone. Studnie zwienczy¢ wtazem
klasy C250 (zgodne z PN-EN 124), o wysokosci korpusu 150 mm, z pokrywg o gtebokosci
osadzenia w korpusie 50 mm z zeliwa szarego ryglowane lub z wypetnieniem betonowym.

Zwienczenie studni: ptyta pokrywowa na kregu, studnie kanalizacyjne wyregulowa¢ za pomocg
pierscieni dystansowych tworzywowych w klasie D400.

Studnie wyprawi¢ od wewnatrz zaprawg wodoszczelng.

Studnie posadowi¢ na betonie C12/15 gr. 20cm.
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Studnia wpadowa za przelewem ze zbiornika

Studnie wykona¢ o srednicy Dn3000mm jako studnie wpadowa, wymiar otworu wlotowego min.
2,0 (szerokosc¢) x 1,0m (wysokos¢), z osadnikiem o gtebokosci 1,0m.

Pozostate parametry studni zgodne z parametrami opisanymi powyzej dotyczgcymi studni
kanalizacyjnych.

Zbiornik retencyjno-infiltracyjny
Zaprojektowano zbiornik retencyjno-infiltracyjny ziemny ZRI-1.

Konstrukcja zbiornika

Konstrukcja zbiornika ZRI-1(liczona od spodu konstrukcji) — dno:
e podioze;
e humus 10cm
e obsiew mieszankg traw.

Konstrukcja zbiornika ZRI-1 (liczona od spodu konstrukcji) — skarpy wewnetrzne i korona:
e podioze;
e geowtdknina;
e geomembrana o gr. 3mm.
e podsypka zwirowa gr. 10cm;
e plyty azurowe 40 x 60 x 10cm.
e u podndza skarp kraweznik betonowy 15 x 30 x 100cm na tawie betonowej z oporem;
e szerokos¢ korony 0,5 — 1,0m wedtug planu sytuacyjnego;

Skarpy zewnetrzne zbiornika zahumusowac i obsia¢ mieszankg traw.

Nachylenie skarp wewnetrznych zbiornika:
e od strony drogi dojazdowej i wschodniej krawedzi (wykop) : 1:1,5
e od strony nasypow: 1:2

Nachylenie skarp zewnetrznych zbiornika:
e 115

Wymiary zbiornika retencyjno-infiltracyjnego:

e rzedna korony zbiornika 70,90

¢ rzedna dna zbiornika 69,15

e rzedna przelewu ze zbiornika (rzedna poziomu maksymalnego) — przelew awaryjny
70,40
rzedna wylotu ze zbiornika (rzedna poziomu minimalnego) 69,35
catkowita wysokosc¢ zbiornika: Hz = 70,90 — 69,15 = 1,75.
wysokos¢ uzytkowa zbiornika: H = 70,40 — 69,15 = 1,25m
wysokos¢ retencyjna zbiornika: Hr = 70,40 — 69,15 = 1,25m
powierzchnia dna zbiornika: FO = 1538m2
powierzchnia zbiornika (poziom minimalny): F1 = 1602m2 (na rzednej 69,35)
powierzchnia zbiornika (poziom maksymalny): F2 = 1951m2 (na rzednej 70,40)
pojemnos¢ zbiornika: Vu = F$§rx H= (FO + F2)/2 x H = (1538 + 1951) /2 x 1,25 =
2180m3
e pojemnos¢ retencyjna zbiornika: Vr = Fér x Hr = (F1 + F2)/2 x Hr = (1602 + 1951) /2 X
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1,05 = 1865m3

Ogrodzenie zbiornika

Wokot zbiornika zaprojektowano ogrodzenie panelowe o wysokosci 1,8m, zamontowane na
stupkach o przekroju min. 60mm x 60mm x 5mm. Ogrodzenie zabezpieczone powtokg cynkowa
oraz PCV. Zaprojektowano rowniez furtke otwierana na zewnatrz o szerokosci min. 1,0m, oraz
brame dwuskrzydtowg otwierang na zewnatrz o szerokosci 3,5m.

Zjazd do dna zbiornika

Zaprojektowano zjazd do dna zbiornika o szerokosci 3,5m, nachylenie 15%.
Konstrukcja zjazdu do dna zbiornika:
o 12,5 cm, warstwa $cieralna z ptyty zelbetowej azurowej typu YOMB o wymiarach 100x75
cm, otwory wypetnione kruszywem,
e 5cm, podsypka piaskowa,
e 15 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego Cgos,
0/31,5 mm.

Réw
Row R1 obejmuje odcinek od wylotu Wz1 do wylotu do odbiornika. Row wykonac jako
umocniony ptytami azurowymi, o szerokosci dna 1,0m, nachylenie skarp 1:1,5, wysokosc¢

minimalna 0,8m. Wylot rowu R2 do odbiornika umocni¢ — dno i skarpy umocni¢ ptytami
azurowymi a dtugosci +/- 5m.

Réw R2 obejmuje odcinek od istniejgcego przepustu Dn800mm pod drogg powiatowg do wylotu
do rowu R1. Réw wykonaé jako trawiasty, o szerokosci dna 0,4m, nachylenie skarp 1:1,5,
wysokos¢ minimalna 0,5m.

Roboty demontazowe

Odcinki kanalizacji deszczowe zdemontowac, wywiez¢ i zutylizowac.

D. Roboty ziemne.

Ogodlne zasady wykonywania robét budowlanych
Roboty ziemne oraz budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
e PN-EN-1610 ,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”
e PN-EN 1917:2004 ,Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe”
e PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”
e PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
e PN-B-06050:1999 -"Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine".
¢ Instrukcjag montazowg uktadania w gruncie kanatow i studzienek opracowana przez
producentow.
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e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwaciji sieci kanalizacyjnych.

Prowadzenie prac ziemnych i innych prac w sasiedztwie istniejacej zieleni

Istniejgcyg zielen przewidziang do likwidacji, wycigé, wywiez¢ i zutylizowaé. Na wycinke zieleni
zostanie uzyskana decyzja.

W pozostatych przypadkach, prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie (w tym prace
montazowe), z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego Ilub urzadzeh technicznych,
wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa nalezy przeprowadzac sie w sposéb
najmniej szkodzagcy drzewom, zgodnie z art. 87a ustawy o ochronie przyrody. Pnie drzew
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Przekopy kontrolne

W rejonie wystepowania uzbrojenia lub jego zblizenia na poczatku wykonywania robét nalezy
wykonac¢ przekopy kontrolne recznie celem doktadnego ich zlokalizowania, ustalenia
rzeczywistych rzednych posadowienia oraz wykrycia ewentualnych kolizji z projektowanym
uzbrojeniem.

Zabezpieczenie istniejgcej sieci energetycznej i teletechnicznej:
¢ napotkane urzadzenia energetyczne traktowac jako czynne;
e prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem
Operatora sieci.

Wykop, wymiana gruntu pod projektowane obiekty.

Z uwagi na zaleganie w podtozu gruntéw nienosnych (torfy, kredy), grunty te zlokalizowane pod
projektowang drogg wewnetrzng, zbiornikiem, kanalizacjg deszczowg nalezy wymienic.

Roboty wymiany gruntu prowadzi¢ zgodnie z opinig geotechniczng oraz z przekrojami
zawartymi w projekcie. W przypadku innych wynikbw w terenie, zakres wymiany gruntu
dostosowac do rzeczywistych warunkéw.

Roboty wymiany gruntu prowadzi¢ sekcjami przy uzyciu koparki, materiat nienosny kolejno
wybiera¢ z danej sekcji z zatadunkiem na wywrotki i wywozem do utylizacji; z jednoczesnym
wbudowywaniem gruntu zasypowego z dowozu.

Materiat do wymiany gruntu nalezy powinien spetnia¢ wymagania PN-S-02205 ,Roboty
ziemne”. Zaleca sie zastosowanie piaskdw grubo i srednioziarnistych; grunty niewysadzinowe o
wskazniku wodoprzepuszczalnosci Kio= 8 m/dobe i wskazniku réoznoziarnistosci U=5;
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W przypadku wystepowania wéd gruntowych, wbudowaé tymczasowe studnie odwodnieniowe
Dn315mm i odpompowaé wode. Po wykonaniu wymiany gruntu w danej sekcji, studnie
odwodnieniowe zdemontowad.

Wykopy pod budowg kanatéw o gtebokosci powyzej 1m prowadzi¢ stosujgc umochienia scian
wykopow szalunkami systemowymi lub deskowaniami z rozporami.

Podsypka, obsypka i zasypka kanatow

Podsypke, obsypke i zasypke prowadzi¢ warstwami o grubosci 30cm z uzyciem gruntu z
dowozu.

30cm nad kanalizacjg deszczowg utozy¢ brgzowa tasme ostrzegawczg z wkitadkg metalowg
napisem: ,kanalizacja deszczowa”.

Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy bezwzglednie korzystaé¢ z planszy zbiorczej
uzbrojenia.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

— budowa kanalizacji deszczowej o Srednicy Dn250mm -7m

— budowa kanalizacji deszczowej o Srednicy Dn1000mm -24m

— budowa kanalizacji deszczowej o srednicy Dn1200mm -3m

— budowa studni kanalizacyjnych o srednicy Dn2000mm — 2 kpl.

— budowa studni kanalizacyjnych o $rednicy Dn3000mm — 1 kpl.

— budowa zbiornika ziemnego umocnionego ptytami azurowymi (skarpy i korona) —
pojemnos¢ 1865m3, powierzchnia dna 1538m2 -1 kpl.

— budowa ogrodzenia wokot zbiornika, wraz z bramg i furtkg -223m

— budowa rowu trawiastego o szerokosci dna 0,4m; -67,5m

— budowa rowu umocnionego ptytami azurowymi o szerokosci 1,0m -31,5m

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r., w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. Z 2012r., poz. 463) warunki gruntowe okresla sie jako proste, projektowany
obiekt zalicza sie do drugiej kategorii geotechniczne;j.

Przewiduje sie posadowienie bezposrednie obiektéw budowlanych.

Wykonane wiercenia wykazaty, ze pod warstwg gleby wystepujg torfy, kredy, piaski gliniaste,
gliny piaszczyste.
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6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz
woéd opadowych,

Odprowadzenie sciekow bytowo gospodarczych — nie dotyczy.

Odprowadzenie woéd opadowych — do zbiornika retencyjno-infiltracyjnego oraz do rowu.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
nie dotyczy

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,
nie dotyczy

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

nie dotyczy

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Na drzewa kolidujgce z projektowanymi obiektami zostata uzyskana odrebna decyzja na
wycinke.

Brak negatywnego wptywu na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

Projektant
mgr inz. tukasz Nowakowski
upr. nr POM/0246/POOS/09
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lll. INFORMACJA BIOZ

ZAMIERZENIE Budowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego, budowa
BUDOWILANE kanalizacji d_eszczowej, budowa rowu, budowa drogi
wewnetrznej w Sulnéwku.

Dziafki o identyfikatorach 041409 _5.0017.AR_6.29/1,
041409_5.0017.AR_6.29/3, 41409_5.0017.AR_6.29/5
gmina Swiecie

ADRES

Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124,
INWESTOR 86-100 Swiecie

SAN-TECHNIKA t.ukasz Nowakowski
ul. Konrada Wallenroda 11/8

80-438 Gdansk

NIP 587 153 38 60

tel. 799 824 914

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

mgr inz. tukasz Nowakowski
OPRACOWAL upr. bud. nr POM/0246/POOS/09 PODPIS

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej

DATA Maj. 2023
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegobinych obiektow;

Przedmiotem inwestycji jest zbiornika retencyjno-infiltracyjnego, budowa kanalizacji
deszczowej, budowa rowu w Sulnéwku.

W pierwszej kolejnosci nalezy wydzieli¢ pas terenu przeznaczony pod budowane obiekty, po
dokonaniu rozbiorki nawierzchni lub warstwy wierzchniej, wykona¢ przekopy kontrolne,
zabezpieczy¢ istn. infrastrukture podziemng oraz naziemna, wykona¢ wykop, dokonaé¢ budowy
kanalizacji deszczowej, zbiornika, rowu. Po wykonaniu robét wykonaé obsypke, zasypke oraz
odtworzy¢ teren istniejacy.

2. Wykaz obiektow podlegajacych adaptaciji lub rozbiérce.

Projekt przewiduje rozbidrke istniejgcego zagospodarowania terenu.

3. Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na omawianej budowie nie wystepujg elementy stwarzajgce zagrozenie.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Roboty wodociggowo-kanalizacyjne, gtebokie wykopy, skrzyzowania projektowanych sieci
kanalizacyjnych z istniejgcymi sieciami energetycznymi, teletechnicznymi, gazowymi,
wodociggowymi i kanalizacyjnymi - mogg stanowi¢ czasowe zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

5. Informacje o wydzielaniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia.

W trakcie prowadzenia prac:

— nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy (pod wykopy). Przedmiotowe prace bedg sie
odbywacé w ulicy w terenie zabudowanym;

— $ciany pionowe wykopdw o glebokosci powyzej 1m nalezy umocni¢ obudowami lub
stosowac wykopy o bezpiecznym nachyleniu $cian;

— odcinek drogi, na ktérym bedg prowadzone roboty oznakowac.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych.

e pracownikowi nalezy przeprowadzi¢ instruktaz w formie prelekcji zakonczony
podpisaniem przez pracownika stosownego oswiadczenia.

e w przypadku wystgpienia zagrozenia pracownik powinien bezzwiocznie opusci¢ strefe
zagrozenia i natychmiast powiadomi¢ o zagrozeniu bezposredniego przetozonego.

e wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadaé sprzet ochrony osobistej
stosowny do wykonywanych prac i moggcych wystgpi¢ zagrozen.

¢ wykonywanie prac w strefie czynnych kabli energetycznych powinno sie odbywaé
wytgcznie pod nadzorem uprawnionego przedstawiciela Zaktadu Energetycznego.
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7. Materiaty, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne
Nie bedg wystepowaty na terenie budowy.

8. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia i ich sasiedztwie, w tym zapewniajagcych
bezpieczng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

¢ nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy (wykopow do uktadania przewodow i studni).
Prace odbywac sie bedg wzdtuz ulicy w terenie zabudowanym.

e wykopy powyzej 1m prowadzi¢ jako umocnione systemami szalunkowymi lub balami
drewnianymi z deskowaniami, grodzicami i rozporami lub $ciankami szczelnymi lub tez
stosowac wykopy o bezpiecznym nachyleniu scian;.

9. Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidlowej eksploatacji
maszyn i urzadzen technicznych nalezy przechowywa¢ w biurze kierownika budowy
(barakow6z lub kontener) zlokalizowanym na budowie.

W biurze kierownika budowy musi byé zorganizowany punkt pierwszej pomocy
wyposazony w apteczke pierwszej pomocy.

Opracowat:

t ukasz Nowakowski
upr. Nr POM/0246/POOS/09

PAB 11



IV. ZALACZNIKI

Zatgcznik 1 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351)

oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany:

Budowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego, budowa kanalizacji deszczowej, budowa rowu,
budowa drogi wewnetrznej w Sulnéwku

na dziatkach o identyfikatorach numer dziatki nr 041409 _5.0017.AR_6.29/1,
041409 _5.0017.AR_6.29/3, 41409 _5.0017.AR_6.29/5 gmina Swiecie
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju (Dz. U. 2022, poz. 1679) z dnia 12 lipca 2022 .

w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

BRANZA SANITARNA BRANZA SANITARNA
mgr inz. tukasz Nowakowski mgr inz. Marcin Kuklinski
specjalnosé: instalacyjna w zakresie sieci, specjalnosé: instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. nr POM/0246/PO0SI/09 upr. nr KUP/0142/P0O0S/12
izba POM/1S/0168/10 izba KUP/1S/0020/13
(podpis projektanta) (podpis sprawdzajgcy)
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Zatacznik 2. Uprawnienia i przynalezno$é do Izby projektanta i sprawdzajacego.

FOMORSKA OHRECOWA
(A INEYNIEROW RCDOWRICTWA

BBl Gdn 28] i A

ol hd (B Eat. BT Crdanisk doie 7 grodnin 20009 1,

Ve (58] SO -840

sye. ki 248 POMIOK KNS
DECYZJIA

Mo podsiawie art. 24 ust] pld 2 ustawy 2 dnia |5 grudods 2000 ¢ o ssmessdach swadowich
orchatekidw, mpmerow badowmictve oraz arbanstdw Dl 2000 1. Nr 5 poe 42, 20 2o 12 st 3,
ort. 13 ustd] pkt L, orl 14 ust 1 phit 4 wstawy 2 dmio 07 Hpea 1994 ¢ Prave budowlane fiekst pednofine
Dz, 12, 2006 r M 156, poe 1118 20 pmf, § 6 pkt 112, § 10 ust] phi 1, § 15, § 23 ust. | rozperzadeenin
PMinistra Transport | Budownictws £ daln 28 kwietnla 2006 v w sprawiec ssmodzickych funkeji technicmych
w budownichwie /D U z 2006 r. MNr B3 poe. 3TH, #¢ mm osaz ant. 104 Kodeksu posigpowania

addminktracy nego 1) Dz.UL 2 2000 r, Nr 98, poz. 1671 ze 7./
Dlrggewn Komisja Kwalillkaeyjna
siwierdza, do:

Pan LUKASE NOWAKOWSKI
magister inzynier
uredzany dnim 03.09. 1981 r. w Puckn
weyskal
LUFRAWNIENLA BUDOWLANE

numer ewidencyjoy: POMOIAGPOOS00

du projekiowania ber ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresic siec, instaluci | nregdzen cieplnych,
wenivlacyinyeh, gazowych, wodocisggowyeh i kanalizacy juyeh

UZASADNIENIE
W ewlazku & vwagledalenbom w calosel Eadania stromy, nn podmowie s, 107 § 4 Kpa edsigpuje sig od
uznsadivknin decyzji, #akees nadanych wprawnien budow lnmvch wskazano na odwrocie decyxii.

Pauczenie
Ol nimicjsrej decyzji sluzy odwolmie do Krajowej Komisii Kwalifikecyjme] Polskig] lzby Inkyniendw
Budownictwa w Warszawie, . podrednbctwem Pomorskis) Okrgpowej leby Ingynierdw  Budownicwa w

terminge 14 i el fary jij dloepesenia
Skind orzekajycy Okrggowe K?rﬁ;: ji Kwnlilikacyjnej:

T, PF.I.EWDJJHIE‘ZJ‘:C\'
Y R Dikrggowe] Komig)i Kwalifikacyjnej
/ .%%.J“\ N Jﬁﬁ
i ' ) 1) "'.._. \ sl
€C - )2
| TR ] WICEPRZEWOINICZACY
\ EAER J;.'.,.-f.. i mlﬂuwlimmjﬂj
Fi—T" 4 {
» L_ = \Mﬁmlﬂth‘iﬂ
' CELONEK
Oergggowej Kol Kwalifacying
o
T iemarwit Salipowaki
(rey muja:
1 Pan Lk Movwakowsio
BA-100 Prick, ul Sambo 13
2 Okrgpovs Roada [#hy
3. (3l [espeinor Madsoru Bodam laneg
"“"““ 24 FO00DNOSE 2 ORYGINALEM
EUKASZ MOWAKOWSKI
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Pan Luokasz Nowakowski w ramach posiadanej specjalnoici upowainiony jest do:

I Na podstawie art 12 ost. | pkt 1, art 13 wst 4 ustawy Prawo budowlane,
w gpecjalnodei instalucyjnej w zakresie siecl, instalscji i urzqdren cieplnych,
wentylacvinych, gazowych, wodnciggowych | kanalizacyjnyeh. bez ogramcoen
dir;

a) projeltowsnia, sprawdeania projektiw architektoniceno-budewlnnych
i sprawowania nadeore amtorskiego,
b} sprawowania kontroli technicene] airzymania obiekiow budowlanych,

1L Ma podstawie & 15 § § 23 ust. 1 roepormdzenin Ministrn  Transportu i
Budownictwa ¢ dnia 28 kwietnia 2006 v w l.Tlmw-il.-. snmodzislnyeh  fimkeji
technicenyeh w budewnictwle /De U z 2006 r, Nr 83 pox 5TH, ze zm./,

uprrwTienia ninicjsae uprawniaja do:

1) do sporzadezanis projektu zagospodarowania daalki Jub terene, = zakresie
specjalnescl nimeyszyeh upsawnden

2y projekiowania ohiekiu budowlanegn zwizzancgo z obickten budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylaoyjne, poeowe, wodociggowe i
kanalizacyjne, z doborem winscreyeh uragdeen w projekeie budowlanym.

Cidask, dnin 7 grudnia 2004 r.

[ #1Y (m] LA DTERD
10N INEYNIEROW EODOWNICTH &
BB Gidmiak; nl. Swiginjesks alvd
L] Tal. [D-5E) o0, r

e [T-50) Bk

ZA, FGO0ONOEE Z ORYGINALEM
LUKASZ MOWAKOWSKI
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)

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-NH6-WDQ-F7R *

Pan tukasz Nowakowski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0168/10

adres zamieszkania ul. Wallenroda 11/8, 80-438 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-14 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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dOKUEJAWSKD
| POMORSKA

OEREGOWA
| £ B A
INEYHIEROW
B 1 BuDOweCTAR
OMREGOA KGMISLA KWALIFIKACYINA

Bydgoszez, dnia 19 grudnia 2012 r.
Syan. akt KUPOUBMKK-0064-003412

DECYZJA

Ma podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy 2 dnis 16 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych architelkddw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistiw (D2, U, 7 2001 . Nr 5, poz. 42, 2 pddn. zm)), art 13 ust 1 gt 1 1 ust, 2,
art 44 ust. 1 pki4 iust 3 pki T ustewy = dnia 7 lipea 1984 1. Prawe budowlane (Dz. U, 2 20707, Nr 243, poz. 1623,
z po#n. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzagizenta Minlstra Transportu | Budownictwa 2 onia 26 kowistnia 2006 r. w
sprawie sarnodzieinych funkeli tchnicznyeh w budownictwie (Dz. U 2 2006 r. Nr 85, poz. 574, z podn, zm.) W
zwiaghy z art. 104 Kodeksy postgpowania administracyjrege (Dz. U, 2 2000 v, Nr 98, poz. 1071, 2 pddn. xm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Waldemarowl Kuklinskiemu
magistrow indynierowl o kisrunku inzyniera srodowiska
uredzomemnu dnia 26 lipca 1981 £, w Swisciu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUPN142/P0O0SEM2
do projektowania bez ograniczen

w specjalnose instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyinych, gazowych, wodoclggowych i kanalizacyjnych

UZASADMIENIE
W zwigzkl 2 uwzgigdnieniem w calofel 2adania strony, na podstawie an. 107 § 4 K.p.a. odstgouje gig od
uzasadnienia decyzji. Zakres madanych uprawnisn budowlarych wskazano na odwrocle decyzl,

Pauezanie
Od ninisjszel decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskie] lzhy Indynierdw

Budownichwa w Warszawie, za podrednictwer Okregowe| Momisji Kwabficacyjns] KUPOIE w
Bydgoszczy w terminis 14 dni od dnia fef dorgozenis.

Skiad Orzekajqcy
Olrggowej Komisji Kwalu'llm:yj:;j{(

mar inz Jacek Kolodazle)

inz, Wojcksch Klatecki T dllTNG

Oirzymuja;

1. Pan Marcin Waldemar Kuklinski
ul. kiggo 1112
BE-105 i

2. Okregowa Rada lzby

3. Gléwny Inspekbor
Madzoru Budowlanego

4 ala

ZA FGOMMOSE  ORYGINALEM
LUK AST NOWAKOWSKI
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Seczegélowy zakres uprawnien budowlanych

Ma podatzwle art 12 ust 1 pkt 11 art 13 ust 4 ustowy Prawo budowlane, w owigzku z § 150 § 23 ust 1

razporzadzenia Minisira Transporty | Budownichwa z dnian 28 kwistnla 2008 r. w sprawie gamodzizinych funkcj

{echnicznych w budownictwie, Pan Marcin Waldemar Kuklinski jest uprawniony w specjainedcd Instalacyjnej w

zakresie siecl, Instalacli 1 urzadred clepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodoclagowych |

kanalizacy]nych do;

- projektowania ohiekiy budowlanego, tskiego jak: siec | instalace cepine, wentylacyne, gazowe, wodoalagows |
keanalizacyine, z doborem wiadciwych uzgdzed w projekcls Budowianym,

- sprawdzania projekbiw archileldoniczno - budowlanyeh | sprewowania nadzory autonskisgo,

~ sprawowania koniroll techniczne| uirzymania obiekiow budowlsnych, z rastrzedeniem art 62 wat § wstawy
Prawo budowiane,

bez ograniczen.

Na podstawia § 15 wiw rozporzedzenis Minisra Trarsporiy | Budownictwa 2 dnia 28 jowietnia 2008 r. w sprawia
samodzisinych funiksji techniczrych w budownichwis, niniejsze uprawnisnia budowlans uprawniajs do sporzgdzanis
projekhiw zagoscodarowania dziafki lub terenu w zskresie specjalnossi chigte) ninlejszymi uprawmieniami.

Skiad Orzehajacy
Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej

mgrinz Jacak Kolodriej
nE. Wojcech Klatecki

inz. Franciszek Seyplitski

A PGEOINOSE 2 ORYGINALEM
LUEASE MOWAKOWSKL
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-RGK-434-JA5 *

Pan Marcin Kukliiski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0020/13

adres zamieszkania m. Sulnéwko 14b, 86-100 Swiecie

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-16 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne]j formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby InZynieréw
Budownictwa.
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Szczegdt "A" zbiornika ZRI-1

1:100

Nachylenie skarp wewnetrznych zbiornika:

- od strony drogi dojazdowe; i
wschodniej krawedzi (w%/kop) 11,5
- od strony nasypéw: 1:

Konstrukcja dna:

- obsiew mieszanka traw

- humus 10cm

- podsypka piaskowa 10cm
- podtoze;

U podnoza skarpy kraweznik
betonowy 15 x 30 x 100cm
na tawie betonowej z oporem;

Konstrukcja skarp
zewnetrznych:

- obsiew mieszanka traw

- humus 10cm

- podsypka piaskowa 10cm
- nasyp;

Konstrukcja skarp wewnetrznych i korony:
- ptyty azurowe 40 x 60 x 10cm.

- podsypka piaskowa gr. 10cm;

- geomembrana o gr. 3mm.

- podsypka piaskowa gr 5cm

- geowtoknina;

- nasilp;
- podtoze;

ogrodzenie

g droga wewnetrzna
=]

-

°

Dn1000

02% T |

Wylot Wkd1, Wkd2
rz.69,70

karona zbiornika

Przekrgj C-D-E-F

zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZRI-1

przelew awaryjny

korona zbiornika

Wylot Wz1
rz.69,34

zalamanie trasy

rowu 90°

""""""""""

Q2
c
[}
N

o
(@]
—

8 korona
zbiornika

Przekroj

Szczegdt "A"

A-D-B

korona
zbiornika
e

70,90

70,0
69,0

68,0

67,0

droga
powiatowa

Przekréj poprzeczny przez wylot Wz1

|
il

T
| ]

L= rz. 69,34

Wylot Wz1 Dn1200mm

Przekr6j poprzeczny przez wylot Wkd1, Wkd2
71,20 b

rz. 69,70

Wylot Wkd2 Dn1000mm

rz. 69,70

Wylot Wkd1 Dn1000mm

‘ ‘ ‘ 70,90

69,15 |

Przekrdj podiuzny przez row R2

|
Przekréj poprzeczny przez réw R1

Konstrukcja rowu R1:

- ptyty azurowe,

- beton C12/15 gr. 15cm

- podsypka piaskowa 5cm
- podtoze

Parametry rowu R1:

- szerokos¢ 1,0m

- nachylenie skarp 1:1,5,
- wysokos¢ 0,8m.

Przekroj poprzeczny przez row R2

69,27 spadek $redni 0,05%

69,24

istniejgcy
rzepust

S DN800MM - |

odt. 10m

Row R2 o dtugosci 67,5m

- humus 10cm

r1 - podsypka 10cm

- podtoze

konstrukcja dna i skarp:
\ - obsiew mieszanka traw;

Parametry rowu R2:

- szerokos¢ dna 0,4m,
- nachylenie skarp 1:1,5,

- wysokos¢ 0,5m.

NAZWA Budowa zbiornika retencyjnego, budowa
ZAMIERZENIA  Kkanalizacji deszczowej, budowa rowu,
BUDOWLANEGO: hydowa dojazdu do zbiornika w Sulnéwku.

PROJEKT
BUDOWLANY

Sulnéwko, dziatki nr 041409_5.0017.AR_6.29/1,

ADRES
041409_5.0017.AR_6.29/3, 41409_5.0017.AR_6.29/5

DATA
MAJ 2023

Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124,
86-100 Swiecie

INWESTOR

SKALA
1:100/500

RYSUNEK pRZEKROJE

NR
RYS S1

PROJEKTANT SPECJALNOSC|NR

UPRAWNIEN
tukasz Nowakowski sanitarna POM/0246/PO0S/09

PODPIS

BRANZA

sanitarna

SPRAWDZAJACY NR

UPRAWNIEN

Marcin Kuklinski sanitarna KUP/0142/PO0S/12

sanitarna




STADIUM PROJEKT BUDOWLANY

CZESC PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
PROJEKTU

ZAMIERZENIE Budowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego,
BUDOWLANE budowa kanalizacji deszczowej, budowa rowu,

budowa drogi wewnetrznej w Sulnéwku.

ADRES Sulnéwko, dziatki nr 041409 5.0017.AR_6.29/1,
041409 _5.0017.AR_6.29/3, 41409 5.0017.AR_6.29/5
gmina Swiecie

KATEGORIA XXV (drogi)
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

INWESTOR Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124,

86-100 Swiecie

BRANZA DROGOWA

SAN-TECHNIKA tukasz Nowakowski
ul. Konrada Wallenroda 11/8

80-438 Gdansk

NIP 587 153 38 60

tel. 799 824 914

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

mgr inz. Filip Sobiczewski
PROJEKTANT upr. bud. nr POM/0298/PWOD/09 | PODPIS

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j

mgr inz. Pawet Fajfer
SPRAWDZAJACY upr. bud. nr POM/0270/PWOD/14 | PODPIS

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

DATA Maj. 2023







SPIS ZAWARTOSCI

CZESC OPISOWA

Spis opisu technicznego

1. CELIZAKRES PROJEKTU .....ccooiiiiiiiiieiieiieieeeee sttt
2. MATERIALY WYUJSCIOWE ......oouooeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e
3. STAN PROJEKTOWANY ..ottt
3.1. Parametry tEChNICZNE .........cevviiiiiiiiiiiiieeiieeeteee ettt
3.2, Plan SYTUACYJIY .eeeuveeiritieiniiieiniieeeitteeitee ettt e st e st e e st e e sibee et eesateesnbaeesabeeenane
3.3. PrzeKroj NOIMAINY ...cccvieiiiiiiiie ettt e e st e e
3.4. PrzeKrO) pOAIUZNY ....cccuoeiiiiiiiiiiiiie e
3.5 OdWOANIENIE....c...eiriiiiiieriieeiteete ettt ettt ereesane e
3.6 Z1emiad UTOAZAJNA .....eeeeuveieiiieeiiieeiieeeiteeeieeeeteeeeaeeesaeeesaeesaaeeensneesnseeeennes
5.0 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.......ccoooiiiieieiieeeeeceeeeeeee e
0.0 UWAGI ...ttt ettt ettt et e sttt e sneenees

Uprawnienia budowlane projektanta i projektanta sprawdzajacego
Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego
Informacja dotyczgca bezpieczernstwa i ochrony zdrowia

CZESC GRAFICZNA

Plan sytuacyjny — uktad drogowy rys. 1.0
Przekroje normalne rys. 2.0
Przekréj podtuzny rys. 3.0
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1. CEL I ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania branzy drogowej jest budowa drogi
wewnetrznej do zbiornika retencyjno-infilyracyjnego zlokalizowanego na dziatce nr
29/5 w Sulnéwku, gmina Swiecie. Przedsiewziecie w zakresie branzy drogowe;
polegaé bedzie na:

* budowie drogi wewnetrznej;
* budowie zjazdu;
* wykonaniu statej organizaciji ruchu.

Catkowita dtugos¢ drogi wewnetrznej objetej budowg wynosi 107,30 mb.
2. MATERIALY WYJSCIOWE

Przy opracowaniu dokumentaciji projektowej wykorzystano:
- mape sytuacyjno-wysokosciowg do celéw projektowych w skali 1:500 wykonang
przez uprawnionego geodete;
- umowe z Inwestorem:;
- obowigzujgce przepisy i normy;
- zdjecia i pomiary uzupetniajgce, wykonane przez zespo6t projektowy;
- opinie geotechniczng wykonang w 2022 r.

Przy projektowaniu korzystano z nastepujgcych normatywdw, wytycznych,
katalogdw i instrukciji:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych, dotyczgcych drég publicznych — Dz. U.2022.
poz. 1518;

- Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych;

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — Instytut
Badawczy Drég i Mostow — Zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.;

- Wymagania techniczne WT 2014;

- Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obowigzujgce w budownictwie

drogowym.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. Parametry techniczne

Projektowana droga posiada¢ bedg nastepujgce parametry:

- typ drogi wewnetrzna
- predkosc¢ projektowa Vp 30 km/h
- kategoria ruchu KR1
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- obcigzenie 100 kN/o$
- spadek poprzeczny 2%, jednostronny
- szerokos¢ jezdni 3,5 mb

3.2. Plan sytuacyjny

Projekt przewiduje budowe zjazdu z drogi powiatowej nr 1259C na dziatki 29/3
i 29/5, zapewniajgcego obstuge komunikacyjng zaprojektowanego zbiornika
retencyjno — filtracyjnego. Zaprojektowany zjazd posiada¢ bedzie jezdnie szeroko$ci
3,5 m oraz promienie wyokraglajgce R=8,0 m.

Droga wewnetrzna o dtugosci 107,30 m (wraz ze zjazdem) posiada¢ bedzie
przekroj szlakowy, jezdnie szerokosci 3,5 m wykonang z ptyt azurowych typu YOMB
oraz spadek poprzeczny wynoszacy 2,0%. Droga jest bez przejazdu, w zwigzku z
czym w celu umozliwienia zawracania samochodom ciezarowym, na jej koncu
zaprojektowano zawrotke o wymiarach 12,0 m x 12,0 m. Wzdtuz prawej krawedzi
jezdni oraz przy zawrotce nalezy wykonac¢ opaske z trawy o szerokosci 0,5 m
i spadku poprzecznym wynoszgcym 6,0%. Skarpy po potudniowej stronie drogi oraz
przy zawrotce nalezy wykona¢ o nachyleniu 1:2.

W droge wewnetrzng wpisano 2 tuki poziome: R1 = 15,0 m w km 0+015,02
oraz R2 = 100,0 m w km 0+065,35.

3.3. Przekroj normalny

Dla projektowanej konstrukcji nawierzchni drogi wewnetrznej kategorie ruchu
przyjeto na podstawie danych od Inwestora dotyczacych planowanego natezenia
ruchu pojazdéw ciezarowych, otrzymano kategorie KR1. Doprowadzenie podtoza do
kategorii G1 w zakresie drogi wewnetrznej ujeto w projekcie branzy sanitarnej.

1) droga wewnetrzna:

- 12,5 cm, warstwa Scieralna z ptyty zelbetowej azurowej typu YOMB o
wymiarach 100x75 cm, otwory wypetnione kruszywem,

- 5 cm, podsypka piaskowa,

- 15 cm, podbudowa =zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego
niezwigzanego Coor3, 0/31,5 mm.

2) zjazd:

- 12,5 cm, warstwa sScieralna z ptyty zelbetowej azurowej typu YOMB o
wymiarach 100x75 cm, otwory wypetnione kruszywem,

- 5 cm, podsypka piaskowa,

- 15 cm, podbudowa =zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego
niezwigzanego Coor3, 0/31,5 mm,

- 15 cm, ulepszone podtoze z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem o
wytrzymatosci C1,5/2.
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3) zielen:

- 10 cm, ziemia ogrodowa o duzej zawartosci prochnicy i odczynie ph 5,5 do
6,5, obsiana mieszankg traw.

Wymagana nosnos¢ (wtérny modut odksztatcenia E2):
- dla podtoza pod zjazdem: E2250 MPa,
- dla podioza doprowadzonego do G1 wg proj. branzy sanitarnej: E2280 MPa,
- dla w-wy ulepszonego podtoza (zjazd): E2=80 MPa,
- dla podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa: E22130 MPa i [0<2,2.
Nie dopuszcza sie wykonania podbudowy z kruszywa z recyklingu.

3.4. Przekroj podtuzny

Spadek podtuzny drogi wewnetrznej jest zmienny i wynosi od 0,5% do 2,5%.
Niweleta drogi wewnetrznej zostata wyniesiona od 6 do 10 cm ponad korpus
zbiornika retencyjnego.

3.5 Odwodnienie

Projekt przewiduje odprowadzenie wod opadowych z powierzchniowo na teren
przylegty badz w kierunku projektowanego zbiornika.

3.6 Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna nie moze by¢é zagruzowana, przerosnieta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Kryteria jakim powinna odpowiadac
ziemia urodzajna do wykonania trawnikow:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
-frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawartos$¢ fosforu (P20s) > 20 mg/m?
c) zawartosc¢ potasu (K20) > 30 mg/m?
d) kwasowosc¢ pH 5,5 +6,5.

5.0 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Wielko$ci projektowanych powierzchni przeznaczonych do budowy uktadu
drogowego w ramach budowy zbiornika retencyjnego ksztattujg sie nastepujgco:

- Zjazd: P= 335m?
- droga wewnetrzna: P= 472,0m?
- zielen: P= 252,0m?
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6.0 UWAGI

1. Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami oraz wydanymi warunkami i uzgodnieniami.

2. Wszystkie materiaty budowlane uzyte na budowie muszg odpowiadaé¢ przepisom,
posiada¢ wymagane dopuszczenia i certyfikaty.

3. Wykonawca robdt wtasnym kosztem i staraniem doprowadzi poditoze do G1.

Projektant:
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rodzaj opracowania:

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r.

Branza:

DROGOWA

Przedsigwziecie:

Budowa zbiornika retencyjno - infiltracyjnego, budowa kanalizacji
deszczowej, budowa rowu, budowa drogi wewnetrznej w Sulnéwku

Obiekt:

Droga wewnetrzna

Zleceniodawca/Inwestor:

Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Autor opracowania

mgr inz. Filip Sobiczewski

nr upr. POM/0298/PWOD/09

Stanowisko

Imig, nazwisko, numer uprawnien Podpis
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a) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych
obiektow.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa drogi wewngtrznej do zbiornika retencyjno-
infiltracyjnego zlokalizowanego na dziatce nr 29/5 w Sulnéwku, gmina Swiecie. Przedsiewzigcie w
zakresie branzy drogowej polega¢ bedzie na:

* budowie drogi wewng¢trznej;

* budowie zjazdu;

* wykonaniu stalej organizacji ruchu.

Catkowita dtugos¢ drogi wewnetrznej objetej budowa wynosi 107,30 mb.
b) Wykaz obiektéw podlegajacych adaptacji lub rozbiorce
Budowa uktadu drogowego nie wymaga wykonania rozbidrek.

¢) Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W rejonie planowanych robot wystgpuje sie¢ elektroenergetyczna oraz kanalizacja deszczowa.
Moze istnie¢ inne niezinwentaryzowane uzbrojenie. Przy budowie nie wystepujg strefy
szczegllnego zagrozenia zdrowia 1 zycia.

d) Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okres$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Roboty drogowe prowadzone ,,pod ruchem” moga stanowi¢ czasowe zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi. Teren budowy nalezy oznakowa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu.

e) Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia

Nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy, wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne oraz
gazowe nalezy traktowac jako czynne, bedace pod napigciem i grozace porazeniem badz wybuchem
w przypadku rozszczelnienia instalacji gazowe;.

f) Informacje o sposobie prowadzeniu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownikowi nalezy przeprowadzi¢ instruktaz w formie prelekcji zakonczony podpisaniem przez
pracownika stosownego o$wiadczenia.

g) W przypadku wystgpienia zagrozenia pracownik powinien bezzwlocznie opusci¢ strefe
zagrozenia i natychmiast powiadomi¢ o zagrozeniu bezposredniego przetozonego.

h) Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ sprzet ochrony osobistej
stosowny do wykonywanych prac i mogacych wystapi¢ zagrozen.

i) Wykonywanie prac w strefie czynnych kabli energetycznych oraz czynnego gazociggu powinno
si¢ odbywac¢ odpowiednio pod nadzorem uprawnionego przedstawiciela Zaktadu Energetycznego
lub Zaktadu Gazowniczego.
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J) W czasie pracy zurawia w sgsiedztwie linii napowietrznych prowadzi¢ monitorowanie robét
przez upowaznionego pracownika.

k) Materiaty, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne nie beda wystepowaly na terenie
budowy.

1) Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia 1 ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

m) Nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy. Prace odbywac si¢ beda w ulicy w terenie
zabudowanym.

n) Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezb¢dne do prawidlowej eksploatacji maszyn
i urzadzen technicznych nalezy przechowywac¢ w biurze kierownika budowy (barakow6z lub

kontener) zlokalizowanym na budowie.

0) W biurze kierownika budowy musi by¢ zorganizowany punkt pierwszej pomocy wyposazony w
apteczke pierwszej pomocy.

Plan inwestycji przedstawiono w czesci graficznej (projekt zagospodarowania terenu) niniejszego
projektu budowlanego.
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OSWIADCZENIE

Projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

My nizej podpisani:
Projktant branza drogowa: mgr inz. Filip Sobiczewski

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej, nr POM/0298/PWOD/09, cztonek PIIB nr POM/BD/0022/10

Sprawdzajacy branza drogowa: mgr inz. Pawel Fajfer

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, nr POM/0270/PWOD/14, cztonek PIIB nr POM/BD/0177/15

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234)

o$wiadczamy, ze projekt budowlany dla:
Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie;

dotyczacy projektu budowlanego:

Budowa zbiornika retencyjno - infiltracyjnego, budowa kanalizacji deszczowej, budowa rowu,
budowa drogi wewnetrznej w Sulnéwku

na dziatkach nr:

Sulnéwko, dziatki nr 041409_5.0017.AR_6.29/1, 041409_5.0017.AR_6.29/3,
41409_5.0017.AR_6.29/5 gmina Swiecie

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robét budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu geodezyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Gdansk, dnia 17.05.2023 r.
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POMORSKA OKREGOWA
./BA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

. 0-840 Gdatisk, ul. Swigtojanska 45/44 | |
(3) Tel. (0-58) 324-89-77 Gdaﬁsk, driia 7 grudma 2000 ¢

Fax (0-58) 301-44-98

syg. akt 300/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art.13
ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz.U. z2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t j.

Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan FILIP SOBICZEWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 05.11.1981 r. w Piotrkowie Trybunalskim

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0298/PWOD/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.
Sklad orzekajacy Okregoweq) Komisji Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregoywej Komisji ﬁwaliﬁkacyjnej
Leszek Niedostatkiewicz
CZLONEK
1sji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Filip Sobiczewski

81-587 Gdynia, ul. Gatczynskiego 17 b/1

2.0kregowa Rada Izby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a



Pan Filip Sobiczewski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra

III.

Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z
obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust..

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 .

POMORSKA OKREGO
° I W
ééBA INZYNIEROW BUDOWNIETWAA\
(3)—840 Gdafisk, ul. Swietojasiska 43/44
Tel. (0-58) 324-89-77
Fax (0-58) 301-44-98
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IZBA INZYNIEROW BUDOVWNITTWA

00-068 Gdatok, al, Rruzypospolitej 4/165
Tel 58-324-89-77, 103 uﬁap-amj-»;ws Gdarisk, dnia 29 grudnia 2014 ¢,
o

sygn, akt. 292/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia

architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz U.z2013 . poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust, 2, ust.
3 i ust, 4e pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (1. j. Dz, U.
22013 r. poz, 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoiju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U,
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r, poz. 267 ze zm)), po ustaleniu, Ze spetnione zostaly warunki w zakresie

przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane 2 wynikiem
pozytywnym,

LS grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan PAWEL FAJFER
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 16.06.1982 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0270/PWOD/14

do projektowania i kierowania robotami hudawlnnymli bez ograniczen
w specjalnosci inZzynieryjnej drogowe)

UZASADNIENIE

i je si
W zwigzku 2z uwzglednieniem w calosei 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4d[f;f;.i :jztcg}[:r;_ie ¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na o



Pan Pawel Fajfer upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r., poz. 1409 ze zm.), W specjalnosci inzynieryjnej drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie spec] alnosci

niniejszych uprawnien,

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowalnymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaezeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

2
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Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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ini./Eu ¢niusz Blicharski

Otrzymuj3a:

1.Pan Pawetl Fajfer

80-288 Gdanisk, ul. Buloriska 46/12
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa




® POLSKA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-XL4-YKG-TVS *

Pan Filip Sobiczewski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0022/10

adres zamieszkania ul. Gatczynskiego 17 b/1, 81-587 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-22 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-TTS-N9B-KDJ *

Pan Pawet Fajfer o numerze ewidencyjnym POM/BD/0177/15

adres zamieszkania ul.Bulonska 46/12, 80-288 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-04 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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12,5 cm | warstwa Scieralna: ptyta zelbetowa azurowa typu YOMB, o wymiarach 100x75 cm

5 c¢m | podsypka piaskowa

15 cm | podb. zasadnicza: mieszanka kruszywa famanego niezwigzanego C90/3, 0/31,5 mm

15 cm |ulepszone podioze: mieszanka kruszywa zwigzanego cementem o wytrzymatosci C1,5/2

PRZEKROJ NORMALNY A-A
km 0+000,00 (przekréj podtuzny przez zjazd)

@ JEZDNIA DROGI WEWNETRZNEJ

10 cm | ziemia ogrodowa o duzej zawarto$ci préchnicy i odczynie ph 5,5 do 6,5,
obsiana mieszanka traw

jezdnia 3.00
drogi powiatowe; _ : ; ; ; 12,5 cm | warstwa $cieralna: plyta zelbetowa azurowa typu YOMB, o wymiarach 100x75 cm,
g'p J Zjazd jezdnia drogi
ale . otwory wypetnione kruszywem
x| wewnetrznej )
W = 5 cm | podsypka piaskowa
_ 215 15 cm | podb. zasadnicza: mieszanka kruszywa tamanego niezwigzanego C90/3, 0/31,5 mm
.. o S|
| Listn.% 2,5% 5@ 2,5% doprowadzenie podtoza do G1 wg projektu branzy sanitarnej
[
. . ]
_ istn. konstrukcja . e
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Opornik betonowy 12x25 cm, wtopiony
na tawie betonowej zwyktej z bet. C12/15

©

UWAGA:

1. Wymagana no$no$¢ (wtérny modut odksztatcenia E2):
- dla podtoza: E2=50 MPa,

PRZEKR O J NORMALNY B-B - dla w-wy ulepszonego podioza: E2280 MPa,

- dla podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa: E22130 MPa i [0<2,2.

km 0+054,00 2. Nie dopuszcza sie wykonania podbudowy z kruszywa z recyklingu.
L _ 3.50 ., 0.50
korpus zniornika , , ,
. jezdnia drogi
retencyjnego . opask skarpa
. . . wewnetrznej
(wg branzy sanitarnej)
© 0 — — .
o 2% NAZWA Budowa zbiornika retencyjno - infiltracyjnego, PROJEKT
| _ _ _ . ZAMIERZENIA  pudowa kanalizacji deszczowej, budowa rowu, BUDOWLANY
i R N R I S AR N Bt BUDOWLANEGO: pydowa drogi wewnetrznej w Sulnowku.
022 ADRES Sulnéwko, dziatki nr 041409_5.0017.AR_6.29/1, DATA
- 041409_5.0017.AR_6.29/3, 41409_5.0017.AR_6.29/5 MAJ 2023
INWESTOR Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, SKALA
86-100 Swiecie 1:50
RYSUNEK . NR
4 @ S Przekroje normalne RYS
2
PROJEKTANT SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN | PODPIS | BRANZA
mgr inz. Filip Sobiczewski| drogowa POM/0298/PWOD/09 drogowa

SPRAWDZAJACY NR UPRAWNIEN

inzynieryjna
mgr inZ. Pawef Fajfer drogowa POM/0270/PWOD/14 drogowa
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NAZWA Budowa zbiornika retencyjno - infiltracyjnego, PROJEKT
ZAMIERZENIA  pudowa kanalizacji deszczowej, budowa rowu, BUDOWLANY
BUDOWLANEGO: pydowa dojazdu do zbiornika w Sulnéwku.
ADRES Sulnwko, dziatki nr 041409_5.0017 AR_6.29/1, DATA
041409_5.0017.AR_6.29/3, 41409_5.0017.AR_6.29/5 MAJ 2023
INWESTOR Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, SKALA
86-100 Swiecie 1:50/500
RYSUNEK . . NR
Przekroj podtuzny RYS ]
PROJEKTANT SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN | PODPIS | BRANZA
mgr inz. Filip Sobiczewski| drogowa POM/0298/PWOD/09 drogowa
SPRAWDZAJACY inzynieryjna NR UPRAWNIEN
mgr inz. Pawef Fajfer | drogowa POM/0270/PWQOD/14 drogowa




STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY

CZESC OPINIE | UZGODNIENIA

PROJEKTU

ZAMIERZENIE Budowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego,

BUDOWLANE budowa kanalizacji deszczowej, budowa rowu,
budowa drogi wewnetrznej w Sulnéwku.

ADRES Sulnéwko, dziatki nr 041409 _5.0017.AR_6.29/1,
041409 5.0017.AR_6.29/3, 41409 _5.0017.AR_6.29/5
gmina Swiecie

KATEGORIA XXV (drogi)

OBIEKTU — : :

BUDOWLANEGO XXVI (sieci kanalizacyjne)

INWESTOR Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124,
86-100 Swiecie

BRANZA DROGOWA, SANITARNA
SAN-TECHNIKA tukasz Nowakowski

#;%@gﬁ;gﬁm ul. Konrada Wallenroda 11/8
80-438 Gdansk
NIP 587 153 38 60
tel. 799 824 914
mgr inz. tukasz Nowakowski

PROJEKTANT upr. bud. nr POM/0246/POOS/09 | PODPIS
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej
mgr inz. Marcin Kuklinski

SPRAWDZAJACY upr. bud. nr KUP/0142/PO0S/12 PODPIS
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej
mgr inz. Filip Sobiczewski

PROJEKTANT upr. bud. nr POM/0298/PWOD/09 PODPIS
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej
mgqr inz. Pawet Fajfer

SPRAWDZAJACY upr. bud. nr POM/0270/PWOD/14 PODPIS
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

DATA Maj. 2023




Spis zawartosci
L. Strona tytutowa
I1. Opinie i uzgodnienia

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego

2. Decyzja pozwolenia wodnoprawnego

3. Odpis narady koordynacyjnej

4. Uzgodnienie projektu budowlanego wydane przez Powiatowy Zarzad Drog
5. Decyzja wydana przez Powiatowy Zarzad Drog

6. Zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu nr ROSIGK 7221.6.2022

7. Opinia geotechniczna
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BAGIGG.6733.9.11.2022 Swiecie, dnia 20.10.2022r.

nr rejestru wniosku

DECYZJA Nr 15/2022
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, 4, art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022r.,
poz. 503 z p6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022r., poz. 2000),

po rozpatrzeniu wniosku: Pana tukasza Nowakowskiego, reprezentujacego firme pod
nazwg: SAN-TECHNIKA tukasz Nowakowski, ul. Konrada
Wallenroda 11/8, 80-438 Gdansk, dziatajgcego
z petnomocnictwa: Gminy Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124,
86-100 Swiecie,

z dnia 25.07.2022r. (wptyw do tut. Urzedu: 02.08.2022r.)

po uzgodnieniu z:

— Starostg Swieckim (w odniesieniu do udokumentowanych ztéz kopalin i wéd
podziemnych oraz terenéw zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych), ktory
w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, nie wyrazit stanowiska (art. 53
ust. & ustawy ¢ plancwaniu | zagospodarcowaniu przestrzennym),

— Marszatkiem Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego (W odniesieniu do
udokumentowanych zt6z kopalin i wéd podziemnych), ktéry w terminie 14 dni od dnia
otrzymania projektu decyzji, nie wyrazit stanowiska (art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym),

— Starostg Swieckim (w zakresie ochrony gruntéw rolnych), ktéry w terminie 14 dni od
dnia otrzymania projektu decyzji, nie wyrazit stanowiska (art. 53 ust. 5 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym),

- Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarzgdem Zlewni w Chojnicach
(w zakresie melioracji wodnych), postanowieniem z dnia 07.09.2022r.,
znak: GD.ZPU.1.522.P.446.2022.PK,

— Powiatowym Zarzagdem Drég w Swieciu (zarzadca drég powiatowych), ktéry
postanowieniem z dnia 20.09.2022r., znak sprawy: PZD 439/160/2022
L.dz. 1138/11/KK, zajat stanowisko w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, aczkolwiek po uptywie 14 dni od dnia
otrzymania projektu decyzji, dlatego tez zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, planowane zamierzenie inwestycyjne uznano za
uzgodnione bez uwag,

ustalam dla

Gminy Swiecie
ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

lokalizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym
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polegajgcg na budowie zbiornika retencyjno — infiltracyjnego, budowie kanalizacji
deszczowej, budowie rowu, budowie drogi wewnetrznej i zjazdu w Sulnéwku
na terenie dziatek nr 29/1, 29/3, 29/5, obreb Sulnéwko (0017), gmina Swiecie.

1. Rodzaj zabudowy:
— obiekty i urzgdzenia infrastruktury techniczne;j.
2. Warunki i szczegblowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odrebnych:
1) ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu oraz rodzaj
inwestyciji:

— budowa zbiornika retencyjno — infiltracyjnego,

— budowa kanalizacji deszczowej,

— budowa rowu,

— budowa drogi wewnetrznej i zjazdu,

2) warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

— powierzchnia do przeksztatcenia — do 7960m?,

— powierzchnia zabudowy — do 5000m?,

— objeto$¢ zbiornika — do 3000m?,

— ogrodzenie wokoét zbiornika wraz z furtkg i brama — dtugo$é do 400m,

— dtugo$¢ kanalizacji deszczowej — do 150m,

— dtugo$é rowu — do 200m,

— powierzchnia drogi wewnetrznej i zjazdu — do 1000m?,

— wymég spetnienia ustalen zawartych w przepisach szczegélnych, a zwiaszcza
W przepisach prawa budowlanego,

3) ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesnej:

a) teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw
rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nieleéne,

b) inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczaco lub
mogacych  potencjalnie  znaczaco oddziatywaé na  $rodowisko  zgodnie
z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019r.
poz. 1839) i nie podlega koniecznoéci przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko,

c) stosowac przepisy m.in. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska
(tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 1973 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 20 lipca 2017r.
Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 2233 z pézn. zm.), ustawy z dnia 14
grudnia 2012r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 699 z pézn. zm.), ustawy
z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tekst jedn. Dz. U.
z 2021r., poz. 1326 z pdzn. zm.),

d) warunki dotyczgce granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektow
podlegajacych ochronie ustalonych na podstawie przepiséw odrebnych: nie dotyczy,

e) zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 840), kto w trakcie prowadzenia robét budowlanych
lub ziemnych, odkryt przedmiot co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem, jest zobowigzany wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzié lub
zniszczy¢ odkryte przedmioty, zabezpieczyé przy uzyciu dostepnych srodkéw ten
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przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkéw, a jeéli nie jest to mozliwe Burmistrza Swiecia.

4) ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
a) dostep komunikacyjny — nie dotyczy,

b) infrastruktura techniczna — nie dotyczy,

5) ustalenia dotyczace wymagan w zakresie ochrony intereséw oséb trzecich:
Nalezy chroni¢ interesy os6éb trzecich przed:

a) pozbawieniem dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw facznosci, dostepu $wiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

b) ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne
i promieniowanie,

C) zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

6) ustalenia dotyczace ochrony obiektow budowlanych na terenach gérniczych,
terenach zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych, terenach zagrozonych
powodzia:

— nie dotyczy.

7) ustalenia wynikajace z uzgodnien:

— Dyrektor Zarzadu Zlewni w Chojnicach Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie, postanowieniem z dnia 07.09.2022r. (wplyw do tut. Urzedu:
12.09.2022r.), znak sprawy: GD.ZPU.1.522.P.446.2022.PK postanowit uzgodni¢
projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej
inwestycji. Organ uzgadniajgcy poinformowat, iz przedmiotowa inwestycja nie
koliduje ze $rédlgdowymi wodami powierzchniowymi ptyngcymi, stanowigcymi
wilasnoéé Skarbu Paristwa. Przedmiotowe przedsiewziecie koliduje z rowem
R-B-1, stanowigcym urzgdzenie melioracji wodnych, zgodnie z ewidencja
melioracji wodnych prowadzong przez Wody Polskie na podstawie art. 196 ust. 1
ww. ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z art. 214 ustawy Prawo wodne, wody stojgce, woda w rowie oraz
woda w stawie, ktéry nie jest napetniany w ramach ustug wodnych, ale wytacznie
wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi, znajdujgce sie
W granicach nieruchomosci gruntowe] stanowig witasnos¢ wiasciciela tej
nieruchomosci.

Utrzymywanie urzadzen melioracji wodnych, zgodnie z art. 205 ustawy Prawo
wodne nalezy do zainteresowanych wiascicieli gruntéw, a jezeli urzadzenia te sg
objete dziatalnoscig spotki wodnej dziatajgcej na terenie gminy lub zwigzku spétek
wodnych, w ktorym jest zrzeszona spétka wodna dziatajgca na terenie gminy — do
tej spotki lub tego zwigzku spotek wodnych.

Zgodnie z art. 388 ust. 1, art. 389 pkt 6 w zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt 3 i 4
ustawy Prawo wodne, na wykonanie, odbudowe, rozbudowe, nadbudowe,
przebudowe, rozbiorke lub likwidacje urzadzen wodnych lub urzadzen melioracji
wodnych wymagane jest uzyskanie zgody wodnoprawnej. Organem witasciwym
w sprawie zgoéd wodnoprawnych sg witasciwe organy Wod Polskich zgodnie
z art. 397 ust. 1 ustawy Prawo wodne.

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczone zostaly na zalaczniku nr 1 do
decyzji - mapie w skali 1:500.
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UZASADNIENIE

W dniu 2 sierpnia 2022r. Pan tukasz Nowakowski, reprezentujacy firme pod nazwa:
SAN-TECHNIKA tukasz Nowakowski, ul. Konrada Wallenroda 11/8, 80-438 Gdansk,
dziatajacy z petnomocnictwa: Gminy Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie,
wystapit z wnioskiem o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajgca na
budowie zbiornika retencyjno — infiltracyjnego, budowie kanalizacji deszczowej, budowie
rowu, budowie drogi wewnetrznej i zjazdu w Sulnéwku, na terenie dziatek nr 29/1, 29/3, 29/5,
obreb Sulnéwko (0017), gmina Swiecie. Whniosek zawiera informacje zgodnie z art. 52 ust. 2
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jedn. Dz. U. z 2022r., poz. 503 z pdzn. zm.).

W zwigzku z tym, ze dla terenu objetego inwestycjg gmina Swiecie nie posiada
aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, okreslenie sposobow
zagospodarowania i warunkéw zabudowy nastepuje w drodze decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022r., poz. 503
z pézn. zm.).

Na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomosciami (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z p6zn. zm.), powyzsza inwestycje
zalicza sie do inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
| zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022r., poz. 503) oraz art. 61 § 4
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z poédzn. zm.) pismem 2z dnia 22.08.2022r.
znak: BAGIGG.6733.9.1.2022 zawiadomiono petnomocnika Inwestora oraz wtascicieli
nieruchomosci, na ktérych bedzie lokalizowana inwestycja o wszczeciu postepowania
administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Natomiast pozostate strony zgodnie z art. 53
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jedn. Dz. U. z 2022r., poz. 503) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 735
z pozn. zm.) o0 wszczeciu postepowania zawiadomiono poprzez obwieszczenie
z dnia 22.08.2022r., znak: BAGIGG.6733.9.2.2022, ktére zamieszczono na elektroniczne;j
tablicy ogtoszen w Urzedzie Miejskim w Swieciu, stronie internetowej Biuletynu Informagiji
Publicznej Urzedu Miejskiego w Swieciu oraz w prasie — Gazecie Wyborczej Tygodniku
Bydgoskim. Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z pdzn. zm.) poinformowano strony
postepowania o mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy oraz uzyskania wyjasnienia
w sprawie. Ponadto pozostate strony postepowania poinformowano, iz zgodnie z art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z pdzn. zm.) zawiadomienie uwaza sie za dokonane po
uptywie 14 dni od dnia, w ktérym nastgpito publiczne obwieszczenie.

Sporzadzenie projektu decyzji powierza sie osobie, o ktérej mowa w art. 5 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U.
z 2022r., poz. 503 z p6zn. zm.). Zgodnie z art. 60 ust. 4 w zwigzku z art. 5 w/w ustawy,
projekt przedmiotowej decyzji zostat przygotowany przez osobe, ktéra nabyta uprawnienia
urbanistyczne na podstawie art. 51 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 ze zm.).

Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
I zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022r., poz. 503 z pézn. zm.),
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dokonano analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym
przewiduje sie realizacje inwestycji.

Warunek art. 50 ust. 1 w zwigzku z art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022r., poz. 503
z pdzn. zm.) jest spetniony.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 5 i 5a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022r., poz. 503) oraz
art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i goérnicze (tekst
jedn. Dz. U. z 2022r., poz. 1072 z p6zn. zm.) projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego wymagat uzgodnienia ze Starostg Swieckim.

W zwigzku z powyzszym pismem z dnia 30.08.2022r., znak: BAGIGG.6733.9.3.2022
zwrécono sie do Starosty Swieckiego o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestyciji.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022r., poz. 503) oraz
art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst
jedn. Dz. U. z 2022r., poz. 1072 z pdzn. zm.) projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego wymagat uzgodnienia z Marszatkiem Wojewddztwa Kujawsko -
Pomorskiego.

W zwigzku z powyzszym pismem z dnia 30.08.2022r., znak: BAGIGG.6733.9.4.2022
zwrocono sie do Marszatka Wojewodztwa Kujawsko — Pomorskiego o uzgodnienie projektu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022r., poz. 503) projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wymagat uzgodnienia ze Starostg
Swieckim w zakresie ochrony gruntéw rolnych.

W zwigzku z powyzszym pismem z dnia 30.08.2022r., znak: BAGIGG.6733.9.5.2022
zwrécono sie do Starosty Swieckiego o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022r., poz. 503) projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu  publicznego wymagat uzgodnienia
z Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarzadem Zlewni w Chojnicach
w zakresie melioracji wodnych.

W zwigzku z powyzszym pismem z dnia 30.08.2022r., znak: BAGIGG.6733.9.6.2022
zwrécono sie do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzgdu Zlewni
w Chojnicach o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla planowanej inwestyciji.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022r., poz. 503) projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wymaga uzgodnleglge%gﬁgzs%dc%%rg i
powiatowych — Powiatowym Zarzgdem Dréog w Swieciu. L UKASZ NOWAKOWSKI

W zwigzku z powyzszym pismem z dnia 30.08.2022r., znak: BAGIGG.6733.9.7.2022
zwrécono sie do Powiatowego Zarzadu Drég w Swieciu o uzgodnienie projektu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestyciji.

Zgodnie z art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 735 z pdzn. zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U.
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z 2022r., poz. 503) Burmistrz Swiecia zwracajac sie o uzgodnienie projektu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji, do Starosty
Swieckiego (w zakresie udokumentowanych ztéz kopalin i wéd podziemnych, terenéw
zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych oraz ochrony gruntéw rolnych), Marszatka
Wojewddztwa Kujawsko — Pomorskiego, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie; Zarzadu Zlewni w Chojnicach i Powiatowego Zarzadu Drég w Swieciu,
petnomocnika Inwestora oraz wiascicieli nieruchomosci, na ktérych bedzie zlokalizowana
inwestycja zawiadomiono na piémie, natomiast pozostatle strony postepowania
zawiadomiono poprzez obwieszczenie z dnia 30.08.2022r., znak: BAGIGG.6733.9.8.2022,
ktdre zamieszczono na elektronicznej tablicy ogtoszen w Urzedzie Miejskim w Swieciu,
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego w Swieciu oraz
w prasie — Gazecie Wyborczej Tygodniku Bydgoskim.

Dyrektor Zarzgdu Zlewni w Chojnicach Parnstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, postanowieniem z dnia 07.09.2022r. (wptyw do tut. Urzedu: 12.09.2022r.), znak
sprawy: GD.ZPU.1.522.P.446.2022.PK postanowit uzgodni¢ projekt decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji. Organ uzgadniajacy
poinformowat, iz przedmiotowa inwestycja nie koliduje ze $rédiadowymi wodami
powierzchniowymi ptynacymi, stanowigcymi witasno$é Skarbu Panstwa. Przedmiotowe
przedsigwzigcie koliduje z rowem R-B-1, stanowigcym urzadzenie melioracji wodnych,
zgodnie z ewidencjg melioracji wodnych prowadzong przez Wody Polskie na podstawie
art. 196 ust. 1 ww. ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z art. 214 ustawy Prawo wodne, wody stojgce, woda w rowie oraz woda
w stawie, ktory nie jest napetniany w ramach ustug wodnych, ale wylacznie wodami
opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi, znajdujgce sie w granicach
nieruchomosci gruntowej stanowig wtasno$¢ wiasciciela tej nieruchomosci.

Utrzymywanie urzgdzen melioracji wodnych, zgodnie z art. 205 ustawy Prawo wodne
nalezy do zainteresowanych wtascicieli gruntéw, a jezeli urzadzenia te sa objete
dziatalnoscig spotki wodnej dziatajgcej na terenie gminy Iub zwigzku spétek wodnych,
w ktorym jest zrzeszona spétka wodna dziatajgca na terenie gminy — do tej spotki lub tego
zwigzku spotek wodnych.

Zgodnie z art. 388 ust. 1, art. 389 pkt 6 w zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy
Prawo wodne, na wykonanie, odbudowe, rozbudowe, nadbudowe, przebudowe, rozbiérke
lub likwidacje urzadzen wodnych lub urzadzeri melioracji wodnych wymagane jest uzyskanie
zgody wodnoprawnej. Organem wiasciwym w sprawie zgéd wodnoprawnych sa wiasciwe
organy Wod Polskich zgodnie z art. 397 ust. 1 ustawy Prawo wodne.

Powiatowy Zarzad Drég w Swieciu, w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania projektu
decyzji nie wyrazit stanowiska w przedmiotowej sprawie. Na podstawie posiadanego
urzgdowego poswiadczenia przedtozenia przesytki ustalono, iz Powiatowy Zarzad Drog
w Swieciu, w dniu 30.08.2022r. otrzymat projekt decyzji do uzgodnien. W dniu 23.09.2022r.
do tut. Urzedu wptyneto postanowienie, znak sprawy: PZD 439/160/2022 L.dz. 1138/11/KK1
Powiatowego Zarzadu Drég w Swieciu, w ktdrym postanowiono nie wnosié zastrzezen do
przedtozonego projektu decyz;ji.

Powyzsze postanowienie zostato sporzgdzone w dniu 20.09.2022 roku, a wystane
w dniu 22.09.2022r., co ustalono na podstawie stempla pocztowego Poczty Polskiej S.A.
zamieszczonego na kopercie, bedacej w posiadaniu tut. Urzedu. Zgodnie z art. 53 ust. 5
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jedn. Dz. U. z 2022r,, poz. 503 z p6zn. zm.) w przypadku niezajecia stanowiska przez organ
uzgadniajagcy w terminie 2 tygodni od dnia doreczenia wystgpienia o uzgodnienie -
uzgodnienie uwaza si¢ za dokonane. Powiatowy Zarzad Drég w Swieciu zajat stanowisko

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
LUKASZ NOWAKOWSKI


Luki
Maszyna do pisania
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
ŁUKASZ NOWAKOWSKI


w przedmiotowej sprawie, jednakze po terminie. W zwigzku z powyzszym planowane
zamierzenie inwestycyjne uznano za uzgodnione bez uwag przez Powiatowy Zarzad Drég
w Swieciu.

Marszatek Wojewddztwa Kujawsko — Pomorskiego i Starosta Swiecki (w zakresie
udokumentowanych zt6z kopalin i wéd podziemnych, terenéw zagrozonych osuwaniem sie
mas ziemnych oraz ochrony gruntéw rolnych) w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania
projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie wyrazili stanowiska
w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022r., poz. 503
z pézn. zm.) w przypadku niezajecia stanowiska przez organ uzgadniajgcy w terminie 2
tygodni od dnia doreczenia wystgpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uwaza sie za
dokonane. W zwigzku z powyzszym planowane zamierzenie inwestycyjne uznaje sie za
uzgodnione przez Marszatka Wojewddztwa Kujawsko — Pomorskiego i Staroste Swieckiego
(w zakresie udokumentowanych zi6z kopalin i wéd podziemnych, terenéw zagrozonych
osuwaniem sie mas ziemnych oraz ochrony gruntéw rolnych).

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022r., poz. 503) oraz art. 10 § 1
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 735 z po6zn. zm.) pismem z dnia 21.09.2022r.,
znak: BAGIGG.6733.9.9.2022 zawiadomiono petnomocnika Inwestora oraz wiascicieli
nieruchomosci, na ktérych bedzie lokalizowana inwestycja o mozliwosci zapoznania sie
i wypowiedzenia na temat zebranego materialu dowodowego niezbednego do
rozstrzygnigcia sprawy i zakonczenia przedmiotowego postepowania administracyjnego,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Jednocze$nie na podstawie art. 36 § 1
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 735 z pdzn. zm.) poinformowano petnomocnika Inwestora oraz
wiascicieli nieruchomosci, na ktérych bedzie lokalizowana inwestycja, iz rozpatrzenie
przedmiotowej sprawy nastapi w terminie do dnia 28 pazdziernika 2022 roku, ze wzgledu na
trwajgcy termin przeznaczony do wypowiedzenia sie stron postepowania na temat zebranych
dowoddw i materiatow. Natomiast pozostate strony postepowania, o powyzszej czynnosci
administracyjnej oraz wszelkich uprawnieniach wynikajgcych z tejze czynnosci zgodnie
z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022r., poz. 503) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021r.
poz. 735 z pbdzn. zm.) zawiadomiono poprzez obwieszczenie z dnia 21.09.2022r., znak:
BAGIGG.6733.9.10.2022, ktére zamieszczono na elektronicznej tablicy ogtoszen w Urzedzie
Miejskim w Swieciu, stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego
w Swieciu oraz w prasie — Gazecie Wyborczej Tygodniku Bydgoskim. Jednoczeénie
poinformowano pozostate strony postepowania, iz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021r.
poz. 735 z pdzn. zm.) zawiadomienie uwaza sie za dokonane po uptywie 14 dni od dnia,
w ktérym nastgpito publiczne obwieszczenie.

W przeciaggu wyznaczonego 7-dniowego terminu strony nie wniosty do
zgromadzonego materiatu dowodowego zadnych uwag, wnioskow i zastrzezen.

Po rozpatrzeniu  catoksztattu materialu ~ dowodowego  zgromadzonego

w przedmiotowej sprawie nalezato orzec jak w sentencji ninigjszej decyzji.  ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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POUCZENIE

Stwierdza sie wygasniecie decyzji w przypadku, gdy:
— inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,
— dla niniejszego terenu uchwalony zostat plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz

w wydanej decyzji, chyba Zze zostata wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na

budowe.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Bydgoszczy, ktdre nalezy wniesé za posrednictwem Burmistrza Swiecia
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno
zawiera¢ zarzuty odnoszace sie do decyzji, okre$laé istote i zakres zadania bedgcego
przedmiotem odwotania oraz wskazywac dowody uzasadniajgce to zgdanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
whiesienia odwotania wobec Burmistrza Swiecia.

Z dniem doreczenia Burmistrzowi Swiecia o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna, co oznacza iz brak jest mozliwo$ci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego
Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie o$wiadczenia o zrzeczeniu
sie prawa do wniesienia odwotania.

Jezeli niniejsza decyzja zostata wydana z naruszeniem przepiséw postepowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wptyw na jej rozstrzygniecie, na
zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwotaniu, organ odwotawczy przeprowadza
postepowanie wyjasniajace w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.

Organ odwotawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajace takze wowczas, gdy
jedna ze stron zawarta w odwotaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy
postepowania wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy, pozostate
strony wyrazity na to zgode w terminie czternastu dni od dnia doreczenia im zawiadomienia
0 wniesieniu odwotania, zawierajgcego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy
postgpowania wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.

W przypadku niewydania przez Burmistrza Swiecia decyzji w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego w terminie 65 dni od dnia ztozenia wniosku o wydanie
takiej decyzji, podmiot, ktéry wystgpit z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego, ma prawo do wniesienia do Wojewody za poérednictwem Burmistrza Swiecia,
zgdania wymierzenia Burmistrzowi Swiecie kary pienieznej w wysokosci 500 zt za kazdy
dzien zwtoki.

Otrzymuja:
1. Pan tukasz Nowakowski, SAN-TECHNIKA t.ukasz Nowakowski,
ul. Konrada Wallenroda 11/8, 80-438 Gdansk,

2. Powiat Swiecki, ul. Gen. Jozefa Hallera 9, 86-100 Swiecie (dz. nr 29/1 — dr powiatowa nr 1259C),
3. ala.

Zataczniki:
1) zatgcznik nr 1 - mapa w skali 1:500,
2) zalgcznik nr 2 - analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu, jego zabudowy oraz stanu
faktycznego i prawnego

Zgodnie z art. 50 ust. 4 w zwigzku z art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt przedmiotowey
decyzji oraz analize przygotowata osoba, ktdra nabyta uprawnienia urbanistyczne na podstawie art. 51 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. 0 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z péZn. zm.)

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r o optacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1923 z pdzn. zm.) nie
pobrano opfaty skarbowej, poniewaz jednostki samorzadu terytorialnego sg zwolnione.
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Zalacznik nr 2
do decyzji nr...............

ANALIZA :
WARUNKOW | ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY,
WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW ODREBNYCH
ORAZ STANU FAKTYCZNEGO | PRAWNEGO TERENU.

Dotyczy: inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie zbiornika retencyjno — infiltracyjnego,
budowie kanalizacji deszczowej, budowie rowu, budowie drogi wewnetrznej i zjazdu w
Sulnéwku, na terenie dziatek nr 29/1, 29/3, 29/5, obreb Sulnéwko (0017), gmina Swiecie.

W dniu 2 sierpnia 2022r. Pan tukasz Nowakowski. reprezentujgcy firme pod nazwg: SAN-
TECHNIKA tukasz Nowakowski, ul. Konrada Wallenroda 11/8, 80-438 Gdansk, dziatajgcy z
petnomocnictwa: Gminy Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie, wystgpit z wnioskiem o
wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajgca na budowie zbiornika retencyjno -
infiltracyjnego, budowie kanalizacji deszczowej, budowie rowu, budowie drogi wewnetrznej i zjazdu w
Sulndwku, na terenie dziatek nr 29/1, 29/3, 29/5, obreb Sulnéwko (0017), gmina Swiecie. Whiosek
zawiera informacje zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z
2021r. poz. 1899 ze zm.), powyzszg inwestycje zalicza sie do inwestycji celu publicznego.
W zwigzku z tym, ze dla terenu objetego inwestycjg gmina Swiecie nie posiada aktualnego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, okreslenie sposobéw zagospodarowania i
warunkéw zabudowy nastgpuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, dokonano analizy warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajgcych z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na kitorym przewiduje
sie realizacje inwestycji.
Dziatki nr 29/1, 29/3, 29/5 potozone sg w obrebie Sulnéwko, gmina Swiecie. Dziatka nr 29/1 jest
wiasnoscig Powiatu Swieckiego, powierzchnia dziatki wynosi 0,11ha i stanowi uzytek drogowy.
Dziatka nr 29/3 jest wtasnoscig Gminy Swiecie, powierzchnia dziatki wynosi 0,0402ha i obejmuje taki
trwate IV (0,0358ha) i grunty pod rowami W (0,0044ha). Dziatka nr 29/5 jest wiasnoscig Gminy
Swiecie, powierzchnia dziatki wynosi 0,6657ha i obejmuje faki trwate LIV (0,0742ha), grunty pod
rowami W (0,0456ha) i nieuzytki N (0,5459ha).
Z przeprowadzonej analizy wynika, ze:
1) dostep do drogi publicznej: nie dotyczy,
2) uzbrojenie terenu: odprowadzenie $ciekdw — nie dotyczy, zaopatrzenie w energie elektryczng —
nie dotyczy, zaopatrzenie w wode — nie dotyczy,
3) teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych i
leSnych na cele nierolnicze i niele$ne stosownie do zapiséw ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o
ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U. z 2021r. poz. 1326), poniewaz na terenie dziatki nie
wystepujg uzytki rolne klasy I-lll, ani uzytki lesne,
4) przepisy odrebne:
— inwestycja nie lezy na terenie obszaru chronionego wyznaczonego na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021r. poz. 1098),

— Zzamierzenie nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ moggcych zawsze lub potencjalnie znaczgco
oddziatywac na srodowisko zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia
2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z
2019r. poz. 1839) i nie podlega koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko,
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- teren inwestycji nie znajduje sie w miejscowosci uzdrowiskowej, obszarze morskich portow i
przystani, terenie zagrozonym osuwaniem sie mas ziemnych, na obszarze
udokumentowanych zt6z kopalin i terenie gérniczym, w strefie ochrony bezposredniej ani
posredniej ujecia wody,

- teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze GZWP nr 130 ,Dolna Wda”,

- na terenie inwestycji nie wystepujg obiekty ujete w gminnej ewidencji zabytkéw zgodnie z
zarzadzeniem nr 382/15 Burmistrza Swiecia z dnia 15 grudnia 2015r.,

= zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami na
terenie inwestycji nie wystepujg obszary objete formami ochrony zabytkow,

- inwestycja czesciowo znajduje sie w aglomeracji ciekowej Swiecie-Bukowiec zgodnie z
uchwatg nr 217/20 z dnia 5 tycznia 2021r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic
aglomeracji Swiecie-Bukowiec (Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 267 z dnia 8 stycznia 2021r.);

- nieruchomo$¢ nie znajduje sie na terenie przeznaczonym na cel publiczny w
nieobowigzujgcym miejscowym planie ogdlnym zagospodarowania przestrzennego gminy
Swiecie (uchwata nr 435/93 Rady Miejskiej w Swieciu z dnia 18 pazdziernika 1993r.
opublikowana w Dz.U.Woj.Bydg. nr 1 poz. 2 z dnia 3 lutego 1994r.) — nie zachodzi potrzeba
uzgadniania z wojewoda, marszatkiem wojewodztwa oraz starostg w trybie art. 53 ust. 4 pkt
10a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

— dla terenu inwestycji nie ma zastosowania ustawa z dnia 20 maja 2016r. o inwestycjach w
zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. 2021r. poz. 724),

5) zamierzenie budowlane nie znajduje sie w obszarze:

- w stosunku do ktérego decyzjg o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci
przesytowej, o ktérej mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. o przygotowaniu i
realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesytowych (Dz.U. z 2021r. poz. 428,
784 i 922), ustanowiony zostat zakaz, o ktérym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 tej ustawy,

- strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociagu,

- strefy bezpieczenstwa wyznaczonej po obu stronach rurociggu.

Projekt decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowej inwestycji w my$| ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uzgodniono z: wiasciwym organem
administracji geologicznej w odniesieniu do udokumentowanych zi6z kopalin i wod podziemnych —
Starostg Swieckim, Marszatkiem Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego, wiasciwym organem ochrony
srodowiska w odniesieniu do terendéw zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych - Starostg
Swieckim (art. 53 ust. 4 pkt 5a), wtasciwym organem w zakresie ochrony gruntéw rolnych, tj. Starostg
Swieckim (art. 53 ust. 4 pkt 6), wtasciwym organem w zakresie melioracji wodnych tj. Paristwowym
Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarzgdem Zlewni w Chojnicach (art. 53 ust. 4 pkt 6),
zarzgdcg drogi powiatowej, tj. Powiatowym Zarzgdem Drég w Swieciu (art. 53 ust. 4 pkt 9).

Zgodnie z art. 50 ust. 4 w zwigzku z art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt przedmiotowej
decyzji oraz analize przygotowata osoba, ktéra nabyta uprawnienia urbanistyczne na podstawie art. 51 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. 0 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z p6Zn. zm.)
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: swiecki

Jednostka ewidencyjna: 041409_5, Swiecie

Obreb: 0017, Sulndéwko
Arkusz: 6
Dziatka: 29/5

obr. Sulnéwko 0017, ark. 6: dz. 29/5
Sekcje mapy: 6.200.24.13.4.3;6.200.24.13.4.4
ID. ZGt..: 6640.1342.2022, ks. rob. 57/2022

UWAGA: Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, niewykazanych
nanine jszg/ mapie urzqazer podziemnych, ktore nie byty
zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktorych brak jest
informacji w instytuc jach branZzowych.
Nie wyl:onano ustalenia obciqzeri stuzebnosciami gruntowymi, nie badano KW
Granice przyjete ze stanem bazy Ewidencji Gruntéw | Budynkéw

---------- zakres opracowania

W zakresie niniejszej roboty geodezy jnej,

w rejestrze uzgodrieri dokumentaci projektowe),
na dzien 18.08.2022 , wystepg’ nie wystepujq
nastepujqce projektowane sieci:

LEBZSY

ZALACZNIKNR 1 A
DO DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI
CELU PUBLICZNEGO
DZIALKI NR 29/1, 29/3, 29/5,
OBREB SULNOWKO, GMINA SWIECIE

SKALA 1:500
s | INJA ROZGRANICZAJACA TEREN INWESTYCJI

nar Maciej Kornaierweki

uprawnien¥a urbanistvczne
nr 1520/2000
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Poswiadczam, 2e niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnychi kartograficznych, ktcrych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywme zweryfikowony. Jednoczesnie informuje, ze
{%stggc Swiademy odpowiedzioinesei karnej 2a 2iozen'e fotszywego

fdenty fikator zgloszenia prac geodezy jnych

6640.1342.2022

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymol
zgloszenie

STAROSTA SWIECK!

Wykonawea prac geodezy jnych

Firma Geodezy jo - Kartograficzna
'POLARIS"

ul. Gen. J. Haollera 1], 86-200 Chefrmno
MP:875-000-31-36

- oraz dota sporzadzenio dokumenty 6640.1342.2022_16405
FOWNGpINgH Wy POty e Wi z dnia 18.08.2022
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Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Chojnicach
Panstwowego
Gospodarstwa
Wodnego
Wody Polskie

GD.ZUZ.1.4210.SW.36.2022.2023.PM Choijnice, 24 kwietnia 2023 r.
/za potwierdzeniem odbioru/

DECYZJA

Na podstawie art. 16 pkt 65, art. 35 ust. 113 pkt 7, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 11 6,
art. 393 ust. 41 5, art. 396 ust. 1, att. 400 ust. 1, 6, 7 1 8, art. 401, art. 402, art. 403 ust. 11 2,
art. 407 ust. 112, art. 408, art. 409 ust. 1, 216, art. 414 ust. 1 pkt 1, 21 3, w zwiazku z art. 14 ust. 1
pkt 5 1 art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 1.
poz. 2625 ze zm.), § 17 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U.
z 2019 1. poz. 1311) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku wraz
z zalaczona dokumentacja prgedlozonym przez Pana f.ukasza Nowakowskiego, dzialajacego w
imieniu i na rzecz Burmistrza Swiecia

orzekam:
L Udzieli¢ Gminie Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiccie, pozwolenia
wodnoprawnego na:
1. usluge wodna polegajaca na odprowadzaniu podczyszczonych wéd opadowych i roztopowych
wjetych w zamkniety system kanalizacji deszczowej sluzacy do odprowadzania opadéw
atmosferycznych pochodzacych z terenéw polozonych przy ulicy Falistej, Elektrykow, Brzozowej
w Sulnowie i terenéw sasiadujacych, gmina Swiecie, powiat §wiecki, wojewédztwo kujawsko —
pomorskie, ze zlewni o powierzchni rzeczywistej F., = 30,4 ha, powierzchni zredukowanej
F.: = 20,1 ha, w ilosci lacznej:
- Qmas = 1,711 m’/s,
- Queox = 133.062,0 m?/rok,
do projektowanego urzadzenia wodnego, tj. zbiornika retencyjno — infiltracyjnego,
zlokalizowanego na terenie dziatki nr ewid. 29/5 arkusz 6, obreb Sulnéwko, gmina Swiecie, powiat
swiecki, wojewodztwo kujawsko — pomorskie, a nadmiat tych wod w ilodci Quasss = 1,438 m®/s,
Qs = 111.772,0 m’/rok, poptzez projektowany wylot Wz1 i réw R1, zlokalizowany na terenie
dzialek nr ewid. 29/5 obreb Sulnéwko, gmina Swiecie, powiat swiecki, wojewodztwo kujawsko —
pomorskie, do rowu R-B-1, zlokalizowanego na tetenie dzialek nr ewid. 29/5, 30 arkusz 6, obreb
Sulnéwko, 649 obr¢b Sulnéwko, gmina Swiecie, powiat swiecki, wojewodztwo kujawsko —
pomorskie.
A. Odprowadzane wody opadowe i roztopowe z ww. zlewni do ww. urzadzed wodnych nie moga
przekracza nizej podanych wartosci zanieczyszczen dla:
- zawlesiny ogolnej — 100 mg/],
- weglowodoréw ropopochodnych — 15 mg/I, ]
okreslonych zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowe;
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z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych i roztopowych do wéd lub do utzadzed wodnych (Dz. U.
z 2019 1. poz. 1311).

2. wykonanie urzadzen wodnych w postaci:

a) zbiornika retencyjno — infiltracyjnego ZR-1, zlokalizowanego na terenie dziatki nr ewid. 29/5
arkusz 6, obreb Sulnéwko, gmina Swiecie, powiat §wiecki, wojew6dztwo kujawsko — pomorskie,
o nastgpujacych parametrach technicznych:

- rz¢dna korony zbiornika — 70,90 m n.p.m.,

- 1z¢dna dna zbiornika — 69,15 m n.p.m.,

- tzedna przelewu ze zbiornika (rzedna poziomu maksymalnego), przelew awaryjny — 70,40 m
n.p.m,

- rzedna wylotu ze zbiornika (rzedna poziomu minimalnego) — 69,35 m n.p.m.,

- wysoko$¢ uzytkowa zbiornika — 1,25 m,

- calkowita wysoko$¢ zbiornika — 1,75 m,

- powierzchnia dna zbiornika — 1581,0 m?,

- powierzchnia zbiornika (poziom minimalny) — 1602,0 m? (na rzednej 69,35 m n.p.m.),

- powierzchnia zbiornika (poziom maksymalny) — 1951,0 m? (na rzednej 70,40 m n.p.m.),

- pojemnos¢ zbiornika — 2180,0 m’,

- pojemnosc¢ retencyjna zbiornika — 1865,0 m®,

- nachylenie skatp —od 1:1,5 do 1:2,

b) rowoéw R1 i R2, zlokahzowanych na terenie dzialek nr ewid. 29/1, 29/5 arkusz 6, obreb
Sulnéwko, gmina Swiecie, powiat §wiecki, wojewddztwo kujawsko — pomorskie, o nastepujacych
parametrach technicznych zgodnych z Tabela nr 1:

) Sredni
M arreera Mhiandh Craosnlr-niA i Y A . ‘v-’."-.n 1.~tk
Lp J.‘abwa- Asiugust DELCLURUDL iANALLIYICIIC URUSU Spadek KOﬂStrl!ija
urzadzenia [m] dna [m skarp wu [m] [%]
1]
umocnienie
% Row R1 31,5 1,0 1:1,5 0,8 0,3 plytami
azurowymi
2. | RéwR2 67,5 0,4 1:1,5 0,5 0,05 oW
trawiasty

C) czterech wylotéw, zlokalizowanych na terenie dziatki nr ewid. 29/5 atkusz 6, obreb Sulnéwko,
gmina Swiecie, powiat $wiecki, wojewodztwo kujawsko — pomotskie, o parametrach technicznych
zgodnych z Tabelg nr 2:

) . Rzedna
Lp. Nazwa. Odbiornik Sednion vhn Materiat Umocnienie
urzadzenia [mm] wylotu
[m n.p.m.]
plyty typu JOMB: w skarpach
na szerokosci +/— 2,0 m od osi
zbiornik wylotu 1 do pelnej wysokosci
1. | Wylot Whal ZR-1 1heR 49,30 PP zbiornika, w dnie na szerokoéci
+/-2,0 m od osi wylotu i na
dhugosci 5,0 m
plyty typu JOMB: w skarpach
na szerokosci +/— 2,0 m od osi
; zbiornik : e wylotu i do pelnej wysokosci
2. | Wylot Wikd2 ZR-1 1000 63,70 £ zbiornika, w dnie na szerokosci
+/-2,0 m od osi wylotu i na
dlugosci 5,0 m
3. | WylotWz1l | réwR1 | 1200 69,34 i
skarpami zbiornika

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie B
Zarzad Zlewni w Chojnicach, ul. tu3 , 89-600 Chojnice  ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
arzg jnicach, u t{zvcka Lﬁ.« ; ojnice LUKASZ NOWAKOWSKI
tel./faks.: +48 52 397 52 02 | e-mail: zz-chojnice@wody.gov.p! 2


Luki
Maszyna do pisania
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
ŁUKASZ NOWAKOWSKI


rura skoénie $cieta zlicowana ze

skarpami rowu, po zakonczeniu

Tymczasowy 6w RB-1 200 69,50 odpxowadzam.a wod z wykopow

wylot Wwl wylot zostanie zdemontowany
wraz z zasypka do rzednych
Istniejacego terenu
Polozenie urzadzenn wodnych — zbiornika, rowéw, wylotéw za pomoca wspolrzednych
eodezyjnych w ukladzie odniesienia PL — ETRF2000 zgodnie z Tabela nr 3:
L. Nazwa titzqdaeiis wodtiego Wspohz;{c.lne geodezyjne PL_E;ERFZOOO
5922139.05 6528415.52
5922154.27 6528432.41
5922157.36 6528443.24
o : : . 5922163.93 6528454.57
q, | SRS 5922168.57 6528470.53
5922145.46 6528489.75
5922137.54 6528488.76
5922137.63 6528480.22
5922134.14 6528479.78
: 5922117.20 6528506.97
& s 5922141.84 6528500.11
5922138.49 6528509.37
5 2

> Row iz 5922191.58 6528469.86
4. Wylot Wkd1 5922138.31 6528414.78
5. Wylot Wkd2 5922137.22 6528417.00
6. Wylot Wzl 5922141.84 6528500.11
7. Tymczasowy wylot Wwl 5922117.20 6528506.97

3. wykonanie urzadzei odwadniajacych obiekty budowlane, o zasiggu oddzialywania
niewykraczajacym poza granice terenu, ktorego zaklad jest wlascicielem, o parametrach ilokalizacji
zgodnych z Tabela nr 4:

Wspoétrzedne ] Dilugoéé Rzedna
geodezyjne Srednica o Dtugosc¢ filtra | dna studni
Lp. | Etap | Studnia PL_ETRF2000 studni v studziennego (spod
podfiltrowe;j 4 .

X: v: [mm] [m] [m] wiercenia)

[m n.p.m.]
1. 1 S1 5922133.95 | 6528410.63 300 1 3 64,8
2 1 S2 5922139.90 | 6528411.36 300 1 3 64,8
3 2 S3 5922132.72 | 6528416.53 300 1 3 64,5
4. 2 S4 5922139.18 | 6528410.63 300 1 3 64,5
. 2 S5 5922145.13 | 6528418.50 300 1 3 04,5
6. 3 S6 5922131.99 | 6528422.48 300 1 3 63,5
7. 3 S7 5922138.45 | 6528423.27 300 1 3 63,5
8. 3 S8 5922144.40 | 6528424.00 300 1 3 63,5
9. 4 S9 5922131.76 | 6528428.50 300 1 3 63,3
10. 4 S10 5922137.72 | 6528429.23 300 1 3 63,3
11. 4 S11 5922143.67 | 6528429.96 300 1 3 63,3
12. 5 S12 5922131.15 | 6528434.47 300 1 3 63,0
13. 5 S13 5922137.11 | 6528435.20 300 1 3 63,0
14. 5 S14 5922143.06 | 6528435.93 300 1 3 63,0
15. 6 S15 5922130.80 | 6528440.47 300 1 3 62,5
16. 6 S16 5922136.76 | 6528441.20 300 1 3 62,5
17, 6 S17 5922142.71 | 6528441.93 300 1 3 62,5
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18. 7 S18 5922130.07 | 6528446.43 300 1 3 62,2
19. 7 S19 5922136.03 | 6528447.16 300 1 3 62,2
20. 7 S20 5922141.98 | 6528447.89 300 1 3 62,2
21. 8 S21 5922129.84 | 6528452.44 300 1 3 61,7
22, 8 S22 5922135.80 | 6528453.17 300 1 3 61,7
23. 8 S23 5922141.26 | 6528453.84 300 1 3 61,7
24, 9 S24 5922130.10 | 6528458.52 300 1 3 61,3
25, 9 825 5922136.06 | 6528459.25 300 1 3 61,3
26. 9 526 5922140.53 | 6528459.80 300 1 3 61,3
27. | 10 S27 5922131.36 | 6528464.72 300 1 3 60,7
28. | 10 S28 5922138.31 | 6528465.57 300 1 3 60,7
29. | 10 S29 5922145.26 | 6528466.42 300 1 3 60,7
= S30 5922130.63 | 6528470.68 300 1 3 60,3
3. | 11 S31 5922137.58 | 6528471.53 300 1 3 60,3
32. | 11 S32 5922144.53 | 6528472.38 300 1 3 60,3
33. | 12 S33 5922129.90 | 6528476.63 300 1 3 59,9
34. | 12 S34 5922136.85 | 6528477.48 300 1 3 53,9
55 [ %2 S35 5922143.80 | 6528478.33 300 1 3 59,9
36. | 13 S36 5922129.18 | 6528482.59 300 1 3 59.5
ol | 15 S37 5922136.12 | 6528483.44 300 1 3 59,5
38. | 13 S38 5922143.07 | 6528484.29 300 1 3 59,5
39. | 14 S39 5922128.45 | 6528488.54 300 1 3 59,1
40. | 14 S40 5922135.39 | 6528489.39 300 1 3 58,1
41. | 14 S41 5922142.34 | 6528490.24 300 1 3 591
42. | 15 S42 5922127.72 | 6528494.50 300 1 3 58,7
43. | 15 S43 5922134.67 | 6528495.35 300 1 3 58,7
4. | 15 S44 5922141.61 | 6528496.20 300 1 3 58,7
45. | 16 S45 5922126.99 | 6528500.45 300 1 3 58,5
46. | 16 S46 5922133.94 | 6528501.30 300 1 3 58,5
47. | 16 S47 5922140.89 | 6528502.15 300 1 3 58,5
48. [ 17 S48 5922150.36 | 6528424.73 300 1 3 62,5
49. | 17 S49 5922149.39 | 6528432.67 300 1 3 62,5
50. | 17 S50 5922148.41 | 6528440.61 300 1 3 62,5
51. | 18 S51 5922147.69 | 6528446.57 300 1 3 60,7
52. | 18 S52 5922146.84 | 6528453.52 300 1 3 60,7
53. | 18 553 5922145.99 | 6528460.46 300 1 3 60,7
54. | 19 S54 5922155.58 | 6528431.42 300 1 3 62,7
55. | 19 S55 5922154.73 | 6528438.36 300 1 3 62,7
56. | 19 S56 5922153.88 | 6528445.31 300 1 3 62,7
57. [ 20 S57 5922153.16 | 6528451.27 300 1 3 60,0
58. | 20 S58 5922152.31 | 6528458.22 300 1 P 60,0
59. | 20 S59 5922151.46 | 6528465.16 300 1 3 60,0
60. | 21 S60 5922150.73 | 6528471.12 300 1 3 58,7
61 | 21 S61 5922149.88 | 6528478.07 300 1 3 58,7
62. | 21 S62 5922149.03 | 6528485.02 300 1 3 58,7
65, | 22 S63 5922148.30 | 6528490.97 300 1 3 57,5
64. | 22 S64 5922147.45 | 6528497.92 300 1 3 S
65. | 22 S65 5922146.60 | 6528504.87 300 1 3 57,5
66. | 23 S66 5922160.80 | 6528438.10 300 1 3 61,5
67. | 23 S67 5922159.95 | 6528445.05 300 1 3 61,5
68. | 23 S68 5922159.10 | 6528451.59 300 1 5 61,5
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69. | 24 S69 5922158.37 | 6528457.95 300 1 3 59,0
70. | 24 S70 5922157.52 | 6528464.90 300 1 3 59,0
71 | 24 S71 5922156.67 | 6528471.85 300 1 3 59,0
72. | 25 S72 5922155.94 | 6528477.80 300 1 3 S1.7
73. | 25 S73 5922155.09 | 6528484.75 300 1 3 51.7
74. | 25 S74 5922154.24 | 6528491.70 300 1 3 57,7
75. | 26 S75 5922165.86 | 6528446.27 300 1 3 60,5
76. | 26 S76 5922165.01 | 6528453.22 300 1 3 60,5
77. | 26 S77 5922164.03 | 6528461.16 300 1 3 60,5
78. | 27 S78 5922163.11 | 6528468.69 300 1 3 57,7
.| 27 S79 5922162.20 | 6528476.13 300 1 3 57,7
80 | 27 S80 5922161.29 | 6528483.58 300 1 3 57,7
81. | 28 S81 5922170.78 | 6528455.44 300 1 3 59,5
82. | 28 S82 5922169.93 | 6528462.39 300 1 3 59,5
83. | 28 S83 5922169.08 | 6528469.34 300 1 3 59,5
84. | 29 S84 5922169.35 | 6528475.29 300 1 3 57.5
85. | 29 S85 5922167.50 | 6528482.24 300 1 3 57,5
86. | 30 S86 5922175.64 | 6528465.10 300 1 3 58,3
87. | 30 S87 5922174.79 | 6528472.05 300 1 3 58,3
88. | 30 588 5922173.94 | 6528479.00 300 1 3 58,3
4.  odptowadzanie wéd z wykopéw budowlanych o parametrach technicznych zgodnych z Tabela
nr 5:
Zasieg Maksymalna G
Diucodé | Szerokosé Rzedna leja Objetos¢ ilo§¢ studni :
8OSC | SZELOKOSC dna depresji | odprowadzanej | uzytych do towaaia

Lp. | Etap | wykopu | wykopu K pres) p ) d ytydm. . | odprowadz

[n] - wykopu od osi wody ; odwodnienia | . e

[mn.p.m.] | wykopu z etapu [m’] kazdego h

[im] etapn z etapu [h]
1, 1 12,0 6,0 69,30 0,5 0,01 2 8
2 2 18,5 6,0 69,00 0,7 0,03 3 8
3. 3 18,5 6,0 68,00 1,4 0,09 3 8
4. 4 18,0 6,0 67,80 1,5 0,10 3 8
5, 5 18,0 6,0 67,50 1,7 0,11 3 8
6. 6 17,0 6,0 67,00 | 0,13 3 8
i 7 16,5 6,0 66,70 2.3 0,14 3 8
8. 8 16,0 6,0 66,20 2,6 0,16 3 8
9 9 15,0 6,0 65,80 2,9 0,17 3 8
10. | 10 20,0 6,0 65,20 3,3 0,26 3 8
| 11 20,0 6,0 64,80 3,6 0,28 3 8
12, | 12 20,0 6,0 64,40 3,8 0,30 3 8
13. | 13 20,0 6,0 64,00 4,1 0,32 3 8
14. | 14 20,0 6,0 63,60 4.4 0,34 3 8
15. | 15 20,0 6,0 63,20 4,6 0,37 3 8
16. | 16 20,0 6,0 63,00 48 0,38 3 8
17. | 17 22,0 6,0 67,00 2,1 0,17 3 8
18. | 18 20,0 6,0 65,20 3,3 0,26 3 8
19. | 19 20,0 6,0 67,20 1,9 0,14 3 8
20. | 20 20,0 6,0 64,50 38 0,30 3 8
2. | 21 20,0 6,0 63,20 4,6 0,37 3 8
22. | 22 18,0 6,0 62,00 5,4 0,39 3 8
25. | 23 20,0 6,0 66,00 2,8 0,21 3 8
24, | 24 20,0 6,0 63,50 4,4 0,35 3 8
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25.

25

20,0

6,0

62,20

53

0,42

26.

26

22,0

6,0

65,00

34

0,29

27.

27

22,0

6,0

62,20

53

0,47

28.

28

20,0

6,0

64,00

41

0,32

29.

29

12,0

6,0

62,00

5,4

0,26
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30.

30

20,0

6,0

62,80

4,5

0,4

3
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IL. Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzed wodnych okreslonego w pkt I1.2.
orzeczenia udziela sie na czas nieoznaczony poczawszy od dnia, w ktorym decyzja ta stala sie
ostateczna, natomiast na ustuge wodna okreslona w pkt I.1. niniejszej decyzji udziela si¢ na czas
oznaczony, tj. do dnia 23 kwietnia 2053 r., liczac od dnia, w ktorym decyzja niniejsza stala sie
ostateczna, pod nastepujacymi warunkami:

1, Planowana usluga wodna, wykonanie urzadzen wodnych, wykonanie urzadzen
odwadniajacych obiekty budowlane, o zasiegu oddzialywania niewykraczajacym poza granice
terenu, ktorego zaklad jest wlascicielem oraz odprowadzanie wéd z wykopéw budowlanych
realizowane bedzie zgodnie z przedlozong dokumentacja pt.: ,,Operat wodnoprawny — budowa
zbiornika retencyjno — infiltracyjnego, budowa kanalizacji deszczowej, budowa rowu, budowa
drogi wewnetrznej w Sulnéwku”, opracowang w pazdzierniku 2022 r. przez mgr inz. Fukasza
Nowakowskiego, a takze zapisami ustawy Prawo wodne.

2. Obiekty gospodarki wodnej powinny by¢ prawidlowo eksploatowane i uttzymywane
w nalezytym stanie technicznym w celu zachowania ich funkcji.

5 Uprawniony winien utrzymywac w stalej sprawnosci technicznej obiekty, poprzez regularng
ich kontrole i konserwacje.

4. Sklad odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych z ww. zlewni utrzymywaé
w  zakresie dopuszczalnych stezern okreslonych w pkt LA. niniejszej decyzji, zgodnych
z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 .
w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spelni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd
opadowych i roztopowych do wéd lub do urzadzes wodnych (Dz. U. z 2019 1. poz. 1311).

5y Oceng, czy s3 spelnione warunki okreslone w pkt LA. niniejszego orzeczenia,
przeprowadzac na podstawie dokonywanych przez uprawnionego, co najmniej dwa razy do roku,
przegladow eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajacych.

6. Eksploatacja winna odbywaé sie¢ zgodnie z instrukcja obshugi i konserwacji urzadzen
oczyszczajacych, a czynnosci z nia zwigzane odnotowywane w zeszycie eksploatacji tego
urzadzenia.

7. Odseparowane zwiazki oraz osady z urzadzefi oczyszczajacych nalezy usuwac wylacznie
przy uzycia specjalistycznego sprzetu.

8. Odbior odseparowanych zwiazkéw i osadéw zlecié firmie posiadajacej stosowne
zezwolenie wlasciwego organu na gospodarowanie odpadami.

9. Zainteresowane strony poinformowane zostang o terminie rozpoczecia i zakoficzenia robét
(W szczegblnosci Nadzér Wodny Wéd Polskich w Swieciu oraz organ wydajacy niniejsze
pozwolenie).

10. Teren po zakoiczonych pracach nalezy uporzadkowaé i doprowadzi¢ do stanu minimum
nie gorszego niz w momencie ich rozpoczecia.

11. Uprawniony odpowiada za wszelkie szkody powstale w zwiazku z wykonywaniem
nadanego prawa.

12. Organ wydajacy decyzje zastrzega, ze po zmianie zatwierdzonych warunkéw korzystania
z wod dorzecza moze zmienié warunki nadanych uprawnien.

III.  Organ wydajacy decyzje zastrzega, ze w razie potrzeby moze zazadaé budowy, rozbudowy
lub przebudowy urzadzen zabezpieczajacych wody ptzed zanieczyszczeniem, a w uzasadnionym
przypadku cofnaé bez odszkodowania nadane uprawnienia.

1v. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawniel 0séb trzecich
przyshugujacych wobec tych nieruchomoéci i urzadzen.
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Y. Pozwolenie wodnoprawne wydano na podstawie przedlozonej dokumentacji technicznej
pt.: ,,Operat wodnoprawny — budowa zbiornika retencyjno — infiltracyjnego, budowa kanalizacji
deszczowej, budowa rowu, budowa drogi wewnetrznej w Sulnowku”, opracowanej w pazdzierniku
2022 r. przez mgr inz. Lukasza Nowakowskiego, stanowiacej zalacznik bedacy integralng czescia
niniejszej decyzji.

Uzasadnienie:

Pan Lukasz Nowakowski, dzialajacy w imieniu i na rzecz Burmistrza Swiecia, wnioskiem
z dnia 16 listopada 2022 r. wystapil do Dyrektora Zarzadu Zlewni Woéd Polskich w Chojnicach
(data wplywu: 18 listopada 2022 t.) o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usluge wodna
polegajaca na odprowadzaniu wéd opadowych i roztopowych ujetych w zamkniety system
kanalizacji deszczowej sluzacy do odprowadzania opadéw atmosferycznych pochodzacych
z terenow polozoﬂych ptzy ulicy Falistej, Elektrykéw, Brzozowej w Sulnowie i terenow
sasiadujacych, gmina Swiecie, powiat §wiecki, wojewédztwo kujawsko — pomorskie, ze zlewni
o powietzchni rzeczywistej Fr, = 30,4 ha, powierzchni ztedukowanej F.. = 20,1 ha, w ilosci Iacznej
Qmays = 1,711 m*/s, Qi = 133.062,0 m’/rok, do ptrojektowanego urzadzenia wodnego,
tj. zbiornika retencyjno — infiltracyjnego, zlokalizowanego na terenie dziatki nr ewid. 29/5
arkusz 6, obteb Sulnéwko, gmina Swiecie, powiat §wiecki, wojewédztwo kujawsko — pomorskie,
a nadmiar tych wod w iloscl Qmas/s = 1,438 m’/s, Qs/eok = 111.772,0 m*/ ok, poprzez pro]ektowam
wylot Wzl i té6w R1, zlokalizowany na terenie dzialek nt ewid. 29/5 obreb Sulnéwko, gmina
Swiecie, powiat swxecln wojewo6dztwo kujawsko — pomorskie, do rowu R-B-1 zlokahzowancgo na
terenie dzialek nr ewid. 29/5, 30 arkusz 6, obt¢b Sulndéwko, 649 obreb Sulnéwko, gmina Swiecie,
powiat $wiecki, wojewodztwo kujawsko — pomorskie, wykonanie urzadzen wodnych w postact:
zbiornika retencyjno — mﬁlttacvjnego ZR-1, zlokalizowanego na terenie dziatki nr ewid. 29/5
arkusz 6, obreb Sulnéwko, gmina Swiecie, powiat §wiecki, wojewédztwo kujawsko — pomorskie,
rowéw R1 i R2, zlokalizowanych na terenie dzialek nr ewid. 29/1, 29/5 atkusz 6, obreb Sulnéwko,
gmina Swiecie, powiat $wiecki, wojewédztwo kujawsko — pomorskie, czterech wylotow,
zlokalizowanych na terenie dzialki nr ewid. 29/5 arkusz 6, obreb Sulnéwko, gmina Swiecie, powiat
$wiecki, wojewédztwo kujawsko — pomorskie, wykonanie urzadzen odwadniajacych obiekty
budowlane, o zasiggu oddzialywania niewykraczajacym poza granice terenu, ktorego zaklad jest
wlaécicielem oraz odprowadzanie wod z wykopéw budowlanych.

Do wniosku dolaczono dokumentacje techniczng pt.: ,,Operat wodnoprawny — budowa
zbiornika retencyjno — infiltracyjnego, budowa kanalizacji deszczowej, budowa rowu, budowa
drogi wewnetrznej w Sulnéwku”, opracowana w pazdzierniku 2022 r. przez mgr inz. Lukasza
Nowakowskiego wraz z opisem prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajacym okreslen
specjalistycznych, a takze informacje, iz na przedmiotowe przedsigwzigcie nie jest wymagane
uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, uproszczone wypisy z rejestru gruntow dla
przedmiotowych dzialek, kopie decyzji nr 15/2022 Burmistrza Swiecia z dnia 20 pazdziernika
2022 r. znak: BAGIGG.6733.9.11.2022 wustalajaca lokalizacje inwestycji celu publicznego
o znaczeniu gminnym polegajaca na budowie zbiornika retencyjno — infiltracyjnego, budowie
kanalizacji deszczowej, budowie rowu, budowie drogi We\xmgtrzne] i zjazdu w Sulnéwku na terenie
dzialek nr 29/1, 29/3 29/5 obteb Sulnéwko (0017), gmina Swiecie, co zgodne jest z zapisami
art. 407 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2022 r.
poz. 2625 ze zm.).

Po zapoznaniu si¢ z przedlozonym wnioskiem wraz z operatem wodnoprawnym Dyrektor
Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Chojnicach uznal, iz nie spelnia on zapiséw art. 407 1 409 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 . Prawo wodne, zgodnie wigc z art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) pismem z dnia
05 stycznia 2023 r. znak: GD.ZUZ.1.4210. SW.36.2022.2023.PM wezwal pelnomocnika, do
uzupelnienia brakéw w dokumentacji i zlozenia pisemnych wyjasnien do sprawy. W dniach:
09 lutego 2023 r., 29 marca 2023 r. (daty wplywéw) uzupelniono braki w dokumentacji oraz
zlozono wyj:}énienja do rozpatrywanego wniosku m. in. dolaczono ostateczna decyzje nr 15/2022
Burmistrza Swiecia z dnia 20 pazdziernika 2022 r. znak: BAGIGG.6733.9.11.2022 ustalajaca
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lokalizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegajaca na budowie zbiornika
retencyjno — infiltracyjnego, budowie kanalizacji deszczowej, budowie rowu, budowie drogi
wewnetrznej 1 zjazdu w Suln6éwku na terenie dzialek nr 29/1, 29/3 29/5 obreb Sulnéwko (0017),
gmina Swiecie oraz informacjg, ze brak jest koniecznosci potwierdzenia skutecznego zgloszenia,
o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 916 ze zm.).

Analizujac przedlozona dokumentacje oraz zebrany dotychczas material dowodowy
W niniejszej sprawie, otgan rozpatrujacy wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na ustuge
wodna, wykonanie urzadzen wodnych, wykonanie urzadzen odwadniajacych obiekty budowlane,
o zasi¢egu oddzialywania niewykraczajacym poza granice terenu, ktérego zaklad jest wlascicielem
oraz odprowadzanie wéd z wykopéw budowlanych, uznal, iz spetnia ona zapisy art. 407, 408 i 409
ustawy z dnia 20 lipca 2017 1. Prawo wodne, w zwiazku z czym, zawiadomieniem z dnia 03 kwietnia
2023 r. znak: GD.ZUZ.1.4210.5W.36.2022.2023.PM, w mysl art. 61 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 . Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), wszczal
postepowanie administracyjne w powyzszej sprawie oraz zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.) podal informacje
do publicznej wiadomosci, informujac obywateli o mozliwosci skladania uwag 1 wnioskow
w przedmiotowej sprawie, w terminie 7 dni liczac od dnia zawiadomienia stron postepowania,
w siedzibie Zarzadu Zlewni Pafstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Chojnicach,
ul. Luzycka 1a, pok. 1, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Informacje o wszczeciu postgpowania organ wlasciwy w  sprawach pozwolen
wodnoprawnych zamiescil (zgodnie z art. 401 ustawy Prawo wodne) na stronie podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej Pafstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod
adresem: https:/ /wodypolskie.bip.gov.pl/ rzgw-w-gdansku.

Organ wlasciwy w sprawach gospodarowania wodami, dzialajac zgodnie z art. 10 § 1
1 art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego zapewnil
wszystkim stronom czynny udzial w kazdym stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji
umozliwil im wypowiedzenie si¢ co do zebranych dowodéw i matetialéw oraz zgloszonych zadan
w terminie jak wyzej. W wyznaczonym przez Dyrektora Zarzadu Zlewni Woéd Polskich
w Chojnicach czasie, nie wplynely od stron postepowania zadne uwagi 1 wnioski do rozpatrywanej
sprawy.

Odprowadzanie w6d opadowych i roztopowych pochodzacych z terenéw polozonych przy
ulicy Falistej, Elektrykéw, Brzozowej w Sulnowie i terendw sasiadujacych, gmina Swiecie, powiat
$wiecki, wojewddztwo kujawsko — pomorskie, nastgpowac bedzie po ich podczyszczeniu, do
projektowanego urzadzenia wodnego, tj. zbiornika retencyjno — infiltracyjnego, zlokalizowanego
na terenie dzialki nr ewid. 29/5 arkusz 6, obteb Sulnéwko, gmina Swiecie, powiat §wiecki,
wojewo6dztwo kujawsko — pomorskie, a nadmiar tych wéd poprzez projektowany wylot Wz1 i réw
R1, zlokalizowany na terenie dziatek nr ewid. 29/5 obreb Sulnéwko, gmina Swiecie, powiat swiecki,
wojewodztwo kujawsko — pomorskie, do towu R-B-1, zlokalizowanego na terenie dzialek nr ewid.
29/5, 30 arkusz 6, obreb Sulnéwko, 649 obreb Sulnéwko, gmina Swiecie, powiat $wiecki,
wojewodztwo kujawsko — pomorskie. Przedmiotowe zamierzenie polegac bedzie réwniez na
wykonaniu urzadzeds wodnych w postaci zbiornika retencyjno — infiltracyjnego ZR-1,
zlokalizowanego na tetenie dzialtki nr ewid. 29/5 arkusz 6, obteb Sulnéwko, gmina Swiecie, powiat
swiecki, wojewédztwo kujawsko — pomorskie, rowdw R11R2, zlokalizowanych na terenie dzialek
nr ewid. 29/1, 29/5 arkusz 6, obreb Sulnéwko, gmina Swiecie, powiat $wiecki, wojewodztwo
kujawsko — pomorskie oraz czterech wylotéw, zlokalizowanych na terenie dzialki nr ewid. 29/5
arkusz 6, obreb Sulnéwko, gmina Swiecie, powiat $wiecki, wojewédztwo kujawsko — pomorskie.
Ponadto wykonane zostang urzadzenia odwadniajace obiekty budowlane, o zasiggu oddzialywania
niewykraczajacym poza granice terenu, ktérego zaklad jest whascicielem, ktorymi odprowadzane
beda wody z wykopéw budowlanych.

Wody opadowe i roztopowe z przedmiotowego terenu zostana ujete w zamknigty system
kanalizacji deszczowej i odprowadzane beda w sposéb zotganizowany do urzadzeri wodnych, czyli
mieszcza si¢ w kategorii us tugi wodnej, zdefiniowanej w art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy Prawo wodne,

A . ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie LUKASZ NOWAKOWSK]

Zarzad Zlewni w Chojnicach, ul. tuzycka 1A, 89-600 Chojnice
tel./faks.: +48 52 397 52 02 | e-mail: zz-chojnice@wody.gov.pl 8


Luki
Maszyna do pisania
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
ŁUKASZ NOWAKOWSKI


zgodnie wigc z art. 389 pkt 1 tej ustawy planowane przez inwestora odprowadzanie wod
opadowych 1 roztopowych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Wykonanie urzadzen
wodnych — zbiornika, rowow, wylotow, zgodnie z art. 16 pkt 65 lit. f oraz art. 389 pkt 6 ustawy
Prawo wodne réwniez wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Ponadto zgodnie z art. 394
ust. 4 ustawy Prawo wodne, jezeli przedsi¢wzigcie obejmuje dzialania wymagajace uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego 1 zgloszenia wodnoprawnego, wniosek o wydanie pozwolenia
1 zgloszenie wodnoprawne rozpatruje si¢ w ramach jednego postgpowania zakoficzonego
wydaniem pozwolenia wodnoprawnego. W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji nastapi
wykonanie urzgdzen odwadniajacych obiekty budowlane, o zasiggu oddzialywania
niewykraczajacym poza granice terenu, ktoérego zaklad jest wlascicielem oraz odprowadzanie wod
z wykopéw budowlanych wymagajace zgloszenia wodnoprawnego, o lokalizacji i zasiggu
oddzialywania zgodnym z pkt 1.3., 1.4., Tabela nr 4, 5 niniejszego rozstrzygniecia.

7 analizy zgromadzonego w przedmiotowym postepowaniu materialu wynika, iz wody
opadowe 1 roztopowe ujete w zamkniety system kanalizacji deszczowej shuzacy do odprowadzania
opadow atmosferycznych do urzadzenia wodnego pochodzi¢ beda z terenéw polozonych przy
ulicy Falistej, Elektrykow, Brzozowej w Sulnowie oraz terenow sasiadujacych 1 nie moga zawieraé
substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych wskazniki okreslone pkt ILA.
niniejszego pozwolenia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Stédladowej z dnia 12 lipca 2019 1. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekéw,
a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych
(Dz. U. z 2019 1. poz. 1311).

Zgodnie z powyzszym wody te winny by¢ oczyszczone przed ich wprowadzeniem do
urzadzen wodnych i nie moga zawierac substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych
wskazniki okreslone pkt I.A. niniejszego pozwolenia, zgodnie z ww. rozporzadzeniem. Wody
te przed ich odprowadzaniem do odbiotnika jakim bedzie zbiornik retencyjno — infiltracyjny oraz
to6w R-B-1 zostana podczyszczone za pomoca separatora substancji ropopochodnych
1 piaskownika.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Woéd Polskich w Chojnicach w decyzji niniejszej okreslil
zarowno kryteria jakosciowe odprowadzanych wod opadowych i roztopowych do urzadzen
wodnych oraz ilosciowe wynikajace z calkowitej powierzchni zlewni wraz z maksymalnymi
1 §rednimi ilosciami odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych do ww. urzadzen wodnych.

W rejonie planowanego urzadzenia wodnego nie stwierdzono wystgpowania starorzeczy
1 obszaréw wodno — blotnych oraz wykluczono zmiang stosunkéw wodnych na omawianym
terenie. Ponadto uwzgledniajac charakter przedsiewzigcia, jego lokalizacje 1 planowane rozwigzania
techniczne 1 technologiczne stwierdzono, ze nie bedzie ono negatywnie oddzialywac na obszary
o niskim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska legowe oraz ujscia rzek, a takze strefy
ochronne uje¢ wod 1 obszary przylegle do jezior.

Teren przedsigwzigccia polozony jest poza obszarami Glownych Zbiornikow Wod
Podziemnych. Z zapiséw map zagrozenia powodziowego (ISOK) wynika, iz inwestycja objeta
wnioskiem zlokalizowana na ww. dzialkach znajduje si¢ poza obszarem szczegdlnego zagrozenia
powodzia.

Z analizy przedlozonych do wniosku dokumentéw wynika, iz przedmiotowe
przedsiewzigcie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Wisly, dla ktérego opracowano Plan
gospodarowania wodami na obszatze dorzecza Wisly, przyjety rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w dniu 04 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 300). Znajduje si¢ ono na obszarze
jednolitych cz¢sci wdd podziemnych, oznaczonych ecuropejskim  kodem PLGW200037,
zaliczonych do regionu wodnego Dolnej Wisly. W powyzszym Planie, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 11 pazdziernika 2019 r. w sprawie
kryteriow 1 sposobu oceny stanu jednolitych czg¢sct wod podziemnych (Dz. U. z 2019 1. poz. 2148),
stan ilosciowy 1 chemiczny JCWPd oceniono jako dobry. Analizowana jednolita czes¢ wod
podziemnych jest monitorowana i niezagrozona ryzykiem nieosiagniecia celéw srodowiskowych
jakimi sg osiagniccie 1 utrzymanie dobrego stanu chemicznego 1 ilosciowego omawianej JCWPd.
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Ponadto planowane przedsiewzigcie polozone jest na obszarze jednolitych czeéci wéd
powierzchniowych rzecznych oznaczonych europejskim kodem PLRW20001129499 — Wda od zb.
Grodek do ujscia, o statusie naturalnej czesci wod i typologii RzN stanowigcej rzeke nizinna,
monitorowana JCWP. W powyzszym Planie, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 25 czerwca 2021 1. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjalu ekologicznego
1 stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych,
a takze srodowiskowych norm jakosci dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1475),
ocena stanu omawianej JCWP wykazala zly stan ekologiczny i stan chemiczny ponizej dobrego,
stan ogolny ww. wéd oceniono jako zly. Analizowana JCWP jest zagrozona ryzykiem nicosiagniecia
celow srodowiskowych dla nich okreslonych, jakimi s zgodnie z Planem osiagniecie i utrzymanie
co najmniej dobrego stanu ekologicznego; zapewnienie droznosci cieku dla migracji ichtiofauny na
odcinku cicku istotnego Wda w obrebie JCWP (dla lososia); zapewnienie droznosci cicku dla
migracji gatunkéw o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku gléwnego Wda w obrebie JCWP
(dla troci wedrownej oraz wegorza europejskiego) oraz ponizej stanu chemicznego dobrego dla
zlagodzonych wskaznikéw [zwiazki tributylocyny(w)] i dobrego stanu chemicznego dla
pozostalych wskaznikéw.

Prowadzona przez wnioskodawce dzialalno$é nie bedzie stanowié zagrozenia dla
osiagnicecia gléwnych celéw $rodowiskowych dla wéd podziemnych i powierzchniowych zawartych
w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly. Ponadto wedlug ww. Planu wody
opadowe i roztopowe nie sa zaliczane do glownych czynnikéw powodujacych zagrozenia dla wéd
powierzchniowych czy podziemnych. Reasumujac powyzsze, whioskowana ustuga wodna, jak
rowniez wykonanie urzadzen wodnych, wykonanie urzadzen odwadniajacych obiekty budowlane,
o zasi¢gu oddzialywania niewykraczajacym poza gtranice terenu, ktérego zaklad jest wlascicielem
oraz odprowadzanie wod z wykop6éw budowlanych, nie bedzie stanowié zagrozenia dla stanu wod
powierzchniowych omawianego terenu jak i dla wéd podziemnych, a tym samym nie wplynie
negatywnie na realizacje celéw srodowiskowych przyjetych w ww. Planie. Z uwagi na rodzaj, zakres
i lokalizacje przedsiewzigcia stwierdzono, iz przy zastosowaniu rozwigzan opisanych
w dokumentacji technicznej inwestycji, jego realizacja nie wplynie na ryzyko nicosiagniecia celéw
srodowiskowych zawartych w ww. Planie.

Stwierdzi¢ ponadto mozna, ze wnioskowana w operacie wodnoprawnym usluga wodna,
wykonanie urzadzen wodnych, wykonanie urzadzen odwadniajacych obiekty budowlane, o zasiegu
oddzialywania niewykraczajacym poza granice terenu, ktérego zaklad jest wladcicielem oraz
odprowadzanie wéd z wykopéw budowlanych nie narusza warunkéw korzystania z wod regionu
wodnego Dolnej Wisly.

Planowane przedsi¢wziecie zlokalizowane jest poza terenem form ochrony przyrody,
o ktérym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U.
z 2022 1. poz. 916 ze zm.).

Odpowiedzialno$¢ za przedlozone w opetacie wodnoprawnym dane i obliczenia ponost
sporzadzajacy opracowanie.

Organ prowadzacy przedmiotowe postepowanie administracyjne, przed wydaniem
niniejszego rozstrzygniecia, dzialajac zgodnie z art. 7 1 77 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a.,
uznal, iz w sposob wyczerpujacy zebral i rozpatrzyl caly material dowodowy oraz dokonal
wszelkich niezbednych czynnosci w celu dokladnego wyjasnienia stanu faktycznego stosujac zasade
okreslona w art. 80 K.p.a., ktéra stanowi, iz »0rgan. administragii pasistwowej ocenia na podstawie
catoksztalin materiatu dowodowego c3y dana okolicznost zastata udowodniona”, w mysl art. 10 § 1 1 art. 81
K.p.a. zapewnil wszystkim stronom czynny udzial w kazdym stadium postepowania, a przed
wydaniem decyzji umozliwil im wypowiedzenie si¢ co do zebranych dowodéw i materialéw oraz
zgloszonych zadan wyznaczajac siedmiodniowy termin udostepnienia dowodéw w powyzszej
sprawie.

Po zapoznaniu si¢ z aktami sprawy Dyrektor Zarzadu Zlewni Woéd Polskich
w Chojnicach uznal, iz wniosek spelnia wymagania okreslone w art. 407 ust. 1 i 2, art. 422 ustawy
Prawo wodne, w zwigzku z czym udzielil, zgodnie z art. 389 pkt 11 6 oraz art. 394 ust 4 cytowanej
wyzej ustawy Prawo wodne, pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodna, wykonanie urzadzes
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wodnych, wykonanie urzadzen odwadniajacych obiekty budowlane, o zasiegu oddzialywania
niewykraczajacym poza granice terenu, ktérego zaktad jest wlascicielem oraz odprowadzanie wéd
z wykopow budowlanych i orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Gdanisku za posrednictwem
organu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu
si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna, co 0znacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu
i brak jest mozliwo$ci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego
(art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego -
tj. Dz. U. z 2022 1. poz. 2000 ze zm.).

Zgodnie z art. 414 ust. 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli

- uptynal okres, na ktory bylo wydane

- zaklad zrzekl si¢ pozwolenia wodnoprawnego

- zaklad nie rozpoczal wykonywania utzadzen wodnych, robét lub dziatan na podstawie
pozwolen wodnoprawnych, o ktérych mowa w art. 400 ust. 6, w terminie 3 lat od dnia, w ktorym
pozwolenia te staly si¢ ostateczne

Decyzja stata sig ostateczna

W dniten d2:.920.20.8%. ByREKTOR
Chojnice, dnia....: 1£:.09..20.4.. )/
1
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Otrzymuja:

@ Pan F.ukasz Nowakowski /pelnomocnik Burmistrza Swiecia/ + 1 egz. operatu/
2. Powiat S\vleckl ul. Gen. J6zefa Hallera 9, 86-100 Swiecie

3. Pani Elzbieta Chudziiska

4. Pan Andrzej Chudzinski

5. aa. /PM/ + 1 egz. operatu/

Do wiadomosci:
1. Nadzér Wodny Wod Polskich w Swieciu L UKASZ NOWAKOWSKI

2. Dzial ZZI w miejscu

Za udzgelenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie uradzen wodnych oraz, ustuge wodnq uiszezono oplate
w wysokosci 2 x 237,87 1. 475,74 24 ponadto za 3gloszente wodnoprawne wiszczono oplaty w wysokosci
2 x 95,37 31 4. 190,68 zt 2godnie 3 art. 398 wst. 1, 2 i 3 ustawy 3 dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(tj. Dz U. 52022 . poz. 2625 z¢ zym.). Oplat powyisza wplacono na konto Pasistwowego Gospodarstwa
Wodﬂego Woc{y Polskie o nr: 18 1130 1017 0020 1510 6720 0020.
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Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
dalej ,RODO”, informuye, ze:

1) Administratorem zebranych w toku prowadzonego postgpowania administracyjnego danych
osobowych jest Padstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedziba w Warszawie,
ul. Zelazna 59A 00-848 Warszawa.

2) Z Inspektorem Ochrony Danych mozna si¢ skontaktowaé pod adtesem e-mail: iod@wody.gov.pl.

3) Zebrane dane osobowe beda przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi obowigzujacymi
przepisami prawa w celu zalatwienia niniejszej sprawy.

4) Dane beda udostepniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach 1 w okolicznosciach
przewidzianych w ww. rozporzadzeniu (RODO) oraz w innych powszechnie obowigzujacych
ptzepisach prawa.

5) Zebrane dane osobowe nie beda przekazywane do pardstwa trzeciego lub organizagji
miedzynarodowe;.

6) Okres przechowywania danych osobowych uzalezniony jest od rodzaju sprawy, dla potrzeb ktorej
zebrano dane osobowe i nadanej jej kategotii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym
wykazem akt okreslonym przepisami prawa. Zebrane dane osobowe moga jednak przechowywane
dluzej, poniewaz materialy bedace we wladaniu podmiotéw wykonujacych zadania z zakresu
administracji publicznej moga by¢ usuniete tylko na podstawie zgody Archiwum Pafistwowego.

7) Osoba, ktorej dane dotycza ma prawo zadania dostepu do tresci swoich danych oraz ich
sprostowania. W przypadkach przewidzianych prawem ma réwniez prawo do zadania usunigcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ptzetwarzania oraz prawo
do przenoszenia danych.

8) W razie naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, kt6rej dane dotycza, przystuguje prawo do
whniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

9) Dane osobowe zostaly pobrane w zwigzku ze zlozonym wnioskiem na ww. przedsigwziecie.

10) Zebranie danych osobowych jest wymogiem wynikajacym z obowiazujacych przepiséw prawa
1jest niezbedne do zalatwienia sprawy, prowadzonej w ramach ustawowego umocowania.

11) Zebrane dane osobowe nie beda przetwarzane w sposéb zautomatyzowany i nie beda podlegaly
profilowaniu.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Swiecie, dn. 08.05.2023 r.
Starosta Swiecki

Znak sprawy: WGK.I.ZUD.6630.220.2023

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 05.05.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: |  kanalizacja deszczowa, zbiornik retencyjno-infiltracyjny

Gmina: Swiecie

Lokalizaca: | oy ren: Sulnowko, dz.: 2973, 2975

NOWAKOWSKI t UKASZ
ul. Konrada Wallenroda 11/8, 80-438 Gdansk

GMINA SWIECIE
ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Projektant:| LUKASZ NOWAKOWSKI Inne upr.: budowlane: POM/0246/PO0S/09
Przewodniczacy:| Joanna Iglinska

Whioskodawca:

Inwestor:

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 25.04.2023r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

] Nazwa instytucji StAnoWiIske Imie i nazwisko uczestnika
o Spos6b uczestnictwa Uwagi
1 |ENEA Operator Spzo.0. Stanowisko pozytywne z uwagami Jagoda Kunowicz
Oddziat Dystrybycji Bydgoszez | w poblizu urzadzen elektrycznych zachowaé szczegdlng ostroznos.
Rejon Dystrybucji SWIECIE | prace ziemne wykonywa¢ recznie, stosowaé rury ostonowe i
ul. Wojska Polskiego 38A; 86- | przepisowe odlegtosci. Skrzyzowania przed zasypaniem zgtosié do RD
100 Swiecie Swiecie celem odbioru.
NIP:777 002 06 40 tel. 52 31
32231
elektroniczny
2 |EXATELS.A. Stanowisko pozytywne Mariusz Bystrosz
ul.Perkuna 47; 04-164
Warszawa
NIP: 527-010-45-68 tel. 22 340
62 34
tel. 22 340 68 26
elektroniczny
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FIBEE IV Sp.z 0. 0. Stanowisko pozytywne z uwagami Mateusz Horbal
Wysogotowo ul. Wierzbowa | warunki Techniczne
84, 62-081 Przezmierowo jakie nalezy spetni¢ przy realizacji rob6t na infrastrukturze FIBEE IV SP
elektroniczny 70.0.:
1 Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych
nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomoca przekopdw prébnych.
2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia

przed uszkodzeniem infrastruktury FIBEE IV SP Z O.0. w spos6b
umozliwiajgcy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy
naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym
wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11
oraz noc@inea.com.pl.

4, Zobowiazuje sie Inwestora i Wykonawce robot do
prowadzenia prac w sposob wykluczajacy mozliwos¢ powstania
awarii sieci lub urzadzen FIBEE IV SP Z 0.0. W przypadku uszkodzenia
w trakcie prowadzenia robot, infrastruktury FIBEE [V SP Z O.0. nalezy
ja zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomi¢ FIBEE IV SP Z O.0. tel.
(61) 222 11 90. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialna i karna
wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury FIBEE IV SP Z O.0. w czasie wykonywania robdt oraz za
szkody, ktére mogtyby powstaé w przysztosci na skutek
przeprowadzonych robét w tym strat tytutem braku transmis;ji, tj. w
szczegblnosci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajgcymi z
taczacych INEA z abonentami Service-Level Agreement.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBEE IV
SP Z 0.0. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z
przebudows infrastruktury nalezy wykonac recznie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, z nalezytg ostroznoscia, zachowujac
normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej
wiasciciela (FIBEE IV SP Z 0.0.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt
netto + VAT za jedna roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi
rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegaja odbiorowi przez stuzby techniczne FIBEE IV
SPZ0.0.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas rob6t ziemnych, na urzadzenia FIBEE IV SP Z
0.0. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczyC i
powiadomi¢ FIBEE IV SP Z 0.0. w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia
urzadzen telekomunikacyjnych FIBEE IV SP Z O.0., Inwestor opracuje
dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie z normg ZN-
15/0PL-004, ktora musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
przedstawiciela FIBEE IV SP Z O.0. oraz zleci wykonanie robo6t firmie
specjalistycznej na whasny koszt. W przypadku koniecznosci
poniesienia kosztéw przez FIBEE IV SP Z O.0., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang warto$¢ do akceptacji przez FIBEE IV SP Z 0.0.

8. Ewentualne przebudowy kabli Swiattowodowych nalezy
dokona¢ w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).
9. Ewentualne prace zwigzane z przebudows infrastruktury

zostang protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez
wiasciciela infrastruktury (FIBEE IV SP Z 0.0.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu
prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania dokumentac;ji
powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru
prac.

11. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanie$¢ na mapy i
dostarczy¢ do FIBEE IV SP Z 0.0. w formie inwentaryzacji geodezyjnej
w terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac.
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NETIA S.A.

ul. Poleczki 13; 02-822
Warszawa

NIP:526 020 55 75

adres do korespondenciji:
ul. Arkonksa 6/A4; 80-387
Gdansk

tel. 22 352 67 96
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

WGK.I.ZUD.6630.220.2023

Waldemar Wachowski

ORANGE POLSKA S.A.

Hurt Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury

i Obstugi Klienta w todzi

ul. Batuckiego 10/12 93-273
todz

tel. 503-037-881

Uczestnik nieobecny na naradzie

Polska Spotka Gazownictwa
sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Bydgoszczy
33-100 Tarnéw; ul. Wojciecha
Bednarowskiego 16

NIP: 525 24 96 411

adres do korespondecniji:
ul.Jagielonska 42 ; 85-097
Bydgoszcz

tel. 52-328-53-92; tel. 52-328-
51-01

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
»Zaopiniowano wytgcznie pod wzgledem sieci gazowej wysokiego
cisnienia”

Maciej Maciejewski

Polska Spotka Gazownictwa
sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Bydgoszczy
Gazownia w Grudzigdzu

ul. A Mickiewicza 34; 86-300
Grudzigdz

NIP: 526 24 26 411

tel. 56 450 95 20; tel. 56 450
95 43, tel. 56 450 95 10
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Piotr Schreiber

PSE Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A.
Departament Eksploatacji
Ustugi Sieciowej w Bydgoszczy
85-950 Bydgoszcz;
ul.Marszatka Focha 16

tel. 52 552 18 97; te. 52 552
1890

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Marcin Wisniewski

Urzad Miasta i Gminy Swiecie
86-100 Swiecie; ul. Wojska
Polskiego 124

NIP:559 100 36 06

Uczestnik nieobecny na naradzie

10

Uczestnik nieobecny na naradzie
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ZWiK Zaktad Wodociggow i
Kanalizacji Spotka z 0.0. w
Swieciu

86-100 Swiecie; ul. Parkowa 3
NIP:559 000 49 92 REGON:
090522228

tel. 52-33-24-596 (wew. 35)
www.zwik.com.pl
zwik@zwik.com.pl

NOWAKOWSKI tUKASZ
Whnioskodawca

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektroniczne;.

Z upowaznienia Starosty Swieckiego
Joanna Iglinska

Signature Not Vf;lﬁ d
Dokument podpisa@;rzez Joanna
Krystyna Iglinska

Data; 2023.05.08 12420:22 CEST

Podpis przewodniczacego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.). W mys$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pézn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.).

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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POWIATOWY ZARZAD DROG
ul. Gen. J6zefa Hallera 9, 86-100 Swiecie

tel./fax. +48 52/ 56-83-223/229, e-mail: drogi@drogi.csw.pl

Swiecie, dnia 8 sierpnia 2022 r.

PZD 434/139/2022
Ldz. 9 11/kkz

Urzad Miejski w Swieciu
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Swiecie

Dotyczy: prosba o uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu-projekt budowy zbiornika
retencyjno-infiltracyjnego, budowy kanalizacji deszczowej, budowy rowu, budowy
drogi wewnetrznej i zjazdu w Sulndwku.

W odpowiedzi na pismo, doreczone 02.08.2022 r., Powiatowy Zarzad Drég
w Swieciu pozytywnie uzgadnia projekt zagospodarowania terenu dla ww. zadania.

Powiatowy Zarzad Drog w Swieciu wyraza zgode na dysponowanie nieruchomoscig
dla Inwestora — dziatkg nr ew. 29/1, ark. 6, obreb Sulndwko, jednostka ewidencyjna Swiecie na
cele budowlane, na czas realizacji robét objetych niniejszym uzgodnieniem (zgodnie z Uchwatg
nr 134/1050/14 Zarzadu Powiatu Swieckiego z dnia 7 pazdziernika 20114 r.). _

W przypadku zamiaru uzyskania zgody na lokalizacje zja;@u z drogi powiatowej na
dziatkg inwestora, strona powinna wystapi¢ ze stosownym, odrebmf/%n wnioskiem dotgczonym

do niniejszego pisma (wraz z niezbednymi zatgcznikami). ;
H

{/ (podpis)

Otrzymuija:
1.. SAN-TECHNIKA tukasz Nowakowski ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
ul. Konrada Wallenroda 11 lok.8 t UKASZ NOWAKOWSKI
80-438 Gdarisk
2. Afa.

http://pzd-swiecie.rbip.mojregion.info Strona 1/1
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Powlatowy Zarzad Drég
ul. Gen. Jozefa Hallera 9, 86-100 Swiecie
NIP 858-17-04-734 Regon 092373519
tel. 52568 32212 fax 52568 32 29
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Zjazd)

dnia drogi
wnetrznej

2,5% |

aska skarpa

6%

Powiatowy Zarzad Drog
ul. Gen. Jozefa Hallera 9, 86-100 Swiecie

NIP 559-17-04-734 Regon 092373519

el 52568 32212 fex 52568 32 29

®

JZJAZD INDYWIDUALNY

12,5 cm

warstwa Scieralna: plyta azurowa typu YOMB, o wymiarach 100x75 cm

5cm

podsypka piaskowa

15 e

podb. zasadnicza: mieszanka kruszywa famanego niezwigzanego C90/3, 0/31,5 mm

15 cm

ulepszone podioZe: mieszanka kruszywa zwigzanego cementem o wytrzymatosci C1,5/2

2=47,5

®

JEZDNIA DROGI WEWNETRZNE

12,5 cm

warstwa $cieralna: plyta azurowa typu YOMB, o wymiarach 100x75 cm

5cm

podsypka piaskowa

15 e

podb. zasadnicza: mieszanka kruszywa famanego niezwigzanego C90/3, 0/31,5 mm

®

doprowadzenie podioza do G1 wg projektu branzy sanitarne]

ZIELEN

10 cm

ziemia ogrodowa o duzej zawartosci prochnicy i odczynie ph 5,6 do 6,5
obsiana mieszankg traw

@

Opornik betonowy 12x25 cm, wtopiony
na tawie betonowej zwyktej z bet. C12/15

UWAGA:
1. Wymagana no$nos¢ (wtorny modut odksztatcenia E2):
- dla podtoza: E2250 MPa,
- dla w-wy ulepszonego podioza: E2280 MPa.
- dla podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa: E22130 MPa i l0s2,2.
2. Nie dopuszcza sie wykonania podbudowy z kruszywa z recyklingu.
3. Otwory w ptytach Yomb nalezy wypetni¢ kruszywem.

........ ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
LUKASZ NOWAKOWSKI

do degyzji / pisma &DM% ’?5‘3(&06 {
| NAZWA Budowa zbiornika retencyjnego, budowa PROJEKT
ZAMIERZENIA  kanalizacji deszczowej, budowa rowu, BUDOWLANY
OXO(?“ZOQ ______ BUDOWLANEGO: bydowa drogi wewnetrznej w Sulnéwku.,
ADRES Sulnéwko, dziatki nr 041409_5.0017.AR_6.29/1, DATA
041409_5.0017.AR_6.20/3, 41409_5.0017.AR_6.29/5 LIPIEC 2022
INWESTOR Grnina Swiecle, ul. Wojska Polskiego 124, SKALA
86-100 Swiecie 1:100
. NR
RYSUNEK " Przekroje normalne RIS
PROJEKTANT SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN i}m BRANZA
mgr inz. Filip Sobiczewski| drogowa POM/0298/PWOD/09 " drogowa
SPRAWDZAJACY inzynieryjna NR UPRAWNIEN
mgr inz. Pawet Fajfer | drogowa POM/0270/PWOD/14 drogowa



Luki
Maszyna do pisania
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
ŁUKASZ NOWAKOWSKI


ami azurowymi
na betonie C12/15 15cm

Przekrdj przez réw R2

%
M

- obsiew mieszankg traw;

- szerokos¢ dna 0,4m,

- nachylenie skarp 1:1,5,

- Wysoko$¢ minimalna 0,5m.

a zbiomika - = CE
3, S5
88 @8'g,
- EESS
T3 H e Przekrdj przez row R1
spadek 0,3%
7
...... s PP
| 1,0n.1
| 6w RT o dlugosei 31.65m | 5 Fgggfgg‘;qa rowu R1:
5 l l - geowtdknina
200mm/ [T e ] - podsypka zwirowa;
| - p’rytg azurowe,
’ | ! ( wobrebie tuku phyty
""" /| | azurowe na betonie C12/15 15cm)
| - szeroko$¢ 1,0m
_________________________ /111 - nachylenie skarp 1:1,5,
/ | | | - wysoko$¢ minimalna 0,8m.
/ |
--------------------------------------------------------------------- |
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mm. dni U808 Uazwa " Budowa zblorika retencylnego, budowa PROJEKT
r. 10cm; s K it (ZAMIERZENIA' lizacji-deszczowej, budowa rowu, BUDOWLANY
0 x 10cm BUDOWLANEGO: pudowa dojazdu do zbiorika w Sulndwku.
weznik betonowy 15 x 30 x 100cm na fawie betonowej z oporem:; T S T 7
5= ,Om wedlug planu sytuacyjnego; 041409_5.0017. AR_6.28/3, 41409_5.0017.AR_6.26/5 LIPIEC 2022
INWESTOR Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, SKAU1"1001500
biornika zahumusowaé [ obsia¢ Mmieszankgtraw. 86-100 Swiecle :
RYSUNEK " PRZEKROUE s
netrznych zbiornika: . S1
L_iZOWGJ I wschodniej krawedzi (wykop) : 1:1,5 =S TV TY w o
! UPRAWNIEN ;
L tukasz Nowakowski sanitarna POM/0246/PO0S/09 sanitarna
el trznych zbiornika: SPRAWDZAJACY NR
UPRAWNIEN )
Marcin Kuklinski sanitarna KUP/0142/PO0S/12 sanitarna



Luki
Maszyna do pisania
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
ŁUKASZ NOWAKOWSKI


Swiecie, dnia 28 wrzés’nia 2022 1.

PZD 4241/48/2022
L.dz%% 11/KKZ,

DECYZJA NR 43/4241/2022

Na podstawie art. 29 ust. 1, 3 1 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 z p6ézn. zm.) w zwiazku z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych z dnia 20 lipca 2022, poz. 1518 oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), a takze Uchwaty Nr 69/579/13 Zarzadu Powiatu Swieckiego z dnia
15 stycznia 2013 r. w sprawie udzielenia upowaznienia Dyrektorowi Powiatowego Zarzadu Drég do
wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczacych wykonywania funkcji zarzgdcy
drogi, po rozpatrzeniu wniosku otrzymanego dnia 21 wrzesnia 2022 r., z prosba o wydanie
zezwolenia na lokalizacje zjazdu z drogi powiatowej nr 1259C Sulnéwko - Sulnowo, na dziatke nr
ew. 29/3, obreb Sulnowko, jednostka ewidencyjna Swiecie, Zarzad Powiatu Swieckiego zezwala:

Gminie Swiecie
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Swiecie

na lokalizacje zjazdu zwyklego z drogi powiatowej nr 1259C Sulnéwko - Sulnowo, w km 0+192
(str. prawa) na dz. nr ew. 29/3, obreb Sulnéwko, jednostka ewidencyjna Swiecie, na czas
nieokreslony z zastrzezeniem, iz w przypadku niewybudowania zjazdu w ciggu 3 lat decyzja
niniejsza wygasa.

Zjazd nalezy wykona¢ na nizej podanych warunkach:
1. Parametry techniczne zjazdu:

a) szerokos¢ catkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdu, nie mniejsza niz 4,50 m,
w tym szeroko$¢ jezdni, bez uwzglgdnienia wyokraglen lub skoséw, o ktérych mowa w
lit. b — nie mniejsza niz 3,00 m i nie wigksza niz szeroko$é jezdni na drodze, mierzona
prostopadle do osi jezdni w miejscu jej przeciecia z osig zjazdu, szeroko$¢ obustronnych
poboczy — nie mniejsza niz 0,75 m kazde,

b) przecigcie krawedzi jezdni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu nie
mniejszym niz 3,00 m lub $cigte skosem o proporcji n:m, gdzie n = m > 1,50 m,
wylgcznie dla projektowanych relacji skretnych,

¢) pochylenie podtuzne zjazdu dostosowane do uksztaltowania elementéw drogi, ktére ten
zjazd przecina, jednak nie wieksze niz 5,0%,

d) nawierzchnia jezdni na terenie zabudowy — twarda ulepszona, jezdni poza terenem
zabudowy oraz poboczy — co najmniej gruntowa ulepszona.

Dodatkowe warunki techniczne wykonania zjazdu:
a) sporzadzi¢ projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlanych,

2, Koszt budowy lub modernizacji urzadzenn w pasie drogowym zwigzanych z realizacja
zadania ponosi inwestor, na ktérym spoczywa réwniez obowigzek wykonania tych prac.

3. W przypadku kolizji zjazdu z istniejacymi urzgdzeniami lub sieciami w pasie drogowym,
inwestor na wlasny koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia kolidujacego urzadzenia
lub sieci.

4, W przypadku rosngcych drzew/krzewoéw w lokalizacji ww. zjazdu, Strona przed
wykonaniem jakichkolwiek dziatan, powinna uzyska¢ stosowng zgode na ich wycinke.

5. Powiatowy Zarzad Drég w Swieciu wyraza zgode na dysponowanie nieruchomoscig —

dziatkg nr ew. 29/1, 197, ark. 6, obreb Sulnéwko, jednostka ewidencyjna Swiecie na cele
budowlane, na czas realizacji robot objetych niniejszym uzgodnieniem (zgodnie z Uchwatg
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nr 134/1050/14 Zarzadu Powiatu Swieckiego z dnia 7 pazdziernika 2014 )

UZASADNIENIE

Strona wystgpita z wnioskiem o wydanie zezwolenia na lokalizacje zjazdu z drogi
powiatowej nr 1259C Sulnéwko - Sulnowo, na dz. nr ew. 29/3, obreb Sulnéwko, jednostka
ewidencyjna Swiecie (jako droga wewnetrzna do zbiornika retencyjnegg).

Organ I instancji po wnikliwym przeanalizowaniu zgromadzgnego w sprawie materiatu
dowodowego postanowil wyrazi¢ zgode na lokalizacje w/w zjazdh oraz wskazal parametry
techniczne zjazdu okreslone w pkt 1 niniejszej decyzji.

7 up. Zarzdgll Powiatu Swieckiego

mg inz. Adam Meller

Dyrektor Powiatgwego
ZarZatlu Drog w Swieciu

(podpis)
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Bydgoszczy za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Strona ma mozliwos¢ zrzeczenia si¢ prawa do odwolania po doreczeniu niniejszej decyzji,
zlozonego w formie o$wiadczenia, kierowanego bezposrednio do organu, ktéry wydat decyzje.
Zrzec si¢ prawa do odwotania mozna jedynie przed uptywem terminu do wniesienia odwolania.

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Strona przed rozpoczgciem robdt budowlanych powinna uzyskaé zezwolenie zarzqdcy

drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym zgodnie 7 art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Otrzymujq:

1. SAN TECHNIKA £UKASZ NOWAKOWSKI
ul. Konrada Wallenroda 11/8
80-438 Gdansk
2. Ala
Do wiadomoSci:
1. Obwdd Drogowo-Mostowy w Drzycimiu.
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Swiecie, dnia 7 grudnia 2022 r.
ROSiIGK 7221.6.2022

PROFIL
Filip Sobiczewski
Ul. Galezynskiego 17B/1
81-587 Gdynia

Na podstawie art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku — Prawo o ruchu drogowym
(tj. Dz.U.2017.1260 z p6zn. zm.), § 3 ust. la, pkt 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (j.Dz.U.2017.784) po rozpatrzeniu wniosku
PROFIL Filip Sobiczewski, ul. Galczynskiego 17B/1, 81-587 Gdynia

zatwierdzam

opracowany przez Pana Filipa Sobiczewskiego projekt stalej organizacji ruchu:na drodze
wewnetrznej do obstugi zbiornika retencyjnego na dziatkach nr 29/3, 29/5 w Sulnéwku.

Odbioru oznakowania dokona przedstawiciel Urzedu Miejskiego w Swieciu jako zarzadca
drogi.
Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu powinien nastgpi¢ do 31.12.2024r.

W oparciu o § 12 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w
sprawie szczegdlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (tj.Dz.U.2017.784), jednostka wprowadzajaca organizacj¢ ruchu
zawiadomi na pi$mie wzglednie faxem lub mailem na adres ochrona.srodowiska@swiecie.eu
o terminie wprowadzenia nowej organizacji, co najmniej na 7 dni przed datg jej wprowadzenia
Urzad Miejski w Swieciu powotujgc si¢ na numer zatwierdzenia projektu.

W przypadku braku stosownego powiadomienia niniejsze zatwierdzenie traci waznosc.

Zatgcznik: 1 egzemplarz projektu

Otrzymuja: RMICTD 7 :
1. Adresat R //
2. ala /// Sy

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
FUKASZ NOWAKOWSKI


Luki
Maszyna do pisania
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
ŁUKASZ NOWAKOWSKI


STAROST,: $WIECKE ,
Swiecie, dnia 17.05.2023 roku
B0OS.6541.2.2023

DECYZJA

Na podstawie art. 93 ust 2, art. 156 ust. 1 pkt 3 i art. 161 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2023 r., poz. 633), Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie dokumentaCJl hydrogeologicznej i dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2033) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu
whniosku Agnieszki Baczynskiej petnomocnika Mondi Swiecie S.A., ul. Bydgoska 1, 86-100 Swiecie

Starosta Swiecki orzeka

zatwierdzi¢ ,.Dokumentacje geologiczno-inzynierska okreslajgca warunki geologiczno-inzynierskie
dla budowy zbiornika retencyjnego, kanalizacji deszczowej, rowu oraz drogi wewnetrznej
w miejscowosci Sulnéwko na terenie dzialek o nr ewidencyjnych 29/1, 29/3 i 29/5 obreb 0017
Sulnéwko, gmina Swiecie, powiat Swiecki, wojewodztwo kujawsko-pomorskie.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 93 ust. 2, art. 156 ust. 1 pkt 3 i art. 161 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i gérnicze, starosta jest organem administracji geologicznej
wlasciwym do zatwierdzenia w drodze decyzji przedtozonej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

Przediozona dokumentacja geologiczno-inzynierska odpowiada wymogom rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej
1 dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

Na podstawie art. 107 § 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego, odstapiono od szczegdtowego uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w catosci
zadanie strony.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje Stronie odwotlanie do Samorzadowego Koleglum
Odwolawczego w Bydgoszczy, za posrednictwem Starosty Swieckiego, w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem
dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do ,wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawo '

trzymuja:
{ ‘ 5 Lukasz Nowakowski, ul. Konrada Wallenroda 11/8, 80-438 Gdansk - petnomocnik Gminy Swiecie
(+ 1 egz. dokumentacji w postaci papierowej i postaci elektronicznej) L.
2. AJax?2(+ 1 egz. dokumentacji w postaci papierowej i postaci elektronicznej). ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
LtUKASZ NOWAKOWSKI
Sporzqdzit: Krzysztof Kawczynski tel. 604460792, krzysztof k@csw.pl
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CZESCI. WSTEP

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie SAN-TECHNIKA Lukasz Nowakowski, ul. Konrada
Wallenroda 11 m.8, 80-438 Gdarsk.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA | CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie wynikéw i interpretacji prac geotechnicznych
polegajacych na rozpoznaniu budowy podtoza gruntowego oraz ustalenie geotechnicznych warunkow
posadowienia dla projektu budowy zbiornika retencyjnego.

Charakterystyka inwestycji polega na:
= budowie ZBIORNIKA RETENCYJNEGO,
= budowie KANALIZACJI DESZCZOWEJ,
= budowie ROWU,
= budowie DROGI WEWNETRZNEJ.

Niniejszg dokumentacje wykonano zgodnie z wymaganiami §11 obowigzujacego RozPoRZADZENIA
MINISTRA  TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 25 KWIETNIA 2012R. W SPRAWIE USTALANIA
GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH Dz. U. Z 27 KWIETNIA 2012R., POZ. 463.

3. POLOZENIE | CHARAKTERYSTYKA TERENU, STAN ISTNIEJACY

Dokumentowany teren obejmujacy zakres inwestycji znajduje si¢ w powiecie Swieckim, w
wojewodztwie kujawsko-pomorskim, w Gminie Swiecie. Jest to obszar obejmujacy dziatki o numerach
ewidencyjnych: 29/3,29/5, 29/1 (obreb: Sulnéwko [0017], jednostka ewidencyjna: Swiecie [041409_5]).

Jest to rejon réwniny torfowej w obszarze rynny wykorzystanej przez rzeke i czeSciowo przez nig
przeksztatcony.

4. PODSTAWA PRAWNA | MATERIALY WYJSCIOWE

4.1. Ustawa ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dziennik Ustaw Nr 156 poz. 1118 z 2006 r.
z pdzniejszymi zmianami).

4.2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych /Dz.U.2012.463/

4.3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 lipca 2003 r. (wraz z pézniejszymi zmianami) w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
4.4. Normy i literatura techniczna, tj. miedzy innymi:
4.4.1. PN-B-04452. Geotechnika. Badania polowe
4.4.2. PN-B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.
4.4.3. PN-B-02481. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole i jednostki miar
4.4.4. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli
4.4.5. PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
4.4.6. PN-B-06050: 1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne
4.4.7. PN-EN 1997-1:2008/Ap2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogoine;
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44.8. PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza
gruntowego.

4.49. PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczanie i
opis z pbzniejszymi poprawkami.

4.4.10. PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 2: Zasady
klasyfikowania z pdzniejszymi poprawkami.

4.4.11.PN-EN ISO 22475-1: 2006. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie probek metodg wiercenia i
odkrywek oraz pomiary wod gruntowych. Cze$¢ 1: Techniczne zasady wykonania.

4.4.12.PN-EN ISO 22476-2: 2005. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania polowe. Cze$¢ 2: Sondowanie
dynamiczne z pdzniejszymi poprawkami.

4.4.13. Z. Witun, ,Zarys Geotechniki”’, WKit. 2001;

4.4 .14. Geografia regionalna Polski., J. Kondracki, Warszawa, PWN, 2002

4.4.15.L. Wysokinski, W. Kotlicki, T. Godlewski: Projektowanie geotechniczne wg Eurokodu 7 — Poradnik, ITB,
Warszawa 2011 r.

4.5. Mapy archiwalne, tj. miedzy innymi:

4.5.1. SZCZEGOLOWA MAPA GEOLOGICZNA POLSKI w skali 1: 50000, ark.: 243 - CHELMNO (N-34-85-D);

4.5.2. MAPA HYDROGEOLOGICZNA POLSKI w skali 1: 50000, ark.: 243 - CHELMNO (N-34-85-D);

453. PIERWSZY POZIOM WOOSNY — WYSTEPOWANIE | HYDRODYNAMIKA w skali 1: 50000, ark.: 243 -
CHELMNO (N-34-85-D).

CZESCIl. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszg dokumentacje przedstawiajacq geotechniczne warunki posadawiania wykonano

zgodnie z wymaganiami  §11 obowigzujacego RozPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA |
GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 25 KWIETNIA 2012R. W SPRAWIE USTALANIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA

OBIEKTOW BUDOWLANYCH Dz. U. Z 27 KWIETNIA 2012R., POZ. 463.

Geotechniczne warunki posadawiania ustalono w oparciu o biezace wyniki badan
geotechnicznych podtoza (cz. Ill, pkt. 5), analize danych archiwalnych, w tym analize geologiczng i
hydrogeologiczng (cz. Ill, pkt. 3), obserwacje zachowania si¢ obiektdw sgsiednich oraz innych danych
dotyczacych podtoza badanego terenu i jego otoczenia.

Zakres badan geotechnicznych gruntu dostosowano do wymagan zaleznych od kategorii
geotechnicznej obiektu budowlanego ustalonej w pkt. 3 niniejszego opracowania.

2. OKRESLENIE WARUNKOW GRUNTOWYCH

Na podstawie uzyskanych wynikéw badan geotechnicznych i ich interpretacji (cz. Ill, pkt. 5), a
takze pod wzgledem uwarunkowan geologicznych i hydrodynamiki wod gruntowych — warunki gruntowe
z uwagi na ich stopien skomplikowania ustala sie, jako Zt OZONE.

3. USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ

Na podstawie okre$lonych zamierzen inwestycyjnych (cz. |, pkt. 2) oraz ustalonych warunkow
gruntowych (pkt. 2) ustalono, iz przedmiotowa inwestycja kwalifikuje sie do DRUGIEJ kategorii

geotechnicznej. [we RozPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 25 KWIETNIA
2012R. W SPRAWIE USTALANIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH Dz. U. Z 27 KWIETNIA
2012R., POZ. 463].
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CZESC lll. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie wynikdw i interpretacji prac geotechnicznych
polegajacych na rozpoznaniu budowy podtoza gruntowego profilami geotechnicznymi wykonanych
otwordw badawczych. Na tej podstawie ustalono model geologiczny podtoza oraz wyprowadzone
wartosci danych geotechnicznych dla kazdej wydzielonej warstwy geotechniczne;.

Niniejszgq dokumentacje wykonano zgodnie z wymaganiami §11 obowigzujacego Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych Dz. U. z 27 kwietnia 2012r., poz. 463.

2. GEOMORFOLOGIA TERENU, BUDOWA GEOLOGICZNA | HYDRODYNAMIKA

Ustalono, iz dokumentowany teren znajduje sie w obszarze Wysoczyzny Swieckiej tj. mezoregionu
zaliczanego do  makroregionu  Pojezierze  Potudniowopomorskie,  podprowincji  Pojezierze
Potudniowobattyckie, prowincji Niz Srodkowoeuropejski. Jest to rejon réwniny torfowej w obszarze rynny
wykorzystanej przez rzeke i cze$ciowo przez nig przeksztatcony.

Na podstawie Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski, ark.: 243 - CHELMNO (N-34-85-D)
ustalono, iz 0 budowie geologicznej obszaru inwestycji stanowig osady holocenskie tj. torfy i gytie na
namutach den dolinnych i starorzeczy zalegajgce na utworach plejstocenskich tj. na glinach
zwatowych pochodzacych z okresu ZLODOWACENIA POLNOCNOPOLSKIEGO (STADIAL GLOWNY — FAZA
POZNANSKA).

3. ZAKRES | METODYKA PRAC BADAWCZYCH

Prace terenowe wykonane w dniu 24.05.2022 r. obejmowaty wykonanie 3 otworow
geotechnicznych o gtebokosci od 6.0 m p.p.t. do 11.0 m p.p.t. Laczny metraz wiercenia wynidst 24.5
mb. Lokalizacja oraz zakres prac zostat ustalony przez Zleceniodawce.

Otwory badawcze zostaty wytyczone metodg domiaréw prostokatnych w dowigzaniu do statych
punktow terenowych w oparciu o istniejacq sytuacje terenowa. Lokalizacja, rzedne punktéw
badawczych oraz gtebokosci wykonanych prac wiertniczych zostaty pokazane ponizej w Tablicy 1
oraz na MAPIE DOKUMENTACYJNEJ w ZALACZNIKU 1.

Tab.1 LOKALIZACJA | GLEBOKOSC BADAN TERENOWYCH

Nr Wspotrzedne geometryczne Rzgdne otworéw Glgbokoéé
punktu punktu badawczego wiercenia
badawczego
X'2000 Y’2000 [m n.p.m.] [m p.p.t]
1 6528416.9 5922130.9 71.63 6.0
2 6528488.0 5922168.6 70.20 11.0
3 6528504.3 5922128.2 69.97 7.5
Lacznie: 24.5

]
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Otwory wykonywane byty systemem okretnym recznie (sprzetem wiertniczym firmy Eijkelkamp)
oraz mechanicznie probnikiem RKS, zgodnie z normg PN-EN 1SO 22475-1:2006. W trakcie
wykonywania prac terenowych prowadzono na biezaco badania makroskopowe gruntow z kazdego
marszu Swidra oraz prowadzono obserwacje wystepowania zwierciadta wody gruntowej, a takze
pobierano préby o naturalnej wilgotno$ci (Klasa B) oraz préby o naturalnym uziarnieniu (Klasa C) do
uzupetniajacych badan makroskopowych.

Wyniki badan zostaty udokumentowane graficznie w postaci:

= MAPY DOKUMENTACYJNEJ, na ktorej oznaczono zakres inwestycji, lokalizacje punktéw badawczych oraz
potozenie przekrojéw geotechnicznych (ZALACZNIK 1);

= Kart otworéw geotechnicznych z opisem stanu gruntow oraz podziatem na wydzielone warstwy geotechniczne
(ZALACZNIK 2);

= Przekrojow geotechnicznych, na ktérych oznaczono: rzedne otworéw badawczych, rodzaje i stany gruntow
oraz graficzny podziat na warstwy geotechniczne (ZALACZNIK 3);

= Kart z wynikami badan laboratoryjnych (Zatacznik 4);

= OBJASNIEN i OZNACZEN stosowanych na kartach dokumentacyjnych i na przekrojach geotechnicznych
(ZALACZNIK 5).

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

O budowie podioza w rejonie projektowanej inwestycji stanowig grunty o zréznicowanej litologii i
zmiennych parametrach fizyko-chemicznych. Generalnie sg to grunty organiczne wyksztatcone w postaci
torfow, gytii i kredy jeziornej, a takze namutow gliniastych oraz zalegajace do gtebokosci wykonanych
wiercen grunty matospoiste lokalnie przewarstwione gruntami niespoistymi.

W rejonie wykonanych badan stwierdzono wystepowanie wod gruntowych w postaci saczen w
warstwie gruntéw organicznych oraz lokalnie w postaci napigtego zwierciadta nawierconego w gruntach
niespoistych. Ustabilizowane zwierciadto wod gruntowych ustalono na rzednej okoto 70 m n.p.m.

Uwagi:

= Rozpoznanie i opis podioza wykonano w oparciu 0 normy: PN-EN I1SO 14688-1: 2006; PN-B-04452/2002, PN-B-03020: 1981 i
PN-B-02480: 1986 oraz literature: Z. Witun, ,Zarys Geotechniki”, WKit. 2001;

= Szczegétowa budowe geotechniczng podioza wraz ze stanami tych gruntéw przedstawiono na profilach wiercen (Zatacznik 2) oraz
na przekrojach geotechnicznych (Zatacznik 3).

= Obserwacje wystepowania wod gruntowych, wykonane pomiary i opisy wykonano w oparciu o normy: PN-EN ISO 14688-1: 2006,
PN-B-04452/2002, PN-B-03020: 1981;

= Glebokosci i charakter wod gruntowych udokumentowano graficznie na profilach wiercen (Zatacznik 2) oraz na przekrojach
geotechnicznych (Zatacznik 3).

Podfoze pogrupowano w odrebne warstwy o zblizonej (uogolnionej) charakterystyce litologicznej i
wytrzymatosciowej. W podtozu budowlanym wydzielono podstawowe warstwy geotechniczne roznigce
sie miedzy sobg wiasnosciami fizyczno-mechanicznymi oraz litologig. Sq to:

WARSTWA GEOTECHNICZNA nN

Do warstwy tej zakwalifikowano podioze antropogeniczne o charakterystyce nasypu
niekontrolowanego. Sg to grunty nienormatywne.

WARSTWA GEOTECHNICZNA |

Warstwa ta generalnie obejmuje rodzime grunty organiczne wyksztatcone w postaci torfow
mato- i staboroztozonych (Hs+ Hs w skali van Posta).

]
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WARSTWA GEOTECHNICZNA 1l

Generalnie warstwa ta obejmuje warstwe gruntéw organicznych 1j. gytii, kredy jeziornej oraz
namutow gliniastych. Stan gruntéw zakwalifikowanych do tej warstwy ustalono, jako plastyczny.
Uogélniony stopien plastycznosci gruntéw tej warstwy ustalono, jako wartos¢ I. = 0.45.

WARSTWA GEOTECHNICZNA 11l

Generalnie warstwa ta obejmuje grunty matospoiste wyksztatcone jako piaski gliniaste oraz pyty
piaszczyste oraz lokalnie grunty Sredniospoiste t]. gliny piaszczyste. Konsystencja gruntow tej warstwy
jest roznorodna, od konsystencji migkkoplastycznej do konsystenciji twardoplastyczne;.

Ze wzgledu na réznorodng konsystencje warstwe te podzielono na 4 podwarstwy, {j.:

A. grunty miekkoplastyczne, charakteryzujgce sie uogoinionym stopniem plastycznosci I = 0.55;

B. grunty plastyczne, charakteryzujgce sie uogdlnionym stopniem plastycznosci I, = 0.45;

C. grunty plastyczne, charakteryzujgce sie uogdlnionym stopniem plastycznosci I. = 0.36;

D. grunty plastyczne/twardoplastyczne i twardoplastyczne, charakteryzujace sie uogélnionym stopniem
plastycznosci I. = 0.25.

WARSTWA GEOTECHNICZNA 1V

Generalnie warstwa ta obejmuje warstwe gruntow niespoistych tj. piaskéw drobnych. Stan
gruntéw zakwalifikowanych do tej warstwy ustalono, jako Sredniozageszczony.
Uogolniony stopien zageszczenia gruntéw tej warstwy ustalono, jako warto$¢ Ip = 45%.

WARSTWA GEOTECHNICZNA V

Warstwa ta obejmuje rodzime grunty niespoiste wyksztatcone w postaci piaskdw $rednich. Stan
gruntéw zakwalifikowanych do tej warstwy ustalono, jako Sredniozageszczony.

Ze wzgledu na zmienny stan zageszczenia warstwe te podzielono na 2 podwarstwy:
A. grunty sredniozageszczone, charakteryzujace sie uogdlnionym stopniem zageszczenia lp = 45%;
B. grunty Sredniozageszczone, charakteryzujace sie uogoinionym stopniem zageszczenia Ip = 50%.

Zestawienie charakterystycznych wartosci parametréw geotechnicznych dla kazdej warstwy
przedstawiono ponizej w Tab. 2.

TAB.2 WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE (WYPROWADZONE) PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

STAN GRUNTU WILGOTNOSE — Parametry wytrzymato$ciowe PIERhcvog'lpl:-EGO
WARSTWA NATURALNA | OBJETOSCIOWA — ORI CENA
GEOTECHNICZNA SPOINOSE KAT TARCIA WEWN.
I !; Wil i) CuW By EoM
waRSTWY | Symbol : " (%] [g/cm?] kPa] [deg] [MPa]
PODWARSTWY gruntu wg PN
PODLOZE ANTROPOGENICZNE
nN[PdH+c],
AN[PdH/Pg+d],
nN | - | nN[PdPg], GRUNTY NIENORMATYWNE
nN[PAHIT],
nN[T/PgH+c]
PODtOZE RODZIME
| - T - - 417.5L 1.05¢ - - 0.4t
. Krj, Gy, Nmg,
Il Nm//T 0.45 - 55 1.35 8.5 7.5 1.25
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A 0.55 - 17.8 2.07 10.9 15.1 17.6
B | Pg GpTp, 0.45 - 17.0 2.08 13.7 16.9 215
1l Trp+H,
c Pg+Pd+H 0.36- - 15.9 210 16.7 18.4 26.0
D 0.25 - 14.5 213 20.0 20.0 335
v | - Pd - 45 24.6 1.89 0.0 317 434
A - 45 22.8 1.99 0.0 35.1 74.3
'} Ps
B - 50 22.0 2.00 0.0 35.5 81.1
(N) — parametr okreslony metodg C wedtug PN-B-03020:1981
W) — parametr okreslony metoda C wedtug Z. Witun, ,Zarys Geotechniki”, WKit. 2001.
Xt — parametr ustalony na podstawie BADAN LABORATORYJINYCH;

Uwagi:

= Warto$ci charakterystyczne parametréw geotechnicznych poszczegélnych dla warstw zostaty okreslone ,metodg A" oraz ,metodg
C” (wedtug PN-81 B-03020) na podstawie zaleznosci korelacyjnych zawartych w normie PN-81 B-03020 oraz w literaturze (Z.
Witun: Zarys Geotechniki, WKit. 2001) miedzy parametrami fizycznymi lub wytrzymatoSciowymi, a parametrami wiodacymi
(wyprowadzonymi) {j.: Io (stopien zageszczenia) oraz IL (stopien plastycznosci);

= Podziat na warstwy wykonano w oparciu 0 normy PN-EN ISO 14688-1: 2006, PN-B-04452/2002, PN-B-03020: 1981 i PN-B-
02480: 1986 oraz Z. Witun, ,Zarys Geotechniki”, WKit. 2001;

= Opis gruntdw wg normy PN-EN ISO 14688-1: 2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 2
przedstawiono w Zataczniku 2.

5. WNIOSKI | ZALECENIA

5.1 W obszarze badan podtoza nie zaobserwowano:
= niekorzystnych zjawisk geologicznych lub proceséw geodynamicznych destabilizujacych podioze gruntowe;
= zagrozen zwigzanych z zaburzeniami tektonicznymi i glacitektonicznymi;
= terenéw o naruszonej statecznosci;
= zjawiska sufozyjnosci i obecnosci gruntdw zapadowych;
= zagrozenia zjawiskiem ekspansywnos$ci gruntow ze wzgledu na brak w podtozu gruntéw peczniejacych.

5.2 W obszarze badan podtoza zaobserwowano:
= warstwy gruntéw pochodzenia organicznego w zbadanym podiozu;
= warstwy mineralnych gruntéw stabonosnych;
= wody gruntowe w przewidywanym poziomie posadowienia zbiornika retencyjnego;
= warstwy gruntéw nasypowych (antropogenicznych) w przypowierzchniowych strefach podtoza.

53 Do obliczen nalezy przyjmowa¢ wartoSci charakterystycznych parametréw geotechnicznych
zamieszczonych w Tablicy 2 po uwzglednieniu wspdiczynnikéw bezpieczenstwa zgodnie z normg PN-
81/B-03020, przy czym nalezy mie¢ na uwadze punktowy charakter badan i mozliwos¢ wystapienia
lokalnie odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych. Z tego wzgledu nalezy prace ziemne monitorowac
pod okiem uprawnionego geologa lub geotechnika na etapie wykonawstwa.

5.4 Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi H,=1.00 m p.p.t.

5.5 Obszar inwestycji nie znajduje sie na terenach osuwiskowych, jak rowniez na terenach zagrozonych
ruchami masowymi.

5.6 Obszar inwestycji nie znajduje sie na terenach zagrozonych podtopieniami.

5.7 Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w normie PN-B-06050:
1999. Geotechnika — roboty ziemne — wymagania ogoine.

5.8 Ocena warunkow gruntowo-wodnych w obszarze inwestycji:

]
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Grunty udokumentowane w podfozu tj. grunty antropogeniczne (WARSTWA GEOTECHNICZNA nN)
oraz rodzime grunty organiczne (WARSTWA GEOTECHNICZNA | I Il), a takze rodzime grunty mineraine
(WARSTWA GEOTECHNICZNA II1A) sg stabonosne dla charakterystyki przedmiotowej inwestycji. Grunt nosny
stanowig pozostate warstwy opisane w punkcie 4, cz. ll.

5.9 Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego

W swietle przekazanych przez Inwestora zamierzen inwestycyjnych (cz. |, pkt. 2) oraz na
podstawie uzyskanych wynikéw badarn geotechnicznych i ich interpretacii (pkt. 5 ), a takze pod wzgledem
uwarunkowan geologiczno—inzynierskich (pkt. 2) oraz majgc na uwadze zalecenia i wnioski
przedstawione w niniejszej dokumentacji — warunki gruntowe z uwagi na ich stopien skomplikowania
ustala sie, jako ZtOZONE (w6 RozPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIE Z DNIA 25

KWIETNIA 2012R. W SPRAWIE USTALANIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH Dz. U. z 27
KWIETNIA 2012R., POZ. 463).

Wedtug powyzszego Rozporzadzenia przedmiotowa inwestycja kwalifikuje sie do DRUGIEJ
KATEGORII GEOTECHNICZNEJ.

4.6. Przyktadowe metody posadowienia obiektu w obszarze zalegania gruntdw organicznych

Przyktadowe sposoby posadowienia obiektu w rejonie przedmiotowej inwestycji:

€ Posadowienie na studniach — fundamenty posrednie wykonywane z kregdw zelbetowych, ktére ustawia sie
jeden na drugim (po opuszczeniu studni do projektowanej gteboko$ci wewnatrz kregéw umieszcza sie
zbrojenie i uktada mieszanke betonowa);

& Posadowienie na palach lub mikropalach — fundamenty posrednie wykonywane w oparciu o réznorodne
specjalistyczne rozwigzania geotechniczne;

@ Posadowienie na tawach lub ptycie fundamentowej po wykonaniu wymiany gruntu na grunt nosny —
posadowienie bezposrednie.

Zalecenia i uwagi do prac ziemnych zwigzanych z wymiang gruntu:
= Usunigcie warstw stabono$nych i wbudowanie w ich miejsce nasypu budowlanego z gruntow niespoistych
zageszczanych warstwowo (0.5 m) petnigcych dodatkowo niezbedna funkcje drenazowa.
= Wyznaczenie zasiggu wymiany gruntow stabonosnych z wykorzystaniem ,metody holenderskiej”
(jest to metoda wykresIna), gdzie przy pomocy linii prowadzonych:
- od krawedzi gornej powierzchni ptyty fundamentowej pod katem 45°;
- od podstawy nasypu na kontrbankiecie pod katem 60°.

wyznaczamy dwa punkty w spagu warstwy gruntu stabonosnego lub stropu nosnego gruntu
mineralnego (Rys. 1).

FEFIFSFSFSFSPIPAFSF SFSFSFSF?{ﬁFﬁFlFSFSFﬁFiFSFSFEPSFSFSPSFSFSPﬁFiFSFSF
SPSPSPIFSPSFSPSPEPSFEFSPSPSPIREFSPAPSFSPSPEFSPSPSFEFSPSFEFSPSPIPSFIFIPEPSP
SPSPSPSPSPSPSPSFSPSPSPSPRPSPiFSRATSPSPSPSPSPIPSPIPSPSPSPSPSFSPSPSPSPIPSPSPSFIF

tlelelelelelelslelelelels’ delelelelelelelelelelcielelelelclelelelelslelelslcleld
tlelelelelelelclelslclelelsielele’ selelelelelelelelelelelelalelelelelelclclelelsiels
[elelsislclcielelelelelciclels sleicasleleislclclcleclclcislslsislelslielcisicisislcisisls

SPSFSFEPSFSPSPSPSFSPSPIFSPSPSPS pEPSRIFSPSPSPIPSPSPEPSFSPSFEFSPSPSFEFSPSFEFSPSPSPSPIFIPSPIP

FipipsPipipspSpSPipspiPipsPipapspis FipspspipipipapsPspsPepspipipsPipip PipipipspsPiPepip

Z
SRATIAN I ndy I I I

TITITITITITT
FSFSPSPSFSPS P PSFSPSPSFSFSPSFSFSPIPSFSPSPIFSPSFSPSPSPSFSFSPSFSFIPSFSPSPSFSPSFAFSPSPSFSFSPSFIFSPSPSPSPIFSFSFIP
FAFSPEPEFSFS PAPSFSPSPEFSFEPSFEFSPAFEFSPEPIFSPEFSPSPEPAFEFEPSFSFIPEFSPAFSFSPEPEFSPSPIFEFSPSFEFIPSFEPSFIFSPEFSP

[elelsisicleieisislcicislslciclelcislstcicislciclcisiciclclsielcislcicicistclciclclcislelciclclelclsisielcisels
FURLPEPORCPLPOPLRCPCPORCPLPCRCPOPOPCRCPCPCRCPLRCPORLPORCRIPLRCRLPLRCPOPCROPLPLRCPOPIRCPIPCRCRIPORCPORCRIPIRCP

Rys.1. Zasieg wymiany gruntu w podfozu bagiennym
(Materiaty z Seminarium IBDIM i PZWFS ; Wzmacnianie podfoza gruntowego i fundamentéw budowli. W-wa 2007)
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Punkty wyznaczone przez obie proste, na dnie projektowanego wykopu mogg w stosunku do
osi fundamentu zmienia¢ swoje potozenie w zaleznosci od wysokoSci nasypu oraz grubo$ci warstwy
gruntu przeznaczonego do wymiany. Nastepnie od punktu zewnetrznego prowadzimy prostg o
nachyleniu 2:1, ktora w miejscu przeciecia z powierzchnig terenu wyznacza granice wymiany.

CZESC [V. PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. PROGNOZA ZMIAN WLASCIWOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO W CZASIE

Generalnie podfoze gruntowe rozumiane, jako strefa, w ktorej wtasciwosci gruntow majg wptyw na
projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli charakteryzuje sie zmiennymi witasciwosciami, przy
czym:
€ zmiany wlasciwosci podtoza w czasie zaréwno, te niekorzystne jak rowniez niekorzystne moga nastapic¢

wskutek dziatalnosci antropogenicznej. W niniejszym projekcie ocenie podlegajg zatem sytuacje projektowe
uwzgledniajace miedzy innymi proces budowy, takie jak: wykonanie konstrukcji obiektéw budowlanych i
infrastruktury towarzyszacej uwzgledniajace sprecyzowane w pkt. 4 oddziatywania zewnetrzne. Posadowienie
obiektow oraz wykonanie zabezpieczen skarp lub Scian wykopdw wymaga analizy geotechnicznej budowy
podioza oraz analizy obliczeniowej standw granicznych w tym przede wszystkim statecznosci ogdlnej.
€ Dbiorac pod uwage warunki gruntowe stwierdzone w rejonie projektowanej inwestycji nalezy spodziewac sie
zmian wiasciwosci podtoza w czasie w obszarze posadowienia na gruntach stabono$nych (warstwa
geotechniczna nN, |, Il oraz IllA), przy czym poszczegdine elementy inwestycji powinny by¢ zaprojektowane z
uwzglednieniem odpowiednio dobranych parametréw (zaprojektowanie odpowiedniej metody posadowienia
konstrukcji w odniesieniu do istniejacych warunkéw gruntowych podtoza)
UWAGI:
= Wyeliminowanie ewentualnych zagrozen zwigzanych ze zmianami wasciwosci podioza wigze sie z wybraniem odpowiedniej metody
posadowienia obiektu w odniesieniu do istniejgcych warunkéw gruntowych podtoza;
= Wykonywanie wykopdw oraz wszelkich prac ziemnych w rejonie inwestycji musi odbywaé sie ze szczegolng starannoscig i z
zachowaniem szczegolnych zasad bezpieczenstwa i powinno byé zweryfikowane analizg obliczeniowa na etapie wykonawstwa, po
ustaleniu ostatecznych rozwigzan projektowych;
= Nie wyklucza sie sposobno$ci pogorszenia wiasciwosci podioza w trakcie wykonywania robét budowlanych lub eksploatacii obiektu
na skutek wystapienia niesprzyjajacych okolicznosci w potaczeniu z nieodpowiednim procesem prowadzenia prac budowlanych lub
btednym zaprojektowaniem budynku lub infrastruktury towarzyszacej (w szczegdlnosci nalezy wyeliminowa¢ niekorzystny wptyw
warunkéw atmosferycznych w trakcie wykonywania wykopu fundamentowego i skarp, czy drgari wywotanych prowadzeniem rob6t
budowlanych).

2. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA DO OBLICZEN GEOTECHNICZNYCH,
WARTOSCI OBLICZENIOWE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

2.1 PobEeJScIA OBLICZENIOWE WG PN-EN 1997-1 EUROKOD 7

Norma PN-EN 1997-1 Eurokod 7 wyrdznia trzy podejécia obliczeniowe réznigce sie rozktadem
wspdtczynnikdw czesciowych pomigdzy oddziatywania, efekty oddziatywan, parametry geotechniczne i
inne wiasciwosci materiatowe.

Bezpieczenstwo obiektu budowlanego jest uzaleznione od odpowiedniego wytypowania jednego
z trzech podejs¢ obliczeniowych w zaleznosci od szczegdtdw konstrukcyjnych obiektu i z
uwzglednieniem budowy geotechnicznej analizowanego podfoza. Rozpatrywano wszystkie zalecane
przez norme PN-EN 1997-1 Eurokod 7 kombinacje, tj.:

& PODEJSCIE OBLICZENIOWE DA.1
Polega na analizie dwdch zestawdw wspdtczynnikow czesciowych. W podejsciu tym wspdtczynniki stosuje sie do oddziatywar lub
efektow oddziatywan jak i do parametrow geotechnicznych.

]
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¢ KOMBINACJA PIERWSZA

DA1.1 = A1+M1+R1
[polega na zatozeniu, ze odchylenia od wielkosci charakterystycznych dotyczg oddziatywan, jednoczesnie przyjmujac wysoka
pewnos¢ wyznaczenia parametréw geotechnicznych].

¢ KOMBINACJA DRUGA
DA1.2 = A2+M2+R1
[zaklada, ze odchylenia od wielkosci charakterystycznych dotycza parametrow geotechnicznychl.

& PODEJSCIE OBLICZENIOWE DA. 2
Wspdtczynniki czeSciowe stosuije sie do oddziatywan albo efektéw oddziatywan jak i do oporéw (no$nosci).
DA2 = A1+M1+R2
[nalezy tu zastosowaC jednokrotne sprawdzenie konstrukcji, ktére nie wymaga uzycia wspoiczynnikow czesciowych do
parametrow geotechnicznych].

& PODEJSCIE OBLICZENIOWE DA. 3
Wspoélczynniki czeSciowe nalezy stosowaé do oddziatywan lub efektéw oddziatywan od konstrukcji, jak réwniez do parametréw

gruntu i materiatow.

DA3 = (A1 lub A2)+M2+R3
[w tym podejSciu przyjete zostajg najwyzsze z mozliwych wspdtczynnikow czesciowych do oddziatywan i parametrow
geotechnicznych).

2.2 WARTOSCI OBLICZENIOWE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH WG PN-EN 1997-1 EUROKOD 7

Obliczeniowe warto$ci parametréw geotechnicznych ustali¢ nalezy zgodnie z wymaganiami PN-
EN 1997-1 Eurokod 7, przyjmujac do analizy ponizej wyszczegdlnione wspotczynniki czesSciowe do
obliczen geotechnicznych zgodnie z odpowiednim podejsciem obliczeniowym.

2.3 WARTOSCI WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA WG PN-EN 1997-1 EUROKOD 7

Zgodnie z wymaganiami PN-EN 1997-1 Eurokod 7 analize obliczeniowg nalezy wykonac
przyjmujac wyszczegdlnione wspotczynniki  czesciowe do obliczen geotechnicznych zgodnie z
odpowiednim podej$ciem obliczeniowym.

2.4 WYTYPOWANIE PODEJSCIA OBLICZENIOWEGO WG PN-EN 1997-1 EUROKOD 7 | WARTOSCI WSPOLCZYNNIKOW
ORAZ PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Prowadzong analize stanu zniszczenia (utrate nosnosci) zaleca sie przeprowadzi¢ z uwagi na:
@ Utrate nosnosci gruntu w wyniku jego wyparcia (no$nos¢ pionowa podiozg — odp6r gruntu) lub $ciecia
(no$no$¢ na przesuniecie)- podejscie obliczeniowe DA.2 (GEO):
€ Stan graniczny uzytkowalnosci SLS - podejscie obliczeniowe DA.2 (GEO).

UWAGI | ZALECENIA:

Do obliczerh stateczno$ci wartosci obliczeniowe oddziatywan mozna okreslié bezposrednio. Wystepowanie niewielkich odchytek
zostalo juz zawarte we wspotczynnikach (yF,yM). Generalnie do oceny stateczno$ci mozna zastosowac jedno z trzech podej$¢
obliczeniowych wprowadzonych przez PN-EN 1997-1. Podejscie DA.3 jest najczesciej stosowanym podej$ciem obliczeniowym do
oceny stateczno$ci skarp.

W Polsce, zgodnie z zatgcznikiem krajowym (PN-EN 1997-1/Ap2, 2010), do oceny stateczno$ci stosuje sie podejscie DA.3.
Wspdtczynniki czesciowe zostaty podzielone na trzy grupy i uwzgledniajg wspdtczynniki stosowane do oddziatywan lub ich efektéw
(A), wspotczynniki stosowane do parametréw gruntéw (M) oraz wspdtczynniki stosowane do opordw wystepujacych na powierzchni
po$lizgu (R). Przy sprawdzaniu stanéw granicznych no$nosci podtoza (GEO) dla statecznosci ogdlnej stosuje sie wspétczynniki
czeSciowe A2+M2+R3 (DA.3), dla pozostatych standw granicznych nosnoéci podejscie obliczeniowe DA.2 (A1+M1+R2).

W podejsciu DA.3, przy sprawdzaniu statecznosci ogéinej oddziatywania na podioze gruntowe (oddziatywania konstrukgji, obcigzenie
ruchem) traktuje sig, jako oddziatywanie geotechniczne i stosuje sie zestaw wspdtczynnikdw obcigzeniowych A2, {j. uwzglednia sie
wspdtczynniki do oddziatywan zmiennych.
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3. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

W normalnych, istniejacych warunkach, przy posadowieniu bezpo$rednim oddziatywanie rozumienie jest,
jako kombinacja obciazen lub przemieszczen przekazywanych z konstrukcji na podioze. Dla obiektow
wchodzacych w zakres przedmiotowego zadania decydujaca, przy wzajemnym oddziatywaniu podioza
gruntowego i obiektu budowlanego jest faza przejSciowa (prace ziemne). Zgodnie z PN-EN 1997-1 Eurokod 7
wytypowano nastepujace czynniki:
obcigzenie ciezarem konstrukcji obiektow infrastruktury;
obcigzenie cigzarem gruntu - grunt nasypowy;
obcigzenia $niegiem lub oblodzenie oraz obcigzenie uzytkowe;
przemieszczenia i rozluznienie szkieletu gruntowego spowodowane wykonaniem wykopu fundamentowego i
pracami maszyn (drgania).

LR X X 4

UWAGI:
= Nie stwierdzono bezposrednich zagrozen lub mozliwych oddziatywan na sasiadujace obiekty.

4. PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODLOZA GRUNTOWEGO

Dla potrzeb przeprowadzenia prawidtowej oceny standéw granicznych nos$nosci ULS i
uzytkowalno$ci SLS, a w szczegolnosci warunkow stateczno$ci ogdlnej, zgodnie z wytycznymi
szczegbtowo okreslonymi w PN-EN 1997-1 Eurokod 7 oraz literaturze (pkt.4.3.4,cz.1) wykona¢ nalezy
model obliczeniowy dla wszystkich mozliwych zagrozen z uwzglednieniem czynnikdw okreslonych
w pkt. 7.9.3. Nalezy uwzgledni¢ sytuacje przejsciowq (czas realizacji prac fundamentowych oraz
zmienng charakterystyke oddziatywarn). Model powinien uwzglednia¢ m.in.:

@ ukfad warstw geologicznych/geotechnicznych oraz informacje o ewentualnych wcze$niejszych lub trwajacych
ruchach podtoza;
€ oddziatywania, obiekty i konstrukcje réwniez tymczasowe, ktdrych wptyw (np. drgania maszyn podczas prac).

Przy sprawdzaniu mozliwo$ci wystapienia stanu granicznego nosnosci (ULS), obliczenie
powinno modelowa¢ najbardziej prawdopodobny mechanizm zniszczenia. Przy sprawdzaniu
mozliwosci wystapienia stanu granicznego uzytkowalnosci (SLS) nalezy wykonaé obliczenie
osiadan i przemieszczen. Model obliczeniowy powinien zosta¢ wykonany na podstawie wczesniej
udokumentowanej analizie materiatbw archiwalnych (geologia, hydrologia i hydrodynamika,
geomorfologia) oraz na podstawie wykonanych badan podtoza i przedstawiony w formie modelu
geologicznego oraz geotechnicznego (powinien przede wszystkim uwzgledniaC heterogenicznosé
warstw podioza oraz informacje o ewentualnych wcze$niejszych lub trwajacych ruchach podioza lub
zagrozeniach powodziowych).

Generalnie modele obliczeniowe podtoza gruntowego (do analizy obliczeniowej nosnosci i
uzytkowalnoéci) nalezy wykona¢ zgodnie z przekrojami geotechnicznymi przebiegajacymi wzdtuz
projektowanej sieci (lokalizacja wg Zatacznika 1). Jest to przekréj geotechniczny: |- (Zatgcznik 3).

5. STANY GRANICZNE
Projekt nalezy wykona¢ w oparciu o aktualne przepisy oraz powinny spetnia¢ aktualne

regulacje i wymagania normowe w poszczegolnych branzach projektowych.

Przedmiotowa inwestycja nie obejmuje budowy obiektéw inzynierskich wymagajacych
specjalistycznych robdt geotechnicznych.

Obliczenia statecznosci
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Obliczenia statecznosci dla terenu istniejacego oraz charakterystyki inwestycji nie sg wymagane.
W przypadku wykonywania zabezpieczenia wykopow w oparciu o specjalistyczne rozwigzania
geotechniczne (np. mury oporowe lub palisade) nalezy wykonac na etapie Projektu Wykonawczego.

Ustalenie przydatno$ci podioza do budowy skarp

Generalnie na podstawie stwierdzonych warunkow gruntowo-wodnych oraz wymagan normowych
dopuszcza sie wykonanie skarp wykopow tymczasowych o gtebokosci do 4 m o nachyleniu 1: 1.5 (w
gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym). Nachylenie skarp wykopu o
gtebokosci wiekszej niz 4 m nalezy przyjmowac na podstawie obliczen stateczno$ci skarpy.
Nachylenie skarp wykopdw statych nie powinno by¢ wieksze niz:
= 1. 1.5 - przy gtebokosci wykopu do 2 m,
= 1. 1.75 - przy gtebokosci wykopu od 2 m do 4 m,
= 1. 2 - przy gtebokosci wykopu od 4 m do 6 m.
UwAg
= wieksze nachylenie skarp niz opisane powyzej nalezy uzasadni¢ obliczeniami statecznosci;
= stateczno$¢ skarp i dna wykopu gtebszego niz 6 m zawsze powinna by¢ sprawdzona obliczeniowo;
= W przypadku wykopdw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ spetnione nastepujace wymagania:
- W pasie przylegajacym do gornej krawedzi skarpy, o szerokoSci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu powierzchnia terenu
powinna mie¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw wody opadowej od krawedzi wykopu;
- podnoze skarpy wykopdw w gruntach spoistych powinno by ¢ zabezpieczone przed rozmoczeniem wodami opadowymi przez
wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku w kierunku $rodka wykopu;
- naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody opadowe, powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachyler w kazdym punkcie skarpy;
- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania czynnikow dziatajacych destrukcyjnie (opady, mréz itp.).
= Zalecana metodyka obliczen - obliczenia stateczno$ci zaleca si¢ wykona¢ metodg walcowych linii po$lizgu (met. Morgensterna
Price’a lub met. Bishop'a), z zastosowaniem wspétczynnikow czesciowych dla oporéw, oddziatywar i no$nosci. Obliczenia zaleca sie
wykona¢ dla geotechnicznych parametréw charakterystycznych z uwzglednieniem wartosci wspétczynnikéw czastkowych, ktore
przyjete powinny zosta¢ zgodnie z zapisami normy PN-EN 1997-1 przy zatoZeniu podej$cia obliczeniowego DA3, tj.:
- YQ =13
- Ye.=1.25
- Yp=125
- Yy=1.0

6. USTALENIE DANYCH NIEZBEDNYCH DO ZAPROJEKTOWANIA SIECI

Do prawidtowego zaprojektowania konstrukcji przedmiotowej inwestycji wymagane sa:
dane o obiekcie, rodzaje i wartosci obcigzen statych i zmiennych;
= rysunki projektowe;
= przekroje geotechniczne oraz parametry warstw podtoza;
= przy ewentualnych obliczenia numerycznych - modele materiatowe wykorzystane do réznych warstw podtoza;
sposob modelowania (typ modelu obliczeniowego) wystepujacy w zagadnieniach wspoipracy podtoze-konstrukcja.

7. SPECYFIKACJA BADAN NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA WYMAGANEJ JAKOSCI ROBOT ZIEMNYCH |
SPECJALISTYCZNYCH ROBOT GEOTECHNICZNYCH

Generalnie w celu zapewnienia wymaganej jakosci robét wymagane jest:

= stosowanie materiatéw posiadajacych aktualne aprobaty techniczne dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie;

= kontrola rodzaju wbudowywanych materiatow (np. uziarnienie gruntdw piaszczystych) oraz kontrola
wskaznikow zageszczenia ewentualnych nasypow;

= w czasie robét budowlanych, bezposrednio po odstonieciu podtoza gruntowego nawierzchni w wykopach lub po
uformowaniu nasypdw, przed wykonaniem warstwy ulepszonego podioza, nalezy przeprowadzi¢ badania
kontrolne potwierdzajace zatozenia dotyczace nosnosci podioza, przyjete w czasie projektowania;
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= ocene nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtérnego modutu odksztatcenia na powierzchni
podtoza gruntowego i poréwnanie, czy wyznaczona warto$¢ odpowiada zatozonej grupie nosnosci podioza;
Warto$¢ wtdrnego modutu odksztatcenia E2 nalezy okresli¢ z badan ptyta pod naciskiem statycznym;
= sprawdzenie zgodnosci wykonania wykopow i ukopdw z og6lnymi wymaganiami, ze szczegélnym zwréceniem
uwagi na:
- zabezpieczenie skarp wykopow;
- obudowe $cian wykopow;
- doktadno$¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykofczenie, wymiary, rzedne, naruszenie naturalnej struktury);
- gruntu w dnie wykopu itp.
- zgodno$¢ rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacjg geotechniczng,
- uporzadkowanie terenu wokét ukopu.

8. ODDZIALYWANIA WOD GRUNTOWYCH NA OBIEKT BUDOWLANY | PRZECIWDZIALANIA ZAGROZENIOM

Stwierdzono wystepowanie wdd gruntowych w poziomie projektowanych obiektéw. Przy
odpowiednim zaprojektowaniu odwodnien i drenazy szkodliwosci oddziatywan wod gruntowych nie
przewiduje sie.

9. MONITORING | ZAPOBIEGANIE ZAGROZENIOM LUB SYTUACJOM AWARYJNYM

W ramach monitoringu stanu i zachowania si¢ obiektow projektowanych w ramach przedmiotowe;
inwestycji zaleca sie prowadzenie obserwacji i dziatania monitorujace stan i zachowanie w trakcie robét
budowlanych oraz w trakcie eksploatacji. W zakresie niezbednego monitorowania jest:

@ ustalenie np. w projekcie technicznym monitoring planowy (monitoring zaplanowany rozpoczynany przed
przystapieniem do robdt budowlanych)
€ ustalenie osobe odpowiedzialng za monitoring geotechniczny w zakres ktérego wchodzi:
¢ sprawdzenie profilu podtoza w czasie wykonywania wykopu
¢ przeglad dna wykopu i staty nadzér w trakcie wszystkich rob6t w rejonie skarp zbocza
¢ kontrola pomiaréw geodezyjnych powierzchni terenu i konstrukcji oraz analiza ewentualnych
przemieszczenh
¢ sprawdzenie stusznosci poczynionych zatozen i upewnienie sie, ze po zakoriczeniu budowy konstrukcja
bedzie nadal zachowywac sie zgodnie z wymaganiami;
¢ Kkontrola otaczajacego gruntu i jego oddziatywanie na konstrukcje (niezbedny do rozpoznania zagrozen
mogacych wystapi¢ w trakcie rob6t budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu)

UWAGA:

= w przypadku stwierdzenia nieprzewidzianych osiadar nasypdw lub samej konstrukcji (obserwacje w trakcie prac budowlanych i po
zakoriczeniu) nalezy wykona¢ uzupetniajace badania geotechniczne, takie jak: badania terenowe (sondowania statyczne CPTU z
poborem prob gruntu) oraz laboratoryjne (uzgadniane z Projektantem).

]
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ZakNr: 2.1
adres e-mail: KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
ms.geotechnika@gmail.com Profil numer 1 X: 6528416.90
Y: 5922130.90
Rejon: Dz. nr 29/5 Obiekt: Zbiornik retencyjny System wiercenia: okretny (recznie)
Miejscowos$¢: Sulndéwko Wiercenie: ms-GEOtechnika M. Sylka dna:
Gmina: Swiecie Doz6r geologiczny: T. Oktaba Rzgdna: 71.63 m n.p.m
Powiat: $wiecki Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-05-24
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adres e-mail:

ms.geotechnika@gmail.com

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zak.Nr: 2.2

X: 6528488.00
Y:5922168.60

Rejon: Dz. nr 29/5

Miejscowos¢: Sulnéwko

Gmina: Swiecie

Obiekt: Zbiornik retencyjny
Wiercenie: ms-GEOtechnika M. Sylka
Doz6r geologiczny: T. Oktaba

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 70.20 m n.p.m
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GEOTECHNIKA | GEOLOGIA INZYNIERSKA
PROJEKTOWANIE | BADANIE PODLOZA GRUNTOWEGO

ul. K. Kruczkowskiego 7

PL 77-100 Bytow

NIP 8421627203
REGON 220638270

ms.geo

e-mail:

OZNACZANIE KONSYSTENCJI | STANU GRUNTOW SPOISTYCH

Miejscowos¢ Sulnéwko
Lokalizacja dz.nr 29/5
Otwor 1
Giebokos¢: 5.0 mp.p.t.
Data 30.05.2022'r.
Oznaczenia tara grunt + tara w
[9] m [g] s [g] [%]
20,56 | 30,85 29,15 19,79
Wilgotnos$¢ - Wi [%] 18,99 | 28,11 26,69 18,44
19,48 | 28,38 26,91 19,78
Granica plastycznosci - Wp [%] 16,65 | 19,45 19,10 14,29
21,13 | 33,34 30,57 29,34 29
21,61 | 32,59 30,07 2979 | & 25
. i To 21,28 | 34,89 31,74 30,11 3 21
Granica pynnosci - [%] 22,11 | 33,14 30,56 | 3053 | = 17
20,35 | 35,32 31,78 | 30,97 | & 13
W= 29,75
Wskaznik plastycznosci - [%] Ip= 15,46
Stopien plastycznosci IL= 0,36
Stan gruntu plastyczny
Rodzaj gruntu Piasek gliniasty
Barwa szary
Wateczkowanie 11
WYZNACZANIE W _
32,00
" 31,00 ‘\
g \
g AN
g N
= 30,00 \\
’ N
29,75 \
e
29,00
8 18 28 38

llo$¢ uderzen

Wykonat: mgrinz. Marcin Sylka
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PROJEKTOWANIE | BADANIE PODLOZA GRUNTOWEGO S
MS.geo

ul. K. Kruczkowskiego 7

PL 77-100 Bytéw

NIP 8421627203
REGON 220638270 e-mail:

OZNACZANIE KONSYSTENCJI | STANU GRUNTOW SPOISTYCH

Miejscowosc¢ Sulnéwko
Lokalizacja dz.nr 29/5
Otwor 1
Gtebokosc: 55mp.p.t.
Data 30.05.2022 r.
Oznaczenia tara grunt + tara w
[9] m [g] s [g] [%]
50,68 | 60,82 59,61 13,55
Wilgotnos$¢ - Wi [%] 48,51 | 58,50 57,29 13,78
47,34 | 57,42 56,29 12,63
Granica plastycznosci - Wy [%] 49,24 | 56,10 55,44 10,65
49,49 | 59,76 57,81 23,44 37
50,51 | 60,89 58,86 24,31 g 32
Grani ' i - 1% 51,76 | 61,07 59,19 25,30 %3’ 26
ranica plynnosci - [%] 46,80 | 56,72 54,68 | 2589 | = 21
47,26 | 57,25 55,13 26,94 | & 14
W= 25,33
Wskaznik plastycznosci - [%] Ip= 14,68
Stopien plastycznosci IL= 0,20
Stan gruntu twardoplastyczny
Rodzaj gruntu Piasek gliniasty
Barwa szary
Wateczkowanie 01
WYZNACZANIE W _
28,00
27,00 \
\\
26,00 e
®
g ™~
2 2500 25,38 ~
H ~
= 24,00
~»>
23,00
22,00
8 18 28 38

llos¢ uderzen

Wykonat: mgrinz. Marcin Sylka
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OZNACZANIE KONSYSTENCJI | STANU GRUNTOW SPOISTYCH

Miejscowosc¢ Sulnéwko
Lokalizacja dz.nr 29/5
Otwor 3
Gtebokosc: 7.2mp.p.t.
Data 30.05.2022 r.
Oznaczenia tara grunt + tara w
[9] m [g] s [g] [%]
22,14 | 27,88 27,24 12,55
Wilgotnos$¢ - Wi [%] 21,13 | 26,25 25,66 13,02
20,71 | 26,74 26,06 12,71
Granica plastycznosci - Wy [%] 21,21 | 23,98 23,82 6,13
20,56 | 32,97 30,61 23,48 37
21,78 | 37,60 34,53 24,08 g 31
Granica plynnosci - [%] 2448 | 37,79 35,17 24,51 § 25
2439 | 37,75 35,07 25,09 I 18
20,79 | 34,56 31,76 | 2552 | & 14
W= 24,54
Wskaznik plastycznosci - [%] Ip= 18,41
Stopien plastycznosci IL= 0,35
Stan gruntu plastyczny
Rodzaj gruntu Piasek gliniasty
Barwa szary
Wateczkowanie 11
WYZNACZANIE W _
26,00
" 25,00 ‘\
g N\
: 24,54 N
5 a N
S N
24,00 \1\\
\\.
23,00
8 18 28 38

llo$¢ uderzen

Wykonat: mgrinz. Marcin Sylka
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[MIN]

[kPa]

[kPa]

2.752  2.649

0.4 2826 5.065

0.6 2078 6.39

5.790
6.128
6.326
6.463
6.562
6.685
6.766

[m?s]

76.6  1.1E-06

92.3  T7.9E-07

169.3  3.7E-07

247.3  1.9E-07

1411.4  2.1E-08

[mly]

34.9

24.9

11.8

5.9

0.7

[mis]

3.3E-08

2.0E-08

9.1E-09

2.9E-09

1.7E-10

0.0811

4.300
4.730
0.430

GLEBOKOSC POBRANIA

BADANIE EDOMETRYCZNE

Badania laboratoryjne ba’;r::g m |P° badaniu
Wysoko$¢ probki Hy [mm] 20,00 8,48
Srednica wew. cylindra ¢ [mm]: [ 7140 71,40
Objetosé gruntu Viem’] | 80,04 | 3394
Masacylindramcal| | 8313 | 8313
Ma's'a'pie}érci'ehi'a'z_gruﬁt_an_rT_\m_. fgj R _1_5_9_,2_7_ o :léé,QB
Masagruntum,fo] | 7614 | 4283
Gestosé objetosciowa p Mg/m’ | 095 | 126
Wilgotno$é w [%] 417,55 195,55
Gestos¢ obj.szkieletu p, [Mg/m’] | 018 | 043
Gestosé whasciwap, Mgm’] | 230
Pole powierzchni probki A [cm?] 40
10 100 1000
0.0 — 12.00
—— —
0,0 T 00 “—‘———_____“_
g 200 ,1\ 00
g 400 W
2 £ coo
B : 00
60,0 o 10 100 1000
@ - naprezenie [kPa] o - naprezenie [kPa)
KRZYWA KONSOLIDACI! KRZYWA KONSOLIDACH
20001 @
19,00 4
18,00
17,00
E 16,00 E . e
2 o E 16,00
2 15,00 - B 3 15,00
T 14,00 : 14,00 4
13,00 13,00 \\‘
. \'\‘\
12,00 \\. 12,00 \\\‘
A 11,00 4
10,00 10,00 4
8,00 9,00 1
o 20 b 50 0 00 n 00 0.1 1 10 100 1000 10000
square roat time [min]
log time fmin)
Wyniki badan
o P e M C. C, C, K, C. C.. o
[kPa] [%] [-] [MPa] [-] [m%s] [m°ly] [m/s] [] [-] [kPa]
0,00 11,51 1
0-25 7,35 10,59 0,3 1,11E-06 34,9 3,25E-08 25
25-50 13,73 9,79 0,4 2,649 7,89E-07 24,9 2,01E-08 50
50-100 25,92 8,27 0,4 5,065 3,73E-07 11,8 9,09E-09 100
100-200 41,31 6,34 0,6 6,396 1,88E-07 59 2,90E-09 200
200-400 57,60 4,30 1,2 6,766 2,07E-08 0,7 1,69E-10 0,0811 0,4300 400

@ - wskainik porowatodd -]

wakaink parowatodd [-]

12,00
11,00
10,00
9,00
8,00
7.00
6,00
£ D il
5,00 /
4,00
1,0E-08 1.0E-07 1.0E.06
¢, - wpétczynnik konsolidacji [m2/s]
KRZYWA KONSOLIDACH
12.00
00 r"—'r-;-;,;[;___,m_ﬁ_» - %00
i “*F«LRJ
10.00 ‘m—‘-‘““\
|
9.00 p
8.00
.
= i
7.00 \
‘\\\
~e
6.00
5.00
4.00
01 1 10 100 1000 100

log time [min]
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OZNACZE N IA STOSOWANE

NA KARTACH DOKUMENTACYJNYCH | NA PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

Rodzaje gruntéw

@% Gb - gleba (-)
S, /\/\/\

— — — Nm - namut (Or)

T— = T-torf (Or) 1

nN - nasyp (Mg)

E :E: Im (siCl) - it pylasty

~ —~

156.40

/7\

numer otworu

wiertniczego (lub punktu badawczego)

rzedna terenu

poziom terenu

granica wydzielenia
warstwy geotech.

granica wydzielenia
podwarstwy geotech.

szg - $redniozageszczony

tpl - twardoplastyczny

mpl - migkkoplastyczny

T o en-i poziom wody Wy Mo
ustabilizowany o 040 pd(FSa)
v i %
zwierciadto wody gruntowej 0.80, - 77 Gp(saCl)
) 110 -, .110
poziom wody ng(r)rt]gé I\]/:/1:%str\]/\e?_/
nawiercony A Pd(FSa) I g Iczne)
JEEAVA £
swobodne zwierciadio wody gruntowej S
stan gruntu & /1'90 gtebokos¢ [m] numer podwarstwy
pl ~#~/ Gp (sasiCl) lla geotechnicznej
sgczenie \“““‘/;/j 7777777777 ———
stan gruntu L numer warsty
tp /J/ Gp (sasiCl)  geotechnicznej numer podwarstwy
_—/ - o s IIb geotechnicznej
/// Gz - glina zwiezta(MCI) L/L/
= /= =350
% G (saclSi) - glina pylasta
e
G - glina(CCl
/S glina(CCl)
7// Gp - glina piaszczysta(saCCl)
7// Gpz - glina piaszczysta zwigzta (saMCl)
" . Inne Stany gruntéw
L TT-pyt(Si)
~~ ) ) / - na pograniczu In - luzny
.~ .7 Tip - pyt piaszczysty (clsaSi)
= // - przewarstwienia D
:". | Pg - piasek gliniasty (clSa) ) )
7 ) + - domieszki zg - zageszczony
< ;| Pg/Pd - piasek drobny (clFSa) o _
Ry zagliniony Cz.0rg. - czéceci organiczne Zw - zwarty
7« ; Pgl/Pd - piasek drobny (cIFSa) o )
/ nieznaczniezagliniony K - kamienie pzw - po’fzwarty
Pr (siSa) - piasek pylasty nw - nawodniony
IL
Pd - piasek drobny(FSa) m - mokry pl - plastyczny
! Ps (MSa) - piasek $redni w - wilgotny
. R i t - ptynn
Pr (CSa) - piasek gruby mw mato wilgotny pt - ptynny
S - suchy

Pr+K - piasek+kamienie (coSa)
* Pr+Z - piasek gruby+zwir (grCSa)

« Po - pospotka (grSa)

o | Z-2wir(Gr)

UWAGA:
- W nawiasach podano niektére symbole gruntéw wg PN-EN ISO 14688-2

mS.geo
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