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OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Budowa zbiornika retencyjno - infiltracyjnego, budowa
kanalizacji deszczowej, budowa rowu, budowa drogi
wewnetrznej w Sulnowku

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania branzy drogowej jest budowa drogi wewnetrznej
do zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na dzialce nr 29/5 w Sulnéwku, gmina Swiecie.
Przedsiewzigcie w zakresie branzy drogowej polega¢ bedzie na:

* budowie drogi wewng¢trznej;
* budowie zjazdu indywidualnego;
* wykonaniu stalej organizacji ruchu.

Catkowita dtugos¢ drogi wewnetrznej objetej budowa wynosi 107,30 mb.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacja projektowa zostata opracowana na podstawie umowy zawartej pomi¢dzy
Gming Swiecie a firma SAN-TECHNIKA Eukasz Nowakowski z Gdanska.

Przy opracowaniu projektu wykorzystano:
- map¢ do celow projektowych, skala 1:500,
- ustawe¢ z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz.
1260),
- rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewng¢trznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnaléw drogowych (Dz. U. z 12 pazdziernika
2002 r. Nr 170 poz. 1393 z p6zniejszymi zmianami),
- rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 65, poz. 412),
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784),
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- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrze$nia 2003 r.
w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach (Dz. U. z 2003 r.
Nr 177 poz. 1728 1 1729),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw 1
sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach.

- zalaczniki do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181):

a) nr 1 — Szczegdétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich

umieszczania na drogach,

b) nr 4 — Szczegétowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drogach.

3. STAN PROJEKTOWANY

Projekt przewiduje budowe zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 1259C na dzialtki
29/3 1 29/5, zapewniajacego obsluge komunikacyjng planowanego zbiornika retencyjnego.
Zaprojektowany zjazd posiada¢ bedzie jezdni¢ szerokosci 3,5 m oraz promienie wyokraglajace
R=8,0 m.

Droga wewnetrzna o dlugosci 107,30 m (wraz ze zjazdem) posiada¢ bedzie przekrdj
szlakowy, jezdni¢ szerokosci 3,5 m wykonana z plyt typu YOMB oraz spadek poprzeczny
wynoszacy 2,0%. Droga jest bez przejazdu, w zwigzku z czym w celu zapewnienia zawracania
samochodom ci¢zarowym, na jej koncu zaprojektowano zawrotk¢ o wymiarach 12,0 m x 12,0
m. Wzdtuz prawej krawedzi jezdni oraz przy zawrotce nalezy wykona¢ opaske z trawy o
szerokosci 0,5 m i spadku poprzecznym wynoszacym 6,0%. Skarpy po stronie potudniowe;j
drogi oraz przy zawrotce nalezy wykona¢ o nachyleniu 1:2.

3.1 Docelowe oznakowanie pionowe

Zgodnie z instrukcjag na drogach gminnych nalezy zastosowaé znaki malej wielkosci.
Lica znakéw powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 2, powierzchnia znakéw nie
pokryta folig (tyl) powinna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie matowa folig koloru szarego.
Tab. 1 Zestawienie znakoéw pionowych

Lp. Symbol Objasnienie znaku Hlosé Wielkos¢

1 B-1 ,,Zzakaz ruchu w obu kierunkach” 1 maty
T-0 ,\Nie dotyczy stuzb eksploatacyjnych zbiornika” 1 maty

3 stupki do znakéw @ 70 mm 1
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3.2 Docelowe oznakowanie poziome

Nie przewiduje si¢ wykonania oznakowania poziomego.
4. OCENA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Dokonujac oceny warunkéw bezpieczenstwa i komfortu wszystkich uczestnikow ruchu,
mozna zatozy¢, ze po wprowadzeniu niniejszego oznakowania pionowego przebudowana
droga gminna w Sulnéwku bedzie bezpieczna oraz czytelna dla wszystkich uczestnikéw ruchu
drogowego. Wykonanie réwnych nawierzchni o normatywnych spadkach poprzecznych
i podtuznych oraz zapewnienie odwodnienie pasa drogowego, sprawi, ze ulica bedzie spetniac
wszelkie standardy w zakresie bezpieczenstwa ruchu drogowego.

S. WYMAGANIA TECHNICZNE - OZNAKOWANIE PIONOWE

Ustawienie znakéw pionowych 1 ich wielkos¢ zaprojektowano zgodnie z ,,Zatacznikiem do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.”

Znaki umieszcza si¢ po prawej stronie jezdni. Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w
poziomie od linii prostopadiej do osi jezdni. Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto
5° w kierunku jezdni. Znaki na ulicach umieszcza si¢ w odlegtosci 0,50 - 2,00 m. Wysokos$¢
umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego
miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okoliczno$ci, ktére nalezy uwzgledni¢, jest ruch
pieszych, dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowi¢ istotng przeszkode.

Dla zapewnienia odpowiedniej widocznosci znakéw, lica wszystkich znakéw powinny
by¢ wykonane z materiatéw odblaskowych.

Znaki pionowe w postaci tarczy nalezy wykona¢ na podktadzie z blachy ocynkowane;j
ogniowo z tylng czescig znaku zabezpieczong powloka proszkowa. Podktad znaku wykonany w
technologii podwdjnie zgigtej krawedzi. Zaleca si¢ ustawienie znakéw na stupkach
o zwigkszonej podatnosci przy najechaniu przez pojazd.

Wymagania techniczne jakie powinno speinia¢ oznakowanie pionowe okreslono w
zalaczniku do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. oraz normie
PNEN12899-1:2005.

6. UWAGI KONCOWE

Przewidywany termin wprowadzenia statej org. ruchu — do 31 grudnia 2024 r.

Opracowat:
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2. UZGODNIENIA
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Swiecie, dnia 7 grudnia 2022 r.
ROSiGK 7221.6.2022

PROFIL
Filip Sobiczewski
Ul Galczynskiego 17B/1
81-587 Gdynia

Na podstawie art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku — Prawo o ruchu drogowym
(tj. Dz.U.2017.1260 z pdzn. zm.), § 3 ust. 1a, pkt 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 wrzesénia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tj.Dz.U.2017.784) po rozpatrzeniu wniosku
PROFIL Filip Sobiczewski, ul. Galczynskiego 17B/1, 81-587 Gdynia

zatwierdzam

opracowany przez Pana Filipa Sobiczewskiego projekt stalej organizacji ruchu<na drodze
wewnetrznej do obstugi zbiornika retencyjnego na dziatkach nr 29/3, 29/5 w Sulnéwku.

Odbioru oznakowania dokona przedstawiciel Urzedu Miejskiego w Swieciu jako zarzadca
drogi.
Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu powinien nastapi¢ do 31.12.2024r.

W oparciu o § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w
sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (j.Dz.U.2017.784), jednostka wprowadzajaca organizacj¢ ruchu
zawiadomi na pismie wzglednie faxem lub mailem na adres ochrona.srodowiska@swiecie.eu
o terminie wprowadzenia nowej organizacji, co najmniej na 7 dni przed datg jej wprowadzenia
Urzad Miejski w Swieciu powolujac sie na numer zatwierdzenia projektu.

W przypadku braku stosownego powiadomienia niniejsze zatwierdzenie traci waznos¢.
Zatgcznik: 1 egzemplarz projektu
Otrzymuja:

1. Adresat
2. ala
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3. RYSUNKI

Rys. nr 1.0 - Plan orientacyjny, skala 1:10 000
Rys. nr 2.0 — Plan sytuacyjny, skala 1:500
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Rys. nr 1.0 Plan orientacyjny  Skala 1:10 000

- lokalizacja budowy zjazdu i zbiornika retencyjnego w Sulnéwku




LEGENDA:

-— — —— - proj. opornik bet. 12x25 cm, wtopiony

- proj. jezdnia z ptyt azurowych typu YOMB, gr. 12,5 cm
- proj. zjazd z ptyt azurowych typu YOMB, gr. 12,5 cm

- proj. zielen, humus obsiany mieszankg traw, gr. 10 cm
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