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IV. Rysunki.

S1.  Projekt zagospodarowania terenu.

II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
budowlanego  obejmującego  więcej  niż  jeden  obiekt  budowlany  -  zakres
całego zamierzenia;

Zaprojektowano budowę zbiornika retencyjno-infiltracyjnego, budowę kanalizacji deszczowej, 
budowę rowu, budowę drogi wewnętrznej, budowę zjazdu indywidualnego  w Sulnówku na 
działkach o identyfikatorach 041409_5.0017.AR_6.29/1,  041409_5.0017.AR_6.29/3,  
41409_5.0017.AR_6.29/5, gmina Świecie.
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2. Określenie  istniejącego stanu zagospodarowania  działki  lub terenu,  w tym
informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki;

W stanie istniejącym występuje linia napowietrzna, kanalizacja deszczowa, rów.

3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu:

 urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi,

Urządzenia mają charakter samodzielny.

 sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,

Nie dotyczy.

 układ komunikacyjny,

Istniejący układ komunikacyjny stanowi droga powiatowa nr 1259C relacji Sulnówko-Sulnowo
na działce  nr  041409_5.0017.AR_6.29/1,  041409_5.0017.AR_6.197 obręb Sulnówko,  gmina
Świecie.

Projektowany układ komunikacyjny stanowi zjazd indywidualny i droga wewnętrzna na 
działkach nr 041409_5.0017.AR_6.29/1,  041409_5.0017.AR_6.29/3,  
041409_5.0017.AR_6.29/5.

Projektowana droga wewnętrzna posiadać będzie następujące parametry:
 typ drogi  wewnętrzna
 prędkość projektowa Vp 30 km/h
 kategoria ruchu KR1 
 obciążenie 100 kN/oś
 spadek poprzeczny 2%, jednostronny
 szerokość jezdni 3,5 mb

 sposób dostępu do drogi publicznej,

Droga  wewnętrzna  skomunikowana  z  drogą  powiatową  poprzez  projektowany  zjazd
indywidualny.

Zbiornik  retencyjno-infiltracyjny,  kanalizację  deszczową  i  rowy  zlokalizowano  na  działkach
zlokalizowanych przy drodze wewnętrznej.

 parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu,

Wielkości projektowanych obiektów: 

 zbiornik  retencyjno-infiltracyjny  –  powierzchnia  dna  1581m2,  kształt  nieregularny,
pojemność  1913m3

 kanalizacja deszczowa – o średnicy od Dn250mm – Dn1200mm, długość 34m

 rowy – o szerokości dna od 0,4 do 1,0m, długość 102m 
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 ukształtowanie terenu i  układ zieleni,  w zakresie niezbędnym do uzupełnienia
części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu;

Ukształtowanie terenu jest płaskie. Na obszarze inwestycji występują drzewa i zakrzewienia.
Wycinka drzew i zakrzewienia kolidującego z projektowanymi obiektami na podstawie odrębnej
decyzji.

Prace  ziemne  oraz  inne  prace  wykonywane  ręcznie  (w  tym  prace  montażowe),  z
wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie
pozostałej  zieleni  -  korzeni,  pnia  lub  korony  drzewa  należy  przeprowadzać  się  w  sposób
najmniej szkodzący drzewom, zgodnie z art. 87a ustawy o ochronie przyrody.

4. Zestawienie:

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, przy
czym  powierzchnię  zabudowy  budynku  pomniejsza  się  o  powierzchnię  części
zewnętrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte słupami, gzymsy oraz
balkony,

nie dotyczy

b) powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników,

Wielkości  projektowanych  powierzchni  przeznaczonych  do  budowy  układu  drogowego

kształtują się następująco:
 zjazd indywidualny: P =      33,5 m2

 droga wewnętrzna : P =     472,0 m2

 zieleń: P =     252,0 m2

c) powierzchni biologicznie czynnej,

nie dotyczy

d)  powierzchni  innych  części  terenu,  niezbędnych  do  sprawdzenia  zgodności  z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku z decyzją o warunkach zabudowy i  zagospodarowania terenu albo uchwały o
ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inne:

nie dotyczy;
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5. Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikających  z  aktów  prawa  miejscowego  lub  decyzji  o  warunkach  zabudowy  i
zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane,

Dla  obszaru  inwestycji  uzyskano  decyzja  o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego
numer 15/2022 z dnia 20.10.2022r..

b) czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane
do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską,

Działki nie są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, zamierzenie
budowlane nie jest lokalizowane na obszarze objętym ochroną konserwatorską.

c)  określające  wpływ  eksploatacji  górniczej  na  działkę  lub  teren  zamierzenia
budowlanego  -  jeśli  zamierzenie  budowlane  znajduje  się  w  granicach  terenu
górniczego,

Zamierzenie budowlane nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

d) o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska
oraz  higieny  i  zdrowia  użytkowników  projektowanych  obiektów  budowlanych  i  ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi;

Brak zagrożeń dla powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych.

6. Dane  dotyczące  warunków  ochrony  przeciwpożarowej,  w  szczególności  o
drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z
ich parametrami technicznymi;

Ochrona przeciwpożarowa z istniejącego wodociągu Dn110mm i hydrantów naziemnych 

Dn80mm. Wydajność hydrantu przy ciśnieniu 0,2MPa wynosi min. 10 l/s zgodnie z PN-B-02863.

7. Inne  niezbędne  dane  wynikające  ze  specyfiki,  charakteru  i  stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych;

Nie dotyczy

8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania w całości pokrywa się w zakresie działek nr 041409_5.0017.AR_6.29/1,
041409_5.0017.AR_6.29/3,  41409_5.0017.AR_6.29/5, gmina Świecie
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Obszar oddziaływania określono na podstawie: 

 Rozporządzenia Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;

 normy:   "PN-B-10736:1999   Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania". 
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III. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 Oświadczenie projektanta i sprawdzającego

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351)

oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu:

Budowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego, budowa kanalizacji deszczowej, budowa rowu,
budowa drogi wewnętrznej w Sulnówku

na działkach o identyfikatorach numer działki nr 041409_5.0017.AR_6.29/1,  

041409_5.0017.AR_6.29/3,  41409_5.0017.AR_6.29/5 gmina Świecie

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej

i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane

oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju (Dz. U. 2022, poz. 1679) z dnia 12 lipca 2022 r.

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

BRANŻA SANITARNA

mgr inż. Łukasz Nowakowski
specjalność:  instalacyjna w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

upr. nr POM/0246/POOSl/09
izba POM/IS/0168/10

(podpis projektanta)

BRANŻA SANITARNA

mgr inż. Marcin Kukliński
specjalność:  instalacyjna w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

upr. nr KUP/0142/POOS/12
izba KUP/IS/0020/13

(podpis sprawdzający)

BRANŻA  DROGOWA

mgr inż. Filip Sobiczewski
specjalność drogowa

upr. nr POM/0298/PWOD/09
izba POM/BD/0022/10

(podpis projektanta)

BRANŻA  DROGOWA

mgr inż. Paweł Fajfer 
specjalność drogowa 

upr. nr POM/0270/PWOD/14
izba POM/BD/0177/15

(podpis sprawdzający)
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Załącznik 2. Uprawnienia i przynależność do  Izby projektanta i sprawdzającego.
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RYS

NR 

SKALA

RYSUNEK

INWESTOR

ADRES

BRANŻAPODPISSPECJALNOŚĆPROJEKTANT

BUDOWLANEGO:

ZAMIERZENIA

NAZWA 

2
9
/
5

86-100 Świecie

Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 

041409_5.0017.AR_6.29/3,  41409_5.0017.AR_6.29/5 

Sulnówko, działki nr 041409_5.0017.AR_6.29/1,  

SPRAWDZAJĄCY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

budowa drogi wewnętrznej w Sulnówku.
kanalizacji deszczowej, budowa rowu, 

Budowa zbiornika retencyjnego, budowa 

BRANŻAPODPISSPECJALNOŚĆPROJEKTANT

sanitarna KUP/0142/POOS/12 sanitarna

Łukasz Nowakowski sanitarna POM/0246/POOS/09 sanitarna

Marcin Kukliński

SPRAWDZAJĄCY BRANŻA

BUDOWLANY
PROJEKT 

PODPIS

PODPIS

mgr inż. Paweł Fajfer

mgr inż. Filip Sobiczewskidrogowa

drogowa
 
inżynieryjna

drogowa

drogowa

POM/0298/PWOD/09

POM/0270/PWOD/14

:NDALEGE

- proj. opornik bet. 12x25 cm, wtopiony

- proj. jezdnia z płyt ażurowych typu YOMB, gr. 12,5 cm

- proj. zjazd z płyt ażurowych typu YOMB, gr. 12,5 cm

- proj. zieleń, humus obsiany mieszanką traw, gr. 10 cm

NR UPRAWNIEŃ

NR UPRAWNIEŃ

NR UPRAWNIEŃ

NR UPRAWNIEŃ

MAJ 2023

D projektowana studnia kanalizacji deszczowej

odcinki do wyłączenia

projektowana kanalizacja deszczowa

płytami ażurowymi
projektowany rów umocniony 

projektowany rów trawiasty

projektowany zbiornik retencyjno-infiltracyjny

drzewa do wycinki

projektowane ogrodzenie zbiornika

projektowany wylot

działki w zasięgu oddziaływania inwestycji

POM/0246/POOS/09

Łukasz Nowakowski
w zakresie symboli, znaków, treści i skali
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V. Rysunki.

S1. Przekroje – kanalizacja deszczowa .

II. OPIS TECHNICZNY

1.  Rodzaj  i  kategoria  obiektu  budowlanego  będącego  przedmiotem
zamierzenia budowlanego:

Na podstawie Art. 108 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (z pózn. zmianami), 
projektowana inwestycja zalicza się do: 

 Kategorii XXV – drogi. 
 Kategorii  XXVI  –  sieci,  jak:  elektroenergetyczne,  telekomunikacyjne,  gazowe,

ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe. 

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego  

Zaprojektowano budowę zbiornika retencyjno-infiltracyjnego, budowę kanalizacji deszczowej, 
budowę rowu, budowę drogi wewnętrznej, budowę zjazdu indywidualnego  w Sulnówku na 
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działkach o identyfikatorach 041409_5.0017.AR_6.29/1,  041409_5.0017.AR_6.29/3,  
41409_5.0017.AR_6.29/5, gmina Świecie.

Zaprojektowano zbiornik retencyjno-infiltracyjny (ziemny) w celu przetrzymania fali deszczu 
nawalnego ze strefy Vistula Park II przed wylotem do odbiornika - rowu; podczas występowania 
opadów część wód opadowych ulegnie infiltracji w zbiorniku, część wód zostanie 
odprowadzona do odbiornika (rowu). 

Odpływ retencyjny w warunkach normalnych następuje poprzez kolektor Dn250mm i rów. 
Po przekroczeniu maksymalnego poziomu wody w zbiorniku, następuje odpływ dodatkowy 
poprzez przelew zlokalizowany w koronie zbiornika  i rów do odbiornika.  
Dla celów eksploatacyjnych zaprojektowano zjazd oraz drogę wewnętrzną przy zbiorniku (ujęto 
w opracowaniu branży drogowej).

Stan istniejący

W stanie istniejącym występuje wodociąg, kanalizacja deszczowa, sieci napowietrzne oraz
sieci teletechniczne.

3  Układ przestrzenny oraz  forma architektoniczna  obiektu budowlanego.  Rozwiązania
budowlane i techniczno-instalacyjne.

A. KANALIZACJA DESZCZOWA, ZBIORNIK RETENCYJNO-INFILTRACYJNY, RÓW 

Kanały deszczowe
Kanały o średnicy 2500mm, 10000mm, 1200mm  zaprojektowano z rur kielichowych PP SN8.
Połączenia  rur  oraz  posadowienie  rur  winny  być  wykonane  zgodnie  z  instrukcją  oraz
wytycznymi montażowymi producenta. 
Należy  przestrzegać  zasady  budowy  od  najniższego  punktu  kanału  (przykanalika)  w
kierunku przeciwnym do spadku.

Studnie kanalizacyjne
Zaprojektowano typowe studzienki żelbetowe prefabrykowane z betonu C35/45 
wodoszczelnego (W-8), mało nasiąkliwego (nw nie większe od 5,0%), o mrozoodporności F-
150, zgodnie z PN-EN 206-1.
Studzienki zgodne z PN-EN 1917:lipiec 2004 oraz z normą PN/B-10729: marzec 1999. 
Studzienki projektuje się jako włazowe o średnicy Dn2000 z osadnikiem o głębokości 1,0m. 

Studzienki wykonać z monolitycznym dnem oraz z elementów łączonych ze sobą z 
zastosowaniem zintegrowanej uszczelki. Zewnętrzne i wewnętrzne szczeliny technologiczne 
wypełnić zaprawą. Studzienki dostarczane na plac budowy będą posiadały fabrycznie 
wykonane tuleje przejściowe lub przejścia szczelne do osadzenia rur zgodne z systemem 
stosowanych rur.
Płyty pokrywowe z otworem włazowym 600 mm podwójnie zbrojone. Studnie zwieńczyć włazem
klasy C250 (zgodne z PN-EN 124), o wysokości korpusu 150 mm, z pokrywą o głębokości 
osadzenia w korpusie 50 mm z żeliwa szarego ryglowane lub z wypełnieniem betonowym. 

Zwieńczenie studni: płyta pokrywowa na kręgu, studnie kanalizacyjne wyregulować za pomocą 
pierścieni dystansowych tworzywowych w klasie D400.
Studnie wyprawić od wewnątrz zaprawą wodoszczelną. 
Studnie posadowić na betonie C12/15 gr. 20cm. 
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Studnia wpadowa za przelewem ze zbiornika
Studnię wykonać o średnicy Dn3000mm jako studnię wpadową, wymiar otworu wlotowego min. 
2,0 (szerokość) x 1,0m (wysokość), z osadnikiem o głębokości 1,0m.
Pozostałe parametry studni zgodne z parametrami opisanymi powyżej dotyczącymi studni 
kanalizacyjnych.

Zbiornik retencyjno-infiltracyjny

Zaprojektowano zbiornik retencyjno-infiltracyjny ziemny ZRI-1.

Konstrukcja zbiornika 

Konstrukcja zbiornika ZRI-1(liczona od spodu konstrukcji) – dno:

 podłoże;

 humus 10cm

 obsiew mieszanką traw.

Konstrukcja zbiornika ZRI-1 (liczona od spodu konstrukcji) – skarpy wewnętrzne i korona:

 podłoże;

 geowłóknina; 

 geomembrana  o gr. 3mm.

 podsypka  żwirowa gr. 10cm;

 płyty ażurowe 40 x 60 x 10cm.

 u podnóża skarp krawężnik betonowy 15 x 30 x 100cm na ławie betonowej z oporem;

 szerokość korony 0,5 – 1,0m według planu sytuacyjnego;

Skarpy zewnętrzne zbiornika zahumusować i obsiać mieszanką traw.

Nachylenie skarp wewnętrznych zbiornika:
 od strony drogi dojazdowej i wschodniej krawędzi (wykop) : 1:1,5
 od strony nasypów: 1:2

Nachylenie skarp zewnętrznych zbiornika:

 1:1,5 

Wymiary zbiornika retencyjno-infiltracyjnego:
 rzędna korony zbiornika 70,90
 rzędna dna zbiornika 69,15
 rzędna przelewu ze zbiornika (rzędna poziomu maksymalnego) – przelew awaryjny 

70,40
 rzędna wylotu ze zbiornika (rzędna poziomu minimalnego) 69,35
 całkowita wysokość zbiornika: Hz = 70,90 – 69,15 = 1,75.
 wysokość użytkowa zbiornika: H = 70,40 – 69,15 = 1,25m
 wysokość retencyjna zbiornika: Hr = 70,40 – 69,15 = 1,25m
 powierzchnia dna zbiornika: F0 = 1538m2
 powierzchnia zbiornika (poziom minimalny): F1 = 1602m2 (na rzędnej 69,35)
 powierzchnia zbiornika (poziom maksymalny): F2 = 1951m2 (na rzędnej 70,40)
 pojemność zbiornika: Vu = Fśr x H = (F0 + F2)/2 x H = (1538 + 1951) /2 x 1,25 = 

2180m3
 pojemność retencyjna zbiornika: Vr = Fśr x Hr = (F1 + F2)/2 x Hr = (1602 + 1951) /2 x 
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1,05 = 1865m3

Ogrodzenie zbiornika

Wokół  zbiornika zaprojektowano ogrodzenie  panelowe o wysokości  1,8m,  zamontowane na
słupkach o przekroju min. 60mm x 60mm x 5mm. Ogrodzenie zabezpieczone powłoką cynkową
oraz PCV. Zaprojektowano również furtkę otwierana na zewnątrz o szerokości min. 1,0m, oraz
bramę dwuskrzydłową otwieraną na zewnątrz o szerokości 3,5m. 

Zjazd do dna zbiornika

Zaprojektowano zjazd do dna zbiornika o szerokości 3,5m, nachylenie 15%.
Konstrukcja zjazdu do dna zbiornika:

 12,5 cm, warstwa ścieralna z płyty żelbetowej ażurowej typu YOMB o wymiarach 100x75
cm, otwory wypełnione kruszywem,

 5 cm, podsypka piaskowa, 

 15 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego C90/3,
0/31,5 mm.

Rów

Rów  R1  obejmuje  odcinek  od  wylotu  Wz1  do  wylotu  do  odbiornika.  Rów  wykonać  jako
umocniony  płytami  ażurowymi,  o  szerokości  dna  1,0m,  nachylenie  skarp  1:1,5,  wysokość
minimalna  0,8m.  Wylot  rowu  R2  do  odbiornika  umocnić  –  dno  i  skarpy  umocnić  płytami
ażurowymi a długości +/- 5m.

Rów R2 obejmuje odcinek od istniejącego przepustu Dn800mm pod drogą powiatową do wylotu
do rowu R1.  Rów wykonać jako trawiasty,  o  szerokości  dna 0,4m,  nachylenie  skarp 1:1,5,
wysokość minimalna 0,5m.

Roboty demontażowe

Odcinki kanalizacji deszczowe zdemontować, wywieźć i zutylizować.

D. Roboty ziemne. 

Ogólne zasady wykonywania robót budowlanych
Roboty ziemne oraz budowlano – montażowe należy prowadzić zgodnie z:

 PN-EN-1610 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych” 
 PN-EN 1917:2004 „Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe”
 PN-B-10736   „Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”
 PN-S-02205  - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
 PN-B-06050:1999  -"Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne".
 Instrukcją  montażową  układania  w  gruncie  kanałów  i  studzienek  opracowana  przez

producentów.
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 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października
1993  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  eksploatacji,  remontach  i
konserwacji sieci kanalizacyjnych.

Prowadzenie prac ziemnych i innych prac w sąsiedztwie istniejącej zieleni

Istniejącą zieleń przewidzianą do likwidacji, wyciąć, wywieźć i zutylizować. Na wycinkę zieleni
zostanie uzyskana decyzja. 

W pozostałych przypadkach, prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie (w tym prace
montażowe),  z  wykorzystaniem  sprzętu  mechanicznego  lub  urządzeń  technicznych,
wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa należy przeprowadzać się w sposób
najmniej  szkodzący drzewom,  zgodnie  z  art.  87a ustawy o  ochronie  przyrody.   Pnie  drzew
należy zabezpieczyć  przed uszkodzeniami.

Przekopy kontrolne

W rejonie występowania uzbrojenia lub jego zbliżenia na początku wykonywania robót należy
wykonać  przekopy  kontrolne  ręcznie  celem  dokładnego  ich  zlokalizowania,  ustalenia
rzeczywistych rzędnych posadowienia   oraz wykrycia  ewentualnych kolizji  z  projektowanym
uzbrojeniem. 

Zabezpieczenie istniejącej sieci energetycznej i teletechnicznej:
 napotkane urządzenia energetyczne traktować jako czynne;
 prace  prowadzić  ręcznie  z  zachowaniem  szczególnej  ostrożności  zgodnie  z

obowiązującymi  normami  i  przepisami  techniczno-budowlanymi  pod  nadzorem
Operatora sieci.

Wykop, wymiana gruntu pod projektowane obiekty.

Z uwagi na zaleganie w podłożu gruntów nienośnych (torfy, kredy), grunty te zlokalizowane pod
projektowaną drogą wewnętrzną, zbiornikiem, kanalizacją deszczową należy wymienić. 

Roboty  wymiany  gruntu  prowadzić  zgodnie  z  opinią  geotechniczną  oraz  z  przekrojami
zawartymi  w  projekcie.  W  przypadku  innych  wyników  w  terenie,  zakres  wymiany  gruntu
dostosować do rzeczywistych warunków.

Roboty  wymiany gruntu  prowadzić  sekcjami  przy  użyciu  koparki,  materiał  nienośny kolejno
wybierać z danej sekcji z załadunkiem na wywrotki i wywozem do utylizacji; z jednoczesnym
wbudowywaniem gruntu zasypowego z dowozu. 

Materiał  do  wymiany  gruntu  należy  powinien  spełniać  wymagania  PN-S-02205  „Roboty

ziemne”. Zaleca się zastosowanie piasków grubo i średnioziarnistych; grunty niewysadzinowe o

wskaźniku wodoprzepuszczalności K10≥ 8 m/dobę i wskaźniku różnoziarnistości U≥5;

PAB  6



W przypadku występowania wód gruntowych, wbudować tymczasowe studnie odwodnieniowe
Dn315mm  i  odpompować  wodę.  Po  wykonaniu  wymiany  gruntu  w  danej  sekcji,  studnie
odwodnieniowe zdemontować.

Wykopy pod budową kanałów o głębokości powyżej 1m prowadzić stosując umocnienia ścian
wykopów szalunkami systemowymi lub deskowaniami z rozporami.

Podsypka, obsypka i zasypka kanałów 

Podsypkę,  obsypkę  i  zasypkę  prowadzić  warstwami  o  grubości  30cm  z  użyciem  gruntu  z
dowozu. 

30cm nad kanalizacją deszczową ułożyć brązową taśmę ostrzegawczą z wkładką metalową
napisem: „kanalizacja deszczowa”.

Podczas prowadzenia robót ziemnych należy bezwzględnie korzystać z planszy zbiorczej
uzbrojenia.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

 budowa kanalizacji deszczowej o średnicy Dn250mm - 7m
 budowa kanalizacji deszczowej o średnicy Dn1000mm - 24m
 budowa kanalizacji deszczowej o średnicy Dn1200mm - 3m
 budowa studni kanalizacyjnych o średnicy Dn2000mm – 2 kpl.
 budowa studni kanalizacyjnych o średnicy Dn3000mm – 1 kpl.
 budowa zbiornika ziemnego umocnionego płytami ażurowymi (skarpy i korona) – 

pojemność 1865m3, powierzchnia dna 1538m2 - 1 kpl. 
 budowa ogrodzenia wokół zbiornika, wraz z bramą i furtką - 223m
 budowa rowu trawiastego o szerokości dna 0,4m; - 67,5m
 budowa rowu umocnionego płytami ażurowymi o szerokości 1,0m - 31,5m

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012r., w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz.U. Z 2012r., poz. 463) warunki gruntowe określa się jako proste, projektowany
obiekt zalicza się do drugiej kategorii geotechnicznej.

Przewiduje się posadowienie bezpośrednie obiektów budowlanych.

Wykonane wiercenia wykazały, że pod warstwą gleby występują torfy, kredy, piaski gliniaste,
gliny piaszczyste. 
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6.  Parametry  techniczne  obiektu  budowlanego  charakteryzujące  wpływ  obiektu
budowlanego na środowisko i  jego wykorzystywanie  oraz  na zdrowie ludzi  i  obiekty
sąsiednie 

pod względem:

a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz
wód opadowych,
Odprowadzenie ścieków bytowo gospodarczych – nie dotyczy.
Odprowadzenie wód opadowych – do zbiornika retencyjno-infiltracyjnego oraz do rowu.

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich 
rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się,
nie dotyczy

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów,
nie dotyczy

d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności 
jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich 
parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się,
nie dotyczy

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 
wody powierzchniowe i podziemne 
Na drzewa kolidujące z projektowanymi obiektami została uzyskana odrębna decyzja na 
wycinkę.
Brak negatywnego  wpływu na powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i 
podziemne.

Projektant 
     mgr inż. Łukasz Nowakowski 

                                                                            upr. nr POM/0246/POOS/09
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III. INFORMACJA BIOZ

ZAMIERZENIE 
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kanalizacji deszczowej, budowa rowu, budowa drogi 
wewnętrznej w Sulnówku.

ADRES Działki o identyfikatorach  041409_5.0017.AR_6.29/1,  
041409_5.0017.AR_6.29/3,  41409_5.0017.AR_6.29/5 
gmina Świecie

INWESTOR Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 
86-100 Świecie

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

SAN-TECHNIKA Łukasz Nowakowski
ul. Konrada Wallenroda 11/8 
80-438 Gdańsk
NIP 587 153 38 60
tel. 799 824 914

OPRACOWAŁ mgr inż. Łukasz Nowakowski
upr. bud. nr POM/0246/POOS/09
do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej

PODPIS

DATA Maj. 2023
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1.  Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejność  realizacji
poszczególnych obiektów;

Przedmiotem  inwestycji  jest  zbiornika  retencyjno-infiltracyjnego,  budowa  kanalizacji
deszczowej, budowa rowu w Sulnówku.

W pierwszej kolejności należy wydzielić pas terenu przeznaczony pod budowane obiekty, po
dokonaniu  rozbiórki  nawierzchni  lub  warstwy  wierzchniej,  wykonać  przekopy  kontrolne,
zabezpieczyć istn. infrastrukturę podziemną oraz naziemną, wykonać wykop, dokonać budowy
kanalizacji deszczowej, zbiornika, rowu. Po wykonaniu robót wykonać obsypkę, zasypkę oraz
odtworzyć teren istniejący. 

2. Wykaz obiektów podlegających adaptacji lub rozbiórce.

Projekt przewiduje rozbiórkę istniejącego zagospodarowania terenu.

3.  Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Na omawianej budowie nie występują elementy stwarzające zagrożenie.

4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich
wystąpienia.

Roboty  wodociągowo-kanalizacyjne,  głębokie  wykopy,  skrzyżowania   projektowanych  sieci
kanalizacyjnych  z  istniejącymi  sieciami  energetycznymi,  teletechnicznymi,  gazowymi,
wodociągowymi  i  kanalizacyjnymi  -  mogą  stanowić  czasowe  zagrożenie  bezpieczeństwa  i
zdrowia ludzi.

5. Informacje o wydzielaniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrożenia.

W trakcie prowadzenia prac:
 należy dokonać wygrodzenia miejsc pracy (pod wykopy). Przedmiotowe prace będą się

odbywać w ulicy w terenie zabudowanym;
 ściany  pionowe wykopów o  głębokości  powyżej  1m należy  umocnić  obudowami  lub

stosować wykopy o bezpiecznym nachyleniu ścian;
 odcinek drogi, na którym będą prowadzone roboty oznakować.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

 pracownikowi  należy  przeprowadzić  instruktaż  w  formie  prelekcji  zakończony
podpisaniem przez pracownika stosownego oświadczenia.

 w przypadku wystąpienia zagrożenia pracownik powinien bezzwłocznie opuścić strefę
zagrożenia i natychmiast powiadomić o zagrożeniu bezpośredniego przełożonego.

 wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadać sprzęt ochrony osobistej
stosowny do wykonywanych prac i mogących wystąpić zagrożeń.

 wykonywanie  prac  w  strefie  czynnych  kabli  energetycznych  powinno  się  odbywać
wyłącznie pod nadzorem uprawnionego przedstawiciela Zakładu Energetycznego.
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7. Materiały, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne 
 Nie będą występowały na terenie budowy.

8.  Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegającym
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach
szczególnego  zagrożenia  zdrowia  i  ich  sąsiedztwie,  w  tym  zapewniających
bezpieczną ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

 należy dokonać wygrodzenia miejsc pracy (wykopów do układania przewodów  i studni).
Prace odbywać się będą wzdłuż ulicy w terenie zabudowanym.

 wykopy powyżej  1m prowadzić jako umocnione systemami szalunkowymi lub balami
drewnianymi z deskowaniami, grodzicami i rozporami lub ściankami szczelnymi lub też
stosować wykopy o bezpiecznym nachyleniu ścian;.

9.  Dokumentacja  budowy  oraz  dokumenty  niezbędne  do  prawidłowej  eksploatacji
maszyn i urządzeń technicznych  należy przechowywać w biurze kierownika budowy
(barakowóz lub kontener) zlokalizowanym na budowie.

W biurze kierownika budowy musi  być zorganizowany punkt pierwszej pomocy
wyposażony w apteczkę pierwszej pomocy.

Opracował:

     Łukasz Nowakowski 
upr. Nr POM/0246/POOS/09
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IV. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 Oświadczenie projektanta i sprawdzającego

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351)

oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany:

Budowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego, budowa kanalizacji deszczowej, budowa rowu,
budowa drogi wewnętrznej w Sulnówku

na działkach o identyfikatorach numer działki nr 041409_5.0017.AR_6.29/1,  

041409_5.0017.AR_6.29/3,  41409_5.0017.AR_6.29/5 gmina Świecie

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej

i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane

oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju (Dz. U. 2022, poz. 1679) z dnia 12 lipca 2022 r.

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

BRANŻA SANITARNA

mgr inż. Łukasz Nowakowski
specjalność:  instalacyjna w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

upr. nr POM/0246/POOSl/09
izba POM/IS/0168/10

(podpis projektanta)

BRANŻA SANITARNA

mgr inż. Marcin Kukliński
specjalność:  instalacyjna w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

upr. nr KUP/0142/POOS/12
izba KUP/IS/0020/13

(podpis sprawdzający)
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Załącznik 2. Uprawnienia i przynależność do  Izby projektanta i sprawdzającego.
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ZAMIERZENIA
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Sulnówko, działki nr 041409_5.0017.AR_6.29/1,  
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NR 
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STADIUM PROJEKT BUDOWLANY 

CZĘŚĆ 

PROJEKTU 
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

ZAMIERZENIE 

BUDOWLANE 
Budowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego, 
budowa kanalizacji deszczowej, budowa rowu, 
budowa drogi wewnętrznej w Sulnówku. 

ADRES Sulnówko, działki nr 041409_5.0017.AR_6.29/1,   

041409_5.0017.AR_6.29/3,  41409_5.0017.AR_6.29/5  

gmina Świecie 

KATEGORIA 

OBIEKTU 

BUDOWLANEGO 

XXV (drogi) 

 

INWESTOR 
Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124,  

86-100 Świecie 

BRANŻA DROGOWA 

JEDNOSTKA 

PROJEKTOWA 

SAN-TECHNIKA Łukasz Nowakowski 
ul. Konrada Wallenroda 11/8  
80-438 Gdańsk 
NIP 587 153 38 60 
tel. 799 824 914 

PROJEKTANT 
mgr inż. Filip Sobiczewski 
upr. bud. nr POM/0298/PWOD/09 

do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej 

PODPIS 

SPRAWDZAJĄCY 
mgr inż. Paweł Fajfer  
upr. bud. nr POM/0270/PWOD/14 

do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej  

PODPIS 

DATA Maj. 2023 
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1. CEL I ZAKRES PROJEKTU 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania branży drogowej jest budowa drogi 

wewnętrznej do zbiornika retencyjno-infilyracyjnego zlokalizowanego na działce nr 

29/5 w Sulnówku, gmina Świecie. Przedsięwzięcie w zakresie branży drogowej 

polegać będzie na: 

• budowie drogi wewnętrznej; 

• budowie zjazdu; 

• wykonaniu stałej organizacji ruchu. 

 

Całkowita długość drogi wewnętrznej objętej budową wynosi 107,30 mb. 

 

2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

 

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej wykorzystano: 

- mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych w skali 1:500 wykonaną 

przez uprawnionego geodetę; 

- umowę z Inwestorem; 

-  obowiązujące przepisy i normy; 

- zdjęcia i pomiary uzupełniające, wykonane przez zespół projektowy; 

- opinię geotechniczną wykonaną w 2022 r. 

 

  Przy projektowaniu korzystano z następujących normatywów, wytycznych, 

katalogów i instrukcji: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych, dotyczących dróg publicznych – Dz. U.2022. 

poz. 1518; 

- Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych;  

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – Instytut 

Badawczy Dróg i Mostów – Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.; 

- Wymagania techniczne WT 2014;  

- Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obowiązujące w budownictwie 

drogowym.  

 

3. STAN PROJEKTOWANY 

 

3.1. Parametry techniczne 

 

Projektowana droga posiadać będą następujące parametry: 

- typ drogi      wewnętrzna 

- prędkość projektowa Vp   30 km/h 

- kategoria ruchu    KR1  
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- obciążenie     100 kN/oś 
-  spadek poprzeczny    2%, jednostronny 

- szerokość jezdni    3,5 mb 

 

3.2. Plan sytuacyjny 

 

 Projekt przewiduje budowę zjazdu z drogi powiatowej nr 1259C na działki 29/3 

i 29/5, zapewniającego obsługę komunikacyjną zaprojektowanego zbiornika 

retencyjno – filtracyjnego. Zaprojektowany zjazd posiadać będzie jezdnię szerokości 

3,5 m oraz promienie wyokrąglające R=8,0 m.  

Droga wewnętrzna o długości 107,30 m (wraz ze zjazdem) posiadać będzie 

przekrój szlakowy, jezdnię szerokości 3,5 m wykonaną z płyt ażurowych typu YOMB 

oraz spadek poprzeczny wynoszący 2,0%. Droga jest bez przejazdu, w związku z 

czym w celu umożliwienia zawracania samochodom ciężarowym, na jej końcu 

zaprojektowano zawrotkę o wymiarach 12,0 m x 12,0 m. Wzdłuż prawej krawędzi 

jezdni oraz przy zawrotce należy wykonać opaskę z trawy o szerokości 0,5 m  

i spadku poprzecznym wynoszącym 6,0%. Skarpy po południowej stronie drogi oraz 

przy zawrotce należy wykonać o nachyleniu 1:2.  

 W drogę wewnętrzną wpisano 2 łuki poziome: R1 = 15,0 m w km 0+015,02 

oraz R2 = 100,0 m w km 0+065,35.  

  

3.3. Przekrój normalny 

 

Dla projektowanej konstrukcji nawierzchni drogi wewnętrznej kategorię ruchu 

przyjęto na podstawie danych od Inwestora dotyczących planowanego natężenia 

ruchu pojazdów ciężarowych, otrzymano kategorię KR1. Doprowadzenie podłoża do 

kategorii G1 w zakresie drogi wewnętrznej ujęto w projekcie branży sanitarnej. 

 

1) droga wewnętrzna: 

- 12,5 cm, warstwa ścieralna z płyty żelbetowej ażurowej typu YOMB o 

wymiarach 100x75 cm, otwory wypełnione kruszywem, 

- 5 cm, podsypka piaskowa,  

- 15 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego 

niezwiązanego C90/3, 0/31,5 mm. 

2) zjazd: 

- 12,5 cm, warstwa ścieralna z płyty żelbetowej ażurowej typu YOMB o 

wymiarach 100x75 cm, otwory wypełnione kruszywem, 

- 5 cm, podsypka piaskowa,  

- 15 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego 

niezwiązanego C90/3, 0/31,5 mm, 

- 15 cm, ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa związanego cementem o 

wytrzymałości C1,5/2. 
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 3) zieleń: 

- 10 cm, ziemia ogrodowa o dużej zawartości próchnicy i odczynie ph 5,5 do 

6,5, obsiana mieszanką traw. 

 

Wymagana nośność (wtórny moduł odkształcenia E2): 

- dla podłoża pod zjazdem: E2≥50 MPa, 

  - dla podłoża doprowadzonego do G1 wg proj. branży sanitarnej: E2≥80 MPa, 

- dla w-wy ulepszonego podłoża (zjazd): E2≥80 MPa, 

- dla podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa: E2≥130 MPa i Io≤2,2. 

Nie dopuszcza się wykonania podbudowy z kruszywa z recyklingu. 
 

3.4. Przekrój podłużny 

 

Spadek podłużny drogi wewnętrznej jest zmienny i wynosi od 0,5% do 2,5%. 

Niweleta drogi wewnętrznej została wyniesiona od 6 do 10 cm ponad korpus 

zbiornika retencyjnego.  

 

3.5  Odwodnienie 

 

Projekt przewiduje odprowadzenie wód opadowych z powierzchniowo na teren 

przyległy bądź w kierunku projektowanego zbiornika.  

 

3.6  Ziemia urodzajna 
 

 Ziemia urodzajna nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, 

zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Kryteria jakim powinna odpowiadać 
ziemia urodzajna do wykonania trawników:  

a) optymalny skład granulometryczny: 

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm)         12 - 18%,  

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)       20 - 30%,  

-frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)     45 - 70%,  

b) zawartość fosforu (P2O5)         > 20 mg/m2  

c) zawartość potasu (K2O)            > 30 mg/m2  

d) kwasowość pH               5,5 ÷ 6,5. 

5.0 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
 

Wielkości projektowanych powierzchni przeznaczonych do budowy układu 

drogowego w ramach budowy zbiornika retencyjnego kształtują się następująco: 

- zjazd:     P =      33,5 m2 

- droga wewnętrzna :   P =    472,0 m2 

- zieleń:     P =    252,0 m2 
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6.0 UWAGI 
 

1. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami oraz wydanymi warunkami i uzgodnieniami. 

2. Wszystkie materiały budowlane użyte na budowie muszą odpowiadać przepisom, 

posiadać wymagane dopuszczenia i certyfikaty.       

3. Wykonawca robót własnym kosztem i staraniem doprowadzi podłoże do G1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Projektant: 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

 
 

Rodzaj opracowania: Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

z dnia 23 czerwca 2003 r. 

Branża: DROGOWA 

Przedsięwzięcie:  

Budowa zbiornika retencyjno - infiltracyjnego, budowa kanalizacji 

deszczowej, budowa rowu, budowa drogi wewnętrznej w Sulnówku 

 

 

Obiekt: Droga wewnętrzna 

Zleceniodawca/Inwestor:  

Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor opracowania 

 

mgr inż. Filip Sobiczewski 

nr upr. POM/0298/PWOD/09 

 

Stanowisko Imię, nazwisko, numer uprawnień Podpis 
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a) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów. 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa drogi wewnętrznej do zbiornika retencyjno-

infiltracyjnego zlokalizowanego na działce nr 29/5 w Sulnówku, gmina Świecie. Przedsięwzięcie w 

zakresie branży drogowej polegać będzie na: 

• budowie drogi wewnętrznej; 

• budowie zjazdu; 

• wykonaniu stałej organizacji ruchu. 

 

Całkowita długość drogi wewnętrznej objętej budową wynosi 107,30 mb. 
 

b) Wykaz obiektów podlegających adaptacji lub rozbiórce 

 

Budowa układu drogowego nie wymaga wykonania rozbiórek. 

 

c) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

W rejonie planowanych robót występuje sieć elektroenergetyczna oraz kanalizacja deszczowa. 

Może istnieć inne niezinwentaryzowane uzbrojenie. Przy budowie nie występują strefy 

szczególnego zagrożenia zdrowia i życia. 

 

d) Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

Roboty drogowe prowadzone „pod ruchem” mogą stanowić czasowe zagrożenie bezpieczeństwa  

i zdrowia ludzi. Teren budowy należy oznakować zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej 

organizacji ruchu.  

 

e) Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, 

stosownie do rodzaju zagrożenia 

Należy dokonać wygrodzenia miejsc pracy, wszystkie napotkane urządzenia energetyczne oraz 

gazowe należy traktować jako czynne, będące pod napięciem i grożące porażeniem bądź wybuchem 

w przypadku rozszczelnienia instalacji gazowej.  

 

f) Informacje o sposobie prowadzeniu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Pracownikowi należy przeprowadzić instruktaż w formie prelekcji zakończony podpisaniem przez 

pracownika stosownego oświadczenia. 

 

g) W przypadku wystąpienia zagrożenia pracownik powinien bezzwłocznie opuścić strefę 
zagrożenia i natychmiast powiadomić o zagrożeniu bezpośredniego przełożonego. 

 

h) Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadać sprzęt ochrony osobistej 

stosowny do wykonywanych prac i mogących wystąpić zagrożeń. 
 

i) Wykonywanie prac w strefie czynnych kabli energetycznych oraz czynnego gazociągu powinno 

się odbywać odpowiednio pod nadzorem uprawnionego przedstawiciela  Zakładu Energetycznego 

lub Zakładu Gazowniczego.  
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j) W czasie pracy żurawia w sąsiedztwie linii napowietrznych prowadzić monitorowanie robót 

przez upoważnionego pracownika. 

 

k) Materiały, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne nie będą występowały na terenie 

budowy. 

 

l) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia i ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 

innych zagrożeń. 
 

m) Należy dokonać wygrodzenia miejsc pracy. Prace odbywać się będą w ulicy w terenie 

zabudowanym. 

  

n) Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn  

i urządzeń technicznych należy przechowywać w biurze kierownika budowy (barakowóz lub 

kontener) zlokalizowanym na budowie. 

 

o) W biurze kierownika budowy musi być zorganizowany punkt pierwszej pomocy wyposażony w 

apteczkę pierwszej pomocy. 

 

Plan inwestycji przedstawiono w części graficznej (projekt zagospodarowania terenu) niniejszego 

projektu budowlanego. 
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OŚWIADCZENIE 

Projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu  budowlanego zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

My niżej podpisani: 

Projktant branża drogowa: mgr inż. Filip Sobiczewski  

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń                            

w specjalności drogowej, nr POM/0298/PWOD/09, członek PIIB nr POM/BD/0022/10 

Sprawdzający branża drogowa: mgr inż. Paweł Fajfer  

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń                            

w specjalności inżynieryjnej drogowej, nr POM/0270/PWOD/14, członek PIIB  nr POM/BD/0177/15 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., 

poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234)  

oświadczamy, że projekt budowlany dla: 

Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie; 

dotyczący projektu budowlanego: 

 

Budowa zbiornika retencyjno - infiltracyjnego, budowa kanalizacji deszczowej, budowa rowu, 
budowa drogi wewnętrznej w Sulnówku 

  

na działkach nr:  

 

Sulnówko, działki nr 041409_5.0017.AR_6.29/1,  041409_5.0017.AR_6.29/3,  

41409_5.0017.AR_6.29/5 gmina Świecie 

 (nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ów bądź robót budowlanych, oznaczenie działki 

ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu geodezyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej) 

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdańsk, dnia 17.05.2023 r. 
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Starosta Świecki
 Świecie, dn. 08.05.2023 r.

Znak sprawy: WGK.I.ZUD.6630.220.2023

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

 zakończonej w dniu 05.05.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: kanalizacja deszczowa, zbiornik retencyjno-infiltracyjny

Lokalizacja: Gmina: Świecie
Obręb: Sulnówko, dz.: 29/3, 29/5

Wnioskodawca: NOWAKOWSKI ŁUKASZ
ul. Konrada Wallenroda 11/8, 80-438 Gdańsk

Inwestor:  GMINA ŚWIECIE
ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie

Projektant:  ŁUKASZ NOWAKOWSKI  Inne upr.: budowlane: POM/0246/POOS/09

Przewodniczący: Joanna Iglińska

Sposób przeprowadzenia narady: elektroniczny

Data wpływu: 25.04.2023 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników.
W wyniku narady koordynacyjnej  projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestników narady koordynacyjnej  wraz z uwagami

Lp.
Nazwa instytucji

Sposób uczestnictwa
Stanowisko

Uwagi

Imię i nazwisko uczestnika

1 ENEA Operator Sp z o.o.
Oddział Dystrybycji Bydgoszcz
Rejon Dystrybucji ŚWIECIE
ul. Wojska Polskiego 38A; 86-
100 Świecie
NIP:777 002 06 40 tel. 52 31
32 231
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne z uwagami
W pobliżu urządzeń elektrycznych zachować szczególną ostrożność.
Prace ziemne wykonywać ręcznie, stosować rury osłonowe i
przepisowe odległości. Skrzyżowania przed zasypaniem zgłosić do RD
Świecie celem odbioru.

Jagoda Kunowicz

2 EXATEL S.A.
ul.Perkuna 47;  04-164
Warszawa
NIP: 527-010-45-68 tel. 22 340
62 34
tel. 22 340 68 26
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne Mariusz Bystrosz

Luki
Maszyna do pisania
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3 FIBEE IV Sp. z o. o.
Wysogotowo ul. Wierzbowa
84, 62-081 Przeźmierowo
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne z uwagami
Warunki Techniczne
jakie należy spełnić przy realizacji robót na infrastrukturze FIBEE IV SP
Z O.O.:

1.            Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych
należy potwierdzić w terenie za pomocą przekopów próbnych.
2.            Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia
przed uszkodzeniem infrastruktury FIBEE IV SP Z O.O. w sposób
umożliwiający dalszą eksploatację, konserwację, modernizację czy
naprawę.
3.            Termin prac należy zgłosić, z co najmniej 3-tygodniowym
wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11
oraz noc@inea.com.pl.
4.            Zobowiązuje się Inwestora i Wykonawcę robót  do
prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania
awarii sieci lub urządzeń FIBEE IV SP Z O.O. W przypadku uszkodzenia
w trakcie prowadzenia robót, infrastruktury FIBEE IV SP Z O.O. należy
ją zabezpieczyć i bezwzględnie powiadomić FIBEE IV SP Z O.O. tel.
(61) 222 11 90. Inwestor ponosi odpowiedzialność materialną i karną
wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń
infrastruktury FIBEE IV SP Z O.O. w czasie wykonywania robót oraz za
szkody, które mogłyby powstać w przyszłości na skutek
przeprowadzonych robót w tym strat tytułem braku transmisji, tj. w
szczególności strat powstałych w związku z karami wynikającymi z
łączących INEA z abonentami Service-Level Agreement.
5.      Wszelkie prace wykonywane w pobliżu infrastruktury FIBEE IV
SP Z O.O. (skrzyżowania lub zbliżenia) czy też prace związane z
przebudową infrastruktury należy wykonać ręcznie zgodnie z
obowiązującymi przepisami, z należytą ostrożnością, zachowując
normatywne odległości, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej
właściciela (FIBEE IV SP Z O.O.). Koszt płatnego nadzoru wynosi 200 zł
netto + VAT za jedną roboczogodzinę. Zabezpieczyć dwudzielnymi
rurami grubościennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczeń podlegają odbiorowi przez służby techniczne FIBEE IV
SP Z O.O.
6.            Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia FIBEE IV SP Z
O.O. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i
powiadomić FIBEE IV SP Z O.O. w celu ustalenia trybu dalszego
postępowania.
7.            W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia
urządzeń telekomunikacyjnych FIBEE IV SP Z O.O., Inwestor opracuje
dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie z normą ZN-
15/OPL-004, która musi być uzgodniona i zaakceptowana przez
przedstawiciela FIBEE IV SP Z O.O. oraz zleci wykonanie robót firmie
specjalistycznej na własny koszt. W przypadku konieczności
poniesienia kosztów przez FIBEE IV SP Z O.O., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowaną wartość do akceptacji przez FIBEE IV SP Z O.O.
8.            Ewentualne przebudowy kabli światłowodowych należy
dokonać w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).
9.            Ewentualne prace związane z przebudową infrastruktury
zostaną protokolarnie odebrane przez osobę wskazaną przez
właściciela infrastruktury (FIBEE IV SP Z O.O.).
10.          W przypadku konieczności przebudowy sieci, po zakończeniu
prac Inwestor jest zobowiązany do przekazania dokumentacji
powykonawczej przebudowanej sieci która jest warunkiem odbioru
prac.
11.          Zmiany posadowienia istniejącej infrastruktury
telekomunikacyjnej należy powykonawczo nanieść na mapy i
dostarczyć do FIBEE IV SP Z O.O. w formie inwentaryzacji geodezyjnej
w terminie 3 miesięcy od zakończenia prac.

Mateusz Horbal

Luki
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4 NETIA S.A.
ul. Poleczki 13; 02-822
Warszawa
NIP:526 020 55 75
adres do korespondencji:
ul. Arkońksa 6/A4; 80-387
Gdańsk
tel. 22 352 67 96
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne Waldemar Wachowski

5 ORANGE POLSKA S.A.
Hurt Zarządzania Zasobami
Infrastruktury
i Obsługi Klienta w Łodzi
ul. Bałuckiego 10/12 93-273
Łódź
tel. 503-037-881

 Uczestnik nieobecny na naradzie

6 Polska Spółka Gazownictwa
sp. z  o. o. Oddział Zakład
Gazowniczy w Bydgoszczy
33-100 Tarnów; ul. Wojciecha
Bednarowskiego 16
NIP: 525 24 96 411
adres do korespondecnji:
ul.Jagielońska 42 ; 85-097
Bydgoszcz
tel. 52-328-53-92; tel. 52-328-
51-01
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne
„Zaopiniowano wyłącznie pod względem sieci gazowej wysokiego
ciśnienia”

Maciej Maciejewski

7 Polska Spółka Gazownictwa
sp. z o. o. Oddział Zakład
Gazowniczy w Bydgoszczy
Gazownia w Grudziądzu
ul. A Mickiewicza 34; 86-300
Grudziądz
NIP: 526 24 26 411
tel. 56 450 95 20; tel. 56 450
95 43, tel. 56 450 95 10
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne Piotr Schreiber

8 PSE Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A.
Departament Eksploatacji
Usługi Sieciowej w Bydgoszczy
85-950 Bydgoszcz;
ul.Marszałka Focha 16
tel. 52 552 18 97; te. 52 552
18 90
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne Marcin Wiśniewski

9 Urząd Miasta i Gminy Świecie
86-100 Świecie; ul. Wojska
Polskiego 124
NIP:559 100 36 06

 Uczestnik nieobecny na naradzie

10  Uczestnik nieobecny na naradzie
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ZWiK Zakład Wodociągów i
Kanalizacji Spółka z o.o. w
Świeciu
86-100 Świecie; ul. Parkowa 3
NIP:559 000 49 92 REGON:
090522228
tel. 52-33-24-596 (wew. 35)
www.zwik.com.pl
zwik@zwik.com.pl

Wnioskodawca

NOWAKOWSKI ŁUKASZ

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.

Z upoważnienia Starosty Świeckiego
Joanna Iglińska

..............................................................................
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy  w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych
sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich
urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).

Dokument podpisany przez Joanna
Krystyna Iglińska
Data: 2023.05.08 12:20:22 CEST

Signature Not Verified
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GEOTECHNIKA I GEOLOGIA INŻYNIERSKA 

PROJEKTOWANIE I BADANIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO 
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REGON 220638270 

 

 
e-mail: ms.geotechnika@gmail.com 
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CZĘŚĆ I. WSTĘP 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie SAN-TECHNIKA Łukasz Nowakowski, ul. Konrada 

Wallenroda 11 m.8, 80-438 Gdańsk. 

 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA I CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI  

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie wyników i interpretacji prac geotechnicznych 

polegających na rozpoznaniu budowy podłoża gruntowego oraz ustalenie geotechnicznych warunków 

posadowienia dla projektu budowy zbiornika retencyjnego. 

Charakterystyka inwestycji polega na: 
 budowie ZBIORNIKA RETENCYJNEGO,   

 budowie KANALIZACJI DESZCZOWEJ,  

 budowie ROWU,  

 budowie DROGI WEWNETRZNEJ. 

 

Niniejszą dokumentację wykonano zgodnie z wymaganiami §11 obowiązującego ROZPORZĄDZENIA 

MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 25 KWIETNIA 2012R. W SPRAWIE USTALANIA 

GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADOWIENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH DZ. U. Z 27 KWIETNIA 2012R., POZ. 463. 

 

3. POŁOŻENIE I CHARAKTERYSTYKA TERENU, STAN ISTNIEJĄCY  

Dokumentowany teren obejmujący zakres inwestycji znajduje się w powiecie świeckim, w 

województwie kujawsko-pomorskim, w Gminie Świecie. Jest to obszar obejmujący działki o numerach 

ewidencyjnych: 29/3,29/5, 29/1 (obręb: Sulnówko [0017], jednostka ewidencyjna: Świecie [041409_5]). 

Jest to rejon równiny torfowej w obszarze rynny wykorzystanej przez rzekę i częściowo przez nią 

przekształcony. 

 

4. PODSTAWA PRAWNA I MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

4.1. Ustawa „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dziennik Ustaw Nr 156 poz. 1118 z 2006 r. 

z późniejszymi zmianami).     

4.2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych /Dz.U.2012.463/; 

4.3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2003 r. (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

4.4. Normy i literatura techniczna, tj. między innymi: 

4.4.1. PN-B-04452. Geotechnika. Badania polowe 

4.4.2. PN-B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 

4.4.3. PN-B-02481. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole i jednostki miar 

4.4.4. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli 

4.4.5. PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

4.4.6. PN-B-06050: 1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

4.4.7. PN-EN 1997-1:2008/Ap2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne;  
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4.4.8. PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża 

gruntowego. 

4.4.9. PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 1: Oznaczanie i 

opis z późniejszymi poprawkami. 

4.4.10. PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady 

klasyfikowania z późniejszymi poprawkami. 

4.4.11. PN-EN ISO 22475-1: 2006. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie próbek metodą wiercenia i 

odkrywek oraz pomiary wód gruntowych. Część 1: Techniczne zasady wykonania.  

4.4.12. PN-EN ISO 22476-2: 2005. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania polowe. Część 2: Sondowanie 

dynamiczne z późniejszymi poprawkami.  

4.4.13. Z. Wiłun, „Zarys Geotechniki”, WKiŁ 2001; 

4.4.14. Geografia regionalna Polski., J. Kondracki, Warszawa, PWN, 2002 

4.4.15. L. Wysokiński, W. Kotlicki, T. Godlewski: Projektowanie geotechniczne wg Eurokodu 7 – Poradnik, ITB, 

Warszawa 2011 r. 

4.5. Mapy archiwalne, tj. między innymi: 

4.5.1. SZCZEGÓŁOWA MAPA GEOLOGICZNA POLSKI w skali 1: 50000, ark.: 243 - CHEŁMNO (N-34-85-D); 

4.5.2. MAPA HYDROGEOLOGICZNA POLSKI w skali 1: 50000, ark.: 243 - CHEŁMNO (N-34-85-D); 

4.5.3. PIERWSZY POZIOM WOOŚNY – WYSTĘPOWANIE I HYDRODYNAMIKA w skali 1: 50000, ark.: 243 - 

CHEŁMNO (N-34-85-D). 

 

CZĘŚĆ II. OPINIA GEOTECHNICZNA 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

Niniejszą dokumentację przedstawiającą geotechniczne warunki posadawiania wykonano 

zgodnie z wymaganiami  §11 obowiązującego ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I 

GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 25 KWIETNIA 2012R. W SPRAWIE USTALANIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADOWIENIA 

OBIEKTÓW BUDOWLANYCH DZ. U. Z 27 KWIETNIA 2012R., POZ. 463. 

Geotechniczne warunki posadawiania ustalono w oparciu o bieżące wyniki badań 

geotechnicznych podłoża (cz. III, pkt. 5), analizę danych archiwalnych, w tym analizę geologiczną i 

hydrogeologiczną (cz. III, pkt. 3), obserwacje zachowania się obiektów sąsiednich oraz innych danych 

dotyczących podłoża badanego terenu i jego otoczenia. 

Zakres badań geotechnicznych gruntu dostosowano do wymagań zależnych od kategorii 

geotechnicznej obiektu budowlanego ustalonej w pkt. 3 niniejszego opracowania. 

 

2. OKREŚLENIE WARUNKÓW GRUNTOWYCH  

Na podstawie uzyskanych wyników badań geotechnicznych i ich interpretacji (cz. III, pkt. 5), a 

także pod względem uwarunkowań geologicznych i hydrodynamiki wód gruntowych – warunki gruntowe 

z uwagi na ich stopień skomplikowania ustala się, jako ZŁOŻONE. 

 

3. USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ  

Na podstawie określonych zamierzeń inwestycyjnych (cz. I, pkt. 2) oraz ustalonych warunków 

gruntowych (pkt. 2) ustalono, iż przedmiotowa inwestycja kwalifikuje się do DRUGIEJ kategorii 

geotechnicznej. [WG ROZPORZĄDZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 25 KWIETNIA 

2012R. W SPRAWIE USTALANIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADOWIENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH DZ. U. Z 27 KWIETNIA 

2012R., POZ. 463].  
 



  

USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADOWIENIA 
NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO: BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO,  BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ,  

          BUDOWA ROWU, BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W SULNÓWKU 
LOKALIZACJA: DZ. NR: 29/1, 29/3, 29/5, OBRĘB: SULNÓWKO [0017], JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: ŚWIECIE [041409_5] 

 

  

 

Strona 5 z 14 Strona 5 z 14 

 

 

CZĘŚĆ III. DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

 

 

1. PODSTAWA I PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie wyników i interpretacji prac geotechnicznych 

polegających na rozpoznaniu budowy podłoża gruntowego profilami geotechnicznymi wykonanych 

otworów badawczych. Na tej podstawie ustalono model geologiczny podłoża oraz wyprowadzone 

wartości danych geotechnicznych dla każdej wydzielonej warstwy geotechnicznej. 

Niniejszą dokumentację wykonano zgodnie z wymaganiami §11 obowiązującego Rozporządzenia 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych Dz. U. z 27 kwietnia 2012r., poz. 463. 

 

2. GEOMORFOLOGIA TERENU, BUDOWA GEOLOGICZNA I HYDRODYNAMIKA  

Ustalono, iż dokumentowany teren znajduje się w obszarze Wysoczyzny Świeckiej tj. mezoregionu 

zaliczanego do makroregionu Pojezierze Południowopomorskie, podprowincji Pojezierze 

Południowobałtyckie, prowincji Niż Środkowoeuropejski. Jest to rejon równiny torfowej w obszarze rynny 

wykorzystanej przez rzekę i częściowo przez nią przekształcony. 

Na podstawie Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski, ark.: 243 - CHEŁMNO (N-34-85-D) 

ustalono, iż o budowie geologicznej obszaru inwestycji stanowią osady holoceńskie tj. torfy i gytie na 

namułach den dolinnych i starorzeczy zalegające na utworach plejstoceńskich tj. na glinach 

zwałowych pochodzących z okresu ZLODOWACENIA PÓŁNOCNOPOLSKIEGO (STADIAŁ GŁÓWNY – FAZA 

POZNAŃSKA). 

 

3. ZAKRES I METODYKA PRAC BADAWCZYCH 

Prace terenowe wykonane w dniu 24.05.2022 r. obejmowały wykonanie 3 otworów 

geotechnicznych o głębokości od 6.0 m p.p.t. do 11.0 m p.p.t. Łączny metraż wiercenia wyniósł 24.5 

mb. Lokalizacja oraz zakres prac został ustalony przez Zleceniodawcę. 

Otwory badawcze zostały wytyczone metodą domiarów prostokątnych w dowiązaniu do stałych 

punktów terenowych w oparciu o istniejącą sytuację terenową. Lokalizacja, rzędne punktów 

badawczych oraz głębokości wykonanych prac wiertniczych zostały pokazane poniżej w Tablicy 1 

oraz na MAPIE DOKUMENTACYJNEJ w ZAŁĄCZNIKU 1. 

Tab.1 LOKALIZACJA I GŁĘBOKOŚC BADAŃ TERENOWYCH 

Nr  
punktu 

badawczego 

Współrzędne geometryczne      
punktu badawczego  

Rzędne otworów 
Głębokość 
wiercenia 

X’2000 Y’2000 [m n.p.m.] [m p.p.t.] 

1 6528416.9 5922130.9 71.63 6.0 

2 6528488.0 5922168.6 70.20 11.0 

3 6528504.3 5922128.2 69.97 7.5 

Łącznie: 24.5 
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Otwory wykonywane były systemem okrętnym ręcznie (sprzętem wiertniczym firmy Eijkelkamp) 

oraz mechanicznie próbnikiem RKS, zgodnie z normą PN-EN ISO 22475-1:2006. W trakcie 

wykonywania prac terenowych prowadzono na bieżąco badania makroskopowe gruntów z każdego 

marszu świdra oraz prowadzono obserwacje występowania zwierciadła wody gruntowej, a także 

pobierano próby o naturalnej wilgotności (Klasa B) oraz próby o naturalnym uziarnieniu (Klasa C) do 

uzupełniających badań makroskopowych. 

Wyniki badań zostały udokumentowane graficznie w postaci:  
 MAPY DOKUMENTACYJNEJ, na której oznaczono zakres inwestycji, lokalizację punktów badawczych oraz 

położenie przekrojów geotechnicznych (ZAŁĄCZNIK 1); 

 Kart otworów geotechnicznych z opisem stanu gruntów oraz podziałem na wydzielone warstwy geotechniczne 

(ZAŁĄCZNIK 2);  

 Przekrojów geotechnicznych, na których oznaczono: rzędne otworów badawczych, rodzaje i stany gruntów 

oraz graficzny podział na warstwy geotechniczne (ZAŁĄCZNIK 3); 

 Kart z wynikami badań laboratoryjnych (Załącznik 4); 
 OBJAŚNIEŃ i OZNACZEŃ stosowanych na kartach dokumentacyjnych i na przekrojach geotechnicznych 

(ZAŁĄCZNIK 5). 

 

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA 

O budowie podłoża w rejonie projektowanej inwestycji stanowią grunty o zróżnicowanej litologii i 

zmiennych parametrach fizyko-chemicznych. Generalnie są to grunty organiczne wykształcone w postaci 

torfów, gytii i kredy jeziornej, a także namułów gliniastych oraz zalegające do głębokości wykonanych 

wierceń grunty małospoiste lokalnie przewarstwione gruntami niespoistymi. 

 

W rejonie wykonanych badań stwierdzono występowanie wód gruntowych w postaci sączeń w 

warstwie gruntów organicznych oraz lokalnie w postaci napiętego zwierciadła nawierconego w gruntach 

niespoistych. Ustabilizowane zwierciadło wód gruntowych ustalono na rzędnej około 70 m n.p.m. 
 

Uwagi:  
 Rozpoznanie i opis podłoża wykonano w oparciu o normy: PN-EN ISO 14688-1: 2006; PN-B-04452/2002, PN−B–03020: 1981 i 

PN−B–02480: 1986 oraz literaturę: Z. Wiłun, „Zarys Geotechniki”, WKiŁ 2001; 
 Szczegółową budowę geotechniczną podłoża wraz ze stanami tych gruntów przedstawiono na profilach wierceń (Załącznik 2) oraz 

na przekrojach geotechnicznych (Załącznik 3). 
 Obserwacje występowania wód gruntowych, wykonane pomiary i opisy wykonano w oparciu o normy: PN-EN ISO 14688-1: 2006, 

PN-B-04452/2002, PN−B–03020: 1981; 
 Głębokości i charakter wód gruntowych udokumentowano graficznie na profilach wierceń (Załącznik 2) oraz na przekrojach 

geotechnicznych (Załącznik 3). 

Podłoże pogrupowano w odrębne warstwy o zbliżonej (uogólnionej) charakterystyce litologicznej i 

wytrzymałościowej. W podłożu budowlanym wydzielono podstawowe warstwy geotechniczne różniące 

się między sobą własnościami fizyczno-mechanicznymi oraz litologią. Są to: 

WARSTWA GEOTECHNICZNA  nN 

Do warstwy tej zakwalifikowano podłoże antropogeniczne o charakterystyce nasypu 

niekontrolowanego. Są to grunty nienormatywne. 

WARSTWA GEOTECHNICZNA   I 

Warstwa ta generalnie obejmuje rodzime grunty organiczne wykształcone w postaci torfów 

mało- i słaborozłożonych (H3÷ H4 w skali van Posta). 
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WARSTWA GEOTECHNICZNA   II 

Generalnie warstwa ta obejmuje warstwę gruntów organicznych tj. gytii, kredy jeziornej oraz 

namułów gliniastych. Stan gruntów zakwalifikowanych do tej warstwy ustalono, jako plastyczny. 
Uogólniony stopień plastyczności gruntów tej warstwy ustalono, jako wartość IL = 0.45. 

WARSTWA GEOTECHNICZNA  III 

Generalnie warstwa ta obejmuje grunty małospoiste wykształcone jako piaski gliniaste oraz pyły 

piaszczyste oraz lokalnie grunty średniospoiste tj. gliny piaszczyste. Konsystencja gruntów tej warstwy 

jest różnorodna, od konsystencji miękkoplastycznej do konsystencji twardoplastycznej.  

Ze względu na różnorodną konsystencję warstwę tę podzielono na 4 podwarstwy, tj.: 
A. grunty miękkoplastyczne, charakteryzujące się uogólnionym stopniem plastyczności IL = 0.55; 
B. grunty plastyczne, charakteryzujące się uogólnionym stopniem plastyczności IL = 0.45; 
C. grunty plastyczne, charakteryzujące się uogólnionym stopniem plastyczności IL = 0.36; 
D. grunty plastyczne/twardoplastyczne i twardoplastyczne, charakteryzujące się uogólnionym stopniem  
    plastyczności IL = 0.25. 

WARSTWA GEOTECHNICZNA   IV 

Generalnie warstwa ta obejmuje warstwę gruntów niespoistych tj. piasków drobnych. Stan 

gruntów zakwalifikowanych do tej warstwy ustalono, jako średniozagęszczony. 
Uogólniony stopień zagęszczenia gruntów tej warstwy ustalono, jako wartość ID = 45%. 

WARSTWA GEOTECHNICZNA  V 

Warstwa ta obejmuje rodzime grunty niespoiste wykształcone w postaci piasków średnich. Stan 

gruntów zakwalifikowanych do tej warstwy ustalono, jako średniozagęszczony. 
Ze względu na zmienny stan zagęszczenia warstwę tę podzielono na 2 podwarstwy: 

A. grunty średniozagęszczone, charakteryzujące się uogólnionym stopniem zagęszczenia ID = 45%; 

B. grunty średniozagęszczone, charakteryzujące się uogólnionym stopniem zagęszczenia ID = 50%. 
 

Zestawienie charakterystycznych wartości parametrów geotechnicznych dla każdej warstwy 

przedstawiono poniżej w Tab. 2. 
 

TAB.2 WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE (WYPROWADZONE) PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH 

WARSTWA                 

GEOTECHNICZNA 

STAN GRUNTU 
WILGOTNOŚĆ 
NATURALNA 

GĘSTOŚĆ 
OBJĘTOŚCIOWA 

Parametry wytrzymałościowe MODUŁ 
PIERWOTNEGO 

ODKSZTAŁCENIA 

IL 

[-] 
ID 

[%] 

SPÓJNOŚĆ KĄT TARCIA WEWN. 

Wn(N) r
(N) CU(W) ØU(W) Eo(N) 

Nr                                             
WARSTWY | 

PODWARSTWY 

Symbol               
gruntu wg PN 

[%] [g/cm3] [kPa] [deg] [MPa] 

PODŁOŻE ANTROPOGENICZNE 

nN - 

nN[PdH+c], 

nN[PdH/Pg+c], 

nN[Pd/Pg], 

nN[PdH/T], 

nN[T/PgH+c] 

GRUNTY NIENORMATYWNE 

PODŁOŻE RODZIME 

I - T   417.5 L 1.05 L   0.4L 

II - 
Krj, Gy, Nmg, 

Nm//T 
0.45  55 1.35 8.5 7.5 1.25 
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III 

A 

Pg, Gp, πp, 

πp+H, 

Pg+Pd+H 

0.55  17.8 2.07 10.9 15.1 17.6 

B 0.45  17.0 2.08 13.7 16.9 21.5 

C 0.36L  15.9 2.10 16.7 18.4 26.0 

D 0.25  14.5 2.13 20.0 20.0 33.5 

IV - Pd  45 24.6 1.89 0.0 31.7 43.4 

V 
A 

Ps 
 45 22.8 1.99 0.0 35.1 74.3 

B  50 22.0 2.00 0.0 35.5 81.1 

 (N) – parametr określony metodą C według PN-B-03020:1981 

 (W) – parametr określony metodą C według Z. Wiłun, „Zarys Geotechniki”, WKiŁ 2001. 

xL – parametr ustalony na podstawie BADAŃ LABORATORYJNYCH; 
 

Uwagi:  
 Wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych poszczególnych dla warstw zostały określone „metodą A” oraz „metodą 

C” (według PN-81 B-03020) na podstawie zależności korelacyjnych zawartych w normie PN-81 B-03020 oraz w literaturze (Z. 

Wiłun: Zarys Geotechniki, WKiŁ 2001) między parametrami fizycznymi lub wytrzymałościowymi, a parametrami wiodącymi 

(wyprowadzonymi) tj.: ID (stopień zagęszczenia) oraz IL (stopień plastyczności); 

 Podział na warstwy wykonano w oparciu o normy PN-EN ISO 14688-1: 2006, PN-B-04452/2002, PN−B–03020: 1981 i PN−B–

02480: 1986 oraz Z. Wiłun, „Zarys Geotechniki”, WKiŁ 2001; 

 Opis gruntów wg normy PN-EN ISO 14688-1: 2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 2 

przedstawiono w Załączniku 2. 

 

5. WNIOSKI I ZALECENIA 

5.1 W obszarze badań podłoża nie zaobserwowano:  
 niekorzystnych zjawisk geologicznych lub procesów geodynamicznych destabilizujących podłoże gruntowe; 

 zagrożeń związanych z zaburzeniami tektonicznymi i glacitektonicznymi; 

 terenów o naruszonej stateczności; 

 zjawiska sufozyjności i obecności gruntów zapadowych; 

 zagrożenia zjawiskiem ekspansywności gruntów ze względu na brak w podłożu gruntów pęczniejących. 
 

5.2 W obszarze badań podłoża zaobserwowano:  
 warstwy gruntów pochodzenia organicznego w zbadanym podłożu; 

 warstwy mineralnych gruntów słabonośnych; 

 wody gruntowe w przewidywanym poziomie posadowienia zbiornika retencyjnego; 

 warstwy gruntów nasypowych (antropogenicznych) w przypowierzchniowych strefach podłoża. 

5.3 Do obliczeń należy przyjmować wartości charakterystycznych parametrów geotechnicznych 

zamieszczonych w Tablicy 2 po uwzględnieniu współczynników bezpieczeństwa zgodnie z normą PN-

81/B-03020, przy czym należy mieć na uwadze punktowy charakter badań i możliwość wystąpienia 

lokalnie odmiennych warunków gruntowo-wodnych. Z tego względu należy prace ziemne monitorować 

pod okiem uprawnionego geologa lub geotechnika na etapie wykonawstwa. 

5.4 Strefa przemarzania dla rejonu badań zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz=1.00 m p.p.t. 

5.5 Obszar inwestycji nie znajduje się na terenach osuwiskowych, jak również na terenach zagrożonych 

ruchami masowymi. 

5.6 Obszar inwestycji nie znajduje się na terenach zagrożonych podtopieniami. 

5.7 Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w normie PN-B-06050: 

1999. Geotechnika – roboty ziemne – wymagania ogólne. 

5.8 Ocena warunków gruntowo-wodnych w obszarze inwestycji: 
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Grunty udokumentowane w podłożu tj. grunty antropogeniczne (WARSTWA GEOTECHNICZNA nN) 

oraz rodzime grunty  organiczne (WARSTWA GEOTECHNICZNA I I II), a także rodzime grunty mineralne 

(WARSTWA GEOTECHNICZNA IIIA) są słabonośne dla charakterystyki przedmiotowej inwestycji. Grunt nośny 

stanowią pozostałe warstwy opisane w punkcie 4, cz. III. 

5.9  Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektu budowlanego  

 W świetle przekazanych przez Inwestora zamierzeń inwestycyjnych (cz. I, pkt. 2) oraz na 

podstawie uzyskanych wyników badań geotechnicznych i ich interpretacji (pkt. 5 ), a także pod względem 

uwarunkowań geologiczno–inżynierskich (pkt. 2) oraz mając na uwadze zalecenia i wnioski 

przedstawione w niniejszej dokumentacji – warunki gruntowe z uwagi na ich stopień skomplikowania 

ustala się, jako ZŁOŻONE (WG ROZPORZĄDZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 25 

KWIETNIA 2012R. W SPRAWIE USTALANIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADOWIENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH DZ. U. Z 27 

KWIETNIA 2012R., POZ. 463).  

Według powyższego Rozporządzenia przedmiotowa inwestycja kwalifikuje się do DRUGIEJ 

KATEGORII GEOTECHNICZNEJ. 

 

4.6. Przykładowe metody posadowienia obiektu w obszarze zalegania gruntów organicznych 

Przykładowe sposoby posadowienia obiektu w rejonie przedmiotowej inwestycji: 
 Posadowienie na studniach – fundamenty pośrednie wykonywane z kręgów żelbetowych, które ustawia się 

jeden na drugim (po opuszczeniu studni do projektowanej głębokości wewnątrz kręgów umieszcza się 

zbrojenie i układa mieszankę betonową); 

 Posadowienie na palach lub mikropalach – fundamenty pośrednie wykonywane w oparciu o różnorodne 

specjalistyczne rozwiązania geotechniczne; 

 Posadowienie na ławach lub płycie fundamentowej po wykonaniu wymiany gruntu na grunt nośny – 

posadowienie bezpośrednie. 
 

Zalecenia i uwagi do prac ziemnych związanych z wymianą gruntu: 
 Usunięcie warstw słabonośnych i wbudowanie w ich miejsce nasypu budowlanego z gruntów niespoistych 

zagęszczanych warstwowo (0.5 m) pełniących dodatkowo niezbędną funkcję drenażową. 

 Wyznaczenie zasięgu wymiany gruntów słabonośnych z wykorzystaniem „metody holenderskiej” 

(jest to metoda wykreślna), gdzie przy pomocy linii prowadzonych: 

- od krawędzi górnej powierzchni płyty fundamentowej pod kątem 45˚;  

- od podstawy nasypu na kontrbankiecie pod kątem 60˚. 
 

wyznaczamy dwa punkty w spągu warstwy gruntu słabonośnego lub stropu nośnego gruntu 

mineralnego (Rys. 1). 

 
Rys.1. Zasięg wymiany gruntu w podłożu bagiennym  

(Materiały z Seminarium IBDIM i PZWFS ; Wzmacnianie podłoża gruntowego i fundamentów budowli. W-wa 2007) 
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Punkty wyznaczone przez obie proste, na dnie projektowanego wykopu mogą w stosunku do 

osi fundamentu zmieniać swoje położenie w zależności od wysokości nasypu oraz grubości warstwy 

gruntu przeznaczonego do wymiany. Następnie od punktu zewnętrznego prowadzimy prostą o 

nachyleniu 2:1, która w miejscu przecięcia z powierzchnią terenu wyznacza granicę wymiany. 

 

CZĘŚĆ IV. PROJEKT GEOTECHNICZNY  

 
1. PROGNOZA ZMIAN WŁAŚCIWOŚCI PODŁOŻA GRUNTOWEGO W CZASIE 

Generalnie podłoże gruntowe rozumiane, jako strefa, w której właściwości gruntów mają wpływ na 
projektowanie, wykonanie i eksploatację budowli charakteryzuje się zmiennymi właściwościami, przy 
czym: 
 zmiany właściwości podłoża w czasie zarówno, te niekorzystne jak również niekorzystne mogą nastąpić 

wskutek działalności antropogenicznej. W niniejszym projekcie ocenie podlegają zatem sytuacje projektowe 

uwzględniające między innymi proces budowy, takie jak: wykonanie konstrukcji obiektów budowlanych i 

infrastruktury towarzyszącej uwzględniające sprecyzowane w pkt. 4 oddziaływania zewnętrzne. Posadowienie 

obiektów oraz wykonanie zabezpieczeń skarp lub ścian wykopów wymaga analizy geotechnicznej budowy 

podłoża oraz analizy obliczeniowej stanów granicznych w tym przede wszystkim stateczności ogólnej.  

 biorąc pod uwagę warunki gruntowe stwierdzone w rejonie projektowanej inwestycji należy spodziewać się 

zmian właściwości podłoża w czasie w obszarze posadowienia na gruntach słabonośnych (warstwa 

geotechniczna nN, I, II oraz IIIA), przy czym poszczególne elementy inwestycji powinny być zaprojektowane z 

uwzględnieniem odpowiednio dobranych parametrów (zaprojektowanie odpowiedniej metody posadowienia 

konstrukcji w odniesieniu do istniejących warunków gruntowych podłoża) 
UWAGI: 
 Wyeliminowanie ewentualnych zagrożeń związanych ze zmianami właściwości podłoża wiąże się z wybraniem odpowiedniej metody 

posadowienia obiektu w odniesieniu do istniejących warunków gruntowych podłoża; 

 Wykonywanie wykopów oraz wszelkich prac ziemnych w rejonie inwestycji musi odbywać się ze szczególną starannością i z 

zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i powinno być zweryfikowane analizą obliczeniową na etapie wykonawstwa, po 

ustaleniu ostatecznych rozwiązań projektowych; 

 Nie wyklucza się sposobności pogorszenia właściwości podłoża w trakcie wykonywania robót budowlanych lub eksploatacji obiektu 

na skutek wystąpienia niesprzyjających okoliczności w połączeniu z nieodpowiednim procesem prowadzenia prac budowlanych lub 

błędnym zaprojektowaniem budynku lub infrastruktury towarzyszącej (w szczególności należy wyeliminować niekorzystny wpływ 

warunków atmosferycznych w trakcie wykonywania wykopu fundamentowego i skarp, czy drgań wywołanych prowadzeniem robót 

budowlanych). 

 

2. OKREŚLENIE CZĘŚCIOWYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW BEZPIECZEŃSTWA DO OBLICZEŃ GEOTECHNICZNYCH, 

WARTOŚCI OBLICZENIOWE PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH 

2.1 PODEJŚCIA OBLICZENIOWE WG PN-EN 1997-1 EUROKOD 7 

Norma PN-EN 1997-1 Eurokod 7 wyróżnia trzy podejścia obliczeniowe różniące się rozkładem 
współczynników częściowych pomiędzy oddziaływania, efekty oddziaływań, parametry geotechniczne i 
inne właściwości materiałowe.  

Bezpieczeństwo obiektu budowlanego jest uzależnione od odpowiedniego wytypowania jednego 
z trzech podejść obliczeniowych w zależności od szczegółów konstrukcyjnych obiektu i z 
uwzględnieniem budowy geotechnicznej analizowanego podłoża. Rozpatrywano wszystkie zalecane 
przez normę PN-EN 1997-1 Eurokod 7 kombinacje, tj.: 

 

 PODEJŚCIE OBLICZENIOWE DA.1 
Polega na analizie dwóch zestawów współczynników częściowych. W podejściu tym współczynniki stosuje się do oddziaływań lub 

efektów oddziaływań jak i do parametrów geotechnicznych.  
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 KOMBINACJA PIERWSZA 

DA1.1 = A1+M1+R1 
[polega na założeniu, że odchylenia od wielkości charakterystycznych dotyczą oddziaływań, jednocześnie przyjmując wysoką 

pewność wyznaczenia parametrów geotechnicznych]. 

 KOMBINACJA DRUGA  

DA1.2 = A2+M2+R1 
[zakłada, że odchylenia od wielkości charakterystycznych dotyczą parametrów geotechnicznych]. 
 

 PODEJŚCIE OBLICZENIOWE DA. 2 
Współczynniki częściowe stosuje się do oddziaływań albo efektów oddziaływań jak i do oporów (nośności).  

DA2 = A1+M1+R2 
[należy tu zastosować jednokrotne sprawdzenie konstrukcji, które nie wymaga użycia współczynników częściowych do 

parametrów geotechnicznych]. 
 

 PODEJŚCIE OBLICZENIOWE DA. 3 
Współczynniki częściowe należy stosować do oddziaływań lub efektów oddziaływań od konstrukcji, jak również do parametrów 

gruntu i materiałów.  

DA3 = (A1 lub A2)+M2+R3 
[w tym podejściu przyjęte zostają najwyższe z możliwych współczynników częściowych do oddziaływań i parametrów 

geotechnicznych]. 

2.2 WARTOŚCI OBLICZENIOWE PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH WG PN-EN 1997-1 EUROKOD 7 

Obliczeniowe wartości parametrów geotechnicznych ustalić należy zgodnie z wymaganiami PN-
EN 1997-1 Eurokod 7, przyjmując do analizy poniżej wyszczególnione współczynniki częściowe do 
obliczeń geotechnicznych zgodnie z odpowiednim podejściem obliczeniowym. 

2.3 WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKÓW BEZPIECZEŃSTWA WG PN-EN 1997-1 EUROKOD 7  

Zgodnie z wymaganiami PN-EN 1997-1 Eurokod 7 analizę obliczeniową należy wykonać 
przyjmując wyszczególnione współczynniki częściowe do obliczeń geotechnicznych zgodnie z 
odpowiednim podejściem obliczeniowym.  

2.4 WYTYPOWANIE PODEJŚCIA OBLICZENIOWEGO WG PN-EN 1997-1 EUROKOD 7 I WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKÓW 

ORAZ PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH 

Prowadzoną analizę stanu zniszczenia (utratę nośności) zaleca się przeprowadzić z uwagi na: 
 Utratę nośności gruntu w wyniku jego wyparcia (nośność pionowa podłożą – odpór gruntu) lub ścięcia 

(nośność na przesunięcie)- podejście obliczeniowe DA.2 (GEO): 

 Stan graniczny użytkowalności  SLS - podejście obliczeniowe DA.2 (GEO). 
 

 
UWAGI I ZALECENIA: 
 Do obliczeń stateczności wartości obliczeniowe oddziaływań można określić bezpośrednio. Występowanie niewielkich odchyłek 

zostało już zawarte we współczynnikach (𝛾𝐹,𝛾𝑀). Generalnie do oceny stateczności można zastosować jedno z trzech podejść 

obliczeniowych wprowadzonych przez PN-EN 1997-1. Podejście DA.3 jest najczęściej stosowanym podejściem obliczeniowym do 

oceny stateczności skarp.  

 W Polsce, zgodnie z załącznikiem krajowym (PN-EN 1997-1/Ap2, 2010), do oceny stateczności stosuje się podejście DA.3. 

Współczynniki częściowe zostały podzielone na trzy grupy i uwzględniają współczynniki stosowane do oddziaływań lub ich efektów 

(A), współczynniki stosowane do parametrów gruntów (M) oraz współczynniki stosowane do oporów występujących na powierzchni 

poślizgu (R). Przy sprawdzaniu stanów granicznych nośności podłoża (GEO) dla stateczności ogólnej stosuje się współczynniki 

częściowe A2+M2+R3 (DA.3), dla pozostałych stanów granicznych nośności podejście obliczeniowe DA.2 (A1+M1+R2). 

 W podejściu DA.3, przy sprawdzaniu stateczności ogólnej oddziaływania na podłoże gruntowe (oddziaływania konstrukcji, obciążenie 

ruchem) traktuje się, jako oddziaływanie geotechniczne i stosuje się zestaw współczynników obciążeniowych A2, tj. uwzględnia się 

współczynniki do oddziaływań zmiennych. 
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3. OKREŚLENIE ODDZIAŁYWAŃ OD GRUNTU 

W normalnych, istniejących warunkach, przy posadowieniu bezpośrednim oddziaływanie rozumienie jest, 

jako kombinacja obciążeń lub przemieszczeń przekazywanych z konstrukcji na podłoże. Dla obiektów 

wchodzących w zakres przedmiotowego zadania decydująca, przy wzajemnym oddziaływaniu podłoża 

gruntowego i obiektu budowlanego jest faza przejściowa (prace ziemne). Zgodnie z PN-EN 1997-1 Eurokod 7 

wytypowano następujące czynniki: 

 obciążenie ciężarem konstrukcji obiektów infrastruktury; 

 obciążenie ciężarem gruntu - grunt nasypowy;  

 obciążenia śniegiem lub oblodzenie oraz obciążenie użytkowe; 

 przemieszczenia i rozluźnienie szkieletu gruntowego spowodowane wykonaniem wykopu fundamentowego i 

pracami maszyn (drgania). 
UWAGI: 
 Nie stwierdzono bezpośrednich zagrożeń lub możliwych oddziaływań na sąsiadujące obiekty. 

 

4. PRZYJĘCIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODŁOŻA GRUNTOWEGO  

Dla potrzeb przeprowadzenia prawidłowej oceny stanów granicznych nośności ULS i 

użytkowalności SLS, a w szczególności warunków stateczności ogólnej, zgodnie z wytycznymi 

szczegółowo określonymi w PN-EN 1997-1 Eurokod 7 oraz literaturze (pkt.4.3.4,cz.I) wykonać należy 

model obliczeniowy dla wszystkich możliwych zagrożeń z uwzględnieniem czynników określonych 

w pkt. 7.9.3. Należy uwzględnić  sytuację przejściową (czas realizacji prac fundamentowych oraz 

zmienną charakterystykę oddziaływań). Model powinien uwzględniać m.in.: 
 układ warstw geologicznych/geotechnicznych oraz informacje o ewentualnych wcześniejszych lub trwających 

ruchach podłoża; 

 oddziaływania, obiekty i konstrukcje również tymczasowe, których wpływ (np. drgania maszyn podczas prac). 

Przy sprawdzaniu możliwości wystąpienia stanu granicznego nośności (ULS), obliczenie 
powinno modelować najbardziej prawdopodobny mechanizm zniszczenia. Przy sprawdzaniu 
możliwości wystąpienia stanu granicznego użytkowalności (SLS) należy wykonać obliczenie 
osiadań i przemieszczeń. Model obliczeniowy powinien zostać wykonany na podstawie wcześniej 
udokumentowanej analizie materiałów archiwalnych (geologia, hydrologia i hydrodynamika, 
geomorfologia) oraz na podstawie wykonanych badań podłoża i przedstawiony w formie modelu 
geologicznego oraz geotechnicznego (powinien przede wszystkim uwzględniać heterogeniczność 
warstw podłoża oraz informacje o ewentualnych wcześniejszych lub trwających ruchach podłoża lub 
zagrożeniach powodziowych). 

Generalnie modele obliczeniowe podłoża gruntowego (do analizy obliczeniowej nośności i 
użytkowalności) należy wykonać zgodnie z przekrojami geotechnicznymi przebiegającymi wzdłuż 
projektowanej sieci (lokalizacja wg Załącznika 1). Jest to przekrój geotechniczny: I-I (Załącznik 3).  

 

5. STANY GRANICZNE 

Projekt należy wykonać w oparciu o aktualne przepisy oraz powinny spełniać aktualne 
regulacje i wymagania normowe w poszczególnych branżach projektowych. 

Przedmiotowa inwestycja nie obejmuje budowy obiektów inżynierskich wymagających 
specjalistycznych robót geotechnicznych. 

Obliczenia stateczności 
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Obliczenia stateczności dla terenu istniejącego oraz charakterystyki inwestycji nie są wymagane. 

W przypadku wykonywania zabezpieczenia wykopów w oparciu o specjalistyczne rozwiązania 

geotechniczne (np. mury oporowe lub palisadę) należy wykonać na etapie Projektu Wykonawczego. 

Ustalenie przydatności podłoża do budowy skarp 

Generalnie na podstawie stwierdzonych warunków gruntowo-wodnych oraz wymagań normowych 

dopuszcza się wykonanie skarp wykopów tymczasowych o głębokości do 4 m o nachyleniu 1: 1.5 (w 

gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym). Nachylenie skarp wykopu o 

głębokości większej niż 4 m należy przyjmować na podstawie obliczeń stateczności skarpy. 

Nachylenie skarp wykopów stałych nie powinno być większe niż: 
 1: 1.5 - przy głębokości wykopu do 2 m, 

 1: 1.75 - przy głębokości wykopu od 2 m do 4 m, 

 1: 2 - przy głębokości wykopu od 4 m do 6 m. 
UWAGI 
 większe nachylenie skarp niż opisane powyżej należy uzasadnić obliczeniami stateczności; 

 stateczność skarp i dna wykopu głębszego niż 6 m zawsze powinna być sprawdzona obliczeniowo; 

 W przypadku wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być spełnione następujące wymagania: 

- w pasie przylegającym do górnej krawędzi skarpy, o szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu powierzchnia terenu 

powinna mieć spadki umożliwiające łatwy odpływ wody opadowej od krawędzi wykopu; 

- podnóże skarpy wykopów w gruntach spoistych powinno by ć zabezpieczone przed rozmoczeniem wodami opadowymi przez 

wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku w kierunku środka wykopu; 

- naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody opadowe, powinno być usuwane z 

zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie skarpy; 

- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania czynników działających destrukcyjnie (opady, mróz itp.). 

 Zalecana metodyka obliczeń - obliczenia stateczności zaleca się wykonać metodą walcowych linii poślizgu (met. Morgensterna 

Price’a lub met. Bishop’a), z zastosowaniem współczynników częściowych dla oporów, oddziaływań i nośności. Obliczenia zaleca się 

wykonać dla geotechnicznych parametrów charakterystycznych z uwzględnieniem wartości współczynników cząstkowych, które 

przyjęte powinny zostać zgodnie z zapisami normy PN-EN 1997-1 przy założeniu podejścia obliczeniowego DA3, tj.: 

- YQ = 1.3  

- Yc = 1.25  

- Yø = 1.25  

- Yγ = 1.0  
 

6. USTALENIE DANYCH NIEZBĘDNYCH DO ZAPROJEKTOWANIA SIECI 

Do prawidłowego zaprojektowania konstrukcji przedmiotowej inwestycji wymagane są: 
 dane o obiekcie, rodzaje i wartości obciążeń stałych i zmiennych; 
 rysunki projektowe; 
 przekroje geotechniczne oraz parametry warstw podłoża; 
 przy ewentualnych obliczenia numerycznych - modele materiałowe wykorzystane do różnych warstw podłoża; 
 sposób modelowania (typ modelu obliczeniowego) występujący w zagadnieniach współpracy podłoże-konstrukcja. 

 

7. SPECYFIKACJA BADAŃ NIEZBĘDNYCH DO ZAPEWNIENIA WYMAGANEJ JAKOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH I 

SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT GEOTECHNICZNYCH 

Generalnie w celu zapewnienia wymaganej jakości robót wymagane jest: 
 stosowanie materiałów posiadających aktualne aprobaty techniczne dopuszczenia do obrotu i stosowania w 

budownictwie;  

 kontrola rodzaju wbudowywanych materiałów (np. uziarnienie gruntów piaszczystych) oraz kontrola 

wskaźników zagęszczenia ewentualnych nasypów; 

 w czasie robót budowlanych, bezpośrednio po odsłonięciu podłoża gruntowego nawierzchni w wykopach lub po 

uformowaniu nasypów, przed wykonaniem warstwy ulepszonego podłoża, należy przeprowadzić badania 

kontrolne potwierdzające założenia dotyczące nośności podłoża, przyjęte w czasie projektowania; 
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 ocenę nośności należy przeprowadzić poprzez określenie wtórnego modułu odkształcenia na powierzchni 

podłoża gruntowego i porównanie, czy wyznaczona wartość odpowiada założonej grupie nośności podłoża; 

Wartość wtórnego modułu odkształcenia E2 należy określić z badań płytą pod naciskiem statycznym; 

 sprawdzenie zgodności wykonania wykopów i ukopów z ogólnymi wymaganiami, ze szczególnym zwróceniem 

uwagi na: 
- zabezpieczenie skarp wykopów; 

- obudowę ścian wykopów; 

- dokładność wykonania wykopu (usytuowanie, wykończenie, wymiary, rzędne, naruszenie naturalnej struktury); 

- gruntu w dnie wykopu itp. 

- zgodność rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacją geotechniczną, 

- uporządkowanie terenu wokół ukopu. 

 

8. ODDZIAŁYWANIA WÓD GRUNTOWYCH NA OBIEKT BUDOWLANY  I PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM  

Stwierdzono występowanie wód gruntowych w poziomie projektowanych obiektów. Przy 

odpowiednim zaprojektowaniu odwodnień i drenaży szkodliwości oddziaływań wód gruntowych nie 

przewiduje się. 

9. MONITORING I ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM LUB SYTUACJOM AWARYJNYM 

W ramach monitoringu stanu i zachowania się obiektów projektowanych w ramach przedmiotowej 

inwestycji zaleca się prowadzenie obserwacji i działania monitorujące stan i zachowanie w trakcie robót 

budowlanych oraz w trakcie eksploatacji. W zakresie niezbędnego monitorowania jest: 
 ustalenie np. w projekcie technicznym monitoring planowy (monitoring zaplanowany rozpoczynany przed 

przystąpieniem do robót budowlanych) 

 ustalenie osobę odpowiedzialną za monitoring geotechniczny w zakres którego wchodzi: 

 sprawdzenie profilu podłoża w czasie wykonywania wykopu 

 przegląd dna wykopu i stały nadzór w trakcie wszystkich robót w rejonie skarp zbocza 

 kontrola pomiarów geodezyjnych powierzchni terenu i konstrukcji oraz analiza ewentualnych 

przemieszczeń 

 sprawdzenie słuszności poczynionych założeń i upewnienie się, że po zakończeniu budowy konstrukcja 

będzie nadal zachowywać się zgodnie z wymaganiami;  

 kontrola otaczającego gruntu i jego oddziaływanie na konstrukcje (niezbędny do rozpoznania zagrożeń 

mogących wystąpić w trakcie robót budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie użytkowania obiektu) 
UWAGA: 
 w przypadku stwierdzenia nieprzewidzianych osiadań nasypów lub samej konstrukcji (obserwacje w trakcie prac budowlanych i po 

zakończeniu) należy wykonać uzupełniające badania geotechniczne, takie jak: badania terenowe (sondowania statyczne CPTU z 

poborem prób gruntu) oraz laboratoryjne (uzgadniane  z Projektantem). 



3/7.5m

1/6.0m

2/11.0m

 I

 I

 II

 II

 III

 III

DZ. 29/1

DZ. 29/3

DZ. 29/5

DZ. 29/1

DZ. 29/3

DZ. 29/5

  ZAŁĄCZNIK 1

MAPA DOKUMENTACYJNA
LOKALIZACJA BADAŃ GEOTECHNICZNYCH

LEGENDA:

SKALA 1:400

    SKALA 1:5000

- PUNKT BADAWCZY
  Z GŁĘBOKOŚCIĄ WIERCENIA GEOTECHNICZNEGO

1/6.0m

N

S

W E

 I
- PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY

      TOPOGRAFIA TERENU

      SKALA 1:4000

      RZEŹBA POWIERZCHNI TERENU



adres e-mail:

ms.geotechnika@gmail.com

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zał.Nr: 2.1

Wiertnica: 

X: 6528416.90
Y: 5922130.90

Rejon: Dz. nr 29/5

Miejscowość: Sulnówko
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Powiat: świecki

Obiekt: Zbiornik retencyjny 

Wiercenie: ms-GEOtechnika M. Sylka

Dozór geologiczny: T. Oktaba

System wiercenia: okrętny (ręcznie)

Rzędna: 71.63 m n.p.m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-05-24
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GEOTECHNIKA I GEOLOGIA INŻYNIERSKA 

PROJEKTOWANIE I BADANIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO 
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ul. K. Kruczkowskiego 7 

PL 77-100 Bytów 
NIP 8421627203 

REGON 220638270 

 

 
e-mail: ms.geotechnika@gmail.com 

 

 
 

OZNACZANIE KONSYSTENCJI I STANU GRUNTÓW SPOISTYCH 

 
Miejscowość Sulnówko 

Lokalizacja dz.nr 29/5 

Otwór 1 

Głębokość: 5.0 m p.p.t. 

Data 30.05.2022 r. 

 

Oznaczenia 
tara grunt + tara w  

[g] m [g] s [g] [%] 

 
Wilgotność - Wn [%] 

20,56 30,85 29,15 19,79 

18,99 28,11 26,69 18,44 

19,48 28,38 26,91 19,78 

Granica plastyczności - Wp [%] 16,65 19,45 19,10 14,29 

 
 

Granica płynności - [%] 

21,13 33,34 30,57 29,34 
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29 

21,61 32,59 30,07 29,79 25 

21,28 34,89 31,74 30,11 21 

22,11 33,14 30,56 30,53 17 

20,35 35,32 31,78 30,97 13 

WL = 29,75  

Wskaźnik plastyczności - [%] Ip = 15,46  

Stopień plastyczności IL = 0,36 

Stan gruntu                        plastyczny 

Rodzaj gruntu Piasek gliniasty 

Barwa szary 

Wałeczkowanie 1/1 
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WYZNACZANIE WL 

 
 
 
 

31,00 
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18 28 38 

 
Ilość uderzeń 

Wykonał: mgr inż. Marcin Sylka 
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PL 77-100 Bytów 
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OZNACZANIE KONSYSTENCJI I STANU GRUNTÓW SPOISTYCH 

 
Miejscowość Sulnówko 

Lokalizacja dz.nr 29/5 

Otwór 1 

Głębokość: 5.5 m p.p.t. 

Data 30.05.2022 r. 

 

Oznaczenia 
tara grunt + tara w  

[g] m [g] s [g] [%] 

 
Wilgotność - Wn [%] 

50,68 60,82 59,61 13,55 

48,51 58,50 57,29 13,78 

47,34 57,42 56,29 12,63 

Granica plastyczności - Wp [%] 49,24 56,10 55,44 10,65 

 
 

Granica płynności - [%] 

49,49 59,76 57,81 23,44 
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37 

50,51 60,89 58,86 24,31 32 

51,76 61,07 59,19 25,30 26 

46,80 56,72 54,68 25,89 21 

47,26 57,25 55,13 26,94 14 

WL = 25,33  

Wskaźnik plastyczności - [%] Ip = 14,68  

Stopień plastyczności IL = 0,20 

Stan gruntu                    twardoplastyczny 

Rodzaj gruntu Piasek gliniasty 

Barwa szary 

Wałeczkowanie 0/1 
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Wykonał: mgr inż. Marcin Sylka 
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OZNACZANIE KONSYSTENCJI I STANU GRUNTÓW SPOISTYCH 

 
Miejscowość Sulnówko 

Lokalizacja dz.nr 29/5 

Otwór 3 

Głębokość: 7.2 m p.p.t. 

Data 30.05.2022 r. 

 

Oznaczenia 
tara grunt + tara w  

[g] m [g] s [g] [%] 

 
Wilgotność - Wn [%] 

22,14 27,88 27,24 12,55 

21,13 26,25 25,66 13,02 

20,71 26,74 26,06 12,71 

Granica plastyczności - Wp [%] 21,21 23,98 23,82 6,13 

 
 

Granica płynności - [%] 

20,56 32,97 30,61 23,48 
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21,78 37,60 34,53 24,08 31 

24,48 37,79 35,17 24,51 25 

24,39 37,75 35,07 25,09 18 

20,79 34,56 31,76 25,52 14 

WL = 24,54  

Wskaźnik plastyczności - [%] Ip = 18,41  

Stopień plastyczności IL = 0,35 

Stan gruntu                        plastyczny 

Rodzaj gruntu Piasek gliniasty 

Barwa szary 

Wałeczkowanie 1/1 
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Wykonał: mgr inż. Marcin Sylka 
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OZNACZENIA STOSOWANE

NA KARTACH DOKUMENTACYJNYCH I NA PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

UWAGA:
- w  nawiasach podano niektóre symbole gruntów wg PN-EN ISO 14688-2

Rodzaje gruntów

Gb - gleba (-)

nN - nasyp (Mg)

Nm - namuł (Or)

T - torf (Or)

Iπ (siCl) - ił pylasty

I (Cl) - ił

Gz - glina zwięzła(MCl)

Gp - glina piaszczysta(saCCl)

G - glina(CCl)

Gπ (saclSi) - glina pylasta

π - pył (Si)

πp - pył piaszczysty (clsaSi)

Pg - piasek gliniasty (clSa)

Pg/Pd - piasek drobny (clFSa)

             zagliniony

Pπ (siSa) - piasek pylasty

Pd - piasek drobny(FSa)

Ps (MSa) - piasek średni

Pr (CSa) - piasek gruby

Pr+K - piasek+kamienie (coSa)

Pr+Ż - piasek gruby+żwir (grCSa)

Ż - żwir (Gr)

Po - pospółka (grSa)

cz.org.

K

nw

m

w

mw

s

- czêœci organiczne

- kamienie

- nawodniony

- mokry

- wilgotny

- mało wilgotny

- suchy

IL

/

//

+

poziom wody

ustabilizowany

zwierciadło wody gruntowej

poziom wody

nawiercony

stan gruntu

sączenie

Gp (sasiCl)

0.80

1.10

   1

156.40

nN(Mg)

0.40

0.60

1.10

Pd(FSa)

1.90

I

Pd(FSa)

Gp(saCl)

numer otworu

wiertniczego (lub punktu badawczego)

rzędna terenu

poziom terenu

granica wydzielenia

warstwy geotech.

numer warstwy

geotechnicznej

głębokość [m]

3.50

Inne

- na pograniczu

- przewarstwienia

- domieszki

Stany gruntów

ln - luźny

ID

szg - średniozagęszczony

zg - zagęszczony

zw - zwarty

pzw - półzwarty

tpl - twardoplastyczny

pl - plastyczny

mpl - miękkoplastyczny

pł - płynny

IIa
numer podwarstwy

geotechnicznej

IIb
numer podwarstwy

geotechnicznej

numer warstwy

geotechnicznej

Gp (sasiCl)

tpl

pl

stan gruntu

granica wydzielenia

podwarstwy geotech.

swobodne zwierciadło wody gruntowej

Pg/Pd - piasek drobny (clFSa)

             nieznaczniezagliniony

Gpz - glina piaszczysta zwięzła (saMCl)
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