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ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w OPATOWIE 

gm.Opatów, pow. kłobucki, woj. śląskie 
Qdśr = 500 m3/d, RLM = 4000 
 

 Kategoria obiektu: 

XXX - oczyszczalnia ścieków 
 

 Lokalizacja inwestycji: 

MIEJSCOWOŚĆ: OPATÓW, ul. T.Kościuszki 243 
– jednostka ewid. 240605_2 Opatów; 
– działki nr ewid. gr.: 60, 61/3 i 62/2 w obrębie nr 0004 Opatów. 
 

 Tytuł opracowania: 

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY: 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

 Inwestor: 

Gmina Opatów, 
ul. T.Kościuszki 27, 42-152 Opatów 
 
Przedmiotowy projekt podlega ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie 
dopuszcza wprowadzania w nim jakichkolwiek zmian bez zgody autora. Oświadcza się że projekt budowlany 
sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Nazwisko i imię Specjalność, nr uprawnień Podpis 

mgr inż. arch. Iwona Podlasińska architektoniczna, 

nr upr. 145/SWOKK/2012 

 

inż. Andrzej Grudzień konstrukcyjna, 

nr upr. KL-230/90 

 

inż. Marek Czwartosz sieci i instalacje elektryczne, 

nr upr. KL-186/94 

 

mgr inż. Przemysław Trojnar instalacyjna–oczyszczalnie 

ścieków; nr upr. KL-19/2001 

 

Kielce, luty 2020r. 
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CZĘŚĆ GRAFICZNA 
1. Orientacja. Skala 1:25000 

2. Rys.1: Projekt zagospodarowania terenu. Skala 1:500. 

 

ZAŁĄCZNIKI 
(dołączone po części graficznej) 

1. Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Opatów. 

2. Decyzja Wójta Gminy Opatów z dnia 28.11.2019r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

inwestycji p.n.: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie, gmina Opatów, 

powiat Kłobuck, woj. śląskie (znak: OSW6220.8.2019). 

3. Umowa z dnia 16.12.2019r. na dostawę energii elektrycznej zawarta pomiędzy Zakładem 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie, a TAURON Dystrybucja. 

4. Dokumenty projektantów (uprawnienia, zaświadczenia z izb). 

5. Oświadczenia  projektantów. 
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1 INFORMACJE WSTĘPNE 

1.1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji: rozbudowa 

i przebudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie, gm. Opatów, pow. kłobucki, woj. śląskie.  

Oczyszczalnia po rozbudowie i przebudowie będzie przyjmować ścieki komunalne o charakterze 

socjalno-bytowych pochodzących z północnej części gminy Opatów, tj. miejscowości: Opatów, 

Iwanowice Duże, Iwanowice Małe, Iwanowice Naboków i ok. 50% mieszkańców miejscowości 

Wilkowiecko. 

 

Inwestorem przedsięwzięcia polegającym na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków 

w miejscowości Opatów (woj.śląskie) jest: 

 

Gmina Opatów 
ul. Kościuszki 27, 
42-152 Opatów,  
woj.śląskie. 
 

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą niniejszego opracowania są: 

• Umowa pomiędzy Gminą Opatów a Zakładem Projektowo-Usługowym „NOSAN” w Kielcach; 

• Archiwalna dokumentacja projektowa istniejącej oczyszczalni ścieków; 

• Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu lokalizacji projektowanej inwestycji; 

• Opinia geotechniczna dla rozbudowy oczyszczalni w miejscowości Opatów (powiat kłobucki) - 

GEOBIOS Sp. z o.o., ul.Tartakowa 82, 42-202 Częstochowa, październik 2019r.; 

• Wizja lokalna w terenie. 

 

 

2 PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES INWESTYCJI 

2.1 PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości 

Opatów, gm. Opatów, pow. kłobucki, woj. śląskie. 

Obecna i przewidywana ilość ścieków dopływająca do rozbudowywanej i przebudowywanej 

oczyszczalni ścieków w Opatowie: 

1) oczyszczalnia obecnie funkcjonująca wybudowana w 2013r. na parametry - etap I: 

• RLM = 2000, 

• Qdśr  = 250 m
3
/d (obecnie na oczyszczalnię dopływa ok. 162 m

3
/d - wg. danych 

eksploatatora), 

• Qdmax  = 310 m
3
/d, 

• Qhmax  = 28 m
3
/h. 

2) oczyszczalnia po przewidywanej obecnie rozbudowie i przebudowie - etap II (docelowa 

przepustowość oczyszczalni): 

• RLM = 4000, 

• Qdśr  = 500 m3/d, 

• Qdmax  = 620 m3/d, 

• Qhmax  = 56 m3/h. 
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Z racji systematycznego kanalizowania zlewni oczyszczalni Inwestor przewiduje zwiększenie 

przepustowości oczyszczalni ścieków w Opatowie do wielkości docelowej. 

Planowana rozbudowa i przebudowa oczyszczalni w całości znajdzie się w granicach terenu 

inwestycji oznaczonej w załącznikach graficznych. 

Podstawowym celem inwestycji będzie zwiększenie przepustowości hydraulicznej istniejącej 

oczyszczalni, a w konsekwencji poprawa stanu środowiska naturalnego na obszarze zlewni 

odbiornika ścieków oczyszczonych tj. rzeki Górnianki /dawna nazwa Opatówka/. 

Inwestycja obejmować będzie: 

• budowę nowego drugiego reaktora biologicznego z osadnikiem wtórnym i zbiornikiem 

osadu/zagęszczaczem (CIĄG II) - obiekt OB.15 wg. zagospodarowania terenu. 

• doposażenie istniejących obiektów oczyszczalni w urządzenia i instalacje umożliwiające 

zwiększenie przepustowości oczyszczalni i skierowanie ścieków na nowy ciąg oczyszczania 

biologicznego tj. OB.15 oraz poprawiające funkcjonowanie istniejących obiektów. 

• budowę nowych rurociągów i kanałów technologicznych oraz kanalizacji wewnętrznej - 

uzupełnienie i nieznaczna przebudowa istniejących sieci. 

• budowę nowych linii kablowych: nn zasilających i oświetleniowych oraz sterowniczych. 

• budowę nowych ciągów pieszych /chodników/. 

• rozbudowę i wymianę systemu sterowania oczyszczalnią (oprogramowanie, stanowisko 

dyspozytorskie). 

 

Doprowadzenie ścieków na teren oczyszczalni – bez zmian. 

Droga dojazdowa na teren oczyszczalni - bez zmian. Obsługa komunikacyjna nowego obiektu 

technologicznego (OB.15) tj. reaktora biologicznego z osadnikiem wtórnym i zbiornikiem 

osadu/zagęszczaczem (ciąg technologiczny II) - realizowana będzie poprzez istniejące drogi 

wewnętrzne i place manewrowe. Przewiduje się jedynie nowe ciągi piesze uzupełniające 

dotychczasowy układ komunikacji wewnętrznej. Realizacja inwestycji nie spowoduje wzrostu 

natężenia ruchu pojazdów na terenie oczyszczalni. 

Zasilenie oczyszczalni w energię elektryczną z istniejącej linii energetycznej i stacji trafo 

zlokalizowanej na terenie oczyszczalni - bez zmian. 

Odprowadzenie ścieków oczyszczonych – bez zmian. Wylot istniejącego kanału ścieków 

oczyszczonych do rzeki Górnianki w km 8+240 - bez zmian (przewidywane jedynie prace 

konserwacyjne wylotu). Współrzędne geograficzne lokalizacji wylotu ścieków oczyszczonych: 

N: 50°58'27"; E: 18°50'03". 

 

 

2.2 KOLEJNOŚĆ REALIZACJI OBIEKTÓW 

Projektowany jest bliźniaczy drugi ciąg technologiczny części biologicznej oczyszczalni w 

technologii przepływowej osadu czynnego do docelowej przepustowości nominalnej Qdśr=500 m
3
/d. 

Przewiduje się roboty towarzyszące związane z włączeniem nowego ciągu oczyszczania 

biologicznego w ciąg oczyszczania ścieków i przepływu osadów, a także niewielkie roboty związane 

z usunięciem bieżących problemów eksploatacyjnych na oczyszczalni. Technologia oczyszczania 

ścieków i przeróbki osadów nie zmieni się. Zapewniona zostanie ciągłość oczyszczania ścieków 

podczas rozbudowy i przebudowy oczyszczalni. Układ dopływowy ścieków surowych do 

oczyszczalni oraz układ odpływowy ścieków oczyszczonych zostanie zachowany. Oczyszczalnia 

nadal będzie automatycznie sterowana zintegrowanym programem, z pełną wizualizacją, 
wykorzystującym wskazania i stany wszystkich urządzeń oczyszczalni, w tym urządzeń 
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pomiarowych. Rozwiązanie to zapewnia stabilny przebieg procesów oczyszczania i stały oczekiwany 

efekt ekologiczny. Nie przewiduje się rozbiórek obiektów kubaturowych. 

Inwestycja będzie II etapem budowy oczyszczalni, etap I zrealizowano w latach 2012-2013. Dla 

etapu II tj. wybudowania drugiego ciągu oczyszczania biologicznego (OB.15) przewidziana została 

rezerwa terenu w obrębie ogrodzenia istniejącej już oczyszczalni. 

Kolejność realizacji obiektów: 

• OB.15. Reaktor biologiczny z osadnikiem wtórnym i zbiornikiem osadu/zagęszczaczem - CIĄG 

II (roboty ziemne, odwodnieniowe, zabezpieczenie sąsiednich obiektów konstrukcja reaktora); 

• doposażenie istniejących obiektów oczyszczalni w urządzenia i instalacje umożliwiające 

zwiększenie przepustowości oczyszczalni i skierowanie ścieków na nowy ciąg oczyszczania 

biologicznego tj. OB.15: 

o w pompowni ścieków (w OB.1) – instalacja dodatkowej 1 szt. pompy zatapialnej 

oraz ruraż tłoczny – dostosowanie obiektu do przepustowości docelowej, ilość 
docelowa pomp 2 pracujące + 1 rezerwowa, 

o w stacji dmuchaw (w OB.2) – doposażenie w dodatkową dmuchawę oraz ruraż 
tłoczny, – dostosowanie obiektu do przepustowości docelowej, ilość docelowa 

dmuchaw: 2 pracujące + 1 rezerwowa, (zachowanie zasady pracy wszystkich 

dmuchaw w trybie naprzemiennym – bez konieczności wyłączania dmuchaw 

istniejących). 

o w pompowni osadu (w OB.8) - doposażenie w dodatkowe 2 szt. pomp zatapialnych 

oraz ruraż tłoczny – dostosowanie obiektu do przepustowości docelowej (i pracy 

obu ciągów oczyszczania biologicznego), ilość docelowa pomp 2+2 pracujące z 

możliwością zamiany funkcji /rezerwa pomp/. 

• OB.15. Reaktor biologiczny z osadnikiem wtórnym i zbiornikiem osadu/zagęszczaczem - CIĄG 

II (roboty technologiczne i elektryczne, dokończenie robót ziemnych - oskarpowanie); 

• budowa nowych rurociągów i kanałów technologicznych oraz kanalizacji wewnętrznej - 

uzupełnienie i nieznaczna przebudowa istniejących sieci; 

• budowa nowych linii kablowych: nn zasilających i oświetleniowych oraz sterowniczych; 

• rozbudowa i wymiana systemu sterowania oczyszczalnią AKPiA (oprogramowanie, stanowisko 

dyspozytorskie); 

• skierowanie ścieków surowych na OB.15; 

• zmiany w instalacjach związane z aktualnymi problemami eksploatacyjnymi: 

o modyfikacja kosza kraty koszowej w OB.1; 

o zmiana instalacji odprowadzania kożucha z osadnika wtórnego z powietrznych 

pomp mamutowych na pompową w OB.4 (po skierowaniu ścieków surowych na 
OB.15 i tymczasowym wyłączeniu OB.4) wraz z robotami towarzyszącymi; 

o doposażenie pompy wód nadosadowych w system wyciągowy oraz koryto 

odpływowe umożliwiające wizualną ocenę odpompowywanych wód 

nadosadowych w OB.4 (po skierowaniu ścieków surowych na OB.15 i 
tymczasowym wyłączeniu OB.4); 

o w OB.4 montaż zatapialnej pompy osadu nadmiernego na prasę (po skierowaniu 
ścieków surowych na OB.15 i tymczasowym wyłączeniu OB.4) wraz z robotami 

towarzyszącymi. 

• doposażenie zbiornika ścieków dowożonych w lokalną filtrację powietrza złowonnego; 

• budowa nowych ciągów pieszych /chodników/ i obsiew trawą. 

 

Przedstawiony powyżej harmonogram można modyfikować zgodnie z wytycznymi 

zaproponowanymi przez Wykonawcę, które spełniać będą między innymi wymogi technologiczne 

związane z ciągłością oczyszczania ścieków, oraz z wymogami dotyczącymi zgodności z warunkami 
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technicznymi odbioru robót budowlano-montażowych, przepisami prawa budowlanego, przepisami 

BHP i ppoż. 

Po całkowitym wykonaniu robót i zagospodarowaniu terenu należy sporządzić dokumentację 
powykonawczą. 

Na bieżąco należy dokonywać rozruchów cząstkowych instalacji i obiektów, a na koniec inwestycji 

ostateczny rozruch technologiczny. 

 

 

3 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

3.1 LOKALIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

Projektowana rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie (gm.Opatów, 

pow.kłobucki, woj.śląskie) zlokalizowana będzie na terenie istniejącej oczyszczalni w tej 

miejscowości. Teren oczyszczalni ścieków jest ogrodzony. 

Adres oczyszczalni ścieków w Opatowie: Opatów, ul.Tadeusza Kościuszki 243. 

Działki objęte inwestycją: 60, 61/3 i 62/2 - w obrębie nr 0004 Opatów, jednostka ewidencyjna: 

240605_2 Opatów. W rzeczywistości inwestycja będzie zlokalizowana na części w/w działek tj. w 

obrębie ogrodzenia oczyszczalni. Właścicielem działek objętych inwestycją jest Gmina Opatów, 

czyli Inwestor. 

Teren oczyszczalni jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Opatów i oznaczony symbolem 1IK (teren infrastruktury komunalnej). 

Poza terenem ogrodzenia (terenem inwestycji) rozbudowanej i przebudowywanej oczyszczalni 

ścieków znajdują się: 
- od strony północnej i południowej: tereny rolne; 

- od strony zachodniej: dalszy ciąg terenów 1IK /porośnięte trawą/, dalej droga i tereny rolne; 

- od strony wschodniej: dalszy ciąg terenów 1IK /porośnięte trawą/, dalej rzeka Górnianka 

(Opatówka) i tereny rolne; 

- najbliższa istniejąca i przewidywana w MPZP zabudowa w odległości od rozbudowywanej 

i przebudowywanej oczyszczalni (od ogrodzenia oczyszczalni): 

• ok.200 m w kierunku południowym: zabudowa zagrodowa (wg. MPZP tereny 1RM); 

• ok.300 m w kierunku południowo-wschodnim: zabudowa mieszkaniowo-zagrodowa 

(wg. MPZP tereny 2MNR). 

Teren oczyszczalni ścieków (teren 1IK) znajduje się w granicach strefy konserwatorskiej OW (teren 

obserwacji archeologicznej). Natomiast teren oczyszczalni jest wyłączony ze strefy W tj. strefy 

ścisłej ochrony konserwatorskiej reliktów archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków. 

 

 

3.2 ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU, PRZEWIDYWANE 
ZMIANY. 

Stan istniejący: 

Istniejąca oczyszczalnia ścieków w Opatowie znajduje się na terenie wydzielonym betonowym 

ogrodzeniem na działkach 60, 61/3 i 62/2 - w obrębie nr 0004 Opatów, jednostka ewidencyjna: 

240605_2 Opatów. 

Całkowita powierzchnia terenu istniejącej oczyszczalni ścieków (w granicach istniejącego 

ogrodzenia) wynosi: 5920 m2
 = 0,5920 ha = ok. 0,59 ha. Długość istniejącego ogrodzenia wynosi ok. 

315 mb. 

Obecnie na przedmiotowym terenie istnieje mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków typu 

COMA-TEC 20/250-2/P o przepustowości nominalnej Qdśr=250 m
3
/d (obecnie na oczyszczalnię 
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dopływa ok. Qdśr=162 m
3
/d - 2018/2019r.). W skład istniejącej oczyszczalni wchodzi (w nawiasach 

podano powierzchnię obiektu): 

Zestawienie istniejących obiektów i ich powierzchni: 

Nr obiektu Nazwa obiektu Powierzchnia [m
2
] 

OB.1 Pompownia ścieków 10,18 

OB.2 Budynek technologiczno-socjalny 382,36 

OB.3 Komora rozdziału 4,70 

OB.4 
Reaktor biologiczny z osadnikiem wtórnym i zbiornikiem 

osadu/zagęszczaczem - CIĄG I 
177,13 

OB.5 Komora pomiarowa 3,84 

OB.6 Umocnienie kanału ścieków oczyszczonych 1,46 

OB.7 
Wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika 

(poza terenem ogrodzenia oczyszczalni) 
(-) 

OB.8 Pompownia osadu 9,45 

OB.9 
Stanowisko zlewne ścieków dowożonych 

Taca najazdowa wozów asenizacyjnych 

17,39 

32,00 

OB.10 Stacja transformatorowa /słupowa/ (-) 

OB.11 Agregat prądotwórczy 8,48 

OB.12 Wiata 32,90 

OB.13 Drogi wewnętrzne, place i miejsca postojowe 1465,00  

OB.14 Ogrodzenie (-) 

Suma (obiekty zlokalizowane na terenie wygrodzonym oczyszczalni): 2144,89= ~ 2145 
 
BILANS POWIERZCHNI dla istniejącej oczyszczalni: 

• powierzchnia zabudowy istniejących obiektów kubaturowych  648,00 m
2
 

(2145 - 1465 - 32 = 648 m
2
) 

• powierzchnia dróg, placów, miejsc postojowych i tacy najazdowej 1497,00 m
2
 

(1465 + 32 = 1497 m
2
) 

• powierzchnia ciągów pieszych      194,50 m
2
 

• powierzchnia terenów zielonych (w granicach ogrodzenia)       ok.3580,50 m
2
 

Istniejący szacunkowy bilans powierzchni przedstawia się następująco (w nawiasie udział % 

powierzchni w granicach istniejącego ogrodzenia): 

� zabudowa (obiekty i utwardzenia terenu): ok.2339,5 m2
 = 0,234 ha (ok. 40%) 

� tereny zielone: 3580,5 m2
 = 0,358 ha (ok. 60%) 

Razem: 5920 m2 = 0,59 ha (100%) 
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Istniejące pokrycie nieruchomości szatą roślinną (w granicach ogrodzenia): 

Tereny zielone istniejącej oczyszczalni ścieków pokryte są trawą. Na terenie oczyszczalni przy 

obiektach i ogrodzeniu rosną: jałowce sabińskie, tuje (żywotniki), świerki i sosny. Krzewy są 
niewielkich rozmiarów, a drzewa nie przekraczają wysokości 1-2m. Na terenie oczyszczalni 

panują dość trudne warunki dla wzrostu większych roślin ze względu na suchy piaszczysty grunt 

pod warstwą humusu. W okresie suszy rośliny są narażone na usychanie. Na bieżąco są 
dokonywane nasadzenia uzupełniające, które uzupełniają uschnięte rośliny. 

Wokół oczyszczalni tereny są uprawiane rolniczo lub pokryte roślinnością trawiastą. 

 

 

Zmiany zagospodarowania terenu: 

W zakresie zagospodarowania terenu oczyszczalni przewidywane zmiany obejmować będą: 

• budowę nowego drugiego reaktora biologicznego z osadnikiem wtórnym i zbiornikiem 

osadu/zagęszczaczem (CIĄG II) - obiekt OB.15 /wg. zagospodarowania terenu/. 

• zmiana ukształtowania terenu w okolicach budowy w/w OB.15 - oskarpowanie obiektu. 

• budowę nowych rurociągów i kanałów technologicznych oraz kanalizacji wewnętrznej - 

uzupełnienie i nieznaczna przebudowa istniejących sieci. 

• budowę nowych linii kablowych: nn zasilających i oświetleniowych oraz sterowniczych. 

• budowę nowych ciągów pieszych /chodników/. 

• przesadzenie krzewów kolidujących z budową OB.15. 

Projektowana infrastruktura podziemna towarzysząca rozbudowie i przebudowie oczyszczalni nie 

zmienia ukształtowania terenu.  

Oczyszczalnia ścieków w Opatowie po rozbudowie i przebudowie nie będzie zajmować większego 

terenu niż obecnie (istniejący teren w granicach istniejącego ogrodzenia). 
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4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

4.1 OBIEKTY. 

Obiekty oczyszczalni (stan projektowany po rozbudowie i przebudowie): 

• pompownia ścieków surowych (OB.1) - obiekt istniejący (montaż instalacji technologicznych), 

• budynek technologiczno-socjalny (OB.2) - obiekt istniejący (montaż instalacji technologiczn.), 

• komora rozdziału (OB.3) - obiekt istniejący, 

• reaktor biologiczny z osadnikiem wtórnym i zbiornikiem osadu/zagęszczaczem - CIĄG I (OB.4) 

- obiekt istniejący (montaż instalacji technologicznych), 

• reaktor biologiczny z osadnikiem wtórnym i zbiornikiem osadu/zagęszczaczem - CIĄG II 

(OB.15) - obiekt projektowany, 

• komora pomiarowa ilości ścieków oczyszczonych (OB.5) - obiekt istniejący, 

• umocnienie kanału ścieków oczyszczonych (wylot ścieków do kanału otwartego) - (OB.6) - 

obiekt istniejący, 

• wylot kanału ścieków oczyszczonych do odbiornika (OB.7) - obiekt istniejący, 

• pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego z komorą zasuw (OB.8) - obiekt istniejący 

(montaż instalacji technologicznych), 

• stanowisko zlewcze ścieków dowożonych wraz z tacą najazdową (OB.9) - obiekt istniejący 

(montaż instalacji technologicznych), 

• stacja transformatorowa (OB.10) - obiekt istniejący, 

• agregat prądotwórczy (OB.11) - obiekt istniejący, 

• wiata gospodarcza (OB.12) - obiekt istniejący, 

• drogi wewnętrzne, place i miejsca postojowe (OB.13) - obiekt istniejący, 

• ogrodzenie terenu oczyszczalni (OB.14) - obiekt istniejący, 

• ciągi piesze/chodniki - obiekt istniejący (rozbudowa) 

• rurociągi, linie kablowe nn - obiekty istniejące (rozbudowa i przebudowa) 

 

Dodatkowo w skład oczyszczalni wejdą nowoprojektowane: 

• rurociągi (technologiczne /ściekowe i osadowe/, powietrza sprężonego, kanalizacja sanitarna 

wewnętrzna) - OB.16; 

• linie kablowe nn energetyczne, oświetlenia i sterownicze. 

• ciągi piesze/chodniki. 

 

Lokalizacja wszystkich wymienionych obiektów pokazana została na planie zagospodarowania 

terenu oczyszczalni ścieków załączonym do niniejszego opracowania. 

 

4.2 UKŁAD KOMUNIKACYJNY. 

Istniejący dojazd z kostki drogowej betonowej na teren oczyszczalni na działce nr 60 i 61/3 od 

strony istniejącej drogi lokalnej położonej na działce nr 2547 - bez zmian. Na terenie oczyszczalni 

istnieje już układ komunikacyjny drogowy i ciągi piesze (nawierzchnie z kostki betonowej). 

Obsługa komunikacyjna nowych obiektów technologicznych tj. OB.15 realizowana będzie 

poprzez istniejący układ komunikacyjny oraz dodatkowe ciągi piesze uzupełniające dotychczasowy 

układ komunikacji wewnętrznej. Realizacja inwestycji nie spowoduje wzrostu natężenia ruchu 

pojazdów na terenie oczyszczalni.  
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4.3 SIEĆ WODOCIĄGOWA. 

Oczyszczalnia ścieków jest już zasilana w wodę wodociągową istniejącym wodociągiem 

DN80 i nie przewiduje się zmian w tym zakresie. Zapotrzebowanie w wodę dla oczyszczalni w 

związku z rozbudową i przebudową nie zmieni się. 

Na terenie oczyszczalni istnieje jeden hydrant p.poż. nadziemny DN80. Hydrant wyposażony w 

zasuwę odcinającą kołnierzową DN80 w wykonaniu ziemnym z obudową i skrzynką uliczną. 
 

4.4 SIEĆ KANALIZACYJNA. 

Ścieki (bytowo-gospodarcze, odcieki technologiczne) powstające na terenie oczyszczalni są 
już ujęte w istniejący system kanalizacji wewnętrznej. W związku z rozbudową i przebudową 
oczyszczalni obecnie dodatkowo zostaną wykonane kanały: 

Kanały wewnętrznej kanalizacji grawitacyjnej ściekowej (wody nadosadowe z OB.15): 

o OB.15÷S2; PVC160, SN8, ok.1,9m 

o S2÷S3÷ Sistn; PVC200, SN8; ok.10,7m. 

Ścieki ujęte w wewnętrzny system kanalizacji są doprowadzone na początek układu 

technologicznego i oczyszczone wraz ze ściekami surowymi. 

 

4.5 ZASILANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ. 

Zasilenie oczyszczalni w energię elektryczną istniejące bez zmian - z istniejącej linii 

napowietrznej 15kV "SE Waleńczów-Krzepice" i istniejącej stacji trafo SO-7144 zlokalizowanej na 

terenie oczyszczalni. Jako rezerwowe źródło zasilania pozostanie istniejący agregat prądotwórczy z 

SZR (samoczynne uruchamianie). 

 

 

4.6 UKSZTAŁTOWANIE TERENU. 

W ramach inwestycji niezbędna będzie zmiana ukształtowania terenu w rejonie: 

� nowoprojektowanego reaktora biologicznego z osadnikiem wtórnym i zbiornikiem 

osadu/zagęszczaczem (OB.15): ukształtowanie terenu dla potrzeb projektowanego 

obiektu technologicznego tj. oskarpowanie; 

� utwardzeń terenu zapewniających dostęp do projektowanego OB.15 i komunikacji 

pomiędzy OB.15, a sąsiednimi obiektami. 

Rzędne terenu projektowanego naniesiono na mapie 1:500 w części graficznej niniejszego 

opracowania. 

 

 

4.7 ZIELEŃ. 

W związku z inwestycją rozbudowy i przebudowy istniejącej oczyszczalni konieczne będzie: 

• przesadzenie ok. dwudziestu małych krzewów zlokalizowanych w miejscu lokalizacji 

projektowanego obiektu OB.15 i jego oskarpowania. 

W ramach inwestycji po wybudowaniu nowoprojektowanych obiektów nie przewiduje się nowych 

nasadzeń zieleni niskiej i średniowysokiej (za wyjątkiem w/w przesadzeń). Tereny nowych 

oskarpowań i pozostałe tereny, na których będą prowadzone roboty ziemne zostaną obsiane trawą. 
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5 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH 
CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA OBIEKTU 

Zestawienie powierzchni poszczególnych obiektów (po rozbudowie i przebudowie oczyszczalni): 

Nr obiektu Nazwa obiektu Powierzchnia [m
2
] 

OB.1 Pompownia ścieków 10,18 

OB.2 Budynek technologiczno-socjalny 382,36 

OB.3 Komora rozdziału 4,70 

OB.4 
Reaktor biologiczny z osadnikiem wtórnym i zbiornikiem 

osadu/zagęszczaczem - CIĄG I 
177,13 

OB.5 Komora pomiarowa 3,84 

OB.6 Umocnienie kanału ścieków oczyszczonych 1,46 

OB.7 
Wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika 

(poza terenem ogrodzenia oczyszczalni) 
(-) 

OB.8 Pompownia osadu 9,45 

OB.9 
Stanowisko zlewne ścieków dowożonych 

Taca najazdowa wozów asenizacyjnych 

17,39 

32,00 

OB.10 Stacja transformatorowa /słupowa/ (-) 

OB.11 Agregat prądotwórczy 8,48 

OB.12 Wiata 32,90 

OB.13 Drogi wewnętrzne, place i miejsca postojowe 1465,00  

OB.14 Ogrodzenie (-) 

OB.15 
Reaktor biologiczny z osadnikiem wtórnym i zbiornikiem 

osadu/zagęszczaczem - CIĄG II (projektowany) 
177,13 

Suma (obiekty zlokalizowane na terenie wygrodzonym oczyszczalni): 2322 
 

BILANS POWIERZCHNI po zakończeniu inwestycji rozbudowy i przebudowy oczyszczalni: 

• powierzchnia zabudowy istn. i proj. obiektów kubaturowych  825,00 m
2
 

(2322 - 1465 - 32 = 825 m
2
) 

• powierzchnia dróg, placów, miejsc postojowych i tacy najazdowej 1497,00 m
2
 

(1465 + 32 = 1497 m
2
) - bez zmian w stosunku do stanu istniejącego 

• powierzchnia ciągów pieszych      306,00 m
2
 

(194,5 +111,5 = 306 m
2
) - dodatkowe chodniki 111,5 m

2
 

• powierzchnia terenów zielonych (w granicach ogrodzenia)         ok.3292,0 m
2
 

Po zakończeniu inwestycji rozbudowy i przebudowy oczyszczalni szacunkowy bilans powierzchni 

przedstawia się następująco (w nawiasie udział % powierzchni w granicach istniejącego 
ogrodzenia): 

� zabudowa (obiekty i utwardzenia terenu): ok.2628 m2
 = 0,263 ha (ok. 44%) 

� tereny zielone: 3292 m2
 = 0,329 ha (ok. 56%) 

Razem: 5920 m2 = 0,59 ha (100%) 
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6 CHARAKTER TERENU BUDOWANEJ OCZYSZCZALNI 
ŚCIEKÓW 

6.1 INFORMACJE DOTYCZĄCE WPISU DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ 
OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

1) Teren oczyszczalni ścieków (teren 1IK) znajduje się w granicach strefy konserwatorskiej OW 

(teren obserwacji archeologicznej). Natomiast teren oczyszczalni jest wyłączony ze strefy W tj. 

strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej reliktów archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków. 

 

2) Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody 

oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania 

przedsięwzięcia: 

Lokalizacja inwestycji nie znajduje się w obrębie obszarów o charakterze chronionym. Odległość 
inwestycji od najbliższych takich obszarów są znaczne, co podano poniżej: 

Najbliższe obszary chronione w odległości do 30 km od oczyszczalni to /w nawiasach podano 

przybliżoną odległość od oczyszczalni/: 

a) brak parków narodowych /w odległości do 30km/; 

b) parki krajobrazowe: 

• Załęczański Park Krajobrazowy    (7,0 km w kier. płn.-zach), 

• Park Krajobrazowy Lasy Nad Górną Liswartą (14,0 km w kier. płd.-zach. i 

        16,0 km w kier. płd.-wsch.), 

• Orlich Gniazd     (29,0 km w kier. płd.-wsch.). 

c) brak obszarów chronionych SSO – Obszary Specjalnej Ochrony (NATURA 2000): obszary 

specjalnej ochrony ptaków /w odległości do 30km/: 

Z racji odległości wpływ oczyszczalni na obszary Natura 2000 nie wystąpi. 

d) obszary chronione SSO – Specjalne Obszary Ochrony (NATURA 2000): specjalne obszary 

ochrony siedlisk: 

• Stawiska (PLH240024)    (9,7 km w kier płn.wsch.), 

• Szachownica (PLH240004)   (8,9 km w kier. płn.), 

• Załęczański Łuk Warty (PLH100007)  (10,6 km w kier. płn.), 

• Łęgi w lasach nad Liswartą (PLH240027) (21,3 km w kier. płd.), 

• Lemańskie Jodły (PLH240045)   (20,4 km w kier. wsch.), 

• Torfowisko przy Dolinie Kocinki (PLH240025) (19,5 km w kier. wsch.), 

• Walaszczyki w Częstochowie (PLH240028) (26,6 km w kier. płd.-wsch.). 

Z racji odległości wpływ oczyszczalni na obszary Natura 2000 nie wystąpi. 

Odległość oczyszczalni ścieków do najbliższego korytarza ekologicznego łączącego obszary 

Natura 2000 wynosi ok. 6 km w kierunku wschodnim (Częstochowa-Zachód) oraz ok. 10 km 

w kierunku północnym (Warta-Jeziorsko). 

e) rezerwaty przyrody /podano trzy najbliższe w odległości do 30 km od oczyszczalni/: 

• Modrzewiowa Góra    (6,8 km w kier. płd.-zach.), 

• Szachownica     (8,9 km w kier. płn.), 

• Stawiska      (9,7 km w kier. płn.-zach.). 

f) obszary chronionego krajobrazu /w odległości do 30 km od oczyszczalni/: 

• Otuliny Załęczańskiego Parku Krajobrazowego (6,3 km w kier. płn.-zach.), 
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• Załęcze-Polesie     (14,1 km w kier. płn.zach.), 

• Dolina Prosny     (26,6 km w kier. płn.-zach.). 

g) zespoły przyrodniczo-krajobrazowe /w odległości do 30 km od oczyszczalni/: 

• Działoszyński     (14,8 km w kier. płn.), 

• Wzgórze Ożarowskie    (27,7 km w kier. płn.-zach.), 

• Osjakowski     (26,1 km w kier. płn.). 

h) pomniki przyrody /najbliższe dwa od oczyszczalni/: 

• grupa trzech drzew - dąb szypułkowy o wys. 17m max. (2,6 km w kier. płd.-wsch.), 

• grupa osiemnastu drzew - lipa drobnolistna o wys. 17m max. (5,0 km w kier. płn.-

zach.). 

 

 

6.2 DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA 
DZIAŁKĘ LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJĄCEGO 
SIĘ W GRANICACH TERENU GÓRNICZEGO 

Przedmiotowy obszar nie leży w granicach terenu górniczego. 

 

 

6.3 INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I 
PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I 
ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW I ICH 
OTOCZENIA 

Oczyszczalnia została wykonana, a nowe jej obiekty zostaną wykonane według najnowszych 

rozwiązań i obowiązujących przepisów z zachowaniem technologii, która zabezpiecza 

przedostawanie się zanieczyszczeń do gruntu i do wody płynącej poprzez zastosowanie: 

• szczelnych przewodów technologicznych (spawane oraz łączone na zgrzewanie lub 

uszczelkę itp.), 

• szczelne zbiorniki żelbetowe wykonane w technologii monolitycznej. 

 

Powyższe rozwiązania gwarantują pełne bezpieczeństwo instalacji dla środowiska gruntowo - 

wodnego. 

Mechaniczne oczyszczanie ścieków oraz odwadnianie osadu odbywać się będzie w 

zamkniętym pomieszczeniu w budynku technologicznym co zapewni zmniejszoną emisję zapachów, 

wyeliminowanie aerozoli, ograniczenie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń mikrobiologicznych. 

Pozostałe rozwiązania minimalizujące wpływ na środowisko istniejącego/projektowanego obiektu to: 

o zastosowanie technologii w oczyszczalni, gwarantującej (przy prawidłowej eksploatacji) 

dotrzymanie dopuszczalnych stężeń w odprowadzanych ściekach; 

o zastosowanie gospodarki osadowej minimalizującej ilość odpadów wymagających 

unieszkodliwiania; 

o zagwarantowanie ciągłości pracy obiektu (rezerwowe źródło zasilania – agregat 

prądotwórczy); 

o lokalizacja bloku oczyszczania mechanicznego (sitopiaskowniki) w zamkniętym 

pomieszczeniu technologicznym – ograniczenie emisji odorów i hałasu; 

o odwadnianie osadów w pomieszczeniu zamkniętym i z zastosowaniem polielektrolitów 

(odwadnianie osadów) wspomagających separację osadów od wody oraz likwidujących 

nieprzyjemne zapachy, ograniczenie emisji odorów i hałasu, 

o przykrycie odorogennych obiektów technologicznych (punkt zlewny ścieków 

dowożonych, zbiorniki na osad); 

o filtracja powietrza z zawartych w nim związków odorotwórczych: przewiduje się 
filtrację powietrza ze zbiornika ścieków dowożonych. 
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o zastosowanie zatopionego napowietrzania drobnopęcherzykowego – minimalizacja 

powstawania aerozoli i hałasu w czasie procesów biologicznych, 

o pomieszczenie tymczasowego przetrzymywania osadu w OB.2 na przyczepie ze szczelną 
posadzką z odwodnieniem do kanalizacji wewnętrznej – ochrona przed namakaniem i 

rozmywaniem osadów gromadzonych na przyczepie. 

o dmuchawy w obudowach dźwiękochłonnych, dodatkowo umieszczone we wnęce 

budynku. 

o zastosowanie zatapialnych pomp i mieszadeł bądź lokalizowanie ich w komorach 

zamkniętych – ograniczenie hałasu; 

o skierowanie wszystkich odcieków (ścieków z wpustów obiektowych, tacy najazdowej 

stanowiska zlewnego ścieków dowożonych, wód nadosadowych oraz odcieków z 

procesów odwadniania osadu) do ponownego oczyszczania. 

Przy zachowaniu przepisów BHP obiekt nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla pracowników. 

Przy pracy z chemikaliami (flokulant do odwadniania osadu) należy stosować środki ochrony 

osobistej jak fartuch ochronny, rękawice ochronne i okulary ochronne. Zbiorniki otwarte 

bioreaktorów obarierkowane i wyposażone w koła ratunkowe. 

 

 

6.4 INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I 
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Szczegółowe dane wynikające ze specyfiki obiektu są podane w tomach projektu 

architektoniczno-budowlanego (w szczególności w tomie II.1 "TECHNOLOGIA, SIECI 

ZEWNĘTRZNE /SANITARNE/" projektu budowlanego). 

 

Na terenie oczyszczalni nie występują strefy zagrożenia wybuchem. 

 

W/w inwestycja nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego użytkowania terenu. 

Rozwiązania projektowe przewidziane w niniejszym projekcie budowlanym oraz załączenie do 

projektu budowlanego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach... - gwarantują dotrzymanie 

warunków określonych w Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  (decyzja stanowi załącznik 

do tomu I: Projekt zagospodarowania terenu). Wykonawca inwestycji oraz Eksploatator obiektu ma 

obowiązek przestrzegać zapisów zawartych w załączonej decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

 

 

6.5 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU (art.34 ust.3 pkt 5 
Prawa budowlanego) 

Wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu: 

a) Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz.U. z 2018r., poz.2081 tj. ze zm.). 

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. „w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (tekst jednolity Dz.U. 

z 2019r., poz.1065): 

o §12, §13 ust.1 

o §40, §60 

o §271, §272, §273 

c) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

d) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz.U. z 2014r., poz.112). 
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Zasięg obszaru oddziaływania projektowanego obiektu: 

ad. a) 

Zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 

rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w Opatowie, gmina Opatów, powiat kłobucki, 

województwo śląskie - stwierdza się, że oddziaływanie obiektów oczyszczalni pod względem 

ochrony środowiska nie wykroczy poza granicę wyznaczoną linią A-B-C-D-A. Obszar wyznaczony 

w/w linią obejmuje działki nr ew.60, 61/3 i 62/2 (obręb Opatów), które należą do Inwestora tj. 

Gminy Opatów. 

Podczas postępowania w sprawie wydania w/w decyzji przeanalizowano: skalę przedsięwzięcia, 

usytuowanie, charakter, zakres prac związanych z inwestycją, czas trwania oraz emisję i uciążliwości 

związane z eksploatacją przedsięwzięcia. 

 

ad. b) 

Nie dotyczy (w ramach inwestycji nie przewiduje się nowych budynków, a tereny sąsiadujące z 

oczyszczalnią nie są przeznaczone wg. MPZP pod budownictwo, są to tereny upraw rolnych "R"). 

 

ad. c) 

Projektowany obiekt (OB.15 - reaktor biologiczny z osadnikiem wtórnym i zbiornikiem 

osadu/zagęszczaczem - CIĄG II) zlokalizowano zgodnie z MPZP Gminy Opatów tj. na terenie 

"1IK". 

 

ad. d) 

W trakcie normalnej eksploatacji (również podczas prowadzenia inwestycji) rozbudowanej i 

przebudowanej oczyszczalni głównymi urządzeniami stanowiącymi znaczące źródła hałasu będą 
dmuchawy o mocach akustycznych nie przekraczających wartości 70÷75 dB(A) (1m), zlokalizowane 

w obrębie budynku OB.2. 

Rozwiązaniami technicznymi mającymi na celu ograniczenie powstawania hałasu będą: 

• zastosowanie dmuchaw (istniejących 2 szt. i projektowanej dodatkowo obecnie 1 szt. - 

2P+1R) w obudowach dźwiękochłonnych i zlokalizowanie ich w zadaszonej, głębokiej na 

3,5m wnęce budynku technologiczno-socjalnego (OB.2) - dmuchawy w odległości 1,75m od 

krawędzi wnęki. W/w powoduje emisję hałasu praktycznie wyłącznie w kierunku 

wschodnim od budynku technologiczno-socjalnego tj. w stronę istniejącego i 

projektowanego reaktora biologicznego (OB.4 i OB.15). Na wschodniej granicy oczyszczalni 

w odległości ok.57m od dmuchaw wyznaczony poziom hałasu wyniesie 38-43 dB (przy 

pracy 2 szt. dmuchaw i poziomie hałasu przy dmuchawach 70÷75 dB(A) (1m) oraz 

propagacji w przestrzeni otwartej). 

• dobór istniejących wentylatorów dachowych o niskiej prędkości obrotowej (n=700 1/min) 52 

dB(A) (1m) i 47 dB(A) (2m) /szybki spadek hałasu wraz z odległością/. 

W sytuacjach wyjątkowych i awaryjnych (brak zasilania oczyszczalni w energię elektryczną) 
dodatkowym emitorem hałasu będzie relatywnie krótkotrwale pracujący istniejący agregat 

prądotwórczy (Ob.11) w obudowie kontenerowej. Uruchamianie agregatu celem jego utrzymania w 

sprawności - 1 raz/miesiąc. 

Hałas generowany przez ruch pojazdów asenizacyjnych, dowożących surowce, wywożących odpady 

oraz pojazdy obsługi nie będzie odczuwalny ze względu na bardzo niewielki ruch tych pojazdów dla 

takiej wielkości obiektu. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz.U. z 2014, poz. 112) 

dopuszczalny poziom hałasu nie może przekroczyć: 

• dla terenów zabudowy zagrodowej: 

◦ 55 dB – w odniesieniu do przedziału czasu równego 8 najmniej korzystnym godzinom 

dnia kolejno po sobie następującym, 

◦ 45 dB – w odniesieniu do przedziału czasu równego 1 najmniej korzystnej godzinie 

nocy. 
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• dla terenów zabudowy jednorodzinnej: 

◦ 50 dB – w odniesieniu do przedziału czasu równego 8 najmniej korzystnym godzinom 

dnia kolejno po sobie następującym, 

◦ 40 dB – w odniesieniu do przedziału czasu równego 1 najmniej korzystnej godzinie 

nocy. 

Dopuszczalny poziom hałasu i dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku ma taką samą 
wartość dla rozpatrywanych terenów. 

Najbliższa istniejąca i przewidywana w MPZP zabudowa w odległości od rozbudowywanej 

i przebudowywanej oczyszczalni (od ogrodzenia oczyszczalni): 

• ok.200 m w kierunku południowym: zabudowa zagrodowa (wg. MPZP tereny 1RM); 

• ok.300 m w kierunku południowo-wschodnim: zabudowa mieszkaniowo-zagrodowa 

(wg. MPZP tereny 2MNR) - dla bezpieczeństwa założono, że jest to zabudowa o 

parametrach zabudowy jednorodzinnej. 

Pozostałe kierunki od oczyszczalni są wolne od zabudowy o wymaganej ochronie akustycznej. 

Dzięki zastosowaniu rozwiązań technicznych i technologicznych przewiduje się, że poziom 

hałasu na granicach wymienionych terenów chronionych nie przekroczy wartości 40 dB w nocy i 50 

dB w dzień (dla zabudowy jednorodzinnej /mieszkaniowo-zagrodowej/) oraz nie przekroczy wartości 

45 dB w nocy i 55 dB w dzień (dla terenów zabudowy zagrodowej), a więc spełnione będą w/w 
wymagania. Realne jest osiągnięcie takich wielkości już na granicy terenu inwestycji. Odległości od 

oczyszczalni ścieków do terenów wymagających ochrony przed hałasem zapewniają dodatkową ich 

ochronę. Zatem oddziaływanie hałasu nie ograniczy zagospodarowania terenów objętych planem 

miejscowym. Warunkiem dotrzymania norm i standardów środowiskowych w tym zakresie jest nie 

przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu dla terenów chronionych określonych w 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku. 
 
 
 

Podsumowanie: 
W wyniku analizy powyższych przepisów, dla przedmiotowego obiektu oczyszczalni ścieków, 
obszar oddziaływania mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany. 
Działki o nr ewid. gr. 60, 61/3 i 62/2 (obręb Opatów) są własnością Gminy Opatów, czyli 
Inwestora. 

Granicą obszaru odziaływania inwestycji (w rozumieniu art.34 ust.3 pkt 5 Prawa 
budowlanego) jest granica terenu inwestycji /granica oddziaływania inwestycji/ oznaczona na 
mapie rysunku zagospodarowania terenu linią A-B-C-D-A wg.legendy w otoczeniu istniejących 
i projektowanych obiektów budowlanych. Obszar określony w/w linią w całości położony jest w 
obrębie działek nr ewid. gr. 60, 61/3 i 62/2. Poza granicą w/w obszaru oddziaływania nie 
wyznacza się żadnych obszarów ograniczonego użytkowania. 

Przeprowadzona analiza wykazała, że przedsięwzięcie nie wymaga ustanowienia obszaru 
ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska. 

Teren oczyszczalni ścieków nie otaczają działki budowlane. Nowoprojektowany obiekt 
reaktora biologicznego (OB.15) i doposażane w instalacje technologiczne istniejące obiekty 
oczyszczalni nie oddziaływują na sąsiednie działki w zakresie wymaganych odległości, 
przesłaniania i zacieniania oraz nie ograniczają możliwości zagospodarowywania terenów 
wokół oczyszczalni, w tym terenów chronionych pod względem hałasu. 
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Zadanie inwestycyjne: 

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w OPATOWIE 
gm.Opatów, pow. kłobucki, woj. śląskie 
Qdśr = 500 m3/d, RLM = 4000 
 
Lokalizacja inwestycji: 

MIEJSCOWOŚĆ: OPATÓW, ul. T.Kościuszki 243 
– jednostka ewid. 240605_2 Opatów; 
– działki nr ewid. gr.: 60, 61/3 i 62/2 w obrębie nr 0004 Opatów. 
 
Inwestor: 

Gmina Opatów, 
ul. T.Kościuszki 27, 42-152 Opatów 
 
Projekt budowlany: 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

 

Oświadczenie 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.): 

 

oświadczam, 
że niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej, oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

Projektanci: 
 

mgr inż. arch. Iwona Podlasińska nr upr. 145/SWOKK/2012 
BRANŻA: Architektonicza 
 

 

 

 

 

inż. Andrzej Grudzień   nr upr. KL-230/90 
BRANŻA: Konstrukcje budowlane 
 

 

 

 

 

inż. Marek Czwartosz   nr upr. KL-186/94 
BRANŻA: Sieci i instalacje elektryczne 
 

 

 

 

 

mgr inż. Przemysław Trojnar nr upr. KL-19/2001 
BRANŻA: Technologiczna, Instalacyjna-sieci sanitarne 
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