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OSWIADCZENIE

JA NIZE) PODPISANY

Stosownie do ustaleri art. 20, ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane,
(Dz. U.z 2016 r. poz. 290 z pdin. zm.),

JAKO PROJEKTANT PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO DLA:

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: OGRODZENIE BOISKA SPORTOWEGO W BICZYCACH GORNYCH NA DZ.
NR 333 NA TERENIE GMINY CHEEMIEC

OSWIADCZAM, ZE PROJEKT OGRODZENIA BOISKA W MIEJSCOWOSCI BICZYCE GORNE
SPORZADZONY JEST ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNE].

Projektant:
LISTOPAD 2017 r.
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1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa ogrodzenia boiska sportowego w Biczycach
Gornych na terenie Gminy Chetmiec na dz. nr 333, gmina Chetmiec.

2. Podstawa opracowania:

— Zlecenie —umowa

— mapa do celéw projektowych skala 1:500

— wizja lokalna

— aktualne przepisy i normatywy projektowania,
— Ustawa Prawo Budowlane

-  Wypis z MPZP gminy Chetmiec

3. Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowanie dziatki nr 333 w Biczycach
Gérnych gm. Chetmiec przeznaczonej na budowe ogrodzenia boiska sportowego
przedstawione na kopii mapy do celéw projektowych w granicach objetych projektem oraz
rozwigzania dla opisanego powyzej zamierzenia budowlanego.

4, Cel przedsiewziecia

Remont istniejgcego boiska do pitki noznej oraz budowa ogrodzenia umozliwi¢ dzieciom i
mtodziezy aktywne spedzanie czasu oraz utatwi¢ rozwijanie zainteresowan sportowych.

5. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu:

Fotografia przedstawiajgca obecne zagospodarowanie terenu:
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Teren dziatki nr 333 w Biczycach Gérnych na ktérej zaprojektowano realizacje inwestycji jest
zagospodarowany ogrodzonym placem zabaw, boiskiem do pitki noznej o zniszczonej
nawierzchni oraz terenem zielonym .

Dziatka posiada pofaczenie z drogg publiczng poprzez istniejgcy zjazd.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu:

6.1. Budowa ogrodzenia w formie pitkochwytu wys. 6,0m

Projektowane ogrodzenie wys. 6,0m (1,5 + 4,5 ):

Parametry ogrodzenia:

- siatka ogrodzeniowa pleciona: cynkowanie + powlekanie tworzywem (ciemna zieler) — wys.
1,5m

- stupy stalowe 80x80 mm: cynkowanie + lakierowanie proszkowe

srednice drutu w siatce fi 2,2/3,5 mm

wielkosci oczek w siatce 35x35 mm

Siatka pitkochwytu — wys. 4,5m:

— wielkos¢ oczka siatki: 80x80 mm,

— grubosc siatki: 5 mm,

— kolor siatki: zielony
Stupy pitko chwytu z profili stalowych, ocynkowanych w kolorze zielonym 80x80 mm o gruboéci
scianki 3 mm, wysokos¢ 6m ponad powierzchnie terenu.
Rozstaw osiowy stupéw 2,50 m, fundamenty wykonane z betonu C20/25 zbrojone o wymiarach
60x60 cm, posadowienie 1,2 m p.p.t.
Nalezy zastosowac stupy wyposazone w elementy montazowe niezbedne do zawieszenia siatki.
(Mocowanie siatki do stupéw za pomoca haczyka PP /taczenie siatki z profilem w pionie/oraz
haczykdw, karabirficzykéw /taczenie siatki z linkg stalowa w poziomie).
Widok ogrodzenia:

6.2. Budowa ogrodzenia w formie pitkochwytu wys. 4,0m
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Parametry ogrodzenia:

- siatka ogrodzeniowa pleciona: cynkowanie + powlekanie tworzywem (ciemna zielen) — wys.
1,5m

- $rednica drutu —fi 22/3,5mm

- wielkos$¢ oczek w siatce — 35x35mm

- stupy 80x80mm - cynkowanie + lakierowanie proszkowe

Siatka pitkochwytu wys. 2,5m
— wielkos¢ oczka siatki: 80x80 mm,
— grubos¢ siatki: 5 mm,
— kolor siatki: zielony

Stupy z stalowe ocynkowane malowane proszkowo w kolorze zielonym 80x80 mm o grubosci
$cianki 3 mm, wysokos$¢ 4m ponad powierzchnie terenu.

Rozstaw osiowy stupdw co 3m.

Fundamenty wykonane z betonu C20/25 zbrojone o wymiarach 40x40 cm , posadowienie 1,2 m

p.p.t.

Brama wjazdowa i furtka wys. 1,5 — lokalizacja zgodnie z projektem zagospodarowania oraz
rysunkiem szczegétowym.
Odcinek ogrodzenia wykonac z cokotem betonowym wykonanym z betonu C20/25 zbrojonym

obustronnie siatka fi 6mm — zgodnie z projektem zagospodarowania. Cokét ogrodzenia

zlokalizowany na dz. nr 333.

Widok ogrodzenia wys. 4,0m (1,5 + 2,5) :

6.3. Remont utwardzenia powierzchni dziatki budowlanej
Zaprojektowano remont doj$cia gruntowego polegajacy na wymianie warstw :

20 cm — kruszywo tamane 0-31,5mm stabilizowane mechanicznie

Ogrodzenie boiska sportowego w Biczycach Gérnych na terenie Gminy Chelmiec



20cm — kruszywo naturalne — pospdétka 0-63mm stabilizowane mechanicznie

6.4. Remont boiska sportowego

Zaprojektowano remont boiska do pitki noznej w celu odtworzenia stanu pierwotnego
polegajacy na wykonaniu nowej nawierzchni trawiastej (w miejsce istniejacej — zniszczonej )
oraz wymianie wyposazenia sportowego — bramek

Wykonanie:

-warstwy wegetacyjnej z mieszanki piaskowo-ziemnej — 20cm

(piasek drobny frakcji 0,5-0,6mm, ziemia kompostowa, torf ogrodniczy)

Procentowy sktad powinien wynosic : 70% piasku, 10 % torfu i 20 % ziemi kompostowe;j.
Wszystkie sktadniki wymiesza¢ w duzych betoniarkach z odpowiednig ilosciag nawozéw
wielosktadnikowych (z zafozeniem ilosciowym N- 30 kg /ha, P205 — 60 kg/ha, K20 — 120 kg/ha)
-siatka przeciw kretom wykonana z wytrzymatego i odpornego na rozerwanie tworzywa
sztucznego, rozmiar oczek 15 x 15 mm, utozona na gtebokosci 10 cm,

-warstwa odsgczajgca z kruszywa mineralnego- piasku lub pospétki frakcji 0-63mm - gr. 10 cm,
- warstwa wyréwnujgca z pospotki frakcji 0-63mm

W celu uzyskania dobrych wschoddw trawy nalezy zapewni¢ odpowiednia wilgotnos¢ podtoza.
Po wysiewie nasion wykonywac zraszanie w odstepach 2-3 dniowych péznym wieczorem lub
wczesnie rano.

6 Roboty ziemne i budowlane

Przewiduje sig zdjgcie humusu gr 15 cm, korytowanie, niwelacja terenu warstwg pospétki do
zatozonej rzednej z uzyskaniem spadku ok. 1%, miejsce przeznaczone na wykonanie
nawierzchni boiska do pitki noznej, zastosowac siatke przeciw kretom na catej powierzchni
boiska

Uwaga! Przed wykonaniem nawierzchni nalezy wczesniej wykonaé fundamentowanie
wyposazenia sportowego

Wykonanie nawierzchni: ostateczne rozwigzanie i kolejnos¢ robét naleiy uzgodnié z
producentem wyposazenia.

7 Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki- bez zmian

8 Dane informujace czy dziatka lub teren na ktérym jest projektowany obiekt budowlany
sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen
MPZP.

Zgodnie z MPZP gminy Chetmiec teren dziatki 333 przeznaczonej na realizacje inwestycji

znajduje sie w terenie oznaczonym symbolem:

B1MM -Tereny osiedlericze przeznaczone dla realizacji réznych form mieszkalnictwa, ustug i

rzemiosta
Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw, nie podlega ochronie na podstawie ustalen
MPZP

9 Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
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budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego:

Dziatka nie lezy w obszarze wplywéw eksploatacji gérniczej.

10 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z przepisami odrebnymi nie jest zaliczana do inwestycji
mogacych pogorszyc stan srodowiska a tym samym nie wystepuje oraz nie przewiduje sie

zagrozen dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i otoczenia.

11 Zagadnienia ochrony przeciw pozarowej:

Obiekt otwarty nie stanowi zagrozenia pozarowego.

12 Okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu :

Ustalenia warunkéw geotechnicznych projektowanego obiektu budowlanego wykonano
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku (Dz. Ust. Nr 0/463):

w miejscu projektowanej lokalizacji wystepujg proste warunki gruntowe;

analiza warunkéw geologiczno — inzynierskich i hydrogeologicznych miejsca posadowienia
pozwalajg na zaliczenie projektowanego obiektu do pierwszej kategorii geotechnicznej wg
w/w rozporzadzenia;

13 Uwagi koncowe:

Proponowane elementy spetniajag wymagania pod wzgledem bezpieczenstwa (konstrukji,
pozarowego oraz uzytkowania), higieniczno sanitarne, zdrowotne oraz ochrony $rodowiska.
Wszystkie materiaty powinny posiadaé aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci
jednostek certyfikujacych akredytowanych przy PCBC np. ITB i CNBOP.

~ Projektant:
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ORIENTACJA : BICZYCE GORNE DZ. NR 333
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