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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z remontem wjazdu do bramy z betonowej kostki brukowej (przełożenie 

kostki). 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stosowana jest jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem remontu wjazdu i wyjazdu z bramy i obejmuje przełożenie nawierzchni z kostki 

betonowej. 

  1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Wjazd  i wyjazd z bramy – miejsce dostępu do drogi, przystosowane do ruchu pojazdów 

wjeżdżających i wyjeżdżających z bram. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 

1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST  

D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałami stosowanymi do wykonania przełożenia wjazdu do bram są: 

- kostka brukowa betonowa, 

- mieszanka związana cementem, 

- piasek, 

- woda. 

2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Kostka brukowa betonowa 

 Do remontu  wjazdu do bramy z betonowej kostki brukowej należy użyć: 

–    uzyskane z rozbiórki, nadające się do ponownego wbudowania, istniejące elementy nawierzchni, 

obramowania i podjazdu, 



–          nowe elementy nawierzchni, obramowania i podjazdu na wjeździe do bramy, zastępujące 

istniejące elementy uszkodzone, o podobnych wymiarach, wyglądzie i kształcie. Do wykonania 

nawierzchni wjazdów i wyjazdów powinna być stosowana kostka o wysokości 80mm. – Kostka z 

rozbiórki. 

 2.3.2. Piasek, żwir, mieszanka 

 Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113. Piasek na podsypkę 

cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. Piasek do zaprawy 

cementowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711. 

2.3.3. Cement 

              Cement użyty do mieszanki wzmacniającej podłoże powinien być cementem portlandzkim 

klasy nie niższej niż 32,5 według wymagań PN-B-19701. 

2.3.4. Woda 

               Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”   

 pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach 

producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

      Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”   

pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

 Wymagania dotyczące transportu materiałów użytych do przełożenia nawierzchni wjazdu do 

bram zawarte są w ST wymienione w pkt. 5 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

      Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 5. 

5.2. Przełożenie nawierzchni wjazdu 

 W związku z wykonaniem nakładki drogi powiatowej należy dostosować istniejące wjazd 

wysokościowo do nowej niwelety drogi i wykonać: 

–          rozbiórkę fragmentu wjazdu (ok. 2-3m) z kostki betonowej, 

-           oczyścić kostkę do ponownego wbudowania, 



-           wyrównać i zagęścić podłoże. 

-          rozścielić mieszankę wzmocnioną cementem o Rm 1,5/2,0 Mpa, (grubość dostosować do    

            niwelety drogi), zagęścić. 

–          ułożyć nawierzchnię wjazdu z kostki betonowej (nadającej się do ponownego wbudowania) 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 

tworzywa sztucznego. Po ubiciu wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki 

całe.  

Spoiny wypełnia się takim samym materiałem, jaki występował przed remontem, tj.: 

–      piaskiem, jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 

–      zaprawą cementowo-piaskową, jeśli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien  

-      uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania 

materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

-      ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 

określone przez Inspektora nadzoru, 

-      sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do 

akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

 W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien sprawdzać prawidłowość wykonania: 

- koryta i podłoża, 

- podbudowy (warstwy wzmocnionej cementem), 

- nawierzchni. 

Zakres i częstotliwość   badań, wymagania oraz dopuszczalne tolerancje zawarte są w odpowiednich 

ST wymienionych w pkt 5. 

  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 



 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2  (metr kwadratowy) wykonanego przełożenia wjazdu. 

 8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały 

wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

-      roboty rozbiórkowe wjazdu istniejącego, 

-      ew. naprawa podbudowy i podłoża gruntowego, 

-      wykonanie   podbudowy pod  wjazd   

 Odbiór tych robót powinien  być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” [1] oraz niniejszej ST. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 przełożenia  wjazdu obejmuje: 

-      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

-      oznakowanie robót, 

-      ew. przygotowanie i remont podłoża, 

-      dostarczenie materiałów i sprzętu, 

-      wykonanie robót rozbiórkowych, 

-      wykonanie podbudowy, 

-      ułożenie nawierzchni, 

-      wypełnienie spoin, 

-      pielęgnację nawierzchni, 

-      przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

-      odwiezienie sprzętu. 



Wszystkie roboty powinny być wykonane wg wymagań dokumentacji projektowej, ST i niniejszej 

specyfikacji technicznej. 

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Normy 

 1.       PN-B-06050               Roboty ziemne budowlane 
 2.       PN-B-06711               Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
 3.       PN-B-11100               Materiały kamienne. Kostka drogowa. 
 4.       PN-B-11111               Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i  
                                               mieszanka. 
 5.       PN-B-11113              Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.  
                                               Piasek.  
 6.       PN-B-32250              Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 7.       PN-B-19701              Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena      

                                 zgodności. 

 

 

 

 


