SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

D -08.04.01b

REMONT WJAZDU DO BRAMY
Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWE!
( PRZELOZENIE WJAZDU )



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze]j specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z remontem wjazdu do bramy z betonowej kostki brukowej (przetozenie
kostki).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem remontu wjazdu i wyjazdu z bramy i obejmuje przetozenie nawierzchni z kostki
betonowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wjazd i wyjazd z bramy — miejsce dostepu do drogi, przystosowane do ruchu pojazdéw
wjezdzajgcych i wyjezdzajacych z bram.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi do wykonania przetozenia wjazdu do bram s3:
- kostka brukowa betonowa,
- mieszanka zwigzana cementem,
- piasek,
- woda.
2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Kostka brukowa betonowa
Do remontu wjazdu do bramy z betonowej kostki brukowej nalezy uzy¢:

— uzyskane z rozbidrki, nadajace sie do ponownego wbudowania, istniejgce elementy nawierzchni,
obramowania i podjazdu,



- nowe elementy nawierzchni, obramowania i podjazdu na wjezdzie do bramy, zastepujace
istniejgce elementy uszkodzone, o podobnych wymiarach, wygladzie i ksztatcie. Do wykonania
nawierzchni wjazdow i wyjazdéw powinna by¢ stosowana kostka o wysokosci 80mm. — Kostka z
rozbiorki.

2.3.2. Piasek, zwir, mieszanka

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113. Piasek na podsypke
cementowo-piaskowg powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712. Piasek do zaprawy
cementowej powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06711.

2.3.3. Cement

Cement uzyty do mieszanki wzmacniajgcej podtoze powinien by¢ cementem portlandzkim
klasy nie nizszej niz 32,5 wedtug wymagan PN-B-19701.

2.3.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4, TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

J

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne’
pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Wymagania dotyczace transportu materiatdw uzytych do przetozenia nawierzchni wjazdu do
bram zawarte sg w ST wymienione w pkt. 5

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przetozenie nawierzchni wjazdu

W zwigzku z wykonaniem naktadki drogi powiatowej nalezy dostosowad istniejgce wjazd
wysokosciowo do nowej niwelety drogi i wykonad:

- rozbiérke fragmentu wjazdu (ok. 2-3m) z kostki betonowej,

- oczysci¢ kostke do ponownego wbudowania,



- wyréwnad i zagescic podtoze.

- rozscieli¢ mieszanke wzmocniong cementem o Rm 1,5/2,0 Mpa, (grubos¢ dostosowac do
niwelety drogi), zagescic.

- utozy¢ nawierzchnie wjazdu z kostki betonowej (nadajgcej sie do ponownego wbudowania)

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Po ubiciu wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié na kostki
cate.

Spoiny wypetnia sie takim samym materiatem, jaki wystepowat przed remontem, tj.:
—  piaskiem, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
—  zaprawg cementowo-piaskows, jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatow wykonane przez dostawcéw itp.),

- ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robdét,
okreslone przez Inspektora nadzoru,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robét
W czasie prowadzenia robdt Wykonawca powinien sprawdza¢ prawidtowos$¢ wykonania:
- koryta i podtoza,
- podbudowy (warstwy wzmocnionej cementem),
- nawierzchni.

Zakres i czestotliwos¢ badan, wymagania oraz dopuszczalne tolerancje zawarte sg w odpowiednich
ST wymienionych w pkt 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét



Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego przetozenia wjazdu.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty rozbiérkowe wjazdu istniejgcego,
- ew. naprawa podbudowy i podfoza gruntowego,
- wykonanie podbudowy pod wjazd

Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-M-00.00.00
,Wymagania ogdlne” [1] oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdblne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 ™ przetozenia wjazdu obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- ew. przygotowanie i remont podtoza,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- wykonanie robodt rozbidrkowych,
- wykonanie podbudowy,
- utozenie nawierzchni,
- wypetnienie spoin,
- pielegnacje nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.



Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wg wymagan dokumentacji projektowej, ST i niniejszej

specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050
2. PN-B-06711
3. PN-B-11100
4. PN-B-11111

5. PN-B-11113

6. PN-B-32250
7. PN-B-19701

Roboty ziemne budowlane

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Materiaty kamienne. Kostka drogowa.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.



