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1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (
 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
i ulicach. 

ST 

 
d
drogowych i mostowych.  

 

 
 

1.4.1. Budowla drogowa - 
techniczno-  

 

1.4.2. Chodnik - 
do ruchu pieszych. 

1.4.3. - 
przypadku - 
mierzona w osi jezdni drogowej. 

1.4.4. Droga - 
prowadzeniem 

i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.5. - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 

 

1.4.6. Dziennik budowy  

 

1.4.7. Estakada -  
komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.8.  osoba wymieniona w danych kontraktowych 

 kontraktem. 

1.4.9. Jezdnia -  

1.4.10. Kierownik budowy - 
 

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 
 

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - 
 

1.4.13. - 

pieszych. 

1.4.14. Korpus drogowy - 
 

1.4.15. Koryto - 
konstrukcji nawierzchni. 

1.4.16. - 
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dokonyw
 

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

 

1.4.18. - 
niera/ 

Kierownika projektu. 

1.4.19. Most - 
drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.20. Nawierzchnia - 

ruchu. 
a) - 

 
b) - 

 
c) - 

 
d) Podbudowa - 

pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - 

 
f) Podbudowa pomocnicza - 

 
g) Warstwa mrozoochronna - 

 
h) - 

 
i) - 

nawierzchni. 

1.4.21. Niweleta - 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, t  

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.24. - i 
- 

 

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w n

drodze. 

1.4.26. Pobocze - 

 

1.4.27. - grunt rodzimy l
 

1.4.28. - 

wykonania nawierzchni. 

1.4.29. - wszelkie polecenia przekazane 

 

1.4.30. Projektant - 
projektowej. 
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1.4.31. - 

trasy w planie i  

1.4.32. Przepust  

technicznych przez korpus drogowy. 

1.4.33. Przeszkoda naturalna - 

 

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - ania 
 

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - 
t. 

1.4.36. - 
 

1.4.37. Rekultywacja - 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.38. - 
 

1.4.39. - 

 

1.4.40. - 

ruchu pieszego. 

1.4.41. - 
technologicznej ich wykonania. 

1.4.42. Teren budowy - 
 

1.4.43. Tunel - 
drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.44. Wiadukt - 
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.45. Zadanie budowlane - 

techniczno-

elementu. 

  

 

ektu. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
 

znaki geo  

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 

  
 

Wykonawcy, 
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opracuje w ramach ceny kontraktowej. 

1.5.3. ST 

 Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

 
 

 
 

 
 W przypad

 
 

ST. 
 w dokumentacji projektowej i w 

 
  

nnymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

a)  

 

 
 

zatwierdzenia projektu. 
 

pieszych. 
 

 
 

 
 blicznie przed ich 

a/Kierownika 

 
 

 

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 

 
 

 
zabezp
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projektu. 
 

m projektu. 
 

tablic in

 
 i przyjmuje 

 

1.5.5.  

 
 

 W okresie trwania bud  
a)  
b) 

 
S  

1)  
2)  

a) 
toksycznymi, 

b)  
c)  

1.5.6.  

  
 

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
 

 
 

 

1.5.7.  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

1.5.8.  

 Wykonawca odpowiada za och
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yniera/Kierownika 

chni ziemi i 

 

 

w. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej 
 

 

postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.5.9. Ograni  

 

tere

ierownika projektu. 

1.5.10.  

 
 

 
pracy w waru

 
 

atrudnionych 
 

 
 

1.5.11. Ochrona i utrzymani  

 

 
 u odbioru ostatecznego. 

 
 lecenie 

24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12.  

 

 
 



 
8  D-M-00.00.00 

 

towych pokryje 

 

1.5.13.  

 Gdziekolwiek w dokumentach kon

 kontraktu nie postanowiono 

y lub przepisy, pod 

kowi 
projektu do zatwierdzenia. 

1.5.14. Wykopaliska 

 

 

) 

 enia 

podanymi w D-M-  

 

 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 wierdzenia 

 
 Wykonawca ponosi od
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 terenu budowy 

 
 

 

 

 

 
  zaakceptowane 

 

 

 li dokumentacja projektowa lub 
zastosowania rodzaju 

era/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany 

projektu. 

 

 

 
 
budowy w 

 

 

 

 
 

 
a)  

 
b) 

 
c) 

 

 

 
spowodu
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zgodnie z zasa mi w dokumentacji projektowej, 
Kierownika projektu. 
 

ochrony  
 

to wymagane przepisami. 
  

 
 li dokumentacja projektowa lub 

Kierownika projektu o swoim zamiar

 
 

 

4. TRANSPORT 

 

 
 

mi w dokumentacji projektowej, 
 

 Przy ruchu na drogach 

 
 

 
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

 

 

z dokume ST, PZJ, projektem 
 

  
 

projektu. 
 

 

Kierownika projektu. 
 
Kierownika projektu  
 

umowy, dokumentacji projektowej i w S

 
 

iesie Wykonawca. 
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(...) nie dotyczy 

 

 
 

 Wykonawca 

 
 Prz

 
 
c
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST 
 

 

 
 

 
 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
 

stwierdzona zostanie odpo  
 
ponosi Wykonawca. 

 

 

 
 

 
  

wnika projektu. 
 

w
 

6.4. Badania i pomiary 

 
W przypad okolwiek badania wymaganego w ST, 

Kierownika projektu. 
 
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 

Kierownika projektu. 
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 ikowi projektu kopie 

 
 

ez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

 

 
iwania, a Wykonawca i 

 
 

teria
 

 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 
 

1. 

 
2.  

  
 

 
SST. 

 

jednoznaczny jej cechy. 
 ucenta, 

 
  

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

 

zgodnie z  
 

budowy. 
 

. 
 

Kierownika projektu. 
  

 terenu budowy, 
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 przebie

robotach, 
  
  
 

 
  
 

cznymi, 
 

projektowej, 
 

 
  
 

 
  
  

 Propozycje, 
 

 
 

 

 

 

 

 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki 

 

 

 - (3) 
 

a) ia budowlanego, 
b)  
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d)  
e)  
f)  

 

 Dokumenty budow
odpowiednio zabezpieczonym. 
 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 ra/Kierownika 
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 ie z 
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 

dni przed tym terminem. 
  
 Jakikolw
kosztorysie lub gdzie indziej w 

 
 O

 

 

 
 

 
wyliczone w m3  
 
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 

 

 
era/Kierownika projektu. 

 

 
 

 

 

 
wymaganiom 
zachowani  

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 
 

  
  
 

 
 Wym

 

 

 

 W zale
odbioru: 
a)  
b)  
c) odbiorowi  
d) odbiorowi . 
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 Gotow

ka budowy i powiadomienia o tym fakcie 
 

 

oparciu o przeprowadzone pom
uprzednimi ustaleniami. 

 

 
 rob

 

  

8.4.1. Zasady odbioru   

  
 

  

 
  ach umowy, 

 
 Odbioru  

ST. 
  

 
 

. 
 

biega od wymag

dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru  

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru 
  

 Do odbioru  Wykonawca jes
dokumenty: 
1. 

 
2.  

zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4.  
5. ST          

i ew. PZJ, 
6. 

ST i ew. PZJ, 
7. 

 odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
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8. 

 
 

 , komisja w porozumieniu z 
  

 
 

 
komisja. 

 

  
 

okresie gwarancyjnym. 
  

 
 

I 

 

 
 

 
 

 Cena jednostkowa lub kw

okr ST i w dokumentacji projektowej. 
  

 roboc  
 

 
  
 y i ryzyko, 
  

  

-M-00.00.00 

 
zawartych w D-M-

 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

  
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 

 
(b) u

 
(c)  
(d) przygotowanie terenu, 
(e) 

 
(f)  
  
(a) 

 
(b)  
 Koszt  
(a)  
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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E 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z -
szymi zmianami). 

2. 
 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 
z  
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1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej 
o-

j drogi. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 S a jest jako doku-
 

ST 

 Ustalenia za

raficznej drogi po jej wybu-
dowaniu. 
  
 e-

 
   
  
  
  
  
 pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficzna do inwentaryzacji powykonawczej wybudowanej 

drogi. 

1.4.  podstawowe  

1.4.1.  owej geodezyjnej 
 

1.4.2.  
punkt trasy. 

1.4.3. Reper   zasad  o 
 

1.4.4. Znak geodezyjny    

1.4.5. Osnowa realizacyjna - e-
u w terenie o  

1.4.6. Inwentaryzacja powykonawcza  a-
nej z nim dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

1.4.7.  polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST D-M- [1] pkt 1.4. 

2.  

 

podano w ST D-M-  
pkt 2. 

 

 
 0,5 m. 

 
 

 

 
 



 
4 o-
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w-

 z tabliczkami o wymiarach uzgodnionych z e-
rem. 

technicznymi G-1 [5] i G-2 [6]. 

3.  

 

 ST  D-M-
3. 

 

 o-
 

 teodolity lub tachimetry, 
 niwelatory, 
 dalmierze, 
  
  

a-
 pomiaru. 

4. TRANSPORT 

 

  ST D-M-
pkt 4.  

 

  

5.  

 

 ST D-M-  

 

  
1.  roboty przygotowawcze,  
2.   
3.  geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. 

5.3. Prace przygotowawcze 

  
  
   
  
  
 wy,  
  

 

5.4.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

 
 

 Przed 
 

 
obliczenia i pomiar  
 
uprawnienia. 
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t-
y-

decyzji 

y-
 

 k-
 

 

 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczanie wszy a-

o-
  

 o-
 

5.4.2.          

 Punkty wi

n-
 

 
zymi 

 
 trasy drogowej i 

a-
u-

 
 y-

 
 o-

 

5.4.3.  Odtworzenie osi trasy 

 e-

 
 

 
 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projekto-

 
 Do utrwalenia osi trasy w  2.2. 
 d-

 

5.4.4. oprzecznych 

 
y-

 
 

e-
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5.4.5.   

  
a) wytyczenie osi obiektu, 
b) a-

 
 d-

 
  

5.4.6. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej 

  -3 [4] z podzia-
 

1) zeznaczone dla Wykonawcy, 
2)  
3)  

 
a-

 

5.5. Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi 

5.5.1.  

 k-
 

 e-

 
 a-

 
  
 

powykonawczych, 
  
 zakr i-

ku pomiaru powykonawczego. 

5.5.2. Prace pomiarowe i kameralne 

 e-
a-

j III klasy oraz osnowy pomiarowej. 
 n-

-
o-
e-

wa w pasie drogowym, zabytki i pomniki przyrody, wszystkie ogrodzenia z furtkami i bramami oraz z 

 
 zo-

otera. 
 
akapicie a-

 
 
0- e-

e-
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5.5.3.  

 
 

 sprawozdanie techniczne, 
  
 

postaci dysku i wydruku na papierze, 
  
  
  
 o-

wana jest numerycznie, 
  

 

 

 ST D-M-  

 

  
 

 
  
 

wymaganiami podanymi w punkcie 5, 
  

lonych w instrukcjach i wytycznych 
GUGiK  

 

 

  ST D-M-  [1] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

  

 

 

  ST D-M-  [1] pkt 8. 

 

 dstawie a-
 

I 

 

 ST D-M-  
[1] pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

  
  
  
  
  
  
  



 
8 o-
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odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
 

dokumentacji technicznej, 
  

 

 Cena wykonan ST obejmuje: 
 

 
 m-

 

E 

10.1. Specyfikacje techniczne 

1.  D-M-00.00.00             

10.2. Inne dokumenty 

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, j-
szymi zmianami) 

 
3. Instrukcja techniczna 0-  
4. Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
5. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna 
6. Instrukcja techniczna G- eodezyjna 
7. Instrukcja techniczna G-  
8. Instrukcja techniczna G-4. Pom  
9. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne 

10. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne 
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1.  

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (
 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

  S
stosowana jest 
na drogach i ulicach. 

1. ST 

 
 h warstw z mieszanek 

mineralno- gi. 
 

 
 

 
 W 
warstw asfaltowych z betonu asfaltowego, asfaltu porowatego, mieszanek SMA i BBTM 
na warstwach asfaltowych oraz podbudowach z kruszyw. 

 

1.4.1. Nawierzchnia  
 

1.4.2. Warstwa  element konstrukcji nawierzchn
 

1.4.3.    
 

1.4.4. Warstwa  warstwa na  

1.4.5. Podbudowa  
 

1.4.6. Mieszanka mineralno-asfaltowa  mieszanka kruszywa i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.7. Beton asfaltowy  mieszanka mineralno-
  

1.4.8. Mieszanka SMA  mieszanka mastyksowo- -

 
1.4.9. Mieszanka SMA LA  mieszanka mineralno-

na styku opona  nawierzchnia asfaltowa. 
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1.4.10. Mieszanka BBTM  beton asfaltowy do bardzo cienkich 

co zapewnia uzyskanie otwartej tekstury. 

1.4.11. Asfalt lany  mieszanka mineralno-
przestrzeni, w k
przestrzeni w kruszywie. 

1.4.12. Asfalt porowaty   mieszanka mineralno-
a, co 

 

1.4.13.  Emulsja asfaltowa  
 

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa  
 

1.4.15. Emulsja asfaltowa modyfikowana polimerami  
modyfikowany polimerami albo jest to emulsja modyfikowana lateksem kationowym. 

1.4.16.  
nawierzchni i podbudowy  

a 
 

1.4.17.  ztuczne, z 

 

1.4.18.  mieszanka z kruszywa 
naturalnego, sztucznego, z recyklingu lub ich mieszanina oraz spoiwa hydraulicznego, w 

 

1.4.19. Kategoria ruchu (KR1-KR7)  

1]. 

1.4.20.  

AC - beton asfaltowy (ang. Asphalt Concrete) 
BBTM - beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw (franc.  
MA - asfalt lany (ang. Mastic Asphalt) 
mma - mieszanka mineralno asfaltowa 
PA - asfalt porowaty (ang. Porous Asphalt) 
pH -  
SMA - mastyks grysowy (ang. Stone Mastic Asphalt) 
WMS -  
%(m/m) - tach 

1.4.21. 
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-
pkt 1.4. 

 

 ST D-M-
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2.  

 

 
w  ST D-M-  

2.2.  

2.2.1.  

 
projektowej lub ST. 

2.2.2.  

 Do wykon
 

a) kationowe emulsje asfaltowe (niemodyfikowane), 
b) kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami, 
c) kruszywo (grysy) do posypania emulsji. 
 dania rajowego NA do 
PN-EN 13808 [21]. 
 krajowym NA [22] do 
normy PN-EN 13808 [21]  

2.2.3. Kationowe emulsje asfaltowe 

i kationowych emulsji asfaltowych  

PN-EN 1430 [6]. 
 
krajowego NA (normatywnego) do normy PN-EN 13808 [19], w k

nawierzchni: 
1. C60B3 ZM, 
2. C60BP3 ZM, 
3. C60B10 ZM/R. 
 azwy i zastosowanie emulsji asfaltowych wyspecyfikowano w 
tablicy 1. 
 
Tablica 1. Nazwa i zastosowanie emulsji asfaltowych cznika krajowego NA [22] 

do PN-EN 13808 [21] 

 
Lp. 

Oznaczenie 
kodowe 
emulsji 

 
 

Zalecane 
zastosowanie 

1 C60B3 ZM 
lepiszcza 60%, wyprodukowana z asfaltu 
drogowego, o klasie indeksu rozpadu 3, 

konstrukcyjnych nawierzchni 

asfaltowych, wyko-

niemodyfikowanych 
na drogach 

od KR1 do KR7 
2 C60BP3 

ZM 
Kationowa emulsja 
lepiszcza 60%, wyprodukowana z asfaltu wszystkich warstw 
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modyfikowanego polimerami, o klasie 
indeksu rozpadu 3, przeznaczona do 

nawierzchni 

asfaltowych na 

ruchem od KR1 do 
KR7 

3 C60B10 
ZM/R lepiszcza 60%, wyprodukowana z asfaltu 

drogowego, o klasie indeksu rozpadu 10, 
przeznaczona do recyklingu nawierzchni 
oraz do 
nawierzchni 

Do recyklingu 
nawierzchni 

od KR1 do KR7 oraz 

warstw z 

asfaltowych 
wykonanych z 

modyfikowanych, 
wbudowywanych na 

ruchem od KR1 do 
KR7  

 
 Kationowe emulsje asfa

2. 

Tablica 2
 rajowego NA [22] do PN-EN 13808 [21] 

Lp.  Metoda 
badania 

Jednos-
tka 

 (klasa) b 

C60B3 ZM C60BP3 ZM C60B10 ZM/R 

1. 
lepiszcza 

PN-EN 
1428[6] 

%(m/m) 58 do 62(6) 58 do 62(6) 58 do 62(6) 

2. Indeks 
rozpadu 

PN-EN 
13075-1[16] 

g/100 g 70-155 (3) 70-155 (3) NRa (0) 

3. 
na sicie 

PN-EN 
1429[7] 

% 
(m/m) 

   

4. Czas 

mm przy 
40 C 

PN-EN 
12846-1[12] 

S 15-70 (3) 15-70 (3) 15-70 (3) 

5. Przyczep-

kruszywa 
referencyjne
go 

PN-EN 
13614[19] 
(badanie na 
kruszywie 

bazaltowym) 

% 
powierz

chni 

NRa (0) NRa (0)  

6. 
na sicie po 7 
dniach 
magazynowa
nia, sito 0,5 
mm 

PN-EN 
1429[7] 

% 
(m/m) 

   

Asfalt odzyskany i 
stabilizowany 

PN-EN 
13074-1[14] 

- 
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i PN-EN 
13074-2[15] 

7. Penetracja w 
25 C asfaltu 
odzyskanego 

PN-EN 
1426[4] 

0,1 mm    

8. Temperatura 

asfaltu 
odzyskanego 

PN-EN 
1427[5] 

C    

9. Energia 
kohezji 

PN-EN 
13589 [18]i 

PN-EN 
13703[20] 

J/cm2 NRa (0)  
deklarowana 

NRa (0) 

10. 

25 C 

PN-EN 
13398[17] 

% NRa (0)  NRa (0) 

a NR   
b Klasa wymagania podana jest w nawiasie obok wymagania liczbowego 

2.2.3.2.  

 
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. 
 

 

2.2.4. Grysy do posypania emulsji 

 

dzywarstwowe 

 

 

 

 ST  D-M-  
 

 

   

jak: 
a) wierzchni 

 szczotki mechaniczne, 
  
  
  

b)  
N -kontrolne 
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  (dozator), przy czym skrapiarka p  

 

 
echowania skrapiarki. 

 

 

4. TRANSPORT 

 

  ST D-M-
  

 

  sypkie (kruszywa) 
zmieszaniem z innymi 

 
 

 

 

 

 ST D-M-
[1] pkt 5. 

 

 

niniejszej specyfikacji or  
  
 roboty przygotowawcze,  
 oczyszczenie warstwy przed skropieniem, 
  
 skropienie warstw nawierzchni, 
  

5.3. Roboty przygotowawcze 

 P
 

  
   wytyczeni  
  
  
  

5.4. Oczyszczenie warstwy przed skropieniem 
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 Oczyszczenie warstwy nawierzchni przed skropieniem 

 

 

 
najmniej +5
lub po nich 

rozpadzie emulsji. 
 
podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Temperatury stosowania emulsji asfaltowych 

Lp. Rodzaj emulsji Temperatury ( C) 

1 Emulsja asfaltowa od 50 do 85 

2 Emulsja asfaltowa modyfikowana polimerem od 60 do 85 

 

 

 
1)  
2)  

Na odcinku 
 do wykonania skropienia warstwy. 

 

niera. 

 

 

5.7.1. Zastosowanie emulsji asfaltowej   

Rodzaj zastosowanej emulsji  
. 

a) 

asfaltowymi nawierzchni. 
b) 

zne  
 

c) 
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d) 

przeciwwodnej nal
normach. 

 

podanych w tablicy  

 

Lp.  Emulsja 
asfaltowa 

1  
i na podbudowie z  

C60B10 ZM/R 

2 Podbudowa z AC i AC WMS na nawierzchni asfaltowej o 
chropawej powierzchni 

1) 

 
3 

Podbudowa z AC i AC WMS na podbudowie z chudego 

spoiwem hydraulicznym (do sklejenia warstw) 

 
C60B10 ZM/R2) 

 
4 

Podbudowa z AC i AC WMS na podbudowie z chudego 

spoiwem hydraulicznym (do stworzenia membrany 
 

 
C60BP3 ZM3) 

5 AC i AC WMS na podbudowie 
asfaltowej 

C60B3 ZM4) 

6  C60BP3 ZM 

7  C60B3 ZM4) 

8 
 

C60BP3 ZM 

1) 

nawierzchni  C60B10 ZM/R,  C60B3 ZM, 
w celu zapewnieni  
C60BP3 ZM 

2)   Zalecana emulsja o pH > 4 
3)   Emulsja posypana grysem 2/5 mm 
4) 

wowym 
  

5.7.2.  

5.7.2.1. Skropienie warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej 

 
-EN 12272-1 [10]. 

-asfaltowej [kg/m2] (uwaga- 

krajowego NA [22] do normy PN-EN 13808 [21], rodzaje C60B3 ZM, 
C60BP3ZM) 
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Rodzaj cecha 
Podbudowa 
asfaltowa 

 
SMA lub z AC 

 rodzaj emulsji C60BP3 ZM* 

Warstwa 
podbudowy 
asfaltowej 

Nowo 
wykonana 

  X 

Frezowana   X 
Porowata lub w 

 
  X 

Warstwa 
 

Nowo 
wykonana 

- X  

frezowana -   
Porowata lub w 

 
-   

Stara 
nawierzchnia 
asfaltowa 

frezowana    
Porowata lub w 

 
  - 

 rodzaj emulsji C60B3ZM 

Warstwa 
podbudowy 
asfaltowej lub 
stara 
nawierzchnia 
asfaltowa 

Nowo 
wykonana 
podbudowa lub 
stara 
nawierzchnia 
szczelna 

   

Frezowana    
Porowata lub w 

 
   

Warstwa 
 

Nowo 
wykonana 

- X  

Frezowana -   
Porowata lub w 

 
- 6  

zastosowanie emulsji C60B3 
ZM 

licy  
 

 nie dotyczy  
-   

 
 BBTM (wg OST D- 05.03.24a [2]

 
 -

05.03.12a [3], 
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-0,5 kg/m2 
-

 

-
wytrzyma licy 8. W uzasadnionych przypadkach (brak 

licy  

 

W przypadku skrapiania 

skrapianiem do momentu przesuszenia powierzchni warstwy. 
licy 6. 

-EN 12272-1 [10]. 

  

Tablica 6. 
2] (uwaga  lsji 

[22] do PN-EN 13808 [21], rodzaj C60B10 ZM/R) 

 
Emulsja asfaltowa 

 Rodzaj 

Warstwa podbudowy z 
 

 C60B10 ZM/R 

Warstwa podbudowy z 

spoiwem hydraulicznym 

 C60B10 ZM/R 
 

 

tualnie 
 

 
2

konieczne wykonanie skropienia w kilku warstwach, aby z
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czarny. Przed wy
minimum 30 minut od momentu zmiany koloru pokrytej lepiszczem warstwy na czarny. 

 

5.8. Ochrona wykonanego skropienia 

-7. Skropienie mleczkiem 
 

rzez 
j 

 
 - do skropienia podbudowy z 

 
 - do skropienia warstw mineralno-

asfaltowych. 

2  

odparowaniu wody z zaaplikowanego roztworu mleczka wapiennego wg oceny wizualnej 
(powstanie suchego filmu wodorotlenku wapnia na powierzchni). 

odpowiednich zbiornikach homogenizacyjnych z zas

  
 
po  
 2, 
 1 h w wypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m2, 
 0,5 h w wypadku zastosowania do 0,5 kg/m2. 

 

5.9.  

 
 odtworzenie  
 

terenowych, 
  
  

 

6.1.  

 ST   D-M-
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 itp.), 
 

r  
 
akceptacji. 

6.3.  

podaje tablica 7.   

Tablica 7  

Lp.  
 

 

1 
terenu 

 
1 raz 

Wg pktu 5  
i dokumentacji projektowej  

2 Roboty przygotowawcze  Wg pktu 5.3 

3 
wizualnie) 

 Wg pktu 5.4 

4  
m2   1) 

Wg pktu 5.7.2 2) 

5 
 

15000 m2 
wykonanej 

nawierzchni 

Wg tab. 7 3) 

6    

 
1) 2 

6000 m2 i raz na 3000 m2 2. 
2)  2

 
3)  

 KR7
2 wykonanej nawierzchni. 

 
Wymagane minimalne war

warstwami asfaltowymi nawierzchni podano w tablicy 8.  
 

Tablica 8. 
asfaltowymi nawierzchni  
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Wymagana minimalna wytrz

mm) [MPa] 

- a) 1,0 
-podbudowa 0,7 

Podbudowa-podbudowab) 0,6 

-  

cm)-  

1,3c) 

a) nie dotyczy asfaltowych warstw kompaktowych 
b)  
c)  

 [27], z zastosowaniem 

mm. 

-
 000 m2 wykonanej nawierzchni. 

 -

 

7.  

7.1.  

  ST  D-M-
[1] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej 
powierzchni warstwy. 

 

  ST  D-M-
[1] pkt 8. 
 

 pomiary i badania z 
zachowaniem tol  

I 

 

 ST D-M-00.00.00 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania  jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje: 
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 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
  
  
 oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, 
  
 przepro  
  
  
  

ra. 

 

 Cena wykonan ST obejmuje: 
 

 
 

 

E 

 

1.  D-M-00.00.00  
2. D-05.03.24a Nawierzchnia z betonu asfaltowego do bardzo cienkich warstw 

(z mieszanki BBTM) 
3. D.05.03.12a Nawierzchnia z asfaltu porowatego wg WT-1 i WT-2 

10.2. Normy 

4. PN-EN 1426    Asfalty i produkty asfaltowe  Oznaczanie penetra  
5. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe  Oznaczanie temperatury 

  
6. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe  

emulsjach asfaltowych  Metoda destylacji azeotropowej 
7. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe  

 
8. PN-EN 1430 Asfalty i produkty asfaltowe  

w emulsjach asfaltowych 
 

9. PN-EN 1431 Asfalty i lepiszcza asfaltowe  

destylacji 
10. PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalanie   

i kruszywa 
11. PN-EN 12591 Asfalty i lepiszcza asfaltowe  

drogowych 
12. PN-EN 12846-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe  

 
13 PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe  

asfaltowych 
14. PN-EN 13074-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z 
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fluksowanych --  
15. PN-EN 13074-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z 

fluksowanych -- 
odparowania 

16. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe  Badanie rozpadu  
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, 

 
17. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe  Oznaczanie nawrotu 

 
18. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- 

 
19. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe  

emulsji asfaltowych przez zanurzenie w wodzie 
20. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie energii 

 
21. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe  Zasady klasyfikacji 

kationowych emulsji asfaltowych 
22. PN-EN 

13808:2013-
10/Ap1:2014-07 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe  Zasady specyfikacji 
 

23. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe  
modyfikowanych polimerami 

10.3. Inne dokumenty 

24. .  do 

2014 r.  
25. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2014  - Mieszanki 

mineralno-
Genera

mieszanek mineralno-asfaltowych.  
26. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2016  - Wykonanie 

warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne. 

na drogach 
-asfaltowych. 

27. 

 
https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/d/dokumenty-
techniczne_8162/INSTRUKCJA%20LABORATORYJNEGO%20BADANIA%20SC
ZEPNOSCI%20MIEDZYWARSTWOWEJ%2031.08.2014.pdf 
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1.  

1.1. Przedmiot ST 

 lnej specyfikacji technicznej (

betonu asfaltowego. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 S a 
jest jako dokument p
ulicach. 

nia przy realizacji niniejszego 
z aznaczono . 

ST 

 Ustalenia zawa
-EN 

13108-1 [50] i WT-2 [80][81] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od 
producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-

z
produkcji (ZKP) zgodnie z  PN-EN 13108-21 [53]. 
 
ruchu od 

 
Stosowane mieszanki  betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Stosowane mieszanki   

Kategoria 
Ruchu 

Mieszanki  o wymiarze D1),  mm 

KR 1-2 

KR 3-4 

KR 5-6 

AC5S, AC8S, AC11S 

AC8S, AC11S 

AC8S 2), AC11S 2) 

1) 
mieszance  patrz punkt 1.4.4. 

2) 
. 

 

1.4.1. Nawierzchnia  
 

1.4.2.  
 

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa  mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej  nki mineralno-
 

1.4.5. Beton asfaltowy  mieszanka mineralno-
 

1.4.6. Uziarnienie  
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1.4.7. Kategoria ruchu  
zchni podatnych i 

[82]. 

1.4.8. Wymiar kruszywa  
(D) wymiar sita. 

1.4.9. Kruszywo grube   

1.4.10. Kruszywo drobne  
 

1.4.11.   

1.4.12.  3 mm. 
 

 
mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa  emulgator nadaje dodatnie 
 

1.4.14.   
 

1.4.15. poprzeczne   
 

1.4.16.Spoiny  
 

1.4.17. Po
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-
pkt 1.4. 

1.4.18.  

AC_S   
PMB  polimeroasfalt (ang. polymer modified bitumen), 
MG  asfalt wielorodzajowy (ang. multigrade), 
D   
d   
C  kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD  

 
TBR  

 
IRI  (Internatio  
MOP   
ZKP   

1.4.19. 
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-
pkt 1.4. 

 

 ST D-M-
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2.  

 

 
w  ST D-M-  

pr
 

Wbudowywana mieszanka mineralno-

i w oparciu o takie samo badanie typu. 

2.2. Lepiszcza asfaltowe 

 -EN 12591 [24] lub polimeroasfalty wg 
PN-EN 14023[64][64a] oraz asfalty drogowe wielorodzajowe wg PN-EN 13924-2 [63] 
[63a].  

Rodz

technicznych. 

Tablica 2. Zalecane  lepiszcza asfaltowe  

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza    
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt 

KR1  KR2 AC5S, AC8S, AC11S 50/70, 70/100 
MG 50/70-54/64 

 

- 

KR3  KR4 AC8S, AC11S    50/70 
MG 50/70-54/64    

PMB 45/80-55 
PMB 45/80-65 

 

KR5  KR6 

 

AC8S, AC11S 

 

- 

PMB 45/80-55 
PMB 45/80-65 
PMB 45/80-80 

 

 
 Asfalt wielorodzajowy 

. 

Tablica 3. Wymagania wobec -EN 12591 [24] 

Lp.  
Metoda 
badania 

Rodzaj asfaltu 
50/70 70/100 

 

1 Penetracja w 25 C 0,1 mm PN-EN 1426 
[21] 

50-70 70-100 

2 Temperatura m  C PN-EN 1427 
[22] 

46-54 43-51 

3  
 

C PN-EN 22592 
[67] 

230 230 

4 
rozpuszczalnych,  

 

 
% m/m 

PN-EN 12592 
[25] 

 
99 

 
99 

5 Zmiana masy po starzeniu 
(ubytek lub przyrost),  

 

 
% m/m 

PN-EN 12607-1 
[30] 

 
0,5 

 
0,8 
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6 
 

% PN-EN 1426 
[21] 

50 46 

7 
 

C PN-EN 1427 
[22] 

48 45 

8 
 

C PN-EN 1427 
[22] 

9 9 

SPECJALNE   KRAJOWE 
9 

 
C PN-EN 12593 

[26] 
-8 -10 

10 Indeks penetracji - PN-EN 12591 
[24] 

Brak 
 

Brak 
 

11 C Pa s PN-EN 12596 
[28] 

Brak 
 

Brak 
 

12 kinematyczna w 135 C mm2/s PN-EN 12595 
[27] 

Brak 
 

Brak 
 

Tablica 4. 
wg PN-EN 14023:2011/Ap1:2014-04 [64a] 

Wymaganie 
podstawowe 

 
Metoda 
badania 

Jed- 
nostka 

Gatunki  
45/80  55 45/80  65 45/80 - 80 

wyma-
ganie 

klasa wyma-
ganie 

klasa wyma-
ganie 

klasa 

Konsystencja 

temperaturach 
eksploa-
tacyjnych 

Penetracja  
 

PN-EN 
1426 
[21] 

0,1 mm 45-80 4 45-80 4 45-80 4 

Konsystencja  
w wysokich  
temperatu-  
rach eksploa-
tacyjnych 

Temperatura 
 

PN-EN 
1427 
[22] 

  7  5  2 

Kohezja 

-
nia (metoda z 
duktylome-
trem, 

mm/min) 

PN-EN 
13589 
[60]      

PN-EN 
13703 
[61] 

J/cm2 
3 

 
2 

 
 

6 
TBRb 

(w 
100C) 

- 

100 mm/min) 

PN-EN 
13587 
[58]      

PN-EN 
13703 
[61] 

J/cm2 NRa 0 NRa 0 NRa 0 

Vialit (meto-
da uderzenia) 

PN-EN 
13588 
[59] 

J/cm2 NRa 0 NRa 0 NRa 0 

- 
systencji 

starzenie) 
wg PN-EN 
12607-1 [29] 

Zmiana masy 
PN-EN 
12607-
1[30] 

%  3  3  3 

penetracja 

PN-EN 
1426 
[21] 

%  7  7  7 

Wzrost tem-
peratury 

 

PN-EN 
1427 
[22] 

  2  2  2 

Inne 
 

Temperatura 
 

PN-EN 
ISO 
2592 
[68] 

  3  3  3 

Wymagania 
Dodatkowe 

Temperatura 
 

PN-EN 
12593 
[26] 

 -15 7 -15 7 -18 8 

PN-EN %  3  2  2 
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13398 
[56] 

 
NRa 0 NRa 0 TBRb 1 

Zakres 
 

PN-EN 
14023 
[64] 

Punkt 
5.1.9 

 NRa 0 NRa 0 NRa 0 

magazynowa-

temperatur 
 

PN-EN 
13399 
[57] 

PN-EN 
1427 
[21] 

  2  2  2 

magazynowa-

penetracji 

PN-EN 
13399 
[57] 

PN-EN 
1426 
[20] 

0,1 mm NRa 0 NRa 0 NRa 0 

Wymagania 
Dodatkowe 

Spadek tem-  
peratury 

starzeniu wg 
PN-EN 12607 
-1  [29] 

PN-EN 
12607-1 

[28] 
PN-EN 
1427 
[22] 

 TBRb 1 TBRb 1 TBRb 1 

-
 

po starzeniu 
wg PN-EN 
12607-1 [29] 

PN-EN 
12607-1 

[29] 
PN-EN 
13398 
[56] 

% 

 4  3  3 

-

po starzeniu 
wg PN-EN 
12607-1  [29] 

NRa 0 NRa 0 TBRb 1 

a NR   
b TBR  To Be Reported (do zadeklarowania) 

 

 

Tablica 5. Wymagania wobec asfaltu MG 50/70-54/64 wg PN-EN 13924-2:2014- 
04/Ap1:2014-07 [63a] 

Lp.  Metoda 
badania 

asfalt 
MG 50/70-54/64 

 Wymaganie Klasa 

1  0,1 mm 
PN-EN 1426 

[21] 
 

4 

2 Temperatura m   
PN-EN 1427 

[22] 
 

2 

3 Indeks penetracji - 
PN-EN 13924-

2 [63] 
+0,3 do 

+2,0 
3 

4   
PN-EN ISO 
2592 [68] 

 250 
4 

5  % 
PN-EN 12592 

[25] 
 99,0 

2 

6 
Fraassa 

 
PN-EN 12593 

[26] 
 -17 

5 

7 C 
Pas 

PN-EN 12596 
[28] 

 900 
4 

8 mm2/s PN-EN 12595 Brak 0 
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135 C [27]  
  

9 
starzeniu 

% 
PN-EN 1426 

[21] 
 50 

2 

10 Wzrost temp. 
starzeniu 

 
PN-EN 1427 

[22] 
 10 

3 

11 Zmiana masy po starzeniu % 
PN-EN 12607-

1[30] 
< 0,5 

1 

 
 

  

(bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien 
 C 

 
 

C. 

   
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie 

, ,  
 

 asfaltu drogowego 50/70 i 70/100: 180 C, 
 centa, 
 . 

2.3. Kruszywo  

 -
EN 13043 [49] i WT-1 Kruszywa 2014 [7 , kruszywo 

 
W mieszance mineralno-

nego 
drobnego). 

 
  

Kruszywa powinn -1 Kruszywa 2014 [79]  wg 
 

Tablica 6. 
asfaltowego 

Lp.    KR5 KR6 

1 -EN 933-
1[6];  

GC85/20 GC90/20 GC90/15 

2 
Tolerancja uziarnienia; odchylenia 

 

G25/15 

G20/15 

G20/17,5 

G25/15 

G20/15 
G25/15 

G20/15 

3 -EN 933-
1[6  

f2 f2 f2 

4 -EN 
933-3 [7 -EN 933-4 

 
FI25 lub SI25 

 
FI20 lub SI20 

FI20 lub SI20 
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[8  
5 

-EN 
933-5 [9];  

C deklarowana C95/1 C95/1 

6 
-EN 

1097-2 [13], badana na kruszywie o 

 

 
 

LA30 

 
 

LA30 

 
 

LA25 

7 
-EN 1097-8 [18] (dotyczy 

), kategoria nie 
 

 

PSV44 

 
PSVDeklarowa

48*) 

PSV50*) 

8 -EN 1097-
6 [16  

deklarowa-
na przez 
producenta 

deklarowa-
na przez 
producenta 

deklarowana 
przez 
producenta 

 
9 -EN 1097-6 

[17  
deklarowa-
na przez 
producenta 

deklarowa-
na przez 
producenta 

deklarowana 
przez 
producenta 

10 -EN 
1367-6 [20], w 1 % NaCl (dotyczy 

 

 

10 

 

7 7 

11  
PN-EN 1367-3 [19]; wymagana 
kategoria: 

 
SBLA 

 
SBLA SBLA 

12  uproszczony opis 
-EN 932-3 

[5] 

deklarowa-
ny przez 
producenta 

deklarowa-
ny przez 
producenta 

deklarowany 
przez 
producenta 

13 Grube zanieczyszczenia lekkie 
-EN 1744-1 [23], p.14.2; 

 

 
mLPC 0,1 

 
mLPC 0,1 mLPC 0,1 

14 
 

-EN 1744-1 
[23], p. 19.1: 

wymagana 
 

wymagana 
 

wymagana 
 

15 

-EN 1744-1 
[23], p. 19.2: 

wymagana 
 

wymagana 
 

wymagana 
 

16 
-EN 1744-

1 [23] p. 
 

 

V3,5 

 

V3,5 V3,5 

polerowanie (PSV

PSV
 przewidzianych do zastosowania w 

mieszance mineralno-
kruszyw. 44  
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  8  do warstwy 

 

Tablica 7. 
 

 
Lp. 

 
kruszywa kategorii ruchu 

 
1 -EN 933-1 [6], wymagana 

kategoria: 
GF85 lub GA85 

2 
 

GTCNR 

3 -EN 933-1 [6], 
 3 

4 -EN 933-9 [11]; kategoria 
 

MBF10 

5 

-EN 933-6 [10], rozdz. 8, kategoria nie 
 

 
Ecs Deklarowana 

6 -EN 1097-6 [16], rozdz. 
7, 8 lub 9: 

deklarowana przez 
producenta 

7 -EN 1097-6 [16], rozdz. 7, 
8 lub 9 

deklarowana przez 
producenta 

8 -EN 
1744-1 [23]  

mLPC0,1 

 

 

Tablica 8. 
 

Lp.  
ruchu 

  
KR1 

  KR2 
KR3  
 KR4 

KR5  
 KR6 

1 -EN 933-1 [6], 
wymagana kategoria: 

GF85 lub GA85 

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie 
 GTCNR GTC20 GTC20 

3 -EN 933-1 
[6  16 

4 -EN 933-9 [10]; 
 

MBF10 

5 
PN-EN 933-6 [10], rozdz. 8, kategoria nie 

 
EcsDeklarowana 

 
Ecs30 

 
Ecs30 

6 -EN 1097-6 
[16], rozdz. 7, 8 lub 9: 

deklarowana przez producenta 

7 -EN 1097-6 [16], 
rozdz. 7, 8 lub 9 

deklarowana przez producenta 

8 mLPC0,1 
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PN-EN 1744-1 [23] p. 14.2, kategoria nie 
 

 
 

betonu asfaltowego
  

Tablica 9. betonu 
asfaltowego 

 
Lp. 

 
 kategorii ruchu 

  KR1  
KR2 

KR3  
KR4 

KR5  
KR6 

1 PN-EN 933-10 [12] -EN 
13043 [49] 

2 -EN 933-9 [11]; 
 

MBF10 

3 -EN 1097-5 
[15  

1 % (m/m) 

4 -EN 1097-7 
[17] 

deklarowana przez producenta 

5 Wolne przestrzenie w suchym 
-

EN 1097-4 [14], wymagana kategoria: 
V28/45 

6 
PN-EN 13179-1 [54], wymagana 
kategoria: 

R&B8/25 

7 PN-
EN 1744-1 [23  

WS10 

8 3 
-EN 196-2 [3], 

 
CC70 

9 
-EN 459-

2 [4], wymagana kategoria: 
Ka20 

10 -EN 
13179-2 [55], wymagana kategoria: 

BNDeklarowana 

  

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. 

 

2.4. Kruszywo do uszorstnienia 

  
 

odek adhezyjny 
 W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i 

-  
 tak, aby dla konkretnej pary kruszywo-

-EN 12697-11, metoda C [36]  
 
producenta. 



D-05.03.05a   
wg WT-1 i WT-2

12

 ka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych 
 

 

 

elastyczne 
, pasty asfaltowe  dobrane wg zasad 

przedstawionych w tablicy 10 i 11 oraz  w 
 od 12 do 15. Ma

. 

Tablica 10. a
 

Rodzaj warstwy 
 poprzeczne 

Ruch 
Rodzaj 

 
Ruch 

Rodzaj 
 

Warstwa 
 

KR 1-2 Pasty asfaltowe 
lub elastyczne 

bitumiczne 

KR 1-2 Pasty asfaltowe 
lub elastyczne 

bitumiczne 
KR 3-6 Elastyczne 

bitumiczne 

KR 3-6 Elastyczne 

bitumiczne 

Tablica 11. 
 

Rodzaj warstwy Ruch  

 KR 1-2 Pasta asfaltowa 
KR 3-6 

bitumiczna lub zalewa 
 

Tablica  

 Metoda badawcza 
Dodatkowy opis 

 
Wymaganie 

PiK 
PN-EN 1427[22]   

 PN-EN 13880-2[69]  20 do 50 
1/10 mm 

 
PN-EN 13880-3[70]  10 do 30% 

Zginanie na zimno DIN 52123[74] 

 
badanie po 24 
godzinnym  
kondycjonowaniu  

 

SNV 671 920 
(PN-EN 13880-

W temperaturze  
-  

 
2 



D-05.03.05a   
wg WT-1 i WT-2

13

 13 [73]) 

termicznym 

SNV 671 920 
(PN-EN 13880-
13 [73]) 

W temperaturze  
-  wynik 

Tablica 13. Wymagania wobec past asfaltowych na zimno na bazie emulsji 

 Metoda badawcza Wymaganie 

Ocena organoleptyczna PN-EN 1425[75] Pasta 
 PN-EN 13880-5[71]  

 PN-EN 1428[76]  
-EN 13074-1 lub PN-EN 

13074-2 

PiK 
PN-EN 1427[22]  

Tablica 14. 
modyfikowanego polimerami 

 Metoda badawcza Wymaganie 

Zachowanie przy 
 

PN-EN 13880-6[72] Homogeniczny 

PiK 
PN-EN 1427[22]  

 
  PN-EN 13880-2[69] 30 do 60  0,1 mm 

 PN-EN 13880-5[71]  

 
PN-EN 13380-3[70] 10-50% 

h, -  

PN-EN 13880-13[73]  
2 

Tablica 15  

 Metoda badawcza Wymagania dla typu 

PN- EN 14188-1 tablica 2 
punkty od 1 do 11.2.8. 

PN-EN 14188-1[65] N 1 

 
-EN 12591 [24], 

asfalt modyfikowany polimerami wg PN-
 

 
 

  
  

rajowego [62a] NA do 
PN-EN 13808 [62]. 
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krajowym NA [62a] do 
normy PN-  

opisano w OST D-04.03.01a [2].  
 

2.8. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej 

 
 Ustalenie 

  
 Normy Europejskiej, 
 europejskiej aprobaty technicznej, 
 

 
praktyce. 

-
 

Do mieszanki mineralno-
naturalnego wg PN-EN 13108-4 [51]   

2.9 -asfaltowej 

-
-EN 13108-20 [52] 

magania podane w p. 2.10. 
min  

tablicach 16 i 17. 

Tablica 16. 
-KR2  

 
Przesiew,   [% (m/m)] 

AC5S AC8S AC11S 
Wymiar sita #, [mm] od Do od do od do 

16 - - - - 100 - 
11,2 - - 100 - 90 100 

8 100 - 90 100 70 90 
5,6 90 100 70 90 - - 
2 40 65 45 60 30 55 

0,125 8 22 8 22 8 20 
0,063 6 14 6 14 5 12,0 

minimum*) Bmin6,2 Bmin6,0 Bmin5,8  

Tablica 17. 
KR3-KR6 

 Przesiew,   [% (m/m)] 
 AC8S AC11S 

Wymiar sita #, [mm] od do od do 
16 - - 100 - 

11,2 100 - 90 100 
8 90 100 60 90 
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5,6 60 80  48 75 
4,0 48 60 42 60 
2 40 55 35 50 

0,125 8 22 8 20 
0,063 5 12,0 5 11,0 

*) Bmin5,8 Bmin5,8  
*) 

mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3 mieszanka mineralna 
d

  

d

650,2
 

-asfaltowej do wykonania betonu asfaltowego 
 

 - 8, 
19 i 20. 

Tablica 18. -asfaltowej do warstwy 
 

 
 

Warunki 

PN-EN  
13108-20 [52] 

 
Metoda i warunki 

badania 

 
AC5S 

 
AC8S 

 
AC11S 

wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 
 

PN-EN 12697-8 [35],  
p. 4 

Vmin1,0 
Vmax3,0 

Vmin1,0 
Vmax3,0 

Vmin1,0 
Vmax3,0 

Wolne 
przestrzenie 

lepiszczem 

C.1.2,ubijanie, 
 

PN-EN 12697-8 [35],  
p. 5 

VFBmin75 

VFBmax93 

VFBmin75 

VFBmax93 
VFBmin75 

VFBmax93 

wolnych 
przestrzeni 
w mieszance 
mineralnej 

C.1.2,ubijanie, 
 

PN-EN 12697-8 [35],  
p. 5 

VMAmin14 VMAmin14 VMAmin14 

wodya) 

C.1.1,ubijanie, 
 

PN-EN 12697-12 [37], 
przechowywanie w 

 
 

ITSR90 ITSR90 ITSR90 

a) WT-2 2014 [70] 
w  

Tablica 19. -asfaltowej do warstwy 
 

 
 

Warunki 

PN-EN  
13108-20  [52] 

 
Metoda i warunki badania 

 
AC8S 

 
AC11S 

wolnych 
przestrzeni 

C.1.2, 
ubijanie, 

 
PN-EN 12697-8 [35], p. 4 

Vmin2,0 
Vmax4 

Vmin2,0 
Vmax4 

deformacje 
a), c) 

C.1.20, 
 

P98-P100 

PN-EN 12697-22[40], metoda B       w 
powietrzu, PN-EN 13108-20, 

 

WTSAIR 0,15 

PRDAIR9,0 

WTSAIR 0,15 

PRDAIR9,0 

C.1.1, PN-EN 12697-12 [37], ITSR90 ITSR90 
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 ubijanie, 
  

b) 

a)  
b) -2 2014 [70] w  1 
c)P -2 2014 

[70]  

Tablica 20. Wymagane -asfaltowej do warstwy 
 

 
 

Warunki 

PN-EN  
13108-20  [52] 

 
Metoda i warunki badania 

 
AC8S 

 
AC11S 

wolnych 
przestrzeni 

C.1.2, 
ubijanie,  

 

PN-EN 12697-8 [35],  
p. 4 

Vmin2,0 
Vmax4 

Vmin2,0 
Vmax4 

deformacje 
a), c) 

C.1.20, 
 

P98-P100 

PN-EN 12697-22, metoda B       w 
powietrzu [40], PN-EN 13108-20, 

 

WTSAIR 0,10 

PRDAIR7,0 

WTSAIR 0,10 

PRDAIR7,0 

 
C.1.1,ubijanie, 

 

PN-EN 12697-12 [37], 

 
 b) 

ITSR90 ITSR90 

luminacji 
- 

WT-2 2014 [70] 
Qd

d 

Qd
e 

Qd
d 

Qd
e 

a)  
b) -2 2010 [70] w  
c)P -2 

2014[70]  
d)wymaganie dotyczy nawierzchni wykonywanych w terenach otwartych 
e)wymaganie dotyczy nawierzchni wykonywanych w tunelach 

 

 

 ST  D-M-
 

 

 
 

a) ia (otaczarka) 
komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych, 

-

kontroli produkcji zgodny z PN-EN 13108-21 [53].  

  
b)  
c) skrapiarka, 
d)  
e) lekka rozsypywarka kruszywa, 
f)  
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g) i, 
h)  
 

 

4. TRANSPORT 

 

  ST D-M-
  

 

 Asfalt i polimeroasfalt 
u [84] wp
konwencji ADR, w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych 

 

zabezpiecza
nadmiernym zawilgoceniem. 

odpowiednich c
 

zabezpieczone tak,   

 
-

powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i 
czas transportu miesza

 
 

 

 

 ST D-M-
[1] pkt 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 
-asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S)

 
Projekt mieszanki mineralno-  
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 punkty graniczne uziarnienia, 
 

 
  
  

-
 

  
 MG 50/70-54/64: 140 C   
 PMB 45/80  55, PMB 45/80-65, PMB 45/80-80: 145 C  

 
- i lub od 

 

oraz opracowania nowej recepty i jej zatwierdzenia.   

specyfikacji.  

-

 
 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 -

przechowywania gotowej mieszanki). 
-EN 13108-

21 [53].  
 -asfaltowej w otaczarkach, w tym 

 oddzielnie. 
 

C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym 
(roboc 2.2. 

asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej oC 
-asfaltowej podanej w tablicy 16. W tej 

-asfaltowej dostarczonej na 
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej 
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AC [70] 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [ C] 

Asfalt 50/70 

Asfalt 70/100 

PMB 45/80-55 

PMB 45/80-65 

PMB 45/80-80 

MG 50/70-54/64 

od 140 do 180 

od 140 do 180 

 

 

 

 

Podana temperatura nie znajduje zastosowania do mieszanek mineralno-

 
 -asfaltowej powinny 

 
Dodatki mo -

wytwarzania i przechowywania mieszanki mineralno-
  

-

  

 
Czas przechowywania  magazynowania mieszanki  MMA powinien uwzgl

  

 

  pod 
 

  
  
  
 suche. 

 

 
  
   licy 
22

 

Tablica 22.  

Klasa drogi Element nawierzchni 

 
A, S, GP Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, 

dodatkowe,  
 

6 
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utwardzone pobocza  
Jezdnie MOP 9 

G, Z Pasy ruchu zasadnicze,  
 

 
utwardzone pobocza  
 

9 

L, D, place, 
parkingi 

Wszystkie pasy ruchu  
i powierzchnie  
przeznaczone do ruchu  

 
 

12 

 
 

betonem asfaltowym). 
 stwami technologicznymi nawierzchni 

 
 

-EN 14188-1 [65] lub PN-EN 14188-2 [66] albo innymi 
 

 

mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z ge
technicznych. 

-
04.03.01a [2]. 

 

 

W przypadku produkcji mieszanki mineralno- 
 

 

 

-asfaltowej.  

-
po

kruszywa. 
Do spraw

-
zaprojektowanego,    
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 PN-EN 12697-27 [43]. 
 

 

 

-
-EN12697-27 [43].  

W prz
 

  
 -asfaltowej przed zag

 
 

 
 

stosowany  
 

2, a 

-asfaltowej. 

uzg wymaganiami niniejszej 

(rdzenie).  

 
 

 

 

 Uzyskanie wymaganej trwa

ruchem. 
 

oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem 
 

 
-04.03.01a [2]. 

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Przy doborze rodzaju mieszanki mineralno-

D). 
 dokumentacji projektowej jest zbyt gruba, aby 

pkt.5.7.  
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 -
zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i 5.7. 
 Transport mieszanki mineralno-
zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.  

-
 

aby:  
 

chu,  
 -

200 m,  
  

 -
warunkach atmosferycznych. Nie wolno  

 
 ratury 
podanej w tablicy 23. 

mikrofalowe). 
przed p

-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). 
Pod

wody i mrozu.  
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem 

wymagane warunki otoczenia.  

Tablica 23.  m podczas wykonywania 
warstw asfaltowych 

  

 +5 

 +10 

Nawierzchnia typu kompaktowego 0 

 Mieszanka mineralno-

niwelety zg
 

 
 
trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). 
 

ogumione.  

wymagane jest: 
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 -
 

 

czujnikami. 

 

 
 wg definicji punkt 1.4.15.), 
 spoiny (wg definicji punkt 1.4.16.). 

 

5.9.1.  

-w  

 
, ani  w obszarze 

technologicznych nal najmniej 30 cm w kierunku 

najmniej 2 m  

 

 

5.9.1.2  

Metoda ta ma 

 

p  
 

 5.9.1.3  

ze wzg

 

-

 

frezowanie zimnego pasa, z zachow
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adem 2-

 

5.9.1.4  

y (przy pomocy wstawianej 

drogi. 
 

lejnych 

 

5.9.1.5.  

 
 

 
 

i. 

suche. 

 

producenta. 

5.9.1.6. Wymagania wobec wbudowywania past bitumicznych 

bitumicznych. 
 

- 4 kg/m2 - 4 mm 
3). 

Dopuszcza si  

5.9.2. Wykonanie spoin   

 
, zalewy 

drogowe na goraco) zgodnych z pktem 2.6.  

 

rozprowadzenia na b - 4 kg/m2 - 4 mm 
3). 
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W przypadku 

tych  
W przypadku 

pomocy rolki dociskowej moc
 

je na zimno. 

uszczel
nieuszczelniona). 

uzgodnieniu z  

 
 powierzchnie odsadzek - 1,5 kg/m2, 
 - 4 kg/m2. 

ych. 

PN-EN 12591 [24] -EN 14023 [64], asfalt 
wielorodzajowy wg PN-EN 13924-2 
technicznyc  

lniona.  

najmniej 10 cm. 

5.11.   

  

 
 

 

 

 ST   D-M-
 

 

  
 

powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o 
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 a 
 

 
akceptacji. 

6.2.1. Badanie typu  

Wykonawca przedstawi do akceptacji badania typu mieszanek mineralno-asfaltowych 
wraz z wymaganymi w normie PN-EN 13108-20 [52] 

 
 

a)  
 -asfaltowej, 
  
  
   
 

 
b)  

 , 
 lepiszcze: typ i rodzaj, 
 , 
 i rodzaj, 
 estawieniem podanym w tablicy 24. 

Tablica24 -asfaltowej 

  Metoda badania Liczba 
 

Kruszywo 
(PN-EN 13043 [49]) 

Uziarnienie PN-EN 933-1 [6]  

 PN-EN 1097-6 [16]  

Lepiszcze (PN-EN 12591 
[24], PN-EN 13924-2 
[63], PN-EN 14023 [64]) 

Penetracja lub tem-
peratura m  

PN-EN 1426 [21] lub 
PN-EN 1427 [22] 

1 

*) PN-EN 13398 [56] 1 

 
(PN-EN 13043[49]) 

Uziarnienie PN-EN 933-10 [12] 1 

 PN-EN 1097-7 [17] 1 

Dodatki Typ   
*) dotyczy jedynie lepiszczy wg PN-EN 14023[64] 
 

D.. informacje o mieszance mineralno-asfaltowej: 
 walidacji w laboratorium) lub 

, 
 licy 25. 

Tablica 25 -asfaltowej 

 Metoda badania  

 PN-EN 12697-1[31] 
PN-EN 12697-39[45] 

1 

 PN-EN 12697-2[32] 1 

PN-EN 12697-8 [35]  
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przestrzeni Vmax  

-
EN 12697-6 [34], metoda B, w 
stanie nasyconym 27 27 gra-
niowo suchym. -
EN 12697-5 [33], metoda A w 
wodzie 

 
 

1 

 
PN-EN 12697-12 [37] 1 

betonu asfaltowego zaprojektowa-

 

PN-EN 12697-22 [39] 

powietrzu, przy wymaganej 
temperaturze 

 
 

1 

alna) PN-EN 12697-26 [42] 1 

nawierzchni zaprojektowanych wg 
kryterium opartym na 
czteropunktowym zginaniu  

 
PN-EN 12697-24 [41], 

z cznik D 

 
1 

funkcjonalnie) 
PN-EN 12697-43 [47] 1 

 
PN-EN 12697-41 [46] 1 

 
-EN 13108-20 [52] przy 

pierwszym wprowadzeniu mieszanek mineralno-
 

 , 
  
 zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego), 
 zmiany kategorii kruszywa grubego, jak definiowano w PN-EN 13043 [49], jednej z 

drobnego, 
 3, 
 zmiany rodzaju lepiszcza, 
  

 zakresie badania typu. 
- asfaltowej i 

ie jest konieczne badanie tej 
 

 

  
  
 badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy   

 dodatkowe, 
  

6.4. Badania Wykonawcy 

6.4.1. Badania w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej  
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Badania Wykonawcy w czasie wytwarzania mieszanki mineralno asfaltowej 
-

EN 13108-21 [53]. 
 

 -
 

 -asfaltowej. 

mineralno-   

6.4.2. Badania w czasie wykonywania warstwy asfaltowej i badania gotowej warstwy  

-

w kontrakcie.  
 

 
 

 

pktu 6.5. 
  
 pomiar temperatury powietrza, 
 pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania 

nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [38]), 
 ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
 ocena wizualna posypki, 
  
 pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
  
 

 
  
  
  

6.5. Badania kontrolne z  

 Badania kontro
-

 

obecny. 

 
-asfaltowej 

 
- -

kruszyw,  
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Mieszanka mineralno-asfaltowa: 
- uziarnienie, 
-  
- temperatura  odzyskanego lepiszcza, 
-  
Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej: 
- pom  
- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej, 
- ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Wykonana warstwa: 
-  
-  
-  
- spadki poprzeczne, 
- , 
-  
-  
-  
-  
- ocena wizualna warstwy, 
-  

6.5.1.  

-asfaltowej.  
-asfaltowej, za 

 

6.5.1.1.  

 
      2 kg, 
 kruszywa o uziarnieniu do 8 mm  5 kg, 
   15 kg. 

   

6.5.1.2. Lepiszcze  

wych po 

 
 

6.5  

 
 

 

2.6. 



D-05.03.05a   
wg WT-1 i WT-2

30

6.5.2. Badania mieszanki mineralno-asfaltowej   

mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie 

warstwy asfaltowej. 
Do oceny jako -

produkcji.   
-

pracy. 

 

6.5.2.1. Uziarnienie  

-asfaltowej nie 

podanych w tablicy 20
 

Tablica 20. 
ary  

 
Kruszywo o wymiarze 

 

1 2 od 3 
do 4 

od 5  
do 8 

od 9  
do 19 

 

<0,063 mm, [%(m/m)], 
mieszanki gruboziarniste 

      

<0,063 mm, [%(m/m)], 
mieszanki drobnoziarniste 

      

<0,125 mm, [%(m/m)], 
mieszanki gruboziarniste 

      

<0,125 mm, [%(m/m)], 
mieszanki drobnoziarniste 

      

Od 0,063 mm do 2 mm       

>2 mm        

Ziarna grube  
(mieszanki drobnoziarniste) 

-8    
+5 

-6,7   
+4,7 

-5,8   
+4,5 

-5,1   
+4,3 

-4,4   
+4,1 

 

Ziarna grube  
(mieszanki gruboziarniste) 

-9 
+5,0 

-7,6 
+5,0 

-6,8 
+5,0 

-6,1 
+5,0 

-5,5 
+5,0 

 

mineralno-

 
-  , 
-  drobnego. 

  

mineralno-
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odcinka budowy (tablica 21
dodatkowych. 

Tablica 21
m)] 

Rodzaj mieszanki  

1 2 Od 3 do 
4 

Od 5  
do 8a) 

Od 9  
do 19a)  

Mieszanki 
gruboziarniste 

      

Mieszanki 
drobnoziarniste 

      

a) 

 

6.5.2.3. Temperatura  lepiszcza odzyskanego  

-EN 12591 [24] oraz wielorodzajowych 
zgodnych z PN-EN 13924-

-  
Temperatura olimeroasfaltu wyekstrahowanego z mieszanki 

mineralno-
tablicy 28. 

Tablica 28.  wyekstrahowanego polimeroasfaltu 
drogowego 

Rodzaj lepiszcza 
31 31 

graf  

PMB-45/80-55 73 

PMB 45/80-65 83 

PMB 45/80-80 Nie dotyczy 

 

 

-
starzeniu RTFOT. 

W wypadku mieszanki mineralno-

mi normy PN-EN 13398 [56]). 
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mineralno-
. 

6.5.3. Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej  

23.   
Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej podczas wykonywania 

 dostawie mieszanki mineralno-

 
 

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-
wymaganiami normy PN-EN 12697-13 [38].  

-asfaltowej w 

ewentualnego nadmiaru lub niedoboru lepiszcza. 

6.5.4. Wykonania warstwa 

  

podanych w tablicy 29.  
 -EN 12697-6 
[34]. 

Tablica 23  

 
Typ i wymiar mieszanki  

         [%] 

przestrzeni w 
warstwie  [%(v/v)] 

AC5S,     KR1-KR2  5,0 

AC8S,     KR1-KR2  5 

AC11S,   KR1-KR2  5 

AC8S,     KR3-KR4  2,0  

AC11S,   KR3-KR4  2,0  

AC8S,     KR5-KR6   

AC11S,   KR5-KR6   
 

2 
32  w terenie zabudowy, 

nawierzchnie mostowe). 
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 6.5.4.2 twy  

konstrukcji nawierzchni. Je
-EN 12697-

 

Tablica 30  

Warunki oceny 

Pakiet: warstwa 

+podbudowa 
asfaltowa razem 

 

 
 

 

 wi  
 

 

 

6.5.4.3. Spadki poprzeczne 

 
 

Spadki poprzeczne 
 0,5%.  

 

 

metody: 
1)  
2) 
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IRImax inka nawierzchni. 

 
tablica 31. 

Tablica 31
 

Klasa drogi Element nawierzchni 

Maksym

[mm/m] 
  

A,S, GP Pasy ruchu zasadnicze, 
awaryjne, 

 

pobocza 

1,3 2,4 

Jezdnie MOP 1,5 2,7 
G Pasy ruchu zasadnicze, 

dodatkowe, 

postojowe, 

pobocza 

1,7 3,4 

* w przypadku: 
  
  

 
licy  

 

lica 32. 

Tablica 32.  
 

Klasa drogi Element nawierzchni 

 
A,S,GP Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, 

 
 

- 

Jezdnie MOP - 
G,Z Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, 

 
 

6 
(dotyczy jedynie klasy Z) 

L,D, place 
parkingi,  

Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie 
przeznaczone do ruchu i postoju 

 

9 
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profilem poprzecznym warstwy. Efektywna szero

 
 

na  
 

5 m. 
lica 33. 

 

Tablica 33  

Klasa drogi Element nawierzchni 
poprzecznej warstwy [mm] 

 
A,S,GP Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, 

 
 

4 

Jezdnie MOP 6 
G,Z Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, 

 
 

6 

L,D, place 
parkingi,  

Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie 
przeznaczone do ruchu i postoju 

 

9 

 

  

poziomie. 

6.5.4   

 do 

  

6.5.4   

, 

 

6.5.4   

dokumentacji projektowej o   
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6.5.4.9. Ocena wizualna warstwy  

 

 

 gowych nawierzchni drogi klasy G i 36  

  
 Pomiar wy

2

rowkowanej (ribbed type) o 
rozmiarze 165 R1

dopuszczeniem nawierzch

miejsc po przecinku 

 D.  
przecinku. ocenianego odcinka nawierzchni , 
a l nie  

 
0 

0 i 
30 km/h. 
 

licy 34. 
Tablica 34. Wymagane minimalne  

Klasa drogi 
Element 

nawierzchni 

 
 

 
 

30 km/n 60 km/h 90 km/h 
A,S Pasy ruchu 

zasadnicze, 
dodatkowe, 
awaryjne 

- 0,49* 0,44 

 

0,55** 0,51 - 

GP,G Pasy ruchu, pasy 
dodatkowe, jezdnie 

pobocza 

0,51** 0,41 - 

*  
 90 km/h, 

 60 km/h. 
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6.5.5. Badania kontrolne dodatkowe 
 
reprezentatywny dla 

 
 

budowy. 
 
dodatkowych do wyzna  
 
Wykonawca. 

6.5.6.  

 

 
 

 
 
stro  

7.  

 

  ST  D-M-
[1] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 2 
betonu asfaltowego (AC). 

 

  ST  D-M-
[1] pkt 8. 
 

z 
 

I 

9.  

 ST D-M-00.00.00 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2  
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
  
  
  
 opracowanie recepty laboratoryjnej, 
  
 wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 
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 przeprowadzenie  
  

 

 Cena wykonan ST obejmuje: 
 

 
 

 

10.  

 specyfikacje techniczne (OST) 

1.  D-M-00.00.00  
2. D-04.03.01a 

 

10.2. Normy 

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-
 

3. PN-EN 196-2 Metody badania cementu  
cementu 

4. PN-EN 459-2 Wapno budowlane   
5. PN-EN 932-3  Procedura 

i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 
6. PN-EN 933-1  

 Metoda przesiewania 
7. PN-EN 933-3  

  
8. PN-EN 933-4  

  
9. PN-EN 933-5  

 o 

 
10. PN-EN 933-6  

 
kruszyw 

11. PN-EN 933-9  
 

metylenowym 
12. PN-EN 933-10  

 Uziarnienie 
rza) 

13. PN-EN 1097-2 
 

rozdrabnianie 
14. PN-EN 1097-4 

 suchego, 
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15. PN-EN 1097-5 
 

 
16. PN-EN 1097-6 w 

  
17. PN-EN 1097-7 

  Metoda 
piknometryczna 

18. PN-EN 1097-8 
  

19. PN-EN 1367-3 
 

 
20. PN-EN 1367-6 

- 
 

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe   
22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe  Oznaczanie temperatury 

  
23. PN-EN 1744-1  Analiza 

chemiczna 
24. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe  

drogowych 
 
25. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe  Oznaczanie 

 
26. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe  Oznaczanie temperatury 

 
27. PN-EN 12595 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - 

kinematycznej 
28. PN-EN 12596 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - 

 
29. PN-EN 12606-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe  

parafiny   
30. PN-EN 12607-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe  

 
Metoda RTFOT 

31. PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - 
mineralno- - 
lepiszcza rozpuszczalnego 

32. PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - 
mineralno- - 

 
33. PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - 

mineralno- - 5: Oznaczanie 
 

34. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe  
mieszanek mineralno-  

mineralno-asfaltowej 
35. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe  

mieszanek mineralno-  
 

36. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe  Metody badania 
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mieszanek mineralno-  
Oznaczanie 
asfaltem 

37. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe  Metody badania 
mieszanek mineralno-  

 
38. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe  

mieszanek mineralno-  
Pomiar temperatury 

39. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe  
mieszanek mineralno-  
Koleinowanie 

40. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe - 
mineralno- - 
Koleinowanie 

 
 
41. PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe - 

mineralno- - 
 

42. PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe - 
mineralno- -  

43. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe  
mieszanek mineralno-  
Pobieranie pr  

44. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe  
mieszanek mineralno-  

 
45. PN-EN 12697-39 Mieszanki mineralno-asfaltowe - 

mineralno- - 
 

46. PN-EN 12697-41 Mieszanki mineralno-asfaltowe - 
mineralno- - 

 
47. PN-EN 12697-43 Mieszanki mineralno-asfaltowe - 

mineralno- - 
na paliwo 

48. PN-EN 12846-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - u 
- lsje 

asfaltowe 
49. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do 
ruchu 

50. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe  Wymagania  
Beton asfaltowy 

51. PN-EN 13108-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - 
Mieszanka HRA 

52. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe  Wymagania  
Badanie typu 

53. PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania -  
 

54. PN-EN 13179-1 
mieszanek bitumicznych  
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55. PN-EN 13179-2 

mieszanek bitumicznych   
56. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe  Oznaczanie nawrotu 

 
57. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe  

 
58. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe  

 
 
59. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe  Oznaczanie kohezji 

 
60. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe  

 Metoda z duktylometrem 
61. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe  Oznaczanie energii 

 
62. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe  Zasady specyfikacji 

kationowych emulsji asfaltowych 
62a. PN-EN 13808:2013-

10/Ap1:2014-07 
Asfalty i lepiszcza asfaltowe  Zasady specyfikacji 

 
63. PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji 

- 
drogowe wielorodzajowe  

63a PN-EN 13924-2: 
2014-04/Ap1: 
2014-07 i PN-EN 
13924-2:2014-
04/Ap2:2015-09E 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji 
- 

drogowe wielorodzajowe.  

64. PN-EN 14023  Asfalty i lepiszcza asfaltowe  Zasady specyfikacji 
 

64a. PN-EN 
14023:2011/Ap1: 
2014-04 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe  Zasady klasyfikacji 
asfa
NA 

65. PN-EN 14188-1  
 

66. PN-EN 14188-2  
Wymagania wobec zalew drogowych na zimno 

67. PN-EN 22592 Przetwory naftowe  
palenia   

68. PN-EN ISO 2592  Metoda 
otwartego tygla Clevelanda 

69. PN-EN 13880-2 -- 
 

70. PN-EN 13880-3 -- 
 

71. PN-EN 13880-5 -- 
 

72. PN-EN 13880-6 -- 
 

73. PN-EN 13880-13 Zalewy szczelin -- 

 
74. DIN 52123 - und Polymerbitumenbahnen 

-bitumicznych) 
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75. PN-EN 1425 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Ocena organoleptyczna 
 
 
76. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- 

wody w emulsjach asfaltowych -- Metoda destylacji 
azeotropowej 

77.  PN-EN 13074-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z 
emulsji 
fluksowanych -- 
odparowania 

78. PN-EN 13074-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z 

fluksowanych -- Stabilizacja po odzyskaniu 
 

10.3. Wymagania techniczne i katalogi 

79.  Kruszywa do mieszanek mineralno-
drogach krajowych - WT-1 2014 - Kruszywa  

 
80.  Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2014  - Mieszanki 

mineralno- 4 

mieszanek mineralno-asfaltowych.  
81.  Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2016  - Wykonanie 

warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne. 

icznych na drogach 
-asfaltowych. 

82.  

2014 r. 

10.4. Inne dokumenty 

83.   Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

usytuowanie (jednolity tekst Dz.U. z 2016, poz. 124) 
84.  Ustawa 
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1.  

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej 
 

asfaltowego. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacji technicznej wykonania a 
jest 
ulicach. 

nia przy realizacji niniejszego 
z aznaczono  . 

 ST 

 

asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [51] i WT-2 [82] i [83] z mieszanki mineralno-asfaltowej 
dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez 

z PN-EN 13108-21 [55]. 
 Wars
kategorii ruchu od KR1 do KR7 
Stosowane mieszanki  betonu asfaltowego o wymiarze D (patrz pkt 1.4.5.) podano w 
tablicy 1. 

Tablica 1. Stosowane mieszanki  

Kategoria 
ruchu 

Mieszanki  o wymiarze D1),  mm 

KR 1-2 

KR 3-4 

KR 5-7 

AC11W , AC16W 

AC16W, AC22W 

AC16W, AC22W 
1)  

 

1.4.1. Nawierzchnia  konstrukcja 
 

1.4.2.   

1.4.3.  warstwa o zmiennej grubo

warstwy. 

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA)  mieszanka kruszyw i lepiszcza 
asfaltowego. 

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej  okr -
 

1.4.6. Beton asfaltowy  mieszanka mineralno-
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1.4.7. Uziarnienie  
 

1.4.8. Kategoria ruchu  
nstrukcji nawierzchni podatnych i 

[84]. 

1.4.9. Wymiar kruszywa  
(D) wymiar sita. 

1.4.10. Kruszywo grube   

1.4.11. Kruszywo drobne  
 

1.4.12.   

1.4.13.   
 

 
mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 

1.4.14. Granulat asfaltowy  jest to przetworzony destrukt asfaltowy o udokumentowanej 
-asfaltowych w 

 

1.4.15. Destrukt asfaltowy  jest to mieszanka mineralno- st uzyskiwana 

-asfaltowej odrzuconej 
 

1.4.16. Kationowa emulsja asfaltowa  emul
 

1.4.17.   
 

1.4.18.    
 

1.4.19.Spoiny  
 

1.4.20. 
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-
pkt 1.4. 

1.4.18.  

AC_W - beton asfaltowy do warstwy w , 
PMB - polimeroasfalt (ang. polymer modified bitumen), 
MG - asfalt wielorodzajowy (ang. multigrade), 
D -  
D - kruszywa), 
C - kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD - 

 
TBR - 

odpowiednie informacje, jednak  
MOP -  
ZKP -  
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  podano w ST D-M-
 

2.  

2.1.  

 
w  ST D-M-  

 
Wbudowywana mieszanka mineralno-

pod waru
i w oparciu o takie samo badanie typu. 
 

 

  

Tablica 2.  
 

 Kategoria ruchu 
KR1  KR2 KR3  KR4 KR5  KR7 

Mieszanka mineralno-
asfaltowa o wymiarze D, 
[mm] 

 
11a) 

 
16 

 
16 

 
22 

 
16 

 
22 

Granulat asfaltowy o 
wymiarze U, [mm] 

 
16a) 

 
22,4 

 
22,4 

 
31,5 

 
22,4 

 
31,5 

Lepiszcze asfaltowe 50/70 
MG 50/70-54/64 

35/50, 50,70 
PMB 25/55-60 

MG 50/70-54/64 
MG 35/50-57/69 

35/50 
PMB 25/55-60 
PMB 25/55-80 

MG 35/50-57/69 
Kruszywa mineralne Tabele  8, 9,10,11 wg WT-1 2014 [81] (tablice 6-9 wg 

OST) 

licy 21 

2.3. Lepiszcza asfaltowe 

 -EN 12591 [23],  polimeroasfalty wg PN-
EN 14023 [66] [66a] lub asfalty wielorodzajowe wg   PN-EN 13924-2 [65] [65a]. 
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-EN 12591 [23] 

Lp.  
Jed-

nostka 
Metoda 
badania 

Rodzaj asfaltu 
35/50 50/70 

 
1 Penetracja w 25 C 0,1 

mm 
PN-EN 1426 

[20] 
  

2  C PN-EN 1427 
[21] 

  

3  
nie  

C PN-EN 22592 
[69] 

240 230 

4 -
 

% 
m/m 

PN-EN 12592 
[24] 

99 99 

5 Zmiana masy po starzeniu 
(ubytek lub przyrost),  

 

 
% 

m/m 

PN-EN 12607-1 
[29] 

 
0,5 

 
0,5 

6 
 

% PN-EN 1426 
[20] 

53 50 

7 
 

C PN-EN 1427 
[21] 

52 48 

8 
 

C PN-EN 1427 
[21] 

8 9 

 
9 

 
C PN-EN 12593 

[25] 
-5 -8 

10 Indeks penetracji - PN-EN 
12591[23] 

Brak 
 

Brak 
 

11  Pa s PN-EN 
12596[27] 

Brak 
 

Brak 
 

12 
 

mm2/s PN-EN 
12595[26] 

Brak 
 

Brak 
 

 
 

Tablica 4. 
wg PN-EN 14023/Ap1 [65a] 

Wymaganie 
podstawowe 

 
Metoda 
badania 

Jed-
nostka 

 
polimerami (PMB) 

25/55  60 25/55  80 
wyma-
ganie 

klasa 
wyma-
ganie 

klasa 

Konsystencja w 
-

raturach eksploa-
tacyjnych 

Penetracja  
 

PN-EN 1426 [20] 
0,1 
mm 

25-55 3 25-55 3 

Konsystencja  w 
wysokich  
temperaturach 
eksploatacyjnych 

Temperatura  
 

PN-EN 1427 [21]   6  2 

Kohezja 
 

PN-EN 13589 [62]      
PN-EN 13703 [63] J/cm2 

 
6 

 
TBRb 

(w 
15 C) 

 
- 

PN-EN 13587 [60]      
PN-EN 13703 [63] J/cm2 NPDa 0  

- 
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mm/min) 
- 

(metoda uderzenia) 
PN-EN 13588 [61] J/cm2 NPDa 0 - - 

konsystencji 
 

na starzenie wg 
PN-EN 12607-1 
lub  -3 [29] [30] 

Zmiana masy 
PN-EN 12607-

1[29] %  3  3 

 PN-EN 1426 [20] %  7  7 

Wzrost temperatury 
 

PN-EN 1427 [21]   2  2 

  
PN-EN ISO 2592 

[70]   3  3 

Wymagania 
Dodatkowe 

Temperatura 
 

PN-EN 12593 [25]  -10 5 -15 7 

 
PN-EN 13398 [58] %  4  2 

 
  NPDa 0 

TBRb 

 
1 

 
PN-EN 14023 [66] 

Punkt 5.1.9  NPDa 0 NPDa 0 

-
-

 

PN-EN 13399 [59] 
PN-EN 1427 [21]   2  2 

magazynowania. 
 

PN-EN 13399 [59] 
PN-EN 1426 [20] 

0,1 
mm 

NPDa 0 NPDa 0 

Spadek temperatury 
-

rzeniu wg PN-EN 
12607-1lub-3 [29] [30] 

PN-EN 12607-1 
[29] 

PN-EN 1427 [21] 
 TBRb 1 TBRb 1 

PN-EN 12607-1 lub   
 -3 [29] [30] PN-EN 12607-1 

[29] 
PN-EN 13398 [58] 

% 

 4  4 

PN-EN 12607-1 lub   
 -3 [29] [30] 

NPDa 0 NPDa 0 

a NPD   
b TBR  To Be Reported (do zadeklarowania) 

  

 
 
Tablica 5 PN-EN 13924-2:2014-

04/Ap1:2014-07 [64a] 

 

Lp. 

 

 

Jed-
nos-
tka 

 
Metoda 
badania 

asfalt 
MG 50/70-54/64 

asfalt 
MG 35/50-57/69 

Wyma-
ganie 

klasa Wyma-
ganie 

klasa 

1 Penetracja w 
 

0,1 
mm 

PN-EN 1426 
[20] 

 4  3 

2 Temperatura 
 

 
PN-EN 1427 

[21] 
 2  1 

3 Indeks 
penetracji - 

PN-EN 13924-2 
[65] 

+0,3 do 
+2,0 

3 +0,3 do 
+2,0 

3 

4 Temperatura 
 

 
PN-EN ISO 
2592 [70] 

 4  4 

5 Rozpuszczal-
 

% 
PN-EN 12592 

[24] 
 2  2 
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6 Temperatura 

Fraassa 
 

PN-EN 12593 
[25] 

-17 
 

5 -15 
 

4 

7 
dynamiczna 

 
Pa s 

PN-EN 12596 
[27] 

 
 

4  
 

5 

8 
kinematyczna 

 

mm2/
s 

PN-EN 12595 
[26] 

Brak 
wyma-

 

 
0 

brak 
wyma-

 

 

0 

 
9 

penetracja po 
starzeniu 

% 
PN-EN 1426 

[20] 
 

 
2  

 
3 

10 Wzrost temp. 
 

po starzeniu 
 

PN-EN 1427 
[21] 

 
 

3  
 

3 

11 Zmiana masy 
po starzeniu 

% 
PN-EN 12607-1 

[29] 
<0,5 1 <0,5 1 

 

 w zbiornikach,  

(bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien 
C 

oraz uk   
 

C. 
ie 

 
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie 

, ,  
  

 asfaltu drogowego 35/50: 190 C, 
 asfaltu drogowego 50/70: 180 C, 
  , 
 . 

-asfaltowej 
 spienionego. 

2.4. Kruszywo  

 
-EN 13043 [50] i WT-1 Kruszywa 2014 [81]

-asfaltowej jako kruszywo 
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-
 

powinno 
 

 
Tablica 6. a grubego do warstwy 
betonu asfaltowego 
 

    

1 -EN 933-1[6]; 
 

GC85/20 GC90/20 GC90/20 

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie 
 

G25/15 

G20/15 

G20/17,5 

G25/15 

G20/15 

G20/17,5 

G25/15 

G20/15 

G20/17,5 
3 -EN 933-1 

[6]  
f2 f2 f2 

4 -EN 933-
3 [7] -EN 933-4 [8]; 

 
FI35 lub SI35 FI25 lub SI25 

FI25 lub 
SI25 

5 

-EN 
933-5 [9];  

Cdeklarowana C50/10 C50/10 

6 
-EN 1097-2[13], 

badana na kruszywie o wymiarze 

 

LA40 LA30 LA30 

7 -EN 1097-6 
[16]  

deklarowana 
przez 

producenta 

deklarowana 
przez 

producenta 

deklarowana 
przez 

producenta 

8 -EN 1097-6 
[16]  

deklarowana 
przez 

producenta 

deklarowana 
przez 

producenta 

deklarowana 
przez 

producenta 
9 -EN 

1367-1 [18], badana na kruszywie 
8/11, 11/16 lub 8/16; kategoria nie 

 

 
F2 

 
F2 

 
F2 

10  
PN-EN 1367-3 [19]; wymagana 
kategoria: 

 
SBLA 

 
SBLA SBLA 

11  uproszczony opis 
-EN 932-3 

[5] 

deklarowany 
przez 

producenta 

deklarowany 
przez 

producenta 

deklarowany 
przez 

producenta 
12 

PN-EN 1744-1 [22], p. 14.2; kategoria 
 

 
mLPC 0,1 

 
mLPC 0,1 mLPC 0,1 

13 -

-EN 1744-1 [22], p. 19.1: 

wymagana 
 

wymagana 
 

wymagana 
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14 -

-EN 1744-1[22], p. 19.2: 

wymagana 
 

wymagana 
 

wymagana 
 

15 
-EN 1744-1 

[22], p.  

 
V3,5 

 
V3,5 V3,5 

  
b) k  

tablicy  7.  

Tablica 7. 
uziarnieni onu asfaltowego 

 
Lp. 

 
 

 
od kategorii ruchu 

KR1  
KR2 

KR3  
KR4 

KR5  
KR7 

1 -EN 933-1 [6], 
wymagana kategoria: 

GF85 lub GA85 GF85 

2 
 

GTCNR 
GTC20 

GTC20 

3 -EN 933-1 [6], 
 3 

4 -EN 933-9 [11]; 
 

MBF10 

5 -EN 
933-6 [10], rozdz. 8,  

EcsDeklarowana 

6 -EN 1097-6 [16], 
rozdz. 7, 8 lub 9: 

deklarowana przez producenta 

7 -EN 1097-6 [16], 
rozdz. 7, 8 lub 9 

deklarowana przez producenta 

8 -EN 
1744-1 [22]  

mLPC0,1 

 
c) k  

8.  
 
Tablica 8. 

uziarnieni  

 
Lp. 

 
 kategorii ruchu 

KR1  
KR2 

KR3  
KR4 

KR5  
KR7 

1 -EN 933-1 [6], 
wymagana kategoria: 

GF85 lub GA85 

2 
 

GTCNR GTC20 GTC20 

3 -EN 933-1 [6], 
 16 

4 -EN 933-9 [11]; MBF10 
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5 -EN 

933-6 [10]  
EcsDekla-
rowana 

ECS30 ECS30 

6 -EN 1097-6 [16], 
rozdz. 7, 8 lub 9: 

deklarowana przez producenta 

7 -EN 1097-6 [16], 
rozdz. 7, 8 lub 9 

deklarowana przez producenta 

8 -EN 
1744-1 [22]  

mLPC0,1 

 
d)  do warstwy z betonu asfaltowego

9. 
 

Tablica 9. arstwy z betonu 
asfaltowego 

 
 

 
od kategorii ruchu 

KR1  
KR2 

KR3  
KR4 

KR5  
KR7 

-EN 933-10 [12]  
wg PN-EN 13043 [50] 

-EN 933-9 [11]; 
 

MBF10 

-EN 1097-5 [15], 
 

1 % (m/m) 

-EN 1097-6 [16] deklarowana przez producenta 

-EN 1097-4 [14], 
wymagana kategoria: 

V28/45 

-EN 
13179-1 [56], wymagana kategoria: R&B8/25 

-EN 
1744-1 [22]  

WS10 

3 
-EN 196-2 [3]  

 
CC70 

mieszanym wg PN-EN 459-2 [4], wymagana 
kategoria: 

KaDeklarowana 

-EN 13179-2 
[57], wymagana kategoria: 

BNDeklarowana 

 

*) 
-EN 13043 [50]

3 w mieszance 
70. 

  



D-05.03.05b  Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa    
wg WT-1 i WT-2 

11

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. 
adowanie 

 

2.5   

 W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i 
 kruszywa i 

-
-

-EN 12697-11 {38}  co najmniej 80%. 
 
opakowaniach producenta. 
  
2.6. Granulat asfaltowy 
2.6.1.  

0.  

Tablica 10. Wymagania do  

Wymagania  

 Kategoria FM1/01 

odzyskanego w granu-
lacie asfaltowyma) 

PIK Kategoria S70 

C. 
C 

Pen. Kategoria P15 

0,1 mm. 

10  0,1 mm 

 Wg tablicy 13 

a) do sklasyfikowania lepiszcza odzyskanego w granulacie asfaltowym wystarcza 

4.2.2  normy PN-EN 13108-8 [53] 

Zawa -EN 
12697-42 [48 1. 

Tablica 11  
a) Kategoria 

Grupa 1 
[%(m/m)] 

Grupa 2 
[%(m/m)] 

PM 

<1 <0,1 PM1/0,1 
<5 <0,1 PM5/0,1 

>5 >0,1 PMdec 

a)  obce grupy 1 i 2 zgodnie z pktem 4.1 normy PN-EN 13108-8 [53] 
 

 
wymiaru D mieszanki -asfaltowej. 
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-EN 13108-1 [51
pkt  

TPiKmix  TPiK1 +b TPiK2 

w  
TPiKmix  -asfaltowej z 

dodatkiem granulatu asfaltowego, [ C], 
TPiK1       C], 
TPiK2       C], 
a i b    piszcza z granulatu asfaltowego (a) i dodanego lepiszcza (b), 

przy a+b=1 
2.6.2.   

ia lepiszcza 
odzyskanego z granulatu asfaltowego.  

n, przy czym n 

 

asfaltowego podano w tablicy 12.  

Tablica 12  

 
 

 
) partii granulatu 

asfaltowego do zastosowania w 
mieszance mineralno-

asfaltowej przeznaczonej do 
warstwy  

Temperatura m lepiszcza odzyskanego, [ C] 8,0 

 1,0 

 6,0 

Kruszywo o uziarnieniu od 0,063 do 2 mm [%(m/m)] 16,0 

  [%(m/m)] 16,0 

2.6.3.  granulatu asfaltowego  

 
 

 
  
 

odzyskanego, 
   

-asfaltowej. 
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zastosowania.  

2.6.4. Warunki stosowania granulatu asfaltowego  

-
 mieszanki 

mineralno-asfaltowej z jego dodatki -asfaltowych 

asfaltowego podczas  produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej. 
, zgodnie 

z tab  13
licy 14. Pole szare w tablicy 

  

Tablica 13. Temperatur
asfaltowego 

 

produkcji mma zgodnie z tab  14 
temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) - 

patrz pkt 2.3.  

Tablica 14. Korekta 
asfaltowego 

granulatu 
asfaltowego 

M[%] 

 
1 2 3 4 5 6 

Korekta temperatury C 

10 4 8 12 16 20 24 
15 6 12 18 24 30 36 
20 8 16 24 32 40 48 
25 10 20 30 40 50 60 
30 12 24 - - - - 
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Szare 
odparowaniu wody z wilgotnego 

granulatu.  
Dopu

-asfaltowej na 

mma.  

mineralno-asfaltowych. 
Do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem granulatu nie 

sfaltu. 

2.7  

 

lastyczne 
 dobrane wg zasad przedstawionych w tablicy 15 i 16 

oraz  w  od 17 do 19. 

modyfikowany polimerami. 

Tablica 15. 
 

Rodzaj warstwy 

  

Ruch 
Rodzaj 

 
Ruch 

Rodzaj 
 

Warstwa 
 

KR 1-7 
 

Pasty asfaltowe 
lub elastyczne 

bitumiczne 

KR 1-2 Pasty asfaltowe 
lub elastyczne 

bitumiczne 
KR 3-7 Elastyczne 

bitumiczne 

Tablica 16. 
 

Rodzaj warstwy Ruch  

 KR 1-7 
 

Pasty asfaltowe lub 
y bitumiczne  

Tablica  

 Metoda badawcza 
Dodatkowy opis 

 
Wymaganie 

Temperatura 
 

PN-EN 1427[21]  C 
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 PN-EN 13880-2[71]  20 do 50 
1/10 mm 

 

PN-EN 13880-3[72]  10 do 30% 

Zginanie na zimno DIN 52123[76] 

 
badanie po 24 
godzinnym  
kondycjonowaniu  
 

 

 

SNV 671 920 
(PN-EN 13880-
13 [75]) 

W temperaturze  
-10 C 

 
2 

po starzeniu 
termicznym 

SNV 671 920 
(PN-EN 13880-
13 [75]) 

W temperaturze  
-10 C 

 

Tablica 18. Wymagania wobec past asfaltowych na zimno na bazie emulsji 

 Metoda badawcza Wymaganie 

Ocena organoleptyczna PN-EN 1425[77] pasta 
 PN-EN 13880-5[73]  

 PN-EN 1428[78]  
-EN 13074-1[79] lub PN-EN 

13074-2[80] 

PiK 
PN-EN 1427[21] C 

Tablica 
modyfikowanego polimerami 

 Metoda badawcza Wymaganie 

Zachowanie przy 
 

PN-EN 13880-6[74] Homogeniczny 

PiK 
PN-EN 1427[21] 0C 

25 C, 5 s, 150 g 
  PN-EN 13880-2[71] 30 do 60  0,1 mm 

 PN-EN 13880-5[73]  

 
PN-EN 13380-3[72] 10-50% 

5 h, -10 C 

PN-EN 13880-13[75]  
2 



D-05.03.05b  Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa    
wg WT-1 i WT-2 

16

2.8  

 

krajowego NA do PN-
EN 13808 [64]. 

krajowym NA [64a] do 
normy PN-EN 13808 [64]  

opisano w OST D-04.03.01a [2].  
 
2.9. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej  

 
Ustalenie przydatno

  
 Normy Europejskiej, 
 europejskiej aprobaty technicznej, 
 

w nawierzchniach asfaltowych.  

 
-

 
Do mieszanki mineralno-asfaltowej  

naturalnego wg PN-EN 13108-4 [52    

2.10 -asfaltowej 

-
-EN 13108-20 [54

  

tablicy 20.   
p. 2.11

min  

Tablica 20. 
asfaltowego do warstwy KR7  

 
Przesiew,   [% (m/m)] 

AC11W 
KR1-KR2 

AC16W 
KR1-KR2 

AC16W 
KR3-KR7 

AC22W 
KR3-KR7 

Wymiar sita #, [mm] od do od do od do od do 
31,5 - - - - - - 100 - 
22,4 - - 100 - 100 - 90 100 
16 100 - 90 100 90 100 65 90 

11,2 90 100 65 80 70 90 - - 
8 60 85 - - 55 80 45 70 
2 30 55 25 55 25 50 20 45 

0,125 6 24 5 15 4 12 4 12 
0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 4,0 10,0 4,0 10,0 
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minimum*) Bmin4,8 Bmin4,6 Bmin4,6 Bmin4,4 
*)  Mg/m3

d

 

d

650,2
 

2.11. -asfaltowej do wykonania betonu asfaltowego 
do warstwy  

- y 22.  
 
(...) 

Tablica 22. -asfaltowej do warstwy 
   

 
Warunki 

-
EN  

13108-20  [54] 
Metoda i warunki badania AC16W AC22W 

przestrzeni 
C.1.3,ubijanie, 

 PN-EN 12697-8 [37], p. 4 
Vmin 4,0 
Vmax 7,0 

Vmin 4,0 
Vmax 7,0 

 a)c) 

C.1.20, 
 

P98-P100 

PN-EN 12697-22 [41], 
metoda B w powietrzu, PN-

EN 13108-20 [54], 
 

WTSAIR 0,15 

PRDAIR 7,0 

WTSAIR 0,15 

PRDAIR7,0 

 
C.1.1,ubijanie, 

 

PN-EN 12697-12 [39], 
przechowywanie w 40 C z 

jednym cyklem zamra-
C b) 

ITS80 ITSR80 

a)  
b)  -2 2014 [82] 

w  
c) P

WT- .[83] 
 

(...) 

 

 

 ST  D-M-
 

 

 
 

a) ia (otaczarka) 
komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych. 

-
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kontroli produkcji zgodny z PN-EN 13108-21 [55].  

  
b)  
c) skrapiarka, 
d) e,  
e) lekka rozsypywarka kruszywa, 
f)  
g)  
h)  

4. TRANSPORT 

 

  nsportu podano w ST D-M-
  

 

 Asfalt i polimeroasfalt 
u [86], 
konwencji ADR, w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych 

 

zabezpie
nadmiernym zawilgoceniem.  

odpowiedni
 

zabezpieczone tak,  
 

 
-

powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i 
czas transportu mi
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 ST D-M-
[1] pkt 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 
mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W, 

 
Projekt mieszanki mineralno-  

  
  
 punkty graniczne uziarnienia, 
 wyniki 

 
  
  

szanek mineralno-
 

  
 MG 50/70-54/64 I MG 35/50-57/69: 140 C   
 PMB 25/ 55-60, PMB 25/55-80: 145 C  

 
-

kil
 

oraz opracowania nowej recepty i jej zatwierdzenia.   

specyfikacji.  

-

anki. 
 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 -
az 

przechowywania gotowej mieszanki). 
-EN 13108-

21 [55].  
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 -asfaltowej w otaczarkach, w tym 

 
 Lepiszcze 

C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym 
kracz 2.2.  

szej 
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 19
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce 

-asfaltowej 
  

Podana temperatura nie znajduje zastosowania do mieszanek mineralno-

k. 

 

Tablica 19  

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [ C] 

Asfalt 35/50 

Asfalt 50/70 

PMB 25/55-60 

PMB 25/55-80 

MG 50/70-54/64 

MG 35/50-57/69 

od 150 do 190 

od 140 do 180 

 

producenta 

 

 
 

 -asfaltowej powinny 
 

-

wytwarzania i przechowywania mieszanki mineralno-
 

 -

 

Czas przechowywania  

 

5.4. Przygot  
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 ez kolein, 
 suche. 

 

 
  
 

 
 
lanego w betonie asfalto

betonem asfaltowym). 
 

 
 

-EN 14188-1 [67] lub PN-EN 14188-2 [68] albo innymi 
 

 Na pod

mineralno-
technicznych. 

5.5. Pr  

 

nal

W przypadku produkcji mieszanki mineralno- 
asfaltowej w kilku otaczar  
 

 

-asfaltowej.  

-

kruszywa. 

- u 
   

 

skrzyni samochodu zgodnie -EN 12697-27 [44]. 
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-
-EN12697-27 [44].  

 
  
 -

 
 

 
 

 
 

2, a 

-asfaltowej. 

wymaganiami niniejszej 

(rdzenie).  

 
 

 

 

 

ruchem. 
 

rstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem 
 

 
-04.03.01a [2]. 

 
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Przy doborze rodzaju mieszanki mineralno-

 

pkt.5.7.  
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-
zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i 5.7.  

C. 
 Transport mieszanki mineralno-
zaleceniami podanymi w punkcie 4.2. 

-
 

 

 
  -

min. 200 m,  
  

-

 

 
podanej w tablicy 26. Temperatura o

mikrofalowe). 

-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). 

  
 W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem 

wymagane warunki otoczenia. 
 
Tablica 26.  m podczas wykonywania 

 

 Minimalna temperatura otoczenia, C 

 0 

Warstwa  0 

 

 Mieszanka mineralno-

W 
 

 
trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). 
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 War
drogowymi 

 

ogumione.  
 

 

 
 wg definicji p. 1.4.18.), 
 spoiny (wg definicji p.1.4.19.). 

 

5.9.1.  

-  

 
, ani  w obszarze 

najmniej 30 cm w kierunku 
adanych 

 

 

p  

5.9.1.2  

przez zminimalizowanie 

 
 

 
 

 5.9.1.3  

powinna  

 -
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.5.  i 5.9.1.6. 
-

 

5.9.1.4  

 

drogi. 
 

 m w kierunku 
 

5.9.1.5.  

 
 

 
 

 

 
 

. 

5.9.1.6. Wymagania wobec wbudowywania past bitumicznych 

bitumicznych. 

- 4 kg/m2 (warstwa o gru - 4 mm 

 

5.9.2. Wykonanie spoin   

 

zgodnych z pktem 2.7.  

 
 jej 

- 4 kg/m2 - 4 mm 
3). 
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W przypadku 

  

pomocy rolki dociskowej mocowanej do 

 

nieuszczelniona). 

 

 
 powierzchnie odsadzek - 1,5 kg/m2, 
 - 4 kg/m2. 

 
Do uszc

PN-EN 12591[23] -EN 14023[66], asfalt 
wielorodzajowy wg PN-EN 13924-2[65]
technicznych. Uszczelnieni  

 
Dopusz

najmniej 10 cm. 
 

 

 

 ST   D-M-
 

6.2. Badania przed przy  

6.2.1.  

  
 

em CE lub 

 
 

yniera. 
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akceptacji. 

6.2.2. Badanie typu  

Wykonawca przedstawi do akceptacji badania typu mieszanek mineralno-asfaltowych 
wraz z wymaganymi w normie PN-EN 13108-20 [54] 

 
 

a)  
 es producenta mieszanki mineralno-asfaltowej, 
  
  
  
  badania 

 
b)  
  
 lepiszcze: typ i rodzaj, 
  
  
 y 27. 

Tablica 27 -asfaltowej 

  Metoda badania Liczba 
 

Kruszywo 
(PN-EN 13043 [50]) 

Uziarnienie PN-EN 933-1 [6]  
 PN-EN 1097-6 [16]  

Lepiszcze  
(PN-EN 12591 [23], 
PN-EN13924-2 [65],  
PN-EN 14023 [66]) 

Penetracja lub tem-
 

PN-EN 1426 [20] lub 
PN-EN 1427 [21] 

1 

*) PN-EN 13398 [58] 1 

 
(PN-EN 13043 [50]) 

Uziarnienie PN-EN 933-10 [12] 1 
 PN-EN 1097-7 [17] 1 

Dodatki Typ   
Granulat asfaltowy**) Uziarnienie PN-EN 12697-2 [32] 1 

 PN-EN 12697-1 [31] 1 
Penetracja 
odzyskanego 
lepiszcza 

PN-EN 12697-3 [33] lub 
PN-EN 12697-4 [34] oraz 
PN-EN 1426 [20] 

1 

Temperatura 
 lepiszcza 

PN-EN 12697-3 [33] lub 
PN-EN 12697-4 [34] oraz 
PN-EN 1427 [21] 

1 

 PN-EN 12697-5 [35] 1 
 
*)    dotyczy jedynie lepiszczy wg PN-EN 14023 [66],  
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. 

c) informacje o mieszance mineralno-asfaltowej: 
 

, 
 estawieniem podanym w tablicy 28. 

 

Tablica 28 -asfaltowej 

 Metoda badania  

 PN-EN 12697-1[31] 
PN-EN 12697-39 [46] 

1 

 PN-EN 12697-2 [32] 1 

z VFB i VMA przy wymaganej 

Vmax  

PN-EN 12697-8 [37] 
-

EN 12697-6 [36], metoda B, w 
stanie nasyconym 
powierzchniowo suchym. 

-EN 12697-5 
[35], metoda A, w wodzie 

 
 
 

1 

 
PN-EN 12697-12 [39] 1 

betonu asfaltowego zaprojektowanego 

 

PN-EN 12697-22 [41], 
 

w powietrzu, 
przy wymaganej temperaturze 

 
 

1 

(funkcjonalna) PN-EN 12697-26 [43] 1 

-
chni zaprojektowanych wg kryterium 
opartym na czteropunktowym zginaniu  

PN-EN 12697-24 [42], 
cznik D 

 
1 

funkcjonalnie) 
PN-EN 12697-43 [49] 1 

 
PN-EN 12697-41 [47] 1 

 
-EN 13108-20 [54] przy 

pierwszym wprowadzeniu mieszanek mineralno-
  

  
 , 
 zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego), 
 zmiany kategorii kruszywa grubego, jak definiowano w PN-EN 13043 [50], jednej z 

drobnego, 
 3, 
 zmiany rodzaju lepiszcza, 
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 . 
ia grupowego w zakresie badania typu. 

- asfaltowej i 

  

 

6.3.1.  

  
  
 badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy  iera) 

 dodatkowe, 
  

6.4. Badania Wykonawcy 

6.4.1. Badania w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej  

Badania Wykonawcy w czasie wytwarzania mieszanki mineralno asfaltowej 
-

EN 13108-21 [55]. 
 

 -
kruszyw  

 -asfaltowej. 

mineralno-  

6.4.2. Badania w czasie wykonywania warstwy asfaltowej i badania gotowej warstwy   

-

w kontrakcie. 
 

 
 

pktu 6.5. 
  
 pomiar temperatury powietrza, 
 pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania 

nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [40]), 
 ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
  
 pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
  6.5.4.4), 
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6.5.  

 
-

asfaltowe, po

Wykonawca zostanie 
obecny. 

 
-asfaltowej 

 
 -

krus  
Mieszanka mineralno-asfaltowa a): 
 uziarnienie, 
  
 temperatura 30 30 graf odzyskanego lepiszcza, 
  

Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej: 
  
 pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej, 
 ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Wykonana warstwa: 
  
  
  
 spadki poprzeczne, 
 , 
  
  
  
  
 ocena wizualna warstwy. 

a)  w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki. 

6.5.1.  

-asfaltowej.  
-asfaltowej, za 

 

6.5.1.1.  

 
      2 kg, 
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 kruszywa o uziarnieniu do 8 mm  5 kg, 
   15 kg. 

   

6.5.1.2. Lepiszcze  

 
 i 2.3. 

 

  

 
e w pkcie 

2.7. 

6.5.2. Badania mieszanki mineralno-asfaltowej   

mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie 
 

warstwy asfaltowej. 
-

produkcji.   
j mieszanki mineralno-

pracy. 

 

6.5.2.1. Uziarnienie  

-asfaltowej nie 

podanych w tablicy 23
 

Tablica 29. D
 

Kruszywo o wymiarze  
1 2 od 3do 4 od 5 do 8 od 9 do 19  

< 0,063 mm [%(m/m) 
mieszanki gruboziarniste       

< 0,063 mm [%(m/m) 
mieszanki drobnoziarniste       

< 0,125 mm, [%(m/m)]  
mieszanki gruboziarniste       
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<0,125 mm, [%(m/m)]  
mieszanki drobnoziarniste       

Od 0,063 mm do 2 mm       

> 2 mm        

Ziarna grube  
(mieszanki drobnoziarniste) 

-8    
+5 

-6,7   
+4,7 

-5,8   
+4,5 

-5,1   
+4,3 

-4,4    
+4,1 

 

Ziarna grube  
(mieszanki gruboziarniste) 

-9 
+5,0 

-7,6  
+5,0 

-6,8  
+5,0 

-6,1  
+5,0 

-5,5  
+5,0 

 

 
  

mineralno-
podanych dopuszczalnych 
odcinka budowy (tablica 24
dodatkowych. 

Tablica 30
 

Rodzaj 
mieszanki 

 
1 2 Od 3 do 4 Od 5 do 8a) Od 9 do 19a)  

Mieszanki 
gruboziarniste 

      

Mieszanki 
drobnoziarniste 

      

a) 

do pojedynczego wyniku badania 
 
6.5.2.3. Temperatura  lepiszcza odzyskanego 

-EN 12591[23] oraz wielorodzajowych 
zgodnych z PN-EN 13924-2 [65]  lepiszcza odzyskanego, nie 

-  
-asfaltowej jest grantulat asfaltowy, to 

R&Bmix  

u lub polimeroasfaltu) wyekstrahowanego 
z mieszanki mineralno-
podanych w tablicy 31. 

Tablica 31. wyekstrahowanego polimeroasfaltu 
drogowego 

Rodzaj lepiszcza 
 

PMB-25/55-60 78 
PMB 25/55-80 Nie dotyczy 
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 = 

 
krajowego NA do PN-EN 14023[66]  

W przypadku mieszanki mineralno-
lepiszcza 

-EN 13398[58]). 

przestrzeni 

mineralno-
. 

6.5.3. Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej  

6.   
Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej podczas wykonywania 

spowodowanego pr  dostawie mieszanki mineralno-

 
owej.  

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-
wymaganiami normy PN-EN 12697-13 [40].  

-

ewentualnego nadmiaru lub niedoboru lepiszcza. 

6.5.4. Wykonana warstwa 

 

podanych w tablicy 26.  
 -EN 12697-6  
[36]. 

Tablica 32  

 
Warstwa  

 
Typ i wymiar 

mieszanki 
 

[%] 

wolnych 
przestrzeni w 

warstwie 
[%(v/v)] 
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 AC 11 W, KR1-KR2  2 7,0 

AC 16 W, KR1-KR2 98 2 7,0 

AC 16 W, KR3-KR7  3 8,0 

AC 22 W, KR3-KR7  3 8,0 

 

2 
d  w terenie zabudowy, nawierzchnie 

mostowe). 

 6.5.4.2  

-EN 12697-
ane w tablicy 33. 

 

Warunki oceny 

Pakiet: warstwa 

+podbudowa 
asfaltowa razem 

 

 
Nie dopuszcza 

 
 

  
 

najmniej  

 
. 

6.5.4.3. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne nawierzchni na
 

 0,5%.  
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Tablica 34. 
 

Klasa drogi Element nawierzchni 

dla  
A,S,GP Pasy ruchu zasadnicze, 

awaryjne, 

w  
 

utwardzone pobocza 

6 

Jezdnie MOP 9 
G,Z Pasy ruchu zasadnicze, 

dodatkowe, 

postojowe, 
 

utwardzone pobocza 

9 

L,D, place 
parkingi,  

Wszystkie pasy ruchu i 
powierzchnie przeznaczone do 

 

12 

 
 

 
W miejsc

5 m. 
Maksymalne wa  

Tablica 35. 
 

Klasa drogi Element nawierzchni 
poprzecznej warstwy [mm] 

dla  
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A,S,GP Pasy ruchu zasadnicze, 
awaryjne, 

 
 

utwardzone pobocza 

6 

Jezdnie MOP 9 
G,Z Pasy ruchu zasadnicze, 

dodatkowe, 

postojowe, 
 

utwardzone pobocza 

9 

L,D, place 
parkingi,  

Wszystkie pasy ruchu i 
powierzchnie przeznaczone 

 

12 

 

  

 

6.5.4   

 do 

  

6.5.4   

, 

 

6.5.4   

dokumentacji projektowej o   

6.5.4.9. Ocena wizualna warstwy  

 

6.6. Badania kontrolne dodatkowe 

 

przeprowad  
 

ie i zgodnie 
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budowy. 
 

 
 
Wykonawca. 

6.7  

 

 
 Badania 

 
 

 

7. T 

 

  ST  D-M-
[1] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu 
asfaltowego (AC). 

 

  ST  D-M-
[1] pkt 8. 
 

pomiary i badania z 
zachowani  

I 

 

 ST D-M-00.00.00 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 warstwy  z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
  
  
  
 opracowanie recepty laboratoryjnej, 
  
 wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 
 

 
 ego, 
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 Cena wykonan ST obejmuje: 
 

 
 

niezaliczane do  

E 

hniczne (ST) 

1. D-M-00.00.00  
2. D-04.03.01a 

 

10.2. Normy 

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-
 

3. PN-EN 196-2 Metody badania cementu - 
cementu 

4. PN-EN 459-2 Wapno budowlane   
5. PN-EN 932-3 Badania  Procedura i 

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 
6. PN-EN 933-1  

 Metoda przesiewania 
 

7. PN-EN 933-3 Badania geometrycznyc  
 

8. PN-EN 933-4  
  

9. PN-EN 933-5  

grubych 
10. PN-EN 933-6  

ierzchni  
kruszyw 

11. PN-EN 933-9  
 

metylenowym 
12. PN-EN 933-10  

Ocena  Uziarnienie 
 

13. PN-EN 1097-2 
  

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i f
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15. PN-EN 1097-5 
 

 
16. PN-EN 1097-6 

 
17. PN-EN 1097-7 

  Metoda 
piknometryczna 

18. PN-EN 1367-1 
 

 
19. PN-EN 1367-3 

osferycznych  
 

20. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe   
21. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe  Oznaczanie temperatury 

 Kula 
22. PN-EN 1744-1  Analiza 

chemiczna 
23. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe  

drogowych 
24. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe  Oznaczanie 

 
25. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe  Oznaczanie temperatury 

 
 
26. PN-EN 12595 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - 

kinematycznej 
27. PN-EN 12596 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - 

 
28. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe  

parafiny   
29. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe  

twardnienie  
Metoda RTFOT  

30. PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe  
 

Metoda RFT 
31. PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - 

mineralno- - 
lepiszcza rozpuszczalnego 

32. PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - 
mineralno- - 

 
33. PN-EN 12697-3 Mieszanki mineralno-asfaltowe - 

mineralno- - 
asfaltu: Wyparka obrotowa 

34. PN-EN 12697-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - 
mineralno- - 
asfaltu - Kolumna do destylacji frakcyjnej 

35. PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - 
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mineralno- - 
 

36. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe  
mineralno-  

-
asfaltowej 

37. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe  
mineralno-  znaczanie 

 
38. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe  

mineralno-  
 

39. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe  
mineralno-  

 
40. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe  

mineralno-  
temperatury 

41. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe  
mineralno-  
Koleinowanie 

 
 
42. PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe - 

mineralno-asfa - C
 

43. PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe - 
mineralno- -  

44. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe  
mineralno-  

 
45. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe  

mineralno-  
 

46. PN-EN 12697-39 Mieszanki mineralno-asfaltowe - 
mineralno- - 

 
47. PN-EN 12697-41 Mieszanki mineralno-asfaltowe - 

mineralno- - 
 

48. PN-EN 12697-42 Mieszanki mineralno-asfaltowe - 
mineralno- - 

 
49. PN-EN 12697-43 Mieszanki mineralno-asfaltowe - 

mineralno- - 
paliwo 

50. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
51. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe  Wymagania  

Beton asfaltowy 
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52. PN-EN 13108-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - 
Mieszanka HRA 

53. PN-EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - 
Destrukt asfaltowy 

54. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe  Wymagania  
Badanie typu 

55. PN-EN  
13108-21 

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - 
 

56. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw 
mieszanek bitumicznych  

 
57. PN-EN 13179-2 

mieszanek bitumicznych   
58. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe  Oznaczanie nawrotu 

 
59. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe  

 
60. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe  Oznaczanie w

 
 
61. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe  Oznaczanie kohezji 

 
62. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe  

 Metoda z duktylometrem 
63. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe  Oznaczanie energii 

 
64. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe  Zasady specyfikacji 

kationowych emulsji asfaltowych 
64a. PN-EN 13808:2013-

10/Ap1:2014-07 
Asfalty i lepiszcza asfaltowe  Zasady specyfikacji 

 
65. PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - 

drogowych specjalnych - 
wielorodzajowe  

65a. PN-EN 13924-2: 
2014-04/Ap1: 
2014-07 i PN-EN 
13924-2:2014-
04/Ap2:2015-09E 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji 
drogowych specjalnych - 
wielorodzajowe.  

66. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe  
modyfikowanych polimerami 

66a. PN-EN 
14023:2011/Ap1: 
2014-04 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe  
modyfikowanych polimerami  

67. PN-EN 14188-1  
 

68. PN-EN 14188-2  
Wymagania wobec zalew drogowych na zimno 

69. PN-EN 22592 Przetwory naftowe  
palenia   

70. PN-EN ISO 2592  Metoda 
otwartego tygla Clevelanda 
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71. PN-EN 13880-2 -- 
 

72. PN-EN 13880-3 -- 
 

73. PN-EN 13880-5 -- 
 

74. PN-EN 13880-6 -- 
 

75. PN-EN 13880-13 Zalewy szczelin -- 

 
76. DIN 52123 - und Polymerbitumenbahnen 

-bitumicznych) 

77. PN-EN 1425 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Ocena organoleptyczna 

 
78. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- 

wody w emulsjach asfaltowych -- Metoda destylacji 
azeotropowej 

79. PN-EN 13074-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z 
emulsji 
fluksowanych -- 
odparowania 

80. PN-EN 13074-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z 

fluksowanych -- lizacja po odzyskaniu 
 

10.3. Wymagania techniczne  

81.  Kruszywa do mieszanek mineralno-
drogach krajowych - WT-1 2014 - Kruszywa  

 
 

82.  Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2014  - Mieszanki 
mineralno-
Generalnego D

mieszanek mineralno-asfaltowych.  
83.  Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2016  - Wykonanie 

warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne. 

ach 
-asfaltowych. 

84.  

2014 r. 
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wg WT-1 i WT-2 
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10.4. Inne dokumenty 

85.  

usytuowanie (jednolity tekst Dz.U. z 2016, poz. 124) 
86.  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewoz

(Dz.U. nr 227, poz.  
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1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (
 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru r na 
jest 
ulicach. 

ST 

 

 
 

 

 

1.4.1. Pobocze  

 

1.4.2. Utwardzone pobocze  

dopuszczonyc  

1.4.3. Gruntowe pobocze  
pobocza  

1.4.4. nym  proces technologiczny, 

 

1.4.5. 
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-
pkt 1.4. 

 

 o w ST D-M-00.00.
 

 

 

 
podano w ST D-M-  

 

2.2.1.   

 
projektowej lub ST. 

2.2.2.  

 
 

2.2.3. Piasek 

 

-EN 13242:2004 [4] lub PN-EN 13285:2004 [5]. 

2.2.4. Kruszywo 



 
31,5 -EN 13242:2004 [4] lub PN-EN 13285:2004 

[5]. 
 ych i bez domieszek 
gliny. Wymaga a kruszywa granitowego o jasnej barwie. 

2.2.5. Woda 

 
 

 

2.2.6.  

 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innym  

 

 

 

 ST  D-M-
 

3.2.  

 
 

 mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyp

 
  
  
 

 
 koparki do wykonania koryta, w przypadku 

gruntowego. 

pobocza. 
onym w dokumentacji 

 

4. TRANSPORT 

 

       ST D-M-00.00.
 

 

 

 

 

 

      -M-
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1.  roboty przygotowawcze,  
2.  wykonanie koryta, 
3.  chni utwardzonego pobocza (wytworzenie i wbudowanie mieszanki), 
4.   

5.3. Roboty przygotowawcze 

 
 

  
 prze

 
  itd., 
  
  

-
-02.00.00 [3] przy 

 

 

  
 

atmosferycznych. 
 

odspojenia. 
 
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub 

  
 

zaproje . 
 

 Wykonawca 

do 
 

 

 
 

 
 

-20% do +10%. 
 
stanie. 
 

nawierzchni, 
 

 
 jego naturalnym osuszeniu. 

5.5. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

 



wysychaniu. 

 

w

segregacja krus
 

 

 PN-B-04481:1988 

pobocza.  

 2%. 
W przypadku, gdy 

 
 

jezdni. Styk jezdni i utw  

  

enowych, takie jak: 
 

 
  
 awienia,  
  

 

 

 ST   D-M-
 

 

  
 

 
 

 
  

 
akceptacji. 

 

 
podaje tablica 1.  

 

Lp.  
 

 

1 1 raz Wg pktu 5 i dokumentacji 
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 projektowej  

2 Roboty przygotowawcze 1 raz Wg pktu 5.3 

3 
Wykonanie koryta i przygotowanie 

 
 Wg pktu 5.4 

4 Wytwarzanie mieszanki kruszywa Jw. Wg pktu 5.5 

5 
kruszywa 

Jw. Wg pktu 5.6 

6   Wg pktu 5.7 

\ 

 Wykonane utwardzone  
 

-5 cm, 
 -  
 

 
 

-2 cm, 
     

 

2  

7.  

 

  ST  D-M-
[1] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 m2 (metr kwadratowy) wykonanego utwardzonego 
pobocza. 

 8.  

 

  ST  D-M-
[1] pkt 8. 
 

 pomiary i badania z 
 

8.2  

  
  

 -M-00.00.00 
 oraz niniejszej ST. 

9.  

 

 ST D-M-00.00.00 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania  1 m2 utwardzonego pobocza obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
  
  
  
 

 
 przy  



 wykonanie 
projektowej, ST i specyfikacji technicznej, 

  
 odwiezienie  

 

 Cena wykona ST obejmuje: 
 

 
 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

10.1. O ST) 

1. D-M-00.00.00 W  
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 
3. D-02.00.00 Roboty ziemne 

10.2. Normy 

4. PN-EN 13242:2004 

i budownictwie drogowym (patrz: poz. 7 i 8) 
5. PN-EN 13285:2004  
6. PN-B-04481:1988  
7. PN-B-11112:1996 

drogowych (W okresie 
stosowana zamiast poz. 4 i 5) 

 
8. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

 

10.3. Inne dokumenty 

9.  Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

usytuowanie. Dz. U. nr 43, poz. 430 
10.  

1981 r. 
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11.  

 

ZASADY  PROJEKTOWANIA  UTWARDZONYCH  POBOCZY 
 

1.1.    

Pobocza drogi klasy A (autostrady) lub S (drogi ekspresowej
umieszczonego przy jezdni pasa awaryjnego i gruntowego pobocza. 

cza powinno 
 

1.2. Nawierzchnia (wg [10]) 

 Nawierzchnia utwardzonego pobocza powinna: 
  
  
  

Konstrukcja nawierzchni utwardzonego pobocza obejmuje warstwy jezdne, 
e, przy 

-  

 

warstw utwardzonego pobocza pow
 

Konstrukcja styku nawierzchni jezdni i utwardzonego pobocza powinna 

ochro  

wykonania, np. jednoczesne wykonanie odnowy lub wzmocnienia nawierzchni jezdni 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
RYSUNKI  (wg [10]) 

 
 

 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Rys. 3. Konstrukcja nawierzchni utwardzonego pobocza 
 

 
 
 
 
 
Rys. 4. 
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1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (
 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i reali i ulicach. 

1.3. Zakres r ST 

 

drogach o nawierzchni twardej. 

lenia podstawowe 

 
 

1.4.1. - 
przez malowanie, n

drogi [10]. Poziome ozna

 
1.4.1.1. Oznak - o

 
1.4.1.2. Oznakowanie tymczasowe - 
do tymczasowego kierowania ruchem, np. przy zmianie organizacji ruchu, na terenie 

3  
1.4.1.3. Oznakowanie typu I - o nii nie 

 
1.4.1.4. Oznakowanie typu II - o

po 
szklanymi. 
1.4.1.5. Oznakowanie akustyczne - o

chemou

przez pojazdy. 
1.4.1.6. Oznakowanie pomocnicze  przedznakowanie (trasowanie) - oznakowanie 
wykonywane r  

 
przeznaczone do kierowania ruchem. 

1.4.2. -  
 

  

1.4.3. Znaki poprzeczne - 
pie

 

1.4.4. - 

 

1.4.5. - 

w oznakowaniu poziomym. 



1.4.6. - 

rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub 
 

1.4.6.1. Farba - 
w 
jedno- 

 

1.4.6.2. Masa termoplastyczna -  znakowania, 

aci 
 

1.4.6.3. Masa chemoutwardzalna - 
w formie dwu- esza 

 
 

1.4.6.4. Oznakowanie drogowe zestaw - 

 

1.4.6.5. Prefabrykowane oznakowanie drogowe - 

zaaplikowany na nawierzchni przez naklejenie, wprasowanie, wtapianie lub przez ich 

prefabrykaty z mas chemoutwardzalnych, z mas termoplastycznych bez kulek szklanych i z 
kulkami szklanymi. 

- 
okrytej kulkami szklanymi, ceramicznymi 

i 

ne, kolorymetryczne 
i  

1.4.7. Oznakowanie cienkowarstwowe   0,30 

wodo  

1.4.8.   0,60 
mm do 1,50 mm wykonywane masami chemoutwardzalnymi i masami termoplastycznymi 
do natrysku. 

1.4.9. Oznakowanie grubowarstwowe  oznako
od 0,90 

 mm. Oznakowanie grubowarstwowe jest wykonywane masami 
 

1.4.10. Punktowe elementy odblaskowe (odblaski najezdniowe) - naklejana, kotwiczona lub 

 - - typ T oraz 

i  

 

1.4.11. Kulki szklane  

 przez odbicie powrotne 
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1.4.12.   naturalne lub sztuczne 
twarde kruszywo stosowane w celu zapewnienia oznakowaniu drogi odpowiedniej 

szklanymi. 

1.4.13. 
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-
pkt 1.4. 

 

 ST D-M-
 

 

 

 
w ST D-M-  

 

 

poziomego [2], kulek szklanych [3] i punkt  
 

wadzone do 
obrotu [13]. Dotyczy to farb, mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych [1]. 

e. W tym przypadku do oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, 
z 

 

z  

 
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych [15] 
i 

z 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.[12]. 
 tymczasowych 

 

 

 

zharmonizowanej normie. Badania te Wykonawca zleca akredytowanemu laboratorium 

wykonane zgodnie z aktualnymi normami lub z Vademecum [17]. 

 

 

z 



budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, 
poz. 2041  zm.). Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym 

 
 

umieszczony na wyrobie budowlanym;  
 

 
 nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego;  
 numer referencyjny Polskiej Normy lub numer i rok wydania krajowej oceny 

technicznej lub aprobaty technicznej IBDiM wydanej przed 1.01.2017 r., zgodnie 
z  

 numer krajowej deklaracji;  
  
 

i  
 

 
  
  
  

  

oznakowanie opako  

normie lub europejskiej ocenie technicznej. 

 

 

w Vademecum [17]. 
  sprawie sposobu 

1. W przypadku systemu 1 oceny 

wanej lub krajowej oceny technicznej. 

 

2.6.1.   

 

w - 
 

  

odparowania i/lub w procesie chemicznym. 
 omego oznakowania 

 

2.6.2.   

 

jak natryskiwane masy chemoutwardzalne i termoplastyczne. 

2.6.3.  

 

masy chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne. 
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 -, dwu- lub 

i nak
 

 
, granulek lub proszku. Przy 

 

 

  

opisane w Vademecum [17]. 

Tablica 1. 
 

Lp.  Jednostki Wymaganie 

1 * i   

% (m/m) 

 

 25 

2  farbach 
rozpuszczalnikowych 

 

% (m/m) 

 

 8 

3  
C 

 

minuta 

 

 30 

4  utwar-dzaczem 
(tylko masy chemoutwardzalne) 

minuta 
 

od 5 do 20 

5  SRT  30 

6 : 
  
  
 barwa czerwona 
 barwa niebieska 
 barwa zielona 
 barwa czarna 

-  
 0,80 
 0,50 
 0,10 
 0,05 
 0,05 
 0,05 

7 x,y - wg rys. 1, 2 i 3 

8  
  
  

 
% 

 
 92 
 90 

9  - 4 

10  
  
  

 
 

 

 
 0,05 
 0,10 

11  
  
  

 
 

 

 
 0,05 
 0,03 

12  - 

uszkodze-nia, uszorstnienia 
lub odbarwienia 

13  
C 

 
klasy od SP2 do SP4 



Lp.  Jednostki Wymaganie 

14 Penetracja stemplem w temp. 20 C (tylko masy 
termoplastyczne) 

min klasy 
od IN 2 do IN5 

15 C, 10 szt. (tylko masy 
termoplastyczne) 

liczba 
 

 
klasa C1 

*  

 

 
 

 

DT1   

DT2   

DT3   

DT4   

DT5   

 

 

 
w 
i 

 

2.8.1. Masy termoplastyczne w arkuszach  

Masy termoplastyczne 
-10), 

symboli (P- - - scu 

 

2.8.2.  

, kulek szklanych lub ceramicznych, 

overlay na nawierzchniach asfaltowych i na 
betonowych po zastosowaniu kleju (primera y do 

inlay, 

profilowane, 

 

2.8.3. Pasy ostrzegawcze z wypustkami (guzami) 

 miejscach niebezpiecznych. Produkowane  na bazie 

 

2.8.4. Punktowe elementy odblaskowe (PEO)  
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 PN-EN 1463-

iakrylonitrylu, 

jedno i dwukierunkowe oraz wielokierunkowe (szklany korpus). Element odblaskowy 

poziomeg  
Tymczasowe PEO w 
organizacji ruchu. 
 

czerwona, a dla oznakowania czasowego  
 

 punktowego 

 
 

- klasa PRP 0 -  
- klasa PRP 1 -  

Tablica 3. Klasa PRP 1- 

i typu 3  

(H) 

(V)= 0o 
 

15o 10o 5o 

,  2o 1o 0,3o 

 
-1 

typ 1 
typ 2 
typ 3 

2 
2,5 
1,5 

10 
25 
10 

20 
220 
150 

 

Barwa   czerwona 
 1 0,6 0,2 

 
oznakowania rond, wysepek i azyli dla pieszych i innych powierzchni rzadko lub w 

 lub 180 . Szklany nawierzchniowy PEO jest wklejany 
w drogi wystaje 

 
 

w 

 
 
zastosowania w takich miejscac

 
dzaj PEO jest montowany przez umieszczenie w nawierzchni 

lub z metalu. 



 
w temperaturze od -25 C do +60
z  
 -EN 
1263-2:2003 [5], na podstawie uzysk
do jednej z klas wg oceny podstawowej: 
klasa S0:   
klasa S1:   
klasa S2:   
klasa S3:   
  
na 

 
 

99% do 100%; 
 
 

 
 
wymagania klasy S1 i co najmniej klasy R2. 
 

 

2.9.1. Kulki szklane 

 

lub grawitacyjnie. W tablicy 5 zestawiono wymagania stawiane kulkom szklanym 
do posypywania. 

-EN 1423:2012 [3]. 

Lp.  Jednostki Wymagania 

1  -  

2 
sodowy 

- bez zmian na pow. 
 

3  
 

% 
% 

 
 

4  %  
5 Uziarnienie: pozostaje na sicie 

-  
-  
-  
- dolnym nominalnym 

 
% (m/m) 

 
 
 

 
od 0 do 2 

od 0 do 10 
od N1 do N2* 
od 95 do 100 

6 
(klasa 2) 

ppm  200 

N2 - N1  

 
 

 
 

2.9.2.  

  
sztucznego twardego kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia 

m. Potrzeba 

SRT  
gowe) 
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-EN 1423:2012 [3]. 

Lp.  Jednostki Wymagania 

1  pH od 5 do 11 

2  -  

3  - > 0,70 

4  - w tablicy 9 

5 Uziarnienie: pozostaje na sicie 

-  

-  

-  

- dolnym nominalnym 

 

% (m/m) 

 

 

 

 

od 0 do 2 

od 0 do 10 

od N1 do N2* 

od 95 do 100 

N2 - N1  

i  

 

przepisach bhp. 

 

 - i grubowarstwowego nawierzchni powinny 

 
 

 
a) lnych od 5 C do 35 C, 
b) farb rozpuszczalnikowych od -5 C do 25 C, 
c) - C. 
 

 

 

 ST D-M-
 

wykonania oznakowania poziomego 

 

 
 szczotek mechanicznych (zalec

 
 frezarek, 
  
 malowarek liniowych, 
  
  
  
 T, 
  
 wiertnic (dotyczy PEO), 
  



  
  

 

4. TRANSPORT 

 

  ano w ST D-M-00.00.00 
 

i stosowane zgodnie z zaleceniami ST, producenta oraz wymaganiami znajd
w aprobacie technicznej lub krajowej ocenie technicznej. 

 

 

-O-79252 [6]. 
W 

i 
niebezpiecznych[18].  
 Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz farby i masy 

nie  
rytymi 

zgodnie  
z PN-C-81400:1989 [7] oraz zgodnie z prawem przewozowym [21]. 

 

 

 ST D-M-
 

oznakowane zgodnie z   

i n 
nawierzchni drogi, temperatura nawierzchni 
zalecana  
oznakowania poziomego, spowodowaneg

 

5.2. Warunki atmosferyczne 

 W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza 
odna 

z 

Wykonawc  
 

Tablica 7. Oznaczenie punktu rosy 

Temp. 
powie-
trza, C 

, % 

 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 
5 
6 
7 
8 
9 

-4,1 
-3,2 
-2,4 
-1,6 
-0,8 

-2,9 
-2,1 
-1,3 
-0,4 
0,4 

-1,8 
-1,0 
-0,2 
0,8 
1,7 

-0,9 
-0,1 
0,8 
1,8 
2,7 

0,0 
0,9 
1,8 
2,8 
3,8 

0,9 
1,8 
2,8 
3,8 
4,7 

1,8 
2,8 
3,7 
4,7 
5,7 

2,7 
3,7 
4,6 
5,6 
6,6 

3,6 
4,5 
5,5 
6,5 
7,5 
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Temp. 
powie-
trza, C 

, % 

 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

0,1 
1,0 
1,9 
2,8 
3,7 
4,7 
5,6 
6,5 
7,4 
8,3 
9,3 
10,2 
11,1 
12,0 
12,9 
13,8 
14,8 
15,7 
16,6 
17,5 
18,4 

1,3 
2,3 
3,2 
4,2 
5,1 
6,1 
7,0 
7,9 
8,8 
9,7 
10,7 
11,6 
12,5 
13,5 
14,4 
15,3 
16,2 
17,2 
18,1 
19,1 
20,0 

2,6 
3,5 
4,5 
5,4 
6,4 
7,3 
8,3 
9,2 
10,2 
11,1 
12,0 
12,9 
13,8 
14,8 
15,7 
16,7 
17,6 
18,6 
19,5 
20,5 
21,4 

3,7 
4,6 
5,6 
6,6 
7,5 
8,5 
9,5 
10,4 
11,4 
12,3 
13,3 
14,2 
15,2 
16,1 
17,0 
17,9 
18,8 
19,8 
20,8 
21,7 
22,7 

4,7 
5,6 
6,6 
7,6 
8,6 
9,5 
10,5 
11,5 
12,4 
13,4 
14,4 
15,3 
16,3 
17,2 
18,2 
19,1 
20,1 
21,1 
22,0 
22,9 
23,9 

5,7 
6,7 
7,7 
8,6 
9,6 
10,6 
11,6 
12,5 
13,5 
14,5 
15,4 
16,4 
17,4 
18,4 
19,3 
20,3 
21,2 
22,2 
23,2 
24,1 
25,1 

6,7 
7,6 
8,6 
9,6 
10,6 
11,5 
12,5 
13,5 
14,5 
15,5 
16,4 
17,4 
18,4 
19,4 
20,3 
21,3 
22,3 
23,2 
24,2 
25,2 
26,2 

7,6 
8,6 
9,6 
10,6 
11,5 
12,5 
13,5 
14,5 
15,4 
16,4 
17,4 
18,4 
19,4 
20,3 
21,3 
22,3 
23,3 
24,3 
25,2 
26,2 
27,2 

8,4 
9,4 
10,4 
11,4 
12,4 
13,4 
14,4 
15,3 
16,3 
17,3 
18,3 
19,3 
20,3 
21,3 
22,3 
23,2 
24,2 
25,2 
26,2 
27,2 
28,2 

 
P
odczytany z tablicy 7  
 

 

 

szej powierzchni niejednorodnej zaleca 

 
konywane oznakowanie poziome, 

 
 

5.4. Przygotowani  

 

przy ra. 
 Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego 

 
deszczu. W przypadku wykonywania oznakowania na nawierzchni z betonu cementowego 

 . 

5.5. Oznakowanie pomocnicze - przedznakowanie (trasowanie) 

 

w Ministra Infrastruktury [11], ST i wskazaniach 
 

 

 
 W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdy stare oznakowanie jest 

nie  



 
 

5.6. Wykonanie oznakowania nawierzchni drogi 

5.6.1. Wykonanie oznakowani  

 
- 

wskazaniami. 
 

 
 

lanej lub metalowej 

 20%. 
C do 40 C, a temperatura 

nawierzchni w zakresie od 5 C do 50
[23]. 
 

od 

na  sposobu 
wykonania oznakowania. 

5.6.2. grubowarstwowymi 

 
- 

 
 

 
j 

 20%. 
 

i posypywani
W 
do ich zakresu i 

i sposobu wykonania oznakowania.  
 

aby  
Po 

 

5.6.3. Wykonanie oznakowania drogi punktowymi elementami odblaskowymi 

 
- 

wskazaniami. 
 

wykonanego oznakowania. 
 
na  
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do nawierzchni. 

5.6.4. Wykonanie oznakowania tymczasowego 

 

przypadkach, gdy w wyniku 

 

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego 

 ia poziomego, 
 

  
 

 
 

mechanicznego, 
 

mechanicznymi. 
 usu

 
 
na raz 
na  

 

5.8. Odnowa oznakowania poziomego 

 Odnawianie oznakowania poziomego, wykonywanego w przypadku utraty 

 

 
ia grubowarstwowe wykonane 

masami termoplastycznymi  

chemoutwardzalnymi  farbami chemoutwardzalnymi, natryskiwanymi masami 
chemoutwardzalnymi (sprayplast) lub odpowiednimi akrylowymi farbami 
rozpuszczalnikowymi. 
 

u 
 

 

 

 ST D-M-
 

 

 t Wykonawca powinien: 
 

 
 

 



 Wszystkie dokumenty oraz 

 
 

6.3  (trasowania) 

 Powierzchnia jezdni 
 

  

6.4. Badania wykonania oznakowania poziomego 

6.4.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego 

6.4.1.1. Zasady 

Wym

-EN 1436 [1]. 
 

 

 
 L,  
  
  

 
w pecyfikacji drogi podzielono na dwie klasy:  
  

 
 

 
 

 

14 do 30 dnia po wykonaniu. 
 

 

ami 
 

6.4  

 
inancji 

w -2 lx-1 

 bezwymiarowy. Pomiary  
o/0o.Dopuszczalny 

3. W przypadku bardzo chropowatych 
3

profilowanych (  

Qd, mierzonego reflektometrem  

 
 
poziome oznakowania drogowe dzielimy na klasy podane w tablicy 8 [1]. 

Tablica 8. Klasy poziom   

Typ nawierzchni drogi/barwa 
oznakowania 

Klasa 
rozproszonym,Qd  mcd m-2 lx-1 

nawierzchnia asfaltowa/ 
 

Q0* 
Q2 

brak wymagania 
 100 
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Typ nawierzchni drogi/barwa 
oznakowania 

Klasa 
rozproszonym,Qd  mcd m-2 lx-1 

Q3 
Q4 

 130 
 160 

nawierzchnia betonowa/ 
 

Q0* 
Q3 
Q4 
Q5 

brak wymagania 
 130 
 160 
 200 

nawierzchnia asfaltowa 
i betonowa/ 

 

Q0* 
Q1 
Q2 
Q3 

brak wymagania 
 80 

 100 
 130 

 

  poziome oznakowania 
 

Tablica 9. 
 

Typ nawierzchni drogi /barwa 
oznakowania 

Klasa  

nawierzchnia asfaltowa/ 
 

B0* 
B2 
B3 
B4 
B5 

 
 0,30 
 0,40 
 0,50 
 0,60 

nawierzchnia betonowa/ 
 

B0* 
B3 
B4 
B5 

 
 0,40 
 0,50 
 0,60 

nawierzchnia asfaltowa i betonowa/ 
 

B0* 
B1 
B2 
B3 

 
 0,20 
 0,30 
 0,40 

 

 

 

-EN 1436:2012 [1] 

Lp.  Jednostki Wymagania 

1  dla oznakowania nowego (od 7 do 30 
dnia):* 
-  
-  
-  

 
 
- 

 
 

 0,40 
 0,50 
 0,30 

2  dla oznakowania eksploatowanego po 
30 dniu od wykonania:* 
-  
-  
-  

 
- 

 
 

 0,30 
 0,40 
 0,20 



Lp.  Jednostki Wymagania 

3 D oznakowania 
nowego (od 7 do 30 dnia):* 
-  
-  
-  

 
mcd/m2lx 

 
 

 130 
 160 
 100 

4 D oznakowania 
po 30 dniu od wykonania:* 
-  
-  
-  

 
mcd/m2lx 

 
 

 130 
 160 
 100 

5 x,y - wg rys. 1,2 i 3 

* na wszystkich drogach 

 -EN 1436:2012 [1] przez 

w obszarze zdefiniowanym 
wykresach (rys. 1, 2 i 3). 

 

 1 2 3 4 

 x 0,355 0,305 0,285 0,335 

 y 0,355 0,305 0,325 0,375 

 x 0,443 0,545 0,465 0,389 

klasa Y1 y 0,399 0,455 0,535 0,431 

 x 0,494 0,545 0,465 0,427 

klasa Y2 y 0,427 0,455 0,535 0,483 

Oznakowanie czerwone x 0,690 0,530 0,495 0,655 

 y 0,310 0,300 0,335 0,345 

Oznakowanie niebieskie x 0,078 0,200 0,240 0,137 

 y 0,171 0,255 0,210 0,038 
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czerwonej, niebieskiej i zielonej 

oznakowania 



6.4  

 
RL -EN 1436:2012 [1]. 
 RL [mcd m-2 lx-

1

w tablicach: 12 i 13 [1]. 

RL  

Typ oznakowania nawierzchni i 
barwa oznakowania 

Klasa 
odbicia RL, mcd m-2 lx-1 

  R0* 
R2 
R3 
R4 
R5 

brak wymagania 
 100 
 150 
 200 
 300 

tymczasowe  R0* 
R3 
R5 

brak wymagania 
 150 
 300 

* 
 

Tablica 13. Klasy RL  

 Klasy 
-nika 

odbicia RL, mcd m-2 lx-1 

uzyskana po 1 min po wylaniu na 
oznakowanie 10 l wody  

RW0* 
RW1 
RW2 
RW3 
RW4 

 
 25 
 35 
 50 
 75 

* 
przyczyn ekonomicznych lub technicznych. 

 W PN-

europejskic  
 RL , jakie 

klasy 
pierwszej o  100 km/h  i drugiej < 100 km/h. 

Tablica 14. 
 -EN 1436:2012 [1] i PN-EN 

1871:2003 [8] 

Lp.  Jednostki 
Wyma-
gania 

1 RL 
(od 7 dnia do 30 dnia): 
-  100 km/h* ) 
-  

 
 
mcd/m2lx 

 
 

 250 
 200 

2 RL 
od 31 dnia do 180 dnia: 
-  100 km/h* ) 
  -  

 
 
mcd/m2lx 

 
 

 200 
 150 

3 RL 
od 181dnia: 
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Lp.  Jednostki 
Wyma-
gania 

-  100 km/h* ) 
-  

mcd/m2lx  150 
 100 

4 RL oznakowania strukturalnego w stanie nowym 
wilgotnego (od 7 dnia do 30 dnia): 
-  100 km/h*) 
-  

 
 
mcd/m2lx 

 
 

 50 
 35 

5 RL oznakowania strukturalnego w stanie 
wilgotnym od 31 dnia eksploatacji: 
-  100 km/h*) 
-  

 
 
mcd/m2lx 

 
 

 35 
 25 

6 L  
- na sucho  klasa R5 
- w stanie wilgotnym (tylko typ II)  klasa RW4 

 
 
mcd/m2lx 

 
 

 300 
 75 

7 L oznakowania od 31 dnia eksploatacji 
 

- na sucho  klasa R3 
- w stanie wilgotnym (tylko typ II)  klasa RW2 

 
 
mcd/m2lx 

 
 

 150 
 35 

8 RL  
- do 90 dnia - klasa R4 
- od 91 do 120 dnia  klasa R3 
- po 120 dniach  klasa R2 

 
 
mcd/m2lx 

 
 

 200 
 150 
 100 

9 RL 
wilgotnego strukturalnego (typ II) 
- do 90 dnia - klasa RW3 
- od 91 do 120 dnia  klasa RW2 
- po 120 dniach  klasa RW1 

 
 
mcd/m2lx 

 
 

 50 
 35 
 25 

*  

 
drogach miejskich.  

Na nawierzchniach o grubej makroteksturze, takich jak: powierzchniowe 
 

L = 70 mcd m-2 lx-1, klasa R1 dla oznakowania 
 

 
 L 
nowego (w stanie wilgotnym) i eksploatowanego w okresie gwarancji wg PN-EN 
1436:2012 [1] zmierzona od 14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy: 

 -2 lx-1, klasa RW3, 
 w okresie eksploatacji, co najmniej 35 mcd m-2 lx-1, klasa RW2. 

 
oznakowanie strukturalne wykonywane masami termoplastycznymi, masami 

), Drop-on-
line, MultiDotLine, Spotflex, Stamark itp. 
 

 
 Wykony

podczas odbioru czy kontroli, 
 

6.4  

 
wg PN-EN 13036-4:2011 [9]. 



 
dzielimy na klasy podane w tablicy 15. 

Tablica 15. 
SRT [1] 

Klasa S0 S1 S2 S3 S4 S5 

 brak wymagania  45  50  55  60  65 

 

posypania kulkami szklanymi podano w tablicy 16. 

 

 

 Jednostka Wymaganie 

okresu eksploatacji 
SRT  45* 

laboratoryjnej na 
 

SRT  30 

 

 
50 km/h na mokrej nawierzchni. 

 
minimalnej 45 do 50  60 jednostek SRT (klasy S2  S3), w uzasadnionych przypadkach. 

aniem kruszywa 
 mieszaninie z kulkami szklanymi wg PN-EN 

1423:2012 
 

  zastosowano kruszywa 

 
 
j

to nie miarodajny. W przypadku oznakowania z wygarbieniami i punktowymi elementami 
odblaskowym  

6.4  

 -
-

po 12- akowania: co najmniej 6. 

 
 
dopiero po 2, 3, 4, 5 i 

 
 
w celach kon
w  

6.4  

 
wykonan
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-EN 1436 [1] lub w Vademecum [17]. 

6.4  

 

 
 

i szklanymi, 
co najmniej: 
- 0,3 mm - oznakowania typu I, 
- 0,4 mm -  
 
o ie technicznej 

 
 Na nowych nawierzchniach o grubej teksturze, takich jak: SMA, asfalt porowaty, 
powierzchniowe utrwaleni

nakowanie kulkami szklanymi.  W przypadku 

 
 

na  
- 0,9 mm oznakowania typu I, 
-  
 

 z blachy), co najmniej: 
- 0,6 mm oznakowania typu I, 
- 1,2 mm oznakowanie typu II. 

udzie
lub  

6.4.2. - 
i grubowarstwowego 

 oznakowanie poziom - - lub 

 
 

 sprawdzenie oznakowania  
  
  
 pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, 
  

b) w czasie wykonywania pracy: 
 pomiar  
  
 

w nocy, 
 

 
 

 
  

 
 250  1,5 mm) Wykonawca powinien 

 
 nakowania 

 



  
  
  

ami 
mi 

- 

 
 

 

 
 Pomiary wsp

 100 
metru zainstalowanego na samochodzie 

i  
 
i 

 

 

Tablica 17. ji 
 

Lp.  
najmniej  

1 od 0 do 3 od 0,1 do 0,5 km 3-6 

2 od 3 do 10 co 1 km 11 

3 od 10 do 20 co 2 km 11 

4 od 20 do 30 co 3 km 11 

5  co 4 km > 11 

 4 punktach oznakowania 
odcinka. 

6.4.3. Badania wykonania oznakowania poziomego z zastosowaniem punktowych 
 

 
odblaskowych przeprowadza, co najmniej raz dziennie lub zgodnie z ustaleniem ST, 

 
  
 

z zaleceniami ST, 
  
 temperatury powietrza i nawierzchni, 
 pomiaru czasu oddania do ruchu, 
  
  
 

do  

w  
 

z 
w  PN-EN 1463-

- 
 

6.4.4. Z  
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w p. 2.6 w tablicach 1  
na autostradach, drogach ekspresowych oraz  100 km/h 

9 
 

Tablica 18. 
 

 

Lp.  Jednostka  Wymagania Klasa 

1 L dla oznakowania 
- 30 dni po wykonaniu) w 

 
mcd m-2 lx-1  250 R4/5 

2 L dla oznakowania 
suchego w okresie od 31 dnia do 180 dnia po 

 mcd m-2 lx-1  200 R4 

3 L dla oznakowania 
 

mcd m-2 lx-1  150 R3 

4 L dla 
grubowarstwowego strukturalnego oznakowania 
wilgotnego od 7 dnia do 30 dnia po wykonaniu, 

 

mcd m-2 lx-1  50 RW3 

5 L dla 
grubowarstwowego strukturalnego oznakowania 
wilgotnego od 31 dnia po wykonaniu, barwy 

 

mcd m-2 lx-1  35 RW2 

6 L oznako-wania 
 

- na sucho 
- w stanie wilgotnym (tylko typ II) 

 
 
 

mcd m-2 lx-1 

 
 
 

 300 
 75 

 
 
 

R5 
RW4 

7 L oznako-wania 

 
- na sucho 
- w stanie wilgotnym (tylko typ II) 

 
 
 

mcd m-2 lx-1 

 
 
 

 150 
 35 

 
 
 

R3 
RW2 

8 RL oznako-wania 
 

- do 90 dnia 
- od 91 do 120 dnia 
- po 120 dniach 

 
 
 

mcd m-2 lx-1 

 
 

 200 
 150 
 100 

 
 

R4 
R3 
R2 

9 RL oznako-wania 

strukturalnego (typ II) 
- do 90 dnia 
- od 91 do 120 dnia 
- po 120 dniach 

 
 
 
 

mcd m-2 lx-1 

 
 
 

 50 
 35 
 25 

 
 
 

RW3 
RW2 
RW1 

10  dla oznakowania 
nowego (od 7 do 30 dnia po wykonaniu)  barwy: 
 na nawierzchni asfaltowej 
  
  

 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 

 0,40 
 0,50 
 0,30 

 
 
 

B3 
B4 
B2 

11  dla oznakowania 
eksploatowanego (po 30 dniu od wykonania) 
barwy: 
-  
- nawierzchni betonowej 
-  

 
 
 
- 
- 
- 

 
 

 
 0,30 
 0,40 
 0,20 

 
 
 

B2 
B3 
B1 



Lp.  Jednostka  Wymagania Klasa 

12 
rozproszonym Qd (alternatywnie do ) dla 

wykonaniu, barwy: 
  
  
  

 
 
 
 
 

mcd m-2 lx-1 

 
 
 
 

 130 
 160 
 100 

 
 
 
 

Q3 
Q4 
Q2 

13 
rozproszonym Qd (alternatywnie do ) dla 
oznakowania eksploa-towanego 
okresu eksploatacji po 30 dniu od wykonania,  
barwy: 
  
  
  

 
 
 
 
 
 

mcd m-2 lx-1 

 
 
 
 
 

 100 
 130 
 80 

 
 
 
 
 

Q2 
Q3 
Q1 

14  - wg rys. 1, 2 i 3  
15   

SRT  45 S1 

16 
 

skala LCPC  6 - 

17  
  
 w nocy 

 
h 
h 

 
 1 
 2 

 
- 
- 

Tablica 19. Zbiorcze zestawienie 
wymienionych w tablicy 18 (klasa 2 - 

 

Lp.  Jednostka  Wymagania Klasa 

1 L dla oznakowania 
nowego (od 7 dnia do  30 dnia po wykonaniu) w 
stanie suchym barwy: 

  
  

 
 
 
 

mcd m-2 lx-1 

 
 
 
 

 200 
 150 

 
 
 
 

R4 
R3 

2 L dla oznakowania 
eksploatowanego od 31 do 180 dnia po 
wykonaniu, barwy: 

  
  

 
 
 

mcd m-2 lx-1 

 
 
 

 150 
 100 

 
 
 

R3 
R2 

3 L dla oznakowania 
 

mcd m-2 lx-1  100 R2 

4 L dla 
grubowarstwowego strukturalnego oznakowania 
wilgotnego od 7 do 30 dnia po wykonaniu, barwy 

 

mcd m-2 lx-1  50 RW3 

5 L dla 
grubowarstwowego strukturalnego oznakowania 

 
mcd m-2 lx-1  35 RW2 

6 L 
 

- na sucho 
- w stanie wilgotnym (tylko typ II) 

mcd m-2 lx-1 

 
 

 300 
 75 

 
 

R5  
RW4 

7 L 
 

- na sucho 
- w stanie wilgotnym (tylko typ II) 

 
 
 

mcd m-2 lx-1 

 
 
 

 150 
 35 

 
 
 

R3 
RW2 
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Lp.  Jednostka  Wymagania Klasa 

8 RL oznakowania 
 

- do 90 dnia - klasa R4 
- od 91 do 120 dnia  klasa R3 
- po 120 dniach  klasa R2 

 
 
 

mcd m-2 lx-1 

 
 

 200 
 150 
 100 

 
 

R4 
R3 
R2 

9 RL oznakowania 

(typ II) 
- do 90 dnia 
- od 91 do 120 dnia 
- po 120 dniach 

 
 
 
 

mcd m-2 lx-1 

 
 
 

 50 
 35 
 25 

 
 
 

RW3 
RW2 
RW1 

10  dla oznakowania 
nowego (od 7 do 30 dnia po wykonaniu) barwy: 
  
  
  

 

 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 

 0,35 
 0,40 
 0,30 

 
 
 

B2/3 
B3 
B2 

11  dla oznakowania 
eksploatowanego (po 30 dniu od wykonania) 
barwy: 
-  
-  

 
 
 
- 
- 

 
 

 
 0,30 
 0,20 

 
 
 

B2 
B1 

12 
Qd (alternatywnie do ) dla oznakowania nowego 

30 dnia po wykonaniu, barwy: 
  
  
  

 
 
 
 
 

mcd m-2 lx-1 

 
 
 
 

 130 
 160 
 100 

 
 
 
 

Q3 
Q4 
Q2 

13 
Qd (alternatywnie do ) dla oznakowania 

eksploatacji po 30 dniu od wykonania,  barwy: 
  
  
  

 
 
 
 
 
 

mcd m-2 lx-1 

 

 
 
 
 
 

 100 
 130 
 80 

 
 
 
 
 

Q2 
Q3 
Q1 

14  - wg rys. 1,2 i 3 - 
15   

SRT  45 S1 

16 -wego po 12 
 

skala LCPC  6 - 

17  
  
 w nocy 

 
h 
h 

 
 1 
 2 

 
- 
- 

6.5. Tolerancje  

6.5.1.  

 

Infrastruktury z 3.07.2003 r. [11], zamieszczono w tablicy 20. 

 

Lp.   

1  od -5 mm  do +20 mm 

2  od -5 cm  do +15 cm 

3  +15 cm 



4   

5   

6 
stosunku do starego 

 

6.5.2.  

 

w punkcie 6.4.1. 

 

 

  ST D-M-
pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 2 (metr kwadratowy) 

odblaskowych. 

 

  ST D-M-
pkt 8. 
 nie z dokum ST i 

 pomiary i badania, z 
 

I 

 

 e podstaw ST D-M-00.00.00 

ST w przypadku 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 m2  
  
  
  
 przedznakowanie, 
 

n
Infrastruktury [7], 

  
 h w specyfikacji 

technicznej. 

NE 

10.1. Normy 

1. PN-EN 1436:2012  
 

2. PN-EN 1790:2014-02 - Prefabrykowane 
 

3. PN-EN 1423:2012 
 

- 
 ich mieszaniny 

4. PN-EN 1463-1:2009 - Punktowe elementy 

elementu 
5. PN-EN 1463-2:2003 - Punktowe elementy 

 
6. PN-O-79252:2001 Opakowania transportowe z z - Znaki i znakowanie - 
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Wymagania podstawowe 

7. PN-C-81400:1989 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 
8. PN-EN 1871:2003 -  

9. PN-EN 13036-4: 
2011 

Drogi samochodowe i lotniskowe   
 

 

10. 

1393) 
11. 

 
 

12. 

 
13. 

znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. poz.1966) 
14. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 

2016 r. poz.1570 )  
15. 

sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. poz. 1968) 
16. Ustawa o  
17. Vademecum poziomego oznakowania d ,  Studia i 

 
18.  oznakowania 

bezpiecznych (Dz. U. poz. 450) 
19. -97, I-55, IBDiM, Warszawa, 

1997 
20. Zrestrukturyzowana Umowa ADR  

zpiecznych (Dz. U. z 2011 r. 
nr 110 poz. 641) 

21. Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1983) 
22. 4 30 

kwietnia 2015 r. w sprawie w 
23.  
24.  ) 

  


